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|. PROBLEMATIQUE

Réaliser un module de gestion du codeur incrémental du robot National Instruments en VHDL
a placer dans un CPLD ou un FPGA.

Ce type de traitement est simple mais doit étre effectué¢ a chaque font d’un des signaux du
codeur incrémental dont la fréquence peut étre élevée. Il peut étre réalisé dans un composant
logique (front end numérique) et décrit en VHDL afin de libérer le processeur central pour des
traitements de plus hauts niveaux.
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Le langage VHDL a été congu des le départ pour encourager la conception modulaire : chaque
équipe se voit attribué une ou plusieurs fonctions d’un projet.

Ces modules (ou composants) peuvent d’ailleurs tres facilement étre réutilisés dans d’autres
projets (comme les composants physiques rangés dans des tiroirs).

Les projets étant souvent tres lourds, une conception hiérarchique est indispensable. La des-
cription schématique est particulicrement efficace dans la représentation des fonctions hiérar-
chisées et de leurs liens. Les schémas produits sont trés proches des schémas d’analyse fonc-
tionnelle.

Le projet développé ici est décomposé en plusieurs parties indépendantes pour au final assem-
bler les différents modules. Afin de respecter la prise en main du progiciel Altium Designer il
convient de réaliser les parties dans 1’ordre proposé.

1ll. PRESENTATION DU CAPTEUR INCREMENTAL

Le codeur incrémental est un capteur numérique. Il permet de générer des impulsions lors de la
rotation de son axe qui lui-méme est relié a 1’axe d’un moteur ou de tout autre dispositif méca-
nique.

La détection de la rotation de 1’axe est réalisée optiquement avec une (ou deux) diode(s) élec-
troluminescente(s) en face de deux phototransistors. Le faisceau lumineux traverse un disque
gravé ou percé. La disposition est telle que les deux signaux de sortie sont déphasés de 90°
(n/2).

Suivant le sens de rotation I’un des deux signaux est en avance sur 1’autre.

@ Phototransistors
<

S D
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Diode
électro-
luminescente

Disque optique

La résolution du codeur incrémental est donnée par le constructeur. Pour le capteur du robot :
100 Cycles par révolution. Soit 100 impulsions / tour. Ce qui donne 200 fronts / tour.

Il est donc possible de détecter un angle de 360° / 200 = 1,8° pour un signal.

Comme les deux signaux sont déphasés de 90° il devient possible de détecter un angle deux
fois plus petit, soit 0,6° (incrément).

A T’aide de compteurs il est possible de compter le déplacement angulaire de I’axe ou encore
de calculer sa vitesse de rotation angulaire.

ERDE ED E

On désire réaliser un composant (module) de gestion des signaux A et B d’un codeur incré-
mental. Ce module pourra étre réutilisable pour d’autres types de capteurs.

Le module sera completement synchrone.

Une entrée de RESET permettra de placer le composant dans un état déterminé.

Les signaux d’entrée A et B pourront avoir des fréquences comprises entre 200 kHz (codeur en
bout d’axe de moteur) et 1 Hz (codeur rotatif d’une interface homme/machine).

Les signaux d’entrée A et B devront étre débarrassés d’éventuels rebonds (debouncer).

La sortie du compteur d’impulsions POSITION sera codée sur 32 bits soit en BCD afin de
pouvoir étre affichée sur un afficheur 7 segments par exemple soit en binaire pour étre traitée
par un processeur embarqué par exemple.

Une entrée de RAZ permettra de remettre POSITION a la valeur 0.

Une entrée de chargement parallele INITTALISATION permettra de charger la valeur particu-
liere sur 32 bits VALEUR_INITTALE dans le compteur d’impulsions POSITION.

Une entrée de consigne CONSIGNE sur 32 bits sera comparée a la valeur du compteur
d’impulsions POSITION, les sorties seront : INFERIEUR, EGAL, SUPERIEUR.
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VI. CREATION D’UN NOUVEAU PROJET FPGA VI.3. CREATION DU PROJET

VI.1. ENVIRONNEMENT VIDE Créer un nouveau projet en utilisant la commande :
= File = New = FPGA Projet.

Repartir d’un environnement vide (fermer toutes les fenétres si besoin) :

Bl oxp | File | View Project Window Help "0-O-¢
R T LTI aT 5_15\4 T . [EI—
DXP File Vi Project  Wind Hely
H o ‘ _; sws Bhel o s Projects’ | Open... Ctrl+0 43 OpenBus System Document
® g
N : Workspacel |5 Open Project... W pcs
Open Design Workspace... 2] YHDL Document
S Check Out... Verilog Document
1@l CSource Document
Save Project
e Proiesti @] C++ Source Document
ve Project As...
e — ] C/C++ Header Document
Save Design Workspace As... E_'ﬂ ASM Source Document
Save Al J= Software Platform Document
T Smort POF.. 2] TextDocument
&% CAMD
Import Wizard &1 OutpytJob File
Component Release Manager... &8 Database Link File
Recent D » - .
Svstern | Design Compiler .~ Help  [nstruments  »> Recent Projects » Project ' d PCE Project
) Library » EPGA Project
Recent Workspaces ’ Script Files » |8 CoreProject
. e Exit Alt+F4 ixed-Signal Simulati ;
Conseil : créer un nouveau répertoire dans lequel vous placerez tous - . Miged:-Signal Simulation ¥ | g} Integrated Library
12 L . Other »|4) Embedded Project
les éléments du présent projet. e
. Design Workspace (5l Script Project

VI.2. OUVERTURE DES FENETRES PROJET ET MESSAGE ‘ o e

Paramétrer 1’environnement de travail d’ Altium Designer en utilisant la commande : = Cliquer droit sur le nom du nouveau projet.
= System (en bas a droite) = Messages et Projects. = Choisir Ja commande Save Projet as « Gestion_Codeur_Incremental.PrjFpg » pour
sauvegardetfle projet dans le répertoire de travail crée a cet effet.

Bl oxp  File View Project Window Help MM~ 4
NE|e@ | Warkspace' Dsnwi ~ |[Workspace |
— - [ FPA_Project! Pi |[Proiect |
| Workspace1.Dsrwik | [Wotkspace| T (O O ® Projets &
l == | Workspace Driwik ~ |[Workspace|
@ FileView () Structure Editor E] 8 No Documents A % Compile FPGA Project FPGA_ProjectlPriFpg I Gestion_Codeur_Incremental PiiFpg ” Project ]
Clipboard Recompile FPGA Project FPGA_Projectl PrjFpg @ FieView © Structure Editor E] @]
Favorites Add New to Project » . =)
Files % Add Existing to Project... 8 No Documents Added
Libraries Save Project
Open Project Documents
rojects
Snippets|
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