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LE MODELE ANALYTIQUE DANS REVIT

L’objectif du modele analytique dans REVIT est la modélisation de la structure porteuse (verticaux et horizontaux)

d’un batiment. Ce modeéle sera exporté ultérieurement dans un logiciel (ROBOT, ARCHE, ...) permettant d'effectuer
une Descente De Charges (DDC). L'exportation de ces résultats dans des modules de ferraillage appropriés rendra
possible le dimensionnent de I'ensemble des éléments composant la structure (équarrissage et ferraillage).

Lorsque que I'on dessine un objet dans Revit on crée 2 modéles simultanément : un modele physique et un modele
analytique sous forme filaire et/ou surfacique.

1. Le modele physique
C'est le modéle qui ressemble le plus a la structure tridimensionnelle a réaliser. C’est celui sur lequel on

s’appuie pour vérifier la cohérence graphique de la structure. Il représente le coffrage de la structure (voiles,
poteaux, poutres, dalles...).

2. Le modele analytique

C'est la représentation "filaire du modele physique d’une structure", composée d’éléments analytiques, de
propriétés de matériaux, de charges et de conditions d’appuis.

Ce modeéle de calcul est créé automatiquement au fur et a mesure de I’élaboration du modeéle physique.

Modéles physique et analytique d’une structure

3. Les objets analytiques

Les éléments de structure ont une représentation particuliére :

Poteaux : modele de coffrage en noir et modele ]
de calcul en bleu de type poutre

Voiles : modele de coffrage en noir et modele de
calcul en cyan de type coque

Poutres : modele de coffrage en noir et modeéle
de calcul en rouge, orange et vert de type poutre

Dalles : modele de coffrage confondu avec le
modele de calcul en marron de type coque
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4. Arborescence

Contenu du Tutoriel

] Modéle Analytique v1.docx
Etude Modéle Analytique Modéle Analytique v1.pdf

L2 Projet GRAITEC.OST

L2l Modéle Analytique.OST -
: | | Projet GRAITEC.ST1

/ || Modéle Analytique.STT
/

DIVERS
[£] Plan RDC.dwg
DOSSIER ARCHE | [{] Plan SSoldwg

DOSSIER AUTOCAD — |
DOSSIER REVIT \\> Etude Modéle Analytique.nt
i ECHAMGE REVIT-ARCHE Projet GRAITEC - 550l Elts Horizontaux.ret
3 EN_BETON - BANDE NOVEE v2016.1fa Projet GRAITEC - 550l Elts Verticaux.rt
[ EN_BETON - POTEAU v2016.rfa Projet GRAITEC PHT S0US-50L.nt
[ EN_BETON - POUTRE v2016.rfa Projet GRAITEC.nvt

FAMILLES Gy Modéle Analytique RVA.gtex
FICHIER GTCX — | G Projet GRAITEC AVR.gtex
Gy Projet GRAITEC RVA.gtex

PROJET

Nous donnons ici un exemple d'une arborescence de projet comportant les plans de structure, les plans d'impacts,
les plans analytiques, les plans de coffrage des planchers et fondations :

Arborescence du projet - Residence BELLEVUE w2018, vt = 5l | il
. Modeéle Analytique : structure "filaire"
50 Vues (NIVEAUX ASSCCIES) a ytiqu uctu ral
: permettant le calcul des descentes de charges.
=~} Plans de structure (ANALYTIQUE) N . . ..
TN P Ce modele sert a I'exportation vers le logiciel
i i A de calcul ARCHE.
PHT RdC - Analytique

Fondations - Anahytigue
=-| Plans de structure (Fondations) |4 Plan de coffrage des fondations
Fondations - Coffrage

=-| Plans de structure (IMPACTS)
IMPALCTS Toiture sur R+1
IMPACTS R+1 sur RDC structure
=-} Plans de structure (PLANCHER HAUT COFFRAGE)
PHT Toiture - Coffrage

PHT R+1 - Coffrage

PHT RdC - Coffrage

=} Plans de structure (FLAMCHER HAUT STRUCTURE)
PHT Toiture - Structure

PHT R+1 - Structure

PHT RdC - Structure

[#-- Plans de structure [Site)

- Plans de structure (Mue en plan)

- Vues 30

{30}

Maodéle analytique

A

Impacts niveaux supérieurs pour les plans de

A

Plan de coffrage des différents
niveaux

Plans de structure "squelette du gros ceuvre"

A

Elevations (Elévation de construction)

El

Légendes
Momenclatures/Cuantités [Tout)

Cmnrillme Tem bl

o[ |
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Nota : Sisur votre gabarit personnel "vues Analytiques" n'apparait pas, il faut procéder de la maniére suivante :

1 - Dupliquer les vues
|

|
il_

Quvrir
QOuvrir une feuille

Fermer

Rechercher les vues associées..,

Applique les propriétés de gabarit...

Creer un gabarit a partir de la vue...

| Dupliquer Dupliquer la vue >
Dupliquer avec les détails Convertir en vue indépendante
i Dupliquer en tant que vue dépendante Appliquer les vues dépendantes...
—ﬂ] | Enregistrer dans le projet en tant qu'image...
2 - Renommer les vues
Arborescence du projet - Essai v2018.nvd
B0, Yues (NIVEAUX ASSOCIES)
= Plans de structure (AMALYTIQUE)
Miveau 2 - Analytique
. . +— | 2
Miveau 1 - Analytique
= Plans de structure (Fondations)
Fondaticns
3 - Modifier le type
4 - Dupliquer
5 - Renommer "ANALYTIQUE" 4
Sélectionner = ; Wodéle Pigce et surface =
= e — | Famile: Famille systéme: Plan de structure ~ Charger
PHG - G-P- -3 2.4 |
Type: | PLANCHER HAUT STUCTURE v Dupliquer. ..
Propriétés 3 x [ B iTer 5 O
3
Paramétres du
% Plan de str i !
PLANCHER K Paramétre Valeur || |
Plan de structure: Ni. +~ Etiquette de détail Marqueur de détail avec rayon d' Mom l
Graphismes Libellé de référence Sim
Echelle delavue 1:50 Données d'identificatior A || mom: | ANALYTIQUE| | |
Valeur de I'échell... 50 Gabarit de vue appliqué aux nouvell, Plan de |'ossature :
Afficher le modéle i Normal(e) Les nouvelles vues dépendent du g
Nll EBU de détail  iElevé i Mﬂ . Annuler
Visibilité des élé.., iAfficherl an:nel : T T — ‘Haut - ;||
Remplacements ... Maodifier... | i 'I:
Options d'afficha...|  Maoc : :||
Orientation Mord du projet | '|:
Affichage des jon... Mettoyer toutes le... T _lu_ (B
Discipline Structure :,: |
Afficher les ligne... {Par discipline : :
Style d'affichage ... Aucun(e) — et
Trajectoire du sol....[] | |
Niveau en fond de plan ] i i
Plage: niveau de ... ; Aucun(e)
Plage: niveau sup.. 5ans liaison é é
Crientation du ni... | Regarder vers le bas
Etendues
Cadrer la vue O < Apercu OK Annuler Appimuis
Propriétés X
6 - Affecter la vue
/ Plan de structure i
ANALYTIQUE
6
Plan de structure: Ni -+ Modifier le type
Graphismes %o
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Paramétrage de la vue Analytique

Taper "wv" au clavier : cocher "Afficher les catégories du modéle analytique dans cette vue"

Remplacements visibilité#graphisme pour Plan de structure: Niveau 1 - Analytique >
E 1]
Catégories de modéles  Catégories d'annotatiofs_Catégories de modeles analytigues_Zatégories importées  Filtres I
k I Afficher les catégories de modéles analytigues dans cette vue I 5i une catégorie n'est pas cochée, elle sera invisible,
Liste de filres: | Structure ~
N Projection,/Surface T MNiveau de L
Visibilite = = Demi-teinte détail 1
Lignes E
[ Cas de charges appliquées  Parvue
-] Charges appliquées | Parvue
- Charges internes structurelles | Parvue
- Conditions d'appui | Parvue
W Contreventements analytiques | Parvue
Fondations isolées analytiques | Parvue
Liaisons analytiques | Parvue

Murs analytiques | Parvue

Noeuds analytiques

Remplacer...

oo | o o oo ]y

- ¥ Poteaux analytiques Parvue
- Poutres analytiques Parvue
@0 Radiers analytiques Par vue
. Semelles filantes analytiques Parvue
- ¥ Sols analytiques | Parvue

Tous Aucun Inverser | Tout développer

Les catégories non remplacées sont tracées [ e
selon les paramétres de style d'objet. | Styles dobjets...

| oK. || Annuler | [ Appliquer :. Aide ;

Nota : Réglage des icOnes qui permet d'afficher :
- le modeéle analytique en méme temps que la structure
- niveau de détail faible sur le modéle physique

1:50 D@&%ﬁﬁﬁ@ﬂﬁﬁ{
| E—

wbar A'modrar '.'_.l-

- style visuel : image filaire

Exemple :

Poutre —0  ——»
Voile

Poteau

-
|

Début de la Poutre Fin de la Poutre
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5. Parametres de structure

La fenétre Parameétres de structure est accessible par la commande du méme nom :
0 Gérer / Parameétre de structure

Structure  Insérer Ay?ér Analyser  Volumeetsite  Collaborer

TR g
[ @ e ‘E Parametres - [_‘ Variantes
l‘ﬁ' supplémentaires @ - Maodéle de base
Parametres Emplacement du projet Vanantes

"Ql2-SO0A G- G- 5 0dF

Parametre du modele analytique
*  Vérifications automatiques

Paramétres de structure X

Paramétres de représentation bolique Cas de charges Combinaisons de charges

Paramétres du modéle analytique Parametres des conditions d'appui

Vérifications automatiques

| [C]Conditions d'appuis ["] Cohérence entre les modéles analytique et physique

Par défaut, les vérifications automatiques sont décochées pour éviter les messages d'avertissement lors de la
saisie des éléments. Voir le chapitre "Veérification du modéle analytique"

¢ Tolérances

Tolérances

Distance d'appui: | 0.3000 | | Détection automatique analytigue - Horizontale: | 0.3000

I Distance entre les modéles analytique et physique: | 0.1500 | I Détection automatique analytique - Verticale: | 0.3000

| Détection automatique de lisison analytique: | 0.3000

Distance d’appui : La tolérance de distance d’appui est utilisée lors de la vérification des conditions d’appuis. Réglons
ce parameétre sur 0.3 m. Prenons une poutre appuyée sur un poteau et décalons le modéle analytique de la poutre
pour que ce dernier ne repose pas sur le poteau :

=

En cliquant sur « conditions d’appuis », une erreur est détectée sur la poutre car cette derniére ne repose pas sur le
poteau.

Avertissements
Certains éléments de la structure ne sont pas appuyés. Verfier les conditions
d'appuis des éléments suivants.
= Avertissement 1

MR Poutres analytiques : 10 429357

Distance entre les modéles "analytique" et "physique” : Elle est utilisée pour vérifier la cohérence entre les modeles

"analytique" et "physique".

Détection automatique de liaisons analytique : Cette détection automatique créera des liaisons rigides. Si la
distance poutre-poteau est < 0.30, une liaison analytique sera automatiquement créée :

O— " ﬁ-ﬁgi
ﬁC).T
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Parametres des conditions d'appui

Parametres de structure

Paramétres de représentation symbalique Cas de charges mbinzizans de charges
Paramétres du modéle analytiue Paramétres des conditions d appui
Symbole de famille
Encastre |M_Condition d'appui-Fixe !
Articulé | M_Condition o'appui-Verrouilé v'
Appui simple |M_Condition d'appui-Relachement v:
DefEl par Totimirie [ M_Condition d'appui-Variable |

i e e
les surfaces et fes lignes: 25,0000 mm

Ci-dessous les symboles des conditions d’appuis (articulé, encastré, appui simple ou utilisateur) :

0 Analyser / Condition d'appuis

Insérer  Annoter  Analyser Volumeetsite  Collak Vue Gerer  Compléments  Modifier | PlaserConditions-disppisim

Exemple :

hitecture _ Structure  Insérer  Annoter  Analyser

|3 ol (B i SemiiY &M

) &a

4aa ‘ h

I

4 & b I Ligne | Surface
Conditions|Tharges Cas  Combinaisons ": B¢ A Attacher - [I‘.f ‘ﬁ ‘.Dl' O ZTT HHx |
d'appui de charges  decharges ¢ piers Géométrie Maodifier Vue Mesurer Créer Conditions d'appui
Modéele analytique ' -2 09 A - BB-80 0
%"ﬁ}"g E“'f{@ A @'Q% | Articule .
-]
(0]

¢ Point = Ponctuel = Semelles Isolées
* Ligne = Semelles Filantes
e Surface = Radier

<>

Nous avons vu que dans ARCHE Ossature nous devions "Générer automatiquement les semelles".
Il ne faut pas mettre les appuis dans le modéele REVIT.
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Cas de charges et combinaisons de charges

(0]

Structure / Gérer / Paramétres de structure / Cas de charges propose les différentes actions intégrées au

logiciel ; on retiendra DL1 la charge permanente et LL1 la charge d’exploitation.

Paramétres de structure x §
Paramétres du modale analytique Raramétres des conditions d'appui
Paramétres de représentation symbolique Combinaisons de charges E
1
Cas de charges
Ngm Muméro de cas Niture Catég orie -~ Ajouter
1 |pu 1 Permanente Charges permanentes
. ; : Supprimer r
2 [LL1 2 B(il\o\tatmn Charsesd exElImtat\on '
3 |WIND1 3 Vent Charges de vent
4 |SNOW1 4 Meige Charges de neige
5 |LR1 5 Surcharges de toiture  Surcharges de toiture
6 |ACCt ] Accidentel Charges accidentelles
7 |TEMP1 7 Température Charges de température
8 |SEIs1 8 Sismique Charges sismiques
v
Matures des charges
MNom -~ Ajouter
1 |Permanente e
2 |Exploitation L
3 |Vent
4 |Neige
5 |Surcharges de toiture
6 |Accidentel
7 |Température
8 |Sismique
v
Annuler Aide

0 Structure / Gérer / Parameétres de structure / Combinaison de charges permet de définir les combinaisons aux

états limites par exemple, non intégrées par défaut.

Paramétres de structure

Paramétres du modéle analytique

Paramétres de représentation symbolique

Combinaison de charge

Paramétres des conditioned-

Combinaisons de charges

Cas de charges

Mom Formule Type Etat Utilisation ~ Ajouter
(tous) | (tous) | (tous) | (tous) v :
1 |Mouvelle: 1*DLT + 1*LL1 Combinaison ; Maintenance (ELS SLELLLS
2 |Mouvellef1.35*DL1 + 1.5%LL1 Combinaison : Maintenance (ELU
A
]
[ afficher les combinaidons de charges générées par une tierce partie \
Modifier la formule sélectionnée Utilisation des combinaisons de charges
Facteur | Cas ou Combinaison | & Ajouter DEﬂ MNom ~ Tout sélectionner
1(1.350000 :DL1 : 1|[]ELS —
311500000 T0T Supprimer B ELU Ne rien sélectionner
Ajouter
Supprimer
v ]
Annuler Aide

Nota : La gestion des combinaisons de charges dans Revit ne semble pas utile car ARCHE possede des générateurs de

combinaisons Eurocodes tres évolués.
Saisir les combinaisons manuellement serait une perte de temps.
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Modélisation des charges

0 Analyser / Charges vous permet de définir le chargement. Une charge hébergée est une charge affectée ala
géométrie d’une dalle (si vous modifiez le contour de celle-ci la zone d’influence de la charge le sera aussi) :
la charge hébergée ne peut pas étre utilisée si vous avez sur une zone de plancher un couloir et un logement.
Les charges DL sont les charges permanentes, les charges LL sont les charges d’exploitation. Elles peuvent

étre concentrées (ponctuelles), linéiques ou surfaciques.

Charges surfaciques
Charge surfacique 1

Charges surfaciques Modifier le type

A

Analyse structurelle AoA
Cas de charge DL (1)

Mature Permanente
Sélectionner le se... Projet
Charge projetée [[]

|[Forces H
Fx 1 0.00 daM/m*
Fy 1 0.00 daM/m*
Fz1 -50.00 daM/m*

Visualisation 3D :

Charges surfaciques
Charge surfacique 1

Charges surfaciques Modifier le type

Anabese structurelle A~
Cas de charge LLT (2]

Mature Exploitation
Sélectionner le se.. iProjet

Charge projetée  {[]

Forces A
Fx 0.00 dal/rm*

Fy 1 0.00 daM/m*

Fz1 -250.00 daM/m*

Sl W Architecture  Structure  Insérer Annoter | Analyser [ )
A i€ A
- | 6| ol 14
& & B
" || = e s Iz R
Muodifier Conditiony Charges Cas Combinaisons =
d'appui de charges decharges ==C
Sélectionner = Mode u {
Architecture  Structure  Insérer  Annoter  Analyser Volumeetsite  Collshorer  Vue  Gérer GRAITEC Concrete  GRAITEC PowerPack  Réqlage anshtique Modifier | Placer Charge
£ A - (] = o
i IECJ““E' fj B & e i I | ¢ & 4 5 £
Modifier O Couper ~ &= Lo - = = |.—.‘ Charge | Charge| Charge | Charge concentrés| Charge linéique| Charge surfacique
£ % d;‘Atta{hsr % i@ K |\T =_1J|| 23 ¥ ﬁ concentrée| linéique  surfacique hébergée hébergée hébergée
Sélectionner v Propriétés Presse-papiers Géométrie Maodifier Vue  Mesurer Créer ThaTges
EH@G - K- 0 SN -0 S BN B
| Modifier | Placer Charge Plan de placement: Niveau : Niveau 2 »
Exemple de chargement :
Charge Permanente : Charge Exploitation :
ieté = sl e
e Proprigtés X
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6. Comportement du modele analytique
Cette phase est importante, la modification du modele analytique entraine une exportation dans ARCHE plus

"aisée".

Le groupe de commandes Modifier le modeéle

jre e = —_— -

Maodifier | Murs analytiques

analytique s'ouvre directement lorsque vous
sélectionner un élément dans la 3D analytique.

Réglage des murs analytiques

7 5 —
HE i ML

AT z T,"‘-‘ TE En surbrlance EEaCtIver Régfége Réinitialss
L 5%  lemodele physique  |e modele analytique analytique

B Créer Physique Maodéle analyfique

B % ¢ X

Ouvertures

Lien Terminer Annuler
analytique

Muodifier le modele analytique
—

Réglagg

v

-t

Nota : La fonction "réglage analytique" peut étre
obtenue via la commande "AA".

Commande utilisée pour simplifier le modéle ou effectuer des alignements : Dans la vue 3D analytique sélectionner
les voiles a régler, puis effectuer les liaisons avec les poteaux.

e Réglage du mur par rapport a un poteau :

sélectionner les deux éléments a régler

e Réglage du mur par rapport a un autre mur :

"correction" du voile

Eric NICOLE - Lycée LE CORBUSIER - Saint Etienne du Rouvray
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e Réglage du mur au niveau de dalle :

Gestion des ouvertures
Afin de simplifier le modeéle analytique et d'accélérer la calcul de la structure, il est possible "d'exclure" les
ouvertures.

e Lancer la commande Réglage analytique, cliquer sur

Ouvertures. Y - Une
case a cocher - @ °° v X

N Mur | Ouvertures|  Lien Terminer Annuler
apparait pour Réglag analytique L
Chaque | Modifier le modéle analy‘tiqu-e’ —
ouverture.

e Décocher les cases des ouvertures, puis cliquer Terminer.

Nota : Nous pourrons aprés l'import du fichier dans ARCHE
Ossature, donner un pourcentage de remplissage aux voiles
possédant des ouvertures, ou créer des linteaux pour les
ouvertures conséquentes.

% | v X

Liens analytiques manuels
Mur  Ouverture Lien Terminer Annuler

Cette commande permet de forcer la connexion manuellement une Réglage analytigue
liaison analytique. Il suffit de cliquer sur deux nceuds distincts pour Modiier empdeleanalylique

dessiner un lien. /\

ke

-

Il est déconseillé d’utiliser cette fonction car le lien analytique n’est pas reconnu par ARCHE. De plus, ces éléments
peuvent perturber le maillage des éléments dans un modele de calcul.

Désactiver modele analytique

adifier | Murs analytiques

1] [(E? @ @ Nous pouvons désactiver du modele
IS J o I analytique les murs ne participants pas a la
TSP Mettre en surbrillance Désactiver R~ 7| reprise de charges (exemple : garde corps
MEe le modele physique  |le modele analytique|an béton, remplissage en BBM...)
Creer Physigue Modele ana
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Paramétrer l'affichage du modele analytique

e Affichage des nceuds analytiques
Les noeuds analytiques ne sont pas représentés par défaut. Les activer permet, de déplacer plus facilement le modéle
analytique et voir si ceux sont correctement connectés.

Afin de visualiser I'état de la connexion, nous allons créer deux filtres permettant de visualiser en VERT les noeuds
connectés et en ROUGE les nceuds non connectés.

Visualiser le modele analytique : "vv/Filtre"

Remplacements visibilité / graphisme pour Vue 30: 30 Analytique X

1 ”
| Catégories de modéles Catégories dannotations  Catégories de modéles analytigues  Categories impgrides Filtres

[ R Projection/Surface Coupe o
Mom Visibilité - - - Demi-tei...
Lignes | Matifs ‘ Transparen... Lignes ‘ Motifs
Aucun filtre n'a été appliqué & cette vue. Cliguez su Ajouter des filires %
Sélectionnez un ou plusieurs filtres 3 insérer.

[=)-- Filtres basés sur des régles Modifier Mouveau. ..

! Moeuds anahtiques connectés I

= Noeuds analytiques non connec..

----- Filtres de sélection
/1
| Ajouter | Supprimer Haut
< >
Définissez et modifiez tous les filtres du _Il Annuler Aide
document id, b
Ok Annuler Appliquer Aide
Remplacements visibilité / graphisme pour Vue 30t 30 Analytique >
Catégories de modéles  Catégories d'annotations  Catégories de modéles analytigues  Catégories importées  Filtres
o Projection/Surface Coupe o
MNom Visibilité = - - = Demi-tei...
Lignes Muotifs Transparen... Lignes Motifs
‘Noeuds analytiques conne... O
Moeuds analytiques non c... a
Ajouter Supprimer Haut Descendre
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Visualiser les nceuds : "vv / Catégories de modéles analytique"

Rerplacements visibilité / graphisme pour Yue 30: 30 Analytique

[ Afficher les catégories de modéles analytiques dans cette yue

Les charges ne sont pas

Catégories de modiles  Catégories d'annotations  Catégories de modeles analytiques  Catégories importées  Filtres

Si une catégorie n'est pas cochée, elle sera invisible.

4 Projection/Surface

Miveau de

visibles sur le modéle Visibilite .
N Lignes

Onalytique 3D. \ Eﬂ@\QﬂS de charges appliquées

G- O CBarg es appliquées
[mhﬂrges internes structurelles
Conditions d'appui
Contreventernents analytiques
Fondations isolées analytiques
Liaisons analytiques

ESRCARC AN

Ml Murs analytiques

|__Remplacer.. |

Motifs Transparence

Demi-teinte détail

Par vue

Par vue

Par vue

Par vue

Par vue

Par vue

Parvue

Par vue

OooQoLeDo|ooooim

- Poutres analytiques Par vue
- Radiers analytiques Par vue
. Semelles filantes analytiques Par vue
- ¥ Sols analytiques Par vue
| Tous | | Aucun | | Inverser | |Tmtdé1ia‘omer |
Les catégories non remplacées sont tracees o= dobi
selon les paramétres de style d'objet. Sheesdl |

On visualise la connexion des nceuds :

e Affichage des axes locaux sur les éléments
Exemple : axes sur les poutres

Catégories de modéles  Catégories d'annomt’on4 Catégories de modéles analytiques |C;

[ Afficher les catégories de modéles analytiques dans cette vue

Visibilité

Projection/Surface

Lignes Motifs

Cas de charges appliquées

Charges appliquées

Charges internes structurelles

Conditions d'appui

Contreventements analytiques

Fondations isolées analytiques

Liaisens analytiques

Murs analytiques

Moeuds analytiques

Poteaux analytiques

Poutres analytiques

-Segment de départ

-Segment de fin

éme de coordonnées |...
adiers analytiques
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Voile reposant sur un systéme poteau poutre
Lorsque vous déplacez un élément, son axe analytique suit sauf si vous avez projeté les éléments selon un
quadrillage ou un plan de référence quelconque.

Construisons un voile (200 mm) au niveau 2 reposant sur un systéme poteau-poutre (300 mm) mais décalé par
rapport a I'axe neutre de la poutre : /\

| 2.700
Niveau 2

Le mur et la poutre sont
alignés sur le nu extérieur

Par défaut, Revit aligne parfaitement ces 3 entités en prenant comme base le mur.

\ \

Voile niveau 2 Poteau-Poutre niveau 1

Si nous modifions le modeéle analytique du poteau pour que ce dernier passe en son centre, le mur analytique ne
suit pas, il est donc dans le vide.

Modele analytique du mur

/[

/

Modele analytique de la poutre

Modele analytique du poteau
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Pour que ce denier repose sur le modele analytique de la poutre et du poteau, vous devez soit :
e créer un quadrillage et projeter ce mur analytique contre ce quadrillage
e utiliser un quadrillage existant et projeter ce mur analytique contre ce quadrillage = File 3

Projection du mur analytique sur le quadrillage 3

Proprigtés b 4
ﬁ
)< )

Murs analytiques (1) ~

Maodele analytique Ao
Analyser comime  Mon porteur et lat...
Wérification du c...

Proprigtés analytiques 2
Type de famille Mur de base: Gén..,
Caractéristiques .., iC25/30
Surface 18360 m*

Périmétre 19.0000 T h

Alignement analytigue A

! Methode d'align... Projection J &
Projection £ Cluadrillage: 3
Methode d'exten... Détection automa....
Projection ¥ du h..iHaut du mur
Methode d'exten.., i Détection automa...

| Projection ¥ de la....Bas du mur

Donnees d'identification b
Mumeéro de surface 0
Commentaires

Phase de construction 2
Phase de création EI'-|E"IJ'.’E||E l:-:nn-:-truc...é o

Le voile repose de nouveau sur la poutre.
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Voile reposant sur un voile

L'alignement des voiles est bien géré par Revit grace a la tolérance de détection automatique analytique horizontale.
Le concept de base étant d’autoriser I'alignement de deux voiles d’épaisseur différente.

Par défaut, le voile supérieur s’aligne au voile inférieur. Cet alignement sera possible si et seulement si nous sommes
a l'intérieur de la tolérance indiquée dans I'onglet « détection automatique analytique horizontale ».
Vous pouvez aussi aligner le voile inférieur sur le voile supérieur en projetant le modele analytique du mur supérieur

en son centre :

~

Murs analytiques (1)
Modéle analytique
Analyser comme

MNon porteur et |atéral

Vérification du code

Propriétés analytiques
Type de famille

Mur de base : Générigue - 200 mm

Caracteristiques materielles de str.

.. {Pas d'attribution

Surface 7.200 m®
Périmétre 10.8000
Alignement analytique
Méthode d'alignement Projection
[Projection z Centre de I'élément ]

Méthode d'extension supérieure

Détection automatique

Projection Y du haut

Haut du mur

Méthode d'extension de la base

Détection automatique

Projection Y de |la base

Bas du mur

Si I’épaisseur du voile inférieur est trés importante, I'alighement des voiles n’est plus satisfait.

35

’-.
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Les vérifications

recture  Structure  Insérer  Annoter

Vérifier les conditions d'appui CA fi_—_fl Ql @

Analyser  Volumeetsite  Collaborer  Vue

ﬁ Ajuster [Fé Cohérence

lZ Réinitialiser

Conditions Charges Cas Combinaisons—
d'appui decharges decharges | =% Conditions d'appuis |

Modéle analytique

¥ Outils du modele analytique 8

AR @ E-FO0A G- R @508

Quand vous lancez la commande "Analyser / Conditions d'appuis", REVIT ouvre une boite de dialogue qui affiche les

messages d'avertissements de la vérification. D

Attention: 1 en dehors 5

Certains éléments de la structure ne sont pas appuyés. vérifier les conditions

d'appuis des éléments suivants,

Exemple : "1 en dehors de 5", il faut comprendre qu'ily a 5 avertissements

Vous pouvez utiliser la commande "Gérer/Renseignements"

Autodesk Revit 2018

Avertissements
Certains éléments de la structure ne sont pas appuyés. Vérfier les conditions

d'appuis des éléments suivants.

- Avertissement 1

o [] Poteaux analytiques : 1D 441017
= Awertiszement 2

o [0 Murs analytiques - 1D 441384

=] Avertissement 3
i [] Murs analytiques : 1D 441479
= Avertiszemant 4

t ] Murs analytiques : 1D 441604
=] Avertissement 5
e [] Poteaux analytiques : ID 442603

Afficher Plus d'infos Supprimer la sélection. ..

Pour mettre un lément en surbrillance dans la fenétre graphigue, sélectionnezde dans
I'arborescence.

La plupart des commandes de vue standard fonctionnent sans nécessiter la fermeture
de la boite de dialogue,

Vérifier la cohérence

tecture  Structure  |nseérer  Annoter  Analyser  Volumeetsite Collaborer Vie

2 @ o] OB tee

rd

| =) Elévations (Elévation de construction

rit

14, =) £ n!g Réinitializer La vérification des cohérences du modéle analytique/physique est terminée. ™

Conditions Charges Cas Combinaisons . ™= 3

d'appui de charges decharges == Conditions d'appuis =

E

Modéle analytique 3 Outils du modele analytique s - q
R8s FOA B-0E aB-@50d- |
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7. Le Pluging GRAITEC PowerPack / BIM Connect

Ce plugin permet I'export, I'import ou la synchronisation de la maquette REVIT avec les logiciels Graitec ARCHE et
Graitec ADVANCE.

G0  Architecture  Structure  Insérer  Annoter  Analyser Volumeetste Collaborer Vue Gérer Compléments  GRAITEC Concrete| GRAITEC PowerPack  [Réglage analytique  Modifier

G . ® & BELPHEST HuO w "B°H DG

PowerPack EM G Lien vers Gestionnaire | Gestionnaire Recherche Ajouterdes  Convertir  Vue ~Ouvertures Aftacher&Detacher  Detecter ! Annotat.. Docume.. Fenétres

pour Connect Excel de Familles ~ de marqueurs ¥ d'éléments parameéters  CADenRFA 3D b Géomeétrie T les erreurs x

Revit - BIM Connect  Données BIM Fichiers Identite Modélisation s Structure ¥ - - -
EHOG- G- - =2-J0A @-0FaB- @500
R Autodesk Revit 2018.3 - VERSION ETUDI, |

1 - Parameétres globaux
Architecture  Structure  Insérer  Annoter  An
X 1

G' (@ G ﬁ 1 & Paramétres de Centre d

3 2 . Chemins d'accé rtoires des familles :
PowerPack _ BIM G Lien vers Gestionnaire € SMinS clacces sux reperolres des an?' =
pour Connect Excel de Familles CAProgramData‘\Autodesk\RVT 201 8\Libraries\Francel,

Revit = G - | Es BIM Ficl
portation =
= H - | L | |- £ g =~ ¢ T \ . py:
SO A Chemin d'accés par défaut. Il sera modifié
i : " : n
% Importatlon e ——— |AJOuher le chemin d'accés...l |Modiﬁe en fOI’ICtIOI’I dU Mappage des SeCthHS
Pm'priétes o .—X Paramétres
Synchranlsatlon g Utiliser le mappage des sections Exportation / importation des charges
P C . - 4 . Mise & jour des sections mappées 3 limportation [[] Utiliser les mappages de matériaux
A T Paramétres » .
o) @7 - ” ‘ Mappage des sections bétons | |
g | <
= ey o A
Plan de stjucture: Ni ~ Meditier le type | Exportation Importation
Graphismegs R oA ] Utiliser gtc pour exportation SDNF [ Importer les plagues de base de poteau
Echelle d la vue 1:50 ] [] Exporter les raccourcissements de poutres Importer uniquement les éléments structurels
rE g 0
Valeur defl'echell...: 50 f i A Exporter uniguement les éléments avec modéle analytique [] Désactiver les jonctions de poutres & lmport
Afficher |E modéle : Mormal(e) 1 )
[] Exporter uniquement les couches structurelles des murs
Synchronisation
] [] Importer des résultats de MEF pour les cas de charge
Importer des résultats de MEF pour les combinaisons
i Distance minimum entre les paints 0.00000001 m
l Tolérance de valeurs numériques 0.000001
v
l GB‘B‘%ERPACK OK | ‘ Annuler | | Aide
I
2 - Export vers ARCHE Ossature
it

& Outils d'exportation GRAITEC *

T

R O W

®) GRAITEC BIM

) Autres formats SNDF - Version 2.0 -
Bibliothéque pays France ol I |
Cas de charge du Poids Propre . DL‘i “|

Aprés exportation
[[] Démarrage automatique du logiciel Advance Design < Décocher la case
(évite l'ouverture auto d'ARCHE Ossature)

CrrowerpACK [ ok [[ Asnuer [ aice L

T v T T

Remarque : Ce plugin permet de créer le fichier d'exportation "*.gtcx"

» CePC » Desktop » Dossiers EDUSCOL »

~
Mom

| Gy Modéle Analytique RVA.gtox
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Mappage des sections

C'est une opération importante, on vous conseille d'enregistrer les familles que vous utilisez dans REVIT pour les
poutres et les poteaux dans un répertoire précis avant de faire le mappage.

Exemple d'arborescence de PROJET :

DOSSIER ARCHE
DOSSIER AUTOCAD
DOSSIER REVIT
ECHAMGE REVIT-ARCHE

Mom

| FAMILLES  |——

FICHIER GTCX

@ EM_BETOMN - POTEAL v2016.rfa
@ EM_BETOMN - POUTRE v2016.rfa

Nota : Le mappage est nécessaire de REVIT vers ARCHE Ossature et d'ARCHE Ossature vers REVIT

| G Paramétres de Centre de Transfer GRAITEC

X N
|
|~ Chemins d'accés aux repertoires des familles:

] CAProgramData\Autodesk\RVT 2018\Libraries\France'

‘Ajouter le chemin d'ac(és...‘ |Mod\ﬁer le chemin d'accés...‘ |Suppr|'mer le chemin d'accés..,

| ~Paramétres

1 Utiliser le mappage des sections Exportation / importation des charges
ppag P p! g

Mise & jour des sections mappées a limportation

I | Mappage des sections bétons | I

Exportation
-] Utiliser gtc pour exportation SDNF

I [] Utiliser les mappages de matériaux I

Importation

[] Importer les plaques de base de poteau

] [] Exporter les raccourcissements de poutres Importer uniquement les éléments structurels

Exporter uniquement les éléments avec modéle analytique [] Désactiver les jonctions de poutres 3 l'import

(] Exporter uniquement les couches structurelles des murs

| Synchronisation
I ["] Importer des résultats de MEF pour les cas de charge

Importer des résultats de MEF pour les combinaisons

il Distance minimum entre les points 0.00000001 m

I Tolérance de valeurs numériques 0.000001

| ADVANCE s

| GrPowerpack ok | [ Annuer | [ ide

{¥ Paramétres de Centre de Transfer GRAITEC

Chemins d'accés aux repertoires des familles :

CAProgramData’Autodesk\RNT 2018\ ibraries\France’,

CUsers\EriciDesktoptDossiers EDUSCOL\Production EDUSCOL Avril 20194 Etude Modéle Analytiqueh\ECHANGE REVIT-ARCHEVFAMILLES

/

Youter le chemin d'accés...| Jplcud ifier le chemin d'accés...| |Su pprimer le chemin d'accés..,
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A - Mappage des poutres :

Py =

| i

<« ECHANGE REVIT-ARCHE » FAMILLES

Nouveau dossier

Nom

EN_BETON - POTEAU v2016.rfa

[ EM_BETON - POUTRE v2016.f

. LI -2
G GRAITEC Mappa s bétons “ | G Select & Revit Family File
@ Beam Famille Revit « i
Rectangular | Béton - Poutre rectangulaire | 1
9 | Aiaaalten e || II' \Eﬁ Organiser «
s Paramétres AT
~
(A) Column - ‘ < 3 cepC
Rectangular >
Reund (2) Hauteur : . 2 o £
Square = g
] Ijj Documents
[&] Images
J! Musique
- _B Objets 3D
G e e | 2
TPOWERPACK -'- Téléchargement
Afficher le mo [ Vidéos
Exportation Importation i, Windows (C)

Utiliser gtc pour exportation SDNF

[ Importer les plaques de b

wa RECOVERY (D)

X
v | O Rechercher dans ; FAMILLES 2
> [ 9
Madifié le Type

26/12/2018 10:26
26/12/2018 10:25

Famille Autodesk ...
Famille Autodesk ..,

‘Options d'affic "] Exporter les raccourcissements de poutres Importer uniguement les & Résesu o = %
Ori. o Exporter uniguement les éléments avec modéle analytique [[] Désactiver les jonctions d — -
Affichage des Norm du fighier: [ EN_BETON - POUTRE v2016.rfa v| |RMFE!HPI¥ (*.rfa) ~|
[ Exporter uniguement les couches structurelles des murs = ;
“Afficher les lig [ owrir | | Annuler |
St}' \cha sy“c"ro“isaﬁon T T & Frnmec iCanma dio hatimantt
& GRAITEC Mappage des sections bétans =
@ Beam Famille Revit
Rectangular |EN_BETOI‘~.I - POUTRE v2016 | » 1 ]
T .
Parameétres ” =
@ Column y
(1) Largeur: | Largeur : |
Rectangular
- (2] Hauteur : ! Hauteur - | 3
Square I
T
T ADVANCE 1
GrPOWERPACK [ ok ][ Anver ][ Aide |
B - Mappage des poteaux :
: G GRAITEC Mappage des sections bétons >
@ Beamn Famille Revit
Rectangular EN_BETON - POTEAU v2016 | - | 1
- T N Paramétres 5
@ Column (1) Largeur: | Petit coté sectior ~ |
| Rectangular | W
Eound (2) Hauteur: | Grand coté sectis ~ |
Square
T
1
ADVAMNCE N E
POWERPACK QK | | Annuler | | Aide
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Réglages des Options

Autre conseil, utiliser les options appropriées pour I'exportation vers ARCHE Ossature :

PRI

& Parameétres de Centre de Transfer GRAITEC

Chemins d'accés aux repertoires des familles :

CA\ProgramData\Autodesk\RVT 2018\ Libraries\Francel,

Ci\Users\Eric\Desktop\Dossiers EDUSCOL\Production EDUSCCL Awril 2019\Etude Modéle AnalytiquetECHANGE REVIT-ARCHEVFAMILLES

|A_.iouﬁer le chemin d'acc'és...| |Modiﬁer e chemin d'acc'és...| |Supprimer le chemin d'accés...

Parametres

Utiliser le mappage des sections

Mise 2 jour des sections mappées a l'importation

| Mappage des sections bétons

| Exportation / importation des charges

[] Utiliser les mappages de matériaux

b
: F .
1 Exportation Importation 9
; Utiliser gtc pour exportation SDNF Importer les plaques de base de poteau
L2 L f P piag P
E [] Exporter les raccourcissements de poutres Importer uniguement les éléments structurels
g Exporter uniguement les éléments avec modeéle analytique Désactiver les jonctions de poutres a 'import
P g q I P P
1
i [ Exporter uniquernent les couches structurelles des murs ]
¢ Synchronisation
i [ Importer des résultats de MEF pour les cas d= charge
p | Importer des résultats de MEF pour les combinaisons
E Distance minimum entre les points |CI.DDOODO{]'I m |
3
] :
-f Tolérance de valeurs numeriques |{].{]DU£}D‘I | ]
ADVANCE X
i CTPOWERPACK Ok |[ Annuer |[ Ade
| T — T
Exportation REVIT Vers ARCHE [RVA]
Création du fichier d'exportation vers ARCHE Ossature :
Gr Outils d'exportation GRAITEC 3| )W Encegitemesons ®
; « “ 4 « Formation.. » ECHANGE REVIT-ARCHE v|@| | Rechercher dans: ECHANGE .. ©
; .' Organiser = Nouveau dossier fez - °
/ N B CePC & Nom - Modifié le Type
WWW.graitee. com GGRAITEC = A36D Drive | FAMILLES 26/12/201810:26  Dossier de fichiers
AW A = A\ B Desktop 26/12/2016 1008 Dossier de fichiers
Exporter au format 2| Documents
(®) GRAITEC BiM =] Images
= Ji Musique
{_) Autres formats !_SNDF— Version 2.0 "_! B Objets 30
Bibliothéque pays | France 4 | ¥ Teléchargement
2 5 B vidéos
LCas de charge du Poids Propre | DL < L L, Windows (C)
L LA ¢ &
Apeisexportation Nern du fichier: | Modéle Analytique JVA.gtex v
[] Démarrage automatique du logiciel Advance Desig Type: jBLM Graitec (*.gtox) ~|
Gitenrack U R DR | | ~ mincini o R
v

» CePC » Desktop » Dossiers EDUSCOL »

~
MNom

& Modéle Analytique RVA.gtox
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Rapport d'exportation :
L L. T - .
_! GRAITEC Advance BIMConnect - Créer e fichier journal b |

Souhaitez vous générer un rapport ?

—

j’ Export log 18_mars_2019_10_20.txt - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage 7

bournal d’exportation Revit

Date : 18 mars 2819 Temps : 10:28

Document Revit : C:\Users\Eric\Desktop\Dossiers EDUSCOL\Production EDUSCOL Avril 2819\Etude Mod&le Analytique\DOSSIER REVIT\Etude Mod&le Analytique.rvt

Document GTC : C:\Users\Eric\Desktop\Dossiers EDUSCOL\Production EDUSCOL Avril 2019\Résidence LE MANOIR v2@18\ECHANGE REVIT-ARCHE\FICHIER GTCX\Modéle Analytique RVA.gt
Poutres exportées : 6

Poteaux exportés : 8
Murs exportés : 5
Dalles exportées : 1

<

Les réglages principaux sous REVIT
Pour réussir cet export, vous devez respecter plusieurs points :

- Le modele analytique dans REVIT
- Désactiver la modele analytique sur les cloisons et des semelles si celles-ci ont été modélisées
- Utiliser les quadrillages ou les plans de références si nécessaire pour recaler le modele analytique

- Paramétrer le BIM Connect
- Mappage des sections

- Les tolérances de détection automatique

- Choisisser une tolérance faible (0.001 m par exemple)pour éviter la superposition des voiles au
niveau des joints de dilatation.

- Lacréation du fichier *.gtcx pour I'export vers ARCHE ossature

- La maquette REVIT est exportée au format .gtcx (fichier crée par le BIM Connect lors de I'import).

Ce format de fichier convient parfaitement, n'utilisez par les autres formats mais privilégiez le format
Graitec BIM Connect (format .gtcx)

& Outils d'exportation GRAITEC >

S GreraiTec
7] 2 Tl

Exporter au format

(@) GRAITEC BiM

() Autres formats SNDF - Version 2.0 ¥
Bibliothéque pays France '
Cas de charge du Poids Propre DL1 v

Aprés exportation

[T] Démarrage automatique du logiciel Advance Design

G’E’bWERpACK OK | | Annuler | | Aide
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8. Import du fichier *.gtcx
Importer le fichier "Modele analytique RVA.gtcx"

E Arche 2018 - Ossature [FORMATIOM ESSAl-> BATDE] Cop)rrrght GRAITEC

2] Fichier Gt : mm hadyw mmm#s eﬁmas Outils 7
Aftare. oMia b 2le sl
1 Mouveau... cirisN flagf ,/ .s:? /{ S -451 @ | ‘I\! . ]
T [ T Importation BIM Graitec
el Enregistrer ctri=s = “ A« ECHANGEREVIT-AR.. » FICHIER GTCX v
Enregistrer sous...
Topaer ’” ST | | Organiser = Mouveau dossier
- = A
@ Exporter 4 = DOSSIER REVIT Mom
S
(-] X i % 3
§ 1 ChGraited\..\partie a.05t Ctrl - DXF... FaMILLES | G Modzale Analytfque R\m..g‘tﬂ{
a; 2 ChGraitec,. \BAT02, 05T Ctrl=e Etanies Formation 1= E
= 3 ChGraitec,,, \BATD1,05T Cirl+~
~ -
P 4 C\Users),..\Balcon,OST ctrl= Medules Feraillage
= KP1 Poutre
< ;
B AL Advance - Gamme béton
| Autodesk Revit Structure

1 - Visualiser le modele en 3D

B ) (Y

2 - Vérification de l'import du chargement et le sens de portée sur la dalle

E Arche 2018 - Ossature [FORMATION J4 - MODELE ANAYTIQUE->Format...] Copyright GRAITEC i) *

& Fichier Générer  Modifier mm Aaaum Documents Options  Outils 7

T I e e T

8 s O l/vﬂga ¢@1AEME
te

JI} 2 | Vue de dessus

It Bl ) mlJ.i;l@@&a\ﬁ@m

DALLE o > ::l
] 1 £ oA
N .//

Sens de poree

Bomo |
‘. Déhinitian

Détection auto ik

‘.‘l’.’ -[].’.VﬂfQE,E ’{ (“ |

BETONC26/30 o

- Dimensions

épaisseur |20.00cm rl_
R Hgm3) [0.000 kg A
FLTSL;‘ma] 0.000 kg

HypothasssMEF —
Par défaut

IRy 0500 - EISEIUr|

‘ L\gnes de rupture

‘ Sty\e Default

l—;—[.

Nota : Il est souhaitable de passer en revue les différents niveaux (voir de les renommer) pour vérifier la structure
avant de commencer le travail d'ajustement du modéle de calcul sous ARCHE Ossature.
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9. Ajustements nécessaires du modele sous ARCHE Ossature

Gestion des continuités

Les plans de coffrage sont désormais réalisés avec REVIT. Chaque travée d'une poutre continue est saisie
indépendamment afin de faciliter le repérage des éléments sur le plan.

- Vous pouvez forcer la continuité grace a la fonction "Associer éléments "
ier  Gé | Modifier Ik&m&!&m Analyser Documents ‘Options  Outils 7

all Annuter Ctrl~ l!i-ﬂ‘%' R e ':ra-\r-!
apals Ctri<y "
o e b xggscs h@ i AlME QA st B
Etages...
‘ attributs »| | statuts.. Ait=B
| cao v

Supprimer guvertures
Renuméroter.., .
Materiaux..,
Fusionner " .
Dimensions...
Créer linteau
Chargements...

T

Maode Saisie Dégressions..

| ‘._2; Associer Elements | |

= Dissocier Elements &
2 =

- Vous pouvez renuméroter les poutres : 1.1-1.2 - 1.3 etc... [la poutre 1 devient une poutre continue]

POUTRE =

i |

Encashiement
I™ Debut [ Fin
Classe

v Principale B T11 C T12 Vi I

"

t4+  Chargement...

Gestion des priorités

Les priorités seront gérées dans Arche. De facon générale, vous pouvez modifier la classe de la poutre. Elle permet
de distinguer les poutres primaires des poutres secondaires lorsque celles-ci se croisent.

Vous pouvez aussi modifier leurs numéros. Par défaut, la poutre avec le numéro le plus faible est porteuse.

POUTRE -

f ©

Encastrement
[~ Debut [ Fin

Class

Gestion des dalles
Les dalles ne seront pas forcément découpées en fonction des porteurs dans Revit (sauf si vous avez pris des

précautions lors de la modélisation de la "maquette structure") et leur sens de portée n’est pas reconnu par Arche
Ossature.

L'ingénieur doit donc utiliser la fonction découper dalles, ensuite il faut régler le sens de portée.

Ea

eFdl 4 i EE |

£] Découper dalles - Sens de portée
: : +| = '
= Découper automatiguement les dalles SR e
de I'étage actif Défiritiors...
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Gestion des ouvertures

Les ouvertures peuvent géner le calcul du modéle ARCHE.

Vous lancez le calcul du modéle ARCHE mais vous rencontrez cette
erreur

"Arche Ossature a détecté une ou plusieurs ouvertures alignées avec
un bord de voile. Ce cas ne peut pas étre calculé par la méthode
traditionnelle.”

Solutions proposées :

1 - Sélectionner les ouvertures et " supprimer les ouvertures"

| : Hypoihéses Analyser Documents Options  Outils 7
: i Al Ancutee ciriez L! Tk SR A e | | | 2_! iGaRREANG a6 0
(5] Retabl Ctri=Y 2 o § g T e | , =i
Frelr | M X s o h@ i ARiME QLS B R
Pilate Etages..
VOILE Attributs 4 Statuts.., Alt+B
v 1 |
] a2 r ‘ Supprimer ouvertures I
72 [10000 [l | Renuméroter.. D
I S EUIahnes Dimensians
e 9 B Creertinteau e
Détection auto e . 2 - \
o Mode Saisie Dégressions...
4+ Charg. Drapgan
2 27 Associer Elements
BETONCZSA) - 7| Dissocier Elements

[ Dinersins

| épaigseu W

| B.HA[/m3) (0.000kg

ATs [0k

Limg [o000m
@l Quvertures.

- Hypolhises MEF

| [Par défaut v]
|

Nota : Si le voile posseéde de nombreuses ouvertures, vous avez la possibilité de préciser le "Taux de remplissage"

2 - Utiliser la fonction "créer linteau"
- Cette fonction permet de créer un linteau sur toutes les ouvertures du projet. Cependant, si les ouvertures
possédent une allege, celles-ci disparaissent.

Elles ne sont donc plus prises en compte dans la Descente De Charges !

- Pour les ouvertures de type porte-fenétre, il est souhaitable de créer une linteau. Surtout, si cette ouverture
est de grande dimension.

Elle présente un certain avantage car I'ingénieur peut exploiter les torseurs dans les voiles de gauche et de
droite mais aussi calculer le linteau en I'exportant vers Arche Poutre.

Configuration privilégiée :

Générer | Moditier | Hypothéses Analyser Docume
i 9l annuer Ctrl-2 ! i
E&‘ {"ﬁ ':»1 4 Rétablir Ctri=Y )( B

Etages...

Attributs »

cAO 13
Renuméroter...
Fusionner

=]

i Créer linteau J
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10. Création d'un modele sous REVIT et export Vers ARCHE

Avertissement : Nous utiliserons le modéle que nous avons eu lors de la formation "GRAITEC-Modéle Analytique"

Difficultés rencontrées
- Sous-sol
- Poteaux imbriqués dans les voiles
- Axe non horizontal ou vertical
- Gestion des poutres continues
- Utilisation de la fonction Mur réglage
- Création des quadrillages
- Gestion des ouvertures et des linteaux
- Utilisation du BIM Connect
- Import dans ARCHE OSSATURE et calcul de la descente de charges

Construction du modele

- Ouvrir REVIT, puis VOTRE GABARIT (ou a défaut "Gabarit structure")
- Créer quatre niveaux Fondations (-4.00 m) / SSol (-3.00 m) / RDC (0.00 m )/ R+1 (3.00 m)

3.000

Importer le "Plan SSol.dwg" au niveau PHT SOUS-SOL

Lors de I'import, venez cocher "Vue active uniquement" :

R Importer les formats CAQ 7 X

Regarder dans: | | DOSSIER AUTOCAD v 4=

Mom Modifié le Type

1] Plan RDC.dw 23/06/2016 13:27 Fichier DWG
| Plan S5al.dwi 08/12/2018 17:26 Fichier DWG

< >
Nom de fichier: | Plan 550!, dwg -
Fichiers de type: F;&uars[!WG .(-‘.dw.g}- x|
[ |1 vue active uniquement I Couleurs; Positionnement: | Automatique - Origine & origine |
Calgues/niveausx: .Tuus - Placer au: |Fondations
Unités imp.: E.Déhenmn automatique | 1000000 Sélectionner une vue dorientation
Outils = Corriger les lignes légérement décalées par rapport & [axe Quvrir | | Annuler

Le plan sera ainsi visible seulement dans la vue niveau PHT SOUS-SOL et il ne viendra pas polluer les autres vues.
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Autre point, dans "visibilité/graphisme", raccourci clavier "vv", venez cocher « demi-teinte » pour ce plan.

Remplacements visibilité / graphisme pour Plan de structure: PHT 50U5-50L >
Catégories de modéles  Catégories dannotations  Catégories de modéles analytigfes Catégories importées  Flipks
Afficher les catégories importées dans cette vue Si une catégorie n'est pas cochée, elle sera invisible,
. Projection/Surface o
Visibilité - - Demi-teinte
Lignes Motifs
7 o Importations dans les familles
g2~ Plan 550l.dwg

Vous pouvez ensuite épurer le plan en désactivant par exemple les calques cotations et les notes textuelles.

Remplacements visibilité / graphisme pour Plan de structure: PHT 50U5-50L x>

Catégories de modéles

Catégories d'annotations

Catégories de modéles analytiques

Afficher les catégories importées dans cette vue

Catégories impartées

Si une catégorie n'est pas cochée, elle sera invisible, i

Filtres

Visibilite

Projection/Surface

Lignes Muatifs

Importations dans les familles

Plan 55cl.dwg

0

_653482

65500 |

65504
65518
DEFPOINTS

Remplacer...

Imapcts

STAMDARD

Créer les poteaux PHT SOUS-SOL

Utiliser la fonction "Annoter" pour connaitre les dimensions des poteaux. Pour placer correctement les poteaux,
vous pouvez les dessiner rapidement sur le plan et en suite utiliser la fonction "aligner”. Pour permettre la rotation

du poteau ne pas oublier de cocher "Rotation aprés déplacement”.

Modifier | Placer Poteau porteur

| Rotation aprés placement |

Demi-teinte

Créer les voiles PHT SOUS-SOL
Pour le voile centrale ci-dessous, il semble judicieux de I'arréter au nu des poteaux. Nous viendrons utiliser la
fonction "Mur réglage" pour que le modele analytique du mur coincide avec le modele analytique du poteau. En
effet, cette configuration est souvent utilisée dans Arche. (Poteau a I'extrémité des voiles).

O

L] |

X

N

B Ty gy gy [
\ 1.104,

~ 11

-—
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Pour le voile de la fagade Nord, veuillez suivre la ligne (qui n'est pas parfaitement horizontale).

Nota : vous avez a votre disposition le fichier ci-dessous, représentant la modélisation des éléments verticaux du SSol :

Projet GRAITEC - 550l Elts Verticawx.rvt

\

AN

Saisie des poutres PHT SOUS-SOL
Pour cette modélisation, j'ai utilisé ma famille de poutre perso " EN_BETON - POUTRE v2016 "

Murs
=) Oesature
EM_BETOM - BANDE NOYEE w2016
EM BETOM - POUTRE w2016
0 180 x 400 - I Equarrissage des poutres PHT SOUS-SOL :
180 x 600 ) ;ggxsoo :t
200 =400 x 500 ht
200 = 800 e 300 x500 ht
300 x 200 e 400 x 550 ht
I-Poutrelles nermales * 450x600 ht

II-Fers normaux
Panneaux de murs-rideaux

Nota : Vous pouvez aussi utiliser votre famille de poutre. Il est préférable de réflechir au préalable a la création des
poutres. Si vos poutres sont continues, vous pouvez les saisir en continuité mais essayer d'anticiper au mieux les
futures annotations de vos plans de coffrage, les jonctions et les priorités (voir configurationen T, en L, etc ...)

De ce fait, vous pouvez saisir chaque trongon non continue, il sera possible de renomer ces poutres dans ARCHE
Ossature afin d'effectuer les continuité voulues.
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Nota : vous avez a votre disposition le fichier ci-dessous, représentant la modélisation des éléments verticaux et
horizontaux du SSol :

Projet GRAITEC - 550l Elts Horizontaws.ret

\

Nous pouvons masquer le plan dwg en décochant dans "catégories importées" le "Plan SSol.dwg" :

Remplacements visibilité / graphisme pour Plan de structure: PHT 50U5-50L et
Catégories de modéles  Catégories dannotations  Catégories de modéles analytiqued_ Catégories impartées  piltres
Afficher les catégories importées dans cette vue Si une catégorie n'est pas cochée, elle sera invisible,
R Projection/Surface o
Visibilite - - Demi-teinte
Lignes Motifs
| Importations dans les familles |
Plan 55cl.dwg Remplacer..,

Annoter le modele PHT SOUS-SOL a l'aide de vos "étiquettes”

| 450w £00 1 | a5n)s 6ol 450 ¢ BO0 A 450w B00 1
21 = ps0nm 22 pialnagm 23 =600 m 24 pi=namm
I l

Pq 350 450 P2 50 x 450 P3 =0 w450

]

Eric NICOLE - Lycée LE CORBUSIER - Saint Etienne du Rouvray Page 31




GRAITEC ARCHE HYBRID 2018

Ajustement du modele PHT SOUS-SOL Analytique dans REVIT
- Créer une vue analytique du PHT SSol. Pour cela dupliquer la vue PHT SOUS-SOL :
Il - i

| Dupliquer Dupliquer la vue |
Dupliquer avec les détails Convertir en vue indépendante
Dupliquer en tant que vue dépendante Appliquer les vues dépendantes...
I:ﬂ Enregistrer dans le projet en tant qu'image...

- Renommez cette vue PHT SOUS-SOL Analytique et placer la dans "Plans de structure (ANALYTIQUE)" :
E|r:| Wues (NIVEALX ASSOCIES)

. PHT SOUS-SOL Analytique
EI ..... Flans de structure [Fondations)

‘... Fondations

- Modifiez le graphisme de cette vue, en affichant seulement le Modele Analytique :

Remplacements visibilité / graphisme pour Plan de structure: PHT S0US-S0L Analytique =
Cateégories de modéles _X-atégories d'annotations  Catégories de modéles analytigues  Catégories importées  Filtres
| [liafficher les catégories de modeles dans cette vue! 5iune catégorie n'est pas cochee, elle sera invisible.

S Projection/Surface Coupe _ . | Niveaude | ~
Visibilite 3 - - = Demi-tet... détail
Lignes Motifs Transparence Lignes Motifs
@ Armature surfacique ; | Par vue
-4 Armature surfacique... ] Par vue
- = Armature 8 béton | Par vue

T

I Remplacements wisibilité / graphisme pour Plan de structure: PHT 5OUS-50L Analytique

|
| Catégories de modéles  Catégories dannotatio Catégories de modéles analytiques tegories importées  Filtres

7 | Afficher les catégories de modéles analytigues dans cette vue | Siune catégorie n'est pas cochée, elle sera invisible.

i Liste de filtres: | Structure w

[FE]

4 e Projection/Surface = Niveau de
Visibilite = - Demi-teinte détail
Lignes Muotifs Transparence
& # Cas de charges appliquées Par vue
Charges appliquées O Par vue
@ M Charges internes structurelles ] Parvue
¥ Conditions d'appui | [l Par vue

- Affichez les axes locaux sur les filaires :

i Ligisons analytiques O Parwvue
- Murs analytiques O Parvue
o[ Meeuds analytiques O Parvue
=M Poteaux analytiques O Parvue

-~ Segrment de base

----- Segment supéneur

- ¥ Systéme de coordonnées |.
=- ¥ Poutres analytiques
" Segment de départ

- Segment de fin

Nota : L'affichage des axes locaux facilitera le réglage du Modéle Analytique.

Eric NICOLE - Lycée LE CORBUSIER - Saint Etienne du Rouvray Page 32



GRAITEC ARCHE HYBRID 2018

Vous obtenez le modeéle ci dessous. Si nous I'analysons, nous constatons que certaines poutres du modéle analytique
ne sont pas alignées :

|— _‘—l

|
B T
I

» File centrale
La file centrale n'est pas parfaitement verticale car I'axe neutre du poteau 300 x 1100 n'est pas aligné par rapport a

I'axe neutre des poutres : 1 )

— — —
= |

o—

J: —
E:H

Fo

Le modele analytique du poteau situé a I'axe neutre de ce dernier attire les poutres analytiques.
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La file est donc completement décalée.
Il faut créer une file verticale et aligner le poteau par rapport a cette file verticale. Il ne faut surtout pas "s’amuser" a
aligner les poutres par rapport a cette file verticale car elles viendront suivre naturellement le poteau. On peut donc
conclure gqu’il est préférable d’aligner les porteurs verticaux, les éléments horizontaux suivront (s’ils sont a I'intérieur

de la tolérance horizontale évidemment).

- Création de la file verticale numéro (8) et une file horizontale (J) :

=i

5

- Projeter le Poteau 300 x 1100 sur le quadrillage (8) et (J) :

)

Proprigtés b4
'f'fl‘

Poteaux analytiques ~ ]

Caractéristiques ... {C30/37 A

Longueur

Rotation de la =e...

Alignement analytiq

o

Methode d'align...

Projection

Projection ¥ du h...

Cuadrillage: J

Projection Z du h...

Cuadrillage : 8

Meéthode d'exten...

Détection automa...

Projection X du h...

Reéférence du nive...

Méthode d'align... {Projection
Projection ¥ de l... iQuadrillage: ]
Projection Z de |... {Quadrillage: 8

Methode d'exten...

Détection automa...

Projection X de l...

Reférence du nive...
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Bilan de cette premiere phase :

- ::'II_ B a |_ B ‘F

I . L_‘

___| | __1

VI N
= —

—

Avant réglage Aprés réglage

On constate que modele analytique du poteau n'est plus situé a I'axe neutre de celui-ci. En réglant analytiguement
ce poteau, nous avons une file verticale parfaite et les poutres ont suivi.
Le modele "physique" reste inchangé.

» Création d'une file sur la facade Nord :
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Ce voile n'étant pas parfaitement horizontal, il semble judicieux de créer une file horizontale (P).

Puis de projeter ce voile contre cette file (P) :

Comme nous pouvons le constater, les poteaux ne sont pas
disposés exactement au niveau de l'axe analytique des
poutres.

il faut donc créer une file verticale (10) pour que les poteaux
supportent les poutres.

L'idée reste la méme, il faut aligner I'ensemble des poteaux et
le voile sur ce quadrillage (10).

Alighement des poteaux File (10) :

Poteaux analytiques ~

Type de famille EM_BETOM - POT... P |
Caractéristiques ... {C30/37

EX ] —

Loengueur 3.0000

nne

Rotation de la se... (0,00

>

Alignement analytique
Méthode d'align... :Projection

Projection ¥ du h...;Cuadrillage : |
Projection Z du h...;Quadrillage : 10 /| ¢ |
Méthode d'exten... | Détection automa...! | J w

Projection X du h...;Référence du nive...

Méthode d'align... :Projection

Projection ¥ de ... iCuadrillage: |
Projection £ de ... :Guadrillage: 10
Methode d'exten... i Detection automa...

| —®
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Nous remarquons que les poutres ne sont pas alignées par rapport a cette file (10):

- Alignement des poutres File (10) :

Nota : il ne faut pas aligner "brutalement” le début et la fin de la poutre suivant la
file (10), mais seulement aligner les extrémités concernées.

= L'extrémité FIN (Rouge) de la poutre File (J) est sur la file (10) l
= L'extrémité DEBUT (Vert) de la poutre File (N) n'est pas sur la file (10)
= Aligner la poutre simplement en (10) - (N)

[ Poutres analytiques  ~ ]

*
>

Modéle analytique
Analyser comme  |Gravité

Veérification du c...

Liaisons analytig... ;Du poteau

»

Proprietés analytiques
Type defamille  {EN_BETON - POU...
Caractéristiques ... {C30/37

Longueur 5.8631

nnne

Rotation de la se... :(0.00

>

Alignement analytique
Meéthode d'align... i Projection 1
Projection ¥ du d...; Quadrillage : 10
Projection Z du d...iLigne de justificati...

Meéthode d'align... | Détection automa...
Projection ¥ de I'... iLigne de justificati...

¥

[ Poutres analytiques . ] |
Modéele analytique - ®

Analyser comme  Gravité

Yerification du c...

Liaisons analytig... : Du poteau

>

Propriétés analytiques
Type de famille EM_BETOM - POLU...
Caractéristiques ... C30/37

Longueur 4.2652

0 nne

Rotation de la se... {0.00

Projection Z de I'... iLigne de justificati... ‘

Alignement analytig

ue

>

Methode d'align...

Projection

Projection ¥ du d...

Cuadrillage : 10

Projection Z du d...

Ligne de justificati...

Méthode d'align...

Projection

Projection ¥ de I'...

Ctuadrillage : 10

Projection Zdel'...

Ligne de justificati...
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> Réglage des murs
Pour I'export vers ARCHE Ossature, il faut éviter les décalages.

Extrait vue 3D - Analytique

Nous remarquons un léger décalage entre le voile et le poteau. Ce décalage aura des répercussions sur la découpe
des dalles dans ARCHE Ossature. || semble utile de le combler.
Pour cela, cliquer sur le mur pour le sélectionner et utiliser la fonction "réglage analytique".

BEa 2=

?CE‘ Mettre en surbrillance Désactiver Réglage
= %l 2 % (=R le modéle physique  le modéle analytiqug analytique
Vue Mesurer Créer Physique Modéle analytique

-

~  Arborescence du projet - Fo
-0, Vues [NIVEAUX ASS

| - Plans de structure
PHT SOUS-S0L
- Plans de structure

-~ Fondations

Plans de structure
-~ PHTR=+1
i PHTRDC
L. PHT SOUS-S0L
Plans de structure
1 Vues 3D
{30}

' 3D - Analytiqu
- Elévations (Elévatic
i Sud
{oo Quest

4

Ensuite sélectionner "Mur réglage"”

il e % v X

Mur  |Cuvertures Lien Terminer Annuler
Réglage analytigue

Madifier le modele analytique
¥ Toi

Puis cliquer sur I'extrémité du mur analytique et ensuite sur le poteau analytique

L'extrémité du mur est maintenant confondue avec le poteau. Ce comportement sera parfaitement accepté par
ARCHE Ossature.
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Nous pouvons maintenant passer au voile centrale File (J) et utiliser la méme technique.

Apres réglage, nous obtenons : r
l 0

- @T@ | ,__,,.-/l
| | N I)F

Les extrémités des voiles sont confondues avec les poteaux. Enfin, nous pouvons encore une fois effectuer le méme
réglage a l'extrémité Nord-Est.

|
o — —H-e

A 4

L

® - @ - @ - @

Les réglages analytiques du niveau PHT SSOL sont maintenant effectués.

Eric NICOLE - Lycée LE CORBUSIER - Saint Etienne du Rouvray Page 39



GRAITEC ARCHE HYBRID 2018

Importer le "Plan RDC.dwg" au niveau PHT RDC

Lors de I'import, venez cocher "Vue active uniquement" : Le plan sera ainsi visible seulement dans la vue niveau PHT
RDC et il ne viendra pas polluer les autres vues.

R Importer les formats CAQ ? X
Regarder dans: | DOSSIER AUTOCAD o ¢ B X B wes -
~ Aper i
. # | Nom Modifié le Type £
= 2] Plan RDC.dwg 23/06/20161527  Fichier DWG
fstorique <] Plan 55al.dwg 08/12/201817:26  Fichier DWG _
e £:
¥
g ¢ -
- Nom de fichier:| Plan ROC.dng v
w | Fichiers de type: |Fichiers DWG (*.dwg) =
—_——
Vue active uniguement Couleurs: | Conserver w Positionnement: | Automatique - Crigine a origine .,
Calques/niveaux: Tous - Placer au: |ROC
Unités imp.:  Détection automatique | 1.000000 Sélectionner une vue dorientation
Outils . Corriger les lignes légérement décalées par rapport & laxe Quvrir Annuler

Préparation du plan importé :
» dans "visibilité/graphisme", raccourci clavier "wv", venez cocher « demi-teinte » pour ce plan
e épurer le plan en désactivant par exemple les calques cotations et les notes textuelles.

Créer les voiles PHT RDC

Les voiles ont une épaisseur de 180 mm :

Saisie des poutres PHT RDC
Nous avons deux bandes noyées de 200x200 et 300x200
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Gestion des ouvertures PHT RDC
Nous allons seulement créer quelques ouvertures afin de comprendre leur gestion pour |'export vers ARCHE
Ossature. Nous allons par exemple créer les ouvertures sur la fagade Ouest et les aligner selon le plan dwg.

Ces ouvertures font 1m75 de largeur et la hauteur de I'ouverture est de 2 métres. |

175

21065

1745

5
]
T

175

427

@ N
Le deuxieme niveau est maintenant terminé, reste éventuellement la création de

I’ensemble des ouvertures. @

Réglage analytique du niveau PHT RDC a niveau PHT SOUS-SOL dans REVIT

Nous pouvons créer une vue analytique du PHT RDC. (Méthodologie voir page 32 de ce didacticiel)

Analyse du modeéle analytique du PHT RDC :
e Comme pour le niveau PHT SOUS-SOL le voile facade Nord doit étre aligné sur la File (P)

C (P

|

Ci dessous le réglage effectué :

|
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e Alignement des voiles
Les voiles du RDC doivent étre parfaitement alignés aux voiles du sous-sol par la détection analytique horizontale.
Cependant, certains voiles ne reposent pas sur |I'axe des poutres du sous-sol :

( ) ( )
— — — — ; p— I ]
I |
| | < Poutre du sous-sol
I |
: |
I |
l ! Voile du RDC (Impact sur le plan PHT SOUS-SOL)
: |
I |
I |
_— - I
21 A heom 22| Jp |
T o —
Pl 280x 480 ‘ ‘ P2 280 x 480 ’—’_r_‘

La raison pour laquelle I'alignement n'est pas bon peut se vérifier rapidement : le voile ne repose pas sur I'axe neutre
de la poutre mais s'aligne sur le nu de cette derniére.

Dans cette situation, le voile supérieur attire au mieux la poutre mais la détection automatique ne permet au voile
de s'aligner directement sur la poutre du sous-sol.

Il faut donc créer un quadrillage :

Placons nous dans le "PHT RDC Analytique" et créons les Files (6) et (7) au niveau de I'axe neutre des voiles.
( \ Propriétés x
@ @ I3

P Poutres analytiques
Modele analytique R

Analyser comme  Gravité
Vérification du c...

Liaisons analytig... :Du poteau

»

Propriétés analytiques
¢ = Type de famille EN_BETON - POUL...
Caractéristiques ...
Longueur

Rotation de la se...

2

Alignement analytique
— — — — — Méthode d'align... :Projection
Projection ¥ du d...: Quadrillage : 7

Projection Z du d...;Ligne de justificati...

Méthode d'align... :Projection
\‘ / 1 Projection ¥ deI'... {Quadrillage : 7

Projection Z deI'... \Ligne de justificati...

Apreés alignement sur les files concernées, le décalage n'est plus visible.

ONNOEENG ONNGEING

N - I

PHT SOUS-SOL Analytique avant alignement PHT SOUS-SOL Analytique aprés alignement
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Plagons nous sur le PHT SOUS-SOL Analytique, et analysons la position du Modéle Physique par rapport au Modéle
Analytique que a été modifié :

On constate que le Modele Physique reste inchangé, malgré I'alignement des éléments porteurs du RDC sur ceux du
SOUS-SOL.

Cote entre poutres inchangée |

K |

L

Modele Analytique Poutre
du sous-sol aligné avec les
voiles du RDC

Modele Physique Poutre du sous-sol

A

Modele Analytique Voile T
du RDC _J
Nota :

Nous n'avons pas saisie les dalles sur cet exemple, nous ne saisirons donc pas de charges surfaciques.

La saisie des conditions d'appuis pourra étre réalisée directement et trés rapidement dans ARCHE Ossature. Il n'y a
aucune obligation de les saisir dans REVIT.

On remarque que sur le modele analytique du PHT SOUS-SOL certaines poutres ne sont pas toutes ajustées. Nous
pourrons rapidement les relimiter avec la fonction "relimiter automatiquement". Cependant, lors de la formation sur
I'exploitation du Modéle analytique de REVIT, la société GRAITEC a développé un plugin appelé "réglage analytique" ,
ou de nouvelles fonctions sont disponibles et notamment le "relimiter poutre" :

f 4 AT, I '
c g 5 V B :
M " : i i En cours de développement
agnétiser Restorer relimiter poutre Vérifier Effacer les marques —
surfiles  les defauts chez GRAITEC ...

Réglage analytique

Utilisation du GRAITEC PowerPack / BIM Connect

Comme nous l'avons vu précédemment, il faut effectuer un mappage des sections. Vous pouvez mapper vos familles

Aide |

"Poutres", "Poteaux", Bandes Noyées". |G
1 @ Beam Famille Revit
. Mappage des Sectlons . Rectangular I EN_BETON - BANDE NOYEE v2016 ’_‘ 1 |
: T - ~1
1 @ Column T:i':f':j. %
@ EM_BETOM - BAMDE MOYEE w2016.fa Rectangular s
oun: (2) Hauteur :
[ EN_BETON - POTEAU v2016.rfa o ’
3 EN_BETON - POUTRE v2016.rfa ' ~
[
. GrPOWERPACK ok ][ annuer ||
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e Export du modele analytique vers ARCHE Ossature
Nous utilisons la fonction "Exporter" du BIM Connect. Décocher le démarrage automatique d'ARCHE Ossature.

(& Outils d'exportation GRAITEC ble R Enregistrer sous ®
] ; . i \‘ <« '[T \ « ECHANGE REVIT-AR... » FICHIER GTCX } o Rechercher dans: FICHIER GT... @
W =
I [ cePC ~  Nom B Modifié le Type
pt:grtlo o GGRAITEC _J A380 Drive Gr Modéle Analytique RVA.gtox 2712/2018 15:49 Advance BIM Dest...

AT LN < s =" Y I Desktop

| Documents

GRAITEC BIM [&=] Images
= E b Musique
) Autres formats | SNDF - Version 20 ~| :
B Objets 30
Bibliothégue pays | France ~ | & Tetechargement.
B videos
Cas de charge du Poids Propre | BL1 ® | g Windows (C))
w. < >
Apres exportation [ Nom du fichier : | Formation J4 - Projet GRAITEC RVA.gtex | ~|
[ [[] Démarrage automatique du logiciel ] Advance Design Type: | BIM Grattee (".gtod) ~|

Glg)aw{eRPACK [ oc  [[ Annder |[ Aide ~ Masquer les dossiers | Annuler |

GRAITEC Advance BIMCannect - Créer lefichier journal >

Enregistrer le fichier *.gtcx dans le dossier ECHANGE REVIT - ARCHE.

Souhaitez vous générer un rapport ?

[ ] ) Export log 01_janvier_2019_11_49.txt - Bloc-notes ] = O X

Fichier Edition Format Affichage 7

Journal d'exportation Revit

Date : Janvier 2819|Temp5 :

Document Revit : C:\Users\Eric\Desktop\Formation GRAITEC 2818\RESTITUTION\Formation 14 - EN\DOSSIER REVIT\Formation 14 - Projet GRAITEC.rvt

Document GTC : C:\Users\Eric\Desktop\Formation GRAITEC 2818\RESTITUTION\Formation 14 - EN\ECHANGE REVIT-ARCHE\FICHIER GTCX\Formation J4 - Projet GRAITEC
Poutres exportées : 51

Poteaux exportés : 11

Murs exportés : 31

Ouvrir ARCHE Ossature et Importer le fichier *.gtcx .

e

m Arche 2018 - Ossature [FORMATION ES5AI-> BATOE]

Affaire..,

Mouveau... Ctri=N

Ouwrir..., Ctri=0
Enregistrer Ctrl+5
Enregistrer sous...
Imparter >|| BIM Graitec.., | |
I 3
; Exporter IFC.
E 1 Modéle Analytique. ost Ctri+ DXF...
< 2 CA\Graitec\,.\bat02.0st Ctrl=é
P Etages...
= 3 Ci\Graited,, \partie a.0st Ctri+~
= =
P 4 CAGraite,, \BATOT,05T ctri= ModulexFerliage
2 KP1 Poutre
3 uitter... F
g Advance - Gamme béton
Autodesk Revit Structure
Importation BIM Graitec o
4 || « ECHANGE REVIT-AR... » FICHIER GTCX v O Rechercher dans: FICHIERGT... 2
Organiser v Mouveau dossier =~ @ @
Hcerc A Nom - Modifié le Type

& A360 Drive &Gy Formation J4 - Projet GRAITEC RVA.gtcx 0}/01/2019 11:49 Advance BIM Desi...
[ Desktop ele Analytique %i=3 Z7/12/2018 15:49 Advance BIM Desi..

[ Documents

Visualisation 3D de la maquette importée :

=] Images

b Musique

“J Objets 30

- Téléchargement
& vidéos

i Windows (C:)
s RECOVERY (D:)

¥ Réseau v o< =

Nom du fichier: | Formation J4 - Projet GRAITEC RVA.gtc ~ | lAzch‘we transfert BIM Graitec (* ‘

| Ouwir Annuler |
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Ajustement du modele dans ARCHE Ossature

Nous allons vérifier le modele importé en utilisant un bon nombre de fonctions disponibles dans ARCHE Ossature :
- Vérifier les niveaux et la structure importée
- Ajuster les poutres : fonction "ajuster poutres"
- Relimiter les poutres : fonction "relimiter automatiquement"
- Gestion des priorités sur les poutres (Principale / Secondaire)
- Gestion des poutres continues : fonction "associer les éléments"
- Sélectionner les voiles et utiliser la fonction "ajuster porteur”
- Sélectionner les voiles et utiliser la fonction "relimiter automatiquement”
- Créer des linteaux au dessus des ouvertures conséquentes
- Supprimer les ouvertures
- Utiliser la fonction “créer linteau"
- Générer vos semelles de facon automatique
- Créer des files et utilisez la fonction "magnétiser sur files"
- Créer les dalles et découper ces dalles de facon automatique
- Ajuster les dalles si nécessaire (lorsque les dalles ont été saisie dans REVIT)
- Mettre le chargement sur les dalles
- Report des charges en "lignes de rupture"

e Vérifier les niveaux :

Etage o Etage -
Etage: 1 Etage: 2 ']
550l ) - - . ROC

Hauteur |3.000m Hautewr:  (2.000m |-

[

|

g . . "Relimiter" ou "Ajuster" le voile,
*  Analyser / Vérifier / Saisie J

P} Arche 2018 - Ossature [FORMATION ESSAl-»BAT0S]  Copyright GRAITEC meilleur gestion des dalles
i Fichier Générer Modifier Hj{puﬁ\éses Analyser i:Ducu.ments Options  Outils 7
LY G e | H vertier | saisie L«
< I 7 A \"!'.'l & & o 4 Meige et vent 4 | Emprises 7
_ : L, i R
Pilote a x :
D ' Wil podéliser

Cela nous permet d'analyser I'import de la maquette, et de se rendre compte des ajustements a faire pour rendre la
magquette "modélisable dans ARCHE Ossature". Verification ®

Différents types d'anomalies ont été détectés :

2}

Erreurs ¢ 4 (enrouge)
Avertissements @ 2 [en vert)

Veuillez consulter I'onglet "Erreur” de la console
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Compte rendu des "erreurs"

tompte—rendu de 'Vérification'

Z avertissements.

4 erreurs.

et " avertissements"

ﬂEtage n® 1

Poutre ayant le méme numéro.

Solution : "associer les éléments" pour

rendre cette poutre continue.

(5501 )
Erreur Poutre n° 2 :
Deux é€léments de cet étage ont le méme numéro
Erreur Poutre n° 2 :
Deux é€léments de cet étage ont le méme numéro -
»
Erreur Poutre n° 2
Deux é€léments de cet étage ont le méme numéro
Erreur Poutre n° 2 :
Qeux eléments de cet étage ont le méme numéro /
|Etage n° 2 (RDC )
Avertissement Voile n°® 13

La connexion avec les &léments
{Tol -> 5*Tal)

Avertissement Voile n°®
La connexion avec les &léments
{Tol -> 5*Tal)

14

de 1l'étage inférieur n'est pas correcte

de 1l'étage inférieur n'est pas correcte

Sélection les éléments de la poutre, puis "Modifier/Attributs/Associer Eléments"

| Modifier | Hy

[DOSSIER ARCHE->Formation J4 - Projet GR...] Copyright GRAITEC
Hypathéses Analyser Documents Options Outils 7

Nouvelle vérification "saisie" : OK

Vérification X

Différents types d'anomalies ont été détectés :

Erreurs : 0 (en rouge}
Avertissements 1 2 (en vert)

“euillez consulter 'onglet 'Erreur” de la consale

LR I e A e
ol Rétablir Ctri+Y T 3
(gt - h@ 1 ARIBS QS M| 2§
" Etages...
| Attributs bl Statuts... Alt=B
CAO 3
Supprimer ouvertures
R iroter...
SREIEICE Matériaux...
Fusionner : -
= Dimensions...
gy Créerlinteau Ehergemeitic
%—“‘ Mode Saisie Dieégressions..
- - 1 |
| |_j Associer Elements | |
_}1 Dissocier Elements
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* Analyser / Vérifier / Emprises

Niveau SSOL :

17 ?

Verification x
<]
Différents types d'anomalies ont été détectés :
o Erreurs » O fen rouge)
Avertissements @ 3 (enwvert)

Veuillez consulter I'onglet "Erreur” de la console

S

Niveau RDC :

Wérification *

Différents types d'anomalies ont été détectés:

Erreurs : Ofen rouge)
Avertissements @ 3 [enwvert)

Yeuillez consulter I'onglet "Erreur” de la console

Nota : - La signification des 11 avertissements sont de la méme nature (vois ci-dessous)

[Etage n® 1 (5501 )
Avertissement Voile n® 4 :
Une extrémité de cet £lément agppartient au volume de béton d'une autre

Zans etre sur sSon axe ou bien ils ont un volume de béton en commun mais
des axes disjoints

- Pour "lever" une partie de ces avertissements, utiliser la fonction "relimiter automatiquement”
Vérification Y

Différents types d'anomalies ont été détectés : &

Erreurs 1 Ofenrouge]
Avertissements @ 4 [envert]

Veuillez consulter 'onglet 'Erreur” de la consaole
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e Créer les dalles avec leurs chargements :
Hypothéses : - épaisseur des dalle 23 cm
- immeuble de bureaux : . Charges d'Exploitations g = 2.5 + 1 = 3,5 kN/m?
. Poids propre (revétement, isolation) g = 0,5 kN/m?
- report de charges ligne de rupture

Pilote B X || Vue de dessus
DALLE -
D 1
Senz de portée
=N E [ Charges /m?) X
E‘ Definition.... Surcharges
G- [0DE00KN
Détection auto hd

5 g- [3500kN
| eiv  Chargement . (1) |
AC= [0D00OKN
[BETON =

epaisseu ’723.00 om | Meige et vent
gChargas de neige

RHAm3) |0.000 kg

##Charges de vert
R.T5[/m3) |0.000 kg
Surcharge 0

Hypathéses MEF W/ Chargée (Report EF)
Par défaut < —
[ sy {0,500 |[0.900 #£ Annuler

Report de charges

Lignes de rupture =

Style de fenailage brd X

Style Default

* Découperlesdalles: ] | -
Iote

DALLE i

e Vérifier sens de portée : | |
D z

Senz de portée

Défintion...
e Générer automatiquement les semelles : =+ |
* Analyser / Modéliser
1 1 1 1 1
Expertise X

Différents types d'anomalies ont été détectés :

J [
Erreurs 1 2 (enrouge)
- Avertissements @ 20 {en vert]

Veuillez consulter 'onglet ‘Erreur” de la consale

:

Nota : Affichage du compte rendu d'expertise(page suivante)
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Compte-rendu d' 'Expertise’

20 avertissements.
2 erreurs

Etage n° 1 (SSol )

Etage n° 2 (RDC )

Avertissement Voile n°  10.2
Une dimension est plus petite de 2 cm

Avertissement Voile n°  11.1 h
Attention, ce voile a été imposé en 'console’ mais n'est pas correctement équilibré. Vous pouvez,
si vous le souhaitez, activer le rééquilibrage auto matique dans la feuille de propriété de ce

\__dernier )

Erreur Voilen®  11.2

avec une modélisation des voiles en coques.

Erreur Voilen® 11.3

avec une modélisation des voiles en coques.

Arche Ossature a détecté une ou plusieurs ouverture
peut pas étre calculé par la méthode traditionnelle
poutres équivalentes. Veuillez supprimer ou déplace

Arche Ossature a détecté une ou plusieurs ouverture
peut pas étre calculé par la méthode traditionnelle
poutres équivalentes. Veuillez supprimer ou déplace

s alignées avec un bord de voile. Ce cas ne
ou la méthode EF avec une modélisation en
r ces ouvertures ou alors lancer une DDC EF

s alignées avec un bord de voile. Ce cas ne
ou la méthode EF avec une modélisation en
r ces ouvertures ou alors lancer une DDC EF

~

)

Avertissement Voile n®°  14.1
Une dimension est plus petite de 2 cm

Avertissement Voile n°  16.2
Une dimension est plus petite de 2 cm

Avertissement Voile n°  18.1
Une dimension est plus petite de 2 cm

A

Supprimer les ouvertures
Création de linteau dans les voiles
pour les ouvertures conséquentes.

Ce 'Super'-voile est composé de murs et de poutres-

[ Avertissement Voile n°®  12.2

voiles ]

Avertissement Voile n®°  24.4
Une dimension est plus petite de 2 cm

Avertissement Voile n°  25.4
Une dimension est plus petite de 2 cm

Avertissement Voile n®  28.3
Une dimension est plus petite de 2 cm

Avertissement Voile n®  31.3
Une dimension est plus petite de 2 cm

V28.1 V28.2 V2E|
| S—
=
o
=
D15

«@
o V31.1 V31.2 WS_l
™
&
=

V12.1 V12.2
>
D6
W
<
~ D4 “la
— o
= \29.1 \/29.2 -
()]
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Gestion des ouvertures :

Wil

A

A

création d'une poutre-linteau
180 x 1000 dans le voile

Probléme de positionnement lors de
I'importation.

- supprimer ouverture

- création poutre-linteau dans le voile

lT52

V30

création deux lignes d'aide

V32

V1

On remarque la gestion des ouvertures
dans ARCHE Ossature n'est pas évidente
et peut étre tres vite fastidieuse.

D3

V30

D2

V32
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Cas de la super poutre-voile :

Sélectionner le voile V12 et le désigné en Poutre-Voile

Filote o=
VOILE .
v 2

1o [10000  gq [i
Situation

" nt (+ Ext

| Pautre Voile j
44 Charg...| Drapeau

|BETONC26/20 |

Relancer la modélisation :

Wue de dessus

\I-I?

V14

W13

V121 \V12.2
—
—
—
= Expertise *
L Différents types d'anomalies ont été détectés :
3
~ | Erreurs : Ofen rouge]
Avertissements @ 18 [en vert]
o D4 Veuillez consulter 'onglet "Erreur” de la consale
—
—
T
=

e Gestion de la continuité et de la priorité des poutres :

V217

W21.6

8'LEA

V251

D10
<
NV26.1

C'est a vous de gérer cette partie en fonction de votre modele et de I'analyse de votre structure porteuse.

Nous donnons ci-dessous un exemple de continuité de poutres en "associant les éléments" qui la constitue.
- les poutres P25 - P26 et P27 peuvent étre rendues continue en P25.1 - P25.2 et P25.3

[T
2
D
o
2
D 41
—>
D3
:IE Fag
.
(]
o
D4
—

D ar
(e N\
o
W
ol
[
D 3=
[ ]
— s
E Arche 2018 - Ossature [DOSSIER ARCHE-> Formation J4 - Projet GR...] Copyright GRAITEC
i Fichier Générer | Modifier | Hypothéses Analyser Documents Options Outils 7 :'-_-‘
% | 4 Annuter ctrl-z l! b 28 | o | st S o O 41
o Gl R Ctrl+ 5 o :
% Retablir trl =Y V3ol sbo u@ i /\!EME
Etages.. PAT
Attributs o status.. Alt=8
b - o3
Supprimer ouvertures .
Pz P10
Renuméroter.., D10 ==
Matériau...
ke Dimensions...
=8 Créerlinteau e o oE
S5 Mode Saisie Dégressions... ™
| -
I (& r Elements I o
A Dissocier Elements
4
]
—
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/4 . R -
Séquence de calcul [ séquence de Calcul x |
{¥] Arche 2018 - Ossature [DOSSIER ARCHE-> Formation J4 - Projet GR...] Copyright GRAITEC Diéfinition
i ﬁﬂlﬂ Générer  Modifier ﬁwaﬁ!é'ws Analyser Documents  Options | Outils i” IV Fusioriner

0B b e e f o A 2 B B[ e TR | |7 :

=] T Séguence |mpressions...
et et Il <0 : !
Pilate 3 x Compter... i v “eérifier Saisie
Grille... V' Modslizer |
Coordaonnées Alt=D ¥ Calculer DDC L

[ Calculer Feraillage

[ Compte rendu de la séquence < | 1

r W oK & Annuler | |

La séquence est terminge,

Ereurs Awertissements /
Gy Otatuts - - L
IQ] Ce-ci - -
- 4 16 ) F

= [(Wérification
Expertize
Calcul
Femaillage i
W oK 1
Compte-rendu de 'Vérification'
16 avertissements.
4 erreurs.
Etage n" 1 ({550l }
Erreur Voils n® Cf i I
Ce woile (Super élément) n'est pas entiérement repris par la semelle Al A
filante. Il est imperatif de le découper J
b um b 4
I x
Erreur Voile n®° 4.2 .,
Ce woile (Super elément) n'est pas entiérement repris par la semelle o
filante. Il est imperatif de 1lé découper
Erreur Voile n® 2 b 3
Ce woile (Super élément) n'est pas entiérement repris par la semelle
filante. Il est impératif de le découper E
4
Erréur Voile n® S e g i
Ce woile (Super élément) n'est pas entidrement repris par la semclle
filante. Il est impératif de le découper i o &

Revenir en "Saisie"

= Tracer une ligne d'aide l—

= Sélectionner le voile V4

V4

oz

D 10
P42

V8

= Modifier / CAO / Couper

V11 V10

D10

V8

= Faire de méme pour le voile V5
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= Outil / Séquence de calcul

m Compte rendu de la séquence

La séquence est terminée.

Erreurs Avettizsements
A Statuts ° °
L Ce-ci - -
S Wédification 0 2
Expertize 1] 18
Calcul 0 39
Ferailage - -

*

Charges verticales : Méthode traditionnelle [99.96 %)

& oK

Exploitation des résultats de la DDC - Poteau P07
Nous allons prendre pour exemple les poteaux, et tout particulierement le poteau P07 :

D 39
Fld P29
o G=275
5| Q=102
o| ACTY 41

P47

= Sélectionner le poteau P07

“
o
o
o

D32

D 30 :]

Pg41
=80
Q=29

W

AC=0

D5 ‘

L AC=0 )

idsalRales s 8

S TR RE vy

| 2 Appel du module de ferraillage b

P48 P49 ]
Appel du module de ferraillage ARCHE
correspondant 3 I'entité sélectionnée -
T o
=  Appel du module ferraillage v '
§ Arche2018 - Poteau EC2 [DOSSIER ARCHE->EQ1PO07A] Copyright GRAITEC x
Fichier Modmer Mffichage Documents Chainage Options Qutils ?
N
Fateau n07 Miveau ot ‘ PO7 BEfon=0.27 m3 Cof=3.2 e Er=Z.5 om 7 ﬂ
SSal Acier=17.0 kg d=63.1 kg/m3
GieraiTec [x ‘ e ‘ i i
-Efucahon nabonale ATfare n-U - Phass J
Tok= W WFs fyk= 414 0Fs [ CE
Bar= g Forme M
AHATD i =
} IHAS =] =
HAG ] == i
£
g 4 HAE ] ;2" E
1 AN
= )
A8t = T
|| s
] o
] £ Bare
] 3 HAZ i
Arche Potsau EC2 Mlersion /2018 — K= finey éjaj

[ §
[micid = 0] v

Nota : dans les modules, il faut bien vérifier les Hypothéses et de vérifier ces deux icones
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Remarque :
Configuration de I'environnement de ARCHE / Module de ferraillage / Modules BIM Designers

NOMENCIATUrE

®

Ly Configuration de I'environnement

- Configuration de Arche =

- Cheming des répertoires et utilitaires

Modules de ferraillage; Modiles BIM Desianets ] T

Viewer  [Wordvisw | |C\Graitec\OMD2018\Wordview\frenchiw| 5|

Editedr : |W'0rdF'ad __'_I iC:\Program Files [#86)vwindows NT\Acoess ||

Dossier Fessouices © iE:\Graitec\DMD2D1 S\Resource L_i

S

Nous obtenons, lors de I'appel du module de ferraillage la figure ci-dessous :

| D F=| “ m T l » | Advance BIM Designers 2018 - Poteau: [EO1P00TA] - x
Modéle | Résultsts ~ 0
&= = == % l I z + ? ] 1§ Cotations
i Asi iﬂ = ;ﬁé; = U’Q a!) m —_|| Affichage
Paramétres  Type Coupe  Section Lnnguaurde Hyp@thesas Hypothéses Hypothéses Enrobage | Diamétres Hypothésesde | Casde Combinaisons Charges = Calculer  Localisation Unités
du projet ~ = supérieure flambement générales béton de calcul desaciers  ferraillage charge By Visibilité
213,16 kN
627,53 kN
2
= s
Q-L |-
=
n |
i |
= | g
2 = ~
@
e 13,16 ki
x =
634,50 k|
i, L = T R

b

Effort de calcul Combinaison Valeur

N max 104: 1.35x[2 G]+1.5x[3 Q] 7766 kN L . S
Armatures Réel Théorique Ratio Amin Amax
@ x
Aciers longitudinaux 415 em® 3,27 em* 126.67% 327cm® | 4500cm® 0,25

RSP ENE

Ratio

0,45

Résultats du calcul E_F__rreprse_t_a_\(_e_rt_\fsg_r_n_er_vt_sf Abscisse de lacoupe 11,50 m  Profondeur de la coupe :250 mm Bi [j@ / 41—‘» yﬂ.
Si I'on veut le plan d'armatures de ce poteau P07 :
G B F=| H m | Advance BIM Designers 2018 - Poteau: [EO1P00TA] - x
~ 0

@ !: _lm|_ J L = &0 B Genérer - | [ Paramétres plan
i L m =i [8) Apercu - [ Sauvegarder le plan

Courbes Résultats | Armatures Armatures Armatures Armatures Armatures Armatures Métré B -

supérieures principales inférieures | supérieures principales inférieures B Designer {84 Imprimer plan

' interactions

y N Béin- 0270 m° Cal- 338 m°
Pateau n* 7 Miveau n° 1 207 | fam 25 em
Acier= 1702 kg d- 831 kghm® £
= Chamf=00em

GrGramec | i s :

Aifaie Fhaze.
T T TP Cisses e ducid B [Classs Tommastar XET

Momeacisturs

[ e T e

Coupe_ 1 B-B Attente sup
Echelie = 1:20

M)
Elévation QJ \\ r_
Echelle = 1:50 Gy o)
£ S
< % .bgu. -
<

=’

Coupe 2 A-A Courante
Echelie = 1:20
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Export du poteau P07 de ARCHE Ossature Vers REVIT

Le poteau P07 est correctement dimensionné 250 x 450, le ratio d'armature est de 61 kg/m3.

Nous allons dans le "module ferraillage / Poteau" :

- maodifier I'équarrissage du poteau et le passé a 300 x 450

- Recalculer le ferraillage / Plan d'armatures

- Importer ce poteau dans ARCHE Ossature

- Exporter le poteau vers REVIT création du fichier "Formation J4 - Projet GRAITEC AVR.gtcx"

- Synchronisation de ARCHE Vers REVIT : "Formation J4 - Projet GRAITEC AVR.gtcx"

e Hypothéses / Géométrie / Section

§ Arche 2018 - Poteau EC2 [DOSSIER ARCHE-=EQ1POOTA] Copyright GRAITEC
Fichier Hypothéses Modifier Affichage Documents Chainage Options Outils 3
Poteau ALT+F1
Béton armé
Armatures I T
»L_I Combinaisons _ﬂ Y
Li¢ =
Ferraillage >
Lambda:
Charges > I
Hauteur Géométrie ¥ Hauteur
Caleul ¥ Forme

Bm e ALT <= )

PREDIMENSIONNEMENT

A

Extrémités

Type

—]

e Calcul section d'armatures

§- Arche 2018 - Poteau EC2 [DOSSIER ARCHE->ED1POD7A] Copyright GRAITEC
Fichier Hypothéses Modifier Affichage Documents Chainage Options Outils 7

| Methode simplifige [regles professionnelles)

Colffrages

o

@

Fermer la fenétre, prends en
compte les modifications

I a-os m ™ b=[o4s m l

[ Avec chanheins c=|

Prédimensionnemnent ‘

Fenaillage |

Suivant X

Suivant

|
LT 1T/ 0T L

Conditions aux extrémités

PREDIMENSIONNEMENT ‘

- Section du potsau -

| X IRIPNY Yl |

L = 300m LY = 300m
Lambdax = 34.64 LambdaY = 23.09
[ﬂauteur dupoteau |3.0  m

h |

- Section d'aciers

NazMan = 1177.66

Amin= 33 cnf A = 3.3 cnf Amax = 45.0 cnt

5

[

Fl

cl@l=] 5| M c| Pl

40

O]y [F=0 ot | £ | B

Lancement du calcul Armatures
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I Arche 2018 - Poteau EC2

[DOSSIER ARCHE->EQ1POOTA]

Copyright GRAITEC

Fichier Hypothéses Modifier Affichage Documents Chainage Options Outils ?

On obtient un nouveau plan d'armatures [ratio 45 kg/m3] :

Foleau na7 Mivead nu T | POT | BEfon=0.32 m3 CoT=3.6 mF
830l Acier=14.9 kg d=45.9 kg/md
Gicraimec = ! s
T
=
AHA
1 RS
(e

-
»

=t =R

<

Arche Poteau EC2 Yersion-2013 7 E= | 25
[ ;
=) [ miote] # | &
H pY n H n
¢ Importation dans ARCHE Ossature de P07 a la fermeture du "Module Ferraillage
!EETEINEII.-"B? v
|WEEIHIES) ) Rectant Vi l ;
[- - [ano0 ¢ e f45.00, :
[ on0er e Jo.00er
== IEI D0er 8 Elifide..
[+ : j45.unn kg
¢ Exportation du fichier de ARCHE Vers REVIT
L . ) o . . "
Création du fichier : "Formation J4 - Projet GRAITEC AVR.gtcx
8 Arche 2012 - Ossature [DOSSIER ARCHE-> Formatian J4 - Projet GR...] Copyright GRAITEC
BT Ficier JicEnererlimatiier i cypot \nal D jons  Outils 7
E ichier | Generer ier H Analyser Options il yportation E‘Mw ><
: Affaire., Bk ss 2l el esi=h
e~ == . «rl « ECHANGE REVIT-AR... » FICHIER GTCX v O
3| Nowveau.., crisN | ar 46 0 b @ 1 /\!_E = |l T oLt
= ounir.: i Organiser v Nouveau dossier
il Enregistrer Ctri+S SCAN A Nom
Enregistrer sous... 0’) % OneDrive Gy Formation J4 - Projet GRAITEC RVA.gtox
T 5 N B Gr Modéle Analytique RVA.gtex
. | Exporter [t BIM Graitec... ‘ | N Images
2 1 Formation J4 - Projet GRAITEC.ost ctrl IFC Muac
g ormation J4 - Projet .05 rl D_ i
il 2 Modéle Analytique.ost Cirl=é DXF \ .
L ;
2 3 G\Graitec,...\bat02,ost Ctrl=" Hitcersaintes
B Etages...
E 4 Ch\Graitec\.\partie a.05t Ctrl=* @ CePC
3:‘ e Modules Ferraillage = A360 Drive
= KP1 Poutre [ Deskiop vite 5
Effel Structure 3
Advance Design P (:) 7 [ Nom du fichier : | e
Aufoaesp Aance contrets; I~ Type: | Archive transfert BIM Graitec (*.gtc) v
Autodesk Revit Structure
[ Autres » A Masquer les dossiers Annuler
A —

Utilisation du BIM Connect pour synchroniser la section du poteau

Dans le cadre du BIM, cette fonction de synchronisation est capitale. Avec cet outil nous pouvons étudier les

différences entre deux modeéles et accepter les modifications voulues.
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Utiliser I'outil de "synchronisation" et lisez le fichier *.gtcx créé dans ARCHE Ossature :

Autodesk Revit 2018.3 - VERSION ETUDIANTE -

Formation J4 - Projet GRAITEC vt -

= Synchronisation

Architecture  Structure  Insérer  Annoter  Analyser  Volumeetsite  Collat -
(b > = B @ Type d'élément| Matériau|Charges...| Gé trie A Bl Asicisr
G' q’) G e B ,. 19 o BETON Q X ves
3 L : z . ETON ) 5 Tl Ry e
PowerPack _ EM |G Lien vers Gestionnaire  Gestionnaire Recherche 19 P Ex:_:DN '_' 0,23 nes LR
pour Connect Excel deFamilles  de marqueurs | d'éléments 12 ik BETON (%] 0,23 i &
) _ o 18 £ BETON Q 0,23 ves = R s
Revit « Gt i Es BIM Fichiers Identité 5 & = 2] 5
: portation : = ; I ‘ ETON ” i s @ Regenérer ]
EHG = P A G- BEE-#E0 - [l T BETON | 639 1,23 vee =i
ilmpur‘rdtmn = fS‘ES P EEDN ':' 023 tes ¥ Filtre
o " 20 91s i BETON | €3 0,23 sas !
= B 20| 6982 5 BETON | €3 0,23 rese
@5}’““'0”'531'0” | Jzo] 7010 5 BETON | €3 0,23 res
G Synchronisation ][] 7ose 5 BETON | €3 0,23 sas
P
ol SEh Compare le modéle actuel chargé dans Revit avec un fichier GTC | 5 L K3 Fermer
i g
i tient | = dele, n ot = N———— =
Plan de structure; PF ~ ki el b H Ajoute Modifié Effacé [ Détails [ Options 5
ér.a.ph'rsme.s = Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide 1
) | | Nom du fichier: Formation 14 - Projet GRATTEC AVR.gtoc
|74 Modifié: 21:38 01/02{19 5
| Chargé: 21:45 01/02{19
Aurtbuts /
. L A e o
Filtre SSol / Poteau + suppression de colonnes - e - w7
1
== Synchronisation n 2
# |GTCId| Type d'élément| Matériau| Gé trie..| Type |Angle|Extens | = appiiquer Systéme/Zor !SSoI 'Ii
1| 19 BETONC3| eee |RO3°1| 0,00 - §
2 | 228 BETONC3 e R 0,3°0,4| 0,00 @ Rapport... Tupe: Tous les éléments v
ier [3 | 548 BETONC3| s+ R0.25%0,| 0,00 = g } 4
4 | 580 BETONC3 see R 0,25%0,| 0,00 [ Charger.. ‘Opération : Toutes les differences v+
— [ sn BETONCE|  eee |RO259,| 0,00 @ Reégéndrer -
= Fad BETONC = gozesaloon | 32 Etat: '.Tous les états v
...... 7 | 676 BETONCA|  ews 000 | | [% Eite e
........ i 0% BETUNLS e AL = "
9 | 740 L BETONCE|  ess 0,00 iy Attributs...
10| 772 L BETONCE|  ess 0,00 . =
11| 804 L BETONC3| ewe 0,00 ) 2ide
< > k4 Fermer
Ajoute Modifié Effacé [5 Options B r

|_=| Mom du fichier: Formation 14 - Proj

5] Modifié: 21:38 01/02/19
| Chargé: 21:45 01/02/19

________ -

li—

n

La synchronisation détecte une modification de se

| Synchronisation

|
=

it i o (R3]

ction. Il faut I'accepter et en suite I'appliquer dans REVIT :

+ [GTcid|Type aéte Matériau| Géométrie..] Type |Angle|Extent l Bl Ao I
1% 3 BETONCI| _sess  [RO31] 0,00 o
228 ; B ves  |RO304] 0,00 £ Rapport... Propriétés X
2 B ve.  |RD250,] 0,00 =
520 B we+  |RD250,] 0,00
ai2 2 40y |ROZSTD 000 = EN_BETON - POTEAU w2016
644 B ve+  |RD250,] 0,00
876 B ver [ROITE == 300 x 450
B | 708 B ver  |ROZ Accepter. RO3'045 1
9 | 740 B ses  [ROSTF Tonserver  RO.570.45
0| 77z B wes RO ~ Modifier le type
N DED 5 PP [T Ignerer Poteaux porteurs (1) E typ
< Ajouiner Centraintes A oA
.
| B Ajputs EModifié [ Effacé |4 Détails [ options B Marque d'empla...
Miveau de base
|J Nom du fichier Formation 14 - Projet GRAITEC AVR.gioc J_ Déca|age inférieur
¥ | Modifié: 2:38 0102/18 = Miveau supérieur
L. | i Chargé: 21:4501J02/19 Décalage supérieur:
Mis & jour. p
I Style de poteau  iVertical
S s { e/ ‘ Se déplace avec |...
—— _ i Limite de pigce

Matériaux et finitions
Matériau structurel: BETON C30/37

S

Nota : La section est modifiée, si le type 300 x 450 n'existe pas dans le modéle REVIT, il est automatiquement créé.
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