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Nota : Une partie de ce didacticiel a été établie à l'aide d'un SUPPORT TECHNIQUE GRAITEC / REVIT Mode Analytique v2017
[bookmark: _Toc3794749]LE MODELE ANALYTIQUE DANS REVIT
L’objectif du modèle analytique dans REVIT est la modélisation de la structure porteuse (verticaux et horizontaux) d’un bâtiment. Ce modèle sera exporté ultérieurement dans un logiciel (ROBOT, ARCHE, ...) permettant d'effectuer une Descente De Charges (DDC). L'exportation de ces résultats dans des modules de ferraillage appropriés rendra possible le dimensionnent de l'ensemble des éléments composant la structure (équarrissage et ferraillage).
Lorsque que l’on dessine un objet dans Revit on crée 2 modèles simultanément : un modèle physique et un modèle analytique sous forme filaire et/ou surfacique.
[bookmark: _Toc3794750]Le modèle physique
C’est le modèle qui ressemble le plus à la structure tridimensionnelle à réaliser. C’est celui sur lequel on s’appuie pour vérifier la cohérence graphique de la structure. Il représente le coffrage de la structure (voiles, poteaux, poutres, dalles…).
[bookmark: _Toc3794751]Le modèle analytique
C’est la représentation "filaire du modèle physique d’une structure", composée d’éléments analytiques, de propriétés de matériaux, de charges et de conditions d’appuis. 
[image: ]Ce modèle de calcul est créé automatiquement au fur et à mesure de l’élaboration du modèle physique.
[image: ]     






Modèles physique et analytique d’une structure
[bookmark: _Toc3794752]Les objets analytiques
[image: ]Les éléments de structure ont une représentation particulière :
Poteaux : modèle de coffrage en noir et modèle de calcul en bleu de type poutre
Voiles : modèle de coffrage en noir et modèle de calcul en cyan de type coque
Poutres : modèle de coffrage en noir et modèle de calcul en rouge, orange et vert de type poutre
Dalles : modèle de coffrage confondu avec le modèle de calcul en marron de type coque
[bookmark: _Toc3794753]Arborescence 
[bookmark: _Toc3794754]Contenu du Tutoriel
[image: ]
[image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ]
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[bookmark: _Toc3794755]PROJET
Nous donnons ici un exemple d'une arborescence de projet comportant les plans de structure, les plans d'impacts, les plans analytiques, les plans de coffrage des planchers et fondations :
 (
Plan de coffrage des différents niveaux
 
) (
Plan de coffrage des fondations
 
) (
Plans de structure  "squelette du gros œuvre"
) (
Impacts niveaux supérieurs pour les plans de structure
) (
Modèle Analytique : structure "filaire" permettant le calcul des descentes de charges.
Ce modèle sert à l'exportation vers le logiciel de calcul  ARCHE.
)[image: ]

Nota :  Si sur votre gabarit personnel  "vues Analytiques" n'apparait pas, il faut procéder de la manière suivante :
	1 -  Dupliquer les vues
 (
1
)[image: ]

	2 -  Renommer les vues
 (
225
)[image: ]

	3 - Modifier le type
 (
4
)	4 - Dupliquer
	5 - Renommer "ANALYTIQUE"
 (
5
) (
3
)[image: ]
[image: ] 
	6 -  Affecter  la vue
 (
6
)

Paramétrage de la vue Analytique

Taper "vv" au clavier : cocher "Afficher les catégories du modèle analytique dans cette vue"
[image: ]

Nota : Réglage des icônes qui permet d'afficher :
	- le modèle analytique en même temps que la structure
	- niveau de détail faible sur le modèle physique	

[image: ]




	- style visuel : image filaire

Exemple : 
 (
Fin de la Poutre
) (
Début de la 
Poutre
) (
Po
teau
) (
Poutre
) (
Voile
)[image: ]

[bookmark: _Toc3794756]Paramètres de structure
La fenêtre Paramètres de structure est accessible par la commande du même nom :
1. Gérer / Paramètre de structure
[image: ]
[bookmark: _Toc3794757]Paramètre du modèle analytique
· Vérifications automatiques
[image: ]
Par défaut, les vérifications automatiques sont décochées pour éviter les messages d'avertissement lors de la saisie des éléments. Voir le chapitre "Vérification du modèle analytique"
· Tolérances
[image: ]
Distance d’appui : La tolérance de distance d’appui est utilisée lors de la vérification des conditions d’appuis. Réglons ce paramètre sur 0.3 m. Prenons une poutre appuyée sur un poteau et décalons le modèle analytique de la poutre pour que ce dernier ne repose pas sur le poteau :
[image: ]
En cliquant sur « conditions d’appuis », une erreur est détectée sur la poutre car cette dernière ne repose pas sur le poteau.
[image: ]
Distance entre les modèles "analytique" et "physique" : Elle est utilisée pour vérifier la cohérence entre les modèles "analytique" et "physique".
Détection automatique de liaisons analytique : Cette détection automatique créera des liaisons rigides. Si la distance poutre-poteau est ≤ 0.30 , une liaison analytique sera automatiquement créée :
[image: ]

[bookmark: _Toc3794758]Paramètres des conditions d'appui
[image: ]
Ci-dessous les symboles des conditions d’appuis (articulé, encastré, appui simple ou utilisateur) :

[image: ]

Exemple :

· [image: ]Analyser / Condition d'appuis 	
· [image: ]
· Point = Ponctuel = Semelles Isolées
· Ligne = Semelles Filantes
· Surface = Radier

 [image: ]
 (
Nous avons vu qu
e dans ARCHE Ossature nous devi
ons 
"G
énérer automatiquement les semelles"
.
Il ne faut pas mettre les appuis dans le modèle REVIT
.
)


[bookmark: _Toc3794759]Cas de charges et combinaisons de charges
· [image: ]Structure / Gérer / Paramètres de structure / Cas de charges propose les différentes actions intégrées au logiciel ; on retiendra DL1 la charge permanente et LL1 la charge d’exploitation. 











· Structure / Gérer / Paramètres de structure / Combinaison de charges permet de définir les combinaisons aux états limites par exemple, non intégrées par défaut.
[image: ]
Nota : La gestion des combinaisons de charges dans Revit ne semble pas utile car ARCHE possède des générateurs de combinaisons Eurocodes très évolués. 
Saisir les combinaisons manuellement serait une perte de temps.
[bookmark: _Toc3794760]Modélisation des charges
· Analyser / Charges vous permet de définir le chargement. Une charge hébergée est une charge affectée à la géométrie d’une dalle (si vous modifiez le contour de celle-ci la zone d’influence de la charge le sera aussi) : la charge hébergée ne peut pas être utilisée si vous avez sur une zone de plancher un couloir et un logement. Les charges DL sont les charges permanentes, les charges LL sont les charges d’exploitation. Elles peuvent être concentrées (ponctuelles), linéiques ou surfaciques.
[image: ][image: ]
Exemple de chargement :
[image: ][image: ]Charge Permanente :						Charge Exploitation :







[bookmark: _Toc512441281]
[image: ]Visualisation 3D :


[bookmark: _Toc3794761]Comportement du modèle analytique
[image: ] Cette phase est importante, la modification du modèle analytique entraine une exportation dans ARCHE plus "aisée".
Le groupe de commandes Modifier le modèle analytique s'ouvre directement lorsque vous sélectionner un élément dans la 3D analytique.
 (
Nota 
:
 La fonction 
"réglage analytique"
 peut être obtenue via la commande  
"AA".
)[image: ][image: ]
[bookmark: _Toc3794762]Réglage des murs analytiques
Commande utilisée pour simplifier le modèle ou effectuer des alignements : Dans la vue 3D analytique sélectionner les voiles à régler, puis effectuer les liaisons avec les poteaux.

· Réglage du mur par rapport à un poteau :
[image: ][image: ]
 (
 "correction" du voile
 
) (
sélectionner les deux éléments à régler
)	

· Réglage du mur par rapport à un autre mur :
[image: ][image: ]							


· Réglage du mur au niveau de dalle :
	[image: ][image: ]
[bookmark: _Toc3794763]Gestion des ouvertures
Afin de simplifier le modèle analytique et d'accélérer la calcul de la structure, il est possible "d'exclure" les ouvertures. 
· [image: ][image: ]Lancer la commande Réglage analytique, cliquer sur  Ouvertures. Une case à cocher apparaît pour chaque ouverture. 

·  (
Nota
 : 
Nous pourr
ons 
après l'import du fichier dans ARCHE Ossature, donner un pourcentage de remplissage aux voiles possédant des ouvertures, ou créer des linteaux pour les ouvertures conséquentes.
)Décocher les cases des ouvertures, puis cliquer Terminer.
	

[bookmark: _Toc3794764][image: ]Liens analytiques manuels
Cette commande permet de forcer la connexion  manuellement une liaison analytique. Il suffit de cliquer sur deux nœuds distincts pour dessiner un lien.
[image: ]	[image: ]
Il est déconseillé d’utiliser cette fonction car le lien analytique n’est pas reconnu par ARCHE. De plus, ces éléments peuvent perturber le maillage des éléments dans un modèle de calcul.
[bookmark: _Toc3794765]Désactiver modèle analytique
 (
Nous 
pouvons désactiver du modèle analytique les murs ne participants pas à la reprise de charges (exemple : garde corps béton, remplissage en BBM...)
)[image: ]


[bookmark: _Toc3794766]Paramétrer l'affichage du modèle analytique
· Affichage des nœuds analytiques
Les nœuds analytiques ne sont pas représentés par défaut. Les activer permet, de déplacer plus facilement le modèle analytique et voir si ceux sont correctement connectés.

Afin de visualiser l'état de la connexion, nous allons créer deux filtres permettant de visualiser en VERT les nœuds connectés et en ROUGE les nœuds non connectés. 

Visualiser le modèle analytique : "vv/Filtre"

[image: ]

[image: ]


Visualiser les nœuds : "vv / Catégories de modèles analytique"
 (
Les charges ne sont pas visibles sur le modèle analytique 3D.
)[image: ]
On visualise la connexion des nœuds :
[image: ]
· [image: ]Affichage des axes locaux sur les éléments 
Exemple : axes sur les poutres
[image: ]

[bookmark: _Toc3794767]Voile reposant sur un système poteau poutre
Lorsque vous déplacez un élément, son axe analytique suit sauf si vous avez projeté les éléments selon un quadrillage ou un plan de référence quelconque.
Construisons un voile (200 mm) au niveau 2 reposant sur un système poteau-poutre (300 mm) mais décalé par rapport à l’axe neutre de la poutre :
[image: ][image: ] (
Le mur et la poutre sont alignés sur le nu extérieur 
)[image: ]
Par défaut, Revit aligne parfaitement ces 3 entités en prenant comme base le mur.




[image: ]
		Voile niveau 2						Poteau-Poutre niveau 1
Si nous modifions le modèle analytique du poteau pour que ce dernier passe en son centre, le mur analytique ne suit pas, il est donc dans le vide.
 (
Modèle analytique du poteau
 
) (
Modèle analytique de la poutre
 
) (
Modèle analytique du mur
)







Pour que ce denier repose sur le modèle analytique de la poutre et du poteau, vous devez soit :
· créer un quadrillage et projeter ce mur analytique contre ce quadrillage
· utiliser un quadrillage existant et projeter ce mur analytique contre ce quadrillage = File 3

Projection du mur analytique sur le quadrillage 3 

[image: ]
[image: ]
Le voile repose de nouveau sur la poutre.				
   









[bookmark: _Toc478051546][bookmark: _Toc478134931][bookmark: _Toc3794768]Voile reposant sur un voile 
L’alignement des voiles est bien géré par Revit grâce à la tolérance de détection automatique analytique horizontale. Le concept de base étant d’autoriser l’alignement de deux voiles d’épaisseur différente.
[image: ]
Par défaut, le voile supérieur s’aligne au voile inférieur. Cet alignement sera possible si et seulement si nous sommes à l’intérieur de la tolérance indiquée dans l’onglet « détection automatique analytique horizontale ».
Vous pouvez aussi aligner le voile inférieur sur le voile supérieur en projetant le modèle analytique du mur supérieur en son centre :
[image: ][image: ]
Si l’épaisseur du voile inférieur est très importante, l’alignement des voiles n’est plus satisfait.
[image: ]
[bookmark: _Toc512441283][bookmark: _Toc3794769]
[image: ]Les vérifications
Vérifier les conditions d'appui




[image: ]Quand vous lancez la commande "Analyser / Conditions d'appuis",  REVIT ouvre une boite de dialogue qui affiche les messages d'avertissements de la vérification.






Exemple : "1 en dehors de 5", il faut comprendre qu'il y a 5 avertissements

Vous pouvez utiliser la commande "Gérer/Renseignements"
[image: ]

Vérifier la cohérence
[image: ][image: ]




[bookmark: _Toc3794770]Le Pluging GRAITEC PowerPack / BIM Connect
[image: ]Ce plugin permet l'export, l'import ou la synchronisation de la maquette REVIT avec les logiciels Graitec ARCHE et Graitec ADVANCE.
 (
Chemin d'accès par défaut. Il sera modifié en fonction du 
"Mappage des sections"
)[image: ] (
1 - 
Paramètres globaux
)[image: ]  	
		


		

2 - Export vers ARCHE Ossature
 (
Décocher la case 
(évite l'ouverture auto d'ARCHE Ossature)
)[image: ]
Remarque : Ce plugin permet de créer le fichier d'exportation  "*.gtcx"

[image: ]


[bookmark: _Toc3794771]Mappage des sections
C'est une opération importante, on vous conseille d'enregistrer les familles que vous utilisez dans REVIT pour les poutres et les poteaux dans un répertoire précis avant de faire le mappage.

Exemple d'arborescence de PROJET :

[image: ]






				[image: ]
[image: ]



Nota : Le mappage est nécessaire de REVIT vers ARCHE Ossature et d'ARCHE Ossature vers REVIT
[image: ]




















[image: ]
A - Mappage des poutres :

[image: ]

[image: ]

B - Mappage des poteaux :

[image: ]
[bookmark: _Toc3794772]Réglages des Options 
Autre conseil, utiliser les options appropriées pour l'exportation vers ARCHE Ossature :
[image: ]
[bookmark: _Toc3794773]Exportation REVIT Vers ARCHE [RVA]
Création du fichier d'exportation vers ARCHE Ossature :
[image: ]
[image: ]

[image: ]


Rapport d'exportation :
[image: ]





[image: ]
[bookmark: _Toc3794774]Les réglages principaux sous REVIT
Pour réussir cet export, vous devez respecter plusieurs points :

· Le modèle analytique dans REVIT
	-  Désactiver la modèle analytique sur les cloisons et des semelles si celles-ci ont été modélisées
	-  Utiliser les quadrillages ou les plans de références si nécessaire pour recaler le modèle analytique

· Paramétrer le BIM Connect
	-  Mappage des sections

· Les tolérances de détection automatique
	-  Choisisser une tolérance faible (0.001 m par exemple)pour éviter la superposition des voiles au 	niveau des joints de dilatation.

· La création du fichier *.gtcx pour l'export vers ARCHE ossature
	-  La maquette REVIT est exportée au format .gtcx (fichier crée par le BIM Connect lors de l'import). 	Ce format de fichier convient parfaitement, n'utilisez par les autres formats mais privilégiez le format 	Graitec BIM Connect  (format .gtcx)

[image: ]

[bookmark: _Toc3794775]Import du fichier *.gtcx
Importer le fichier "Modèle analytique RVA.gtcx"
[image: ]


[image: ]













1 - Visualiser  le modèle en 3D
[image: ][image: ]										





2 - Vérification de l'import du chargement et le sens de portée sur la dalle	
[image: ]

Nota : Il est souhaitable de passer en revue les différents niveaux (voir de les renommer) pour vérifier la structure avant de commencer le travail d'ajustement du modèle de calcul sous ARCHE Ossature.
[bookmark: _Toc3794776]Ajustements nécessaires du modèle sous ARCHE Ossature
[bookmark: _Toc3794777]Gestion des continuités
Les plans de coffrage sont désormais réalisés avec REVIT. Chaque travée d'une poutre continue est saisie indépendamment afin de faciliter le repérage des éléments sur le plan.

· Vous pouvez forcer la continuité grâce à la fonction "Associer éléments ".
[image: ]
· Vous pouvez renuméroter les poutres :	 1.1 - 1.2 - 1.3 etc... [la poutre 1 devient une poutre continue]
[image: ]
[bookmark: _Toc3794778]Gestion des priorités
Les priorités seront gérées dans Arche. De façon générale, vous pouvez modifier la classe de la poutre. Elle permet de distinguer les poutres primaires des poutres secondaires lorsque celles-ci se croisent.
Vous pouvez aussi modifier leurs numéros. Par défaut, la poutre avec le numéro le plus faible est porteuse.
[image: ]
[bookmark: _Toc3794779]Gestion des dalles
Les dalles ne seront pas forcément découpées en fonction des porteurs dans Revit (sauf si vous avez pris des précautions lors de la modélisation de la "maquette structure") et leur sens de portée n’est pas reconnu par Arche Ossature.
L’ingénieur doit donc utiliser la fonction découper dalles,  ensuite il faut régler le sens de portée.
[image: ][image: ]
[bookmark: _Toc3794780][image: ]Gestion des ouvertures
Les ouvertures	peuvent gêner le calcul du modèle ARCHE. 
Vous lancez le calcul du modèle ARCHE mais vous rencontrez cette erreur	:
"Arche Ossature a détecté une ou plusieurs ouvertures alignées avec un bord de voile. Ce cas ne peut pas être calculé par la méthode traditionnelle."

Solutions proposées : 

1 - Sélectionner les ouvertures et " supprimer les ouvertures"

[image: ]

Nota : Si le voile possède de nombreuses  ouvertures, vous avez la possibilité de préciser  le  "Taux de remplissage" 

2 - Utiliser la fonction "créer linteau"
· Cette fonction permet de créer un linteau sur toutes les ouvertures du projet. Cependant, si les ouvertures possèdent  une allège, celles-ci disparaissent.

Elles ne sont donc plus prises en compte dans la Descente De Charges !

· Pour les ouvertures de type porte-fenêtre, il est souhaitable de créer une linteau. Surtout, si cette ouverture est de grande dimension.

Elle présente un certain avantage car l’ingénieur peut exploiter les torseurs dans les voiles de gauche et de droite mais aussi calculer le linteau en l’exportant vers Arche Poutre.
[image: ]	
	Configuration privilégiée : 
						
[image: ]










[bookmark: _Toc3794781]Création d'un modèle sous REVIT et export Vers ARCHE

Avertissement : Nous utiliserons le modèle que nous avons eu lors de la formation "GRAITEC-Modèle Analytique"

[bookmark: _Toc3794782]Difficultés rencontrées 
· Sous-sol 
· Poteaux imbriqués dans les voiles
· Axe non horizontal ou vertical
· Gestion des poutres continues
· Utilisation de la fonction Mur réglage
· Création des quadrillages
· Gestion des ouvertures et des linteaux 
· Utilisation du BIM Connect
· Import dans ARCHE OSSATURE et calcul de la descente de charges 
[bookmark: _Toc3794783]Construction du modèle
· Ouvrir  REVIT,  puis VOTRE GABARIT (ou à défaut "Gabarit structure")
· [image: ]Créer quatre niveaux Fondations (-4.00 m) / SSol (-3.00 m) / RDC (0.00 m )/ R+1 (3.00 m)







[bookmark: _Toc3794784]Importer le "Plan SSol.dwg" au niveau PHT SOUS-SOL
[image: ]Lors de l’import, venez cocher "Vue active uniquement" :









Le plan sera ainsi visible seulement dans la vue niveau PHT SOUS-SOL  et il ne viendra pas polluer les autres vues. 
Autre point, dans "visibilité/graphisme", raccourci clavier "vv", venez cocher « demi-teinte » pour ce plan.
[image: ]
Vous pouvez ensuite épurer le plan en  désactivant par exemple les calques cotations et les notes textuelles.
[image: ]
[bookmark: _Toc3794785]Créer les poteaux PHT SOUS-SOL
[image: ]Utiliser la fonction "Annoter" pour connaitre les dimensions des poteaux. Pour placer correctement les poteaux, vous pouvez les dessiner rapidement sur le plan et en suite utiliser la fonction "aligner".  Pour permettre la rotation du poteau ne pas oublier de cocher  "Rotation après déplacement".

[image: ]


[bookmark: _Toc3794786]Créer les voiles PHT SOUS-SOL
Pour le voile centrale ci-dessous, il semble judicieux de l’arrêter au nu des poteaux. Nous viendrons utiliser la fonction "Mur réglage" pour que le modèle analytique du mur coïncide avec le modèle analytique du poteau. En effet, cette configuration est souvent utilisée dans Arche. (Poteau à l’extrémité des voiles).
[image: ]
Pour le voile de la façade Nord, veuillez suivre la ligne (qui n'est pas parfaitement horizontale).
[image: ]

Nota : vous avez à votre disposition le fichier ci-dessous, représentant la modélisation des éléments verticaux du SSol :

[image: ]

[image: ]

[bookmark: _Toc3794787]Saisie des poutres PHT SOUS-SOL
Pour cette modélisation, j'ai utilisé ma famille de poutre perso " EN_BETON - POUTRE v2016 "
 (
Equarrissage des poutres
 PHT
 SOUS-SOL :
180 x 500 ht
200 x 500 ht
300 x 500 ht
400 x 550 ht
450 x 600 ht
)	[image: ]

Nota : Vous pouvez aussi utiliser votre famille de poutre. Il est préférable de réflechir au préalable à la création des poutres. Si vos poutres sont continues, vous pouvez les saisir en continuité mais essayer d'anticiper au mieux les futures annotations de vos plans de coffrage, les jonctions et les priorités (voir configuration en T, en L, etc ...)
De ce fait, vous pouvez saisir chaque tronçon non continue, il sera possible de renomer ces poutres dans ARCHE Ossature afin d'effectuer les continuité voulues.
Nota : vous avez à votre disposition le fichier ci-dessous, représentant la modélisation des éléments verticaux et horizontaux du SSol :

[image: ]
[image: ]

Nous pouvons masquer le plan dwg en décochant dans "catégories importées" le "Plan SSol.dwg" :

[image: ]

[bookmark: _Toc3794788]Annoter le modèle PHT SOUS-SOL à l'aide de vos "étiquettes"  
[image: ]
[bookmark: _Toc3794789]Ajustement du modèle PHT SOUS-SOL Analytique dans REVIT
· Créer une vue analytique du PHT SSol. Pour cela dupliquer la vue PHT SOUS-SOL :
[image: ]

· Renommez cette vue PHT SOUS-SOL Analytique et placer la dans "Plans de structure (ANALYTIQUE)" :
[image: ]





· Modifiez le graphisme de cette vue , en affichant seulement le Modèle Analytique :
[image: ]

[image: ]

· Affichez les axes locaux sur les filaires :
[image: ]

Nota : L'affichage des axes locaux facilitera le réglage du Modèle Analytique.


Vous obtenez le modèle ci dessous. Si nous l'analysons, nous constatons que certaines poutres du modèle analytique ne sont pas alignées :
[image: ]

· File centrale
[image: ]La file centrale n'est pas parfaitement verticale car l'axe neutre du poteau 300 x 1100 n'est pas aligné par rapport à l'axe neutre des poutres :
[image: ]	


Le modèle analytique du poteau situé à l'axe neutre de ce dernier attire les poutres analytiques.
La file est donc complètement décalée.
Il faut créer une file verticale et aligner le poteau par rapport à cette file verticale. Il ne faut surtout pas "s’amuser" à aligner les poutres par rapport à cette file verticale car elles viendront suivre naturellement le poteau. On peut donc conclure qu’il est préférable d’aligner les porteurs verticaux, les éléments horizontaux suivront (s’ils sont à l’intérieur de la tolérance horizontale évidemment).
· [image: ]Création de la file verticale numéro (8)  et une file horizontale (J) :
 		




[image: ]










· Projeter le Poteau 300 x 1100 sur le quadrillage (8) et (J) :

[image: ]
Bilan de cette première phase :

	[image: ]				[image: ]
		Avant réglage					          Après réglage

On constate que modèle analytique du poteau n'est plus situé à l'axe neutre de celui-ci. En réglant analytiquement ce poteau, nous avons une file verticale parfaite et les poutres ont suivi.
Le modèle "physique" reste inchangé.

[image: ]

· Création  d'une file sur la façade Nord :
[image: ]
Ce voile n'étant pas parfaitement horizontal, il semble judicieux de créer une file horizontale (P).
Puis de projeter ce voile contre cette file (P) :
[image: ]

· Création d'une seconde file verticale pour aligner l'ensemble des poteaux de façade Est :
[image: ]
[image: ]
			



















 (
Comme nous pouvons le constater, les poteaux ne sont pas disposés exactement au niveau de l'axe analytique des poutres. 
il faut donc créer une file verticale (10) pour que les poteaux supportent les poutres.
L'idée reste la même, il faut aligner l'ensemble des poteaux et le voile sur ce quadrillage (10).
)








Alignement des poteaux File (10) :
[image: ]					
[image: ][image: ]

	
[image: ]Nous remarquons que les poutres ne sont pas alignées par rapport à cette file (10):

· Alignement des poutres File (10) :


Nota : il ne faut pas aligner "brutalement" le début et la fin de la poutre suivant la file (10), mais seulement aligner les extrémités concernées.

· L'extrémité FIN (Rouge) de la poutre File (J) est sur la file (10)
· L'extrémité DEBUT (Vert) de la poutre File (N) n'est pas sur la file (10)
· Aligner la poutre simplement en (10) - (N)

[image: ]









[image: ][image: ]













· Réglage des murs
Pour l'export vers ARCHE Ossature, il faut éviter les décalages.
 (
Extrait vue 3D - Analytique
)[image: ]
Nous remarquons un léger décalage entre le voile et le poteau. Ce décalage aura des répercussions sur la découpe des dalles dans ARCHE Ossature. Il semble utile de le combler.
Pour cela, cliquer sur le mur pour le sélectionner et utiliser la fonction "réglage analytique". 
[image: ]
Ensuite sélectionner "Mur réglage"
[image: ]
Puis cliquer sur l'extrémité du mur analytique et ensuite sur le poteau analytique
[image: ]
L'extrémité du mur est maintenant confondue avec le poteau. Ce comportement sera parfaitement accepté par ARCHE Ossature.
Nous pouvons maintenant passer au voile centrale File (J) et utiliser la même technique.[image: ]
[image: ]








[image: ]
Après réglage, nous obtenons :
[image: ]





Les extrémités des voiles sont confondues avec les poteaux. Enfin, nous pouvons encore une fois effectuer le même réglage à l'extrémité Nord-Est.
[image: ][image: ]							









Les réglages analytiques du niveau PHT SSOL sont maintenant effectués.
[bookmark: _Toc3794790]Importer le "Plan RDC.dwg" au niveau PHT RDC
[image: ]Lors de l’import, venez cocher "Vue active uniquement" : Le plan sera ainsi visible seulement dans la vue niveau PHT RDC  et il ne viendra pas polluer les autres vues. 









Préparation du plan importé :
· dans "visibilité/graphisme", raccourci clavier "vv", venez cocher « demi-teinte » pour ce plan
· épurer le plan en désactivant par exemple les calques cotations et les notes textuelles.
[bookmark: _Toc3794791][image: ]Créer les voiles PHT RDC
Les voiles ont une épaisseur de  180 mm :













[bookmark: _Toc3794792]Saisie des poutres PHT RDC
Nous avons deux bandes noyées de 200x200 et 300x200
[bookmark: _Toc3794793]Gestion des ouvertures PHT RDC
[image: ]Nous allons seulement créer quelques ouvertures afin de comprendre leur gestion pour l’export vers ARCHE Ossature. Nous allons par exemple créer les ouvertures sur la façade Ouest et les aligner selon le plan dwg.
[image: ]Ces ouvertures font 1m75 de largeur et la hauteur de l’ouverture est de 2 mètres. 
	








Le deuxième niveau est maintenant terminé, reste éventuellement la création de l’ensemble des ouvertures.
[bookmark: _Toc3794794]Réglage analytique du niveau PHT RDC à niveau PHT SOUS-SOL dans REVIT

Nous pouvons créer une vue analytique du PHT RDC. (Méthodologie voir page 32 de ce didacticiel)

Analyse du modèle analytique du PHT RDC :
· Comme pour le niveau PHT SOUS-SOL le voile façade Nord doit être aligné sur la File (P) 
[image: ]

[image: ]Ci dessous le réglage effectué :






· Alignement des voiles
Les voiles du RDC doivent être parfaitement alignés aux voiles du sous-sol par la détection analytique horizontale. Cependant, certains voiles ne reposent pas sur l'axe des poutres du sous-sol :
 (
Voile
 du 
RDC 
(Impact sur le plan PHT SOUS-SOL)
) (
Poutre du sous-sol
)[image: ]
La raison pour laquelle l'alignement n'est pas bon peut se vérifier rapidement : le voile ne repose pas sur l'axe neutre de la poutre mais s'aligne sur le nu de cette dernière.
Dans cette situation, le voile supérieur attire au mieux la poutre mais la détection automatique ne permet au voile de s'aligner directement sur la poutre du sous-sol.
Il faut donc créer un quadrillage :
[image: ][image: ]Plaçons nous dans le "PHT RDC Analytique" et créons les Files (6) et (7) au niveau de l'axe neutre des voiles.







[image: ][image: ]Après alignement sur les files concernées, le décalage n'est plus visible.
			

	
 



   

PHT SOUS-SOL Analytique avant alignement		PHT SOUS-SOL Analytique après alignement
Plaçons nous sur le PHT SOUS-SOL Analytique, et analysons la position du Modèle Physique par rapport au Modèle Analytique que a été modifié :
On constate que le Modèle Physique reste inchangé, malgré l'alignement des éléments porteurs du RDC sur ceux du SOUS-SOL.
 (
Modèle Analytique Poutre du sous-sol
 aligné avec les voiles du RDC
) (
Modèle Physique 
Poutre du sous-sol
) (
Modèle Analytique Voile
du RDC
) (
Cote entre poutres inchangée
)[image: ]
Nota : 
· Nous n'avons pas saisie les dalles sur cet exemple, nous ne saisirons donc pas de charges surfaciques.
· La saisie des conditions d'appuis pourra être réalisée directement et très rapidement dans ARCHE Ossature. Il n'y a aucune obligation de les saisir dans REVIT.
· On remarque que sur le modèle analytique du PHT SOUS-SOL certaines poutres ne sont pas toutes ajustées. Nous pourrons rapidement les relimiter avec la fonction "relimiter automatiquement". Cependant, lors de la formation sur l'exploitation du  Modèle analytique de REVIT, la société GRAITEC a développé un plugin appelé "réglage analytique"  , où de nouvelles fonctions sont disponibles et notamment le "relimiter poutre" :
[image: ]
 (
En cours de développement
chez GRA
ITEC
 
...
)




[bookmark: _Toc3794795]Utilisation du GRAITEC PowerPack   / BIM Connect 
[image: ]Comme nous l'avons vu précédemment, il faut effectuer un mappage des sections. Vous pouvez mapper vos familles "Poutres", "Poteaux", Bandes Noyées".

· Mappage des sections :
[image: ]

· Export du modèle analytique vers ARCHE Ossature
Nous utilisons la fonction "Exporter" du BIM Connect. Décocher le démarrage automatique d'ARCHE Ossature.
[image: ][image: ]
[image: ]

Enregistrer le fichier *.gtcx dans le dossier ECHANGE REVIT - ARCHE.



[image: ]
[bookmark: _Toc3794796]Ouvrir ARCHE Ossature et Importer le fichier *.gtcx .
[image: ][image: ][image: ]
Visualisation 3D de la maquette importée :



[bookmark: _Toc3794797]Ajustement du modèle dans ARCHE Ossature 
Nous allons vérifier le modèle importé en utilisant un bon nombre de fonctions disponibles dans ARCHE Ossature :
· Vérifier les niveaux et la structure importée
· Ajuster les poutres : fonction "ajuster poutres"
· Relimiter les poutres : fonction "relimiter automatiquement"
· Gestion des priorités sur les poutres (Principale / Secondaire)
· Gestion des poutres continues : fonction "associer les éléments"
· Sélectionner les voiles et utiliser la fonction  "ajuster porteur"
· Sélectionner les voiles et utiliser la fonction  "relimiter automatiquement"
· Créer des linteaux au dessus des ouvertures conséquentes
· Supprimer les ouvertures
· Utiliser la fonction "créer linteau"
· Générer vos semelles de façon automatique
· Créer des files et utilisez la fonction "magnétiser sur files"
· Créer les dalles et découper ces dalles de façon automatique
· Ajuster les dalles si nécessaire (lorsque les dalles ont été saisie dans REVIT)
· Mettre le chargement sur les dalles
· Report des charges en "lignes de rupture"

· Vérifier les niveaux :
[image: ][image: ][image: ][image: ]

	










 (
"
Relimiter
"
 
ou "Ajuster" 
le voile, meilleur gestion des dalles
)
· Analyser / Vérifier / Saisie
[image: ]
[image: ]Cela nous permet d'analyser l'import de la maquette, et de se rendre compte des ajustements à faire pour rendre la maquette "modélisable dans ARCHE Ossature".



Compte rendu des "erreurs" et " avertissements"
 (
Poutre ayant le même numéro.
Solution : 
"associer les éléments"
 pour rendre cette poutre continue.
)[image: ]

[image: ]

Sélection les éléments de la poutre, puis "Modifier/Attributs/Associer Eléments"

[image: ]

[image: ]Nouvelle vérification "saisie" : OK






· Analyser / Vérifier / Emprises

Niveau SSOL :
[image: ]
Niveau RDC :
[image: ]

Nota : 	- La signification des 11 avertissements sont de la même nature (vois ci-dessous)
[image: ]
	- Pour "lever" une partie de ces avertissements,  utiliser la fonction "relimiter automatiquement"
[image: ]






· Créer les dalles avec leurs chargements :
Hypothèses :	- épaisseur des dalle 23 cm
		- immeuble de bureaux : 	. Charges d'Exploitations q = 2.5 + 1 = 3,5 kN/m²
						. Poids propre (revêtement, isolation) g = 0,5 kN/m²
		- report de charges ligne de rupture
[image: ]















[image: ]
· [image: ]Découper les dalles : 

· Vérifier sens de portée :


	

[image: ]
· Générer automatiquement les semelles : 

· Analyser / Modéliser

[image: ]









Nota : Affichage du compte rendu d'expertise(page suivante)


Compte-rendu d' 'Expertise' 


20 avertissements. 
2 erreurs. 
 
	Etage n°   1  (SSol        )

	Etage n°   2  (RDC         )


Avertissement Voile n°     10.2   : 
Une dimension est plus petite de 2 cm 

Avertissement Voile n°     11.1   : 
Attention, ce voile a été imposé en 'console' mais n'est pas correctement équilibré. Vous pouvez, si vous le souhaitez, activer le rééquilibrage automatique dans la feuille de propriété de ce dernier 

Erreur Voile n°     11.2   : 
Arche Ossature a détecté une ou plusieurs ouvertures alignées avec un bord de voile. Ce cas ne peut pas être calculé par la méthode traditionnelle ou la méthode EF avec une modélisation en poutres équivalentes. Veuillez supprimer ou déplacer ces ouvertures ou alors lancer une DDC EF avec une modélisation des voiles en coques. 

Erreur Voile n°     11.3   : 
Arche Ossature a détecté une ou plusieurs ouvertures alignées avec un bord de voile. Ce cas ne peut pas être calculé par la méthode traditionnelle ou la méthode EF avec une modélisation en poutres équivalentes. Veuillez supprimer ou déplacer ces ouvertures ou alors lancer une DDC EF avec une modélisation des voiles en coques. 

Avertissement Voile n°     14.1   : 
Une dimension est plus petite de 2 cm 

 (
Supprimer les ouvertures
Création de linteau dans les voiles
 pour les ouvertures conséquentes.
)Avertissement Voile n°     16.2   : 
Une dimension est plus petite de 2 cm 

Avertissement Voile n°     18.1   : 
Une dimension est plus petite de 2 cm 

Avertissement Voile n°     12.2   : 
Ce 'Super'-voile est composé de murs et de poutres-voiles 

[image: ]Avertissement Voile n°     24.4   : 
Une dimension est plus petite de 2 cm 

Avertissement Voile n°     25.4   : 
Une dimension est plus petite de 2 cm 

Avertissement Voile n°     28.3   : 
Une dimension est plus petite de 2 cm 

Avertissement Voile n°     31.3   : 
Une dimension est plus petite de 2 cm 


[image: ]






Gestion des ouvertures :
 (
Problème de positionnement lors de l'importation.
- supprimer ouverture
- création poutre-linteau dans le voile
)[image: ]
 (
création d'une poutre-linteau 180 x 1000 dans le voile
) (
création deux lignes d'aide
)[image: ]
 (
On remarque la gestion des ouvertures dans ARCHE Ossature n'est pas évidente et peut être très vite fastidieuse.
)[image: ]
Cas de la super poutre-voile :

Sélectionner le voile V12 et le désigné en Poutre-Voile
[image: ]
Relancer la modélisation :
[image: ]
· Gestion de la continuité et de la priorité des poutres :
C'est à vous de gérer cette partie en fonction de votre modèle et de l'analyse de votre structure porteuse.
Nous donnons ci-dessous un exemple de continuité de poutres en "associant les éléments" qui la constitue.
	- les poutres P25 - P26 et P27 peuvent être rendues continue en P25.1 - P25.2 et P25.3
[image: ][image: ]		[image: ]
[bookmark: _Toc3794798][image: ]Séquence de calcul 
[image: ][image: ]








[image: ]Compte-rendu de 'Vérification'

[image: ]






Revenir en "Saisie"
· Tracer une ligne d'aide
· Sélectionner le voile V4
[image: ]
· Modifier / CAO / Couper
[image: ]
· Faire de même pour le voile  V5
· Outil / Séquence de calcul
[image: ]
[bookmark: _Toc3794799]Exploitation des résultats de la DDC - Poteau P07
Nous allons prendre pour exemple les poteaux, et tout particulièrement le poteau P07 :
[image: ]
· Sélectionner le poteau P07 
[image: ][image: ]


[image: ]
· Appel du module ferraillage


















Nota : dans les modules, il faut bien vérifier les Hypothèses et de vérifier ces deux icones
Remarque : 
Configuration de l'environnement de ARCHE /  Module de ferraillage / Modules BIM Designers
[image: ]
Nous obtenons, lors de l'appel du module de ferraillage la figure ci-dessous :
[image: ]

Si l'on veut le plan d'armatures de ce poteau P07 :
[image: ]
[bookmark: _Toc3794800]Export du poteau P07 de ARCHE Ossature Vers REVIT
Le poteau P07 est correctement dimensionné 250 x 450, le ratio d'armature est de 61 kg/m3.
Nous allons dans le "module ferraillage / Poteau" :
· modifier l'équarrissage du poteau et le passé à 300 x 450
· Recalculer le ferraillage / Plan d'armatures
· Importer ce poteau dans ARCHE Ossature
· Exporter le poteau vers REVIT création du fichier "Formation J4 - Projet GRAITEC AVR.gtcx"
· Synchronisation de ARCHE Vers REVIT : "Formation J4 - Projet GRAITEC AVR.gtcx"

· Hypothèses / Géométrie / Section
 (
Fermer la fenêtre, prends en compte les modifications
)[image: ][image: ]


· Calcul section d'armatures
 (
Conditions aux extrémités
)[image: ]

 (
Lancement du calcul Armatures
)

· On obtient un nouveau plan d'armatures [ratio 45 kg/m3] :
[image: ]

· Importation dans ARCHE Ossature de  P07 à la fermeture du "Module Ferraillage"
[image: ]







· Exportation du fichier de ARCHE Vers REVIT
Création du fichier : "Formation J4 - Projet GRAITEC AVR.gtcx"
[image: ][image: ]

· Utilisation du BIM Connect pour synchroniser la section du poteau
Dans le cadre du BIM, cette fonction de synchronisation est capitale. Avec cet outil nous pouvons étudier les différences entre deux modèles et accepter les modifications voulues.

[image: ]Utiliser l'outil de "synchronisation" et lisez le fichier *.gtcx créé dans ARCHE Ossature :
[image: ]




Filtre SSol / Poteau + suppression de colonnes
[image: ]
La synchronisation détecte une modification de section. Il faut l'accepter et en suite l'appliquer dans REVIT :
[image: ]	
[image: ]

Nota : La section est modifiée, si le type 300 x 450 n'existe pas dans le modèle REVIT, il est automatiquement créé.
Page 1
Eric NICOLE - Lycée LE CORBUSIER - Saint Etienne du Rouvray	
image3.jpeg
R AutoDEsK REVIT 2018.2

{\ AUTODESK.
— RN




image93.png
{# Arche 2018 - Ossature [FORMATION ESSAI->BAT03] Copyright GRAITEC - X a)s Formation J3 - T2 - ARCHE Ossature.docx - Microsoft Word
Fichier | Générer _Modifier _Hypothéses Analyser Documents  Options  Outis 7 Accueil | insertion | Miscenpage  Références  Publipostage  Révsion  Affichage  FoxitPDF  Aaobat Foxit Reader POF
attaire ) AR
E ? | | E ) =L = =] ligne designature - AT ()
8 )= P il @ 222 R E G 4 A T Q
13| Nowveau anen o b i == o (5} Date et heure v
Page de Page Sautde | Tableou | Image Images Fomes Smartart Graphique | Lien  Signet Renvoi | En-téte Pied de Numéro || Zone de QuickPort WordArt Equation Symbole
= Our. @GO gorde~ vierge page dipart nypertecte page - depage- | texte 4 Objet
| Envegistrer ctres Pages Tableau Hystrations Liens ent Terte symi
Envegistrer sous. o L N R TR KA SRR SN RN SN AN KN KA KRRE TN R RT N TR (TN RE TNRE U] ) &
importer [ emcratec I
porter ,
Gt e
TC\Grated. pattieacst i~ | | DI
i | cccareamamzos  anee | |
. scicntea.Ba0rosT  ctnet
4CAUsers\.\Balcon.OST  Ctl~ OISR
ke1 Poutre
Qe Advance - Gamme béton
Autodesk Revt Structure -
- Aok R 20183 VERSON ETUD

R —

: G [ ® &

Powapack_ | BM |Gt

Etage: |1 L =
PHRDC x i
Hauteur: [3.000m Proprités

Console ax °
- ~ Arche 2018 - Ossature Plandesructure s | 08 Modiirle e

N [Gaphsmes RIS

B Temad Mo 1O;

3 itomations [T ERew

importerun ichera format BIM Grattec /1 - ki -
s
@ £ ~WABY G gy U

Page:21sur21 | Mots: 1036

17:35
20/09/2018





image94.jpeg
Importation BIM Graitec
« © 4 | « ECHANGEREVIT-AR.. » FICHIER GTCX

Organiser v Nowvesu dossier
[ DOSSERREVIT A Nom
1] FAMILLES
| Formation J4-E

Gy Modéle Ansiytique RVA.gtox




image95.jpeg




image96.jpeg




image97.png
[¥] Arche 2018 - Ossature  [FORMATION J4 - MODELE ANAYTIQUE->Format..]  Copyright GRAITEC

Défition

Détection auto -

bi_ Chargement...(1)
BETONCS A <

FRA 500 o500

[

it -] kN ki




image98.png
[ Arche 2018 - Ossature  [FORMATION ESSAI->BATO6]  Copyright GRAITEC

Annuler

Reétablir

Etages.

Attributs

o Supprimer ouvertures
Renuméroter.. e
Fusionner Dimensions...

Créerinteau Chargements...

Mode Saisie Dégressions.

Poutre > Premier point >...<Echap>

5] informations

Marque les elements sélectionnées pour un calcul en continuité





image99.png




image100.png
P @
Encastiement
" Debt [ Fin

Classt
 picoae)




image101.png
Découper automatiquement les dalles
de I'étage actif





image102.png




image4.png




image103.jpeg




image104.png
] Arche 2018 - Ossature

[DOSSIER ARCHE->Modzle Analytique]  Copyright GRAITEC

Annuler
Rétablir
etages.
voILe attributs I Statuts, Alt-8
7 i -
LIy o Supprime omerues
1 [10000 enuméroter.
L: [0 o} renumirr atétou
- Situaton Fusionner
Dimensions.
S 8
Créerlnteau Chargements
Détecton auto .
Mode Saisie Dégressions

4 Charg...| Drepel

sEONCEA <

Assodier Elements

Dissocier Elements

Par aétaut &

v





image105.png




image106.png
Annuler

Rétablir

Etages.

Renuméroter...

Fusionner





image107.png




image108.png
R Importer s formats CAO

S Modfi e
= Plan RDC.dwg 2310672016 15:27
Plan SSoldwg 08/12/2018 17:26
< >
Nom de ficies [ Plan SSol.dvg ~
v | Ficiersde type: [Fiers DWG (=) v
v Positomnement; |Automatiaue -Orgine 3 orgne.
5 Plocer ou: [Fondatons
Unités imp.: | Détection automatique | 1.000000 Sélectionner une vue dorientation
Outis - | Corriger les lignes légérement décalées par rapport 4 laxe Ourir Annuler





image109.png
Remplacements visibilté / graphisme pour Plan de structure: PHT SOUS-SOL

Catégories de modles  Catégories dannotations  Catégories de modéles analytiques  Catégories importées  Fires.

| Afficher les catégories importées dans cette vue ‘Si une catégorie n'est pas cochée, elle sera invisible.
. Projection/Surface —
Visibité Demi-teinte
Lignes Motz
mportations dans e familles 5]
) = 2]




image110.png
Remplacements visibilité / graphisme pour Plan de structure: PHT SOUS-SOL

Catégories de modles  Catégories dannotations  Catégories de modéles analytiques  Catégories importées  Fires.

[ Affcher les catégories importées dans cette vue

Siune catégorie rest pas cochée, elle sera nvisble.

Projection/Surface

Lignes

Motifs

Demi-teinte





image111.jpeg




image112.png
Modifier | Placer Poteau porteur

Rotation aprs placement

Hauteur:

RDC





image5.png




image113.png




image114.jpeg




image115.png
rojet GRAITEC - SSol Elts Verticaux.rvt.




image116.png




image117.png
Murs
£ Ossature
EN_BETON - BANDE NOVEE 12016
£ EN_BETON - POUTRE v2016
180 400
180600
200400
200600
300600
I-Poutrelles normales
U-Fers normaux.
Panneaux de murs-rideaux.





image118.png
rojet GRAITEC - SSol Elts Horizontaux.rvt




image119.jpeg




image120.png
Remplacements visibilté / graphisme pour Plan de structure: PHT SOUS-SOL

Catégories de modles  Catégories dannotations  Catégories de modéles analytiques  Catégories importées  Fires.

afficher les catégories importées dans cette vue: Siune catégorie rest pas cochée, elle sera nvisble.

Visibilte Demi-teinte

Importations dans les familles

w[u]




image121.png
a0 oy 2 20 e 20 o

o1 o P 75 o





image122.png
o M8 Yy Bsecomnecter - W @~ _ & X

Achtecture  Structure Insérer Annoter Anabser Volumetsite  Collborer Vue  Géter  Compléments  GRATEC Concrete GRAITEC Powaack _ Réglage anbtiaue -

N f "—.‘ i\ ,(mm A Cote délévation igne de détail €3 Nusge de révision é F® JTO = IFC‘) a 4 4

® Diamétre Cote de coordonnées 15} Zone - [A] Groupe de détails = -

Modifier  Alignée Linéaire Angulaire © F2] Groupe de dati Etiquette par  Tout @B Note diidentification Symbole 1
{7 Longueur d'arc 1 Cote dinclinaison Composant + 8} Isolation fg | catégorie eétiqueter I "B N m

Sélectionner + Cote + Detail Tete ¥ Etiquette + Motif/couleur  Symbole

GHG G- 2-@2-F0A 8 0 - @720

R Autodesk Revit 2018.3 - VERSION ETUDIANTE - Formation J4 - Projet GRAITEC.1vt - Plan de structure: PHT SOUS-SOL. b |Entrez mot-cié ou exp

Propriétés x 5 5 ~ Amborescence du projet - Formation J4 - rojet GRA... X
510, Vues (NIVEAUX ASSOCEES) ~
Plan de structure - Plans de structure (Fondations)
PLANCHER HAUTTRAVAIL = A 2= B 1Y Fondations
- Ouvir

Plan de structure: Pk v | 8 Modifier e type.
(Graphismes. 2 A
Echelledefavue [T:50
Vaieur de échei.. 50

Ouvrir une feuille

Fermer

: Rechercher les vues associées...

Afficher e modele Normai(e) . —r 3
Niveau de détail  Elevé I | 3 3 oot

! N Créerun gabart 3 parti d la vue...
Vicibilité des élé...  Afficher F original 1 = =
Remplocements .. Modfier.. Dupliquer Dupliquer o vue >
Options diaffiche... __ Modfer.. | I T—IF  Dupliquersvec!es detais Convertiren vue indeépendante
Grientation Nord du projet i . .

! . Dupliquer entant que vue dépendante Appliquer es vues dépendantes.
Hitchoge 455 Netoye s | 1 ‘ G orl e
Dicipine S i Envegisrer dans e projet en tant qu'image...
Afficherles igne... Pa dicipine ] Supprimer

Style daffichage ... Aucunle)
Trajectoire du sol...[ ]

Copier dans le Presse-papiers

| I Renommer.
Niveau en fond de plan A decti

Plage: niveau de ... Aucun(e) Sélectionner toutes les occurrences >
Blage: niveau su.. |Sans laison i v Propriétés

Grenton dun Regarder vei 16655
endues 5
[

Enregistrer dans un nouveau fichier...

< m} v Rechercher.
ide des propri Appliquer i EE% X > Toutdévelopper
Crée une vue indépendante par duplication de la ue Modale de base Récuire tout





image6.png




image123.png
-0, Vues (NIVEAUX ASSOCIES)
& Plans de structure (ANALYTIQUE)
PHT SOUS-SOL Analytique.
5 Plans de structure (Fondations)
Fondations




image124.jpeg
Remplacements visibilté / graphisme pour Plan de structure: PHT SOUS-SOL Analytique

Catégories de modeles  Catégories dannotations  Catégories de modéles analytiques  Catégories importées  Fires.

[THicher Ies catéaories de moddies dans cette Vil Siune catégorie n'est pas cochée, elle sera invisble.
Visibilté jochion £ Demi-teiv. | etail
Armature surfacique O [Parvue

I
Armature surfacique... | O [Parvue
| O |Parvue

“Armature a béton





image125.jpeg
Remplacements visibilté / graphisme pour Plan de structure: PHT SOUS-SOL Analytique

Catégories de modles  Catégories dannotations  Catégories de modéles analytiques  Catégories importées  Fitres.

[ Afficher les catégories de modéles analytiques dans cette vue Si une catégorie n'est pas cochée, elle sera invisible.
Visibilté echonl Dermi-teinte detail

Cherges sppliquées O [Porwe
Cherges ntemnes structureles O |Porwe
Conditions d'appui [w] | Parvue





image126.jpeg
Remplacements visibilté / graphisme pour Plan de structure: PHT SOUS-SOL Analytique

Catégories de modeles  Catégories dannotations  Catégories de modéles analytiques | Catégories importées  Filres

] Afficher e catégories de modéles analybques dans cette e Sitne catégorie rest pas cochée, el sera nvisile
Liste de fitres:
Visitte Siabaliin -
Lignes Motits Transparence

Conditions d appui u] Porvue

Contreventements analytiques 5] Porvue

Fondations solées anaytiques 5] Parvue

Lisisons analytiques 5] Parvue

Murs anaitiques 5] Parvue

Noeuds analytiques 5] Porvue

Poteaux analtiques =] Par vue

Segment de base

Segment supéricur

Systeme de coordonnees .

Poutres analytiques [u] Por vue

Segment de départ

Segment de fin

7

Radiers analytiques 5] Parvue





image127.png
R Autodesk Revit 2018.3 - VERSION ETUDIANTE - Formation J4 - Projet GRAITEC.1vt - Plan de structure: PHT SOUS-SOL Analytique Ok

S Yy Asecomecter - @ _ & X

Achtecture  Structure Insérer Annoter Anabser Volumeetsite  Collborer Vue  Géter  Compléments  GRATEC Concrete GRAITEC Powarack _ Réglage anbtiaue -

N f "—.‘ i\ ,(mm A Cote délévation igne de détail €3 Nusge de révision é F® JTO = IFC‘) a 4 4

 Dismétre A Cote de coordonnées I5f Zone + [A] Groupe de détails = -
Modifier|  Aligneée Linéaire Angulaire [Fezz: " Siauetepor Tout B B F T o igenttcoton Symbeie ¥
7 Longueur d'arc 1 Cote dinclinaison Composant ~ {8 Isolation Fh categorie étiqueter (B B M m
Sélectionner + Cote + Detail Tete ¥ Etiquette + Motif/couleur  Symbole
HG- Q-7 @ 2-FOPAB-0FE & @507
Proprictés x @ 3 Arborescence du projt - Formation J4 -Projet GRA. X
50 Vues (NVEAUX ASSOCIES) ~
Plan de structure i I &1~ Plans de structure (ANALYTIQUE)
ANALYTIQUE ] i 18 PHT SOUS-SOL Analytique
L Ll - lansdesructure (Foncitions)
Plan de structure: Pt v | 8 Modifier e type ] Fondations
(Graphismes A A &1~ Plans de structure (PLANCHER HAUT TRAVA
Echelledelavue [1:30 PHTR1
Valeur de I'échell... 50 | PHTRDC
Aficher e modéle Normai(e) . PHT SOUS-SOL
Niveau de détail  Elevé i - Plans de structure (Site)
Visibilité des élé... Afficher loriginal JJ t -~ Vues 3D
Remplacements .. | Modfier.. nilie 601
Options d'afficha. | Modifier... 1 r - Elévations (Elévation de construction)
Orientation ‘Nord duprojet o = Sud
ffichage desJo.. [Netioyer toutes I Ouest
Discipine Structure 4 _ Nord
Affcher esgne... Par discipiine R L £t
Style dafichage .. Aucune) I Légendes
Trajectoire du sol... [ ] I —i L 4 2 Nomenclatures/Quantités (Tout)
Niveau en fond de plan A L L L Feuilles (tout)
Plage: niveau de .. Aucun(e) 5B Familles
Blage: niveau su.. 5ans liaison 1 i @ Armature surfacique (treilis)
Grientation du ... Regarder vers le bas | | 1. Armature 3 béton
Etendues ) 2 - @ Armatures surfaciques (treillis)

i)+ Canalisation
v | @ Conalisation souple .
> i< >

A W
0

Cadrerlavee  I[] .

ide des propri

Appliquer 1:50

Fermer





image128.png




image129.png




image130.png




image131.png




image132.png
Wiotifier | Poteaus anaytiques
ropntés x
R
Petenx sl V] £ y
Caaciérsines.. G031 o
Tongueur 310000
Reaton < 3 5| 9005° 1
B 8
Wiéthode dalg.. Projection
Brojection ¥ du h... Quadrillage
ProectionZ du . Quadrlage:8
Méthode d'een... Détection automa....
Brojection X du b Référence du nive.. | |
WMéthode d'align... Projection
Brojection V dell..
Bojction2 el

Méthode d'exten... Détection autorma...
Brojection X de ... | Référence du nive,





image7.png
4] Modéle Analytique v1.docx
Modele Analytiue v1.pdf





image133.jpeg




image134.png




image135.png




image136.png




image137.png




image138.png




image139.jpeg
T




image140.png
Type defamille__[EN_BETON - POT.
Caractéristiques .. {C30/37
Tongueur 310000
Rotaion 15521606
lignement anaiyique
Méthode dlign... Projection
Brojection ¥ du h... Quadrillage
Brojection Z du h... Quadrillage : 10

Brojection X du h...Référence du nive.

WMéthode d'align... Projection

Brojection V de l.. Quadrillage |
Gusdlage: 0

Wiéthode dexten.

Détection automs..

Détection automa...

8 Modifier le type




image141.jpeg
o




image142.jpeg




image8.png
] Etude Modéle Analytique




image143.png




image144.png
Poutres analytiques | (g Modifier e ty
Modsleanaytiaue x
Anayser comme. [V
Verfication du .

Liisons anabiq. 04 poeas

Type defamile|EN_SETON - PoU
Caractéristiques .. {C30/37
Tongueur ST
Retaton < 5 005"

Wethode dlign... Projcton
Brojection V du d... Quadrillage : 10
Brojecon 2 du .. Ligne de skfcss
WMéthode dslign... Detection automs....
Brojection V de I-.. Ligne de justiicati...
Brojection deT. qne de usficat.|





image145.png
Poutres analytiques | £ |

Moddeanayique .
Analysercomme [Gravté

Vertcation du .| I
Ciisons anabia. Bipotess |
Fropis anaihiqies 5

Type defamile|EN_SETON - PoU
Caractéristiques .. {C30/37
Tongueur i3855
Retaton < 5 005" N
P 8
Wiéthode dalgn... Projection
Brojection V du d... Quadrillage : 10
rojction d ., Ligne de st
WMéthode d'align... Projection
rojction Y de1

ProjectionZ de





image146.jpeg




image147.png




image148.png
et =-BA e %

o8 * oo en surbrillance. Désactiver initialiser

Aax s |- @* D i e
. i R

510 Vues (NIVEAUX ASS
- Plans de structure
PHT SOUS-50!
- Plans de structure
Fondations
- Plans de structure
PHTR=1
PHTRDC

o
>
H
&
:
g
T

- Elévations (Elévatic
Sud
Ouest





image149.png
ME % v X

Mur Ouvertures  Lien | Terminer Annuler
Réglage analytique

Modifier le modéle analytique




image150.png




image151.png




image152.png




image9.png
) Projet GRAITEC.0ST
[ Projet GRATTECST!




image153.png




image154.png




image155.png




image156.png




image157.png
R Importerles formats CAO

Corrger les ines légérement décalées par rapport 3 faxe.

3 Modticle
= Plan ROC.dwg /080161527
Plan Sslcug oa/12/2018 1725
« >
Nomde er: P ROC.dng -
v | Fichiers de type: Fichiers DWG (*.dwg) >
5 Postomenent: utomatiase -Orgne 3 argne
S Pacer au: 186
Untés . Détecton automataue. ] 1000000 e





image158.png




image159.png
zv

©




image160.png




image161.png




image162.png




image10.png
A Modéle Analytique.0ST
] Modéle Anslytique ST1




image163.png
[

|

|

|

!

|

|

|

|

|

21 g 22 fehn

—
m‘ H m”—‘l





image164.png
Poutres anaytiques, | (3 Modiir e tpe
[Modéle analytique 5

Analyser comme | Gravite

Varication du c.- 5
Tisisons anytia. D poteau N
s s 5

Type defamille _{EN_BETON - POU,
Coractéristiques . C30/37

Longueur 42805
Rotation de I se.. 0.00° "
|Alignement analytique A

Méthode d'align... Projection
Projection ¥ du d... Quadillage -
Brojection Z du
Méthode d'align.
Brojection ¥ de
Brojection Z de I’





image165.png




image166.png




image167.png
© ©O ©

|

|




image168.png
@





image169.png
B = B ¥V R

Magnétiser Restorer _relimiter poutre Verifier Effacer les marques
surfiles  les defauts

Réglage analytique




image170.png
G GRAITEC Moppage des sections bétons

@ team e Revit
Rectangular EN_BETON - BANDE NOVEE v2016
i .
Paramétres
V/

@ calumn 1) Largeur: 7
Rectangular
Round (@ Hsuteur:
Square
T

o

POWERPACK





image171.png
2 EN_BETON - BANDE NOVEE v2016isfa
23 EN_BETON - POTEAU V20161
[ EN_BETON - POUTRE V2016,




image172.jpeg
R Envegistrersous

X

« © 4 || « ECHANGEREVIT-AR.. » FICHIER GTCX v ® | Rechercher dans: FICHIER GT...
e )
. cerc A Nom Modifié e Type
& A360 Drive Gy Modéle Analytique RVA.gtex 27/12/201815:49  Advance BIM Desi.
I Desitop
Documents
] Images
¥ Miiie
B Objets 3D
§ Téléchargement
B videos
Windows ()
—— B
Formation J4 - Projet GRAITEC RVA gtex v
1

[ BIM Graitec (gto)

A Masquer les dossiers

Enregistrer

Annuler





image11.png
Plan RDC.dwg
Plan SSol.dwg.





image173.jpeg
G Outils d xportation GRAITEC

www graitec.com GGRAITEC
ALY LA AR\
Eporer au omat

® GRAITEC BIM
‘SNDF - Version 20 v

© Autres formats.

Aprés exporttion
[ Démsrrage sutomstique du ogiciel

POWe o]

POWERPACK

Advance Design





image174.jpeg
GRAITEC Advance BIMConnect - Créer e fichierjournal X

Souhaitez vous générer un rapport ?





image175.jpeg
1 Exportlog O jamvier.

2019.11.49:6¢ - Bloc-notes - o x

Fichier Edtion Format Affichage 7

Journal d’exporta

tion Revit

Date : Janvier 2019 Temps :

Document Revit :
Document GTC :
Poutres exportées

Poteaux exportés :

Murs exportés : 3

<

C:\Users\Eric\Desktop\Formation GRAITEC 2018\RESTITUTION\Formation J4 - EN\DOSSIER REVIT\Formation J4 - Projet GRAITEC.rvt
\Users\Eric\Desktop\Formation GRAITEC 2618\RESTITUTION\Formation J4 - EN\ECHANGE REVIT-ARCHE\FICHIER GTCX\Formation J4 - Projet GRAITEC
51
11

1





image176.png




image177.png
Importation BIM Graitec
1] < ECHANGE REVIT-AR.

Organiser »  Nouveau dossier

Nom
G Formation J4 - Projet GRAITEC RVA.gtex
Gy Modle Ansiytique RVA.gtox

> FICHIER GTCX vio

%

Rechercher dans: FICHIER GT... £

E o e
Modifié e Type
01/01/2019 1149 Advance BIM Desi...
27/12/20181549  Advance BIM Desi

Nom du fichier : [ Formation J4 - Projet GRAITEC RVA.gtc. v

Archive transfert BIM Graitec (*

Ouvir |v





image178.png
[ Arche2018- Ossature  [FORMATION ESSAI->BATO6]  Copyright GRAITEC

Affaire,

Nouveau.
Ouir,
Enregistrer

Enregistrer sous.

Importer

Exporter

1 Modete Anaytique.ost
2CiGraitee,.\bato2.ost

3CiGritec,. parte a.05t
4C\Graitee,.\BATON.OST

Arche 2018 - Ossature

Quitter.

-
cuise
e
e

IFC.
DXF.

Etages.

Modules Ferrailage
k®1 poutre

Advance - Gamme béton
Autodesk Revt Structure





image179.png
Etage: |2
RDC. o
Hauteur: [3.000m




image180.png




image181.png




image182.png
Etage:|! 1]
550l
Hauteur. [3000m




image12.png
BEES
| DOSSIER ARCHE

| DOSSIER AUTOCAD

| DOSSIER REVIT

| ECHANGE REVIT-ARCHE




image183.png
[ Arche 2018 - Ossature  [FORMATION ESSAI->BATO6]  Copyright GRAITEC

Neige et vent
Resultats
Modéliser

Calculer DDC.

Calculer Ferraillage.

Partager
Sonder

Modéle MEF

Equilibre des éléments
Erforts

Sollctations des poutres
Fermallage

@1 poutre

Ratios

Eléments Principaux/secondaires

Saisie

Emprises





image184.png
Verfication X

Différents types  anomalies ont été étectés :

Erreurs
Avertissements

4en rouge)
2(envert]

Veullez consulter Fonglet ‘Erreur” de a console





image185.png
[compte-rendu de 'Vérification!

2 avercissements.
4 erreurs.

Erage n° 1 (ssol )

Erzeur Poucze n° B

Deux éléments de cet étage ont le méme numéro

Erreur Poutre n° B :

Deux éléments de cet étage ont le méme numéro

Erreur Poutre n° B :

Deux éléments de cet étage ont le méme numéro

Erreur Poutre n° B :

Deux éléments de cet étage ont le méme numéro

Etage n° 2 (RDC )

Avercissement Voile n° e} T

La connexion avec les éléments de 1'étage inférieur n'est pas correcte
(Tol -> 5+Tol)

Avertissement Voile n° 1a :

La connexion avec les éléments de 1'étage inférieur n'est pas correcte

(Tol -> 5+Tol)




image186.png




image187.png
[ Arche 2018 - Ossature  [DOSSIER ARCHE->Formation J4 - Projet GR..]  Copyright GRAITEC

Annuler

Reétablir

Etages.

Attributs Statuts. Alt-B.

o Supprimer ouvertures
Renuméroter... e
Fusionner Dimensions.

Créer linteau j—

Mode Saisie Dégressions.

Deux éléments de cet étage ont le néme munéro

5] informations

Marque les elements sélectionnées pour un calcul en continuité





image188.png
Verfication X

Différents types  anomalies ont été étectés :

Erreurs
Avertissements

0en rouge)
© 2(envert]

Veullez consulter Fonglet ‘Erreur” de a console





image189.png
— a—

Verfication X

Différents types  anomalies ont été étectés :

Erreurs 0en rouge]

Avertissements ¢ 8 (en vert)

Veullez consulter Fonglet ‘Erreur” de a console [
-





image190.png
Verfication

Différents types d'anomalies ont été détectés :

Erreurs © 0fenrouge]
Avertissements ¢ 3 (en vert)

Veullez consulter Fonglet ‘Erreur” de a console

=





image191.png
Erage n° 1 (ssol )

Avercissement Voile n° T

Une extrémité de cet élément sppartient su volume de béton d'une sutre

sans &tre sur son axe ou bien ils ont un volume de béton en commun mais
des axes disjoints




image192.png
Verfication X

Différents types  anomalies ont été étectés :

Erreurs
Avertissements

0 en rouge]
© 4fenvert]

Veullez consulter Fonglet ‘Erreur” de a console





image13.png
Projet GRAITEC.nt




image193.png
Vue de dessus
¥ Charges (/m?) x
- Suchages
G- [G500RN
Détecton e+
- [E0R
s Chargement... (1)
- [oomown
BETON ~ e
 Dimensions
épaissewr (2300 cm [reesstien
= K Charges de neige
FR.HA(/m3) |0.000 kg
— KCharges de vent
R.TS(/m3) |0.000 kg
- Suchage @
- Hypatheses MEF ;
i Chargée (Repon EF)
pardetat |
o500 o500 VoK | [ uier
- Repotde charges
Lignes de uplue_— v
- Stiede ferallage 4
S Defaut <]





image194.png
B




image195.png
b 2

- Sens de portée.

=N=ln

(9] Defirtion.





image196.png




image197.png
Bxpertise X

Différents types  anomalies ont été étectés :

Erreurs : 2(enrouge]
Avertissements ¢ 20 (en vert]

Veullez consulter Fonglet ‘Erreur” de a console





image198.png
Vi1.1

Vi1.2





image199.png
Vv28.2

Vv28.1

Pl

€A

[AX7




image200.png
o4

03

i





image201.png
T52

V32

V30




image202.png
mbﬂ




image14.png
3 EN_BETON - BANDE NOYEE v2016.1fa
23 EN_BETON - POTEAU V20161
3 EN_BETON - POUTRE v2016ifs




image203.png
Vue de dessus.

V14

Vi3

4) Charg... |/ »19

BETONC25/20




image204.png
V111

V112

Différents types  anomalies ont été étectés :

Erreurs : 0fenrouge]
Avertissements ¢ 18 (en vert]

Veullez consulter Fonglet ‘Erreur” de a console

=

&

V217

V215

81ZA

V251

D 10
<
V261




image205.png
[ Arche 2018 - Ossature  [DOSSIER ARCHE->Formation J4 - Projet GR..]  Copyright GRAITEC

Annuler

Reétablir

Etages.

Statuts,

@ Supprimer ouvertures

Renuméroter.

Matériaux.
Fusionner Dimensions.

Créer linteau Chargements.

Mode Saisie Dégressions.

[ Associer Elements

| & Dissoder Etements

Second point >.. . <Echap>

5] informations

Marque les elements sélectionnées pour un calcul en continuité





image206.png
v

eos

[

ot
2

03
g £

04




image207.png
LE

v

owm

our

2

a

£

04

To

T




image208.png
[ Séquence de Calcul

Définion
¥ Fusionner

I Statuts as verts
I~ Cosficients ce - ci
¥ Viter Saisie

' Modsiiser

¥ Caloules DDC

I Calouler Ferailage:





image209.jpeg
La séquence estteminge.

Statuts
Ce-ci
Véilication
Expertse
Caloul

Ferallage

Erreurs

Avetsemerts

18





image210.png
[ Arche 2018 - Ossature  [DOSSIER ARCHE->Formation J4 - Projet GR..]  Copyright GRAITEC

‘Séquence Impressions.

Comter.
G,

Coordonnées

ot | ki) N





image211.jpeg
16 avertissements.

4 erreurs.

Erage n° 1

(5501 )

Erzeur Voile n®
Ce voile (Super
filante. I1 est

Erreur Voile n®
Ce voile (Super
filante. I1 est

Erreur Voile n®
Ce voile (Super
filante. I1 est

Erreur Voile n®
Ce voile (Super
filante. I1 est

1
€lément) n'est pas entiérement
inpératif de le découper

2.2
€lément) n'est pas entiérement
inpératif de le découper

5.1
€lément) n'est pas entiérement
inpératif de le découper

5.2
€lément) n'est pas entiérement
inpératif de le découper

repris

repris

repris

repris

par

par

par

par

1a

1a

1a

1a

semelle

semelle

semelle

semelle




image212.png




image15.png
Gr Modele Analytique RVA.gtcx
G Projet GRAITEC AVR gtex
G Projet GRAITEC RVAgtex




image213.png
P42

D10

V4

V8





image214.png
V11

D10

V10

V8




image215.png
[ Compte rendu de la séquence

| A

La séquence est teminse.

Errours
Statuts

Ce-ci

Vérlication 0
Expertse 0
Caloul 0
Ferallage

Avetsemerts

Charges verticales : Méthads hadiionnels (39.95 %)

VoK





image216.png
D32

D30
P48

P22.3

D31 pdis

=80
G=628 Q=29
Q=21P4g AC0

AC=0





image217.png
] Arche 2018 [DOSSIER ARCHE->Formation J4 - Projet GR..]  Copyright GRAITEC

‘Appel dumodule de ferraillage ARCHE
correspondant a entité sélectionnée

o 7 s
£
pre- [p000" s & o D2
& -
) Gieom P28 D25 S
= Famile d elEments: o
Jiciss
E - 3 3| Dpas
A © o &
&
o

Test d'équilibre des efforts 2

5] nformations
Appel du module de ferraillage ARCHE correspondant a T entité sélectionnée /1 =) k| V-] & Expl

1816
02/01/2019

s o) ) T





image218.png




image219.png
B Arche2018-PoteauEC2  [DOSSIER ARCHE->EOTPO07A]  Copyright GRAITEC

- x
Fichier Hypothéses Modifier Affichage Documents Chainage Options Outls 7
PorEaT R0 NwesT 0T TOT TG T
6, SSol 7.0 kg d=63.1 kgim3 -
GRAITEC 3 Fie7 4 mm
e T e T T Il
o e e e e
v e [ G ] I
o T T
= T
T s gy
=
D e p— il
Coupe ik Corarte
Eoretectto
: e B
- T B
srche poeau £c2 Vergonzots A 2

i 5923 "
fato fists =





image220.jpeg
Gy Configuration de l'environnement

- Corliguration de Arche
- Cherins des répertofes o utitaes

Modes de ferailage:

1M Desigrer

Viower,  [wrdview =] [E\GrlectOMD201 8\ Wordven ok W 5

Ediew:  [WodPad | |C\Program Fles (@8)iWindaws NT\coess

Dossier Ressources [C\Graitec\ OMD2018\Resovice. &




image221.png
G wlmi T ] - |AdvanceBiMDesigners 2018 - Poteau: [E01P007A) - X
Wodtle | Résutats -~ o
= T ) IiCottions
@ a & 2 % E & L F B @ e
Poramétres Type | Goupe  Section .mg..«m ses Hypothises Hypothéses Encboge | Diamétres Hypathises de | Casde Combinasons Charges | Caler | Locaation Unies B
Ao & St (e e R Mypotnees s s | e 8, Visiilte
213,16 kN
Qp 627,53 kN
H J | 2l
ﬁ 518 13,16 kI
634,50 kN
— B[« [0 |8 ) 31 P
RS« || &1 Pl
Efort de coleul Combinaison Valeor [
N max 104: 135¢[2 G]+1.5x3 Q] 177,66 kN \
Amatures | [ Amax t
[E— e R - Bl oas
Résultats d calcul | Erreurs et avertissements 50m Profondeur de la coupe : 250 mm 8/« ]@





image222.png
G wlmi Tt ] - |AdvanceBiMDesigners 2018 - Poteau: [E01 — X
Modéle | Résultats ~ 0
[ ng = §) | [ Générer~ | [[) Poramétres plan
@. d s H J\H* T % JEL 0 B Apergu~
Courbes  Résultats  Armatures Amatures Armatures | Amatures Armatures Armatures | Métré
ditareE e RDesigner | @Y Imprimer plan

Greranmec

Coupe, 188 Attente sup
Echelle = 1:20

e
. Efévation 0_?" ! \\\
& i o

Coupe 2 A-A Courante
Echelle = 1:20





image16.jpeg
|| FAMILLES
1] FICHIER 6TCX




image223.png
ez Inrb-fs  m
™ Avec chanfreins c=Jo.or m

|||





image224.png
#) Arche2018-Poteau EC2  [DOSSIER ARCHE->EOTPOO7A]  Copyright GRAITEC - X
Fichier | Hypothéses | Modifier Affichage Documents Chainage Options Outis
Poteau AT
Béton arme =
Armatures
My=———
3
Ferraillage >
Lambda o
Charges >
Hauteur | Geometrie 5 Hauteur
Forme
Section
Etrémites g
PREDIMENSIONNEMENT
Type
Secton daciers
NaMay = 177,66
Amin= 33cr A = 33 o Amax = 45.0 o
e
v
It

al

2] M| | Pl

Hypothéses concernant la section du poteau




image225.png
B Arche2018-PoteauEC2  [DOSSIER ARCHE->EOTPO07A]  Copyright GRAITEC
Fichier Hypothéses Modifier Affichage Documents Chainage Options Outils 7

Méthode simpifiée (r2gles professionnelles)
Suivant X Suivant =
JIIT LT 10T 1T
: :
T Ta e
R
—
—
g
p——
—
o S5t 33 00
q
,
It

al

2] ] M| | Pl





image226.png
B Arche2018-PoteauEC2  [DOSSIER ARCHE->EOTPO07A]  Copyright GRAITEC
Fichier Hypothéses Modifier Affichage Documents Chainage Options Outils 7

PorEaT R0 NwesT 0T TOT TR T
6, SSol 49 kg 9=£5.9 kgim3. -
GRAITEC 3 F=5.8 mm
—_—
e i
v =[G ] e
o

T
-3 T

)

e et

Coupe 28 Couante
[

o

B Tgros

faz s

. ! T s
Arche Poteau EC2 Verbion 2018 — - =





image227.jpeg
BETONC30/37 =
i

7




image228.jpeg
Exportation BIM Graitec

Organiser +

[ scan

@ Onebrive
7] Documents

] Image
1 Music

A || « ECHANGEREVIT-AR... > FICHIER GTCX v o

Nouveau dossier

A Nom

G Formation J4 - Projet GRAITEC RVA.gtex
Gy Modile Analytique RVA.gtox

| Musique
| Pieces jointes

0 cepC

= A360 Drive

I Desicop

Nom du i

v o<

X

Rechercher dans  FICHIER GT... £

Modifiéle Type

01/01/2019 11:49
27/12/2018 1549

Advance BIM Desi
Advance BIM Desi

i |

Type: | Archive transfert BIM Graitec (*.gtc)

A Masquer les dossiers

i Il





image229.png
[ Arche 2018 - Ossature  [DOSSIER ARCHE->Formation J4 - Projet GR..]  Copyright GRAITEC

Affaire,

Nouveau.
Ouir,
Enregistrer

Enregistrer sous.

Importer

Exporter

1 Formation J4 - Projet GRAITEC.ost IFC

hssature

2 Modéle Analytique.ost DxXF
3 CGraitec..\bato2.ost
4C\Graitec..\partie a.05t

Etages.

Modules Ferrailage
= K1 Poutre

ARCHE 2018 -

Effel Structure:

Advance Design
Autodesk Advance Concrete.

Autodesk Revt Structure

oo
P48

| .

5] informations

Exploit




image230.png
{ Synchronisation

[GTCId[Type délément|Matériau| Charges.[Epaisseur] Geométrie A
> BEron | 6 X B
o ESCIN %) 028 B
o ESCIN %) 025 B
o ESCIN %) 025 B
o ESCIN %) 025 B
o ESCIN %) 025 B
o ESCIN %) 025 B
o ESCIN %) 025 B
o ESCIN %) 025 B
o ESCIN %) 025 B
o BEron | 63 025 9
>
s EEModifé [aDétals [5] Options.

| Nom d e Formation 4 -Projet GRATTEC AVR gicx
- 7 Modifié: 21:38 01/02/19
| Chargé: 21:4501/02/19





image231.png
M5 Y Asecomecter ~ Wy @~ - & X

R Autodesk Revit 2018.3 - VERSION ETUDIANTE - Formation J4 - Projet GRAITEC.1vt - Plan de structure: PHT SOUS-SOL Analytique Ok

Archtctre St nsérer Annoter Andyser Volumeetste  Coliborer Voe | Géer  Compléments  GRATEC Concrte | GRATEC Powerback | Régageandyique  Modifer o
3 B @ # 7 g L] °
G @l ® o P £ ™ % B R
PowerPack | BM |G Llienves  Gestionnaire  Gestionnaire ¥ jouterdes_  Convetir _ Vue_ Ouvertures Attacher&Détscher . Détecter |  Annotat.. Docume.. Fenétres
pour ” | Connect Beel | deFamills " de marqueurs paraméters” CADenRA” 307 - Glométre B lesemeurs
Reit ~ o Fichers dentits Modisstion NI I I
G, eporsion -2 . a
la- = FdOA 8- - @720
CL\mponatmn
Proprétés @ 3~ Arborescence du projt - Formation J4 -Projet GRA.. X
@Syn:hmnsalmn 5 16] Vues (NIVEAUX ASSOCES) A
& Plans de structure (ANALYTIQUE)
M) af LG puromg netrerision PHT ROC Analyique
8 P*™™ Compare e mode actuelchargé dans Revi avec unficher GTC S y
qutcomtentle mememodele. PHT SOUS-SOL Anlytaue
T ® o | ||| Pt G
(raphismes Appuyez sur F pour abtenie de lade T T Fondstions
Echelle delavue [1:50 - L O P - Plans de structure (PLANCHER HAUT TRAVA.
Valeur de I'échell... 50 | | PHTR+1
‘Affiche e model Norai PHTROC
Niveau de détail | Moyen 5 PHTSOUS-SOL
Visibiité des & Afficher foriginal || ! ] - Plans de structure (Ste)
Remplacements . | Modife., i 5 Vues3D
Option: dfficha.. Modier.. ! ol
Orieiation N du pojet . 30- Analytique
“Affichage des jo.. Nettoyer toutes le. || - - & Elévations (Elévation de construction)
Discipine - Stricure i Sud
Affiche s e Par disciping Ouest
Syl dafchage . Aucun(e) | Nord
Niveau en fond de plan A . £t
Plage:niveau de .. Aucun(e) ! 5 Ligendes
Page;mvesi s, [Sans Tasor '] 5 Nomenclstures/Quantiés (Tout)
Grertation du i Regarder vz € 3z | Feailes (tout)
Etendues ) &2 Familles
Grerlawe ] | | - Armature sufacique (veilis
Jonecadve vibie O T o Amature 3 biton
& = = - g ) | e .
i desprop Mg || 10 @8 > o ta e < > il >

A W

Cliquez pour sélectionner. Appuyez sur TAB pour afficher d'autres





image232.png
— Synchronisation
"+ [cTcid[ Type délement| Matériau] Type _Angie[extens
I i BETONC:) Ros01] 000
EN ] BETONCa| RO570.4] 000

o [2] s 1 BETONCa| RO25%,[ 000
W] BETONCa| RO25%,[ 000

— 5] e 1 BETONCa| RO25%,[ 000

— [o [ ow BETONCa| RO25%,[ 000
e 1 BETONCa| R0.704 0,00
5] e 1 BETONCa| R0250,[ 000
EN R 1 BETONCa| RO25%,[ 000

el [10] 772 1 BETONCa| RO25%,[ 000

© [ me [ BETONCS] R0.504] 0,00
1 [< >
jouts I Modfe [ Détsls [ Options

| Nom s e Formation 4 -Profet GRATTEC AVR.ghcx

% | Hwedne: 21380102/
5 Chargés: 21245 04/02/19

b

 sopiauer
 Ragport...
e,
©) Régénérer
¢ Fitre

T Attributs.
© e

£ Eermer

Systeme/Zor

Tope

Opération

=
Etat

\ Fioier { v

=

fsa T}

Tousles dléments

Toutes los diférences v -

Tous fos étas <]




image17.jpeg
Arborescence du projet - Résidence BELLEVUE v2018.1vt

B0
&

Vues (NIVEAUX ASSOCEES)
Plans de structure (ANALYTIQUE)
PHTR+1 - Analytique
PHTRAC - Analytique
Fondations - Analytique
Plans de structure (Fondations)
Fondations - Coffrage
Plans de structure (IMPACTS)
IMPACTS Toiture sur R+1
IMPACTS R+1 sur RDC
Plans de structure (PLANCHER HAUT COFFRAGE)
PHT Toiture - Coffrage
PHTR+1 - Coffrage
PHTRAC - Coffrage
Plans de structure (PLANCHER HAUT STRUCTURE)
PHT Toiture - Structure
PHTR+1 - Structure
PHTRAC - Structure
Plans de structure (Site)
Plans de structure (Vue en plan)
Vues 3D
@)
Modele analytique
Elévations (Elévation de construction)
Lgendes

Nomenclatures/Quantités (Tout)





image233.png
R
Anchitecture  Structure

G

Autodesk Revit 2018.3 - VERSION ETUDIANTE -

@ ® &

Formation J4 - Projet GRAITEC.vt - Plan de structure: PHT SOUS-SOL Analytique gE

Insérer  Annoter Volumeetsite  Collaborer  Vue  Gérer

2P WE S

Analyser

Compléments  GRAITEC Concrete.

GRAITEC PowerPack

i

A8 8 Yy L seconnecter
Réglage snalytique  Modifer

-
2B

W @~ & X

GARERN:

PowePack|  BM Gy lienves | Gestonnaire  Gestonnaie Aouterdes | Conveti _ Vue_ Ouvertures Atacher&Détacher Détecter || Annotat..| Docume..| Fenétres
pour Connect. Excel de Familles ” de marqueurs. paramters” CADenRFA™ 3D N Géométrie les erreurs
Reit +  BM Comnect  Données BM Ficher: Modizaion  swewe x| o | o |
EHG - G- - 2-FPA 89 =
Propriétés 5% A Aborescence du prje - Formation J4 - Prjet GRA. X
Synchronisation E [57 Voes (NVEAXASSOCES)  ~
Plan de structure. e eri " - Plans de structure (ANALYTIQUE)
+[Grci]Type abiément atérnd Tyve [Angie]extens SysimerZor E
ANALYTIQUE RS 1 Ee moF il o00 5 doplauer 18 PHT RDC Analytique
2 | 228 BETONC3| R0,3°0,4] 0,00 T Ragport... Type Tous les éléments v PHT SOUS-SOL Analytique
Plan de structure: PF | ) Modifier [27] 528 BETONC? R025%,[ 0,00 c B -~ Plans de structure (Fondations)
| Graphismes CHEE B R0.25'0,] 0,00 23 crarger. Opération Toutes les différences v+ Fondations.
Echelle delavue [1:50 s | 612 EETCM;i RO25%0. 0,00 ©) Régénérer i - Plans de structure (PLANCHER HAUT TRAVA.
= 6 | 64 BETONCY| R0250.[ 0,00 Etat Tous les états v PHTR+1
ileu e fechll 50 o o bR = — PHTROC
Aficher e modele Normai(e) 5 e BETONG) Roz| | Accepter ROF04S | o GssoL
Niveau de détail_ Moyen ENRZ SETONC ROX || Consener  RO25045
Vibité des .. Afficher orgina [10] 772 SETONC Ro2s @ Plans destructure (i)
Remplocements . Modifer,. | [11] 0% SETONC T o Vees3D
Opion: dfficha.. Modier, | | < Aoumer ol
Orientation Nord du projet ) ) ) 30 Anslyique
s N e . Ao I vadte & oétls 5] opters b} & Béuaions (Evation de construction)
Discipline Structure Sud
Affcheresigne.. Par diciplin [ Nom s s Fomatin 14 -Pret GRATEC AV Oues
Style diaffichage .. Aucun(e) ® | L] s
Nives en fond de plan S EE .
Plage: niveay de .. Aucun(e L Chergt: 24504029 ] Lgendes
Biage:nivea s /Sans liason LA 5 Nomenclatures/Quanités (Tou)
Grientation du .. Fegarder vers €6 Feuiles tou)
s £ -2 Familles
e \Fiier { v o Amsture sufcique eils
aderlawe [ \F ~ s
Zone cadrée vibie [] . Il Il - Amature 3 béton
& =] L = () v | o Amaturessurfaciques el .
i s proprités L T - 1) BT ER > e >

prét

A N I





image234.png
Propriétés x

EN_BETON - POTEAU 2016
300x450

Poteaux porteurs (1) v | 8 Modifier e type
(Contraintes IS
Marque dempla.. J-5815)-8
Niveau debase  [S5oT
Décalage nfericur 00000
Niveau supérieur RDC
Décalage supérieur 0.0000
‘Style de poteau  Vertical
Se déplace avec .. |
Uimite de piéce
Materau et finitions
Matériau structurel BETON C30/37





image18.png
R Autodesk Revit 2018.3 - VERSION ETUDIANTE - Essai v2018.1vt - Plan de structure: Niveau 1 - Structure » -8 X
Ahitecture | Structure Insérer Amoter  Anayser  Volumeetsite  Collaborer Vue  Gérer Compléments  GRATEC Concrete  GRATTEC PowerPack _ Réglage anabtique  Modife -
N Q [ Fenetre [P ot - [ Systemedemurrideas T3 Garde-corps - £} Texte 3D [ Piece ®- 50 glg - & &
Composant + (] Plafond [ Quadrillege du mur-rideau () Rampe d'accés X, Ligne de modele Y
Modifier Mo porte 1) Come e Ha 5 Pz I g Par Cage IE E oéinic 7
- 0 Poteas - (5ol - F§ Mencau & Escalier %] Groupe de modiles - [BB Etiqueter une piéce + [ - face d [
Selectionner + Création Girculation Modele Piece et surface ~ Ouwertre  Référence Plan de construction
GHG G- 2-@2-F0A 8 0 G- @20¢
Proprictés x 9 5 Amborescence du projet - Essai 2018 x
510, Vues (NIVEAUX ASSOCIES)
Plan de structure g 0 5 Plans de structure (ANALYTIQUE)
PLANCHER HAUT STUCTURE 13 Niveau 2 - Analytique
\ . . Ouvrir
Plon de structure:Ni | £ Modifer e type R Ouvri une feville
(Graphismes 2 A | | | Fermer
Valeur de I échell... 50 H i reherles vues associees...
Afficher e modgle Normaie) | i ! W i
Hiveay dedeall_ feve 0 ©—- = s s i e TTTTTTUTIT L derun gabara i de la v
Visibité des A, Afficher Foriginal | i ! ; l
Remplacements Modifier.. Dupliquer Dupliquerla vue >
‘Options d'afficha Modifier.. i i Dupliquer avec les détails Convertir en vue indépendante
Grentation Nord du projet . .
- | i Dupliquer en tant que vue dépendante Appliquerfes vues dépendantes.
Affchage ds jon.. Nettoye toutes e ®—- - —— L= 3 = Sk =
| ! 1 1 et et et g mge..
‘Afficher ies ligne... Bar discipline I Supprimer
Style diaffichage .. Aucun(e) | (oSS —= ==l - — - —-—-—-—-— | Copier dans e Presse-papiers
Trjectoire du sal... [] N —
Niveau en fond de plan iy | . - . . o
Piage: v de . ucun() I I Selectionner toutes les occurrences >
Biage: niveau sup.. San laison i Bl ropricics
Grientation du ... Regarder vers e bas
fariies Enregsrer dans un nouveau fichier
Codrerlave ] e er—
ide des propri Appliquer nn BE% < > Toutdévelopper

Modéle de base Réduire tout





image19.png
Arborescence du projet - Essai v2018.t

510, Vues (NIVEAUX ASSOCIES)
- Plans de structure (ANALYTIQUE)
Niveau 2 - Analytique
Niveau 1 - Analytique
- Plans de structure (Fondations)
Fondations




image20.png
[Modifier| fur P

Sélectionner ~

CHG-G-@ -8
Propriétés.

Plan de structure
PLANCHER HAUT STUCTURE

Plan de structure: Ni v

8 Modiferle type

Graphismes 4 A
Echelledelavue | 1:50
Valeur de I'échell... ;50 I
fficher e moddle Normal(e) |
Niveau de détail Elevé ]
icibiiite des . fficher foriginal
Remplacements .~ Modifir..
Gptions dafficha. Modifir... ]
Grientation Riord du projet |
Rffichage des jon... Nettoyer toutes fe...
Biscipiine Structure -
Rfficher ies figne.. Bar discipiine
Style daffichage .. Aucun(e) .
Tejectaireduseh (] -
Niveasen fond de plan 5

Propriétés du type

Famile: | Famille systéme: Plan de structure.

Type: PLANCHER HAUT STUCTURE.
Paramétres du type.

Paramtre Valeur B
Etiquette de détail [Marqueur de détail avec rayon

Libellé de référence

Les nouvelies vues dépendent du g |

Direction des vues

Sim

(Gabarit de vue appliqué auc nowvell Plan de lossature

Plage: niveau de ... Aucun(e)
Plage: niveau sup. Sans sizon
Greniation du .. Regarder v 16535 |

Etendues 5
Cadrerlsvue ]

<< Aperqu oK

Appiquer





image21.png
H ronesiucre |
ANALYTIQUE

Plande stucture: Ni | 8 Modifier e type

(Graphismes 5 a





image22.png
Remplacements visibilité / graphisme pour Plan de structure: Niveau 1 - Analytique

Catégories de modles Catégories dannotations  Catégories de modéles analytiques  Catégories importées  Fires.

[ Afficher les catégories de modéles analytiques dans cette vue

Liste de fires:

Structure ~

Siune catégorie est pas cochée, elle sera nvisbl.

0|0jojojoJo|o|ojojojojo

Tous Auan Tout développer
Les catégores nonremplacées sont tracées
selonles paramétres de style dobiet. Siyes dauEt ]





image23.png
o @ G @m0 GafliiE <

-




image24.png




image25.jpeg
Structure  Insérer  Annoter  Analyser Volumeetsite  Collaborer  Vue  Gérer

BES @ )
aza ™ 2

5 @ = supplémentaires” 5

Paramétres Emplacement du projet

gle2-leA G- RB-B50

Modele de base

Variantes




image26.jpeg
Paramétres de structure.

Paramétres de représentation symboique
Parametres du modéle analytique

Verifications automatiques

] Conditons dappuis

Cas de charges Combinaisons de charges
Parameres des conditions dappui

] Cohérence entre les modéles anaytaue et physiaue




image27.png
Distance dappuis

Distance entre les modéles analytique et physique:

0.3000

0.1500

'Détection automatiaue analytique - Horizontale:
"Détection automatioue analytique - Verticale:
"Détection automatiaue de lisson analytique:

0.3000

0.3000

0.3000





image28.png




image29.png
Autodesk Revit 2016

Avertissements

5 Cetains ééments de Ia strcture ne sont pas appuyés. Verferles condions.
dappuis des éiéments suivarts.

- Avetissement 1





image30.png




image31.jpeg
Paramétres de structure.

Paramétres de représentation symboique Cas de charges Combinaisons de charges

Parametres du modéle analytique Paramétres des conditions dappu

Symbole de famile

Encasré M_Conditon dappui Fixe =
Artulé M_Conditon dappus-Verroull ~
Appui snple M_Conditon dappus Relichement ~
Oétini par utisteur _Conditon dappus-Varisbe v

Espacement du symbole pour [ 35,5000
les surfaces et es gnes:




image32.png
PP




image33.jpeg
Insérer  Annoter  Analyser Volumeetsite Collaborer Vue Gérer  Compléments  Modifier | Placer Conditions d'appui

Fe Ajuster ~ 5] ‘DIZI & ka‘ D'} Eo T R g Ola
Glcower - Bl 4 on py o BEE S5 27 [point| Ligne sur
5 H = = e - &5 B
Y Qaeche -2 & O 0%
piers Géometrie Modifier Vue  Mesuwer  Créer Conditions d'appui
T RAG-oEBRBEZ0ST

Eat  Aticulé v
=





image34.jpeg
nitecture  Structure  Insérer  Annoter  Analyser

Gttt | G5 Gt
P St
i et ,

Q@ -BlE- L OAE-0E




image35.png




image36.png
Paramétres de structure

Parametres du modéle analytique Parametres des conditions dappu
Paramétres de représentation symboique Cas de charges. Combinaisons de charges
Cas de charges.
Nom Numéro de cas Nature Catégorie ~ Ajouter
1[0 i Permanente Charges permanentes
2 | 3 Exploitation Charges d'oxploitation ST
3 |WiNDi 3 Vent Charges de vent
2 [sNowi i Neige Charges de neige
5 | 5 Surcharges de toiture  Surcharges de toiture
6 |Acci 5 Accidentel Charges accidentelles
7_[tEmpi 7 Température Charges de température
B [seisi i Sismique. Charges sismiques
Natures des charges.
Nom ~ Ajouter

T [Permanente
2 |Exploitation Sy
3 |Vent
7 |Neige
5 |Surcharges de toiture
6 |Accidentel
7 [Température
B [sismique





image37.png
Parametres des conditions dappu

Paramétres de structure
Parametres du modéke andlytiaue
Parametres e représentaton symbolque Cas de charges Combinaisons de charges.
Combinason de charge
Nom Formule Etat Utlisation | ~ Aouter
o) = Mow) o] Gows =
T [Nowvelle 1°DL1 + 1"LLT | Combinaison Maintenance ELS Eppriee
2 [Nowvel 13511 + 1.5°LLT Combinaison Maintenance ELU

[ Afficher les combinaisons de charges générées par une tierce partie
Uisation des combinaisons de charges
Tout slectonner

Modifie la formule sélectonnée
Facteur | Cas ou Combinaison | A Aouter o Nom ~
[i[1350000_ b1 imE
(2 500000 [[ET Supprimer tiU e rien sdlectionner
Auter
Supprimer
Anmer





image38.png
Architecture

Structure  Insérer  Annoter  Analyser

N ¢ Ajuster -
51 Couper -
Modifier| © &
. & Attacher - §
Selectionner + Propriétés Presse-ppiers Geométrie

Volume et site

Modifier

PHG -G-8 27 0A 8- 0L &B-@50d¢~

Modifier | Placer Charge.

Plan de placement: Niveau : Niveau 2

Compléments ~ GRAITEC Concrete

Vue

Mesurer

Créer

GRAITEC PowerPack

1

Charge
concentrée|

¢ | &

Charge| Charge
linéique surfacique.

Réglage analytique  Modifier | Placer Charge

v, o
Charge concentrée|Charge lnéique| Charge sufacique
hbergée |  hébergée | hébergée

Charges





image39.png
IEEE Architecture  Structure  Insérer  Annoter | Analyser |

bl = & ol 1

dappui decharges de charges
Sélectionner ~ Modéle analytique M





image40.png
Charges surfaciques
Charge surfacique 1

Charges surtaciques | BB Modife i ype

Analyse structurelle 2 a
Casdecharge  LL1Q)
Nature Exploitation

Sélectionner e se... Projet
Charge projetée [

"
Fx1 0.00 dal/m?
Fyl 0,00 dalN/m*

i [250.00 daiv/m’





image41.png
Charges surfaciques
Charge surfacique 1

Charges surtaciques | BB Modife i ype
[Anaysesrucurele 5a
Cosdechage  oL1 (1)

Roture Bermanentc
Seectiomner e se. Brojet

Crargeprojtée [

Forces
Fx1 0.00 dal/m?
Fyl 0,00 dalN/m*

Fi [-50.00 dali/m’





image42.png




image43.jpeg
Modifier | Murs analytiques

- MIE

938 Metre en surbilance éssctiver  Réglage
7 &% lemodele physique \emade\eana\yﬂque analytique

- Créer Physique Modéle analytique.




image44.jpeg
NE % v %X

Mur Ouwertures  Lien | Terminer Annuler
Réglage analytique

Modifier le modéle analytique I




image45.jpeg




image46.jpeg




image47.jpeg




image48.png




image49.png




image50.png




image51.png




image52.png




image53.png




image54.png




image55.jpeg
difier | Murs analytiques

Sl [

— 028
5050 Meteensubrlance | Désactier
V5% lemodéle physique  le modele analytique -

Créer
Physique
hysi Modele an:





image56.png
Remplacements visibilté / graphisme pour Vue 3D: 3D Analytique

Catégories de modles  Catégories dannotations  Catégories de modéles analytiques  Catégories importées  Fitres.

Procion/satae G
o T e e el e o
Aucun filtre n'a été appiqué 3 cette vue. Cliquezsul . des x
‘Sélectionnez un ou plusieurs filtres & insérer.
& Filtres basés sur des régles Modifier Nouveau...
s g s
remle—a] - |
g >
sy = e =
psts





image57.png
Remplacements visibilité / graphisme pour Vue 3D: 3D Analytique

o 2 des Fitres
Catégories de modles  Catégories dannotations  Catégories de modéles analytiques _ Catégories importées

ot Demitei..
Nom g
i}
Nioeuds analytiques conne.. Z
Noeuds analytiques non ...

Ajouter

Haut





image58.png
Remplacements visibilté / graphisme pour Vue 30: 30 Analytique
Catégories de modles Catégories dannotations  Catégories de modéles analytiques  Catégories importées  Fires.
[AAficher les catégories de modéles analytiques dans cette vue Siune catégorie rest pas cochée, elle sera nvisble.

[ e os e [romre <

0|0jojojof]ojo|ojojojojo

Tous Auan Inverser | [Tout développer

Les catégories non remplacées sont racées
selonles paramétres de style dobiet. EDEbe





image59.png




image60.png
Catégores de modéles  Catégories dannotations Catégores de modeles anaytiaues |
[ Afficher les catégories de modéles analytiques dans cette vue

Liste de fires: [ Structure ~





image61.png




image62.jpeg




image63.jpeg




image64.png
5.400
Niveau 3

N 4

2.700
Niveau 2





image65.jpeg




image66.jpeg
Propriétés

R

Murs analytiques (1) v |

Modele analytique.
Analyser comme
Vérification du .

bropriétés analytiques il

Type de famille
Caractéristiques
Surface
Bérimatre

Alignement analytique

Méthode d align,
Projection Z

Méthode d'exten
Brojection ¥ du h
Méthode d'exten
Brojection V de Ia

Non porteur et la.

Mur de base : Gén.

Projection

[Guadritoge 3

Détection autom.

Fiaut du mur

Détection automs.

Bas du mur

Données didentification il

Numéro de surface 0

Commentaires

hase de construction 5|

Phase de création

Nouvelle construc.





image67.jpeg




image68.png




image69.png
Murs analytiques (1) ~ | 88 Modifier le type

Modéle analytique 4
Analyser comme [Non porteur et latéral

Vérification du code

Propriétés analytiques 4
Type de famille Mur de base : Générique - 200 mm
Caractéristiques matérielles de str.. Pas dattribution

Surface 7200m*
Périmetre 108000

Alignement analytique k
Méthode dalignement Projection

[Projectionz Centre de [élément |
Méthode d'extension supérieure  Détection automatique
Projection ¥ du haut Haut du mur
Méthode d'extension de la base  Détection automatique
Projection Y de la base Bas du mur





image70.png




image71.png




image72.jpeg
ecture  Structure  Insérer  Annoter  Analyser  Volumeetsite  Collaborer  Vue

a2 @ ol 1% rrmm F2 Conérence

éiniialiser

Conditions Charges | Cas Combinaisons
dappui decharges _de charges % Conditions d'appuis

Modéle snslytique 4 Outikdumodéle snytique  »
ol 2 YPAB-0E &R @20





image1.jpeg
ADVANCE
G POWERPACK

for Autodesk® Revit®




image73.png
Certains éléments de la structure ne sont pas appuyes. Vérifer les conditons:
‘dappus des éléments suivants.





image74.png
Autodesk Revit 2018

[ Poteaux anaytiues : D 441017

- Avetissement 2

) Murs anaytiues : ID 441384

- Avetissement 3

[ Murs anaytiues : ID 441479

- Avetissement 4

) Murs anaytiues : D 441604

- Avetissement 5

[ Poteaux anaytiues : D 442603

Affcher

Plus dinfos

‘Supprimer I sdlecton...

Pour mettre un ékément en surbrilance dans la fenétre graphique, sélectionnez-e dans

Tarborescence.

La plupart des commandes de vue standard fonctionnent sans nécessiter l fermeture

de la balte de dlogue.

Exporter... Fermer





image75.jpeg
Rl Bicvpbons (Eirvabion de constiebon;

La vérificaton des cohérences du modéle analytiue/physiaue est terminée.





image76.jpeg
Architecture

Structure.

G o @

Powerpsck | BM
pour " Connect
Redt ~  BIM Comnect
EHG - G- S

Insérer  Annoter  Analyser Volumeetsite Collaborer Vue Gérer Compléments ~GRAITEC Concrete  GRAITEC PowerPack  Réglage analytique  Modifier
q ﬁ = ©
] = 2o | g sy = % CARERN-|
Lenvers  Gestionnaire  Gestionnaire ™8 Recherche ¥ Ajouterdes | Convertir  Vue_ Ouvertures Attacher&Détacher ©  Détecter | Annotat.. Docume. Fenétres
el || et aemmum daimens B puamiton” CADnREA” B Geometic el
Données B Gitder dentie Modeliston o Swame 8| o | o | o

2-20A 8- 0HF

B-@820+




image77.png
| G Paramétres de Centre de Transfer GRAITEC

Chemins d'accés aux repertoires des familles :
CiProgramData\Autodesk\RVT 2018\Libraries\France\

[Bjouter le chemin daccés..] [Modifier le chemin d'acces..| [Supprimer le chemin d'accés.]

Parametres

Utiliser le mappage des sections.

Mise & jour des sections mappées & limportation [ Utilser les mappages de matériaux
| [Mappage des sections bétons
Exportation Importation

| [ Exporterlesreccourcissements de povtres

] Exporter uniquement les couches structurelles des murs

Synchronisation
| [ importer des résultats de MEF pour les cas de charge
Importer des ésultts de MEF pour les combinsisons
| Distance minimum entre les points 000000001 m

| Torance devlers rumériques 000001

Exportation / importation des charges

Utise gtc pour exporttion SONF [ Importer les plaques de base de potesu

importer uniquement les éléments structurels

Exporter uniquement les éléments ave modéle analytique [ ] Désactiver les onctions de poutres 3 Fimport

Aide

G POWERPACK oK. Annuler





image78.png
: ' : \ e ' N 8 4 & B & &

Fehier p—
Comeile Gentrct GatecOMD DTS Gratec OMD VLC medisplayer
tadl & = o] [ora] 2018 2019
- 2 © S 5 S g
= 7 B n B
Adobe AcrbatS Mes Documerts FotResder  GRATEC
= - o pon Prisic
8 A Ean e
v & R W
= = — — Acrobat Reader ~ AutoCAD 2013 Revit 2018 RSA Professional GRAITEC
o e advences
: Tuns Sttcntp20r7 TenBMgt Reat201o
: SyleBuider 2017 AutoCADZITT Dosser EOUSCOL T
e it
; : ® 2 . <
e WpPintand 0w WP OffcetPro Geforee |
on e o e |
T -] | | =
° 9 CNAM Formation.
i cRATEC Dte
B
= |
p i Applications Intervention
d O 2 ROBOT T2
d O
O& 8

BOE 960 xsEBRE @ A ~WRD G gy, O

(o]
I
B

(o]
I

@ % mQ

® = B0 s B = s




image79.jpeg
G Outis dexportation GRAITEC

Exporter au format
® GRAITEC BIM

O Autres formats.

Bibliothéque pays

Cas de charge du Poids Propre

Aprés exporttion
[ Démarrage automatiaue du logiciel Advance Design

o)
POWERPACK o] [Camnuter





image80.png
{1 > CePC > Desktop » Dossiers EDUSCOL >

A Nom

Gr Modile Anslytique RVAgtox




image81.png
Desktop > Formation GRAITEC 2018 » RESTITUTION > Formation J4 - EN

" [DOSSERARCHE

| DOSSIER AUTOCAD
| DOSSIER REVIT
ECHANGE REVIT-ARCHE





image82.png
Nom

] ranLtes
] FICHER 6TCK




image2.jpeg
GRAITEC
QG ARCHE

HYBRIDE





image83.png
Nom

23 EN_BETON - POTEAU V2061t
23 EN_BETON - POUTRE v20T61ta




image84.png
G Paramitres de Centre de Transfer GRAITEC

Chemins d'accés aux repertoires des familles :

CiProgramData\Autodesk\RVT 2018\Libraries\France\
CA\Users\Eric\Desktop\Dossiers EDUSCOL\Production EDUSCOL Avril 2019\Etude Modéle Analytiaue\ECHANGE REVIT-ARCHE\FAMILLES

[Rjouter le chemin daccés..] [Modifier le chemin d'accés..| [Supprimer e chemin daccés.]





image85.jpeg
| G Select a Revit Family File X
| Famite vt ‘ | e = v e crmceramancre > s v o] | RechechardonsipLE o
Béton - Poutre rectangulaire | d
(TR T . - o e
Paramétres %
e — B cerc Nom Modii e Type
Rectangular i S & i i [ EN_BETON - POTEAU 20162 261220181026 Famille Autodesk
zw-d 2 B Deskiop 2 EN_BETON - POUTRE v2D16irfa 26/12/20181025 _ Fomille Autodesk
quare
T Documents
= Images
D Musique
e a— 1 o
POWERPACK & Télichargement
R B Vidéos
C‘V:“tf’:“ Y Exportation Importation Windows (C:)
e Utiiser e pour exportation SDNF [ Importer les plaquesde b _, RECOVERY ()
Options d aff@ ] Exporter les raccourcissements de poutres mporter niquementles{ o A o 5
et Exporter uniquement les éléments avec modéle anslytique [ ] Désactiver les jonctions di
Affichage des Nom du fichier:[EN_BETON - POUTRE v2016.1fa | |RevitFamily (1fa) v
Discipline [ Exporter uniquement s couches structurelles des murs = - .
Afcha T3 O] [ Amier |
Stiedaficha  Synchronisation

oo T Ty





image86.jpeg
Gi GRAITEC Mappage des sections bétons x

) heam Famile Revi

Do v eeroN-roUTRE T |[]

- Paramétres
@ colomn

Z
s 7
Round (2) Hauteur

Square.
T

Rectangular

ADVANCE

POWERPACK





image87.png
G GRAITEC Moppage des sections bétons

X

@ peam Famille Revt
Rectangular EN_BETON - POTEAU 2016 - i,
T Paramétres &

Column
©) ) Largeur: Peit coté sector
Rectangular
Round (2) Hauteur: Grand coté sectic ©
Square
T

ADVANCE

POWERPACK oK Annuler Aide





image88.png
G Paramitres de Centre de Transfer GRAITEC

Chemins d'accés aux repertoires des familles :
CiProgramData\Autodesk\RVT 2018\Libraries\France\

CA\Users\Eric\Desktop\Dossiers EDUSCOL\Production EDUSCOL Avril 2019\Etude Modéle Analytiaue\ECHANGE REVIT-ARCHE\FAMILLES

[Rjouter le chemin daccés.] [Modifier le chemin d'acces..

Parametres

Utiliser le mappage des sections.

Mise 3 jour des sections mappées & limportation

Mappage des sections bétons

Utise gtc pour exporttion SONF
[ Bxporter s raccourcissements de poutres

Exporter uniquement les éléments avec modéle analytique

] Exporter uniquement les couches structurelles des murs

Synchronisation
[ Importer des résultats de MEF pour les cas de charge

Importer des résultats de MEF pour les combinaisons

Exportation / importation des charges

(] Uiser fes mappages de matérisux

Importation
[] Importer fes plaques de base de poteau

importer uniquement les éléments structurels

] Désactiver les jonctions de poutres a limport

Distance minimum enre les points. (0.00000001 m
Tolérance de valeurs numériques /0.000001

POWERPACK

oK Annuler

Aide





image89.jpeg
R Enregstrersous

x

&~ 4[] « Formation.. > ECHANGEREVITARCHE v O  Rechercherdans: ECHANGE..
Organiser »  Nouveau dossier >
5 cepc A Nom Modifié e Type

& A360 Drive || FAMILLES 26/12/201810:26  Dossier de fichiers
M Desion | FICHIER GTCX 26/12/20181009  Dossierdefchiers
Documents
] Images
D Musique
B Objets 30
& Tééchargement
B videos

Windows (¢

i | - 2
Nor du ichier: | Modéle Analytique RVA gtcx| =

Type: | BIM Graitec (“gtex) V‘
~ Masquer les dossiers Ouviir Annuler





image90.png
G Outis d exportation GRAITEC

V/ Z )

www graitec.com G'G RAITEC

AW LY A=
Exporter au format

© GRATECBIM
© Autres formats SNOF - Version 20 -
Bibliothéque pays France -
s de charge du Poics Propre oL -
Aprés exporttion
[ Démsrrage sutomstique du ogiciel Advance Design

HovANCE =
POWERPACK K] Anouies ]





image91.jpeg
GRAITEC Advance BIMConnect - Créer le fichier journal

Souhaitez vous générer un rapport ?

%





image92.png
71 Export log 18_mars_2019_10_20.6¢ - Bloc-notes
Fichier Edition Format  Affichage 7
[ournal d’exportation Revit

Date : 18 mars 2019 Temps : 10:20

Document Revit : C:\Users\Eric\Desktop\Dossiers EDUSCOL\Production EDUSCOL Avril 2019\Etude Modle Analytique\DOSSIER REVIT\Etude Modéle Analytique.rvt
Document GTC :

: C:\Users\Eric\Desktop\Dossiers EDUSCOL\Production EDUSCOL Avril 2019\Résidence LE MANOTR v2@18\ECHANGE REVIT-ARCHE\FICHIER GTCX\Modele Analytique RVA.gt
Poutres exportées : 6

Poteaux exportés : 8
Murs exportés : 5
Dalles exportées : 1

<






