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fice reserve Gaine Bouche Elément

Selectionner = auffage, ventilation et air conditionng

Moedifier | Placer Gaine

u | Fabrication « |

Décalage| 27500 mm | |f

Equipemer
fie |2 gaine _[S flexible d'aération | de fabrication | de génie clima

Génie climatig

Diameétre: | 250 v
=

Propriétés

Gaine drculaire
Té / Coude segmenté

MNouvelle Gaine

Contraintes
Justification horizontale  {Centre
Justification verticale Milieu

MNiveau de reférence Miveau 0

Dans I'onglet Systemes, sélectionner Gaine. Dans les propriétés, choisir Gaine Circulaire Té / Coude

Segmenté puis choisir Modifier le type.

Une fenétre Propriétés du type s’ouvre, dans
préférences d’acheminement choisir Modifier.

Une fenétre Préférences d’acheminement
s’ouvre. Pour ma part je change trois
éléments afin d’étre au plus prés du catalogue
fournisseur. Je vais donc modifier Le coude, la
croix et la transformation.

Pour se faire jappuie sur Charger la famille.

Propriétés dutype X
Famille: Famille systéme: Gaine creulaire v Charger
Type: Té | Coude segmenté v Dupliquer...

Renommer...

Paramétres du type

Parametre [ Valeur |
Construction B
Rugosité {0.00 mm I
Raccords a
o Modifier
Données d'identification A
Image du type
Note didentification
Modele
Fabricant

Préférences d'ac

Commentaires du type
URL

Description

Description de Iassembiage

Préférences d'acheminement ? X

Type de gaine: Té / Coude segmenté

(| charger Iz famille... | )

Taille de gaine. ..

Contenu | ~

Coude
Coude a segments circulaire - Joint coulissant: 5 panne <
dF  |Type de jonction préféré

Té

Jonction

Circulaire 90 degrés - Joint coulissant: Standard
Branche circulaire en caoutchouc - Joint coulissant: Sta
Croix

Croix circulaire 90 degrés - Joint coulissant: Standard <
Transition

Transformation ronde - Joint coulissant: Standard

Transition multiforme rectangulaire a ronde

Gaine RE RU - Joint coulissant: Standard

Transition multiforme rectangulaire a ovale W

|

oK Annuler
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Une fenétre s’ouvre, On choisi MEP Gaine. | I s s
Regarder dans: | France v| e EL %
~ Apercu
] Mom M
Annotations 2
| Appareils sanitaires 22
. Cartouches 22
Eléments de détail 22
Equipement mécanique 2
| Equipement spécialisé 22
Familles systéme 22
. Fenétres 22
Garde-corps 22
Installations électriques 2
. MEP Chemin de cébles 22
MEP Conduit 22
BElzctrique 22
2
que 2w
< : >
Puis en descendant dans I'arborescence, choisir Raccords, Circulaire, Coude puis Coude Circulaire.
‘ Charger la famille
Regarder dans: | ' MEP Gaine ECoude 10 Panneau 3 Circuli
[ N @Coude circulaire - A pannea
A . @ Coude circulaire - Arrigre pl
] RCCEESIEECH @Cuude circulaire - En onglet
ECoude circulaire - Plissérfa
: Raccor; 9 [ Coude circulaire - Talen tar:
g st ! MlLHroEme ECoude circulaire avec transf
rals Chapeaux e el onglet -
1 Profils i @ Coude circulaire.rfa
Rectangulaire | Croix
. Décalages
' Piquages
- Raccords 3 43 degrés
1 Tes
| Transformations
 Unions
Préférences d'acheminement ? X

. . . Type de gaine: Té  Coude segmenté
Ensuite CllqueZ sur un type de COUde, un petlt ascenseur

apparait, faites défiler jusqu’a pouvoir choisir Coude
circulaire 1 D.

| Taille de gaine... | | Charger la famille...

Contenu

Coude circulaire lisse - Joint coulissant: 1.5 a
i gire lisse - Joint coulissant: 2.0 a

Croix circulaire 90 degrés - Joint coulissant: Standard

Transformation ronde - Joint coulissant: Standard

Gaine RE RU - Joint coulissant: Standard
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Répétez I'opération pour la Croix ainsi que pour la Transformation. [ Croix circulaire avec transformation - Biseautée.rfa

E;Croix circulaire avec transformation - Conique.rfa
E;Croix circulaire avec transformation - Droite.rfa

ATTENTION : Pour la transformation il faut prendre le répertoire T Croix circulaire.rfa

Raccords Fra.

@ Croix circulaire avec transformation

E; Croix circulaire avec transformation

E; Croix circulaire avec transformation
D@Croix circulaire.rfa

E;Croix conique a transformation ronde - 90 degrés - DTL.f
ECroix conigque a transformation ronde - 180 degrés - DTL.
E;Croix latérale & transformation ronde - 90 degrés - DTL.fa
E‘;Croix latérale & transformation ronde - 180 degrés - DTL.r

Voici le résultat final.

- Biseautée.rfa
- Conique.rfa
- Droite.rfa

E;Croix conigue a transformation ronde - 90 degrés - DTL.f
E;Croix conique a transformation ronde - 180 degrés - DTL.
E;Croix latérale a transformation ronde - 90 degrés - DTL.rfa
E;Croix latérale a transformation ronde - 180 degrés - DTL.f

Préférences d'acheminement ? X

Type de gaine: Té f Coude segmenté

Taille de gaine... Charger la famille...
Contenu | ~
Coude
2 [Coude circulaire: 1D ]
<P |Type de jonction préféré
Té
Jonction

Circulaire 90 degrés - Joint coulissant: Standard

Branche circulaire en caoutchouc - Joint coulissant: Sta
Croix

D Croix circulaire: Standard

Transition

a Transition circulaire - Symétrique court - Jointure couli
Transition multiforme rectangulaire 3 ronde

Gaine RE RU - Jeint coulissant: Standard :
Transition multiforme rectangulaire a ovale W

sonir
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Vérification du Diametre de Gaine utilisé.

Modifier

Sélectionner = |

Madifier | Placer Gaine

(R

Gaine| Espace réserve
de la gaine

Gaine

Chauffage, ventilation et air conditionné

[E

Bouche

» Elérment
1[13 flexible d'aération | defabrication | de génie climatique

Equipement

abrication « | Génie climatique » |

Projetl - Plan ¢

Canalisa

Dans l'onglet Systémes, sélectionner la petite fleche.

Paramétres de génie climatique

- Routage
- Rectangulaire

irculaire: e
E— dlCLl
[5]- Paramétres de canalisations
“ Angles

- Routage

- Segments et tailes

- Fuides

- Inclinaisons

Nouvelle taile...

Supprimer la taille

| Diamétre: | 250 v| | Décalage:| 2750.0 mm VH@IAppnquerH
S |

Taille Utilisee dans les listes de Utilisé pour le
62.00 AT '
80.00 =
100.00
125.00
160.00
200,00
250,00
315.00
355.00
400,00
450,00
500.00
560.00
£30.00
710.00
800,00
51500
950,00
§75.00

Annuler

La fenétre Parameétres du génie Climatique s’ouvre et vous pouvez voir les tailles utilisées. Chez mon
fournisseur, il n’a pas de Diam 63 donc je décoche son utilisation.
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