CNPA

= % Fre'\nomé“e
' 3 rouleauX

des risques

. a
n exposent . .
UL i t trés impor

. e d’un ca .

ité de fre
érations de test de capacit ' ent, Les forc

Les op u de mort par happe

de blessures graves O

7
al'avantd
o : s en fosseoua
tre disposes isite lors
; atres peuvent €tre ©o ’ ssedeVi
Les fremo:c“;e“risc‘:ues liésa |'utilisation d’unefo
< es
égalemen

/N

\\‘b' Risques:

mort par écrasement, amputation

: . é. 0 .
T une fosse, ce qui a;outte
des opérations de test.

Albéric DUFOUR-VIET ©
%

Protections principales :

Se tenir a bonne distance des parties en mouvement lors des phases de tests.
Toujours veiller au bon fonctionnement et a la présence des équipements de sécurité.

Avant utilisation :
V S'assurer: Pendant l'utilisation :

-de la présence de I'ensemble des
sécurités (barrieres/caillebotis/arrét ¥ Veillez a ne pas courir ou marcher a proximité de la zone d’activité

d'urgence) et de leur bon état. des rouleaux.
- de I'absence de collégues a proximité ¥ Veillez a ne jamais enjamber les rouleaux.
de la zone de test avant tout démar- ¥ S’interdire d'intervenir sur une roue ou un rouleau en mouvement
rage. (nettoyage par exemple).
V Avertir les collegues du démarrage
de la phase de test (signal sonore ou
lumineux).

Attention! Il est trées dangereux de Aprés |’ut|||8at|0n

marcher a proximité des rouleaux. En
toutes circonstances, se tenir le plus ¥ Les opérations de maintenance périodiques des rouleaux ne doivent étre

loin possible de la zone de happement. effectuées qu’apres avoir recu une formation adaptée.
¥ Un mode maintenance spécifique doit étre en place pour effectuer ces
opérations.
V¥ Ne jamais nettoyer les rouleaux en mode normal a vide!

A défaut, n'effectuer ces opérations qu’une fois les moteurs électriques
consignés, pour éviter tout départ intempestif.
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