5 - Assainissement - Réseaux EP et EU

Ce module a pour but d’étudier les réseaux d’eaux pluviales (EP), d’eaux usées (EU) et unitaires de
votre projet en 3D afin de :

=  Modéliser les réseaux EP, EU et unitaires existants a collecteurs ouverts ou fermés,

= Dimensionner un réseau EP ou EU (bassin versant, de collecte, ...),

= Créer le profil en long et les profils en travers,

= Calculer les volumes de déblais/remblais des tranchées (collecteurs fermés ou ouverts),

= Calculer les volumes des matériaux de remblai des tranchées (collecteurs fermés ou ouverts),

= Générer les plates-formes et la restitution en plan des collecteurs ouverts.

NOTA : Dans ce tutoriel, seule la représentation d'un réseau d’assainissement est proposée afin de
réaliser le profil en long du réseau étudié et de calculer les volumes de déblais/remblais correspondants.
Le dimensionnement des réseaux EP et EU n’est pas abordé ici.

Principe du module Assainissement :
La création d’'un réseau d’assainissement (eaux pluviales et eaux usées) se fait en plusieurs grandes
étapes :
- Dans un premier temps on doit préparer I'environnement de travail
- Dans un second temps on dessine le réseau en indiquant les parametres connus,
- On continue en ajustant les altitudes du réseau a partir de son profil en long.
L’exploitation des résultats est présentée a la fin.

Fe :226 .55
Prof :1.20m

12215

Proff:1.20m
R1
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5.1-. Préparation de I’environnement de travail

On commence par ouvrir le module Assainissement qui servira de support aux réseaux d’eaux de pluie
et d’eaux usées du projet, puis on envoie les calques de travail.

Le choix de la surface de travail dans le module assainissement est important. Si vous avez uniguement
les Z Fil d’eau renseignés ou une profondeur a respecter, vous avez la possibilité de caler les
tampons sur le Z Projet qui correspond a la surface des plates-formes finies (avec la chaussée).

A. L’espace de travail
> Dans le menu Module sélectionner Assainissement

Choix de la surface x

> Dans
Sélectionner la surface

» Vous devez choisir ici Projet voirie finie car c’est la surface qui comprend
toutes les plates-formes de votre projet y compris les couches de la

structure de la chaussée.
> OK

B. Les paramétres généraux :

» Dans le menu Réseaux cliquer sur
Parameétres et sélectionner Parameétres
généraux

Dans cette boite de dialogue on va pouvoir paramétrer
la création des réseaux en agissant sur :

e Les Généralités comme la hauteur minimum de
couverture qui correspond a la distance entre la
génératrice sup de la canalisation et le Z-tampon

e Le Calepinage

e Les Unités

e La méthode de Calcul des tranchées en

sélectionnant par exemple Calculer suivant le
fascicule 70

Calepinage | Unités | Calcul des tranchées

(O Caleuer suvantles valewrs de la banque de données des collecteurs

@ Calculer suivart le fascicule 70 | Bindage F70

O Calouler suivant la nome EN 1610

le menu Réseaux du module assainissement cliquer

Afficher

(O Les terains
Les nuages de points

sur

(®) Les projets plates-formes

Choisissez la suface de référence
pour les caleuls dans le module :

& |

[ Annuler I

l Projet vairie finie

T

Afin de dessiner le réseau, vous devez
envoyer dans le module Assainissement
les calques représentant le réseau étudié

présents dans le

module DAO.

RP

Proi) 1.30

T 122463
Fe|223.33

Paramétres généraux

-

\.
A\
5

Généralités | Calepinage I Unités | Calcul

des trancheées |

Surargeur regard -

[[] Madifier tous les Z fil d'sau
[[]Gérer les cotes piézométriques
[ Répéter le demier raccord saisi
[[] Matériau dans la bdd collecteurs
Cunette par defaut

Forage par défaut

O Ltiliser des références d'articles
regard selon la profondeur

Bibliothéques de symboles importées &

Distance mini (vérf. croisements) [ Hauteur minimum de couverturs @ | 0.80m
Pas entre les tabulations: Tolérance proximité regard 0.50m
Facteur de recouvrement du 150 Largeur maxi dessin collecteur : | 1.50m
Fecteurd [150_] [1.50m |
. Lan idor tranché
Gérer les fouilles des regards COE;EHZET oriianchess

plus values de |a fouille Par profondeur H

["1Intéarer le décaissement dans le volume de fouille

Ltiliser la pente des couches géologiques

Contréler automatiquemert les croisements de
réseal

Geénérer automatiquement la restitution en plan
& .
des tranchées ouvertes

la création d'affaire

Regards_2017.dwg Ajouter
Symboles_calpinage_30.dwg
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C. Les bases de données

La premiére information a connaitre est que pour un méme réseau vous devez avoir une seule base de
données. On ne peut pas mixer les bases de données sinon cela géneére des erreurs internes.

Vous devez donc vous assurer que la base de données que vous allez utiliser comprend I'ensemble
des éléments nécessaires a votre étude.

Les collecteurs :

Collecteurs x
Fichier - led collecteurs GENIUS 2018 |+ l\ Créer | | Dupliquer | [ Supprimer | [ Defau |
Circulaires - Bjouter Suppiimer
135
i
08 Dessin
PV CRA4EP =
FYC CREEP = Couew: [ Jew
PV CRAEL
FVC CRIED Echele: Epaisseur: [~ 000mn || ——
PV CRTBEL b
G EP (®) Largewr constante
PEHD EP O Lergew prapertiormelle 3 cele du colicteur
PEHD EU A
Fote [ Dessiner une igne simple
s B Rugosis
ECO-TPSN4
ECO-TP 5N8 Coeff de Bazin
ECO-TPSN1G
WL SN Coelf de Manning - Shickler a0.00 —
WAVIHOL SHE Coeff de Colebiook White ien intemef F3
Ovoides
Evcen visitable 2

Circulaires PYC CR8 EP

> Aller dans le menu Bdd

» Cliquer sur I'onglet
Collecteurs

La boite de dialogue ci-contre
s’ouvre.

Le choix de la base de données
s’effectue en sélectionnant dans le
menu déroulant la base souhaitée
(ici Bdd collecteurs GENIUS 2018)

= C

Fichier - | Bdd collecteurs GEMILUS 2078

Bdd collectews GEMIUS
Circulair Bdd collecteurs GEMILS 2018
1358 Bdd REHAL collecteurs 2015
BddWFR collecteurs 2011
I |

> OK

C’est dans cette fenétre que l'on
peut ajouter ou créer des éléments
de collecteur:

> Aller dans le menu Bdd

» Cliquer sur l'onglet
Regards et Nceuds

La boite de dialogue ci-contre
s’ouvre.

Litde Remblais Anglede Long. Long. Al
REREE Code article Ot | Epas. | EcalG EArD | poce il pose | utie hors tout Pi:s e
110 Pvc CRE 110 EP 100 0,0050 0,20 0,20 0,10 0,20 120 6,00 0,00 0 0
125 Pvc CRS 125 EP 114 0,0055 0,20 0,20 0,10 0,20 120 6,00 0,00 0 0
160 Pvc CRE 160 EP 146 0,0070 0,20 020 0,10 020 120 6,00 0,00 0 0
200 Pvc CRE 200 EP 183 0,0085 0,20 020 0,10 020 120 6,00 0,00 0 0
250 Pvc CRE 250 EP 229 00130 0,20 020 0,10 020 120 6,00 0,00 0 0
35 Pvc CR8 315 EP 289 00130 0,20 020 0,10 020 120 6,00 0,00 0 0
400 Puc CRE 400 EP 386 00170 0,20 0,20 0,10 0,20 120 6,00 0,00 0 0
|
i |
[ touwter | [ Supprimer | [ nstrer | [ Duplquer | =l [ iwprimer | [Tk [ A |
Noeuds x
Fichier :lEdd noeuds GENIUS 2013 |~ 0 creer | [ Dupiguer | [ Swpprimer | [ Défaut |
Regards (o] [ mwouter | [ Supprimer | [ Duplguer |
=) Méthode simplifiee E
1.Visite
L Reaare N Tampon
iz:::: :f:gje @ Ciralaire (O Carré Centré i
5.Noeud Bf= trarairas EEJ Réhausse
6.5€parat,
Seton Code artide : | Rao0 T_FoNTELO | ]

Boites de branchement
Beton carré

Beton dreulaire
Piquages / branchements

EAN Code :

Epaisseur : 0.10
e L it

Beton

Raccordements Raccordements en chute marge haute ; 0.000
Racrords tout matériau
Coudes Raccordements en chute marge basse : 0.000

Coudes tout matériau
Ouvrages au noeuds
Téte dagueduc

Téte de pont

Téte dag. sécu

Bassins enterrés

Mocule e bassin enterré

[]contéler l'affectation des raccordements en chute

Profondeur plus value :
Code plus value : | V5 PROFR1000 [ [.]

Sélection de [Eélément de fond :

[ Sur les angles et les diamétres

Détais

1 Visite

]

I-\ Cone de réduction
m Flement drei

Elément de fond

Le choix de la base de
données s’effectue en
sélectionnant dans le menu
déroulant la base souhaitée (ici
Bdd nceuds GENIUS 2018)

Fichier : |Bdd noeuds GENIUS 2018

=/ L

Bdd noeuds GENIUS

Tampons | pales de répartition | Réhausses | Dalles de réduction | Cénes de réduction | Eéments croits | Dalle de conversion | Elément de fond | cunettes | Jonts | Méplats |

Regar Bdd noeuds GENIUS 2018

eg
Mét Bdd REHAL regards 2016

Référence ooy Pigs Code artick ci"':;:‘il';a 5”;::"* Unité EAN Code 3 BEb'_IIBldd WFR regards 2011 E
Reg Vis EP 0,10 0 Reg Vis EP 200 [ QST IV [y IR Rypp— — '
Reg Vis EU 0,10 0 Reg Vis EU 202
Reg Vis Béton 0,10 0 Reg Vis Baton 201
Reg Vis fonte 0,10 0 Reg Vis fonte 203 > O K
4] [»]
[ | [(suppime | [ tostrer | [t | [o] [3] C’est dans cette fenétre que

'on peut ajouter ou créer des
éléments de regards :

L’environnement de travail est maintenant terminé, une seule base de donnée a bien été sélectionnée
(Bdd GENIUS 2018). On va pouvoir commencer la création du réseau.
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5.2-Création d’un réseau d’eaux pluviales et / ou d’eaux usées

L’exemple pris ci-aprés concerne la réalisation d’'un réseau d’eaux pluviales. La méthodologie pour un
réseau d’eaux usées est similaire.

Les principes de création :

On commence la création d’'un réseau par la mise en place d’un premier regard, puis on poursuit
de regard en regard jusqu’a la fin du réseau.

Il nNest pas nécessaire de paramétrer les regards et canalisations au fur et & mesure de leur
création, on peut les paramétrer une fois le réseau fini grace a la commande Affecter qui permet
de donner les mémes propriétés aux regards et canalisations identiques en méme temps.

= Siun réseau comporte plusieurs antennes, on les réalise les unes apres les autres.
Création d’un réseau EP

» Dans Réseau cliquer sur Réseau EP et sélectionner Saisir
» Cliquer sur le premier regard du réseau a créer en

sélectionnant le centre du regard SN =

#  Options ‘

Si aucun accrochage apparait, vous devez o | Point

Arifi : T 227.75

verifier que la commande accrochage aux || ggremite ,

objets 2D est bien active et que les options | T \

milieu et intersection sont bien cochées. = v 2
@ Centre = ==

Si votre regard est mal [FTETTTOET & Quadrant

positionné, vous pouvez &2 Point d'insertion

le déplacer . &, Proche

» Clic droit sur I'écran et sélectionner | Intersection

Repositionner regard

» Renseignez la boite de dialogue qui
s’ouvre en modifiant Z Tampon et Z Fil

d’eau selon les indications données.

Ici :

o Z Tampon = 227,75m
o ZFildeau =226,55m

N*® Type [IE.GriIIe camée

= J-P]

n [ dDsorbant

Tampon [l Grile 60x60-100

Regard |Canalisaticn I Calepinage |

Z Tampen Z Fild'eau :
22775
ﬂL( 27 75 ZTemain Pente : I:I
226 55 W Profondeur :
aprof|1 20 v oo [0000_]
d'axe a axe

La numérotation des regards commence par Rl
puis R2...vous pouvez la modifier pour la faire
correspondre a celle de votre projet.

Ici le type de regard a été renseigné

Type : 3.Grille carrée
Tampon : 60x60-100

Recalcul du £ Fe si modfication de la position

server le £

[ Regard existant

Il est possible de le faire plus tard avec la | ok || Annuer
commande Affecter.
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Vous allez ensuite cliquer sur Calepinage pour
sélectionner certains €léments de regard.

Vous allez choisir la dalle de répartition parmi
celles qui ont été créées.

NOTE : Vous trouverez toutes les explications
concernant les grilles tampons et les dalles de
répartition dans le tutoriel Objets 3D-2D dans
Mensura.

Si vous avez ouvert le fichier Assainissement
état initial.msz, vous devez avoir dans la Bdd
tous les éléments créés dans le tutoriel N°6, qui
n’existent donc pas dans votre Bdd.

Vous trouverez aussi dans le tutoriel N°6 les
explications pour ajouter des blocs réalisés dans
un autre projet Mensura.

Tous les blocs nécessaires sont donnés avec ce
tutoriel afin que vous puissiez les importer dans ce
projet (ou vos futurs projets...).

» Sélectionner la dalle de répartition
PG-B600x600-DN800-10cm

» OK pour terminer la création du premier
regard

N* Type : |3.Gri||e camée |v||I|

[Point absorbant  Tampon : [Grlle 60:60-100 |~ |

[Regard | Canalisation | Calepinage |

Dalle de répartition : ‘ pg.mm]}[}mm1u| v|

Joint : | Aucun | - |

Dalle de conversion : | Aucune |*| (] mposée
Elément defond : | Choix ato |~

Cunette : [l

Hauteur de
Marge de réglage décartation : I:I

Pigces supplémentaires:

Référence Qte jouter

- T

» Cliguer sur le deuxiéme regard du réseau
a créer en sélectionnant le centre du
regard

» Renseigner la boite de dialogue qui
s’ouvre en modifiant Z Tampon et Z Fil
d’eau selon les indications données.

Il vous est possible dans cette boite de dialogue de
renseigner la canalisation entre les deux regards
gue vous venez de créer.

N® Type : |3.Gri||e camée |v ||:||E|

Point absorbart  Tampon : |Gri||e G0xE0-100 |'|

| Regard l Canalisation I Calepinage |

s [aan [

Type : |PVC CR8 EP |»| Cimposée

i [ 5] DClfense

Calepinage canalization

Longueur horizontale d'axe a axe :
Longueur de la canalisation :
Calepinage ::< reste

Orientation

P —

OK || Annder

N® Type:  |3Grlle camée [~ |[=F]

Point absorbant  Tampen : |Gri||e 6x60-100 |'|

Regard lCanaIisation I Calepinage |

£ Tampon
[ZProjet| ~ ZFideau: (22508
(22625 |}
ZTemain Perte
% |131224.483 Profonder :
Longueur
Y 55538 285 horizontale 15.57m
d'axe & axe

Recalcul du £ Fe si modffication de la posttion
() Conserver la perte (®) Conserver le Z Fe

[] Modffier tous les 7 Fe [ Regard existant

[ ok ]| Aonder |

» Cliquer sur Canalisation, la renseigner en
fonction des informations présentes sur
I'écran (ici PVC CR8 EP- @315)

Comme pour les regards, il est possible de
renseigner plus tard le type de canalisation
avec la commande Affecter.

» OK
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Une boite de dialogue s’ouvre pour vous demander si vous

voulez poursuivre ou arréter la création de votre réseau. w2 | Te: B

Si vous choisissez Continuer vous devez alors cliquer sur le Point absorbant

centre du regard suivant et remplir les informations comme | 5. canaisaton | Coeprge |
pour les précédents.

Z Tampon
: : ’ . . : Z Fil d'eau : 22509

Poursuivez jusqu’au dernier regard de votre réseau et R
terminez avec cette fois la commande Arréter. Pente : ]
Lorsque vous n'avez pas d'indication sur le Z tampon et le Z x [T |[§] Prfondew: [0 ]
fil deau mais seulement la pente, vous devez cliquer sur Longueur

. . ) 4 : . Y I:I herizentale I:I
ZProjet pour renseigner l'altitude et renseigner la pente : le honzatale

fil d’eau se calera automatiquement.

Recalcul du Z Fe si modffication de la position

NOTE : Pour continuer un réseau en partie réalisé, il suffit de @ Conserverle Z Fe
sélectionner comme premier regard celui existant a partir -
duquel vous voulez poursuivre le réseau. rees e

I Continuer II Améter I

Vous devez maintenant réaliser les antennes du réseau en recommencant comme pour le réseau
principal déja créé.

L’antenne que vous voulez créer a un regard

commum avec le réseau déja créé, il est B
préférable de commencer a partir de ce regard : Fe[222.08

» Dans Réseau cliquer sur Réseau EP et
sélectionner Saisir Réseau principal
. . déjacréé
» Cliquer au centre du regard existant
pour faire apparaitre la boite de

dialogue ci-dessous : .
Regard existant o\
Q

&£

Nouvelle antenne

\
\ aréaliser
\

Regard |Canalisation ICaIepinage |

Z Tampon

Z Fil deau :

ZTemain Perte : l:l
[lam ]
[ooom ]

Nouveau regard a
réaliser

[ (6] ko
Longueur ,
T l:l horizontale \ el

d'axe & axe é
A

Recalcul du Z Fe si modffication de la position
onserver la pente (®) Conserver le Z Fe

Le regard sélectionné a déja été renseigné, il n'y a
Regard existart donc rien a modifier.

» Cliquer sur Continuer

| Continuer | Amter » Cliquer sur le regard suivant de I'antenne a
créer en sélectionnant le centre du regard

» Renseigner la boite de dialogue qui s’ouvre en modifiant Z Tampon et Z Fil d’eau selon les
indications données.
» OK

Poursuivez jusqu’au dernier regard de votre antenne et terminez avec la commande Arréter.
Recommencez ainsi jusqu’a la fin de toutes les antennes de votre réseau d’eaux pluviales.
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5.3-. Renseigner et / ou Modifier le réseau EP ou EU creé

Si vous n’avez pas renseigné votre réseau pendant sa création ou que vous voulez le modifier, il
est préférable de le faire maintenant, sinon vous pouvez sauter cette étape.
Pour renseigner les regards et canalisations on va utiliser la commande :

o Modifier pour modifier un regard (ou un trongon de canalisation)

o Affecter pour modifier plusieurs regards (ou trongons de canalisations) en méme temps

Pour modifier le réseau (pour faire par exemple coincider les pentes des canalisations et ajuster
ainsi les fils d’eau du réseau étudié), il est préférable de travailler a partir de son profil en long.

Renseigner le réseau EP ou EU créé

La commande Affecter s'utilise séparément :
e surlesregards
e sur les canalisations

Affecter les regards

Dans I'exemple ci-dessous on va affecter tous les regards
au niveau des batiments en les définissant comme boites de
branchement.

Lors de la modélisation du réseau EP on a défini les regards
en fonction des regards principaux (grille carrée de 600x600)
et sans modifier les regards des boites de branchement pour
aller plus vite.

Regards a grille carrée a maodifier en boite de

branchement
> Dans le menu Reéseaux seélectionner [VHENE. regard -
Regards puis cliquez sur Affecter regards
» Dans la fenétre principale du schéma du Type de noeud : |2.Brancht |T| |:|
réseau, sélectionner tous les regards a
modifier en cliquant 1 fois dessus (clic [ Tampon: | Broht 30:30 |~
gauche) Dallz de répartition : | Aucune | — |
Lorsque l'on approche la souris d’un regard, un || Joint: | Aucun -
cercle apparait autour du regard et se transforme en Dalle d o
un carré lorsqu'’il est sélectionné par un clic gauche. alle de canversion: | Aucune =]
Pour le désélectionner il suffit de recliquer 1 fois Elément de fond - [Chois auto B
dessus (clic gauche).
. . . . , . Cunette : [m]
» Clic droit Terminer pour finir la sélection
arge de réglage : | 0.00rm |

» Renseigner la boite de dialogue (vide au
départ) qui s’ouvre en indiquant les Pairt absorbart : L]
paramétres des regards a modifier selon les
indications données dans votre étude.

» OK

Type de rézeau |EP |~r|

| Ok || Annuler |
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Vos regards sélectionnés sont maintenant des
boites de branchement.

Poursuivez la modification de votre réseau
jusqu’a ce que tous les regards soient
correctement définis.

Les regards correspondent maintenant bien a
ceux définis dans votre projet, mais leur
appellation est a changer. En effet ils ont
gardé le nom renseigné lors de leur
modélisation, soit ici Attente-suivi du numéro
de création (ici 6, 10 et 11).

Il faut changer ces appellations par celles du
projet.

Les boites de branchement sont dans cet
exemple nommées : Branch-X (X = numéro
croissant a partir d’'une valeur de départ)

A\
8/
-

Attente-6 |
T :223.00
Fe 222 A0

Renommage des regards

> Dans le menu Réseaux, sélectionner
Regards puis cliquer sur
Renuméroter regards

» Dans la fenétre principale du schéma
du réseau seélectionner tous les
regards a renommer en cliguant 1 fois
dessus (clic gauche)

Attention : Le numéro qui va étre affecté a
chaque regard dépend de leur ordre de
sélection.

Lorsque I'on approche la souris d’'un regard, un
cercle apparait a lintérieur du regard et se
transforme en un carré lorsqu’il est sélectionné
par un clic gauche.

Pour le désélectionner il suffit de recliquer 1
fois dessus (clic gauche).

> Clic droit Terminer
sélection

pour finir la

» Renseigner la boite de dialogue qui
s’ouvre en écrivant le nom suivi du
numéro correspondant selon les
indications données dans votre étude.

» OK

Une boite de dialogue apparait lorsque les
regards sont renommeés.

» OK

Renumérotation

Muméro de départ :

des noeuds

Branch-1

Ordre de la renumérotation

(@) Croissant

() Décroissant

Suffixe pour numeéro existant

() Alphabétique {_a)

(®) Mumérique {_1)

Annuler

: Branch-2

' T :223.00 !
| Fe :222.23 !
{ Prof :0.77m '

iUl oo

T:223.00

Fe :222.23
Prof :0.77m
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Affecter les canalisations

Dans l'exemple ci-dessous, on va affecter les trongons des
canalisations au niveau des béatiments en renseignant leurs
paramétres selon les informations données dans le projet.

Lors de la modélisation du

» Dans le menu Réseaux, sélectionner Trongons

puis cliquer sur Affecter

» Dans la fenétre principale du schéma du réseau
sélectionner tous les trongcons a modifier en

réseau EP,
caractéristigues des canalisations en fonction de celles du réseau
principal et pour aller plus vite on n’a pas modifié les caractéristiques
des trongons pour les raccordements aux boites de branchement.

cliguant 1 fois dessus (clic gauche)

Lorsque I'on approche la souris d’un trongon son contour
se transforme en traits discontinus et le reste lorsqu’il est

sélectionné par un clic gauche.

Pour le désélectionner il suffit de recliquer 1 fois dessus

(clic gauche).

» Clic droit Terminer pour finir la sélection

» Renseigner la boite de dialogue (vide au départ)
qui s’ouvre en indiquant les paramétres des
les

troncons a modifier
données dans votre étude.

» OK

Les trongons sont modifiés.

Pour développer la boite de

dialogue en entier, vous devez cliquer sur I'onglet détail.

Le profil type de la tranchée est déja prédéfini dans le
logiciel. Il dépend de la méthode de calcul des tranchées,

ici selon le fascicule 70.

Gestion du profil type

selon

X

Arase supérieure du

indications

[+
PType collectewrs circulaires
PType callecteurs ovaides
PTupe collectewrs ovales
PType collectewrs cadres
Ptype callecteurs caniveaux rectangulaie
PType collecteurs caniveaus trapézoidal
PType callecteurs fosses
=
Copier E] Caoller

Im_’m‘il type

on a défini les

Affectation trongons

Trongons a
modifier

Collecteur : | Circulaires

|V| Héseau:lEF’ |v|

Type:  |PYCCREEP

| - | Prafil type: :| PTupe collecteurs circulai | - |

Référence : | 125

= [ Référence imposée

[ Trancon existant

Surface : | Aucune

Fouile particuliére
-

. &)
Mature : | Branchements EF | - | | HEune | d |
. Haut : Long :

Fouills : | Branchement EF | - | a I_I i I_I
Angle de poze Ep. couches de compactage: | 0.20m
Epaizseur assize : Blindage si profondeur > &: 1.30m
Epaizzeur fondation : l:l Tolérance calcul blindage
% Remblais réutilizé : Surlargeur de blindage : l:l
[ Déblaiz sur TH Calculer le blindage : | En fanction de la profondeur | - |
[ Giéatestile sur: l:IZI

l Détails << I | M ateriaus... | | ok | | Annuler |

décaissement ont été
renseignées (Tutoriel
Projet linéaire page
12), 'arase supérieure
du profil type ci-contre
correspond au fond de
forme de la chaussée.

L’'arase supérieure du remblai de la tranchée
correspond au décaissement de la plate-forme.
S’il y a une chaussée pour laquelle les couches de

Chaussée finie
2/_*

\__/)

:/—\

Fond de

forme

()

o

NOTE : Si vous devez réaliser un réseau d’assainissement sur une route existante, décocher l'option
Couches de décaissement de votre chaussée (voir Tutoriel Projet linéaire page 12) lors de sa
création dans le module Projet linéaire ou utiliser un terrain comme surface de référence (Terrain
voirie finie). Vous ajouterez ensuite les couches de structure de la chaussée dans le profil type.
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Modification du profil type

Lorsque votre projet consiste a créer ou réhabiliter un réseau existant, vous devez modifier votre profil
type. En effet pour obtenir les quantités des matériaux des couches de structure de la chaussée
existante, vous devez les ajouter au profil type déja existant.

Vous allez ici dupliquer le profil type correspondant a vos travaux et le modifier.

> Dans ke module

Assainissement, sélectionner le
: N . | i |
menu Profil et cliquer sur Profils @ _
typ e EPJpe co“ec:eurs cucg‘ljalres
2 Collecheurs ovoldes
Eﬁlﬁe c:o”ec:teurs ovsles
N o !
> DanS Ia fenetre qu' souvre Ptyjéljeeccoﬁeifeiﬂsc?aii\[fisaux rectangulaire
selectionner le profil type existant | | Flvee collscteus caniveaus iapézoida.
que VvOous VOUIeZ modifier (|C| PTupe collecteurs circulaires-0
PType collecteurs circulaires)
et cliquer sur dupliquer (encadré
en rouge)
» Modifier le nom de ce nouveau
profil type (ici PType collecteurs :
circulaires-D) | Dceopier | | Clcoler | [ Edter || Annuer
» OK pour valider
» Sélectionner votre nouveau profil type et cliquer sur Editer
> Dans [afenétre qui s ouvre aller
dz_:ms le menu Profil type et [ ] Epossen ]
cliquer sur Couches Enae I
~ GNT 0/80
> Une nouvelle fenétre de || [
modification  s’ouvre  dans Rentiiitia | [Ereeé B
laquelle  vous cliquez  sur | e
() Ajouter et nommez Ia_premle_re_ Pose
des trois couches a ajouter, ici
Enrobé
. [ &fficher la fondation
» OK pour valider la couche
» Sélectionner un type de hachure et une couleur et Decoisener [1]  Epaisceur:
termmer par OK GNT 0/31.5 Surlargeur gauche :
GNT 0730 e
. e . Fembisis Surlargeur diite
» Renseigner I'épaisseur de la couche et les autres Rebii deriosags Mt
paramétres EZQ'S:ZZ ;:Itl:“al Codsdémoliion: | |
. Appui , X
> Ajouter les deux autres couches b Cotertocton: [ ]
. , . . | Ajouter ‘ ‘F\Enummer‘ | Habillage ‘
» OK pour valider la création des trois couches
P
[ afficher la fondation

Votre nouveau profil type pour collecteur circulaire est terminé,

T e e bandoau ca e fte unc ot s Profs

Types et sélectionner Fermer

Module Projet linéaire - MENSURA GENIUS — Lycée Jean Hinglo 10sur 21




Modifier le réseau EP ou EU créé

La modification des pentes des canalisations mais aussi des altitudes des Tampons et des fils d’eau
(chutes d’eau) se fera de préférence a partir du profil en long du réseau.

En effet le c6té visuel du profil en long est important lors de modifications, afin de repérer d’éventuelles
erreurs.

L’ajout de points particuliers afin de diviser un trongon en sous-trongons se fera dans la fenétre principale
du module assainissement.

a. Profil enlong du réseau

Le profil en long que vous allez éditer suivra le chemin reliant le premier regard sélectionné jusqu’au
deuxiéme regard sélectionné. Il parait donc évidant que ces deux regards sélectionnés doivent appartenir
au méme réseau.
Vous ne pouvez donc pas éditer tout votre réseau en une fois s’il comporte une ou plusieurs antennes.
Vous devrez alors éditer par exemple :

o Le réseau principal d’'une extrémité a l'autre

o Chaque antenne séparément
Vous obtiendrez au final un ensemble de profil en long qui représente tout votre réseau.

L’édition du profil en long comporte deux options :
o Profil simple : vous éditez uniguement le réseau sélectionné
o Profil multiple vous éditez tous les réseaux situés dans un corridor tout du long du réseau
sélectionné

Profil simple :
Dans cet exemple on va éditer le profil en long d’une antenne du réseau d’eau pluviale

*

SmOrae-22
TZ2500

Fa 22200
Prod -2 99m

» Dans le menu Profils, sélectionner Profil en long puis cliquer sur Profil simple

» Dans la fenétre principale du schéma du réseau, sélectionner par un clic gauche dessus le
regard de départ, puis le regard d’arrivée.
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Une nouvelle fenétre s’ouvre avec dans sa partie supérieure le profil en long et dans sa partie
inférieure la vue de dessus.

Pour travailler sur le profil en long ou sur la vue de dessus, vous devez vous assurer que la partie de
la fenétre concernée est bien active.

Par défaut, a 'ouverture de cette fenétre, c’est la partie supérieure avec le profil en long qui est active.
Pour activer la fenétre inférieure de la vue de dessus, vous devez tout simplement cliquer dans cette
fenétre et attendre quelques secondes son activation (faire de méme pour revenir a la fenétre
supérieure du profil en long.

2 67 _ hBranch
Remarqgue : Lorsque la fenétre supérieure du profil en long est active, si vous parcourez avec le curseur
de votre souris la canalisation, votre curseur est aussi représenté sur la vue en plan, ce qui vous permet
de bien vous repérer.

Une analyse rapide du profil en long fait apparaitre 2 défauts majeurs :
o La pente de la canalisation entre le premier regard et le second est inversée et donc I'eau
pluviale récupérée ne pourra pas s’évacuer
o Le regard de branchement a droite dépasse de la plate forme (trait vert) qui correspond au
niveau fini du projet A L
rase supérieure du regard

EP plus haute que le niveau

BVC CRS EP Pente df_e la carjallsatlon fini
400 inversee
Fe 22153 _I_
ep L de | EP
Pvccrgee | Arase SL;]perleL'Jre ela T;fscc 8|
400 chaussée !
Fe:221.53 X Fe :221. |
| . ”
[ =
"lfr \ !
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En faisant un clic droit dans la fenétre supérieure du profil en long,

on a un apercu des différentes commandes qui nous permettent | €. Répéter la demiére commande
de réaliser des modifications. £ Fermer la vue de profil en long
Dans ce tutoriel on va seulement utiliser les commandes : L2} Modifier regard
B Medifier pente
¢ Modifier regard i Modifier profondeur/ZFe
» Modifier pente (@] Insérer regard
e Modifier profondeur / ZFe L2 Insérer rupture de pente
I:L@ Supprimer rupture de pente
% Montrer limite de recouvrement

b. Modifier pente

Dans un premier temps, on va modifier le trongcon en contre-pente en lui donnant une pente
inversée de 1% :

» Dans la fenétre supérieure faire un clic droit et sélectionner
Modifier pente

» Sélectionner en cliquant en premier dessus le c6té du regard ou
le fil d’eau ne doit pas bouger, ici c’est le regard de gauche
Attention a sélectionner le bon cété du regard en cliquant sur le cété
droit du regard pour faire apparaitre la fleche noire sur la droite du

regard.

On peut tout aussi bien sélectionner les regards de la droite vers la
gauche ou inversement de la gauche vers la droite.

Lorsqu’il s’agit d’'un regard correspondant au début ou a la fin du tracé
du profil en long, seule la fleche du c6té de la canalisation est
sélectionnable (ce qui correspond a notre exemple).

1=

» Sélectionner maintenant le c6té du regard jusqu’ou on veut ,-/
modifier la pente, ici le deuxiéme regard en cliquant sur le c6té ~\
gauche du regard.

£

] - — .llj.;-\.-_ﬁ-

|
» Dans la boite de dialogue qui apparait, renseigner la pente :

ici 1%
Perte: 110 | Pour une pente descendante il faut renseigner une valeur
négative.
| Ok || Aenuer | Attention le sens de la pente dépend de I'ordre de sélection des
regards : le premier regard sélectionné correspond au début de
la pente.

Une deuxiéme boite de dialogue vous demande maintenant si vous
voulez recalculer les ZFe annexes.

Cela concerne toutes les autres canalisations arrivant dans le regard
d’'arrivée.

La réponse est Non sinon la canalisation
entourée en rouge dans I'élévation du regard N
ci-contre se déplacera au méme niveau que '
o [ v ) la canalisation que vous voulez modifier. !

Faut-il recalculer les ZFe anneres

En effet, elle est située en partie dans la moitié gauche du regard, partie active due au sens de la
fleche. La canalisation a droite entourée en vert n’est pas concernée puisqu’elle est située a droite du
regard, donc dans la partie non active dans cet exemple.
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- |

|

|
La pente a été modifiée, elle est maintenant de 1% ; seule I'altitude du fil d’eau du deuxiéme regard
sélectionné a été modifiée.
Le regard du branchement est maintenant trop bas, il faut le remonter et mettre aussi une pente de
1%.
Pour cela, on peut utiliser la commande Modifier regard
Au final, puisque I'on veut une pente identique de 1% entre le deuxiéme et le troisieme regard, on
aurait pu plutét utiliser la commande Modifier pente entre le premier et le dernier regard pour obtenir

directement le profil ci-dessous.

T |

/1 anes

Maintenant, on va modifier 'arase supérieure du regard pour la faire correspondre au niveau de la
plate-forme en utilisant la commande Modifier regard.

c. Modifier regard
On part du profil en long ci-dessous :

: ]

» Dans la fenétre supérieure faire un clic droit

N Type:  [3Gle canse =] et sélectionner Modifier regard

] » Sélectionner indifféremment le cété gauche
ou droit du regard a modifier.

Regard |Canalisa1iun | Calepinage |
Z Tampon
Z Fild'eau ‘ 1 |
22250
—

(] Paint absorbart  Tampon : |Gn‘||e 60x60

—
==}

Perte

¥ - |:| [ Profondeur : 1.32m
Longueur
5755 ] hononak

'
L
i
)
i

—

;

dane s axe Attention, sur le schéma du profil en long ci-dessus,
Recaleul du Z Fe si modfication de la posttion c’est la canalisation a droite qui est en pointillé, et le
(O Conserver la pente (®) Conserverle Z Fe fil d’'eau noté dans la boite de dialogue ci-contre
correspond toujours a la canalisation en pointillé ici

[1Modfier tous les Z Fe [ | Regard existant 221,18m

Pour sélectionner une autre canalisation arrivant
dans le regard a modifier, il faut cliquer sur I'onglet
Canas en bas a gauche de la boite de dialogue

o

Dans cette fenétre vous pouvez changer l'altitude du tampon, ainsi que l'altitude du fil d’eau de
chaque canalisation qui arrive dans ce regard, mais aussi les éléments qui composent le regard
(Calepinage).

» OK pour valider vos modifications

Annuler |
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d. Modifier profondeur / ZFe
Cette commande permet d’aligner les canalisations de plusieurs trongons.

» Dans le menu Profils sélectionner Profil
en long puis cliquer sur Profil simple

» Dans la fenétre principale du schéma du
réseau, sélectionner par un clic gauche le
regard de départ, puis le regard
d’arrivée.

Dans la fenétre du profil en long qui s’ouvre,

on voit que les canalisations ne sont pas

alignées. De plus, le regard entouré en Regard
orange n’a pas une hauteur de recouvrement d’arrivée
suffisante (ici 0,73m), alors que dans ce

projet la hauteur minimum est de 0,90m.

Type de collecteur: PYC CR2 EU
Ref collecteur : 400

Pente : 12.06% - Regard de
ZTN: 227.64 i départ

Z Projet: 228.26

ZFe:227.14

H Couv: 0.73

> Clic droit dans la fenétre du haut et sélectionner Modifier

profondeur / ZFe Profondeur: | 1.55m |
» Faire un clic gauche sur le regard de départ puis sur le regard | &= 2575 |

d arrivee l 0K ’I Annuler |
» Dans la fenétre qui s’ouvre, modifier la profondeur si nécessaire (ici

on ne change rien)
> O K '.’. : ) Faut-il recalculer les ZFe annexes
» Dans la nouvelle fenétre qui s’ouvre, ne pas modifier les ZFe Hon

annexes, car comme on ne les voit pas, cela pourrait modifier le
sens de la pente.

Les canalisations sont maintenant alignées, et le regard entouré en orange a maintenant une hauteur
de recouvrement suffisante avec 1,08m.
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e. Ajout de points particuliers

Cette commande permet de diviser un trongon  gEEEEELERREER R R

existant en sous trongons : Réseaux | EtudeEP EtudeEU Bdd Profils  Résultats P
e Il vous sera ainsi possible d'affecter une Paramétres R S e
surface différente sur un méme troncon, * o MRENMAR
lorsqu’il traverse par exemple une route | Sélectionner|a surface -
puis un espace vert. 5 Reseau EP ’
e Vous pourrez aussi modifier le profil type du - Réseau EU »
troncon si celui-ci change de forme ou de Réseau Unitaire b
dimension. Réseau Autre k
» Dans le menu Réseau sélectionner [ Gérer les réseaux
Points particuliers puis cliquer sur
Saisir Regards k
Points particuliers »
Trongons k

. Shns tronrnne 3
» Dans la fenétre principale du schéma du réseau,
placer par un clic gauche au niveau d’un
changement de surface (route vers espace vert ici)

un Point particulier représenté par une croix.

» Ajouter tous vos points particuliers
Vous allez maintenant affecter vos sous trongons :
» Dans le menu Réseau sélectionner Sous

trong¢ons puis cliquer sur : 1224~
e Modifier si vos trongons ont déja été 2:223.40
affectés (choisir cette commande pour cet ‘of :0.67m

exemple)
e Affecter si vos trongons n’ont pas encore
été affectés

BN

N
N
>

» Clic gauche sur le sous trongon a modifier (le <t

contour du sous trongon se change en pointillé g
lorsque le curseur de la souris passe dessus) o)

» Une fenétre s’ouvre dans laquelle vous allez
décocher pour la Surface l'option Celle du
trongon

T:224.7

» Modifier le profil type du sous trongon par Pelouse Fe :222:'?

pour notre exemple.

Surface Profil type Surface Prafil type:
Type de surface du trongon : Profil type du trongon : Type de suface du trongon : Profil type du tongon
1Chaussée YC enrobée ‘ | PType collecteurs circulaires ] | Chaussée VT enrobée | | PType collecteurs circulaires
Type de surface du sous trongon : Profil type du sous trongon : Type de suface du sous brongor @ Profil type du sous trongon :
Pelouse Iv ‘
Elle du trongon Celui du trongon elle du trongan Celui du trongon
| *0K l l Annuler ] | i[' | | Annuler

Dans cet exemple le profil type du trongon n’est pas modifié.

» Modifier tous vos sous trongons avec la Surface et/ ou le Profil type correspondant
aux changements de votre réseau.
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5.4-Vérification du réseau

Une fois votre réseau modifié, vous devez vérifier qu’il 'y a pas d’erreur concernant les parametres
ci-dessous.

r

e Les croisements sont a vérifier si vous avez plusieurs g Lescroisements

réseaux dans votre projet. Ce n'est pas le cas dans cet |4 Leshauteurs de couverture

exemple. #a  Les piquages

e Les hauteurs de couverture: Vous allez vérifier que la o
hauteur de couverture définie dans les paramétres généraux
est bien respectée (ici 0,80ml).

La validité du réseau

e Les piquages : Cette vérification est a réaliser généralement pour un réseau d’eau usée ou
d’adduction d’eau potable. Il n’y a pas de piquage dans cet exemple.
e Lavalidité du réseau : Chaque troncon est contrélé.

» Dans le menu Réseaux, sélectionner Vérifier et cliquer sur la vérification a réaliser*

Dans cet exemple, il y a des trongons qui ne
possedent pas une couverture suffisante.

7 Trongons ne possédant pas la couverture minirale

Il s’agit généralement des trongons allant EPR4-R3IPVC CREEP 315 -
vers les branchements qui traversent les EP R8-R9 PVC CR16 EP 500
plates-formes du lotissement. EP R9-R10 PVC CR16 EP 500
EP R10-R11 PVC CR16 EP 630
Vous devez ici vérifier que les trongons EPR11-R12 PVC CR16 EP 630
situés sous la chaussée ont bien une EP R12-R13 PVC CR16 EP 630
couverture conforme. EP R13-R14 PNC CR16 EP 630
EP R14-R15 PVC CR16 EP 630
Le diameéetre de certaines canalisations ne EP RP11-R33 PEHD EP 1200
permet pas de, respecter les 0’80m| Un ] | | Annuler || Imprirmer. .. || Erregistrer
enrobage béton des  canalisations

concernées sera alors préconisé pour
renforcer ces trongons par rapport a la
circulation.
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5.5-Tableaux des résultats / Utilisation des Profils

Vous avez la possibilité d’éditer des schémas (profils du réseau) et des tableaux descriptifs de votre

réseau en totalité ou en partie.
Schémas de votre réseau

Profil en long

Comme vu dans ce tutoriel, il est possible d’éditer le profil en long du
réseau (regards + canalisations).

» Dans le menu Profils sélectionner Profil en long puis cliquer sur
Profil simple

» Dans la fenétre principale du schéma du réseau, sélectionner par
un clic gauche le regard de départ, puis le regard d’arrivée

L’option Profil multiple permet d’afficher les branches du réseau qui sont
connectées a celui édité.

Profils| Résultats  Partenaires Fe

.

Profil en long 3

=2

B
=
Bl
&
/J\,
e
=

:  Regards en élévation

Profils type

Profil en long sur polyligne
Profil en long sauvegardé

Profils en travers

Fonds de regard en plan
Coupe
Coupe brisée

Afficher les Cotations

Préférences 3

il

Ce profil en long comprend de nombreuses informations sur les canalisations et les regards. Il permet

entre autre de repérer facilement les zones nécessitant un blindage.

Profil en travers

Vous pouvez ici visualiser les profils en travers sur une partie de votre réseau

> Dans le menu Profils sélectionner Profils en travers

» Dans la fenétre principale du schéma du réseau
sélectionner par un clic gauche le regard de départ, puis
le regard d’arrivée

Vous pouvez faire défiler les profils en travers le long de votre
sélection avec les commandes placées dans le bandeau du haut.

—

@
000 ] D=
=i L) I T T L3
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Regards en élévation

Avec cette commande vous allez éditer le plan de calepinage du regard sélectionné :

» Dans le menu Profils sélectionner Regards en élévation

» Dans la fenétre principale du schéma du réseau sélectionner par un clic gauche

dessus le regard a éditer
» Clic droit Terminer pour finir la sélection.

» Une fenétre de la liste des problémes au calepinage
s’ouvre, seul le joint non renseigné doit s’y trouver,
sinon corriger les autres problémes éventuels

» OK pour valider

#| LISTE DES PROBLEMES AU CALEPINAGE | = | = |

RP1 [

joint non renseigné

0K | [ Anuer | [ imprimer.. | [ Ervegistier

Dans Ia fenétre C|-C0ntre’ VOuUs avez Affaire - Assainisse ment-état final-€ Yue en plan

Fiche technigue regard RP1

tous les renseignements concernant  [isie e
le regard sélectionné.

Représentation non confractuelle

Si, comme dans cet exemple, la
marge est entierement utilisée (4cm)
et que malgré tout il reste encore 5cm
pour arriver a I'arase de la chaussée,
vous pouvez essayer de changer la
dalle de réduction en en
sélectionnant une autre plus épaisse
afin que le reste=0,00ml.

Fis R R K]

0.04
0.04
)

0.20
0.10

0.90

0.90

To4z’

Hauteur : 2.65 ml 723208
Reste : 0.05 ml
Marge : 0.04 ml
Poids : 2449.00 kg
Réglage : 0.00 ml

Les détails pour faire ces
changements sont donnés dans le
tutoriel N°6 Objets 3D-2D dans
Mensura page 10.

Signature client

Hauteur-2.65 ml
Reste - 0.05ml
Marge - 0.04 ml
Poids - 2449.00 kg
Réglage - 0.00 ml

EDRT@1000_900

EDRT@1000_800

EFD PLAT 21000 _420

Gall [ Type [ Zfe [ h [ Ref [@For [Angle |

0 [PCCRE EP [23208] | 315 |

Reférence Libell

Le fond du regard avec la position  [rromn
des différentes canalisations arrivant  |o
ou partant du regard est dessiné.

Fonds de regards en plan

Avec cette commande vous allez éditer
plusieurs fonds de regard en méme
temps:
> Dans le menu Profils
sélectionner Fonds de
regard en plan

» Dans la fenétre principale
du schéma du réseau
sélectionner par un clic
gauche dessus le(s)

regard(s) a éditer
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Tableaux récapitulatifs de votre réseau

Des tableaux récapitulatifs de votre réseau sont disponibles dans le menu Résultats. Seuls quelques-

unes des commandes sont détaillées ici.

Récapitulatif de la saisie

Partenaires

Fenétre 7

Récapitulatif de la saisie

Par tranchées communes

Type de surface par trongon

Tranches de profendeur

Calepinage des canalisations par trengon

Totaux par type de canalisation

Résultats
Avec cette commande, il vous est possible d’éditer un tableau comprenant g
une partie ou I'ensemble des données générales de votre réseau B Piauages
concernant le(s) trongon(s). g Par trongon
» Dans le menu Résultats sélectionner Couches
Récapitulatif de la saisie E
] Tous [B Parréférence
» Faire un clic droit sur I'écran et sélectionner Aucun
une des options ci-contre ou cliquer Regard & regard @
directement a I'écran sur les trongons a éditer Requéte =
Par Réseau Regards

» Clic droit Terminer pour finaliser la sélection

Générer le bordereau

2 H H ’ : Débits des bassins élémentaires
Le tableau récapitulatif s’'ouvre. Vous y trouverez des renseignements g Db ;
Lz . . £bits des assemblages
généraux sur le(s) trongon(s) (voir le tableau ci-dessous). B Colcul ct dimensionnement £P

Récapitulatif e |la saisie des réseaux

01/12/2019

Affaire - Assainissement-état final-6

Numéro Code * v £ tampon Z fild'eau Collecteur Type Référence Longuenr | b rgyt | T oNdation Forage | Raccord regard

EP
A1 2 Grille camée 121240,021 59525,242 22775 - - - - Men
R2 2 Grille camée 121224483 22628 Circulaires PVC CRS EP 215 15570 10000 0,00} Nen
Rz 2 Grille camée 121224433 22623 - - - - Nen
A3 2 Grille camée 121204443 22408 Girculaires PVC CRE EF 215 22580 100,00 0,00} Men
R4 4.Grille circul 121222425 223,82 - - - - Nen
R3 2 Grille camée 121204443 22408 Circulaires FVC CRS EF 215 2201 100,00 0,00i Non
R3 2 Grille camée 121204243 22408 - - - - Nen
RS 2 Grille camée 121195280 22371 Circulaires PVC CRS EP 215 18990 10000 0,00} Nen
RS 2 Grille camée 22371 - - - Nen
RE 2 Grille camée 22158 Circulaires FVC CRE EF 215 12,2 100,00 0,00i Men
R 2 Grille camée 121191621 223,59 - - - - Nen
R7 2 Grille camée 121187559 22345 Circulaires PVC CR18 EP 500 14580 10000 000! Non
A7 2 Grille camée 121127 529 22245 - - Nen

Par troncon

Avec cette commande il vous est possible d’éditer un
tableau comprenant une partie ou 'ensemble des données
techniques de votre réseau concernant le(s) trongon(s).

» Dans le menu Résultats sélectionner Par troncon

» Sélectionner sur votre réseau le(s) trongon(s) a

éditer avec un clic gauche directement dessus
chacun

Clic droit Terminer pour finaliser la sélection

Dans la fenétre qui s’ouvre cocher les options que
vous voulez afficher

» OK pour afficher le tableau des résultats

[w] Canalisation
Collecteur
Type
Reference

[®] Tranchée

Longueur
Largeur
Profondeur
Yolume de fouille

Yolume couches géologiques

[=] Remblais de tranchée

Volume excédentaire
Volume d'apport
Yolume réutilisé

% Réutilisé

Edition des trongons -

[=] Matériaux tranchée
WYolume de fondation
Volume d'appui
["] Détailler les couches
Surface de géotextile
Volume du remblai d'enrobage
"] Détailler les couches
Nb couches de compactage
Surface de compactage
Epaisseur de décaissement
Surface de décaissement
Volume de décaissement

[=] Blindage
Surface
Longueur
Yolume de surlargeur
Epaisseur de surlargeur

I

oK ‘ [ Annuler

{Mewé deétaille jes trongons

0171272019
Affaire - Assainissement-état final-6
Tranchées calculées suivant le Fascicule 70

No couches.
imaxi compact|

Appui | Géotextle | Remb enron
m2

Compactage
m2

Trongon Collecteur

£p Décass VolDécass | Volexcéd | Rembapp

Surf Décaiss|
m

Remb reut | % remblais | Surfbing
reut m

Long blnd | Vol suri bind | Ep surf bl

000
0.00!
0.0
0,00
0,00}
0.0
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Calepinage des canalisations par trongcon

Avec cette commande, il vous est possible d’éditer un tableau comprenant le nombre d’éléments de
canalisation nécessaires par troncon en fonction du diametre.

» Dans le menu Résultats sélectionner Calepinage des canalisations par tron¢con

» Sélectionner sur votre réseau le(s) trongon(s) a éditer avec un clic gauche directement dessus
chacun (vous avez aussi des options de sélection avec le clic droit)

» Clic droit Terminer pour finaliser la sélection

Calepinage ¢es canalisations par trongon

01/12/2019
Affaire - Assainissement-état final-6
Trongon Collecteur Type Référence Longueur Nb Elem Excedent Manquant
EP : : : : : : :
R1-R2 ! Circulsires | PVCCRSEP ! 315 : 14,05 2x8.00 : : 2,05
R2-R2 ! Circulsires ! PVCCRSEP 315 21,14: 4x8.00 : 288!
R3-RE ! Circulsires | PVCCRSEP ! 315 17.41! 3x8.00 : 0,59:
R5-RE i Circulsires : PVCCRSEP 315 : 11,67 2x8.00 : 0.32:
RE-R7 ! Circulsires | PVCCRIBEP ! 500 ' 12,88 2x8.00 : : 0,98

Un tableau récapitulatif du nombre total d’éléments de canalisation (éléments de 6ml) est aussi
réalisable avec la commande Totaux par type de canalisation.

Regards

Avec cette commande, il vous est possible d’éditer un tableau comprenant le nombre d’éléments
constitutifs nécessaires a chaque regard sélectionné.

» Dans le menu Résultats sélectionner Regards et choisir Calepinage

» Sélectionner sur votre réseau le(s) regard(s) a éditer avec un clic gauche directement dessus
chacun

» Clic droit Terminer pour finaliser la sélection

A\

Une premiére fenétre s’ouvre pour vous avertir sur des problémes éventuels
» OK

> La fenétre des résultats s’affiche

Calepinage] des regards
01/12/2019
Affaire - Assainissement-état fina
Prof Dale |_. Hauteur | . Dalle | Céne |Eléments [Dalle deDécanta| Elément % 2 7z
- nde ofe |TAMPON | i |Réglage | o iore [Rénausse | i | éduc | arots | conv | fon | defond | canasortie |A"9%S| Raccords Pigces Entrées | Mépiat | Reste |Forages | Joints | Joints | Poids
o suppl cunette mm | cana |cheminée
EP
R1 aGillecorée i 1,200 004 010 004 120 0.15 1x0.45 000i 042 315 0.00 0 1294
R2 2 Grille camée 120 0,04 0.10 0.04 1.20 0.15 1x045 0.00 0,42 315 21 0,00 0 1294
R aGillecorée i 1550 004 010 004 1,56 020 1x0.60 000i 042 315 254 0.15 0 1554
214
208
RS aGillecarée i 1378 004 0.0 001 137, 020 1x0.60 000 042 315 255 0.00 0 1
193
RE aGillecorée i 1378 004 010 003 137, 015 1x0.45 000 060 500 265 0.00 0 1684
180
R7 2Grillecarée | 137) 004 010 004 137 0.20 000i 085 500 271 014 0 2659
180
R8 2 Grille camée 1.30 0,04 0.10 0.04 1.20 0.20 1x0.30 0.00 0.60 500 265 0,02 0 1729
180

Vous avez, comme pour les canalisations, la possibilité d’avoir un tableau récapitulatif par élément sur
une sélection de regards. Vous avez la possibilité de sélectionner quelques regards ou tous grace au
clic droit.
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