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" Choix des aciers

"1 Analyse & résistance

| Description

— D-M-E 1
C45W ca. 640 MPa (N/mm?2)
1.1730 C =045
Si = 0,30
Mn = 0.70 Acier non allié pour outillage.
Facile a usiner.Bonne résistance.
Pour éléments non-trempés.
Pour moules et fixations d'outillages.
—— D-M-E 3

40CrMn Mo S 86
1.2312

ca. 1050 MPa (N/mm2)

C =040
Mn = 1,50
Mo = 0,20
Si = 0,40
Cr = 1,90
S = 0,07

Acier allié pré-trempé, aucune déformation
avec tenue de dureté a température €levée.
Usinage exceptionnel. Peut étre chromé et
nitruré. Pour plaques empreintes pour moules
inserts pour injection, compression et outils
de haute pression.

21 MnCr5 ca. 590 MPa (N/mm?2)
1.2162 C =021
Mn = 1,20
Si = 0,30
Cr =120 Acier de cémentation trés bonne usinabilité.
Peut étre poli. Pour plaques empreintes et
inserts dans des moules.
CEDCRNENEED - 7s0vPa (vmm?)
1.2344 C = 040
Mn = 0,40 . o
Mo = 1,30 Acier allié a chaud.
g'r - Résistance excellente a températures élevées,
V. = 100 haute ténacité. Livré non trempé. Peut étre

nitruré.Pour plaques empreintes et inserts
pour l'injection et la coulée sous pression.
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AB
Acier faiblement allié pour traitements thermiques

AB
Acier formtement allié pour traitements thermiques

AB
Acier non allié pour traitements thermiques

AB
Acier faiblement allié pour traitements thermiques

AB
Acier non allié pour traitements thermiques

Alain BERTELONE
Marked définie par Alain BERTELONE

AB
Acier faiblement allié pour traitements thermiques

Alain BERTELONE


AB
Acier non allié pour traitements thermiques

AB
Acier fortement allié pour traitements thermiques
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— D-M-E 6

1.2767
D-M-E6 (ESU)
1.2767 (ESU)

ca. 830 MPa (N/mm2)

C =045
Cr = 1,40
Ni = 4,00
Mo = 0,30
Si = 0,20
Mn = 0,30

Acier allié trempant a coeur.

Excellent usinage par électro-érosion.
Stabilité dimensionnelle et trempe uniforme.
Pour empreintes et inserts pour l'injection.
Résistance élevée a la compression.
Excellentes aptitudes au polissage.

—— D-M-E 7
40 Cr Mn Mo 7 ~ 1050 MPa (N/mm?)
1.2311 C =040
Si = 040 : . , .
Mn = 1.50 Acier allié et pré-trempe.
Cr = 1,90 Tenue de dureté a température elevée.
Mo = 0,20 Usinage exceptionnel. Haute ténacité.
Polissage a haut degré, peut étre chromé,
nitruré et grainé. Pour plaques empreintes
de moules, inserts, compressione t outils
de haute pression.
~ 45 Ni Cr 6 ~ 1050 MPa (N/mm?)
~1.2738 290-330 HB
Impax® Supreme C =037 : _ . . ,
Si =030 Acier Cr Ni Mo dégazeé sous vide.
'\C/'n = ;gg Proprietés excellentes de polissage et
NI = 100 photogravure. Facile a usiner. Grandes purete,
Mo = 0,20 homogéneité et isotropie.Pour plaques
S = 0,008 empreintes et inserts dans des moules.
~ X 36 Cr Mo 17 ~ 1150 MPa (N/mm?)
~1.2316 ~ 340 HB
Ramax® S C - 033 Acier allié au chrome pour porte moules.
Si = 035 Reésistant a la corrosion. Facile a usiner.
un = 1% Dureté uniforme dans toutes les directions.
V - 012 Résistance a la compression. Ramax®S

n'est pas recommandé pour blocs inserts.
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Acier fortement allié pour traitements thermiques
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Acier faiblement allié pour traitements thermiques
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Acier faiblement allié pour traitement thermiques
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Acier fortement allié pour traitements thermiques
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—D-M-E 11

~X42Cr13
~1.2083

Stavax® ESU

~ 720 MPa (N/mm?)

=~ 200 HB

C = 038
Si = 09
Mn = 0,5
Cr =136
vV =103

Acier a outil allié au chrome. Résistant a

la corrosion. Facile a polir. Résistant a

l'usure. Bonne stabilité au traitement thermique.
Acier excellent pour inserts.

X42Cr13 ~ 720 MPa (N/mm?)
1.2083 C = 042

Cr =130 Acier a outil allié au chrome. Haute résistance
a la corrosion, bonne aptitude au polissage.
Résistant a l'usure. Acier excellent pour inserts

CEESORNBERE) - oo Pa (Vnm?)
1.2379 C = 155
=12. . <z < .

,(\3[0 _ 0.3 Acier allié ou chrome-molybdene-vanadium.

V o= 1.0 Pour trempe a I'huile et a l'air nitrurable aprés
traitement thermique spécial. Résistance a l'usure
importante, haute ténacité, bonne usinabilité, bonne
résistance aux effets de la trempe. Peut étre
nitruré apres traitement thermique spécial.

X210 Crw 12 ~ 830 MPa (N/mm?)
1.2436 C = 210

Cr =120

W = 07

Acier au chrome-tungstene. Grande stabilité
dimensionnelle. Résistance a I'usure maximale,
capacité de coupe maximale.
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AB
Acier fortement allié pour traitements thermiques
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Acier fortement allié pour traitements thermiques
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Acier fortement allié pour traitements thermiques

AB
Acier fortement allié pour traitements thermiques
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—D-M-E 23
90 MnCrV 8 ~ 750 MPa (N/mm?2)
1.2842 C =09
gr” - 20 Bonne capacité de coupe. Haute dureté.
V = 01 Stabilité des dimensions pendant le traitement
thermique. Pour trempe a I'huile.
—D-M-E 25
CEEDENSMEE - 7o vPe (vmnd
1.2343 C =038 Acier de travail & chaud a haute stabilité
oz a la température et trés bonne résistance.
r = 53 . < . .
Mo = 13 Convient a la nitruration. Pour le moulage
V = 04 des métaux légers et le plastique.
—D-M-E 26
CEEBNECENSE - ocsvee unn?)
1.2764 C = 019 Acier tres dur, grande résistance a la
Mo = 0.30 compression déeformation minimale, excellentes
Cr = 13 propriétés de polissage. Outils pour moulage
Ni = 4,1 plastiques comportant des gravures profondes
et complexes.
—D-M-E 39
CEDDESEEMED - 770 v (v
1.2363 C =10
Si = 03
o= o8 Haute stabilité pendant le traitement thermique,
Mo = 1.1 résistance a l'usure et haute ténacite.
V = 02
—D-M-E 76
16 MnCr5 ~ 700 MPa (N/mm?)
1.7131 C = 0.16
Mn = 1.15 . < , .
Si = 028 Acier a tremper de cémentation, bonne
Cr = 0.9

usinabilité. Peut étre poli et texturé. Pour plagues
empreintes et inserts dans des moules.
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Acier faiblement allié pour traitements thermiques
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Acier fortement allié pour traitements thermiques
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Acier fortement allié pour traitements thermiques

AB
Acier fortement allié pour traitements thermiques

AB
Acier faiblement allié pour traitements thermiques




