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ANNEXE 1

Procédure pour modifier 1’adresse IP de la carte réseau de 1’ ordinateur
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adresse | Comnesions réseau

[5] Créer une nouvelle
connexion
Créer un réseau
domestique ou un réseau
|Eger d'entreprise

&8 Modfier les paramétres du
Pare-feu Windows

& Désactiver ce périphérique
réseau

&, Reparer cette connexdan

i Renammer cette connexion

& Afficher e statit de cette
connesxion

Modifier les paramétres de
cette connexion

| obE

tat de Connexion au réseau local

Général \iuppoﬂl

Etat:

= Durée:
Autres emplacements & }
Vitesse :
[ Parneau de configuration —
W) Favoris réseau
(Y Mes documents
i Poste datravail
Activité
Détails R
~|
Paquets :

Connecté
03:01:03
100.0 Mbits/s

Envoyés —— @—f —_ Regus

e

136086 | 203 864

Désactiver




- Etat de Connexion au réseau local @
Général | Support
Connexion
Etat: Connecté
Durée : 03:01:03
Vitesse : 100,0 Mbits/s
Activité
E é :;7,’ R
nvoyés egus
« |
)
Paquets : 136 086 203 864

Désactiver

Fermer

Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP)
Général |

Les paramétres [P peuvent étre déterminés automatiquement si votre
réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramétres IP
appropriés & votre administrateur réseau.

() Obtenir une adresse IP automatiquement

() Utiliser 'adresse IP suivante :

Adresse IP: [ 192.188. 1 . 32 |

Masque de sous-réseau :

Général

Se con

= E

[ scription

Protocole TCP/IP [Transmission Control Protocol/Internet
Protocol). Le protocole de réseau étendu par défaut qui
permet la communication entre différents réseaux

b m s b A

[] Afficher licéne dans la zone de notification une fois connecté

M'indiquer si cette connexion a une connectivité limitée ou
inexistante

[ 0K ][ Annuler ]

| 255.255.255. 0 |
[192.188. 1 . 1

Passerelle par défaut :

() Utiliser 'adresse de serveur DNS suivante :

| 192.1688. 1 .1

Serveur DNS préféré :

Serveur DNS ausiliaire :

Avance...

][ Annuler ]

[ ok

Fixer I’adresse IP ainsi que le masque de
sous réseau (255.255.255.0)
et la passerelle par défaut (192.168.92.1)
Les serveur DNS a la méme adresse que
la passerelle

Rappel :

Tous les équipements du méme réseau
doivent étre dans le méme domaine IP et
avoir le méme masque sous réseau.
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IANNEXE 2 : CONFIGXIP|

2.2-4 Adressage
Ajout de connexions

Pour indiquer les stations distantes communiguant avec l'equipement local, il est
necessaire de renseigner dans la liste des Connexions installees, leurs adresses
K-WAY etlP.

L'utilisateur saisit

e dans le champ Station, le nom associe a la station distante,

e dans le champ Adresse X-WAY, I'adresse X-WAY de ['equipement distant {réseau-
station),

« dans le champ Adresse IP, ladresse IP de la station distante.

Valider la selection par le bouton Ajouter.

Motes:

DS (Domain Name Server) @ senveur qui attribue automatiquement les adresses IP.

5i le reseau est muni d'un DNS, il est possible d'adresser directement les stations en sélectionnant
la case DNS.

Exemple d'adressage

Terminal de programmation
{1.1}
24.0.1.1

LT LA .&w’ak
(S 2ew

Ethernet

T=X Premium
{1.2}
24.0.1.2

TSX Pramium

{1.3}
84.0.1.3

FIPWAY
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Pour I'exemple de réseau, la configuration du driver XIP se présente de la maniére
suivante :

&5 chneider Automation CHFRIP mEE |

Lorfiquration #ip Test  dide

= Frafil = Correxion locak
BT - diess= A |1

= Mouvelle correron
Station - |5tatinn1—2 | [ ows

Aresze AT

Mrms:lp:lsu .8 .1 . 2

Correxions inzhellsss
S S
station?-= BRZ .= B84 _ Q0061 _an2
stationt-3 601.003 ©8Y4%.000.001.083

Ajouker
Maltna a jour
Supprimer

SUppMmEs taut

Ermenislie |

U]

Przt

Suppression de connexions

Pour supprimer une station, sélectionner la station concernée dans la liste puis valider
la suppression par Supprimer.

Le bouton Supprimer tout permet d'effacer toutes les connexions de la liste.

Modification d'une adresse

Sélectionner la station concernée dans la liste puis modifier les champs concernés.
Valider l'opération par le bouton Mettre & jour.

Enregistrement des modifications

Pour enregistrer le profil, sélectionner Enregistrer.

Page 4



IANNEXE 2 : CONFIGXIP|

2.2-5 Mise en service

A partir de I'écran de configuration, il est possible pour ['utilisateur de mettre en service
le driver XIP.

Il suffit de sélectionner la commande Démarrer du menu Xip. L'exécution de la
commande correspond au profil courant.

Le témoin de travail devient vert pour signifier que le driver XIP est démarre.

Aprés la mise en service du driver XIP, il est possible par le méme menu d'exécuter,

les commandes suivantes :

e Arréter (stop le driver),

e Initialiser (permet de prendre en compte les paramétres du profil courant, corres-
pond aux commandes Arréter puis Démarrer).

Mote:

La commande Initialiser est utile si l'utilisateur désire redémarrer le driver avec de nouvelles
valeurs enregistrées.

2.2-6 Tests
L'outil de configuration permet de tester la communication avec les stations distantes.

Deux types de tests sont mis a la disposition de I'utilisateur :

e larequéte PING qui permet de tester la communication TCP/IP (test réseau de bas
niveau),

e la requéte MIROIR qui permet de tester la communication X-WAY (test applicatif).
Les options des requétes sont accessible par la commande Option du menu Test et

permettent de modifier le nombre de requétes émises a chaque test, la taille en octet
d'une requéte, le Timeout en seconde.
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