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Agenda 
 

 CPL (Courants Porteurs en Ligne) 

 Outil de Communication – Utilisation par Enphase 
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Agenda 
 

 Définitions - Historique 

 Principe de fonctionnement 

 Utilisation par Enphase 
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Courants Porteurs en Ligne 
 

1. Définitions – Historique 
Cette technologie existe depuis longtemps, mais uniquement utilisée à bas 

débit pour des commandes de relais, éclairages publics. 
Le haut débit sur CPL n’a commencé qu’à la fin des années 1990. 
 

Milieu des années 80: début des recherches sur l’utilisation du réseau de 
distribution électrique comme support de transport de données, sur la 
bande 5 – 500 kHz mode unidirectionnel. 

1997: premiers tests de transmission de données sur réseau électrique en 
bidirectionnel, et début des recherches pour Ascom (Suisse) et Norweb 
(UK). 

2000: expérimentations en France par EDF R&D et Ascom. 
 

Toutefois, le réseau électrique n’a, à la base, pas été conçu pour le transport 
de signaux à haute fréquence. Il a donc fallu de longues années pour 
obtenir une technologie relativement viable. 
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Courants Porteurs en Ligne 
 

2. Principe de fonctionnement 
Le CPL, ou Courants Porteurs en Ligne, est une technique permettant 

d’utiliser les lignes électriques basse tension (230V ou 400V), pour faire 
passer des ondes courtes à hautes fréquences sur la bande des 9 KHz à 30 
MHz, grâce à un couplage avec les signaux électriques (50 Hz en France). 

Cette technologie permet donc de véhiculer de l’information, des données à 
différents débits sur les lignes électriques en utilisant des techniques de 
modulation avancées. 

 



7 ©2008-2012 Enphase Energy | Confidential 

 

Courants Porteurs en Ligne 
 

3. Utilisation pour Enphase 
La communication par courant porteur entre l’Envoy et les micro-onduleurs 

est totalement séparée de la communication Internet de l’Envoy. C’est 
pour cela que l’Envoy est une « passerelle ». D’un côté de l’Envoy, une 
communication via CPL vers les micro-onduleurs, de l’autre, une 
communication Internet utilisant un câble Ethernet standard connecté au 
routeur. 
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Courants Porteurs en Ligne 
 

3. Utilisation pour Enphase 
 
 

 Demarrage: Test de communication CPL 
 

 Bargraph entre 0 et 5 barres = indicateur de niveau de communication CPL 
entre Envoy et micro-onduleurs 
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Courants Porteurs en Ligne 
 

3. Utilisation pour Enphase 

 
 Entre 3 et 5 barres = niveau suffisant  

 

 Entre 0 et 2 barres = niveau insuffisant, mauvaise communication => 
Déplacement de l’Envoy 
 
 
 
 
 

 Aucune barre = niveau insuffisant => interférences, déplacement de 
l’Envoy, détection de micro-onduleurs en cours, lancement d’un scan 
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Courants Porteurs en Ligne 
 

3. Utilisation pour Enphase 
 
Méthode d’installation: 
 

Installation de l’Envoy proche du routeur  
 

 Bon niveau de communication = pas de problème 
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Courants Porteurs en Ligne 
 

3. Utilisation pour Enphase 
 
Méthode d’installation: 
 

 Niveau de communication insuffisant = déplacement de l’Envoy 
sur tableau d’injection AC 

 
 

NB: L’installation de l’Envoy sur le tableau d’injection induit l’installation 
d’une prise électrique dédiée au sein de ce tableau et l’utilisation de 
ponts ethernet/CPL pour la communication avec le routeur (ou box 
adsl) 
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Courants Porteurs en Ligne 
 

3. Utilisation pour Enphase 
 
 

 

 
 

 

Pont Ethernet #1 

Pont Ethernet #2 
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Courants Porteurs en Ligne 
 

3. Utilisation pour Enphase 

 
 Installation électrique triphasée (380V entre phases) 
 

 => Nécéssité d’installer un Coupleur de Phase  
(répétition des signaux de communications sur chaque phase) 
Legrand 036 08    Delta Dore CDP 51046 

 

 

 
 

 



14 ©2008-2012 Enphase Energy | Confidential 

 

Courants Porteurs en Ligne 
 

3. Utilisation pour Enphase 

 
 Installation électrique triphasée 
 

  

 

 
 

 

 

Si installation “biphasée” (230V entre phases – DISTRIBUTION 230V 
TRIANGLE) => NOUS CONSULTER!!! 
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Courants Porteurs en Ligne 
 

3. Utilisation pour Enphase 
 
 

  
 Envoy ne détecte pas les micro-onduleurs ou message d’erreur fréquent 

“Echec de génération de rapport” 
 
 

=> Mauvaise communication (déplacement Envoy) ou interférence 
avec appareillage 
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Courants Porteurs en Ligne 
 

3. Utilisation pour Enphase 

 
Sources de problèmes possibles??? 
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Courants Porteurs en Ligne 
 

3. Utilisation pour Enphase 
 
 
 Système alimenté??? 
 

a) Alimentation micro-onduleurs = modules PV => uniquement la 
journée 

 
b) Micro-onduleur non-alimenté = pas de communication 
 
c) Disjoncteurs AC sur “ON”? CPL utilisent le signal 50Hz 230V => 

disjoncteurs sur “OFF” = pas de signal sur onduleurs 
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Courants Porteurs en Ligne 
 

3. Utilisation pour Enphase 
 
 
 Tous les micro-onduleurs ne sont pas détectés!!! 

 
a) Pas assez de temps écoulé depuis le démarrage du scan 
 
b) Le scan initial de 7 jours est terminé, un nouveau doit être lancé, 

soit par Enlighten, soit avec le bouton menu de l’Envoy: 
i. Restez appuyer sur le bouton menu de l’Envoy (les menus 

défilent) 
 
 
Bouton MENU  
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Courants Porteurs en Ligne 
 

3. Utilisation pour Enphase 
 
 
 Tous les micro-onduleurs ne sont pas détectés!!! 

 
 

ii. Lorsque apparaît le menu “Activer Scan Elements”, relâchez le 
bouton menu 

 
 
iii. Scan pendant 30 minutes 
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Courants Porteurs en Ligne 
 

3. Utilisation pour Enphase 
 
 

Sur Enlighten: 
 

i. Connectez vous sur votre compte Enlighten, sélectionnez le 
site concerné, et cliquez sur “onduleurs” 

 
ii. Cliquez sur le numéro de série de l’Envoy 
 
iii. Cliquez sur “Rechercher des périphériques” 
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Courants Porteurs en Ligne 
 

3. Utilisation pour Enphase 
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Courants Porteurs en Ligne 
 

3. Utilisation pour Enphase 
 
 
 Comment identifier une source d’interférence? 
 

Dernière solution en cas de problème de communications: 
a) Disjonctez tous les circuits électriques 
b) Vérifiez sur l’Envoy si les micro-onduleurs communiquent 
c) Enclenchez un disjoncteur, puis attendez 10 minutes ou plus, pour 

voir si le niveau de communication a diminué 
d) Si pas de problème, enclenchez un autre disjoncteur et vérifiez, et 

ainsi de suite pour tous 
 

Avec cette méthode, vous pouvez trouver sur quel circuit se situe la 
source d’interférences et l’identifier. 
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Courants Porteurs en Ligne 
 

3. Utilisation pour Enphase 
 

Cas de plusieurs Envoy:  
 

 
 

 
 

 

Passerelle de communication 
Une pour 210 micro-onduleurs 
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Courants Porteurs en Ligne 
 

3. Utilisation pour Enphase 
 

Plusieurs méthodes: 
 Demande au CS de précharger les numéros de séries des micro-

onduleurs 
 Programmation du 1er Envoy puis du 2nd … 
 Utilisation de filtres pour séparer les circuits 
 
 

Nous consulter pour plus de renseignements 
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Outil de Communication 
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Agenda 
 

 Définition d’un réseau informatique 

 Connexion de la passerelle Envoy sur un routeur internet 

 Paramétrage de la passerelle Envoy 

 Comment faire si pas de routeur ni d’internet? 
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Outil de Communication 
 

1. Définition 
 
Réseau informatique = Ensemble d’équipements reliés entre eux pour 

échanger des informations. 
 
On remarque essentiellement 2 types de réseaux informatiques: 
 

 Réseau Local ou LAN: Connexion de plusieurs ordinateurs par le biais 
d’un routeur 
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Outil de Communication  
 

1. Définition 
 
 

 Réseau Internet ou WAN: Système mondial d’interconnexion de réseaux 
LAN 
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Outil de Communication  
 

2. Connexion de la passerelle Envoy sur le routeur internet 

 
Connectez la passerelle directement au routeur à l’aide du câble ethernet 

fourni 
 
Vous devez en faire de même avec votre ordinateur ou celui du client! 
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Outil de Communication  
 

2. Connexion de la passerelle Envoy sur le routeur internet 

 
Ou utilisez des blocs CPL (Courants Porteurs en Ligne) pour informatique 
 

 

Pont Ethernet #1 

Pont Ethernet #2 
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Outil de Communication  
 

2. Connexion de la passerelle Envoy sur le routeur internet 

 
La passerelle Envoy fonctionne comme un ordinateur 
 
Démarrage et attribution d’adresse IP (réseau) automatique (DHCP – Dynamic 

Host Configuration Protocol) 
 
 

 Adresse IP obtenu par l’Envoy 

A partir de là, vous pouvez utiliser l’interface web de l’Envoy pour le paramétrage 
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Outil de Communication  
 

3. Paramétrage de la passerelle Envoy 

 

 
 Sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur internet (Internet Explorer, 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari…) 
 
 
 Tapez l’adresse indiquée par l’Envoy, dans la barre d’URL de votre 

navigateur 
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Outil de Communication  
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Outil de Communication  
 

3. Paramétrage de la passerelle Envoy 

 
 Cliquez sur l’onglet Administration 
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Outil de Communication  
 

3. Paramétrage de la passerelle Envoy 

 
 Authentifiez-vous => Utilisateur: admin  Mot de passe: admin 
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Outil de Communication  
 

3. Paramétrage de la passerelle Envoy 
 
 
 

 



37 ©2008-2012 Enphase Energy | Confidential 

 

Outil de Communication  
 

3. Paramétrage de la passerelle Envoy 

 
 Configuration du réseau de périphériques => Diffusion du profil réseau 

(réglementation VDE0126, C10/11…) 
 

 Contrôles et conditions du périphériques => Indication de l’état de chaque 
micro-onduleur 
 

 Contrôle de la recherche de périphérique => Permet de démarrer un 
nouveau scan d’une durée programmée par l’utilisateur 
 

 Connectivité réseau => Permet de modifier les paramètres réseau 
(informatique) de l’Envoy 
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Outil de Communication  
 

3. Paramétrage de la passerelle Envoy 

 
 Configuration du réseau de périphériques => Diffusion du profil réseau 

(réglementation VDE0126, C10/11…) 
 

 
 

 
Voir Modules “Envoy et 
Communications” 
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Outil de Communication  
 

3. Paramétrage de la passerelle Envoy 

 
 Contrôles et conditions du périphériques => Indication de l’état de chaque 

micro-onduleur 
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Outil de Communication  
 

3. Paramétrage de la passerelle Envoy 

 
 Contrôle de la recherche de périphérique => Permet de démarrer un 

nouveau scan d’une durée programmée par l’utilisateur 
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Outil de Communication  
 

3. Paramétrage de la passerelle Envoy 

 
 Connectivité réseau => Permet de modifier les paramètres réseau 

(informatique) de l’Envoy 
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Outil de Communication  
 

3. Paramétrage de la passerelle Envoy 

 
Cas où un firewall (très restrictif) est présent sur le réseau 
 Envoy affiche “-Web” 
 Ordinateur peut aller sur internet 

 
Nécéssité d’ouvrir des ports sur le firewall 
 
 

 
Direction Adresse IP Protocole Ouverture de Port Destination 

SORTIE IP Envoy TCP 443 reports.enphaseenergy.com 

SORTIE IP Envoy TCP 443 home.enphaseenergy.com 

SORTIE IP Envoy UDP 123 0.europe.pool.ntp.org 
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Outil de Communication  
 

4. Comment faire si pas de routeur ni d’internet 
 

 Connectez la passerelle Envoy directement sur votre ordinateur (ou celui 
du client) à l’aide du câble Ethernet fourni 
 

 L’Envoy prend automatiquement l’adresse IP par défaut: 
 169.254.120.1 

 
 Ouvrez votre navigateur internet et tapez cette adresse IP dans la barre 

d’URLs 
 

 Les autres étapes sont les mêmes que celles expliquées précédemment 
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Résumé 
 

RESUME 
 

 
 

 

Vous devriez être capable de: 

 Mieux comprendre et appréhender l’utilisation des courants porteurs en 
ligne pour la communication 

 
 Dépanner votre installation en cas de mauvaise communication 

 
 Mieux comprendre comment fonctionne un réseau informatique 

 
 Paramétrer correctement la passerelle de communication Envoy 
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