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Installation des composants [e] enpnase:

A la fin de ce module, vous serez en mesure de:

= |nstaller les micro-onduleurs

= Connecter les micro-onduleurs sur le réseau électrique du site
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Installation des composants

Micro-Onduleur
Un micro-onduleur par mod

Cable Engage principal et déri
Un pour 17 micro-onduleurs




Installation des composants [e]Enpnase

= Etape 1 - Mesure de la tension AC au point de livraison du réseau électrique
= Etape 2 - Installation du boitier de jonction de branche AC

= Etape 3 - Positionnement du cable Engage

= Etape 4 - Fixer les micro-onduleurs

= Etape 5 - Mise a la terre du systéeme

= Etape 6 - Préparation du cable Engage

= Etape 7 - Protection de 'extrémité non utilisée

= Etape 8 - Connexion du cable au(x)boitier(s) AC

= Etape 9 - Compléter le plan de calepinage

= Etape 10 - Connecter les modules PV

s,
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Installation des composants

ATTENTION: NE PAS connecter les Micro-onduleurs Enphase au

réseau électrique tant que vous n’avez pas effectué toutes les
étapes d’installation décrites dans les sections suivantes.

O I
©2008-2012 Enphase Energy | Confidential 5



Installation des composants étape 1 [e]Enpnase

Mesure de la tension AC au point de livraison du réseau électrique

1. Mesurez la tension de ligne AC au niveau des conducteurs d'entrée du
réseau électrique sur le site.
= 230 Vac réseau monophasé :
— Entre Phase et Neutre 207 a 253 Vac

= 400 Vac réseau triphasé :
— Entre Phase et Neutre 207 a 253 Vac
— Entre deux Phases 360 a 440 Vac

Assurez-vous que le cable Engage que vous utilisez correspond au type
de réseau électrique du site. Pour un site en triphasé, utilisez le cable
triphasé ou 3 cables monophasés en prétant attention a I’équilibrage des
phases.

[e] Vérifiez les caractéristiques réseau sur I'étiquette des connecteurs

©2008-2012 Enphase Energy | Confidential 6



Installation des composants étape 2

2. Installez la boite de jonction de la branche AC

racking

=3k

junction

box \
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Installation des composants étape 3

3. Positionnement du cable Engage

Bouchon de fin

Disposez le cable le long du support sur lequel e

il doit étre fixé, en placant les connecteurs

de maniére a ce qu'ils s'alignent X 22

D
) b Connecteurs

avec les modules PV.

[e] Ne laissez pas le cablage reposer sur le toit.
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Installation des composants étape 4

4. Fixer les Micro-onduleurs

a. Repérez approximativement le centre de chaque module PV sur le support
de fixation.

Faites attention aux:
» obstacles
» cadres des modules PV

* longueurs des cables

b. Fixer les Micro-onduleurs face argentée sur le dessus et face noire en
direction du toit.
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Installation des composants étape 4

4. Fixer les Micro-onduleurs

=]
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enphase“

Installation des composants étape 5 [e]Enpnase

5. Mise a la terre des Micro-onduleurs

Reliez les Micro-onduleurs a la terre en utilisant un cable de terre sans
interruption.

8 | 7 3 s 4 3 | !
o o
CABLE ENPHASE
MARRON - L1
BLEU - NEUTRE
¢ VERT/JAUNE - TERRE
¢
BOITIER DE JONCTION AC \ {i == o E =
COMPTEUR e 7\\7 —t —\ L ~ 75 B
b : ! ng - - . ——— EMBOUT DE —
[ TERMINAISON SUR
LEXTREMITE DU CABLE
VERS COMPTEUR
OUAGEP ~__ JUSQUA 17 W215
PAR CIRCUIT DE
1 DERIVATION AC 8
DISJONCTEUR
mamee ||
: CABLE ETHERNET VERS
DERIVATION AC ’ | PASSERELLE DE COMMUNICATION ENVOY . ROUTEUR LARGE BANDE
[ — ml [f7enphasel
| = = 17 N [e]2nRhose
neee ___Tewe] | ) CABLE D'ALIMENTATION 230V AC
IMPORTANT  Veillaz & mesurer |a tansion entre phase et neutra au niveau de A
A Parrivée du véeau:l;:vlwz avﬂmd‘hslallu(m:h Sg!pemam photovoltaique. SCHEMA DE CABLAGE DU SITE
La tension nominale des micro-onduleurs 230 AC doit étre comprise dans une :
= Page acceptable (207 3 253V AC). R 230 V AC MONOPHASE
5 [ 7 | [ [ 5 \ D | 3 [ 2 |
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Installation des composants étape 6 le] enphase-

6. Préparation du cable Engage

Attachez le cable Enphase au support en utilisant les attache-cables fournis, vous
pouvez utiliser des colliers serre-cables.

Fixez tout excédent en réalisant des boucles de maniére a ce que le cable ne touche
pas le toit.

©2008-2012 Enphase Energy | Confidential
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Installation des composants étape 6

6. Préparation du cable Engage

Retirez le bouchon de transport temporaire du cable Engage et connectez le micro-
onduleur.

Connectez le premier Micro-onduleur Enphase au cable Engage.
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Installation des composants étape 6 [e]enPnase

6. Préparation du cable Engage

Connectez le micro-onduleur; vous devez entendre deux déclics lorsque les pattes
s'enclenchent. Assurez-vous que les deux mécanismes de verrouillage se sont
enclenchés.

Deux mécanismes
de verrouillage
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Installation des composants étape 6 [e]enPnase

6. Préparation du cable Engage

Recouvrez tous les connecteurs inutilisés d'un bouchon étanche. Vous devez entendre
deux déclics lorsque le connecteur s'enclenche. Assurez-vous que les deux
mécanismes de verrouillage se sont enclenchés.

N'utilisez pas le bouchon de transport pour recouvrir les
connecteurs inutilisés. Il n'offre pas un indice de protection
adéquat.
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Installation des composants étape 7

7. Protection de I’extrémité non utilisée du cable Engage

L’embout de terminaison est concu pour un usage unique. Si vous ouvrez cet
embout apreés l'installation, le mécanisme de verrouillage est détruit et vous ne
pourrez plus lutiliser. Si le mécanisme de verrouillage est défectueux, le
terminateur ne peut plus étre utilisé. Le mécanisme de verrouillage ne peut pas
étre forcé ou manipulé.

séparateur de
écrou conducteurs capuchon
hexagonal

©2008-2012 Enphase Energy | Confidential
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Installation des composants étape 7 [e]enPnase

7. Protection de I’extrémité non utilisée du cable Engage

Retirez 60 mm de la gaine du cable Engage.
Faites glisser le cable Engage dans I’écrou hexagonal et le séparateur de

conducteurs .
Pliez les conducteurs individuellement dans les fentes du séparateur de

conducteurs.
Coupez la longueur de fils en excés pour éviter qu'ils dépassent du séparateur de

conducteurs.
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Installation des composants étape 7 le] enphase’

7. Protection de I’extrémité non utilisée du cable Engage

Vissez I'écrou hexagonal sur le joint. Ne dévissez jamais I'écrou hexagonal parce
qu'il pourrait tourner et endommager le cable. Tenez le capuchon avec un outil de
déconnexion Enphase. Utilisez une clé plate pour serrer I'écrou hexagonal jusqu‘a ce
que le mécanisme de verrouillage soit vissé.

=
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Installation des composants étape 8

8. Connexion du cable aux boitier AC

Connectez le cable au boitier de jonction de la branche AC en utilisant un
presse-étoupe ou une fixation anti-traction appropriée.

Boitier AC S e e S e

P

.......

.................................................

...................

Compteur Disjoncteur AC
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Installation des composants étape 8 le] enphase-

8. Connexion du cable aux boitier AC

Connectez le cable Engage dans les boites de jonction AC supplémentaires
nécessaires a l'interconnexion des sous-branches. Veillez a bien respecter les limites
du nombre maximal de micro-onduleurs par branche.

Bornes

Départ vers le début ‘.nC i

de branche Enphase

Conducteurs en
provenance de
I’AGCP

Vers micro-onduleurs
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Installation des composants étape 9

9. Réalisation du plan de calepinage

Panel Group: o
ustomer

Azimuth:
Tilt:

- Apposer le numéro
a r -
- de série
D
E
<« >

G [

]

HE ;

B J

e online at www,enphasegnugy_ac:m:z: this
ag 10 build the virtual 213y 2 Enlighte!

K
L
M
'Scan completed map "and upload to the Activation
pa
m:

Détachez I'étiquette avec le numéro de série sur chaque micro-onduleur, et
apposez-la a ’emplacement correspondant sur le plan de calepinage.
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Installation des composants étape 9 [e]Enpnase

9. Réalisation du plan de calepinage
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Installation des composants étape 9 le] enphase*

9. Réalisation du plan de calepinage

To Shaet: f‘
Pargl Sroup Cuslomer informatian: rataller inlanmation: NEEW
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A
. &
\
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3
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1ICAR |l IP
h
il
A A ks I At ate Envoy Seria] Label | e ] enphase a0 i
PRRA AT AL AR BRSO A AL B [ ¥ INSTALTATIN MAF -
e B ikl e e aal e mn Soghle 1 & B S—
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Installation des composants étape 10

10. Connecter les modules PV r'fCo

Installez les modules PV au-dessus des micro-
onduleurs. Couplez les micro-onduleurs et les
modules PV. Répétez cette opération pour tous les
modules PV restants en utilisant un micro-
onduleur pour chaque module PV.

NC4

aith ME-4
compatible
sonnactars

Yiercinvorter

+

with MC-2
—ESH - -

connectors
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Installation étape finale [@]enphase

Vérification et mise en service

Avant de procéder au raccordement final au réseau de distribution, assurez-
vous que tous les cablages AC et DC sont corrects.

= Assurez-vous qu'aucun des cables AC et DC n'est pincé ou endommagé.
= Assurez-vous que les boites de jonction AC sont correctement fermées.

= Assurez-vous que tous les connecteurs non utilisés sont protégés par un
bouchon d’étanchéité.

= Assurez-vous que tous les connecteurs sont correctement fixés.
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[a

fois pour indiquer un état normal 1
minute aprées I'application de la
tension DC.

Q>
N
m:n
i -
ﬂl
-
@

|
Ll

le]

Enclenchez le disjoncteur AC de la branche.
Enclenchez le disjoncteur AC du réseau de distribution électrique. Votre

systeme commencera a produire de I’énergie aprés linstallation de la
passerelle Envoy.

oo
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Installation des composants

' Ne débranchez pas les connecteurs du module en charge.

Déconnectez tout d’abord le réseau AC
8 avant de débrancher le module coté DC.

Notez que seul un technicien qualifié est habilité a relier le
micro-onduleur Enphase au réseau.

.
©2008-2012 Enphase Ener: Confidential 27



Ce gu’il ne faut pas faire!!ll
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