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Tony  

CHARBONNIER 

Activité n°3 : 
Correction de l’activité :  

Production de vapeur – Partie hydraulique 
 

Nous avons découvert ensemble les bases des réseaux  de production vapeur. 
Pour approfondir les connaissances sur le matériel nécessaire à son bon 
fonctionnement, on se propose de créer l’intervention de votre technicien sur ce 
matériel et ce par l’intermédiaire du logiciel Service9000. 

 

Le document suivant reprend les matériels de votre client et vous permet de 
préparer  l’intervention sur l’outil informatique. Sachez que l’on peut aussi créer un 
« check in ou out » que le technicien devra valider avant de démarrer son 
intervention. Ici, le client, les techniciens et le matériel est déjà rentré. L’objectif est 
de créer l’intervention du technicien en prenant en compte les données suivantes : 

Le client : « Brasserie de Tahiti » 
L’installation : « Chaufferie Vapeur »  
L’intervention : « Maintenance préventive de la partie 
alimentation hydraulique » i.e. de l’adduction en eau 
potable (A.E.P.) à la chaudière en passant par 
l’adoucisseur, la pompe de charge, etc.. 
Finalité : La fiche d’intervention est créée et visible 
par le technicien. L’enseignant la planifiera avec vous. 
Pour les plus avancés : créer un check out et l’attacher 
à l’intervention. Vérifier qu’elle est opérationnelle 
Supports : La fiche d’intervention est créée et visible 
par le technicien. L’enseignant la planifiera avec vous 

 

Tâches Professionnelles 
T3.2      Principale 
T2.1     Secondaire 

 
Proposer et concevoir des solutions d’amélioration 
Mettre en œuvre le plan de maintenance 

Compétences  
C23 
C31 
C32 

Part 
3 
1 
2 

Niveau atteint 

    

    

    
 

ETUDE PLURI TECHNIQUE  

ORGANISATION DE LA MAINTENANCE  

TECHNIQUE DE MAINTENANCE  

Interface de gestion des 

interventions de Service9000 



                                                  CORRIGE DU TD : 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Cf schéma ci-dessus 
 

2) Adoucisseur : ôter le calcium et le magnésium qui sont des sels incrustants. 
VEM : Complète en eau la bâche pour maintenir son niveau. 

Bâche d’alimentation : dégazer l’O2 et le CO2 dissous dans l’eau car ce sont des gaz corrosifs 

et oxydants pour l’installation 

Pompe de charge : complète en eau la chaudière pour maintenir son niveau au dessus des 

tubes de fumées. 

 
3) On va retrouver classiquement : préfiltre – disconnecteur - compteur d’eau  

 
4) Evite les retours d’eau de la chaudière vers la bâche à l’arrêt de la pompe. La pression étant 

très grande dans la chaudière et atmosphérique dans la bâche ici ouverte (présence d’évent). 
 

5) On va analyser les équipements principaux sur la ligne hydraulique : pompe, électrovanne, 
adoucisseur et  disconnecteur contrôlable (car puissance utile supérieure à 70 kW). 
On reprend les tâches principales pour chaque équipement dans les gammes de 
maintenance. On note aussi les périodicités mais ça n’est pas l’objet de l’activité…le but étant 
de détailler au technicien les actions à mener…et des indicateurs chiffrés pour le contrôle du 
bon fonctionnement. 
 
Remarque : pour le disconnecteur contrôlable, on ne détaillera pas sauf à voir si soucis visuel 
comme une fuite importante. En effet, il doit être contrôlé tous les ans.par un technicien 
certifié. 

A Départ Vapeur 

B Condensats HP 
C Condensats BP 

D Event O2 et CO2 

E VEM Alim EdV 

F Bâche d’alimentation 

G Adoucisseurs 

H Pompe de charge 

I Pot de revaporisation 
J Clapet A-R 

K Purge de fond 

M AEP 

L Arrivée Gaz 



 
Pompe de charge hydraulique : on adapte en ne mettant qu’une pompe et en vérifiant le bruit 
de cavitation. On part sur de la maintenance d’un surpresseur qui est l’appareil qui ressemble 
plus à cette pompe multicellulaire. 
 

 
 
Adoucisseur : On ne mettra pas les activités de démontage complet dans les interventions. 
 

 
 
Electrovanne : on adapte la régulation  
 

 
 

6) On utilise la formule : P = qm x h soit : P =  x Qv x h     
 

donc : Qv = 
 

      
 = 

     

                              
 * 3600 = 30.1 m3/h 

 
On est à 155 mCE soit 15.2 bar 
environ…assez pour faire entrer 
l’eau dans la chaudière à 9 bar. 
 
 
 
 
 
 
 



EXEMPLE DE FICHE DE MAINTENANCE :   on a groupé les produits sur Service9000 

 

 

 
 

 


