MANIP S9000 N°8 : CREER UN CHECK IN-OUT ET L'ASSOCIER A UNE VISITE

> Les « Check-in » et « Check-out » sont créés dans les fichiers de base. Ils seront a remplir avant de commencer une
tache et a valider avant de la cl6turer.
» Aller dans « Fichiers » puis dérouler la liste des fichiers : == H‘C::S
» Commencons par les régles de Checks pour les dossiers Re;érent@ -
(la méme méthode pour les « Checks de Demandes » ou i
de « Taches »)
» En fait, il faut comprendre que les Checks se créent au momentde | :; -
la définition des régles. Les régles associent plusieurs Checks S our v = =
qu’ont rend disponibles pour les dossiers. = | &=
> Le gros avantage est que I'on peut composer un Check pour son
technicien avec plusieurs Checks basiques et
~ adapter la régle donc la composition des
"'ﬂ" | Ckecks en fonction de chaque installation. E—— e
RefrEiehit |5, Rafraichir et voyons la Régle 6 en la ;
sélectionnant et en voyant les détails : — ] : e — -
» Sur la Regle 6, on voit qu’il n’y a pas de « Check in ». - Eﬁ:?ﬁmm‘“ — -
Par contre, on a mis un ensemble important de T B
« Check out »...par exemple les 1, 2, 3...et les 70, 80 et 90 rangés sous « Points de contrdle Obligatoires » qui est un
exemple de « Groupe de la regle ». Sappression
> 1l n’est pas judicieux de modifier une régle car elle peut étre utilisée dans certains dossiers...et | Impossible : déja utilisé
le logiciel vous le rappelle. On va donc créer une nouvelle régle et soit on va chercher des Impassible ; deja utiise
Checks existants, soit on les crée directement. Impossible : déja utilisé
» Faire « Nouveau » dans les régles de Checks de dossier. J'inscris le T
nom de ma regle...puis je valide. m— s “mﬁ "‘“"':j ‘ :A‘ﬁ e e ‘D N
> La liste des Checks est vide : on sélectionne o s

« Chaufferie vapeur » et on fait « Checks ». On va créer 2

v

Checks

Ckecks In et out de chaque...en associant un générique
déja créé et un qu’on va créer pour I'occasion.

Check.

Valider Deétail de Nouvesu | |

la Ligne

Technic-5Soft : Service 9000 - Fichy

ier  Monter Descendre  Désactiver Nouveau Modifier

Supprimer || Dupliquer

Actions | Désactiver Check

B @« 060

Récupérer  Valider Annuler Aide A
un Check
Actions

Désign:
Type Df
Cd catg
€d Mar}
Cd Mo

cdcief] O
Cd Tynf
cd Catg

Groupe Points de contréle Niveau A

Tl est possible de définir jusqu'a trois niveaux de groupe maximum,
Cd Catdll Exemple
- Check-In
o Libellé du greupe : Groupe 1-Niveau : A
o Libell du groupe : Groupe 2 —Niveau : AA
o Libellé du groupe : Groupe 3 —Niveau : AAA
Le tri des groupes sera effectué selon lordre suivant : Niveau / Libel du

d Caty

-

suoado 98

Check
Libellé Vérifier le bruit de la pompe de charge Ne dordre

Type de donnée et Format

tde Contréle Rattaché aun Chedk-In
Type de Donnée Texte

De type Check

Format de Saisie

Texte|
Texte

- 20 (Taille Max: 2000 car.) Unité de Mesure |

Ne dordre Reférence Formulaire

Date
Liste

Format

e Rattac De type Libellé capteur type

de base [Ecran SXBO090] - [Checks des Dossiers]

Fermer  Aide

3
TritE e Mesire

Valider  Ann

Actions

Nom de régle

Chaufferie vapeur

» Vous pouvez récupérer un Check existant, rentrer ou non le nom d’un groupe et I’

Les Checks sont rangés suivant
les ordres croissants.

10 Référence Formulaire

| saisie umgamui

0 Actif v

kg
Liste Utlise=

Type de Donnée: Format de Saisie (Taile Maximum : 2000 car.)

Gérer les defencheurs pour ce check
Saisie Obligatoire

> Vous pouvez définir le type de donnée, I'unité de la valeur demandée et préciser si elle doit étre obligatoirement

rentrée ou non...A vous de tester les différentes possibilités de Checks.




> Voici 2 exemples de type de données comme les liste ou j’ai choisi la liste

« Conformité »

Point de Contréle Rattaché & un Check-In
Type de Donnée Liste

De type
Liste Utilisée || -

» Un autre exemple avec la valeur numérique a rentrer avec un format de

saisie (6 ;3) c'est-a-dire :

>

Effectué
Etat

le donnée et Format

Contréle Rattaché & un

fréquence 126 3
fréquence 24 126
fréquence hefc

fréquence hfc/pfc
NATURE INTERVENTION [+

N° dordre

Type de donnée et Fo

Point de Contrdle Rattaché & un Check-In

Type de Donnée Mumerigue

Format de Saisi

3 Unité de Mesure Kg

Saisie Cbligatoire | v

C’est quoi cette liste ?

Vous pouvez les créer ici :

Important : vous pouvez choisir le nom du groupe dans une liste effective propre a la
régle créée pourvu que vous ayez créé un Check avec groupe ou que vous en ayez

C’est quoi ce format ?

“a Pamméties

L Parometres Généraux
B | Quitter Ctrl+Q Site
—m Liste des Checks
 BbliothequedeTotes P> Typedeliste

Nom de domaine

Unités de Mesure

Types de Rapport

importé un.

> Avec les montée et descente, vous pouvez réorganisez votre Check !

> Vous pouvez aussi associer des conditions suivant les réponses du technicien. —

N

maxi et 3 décim

C’est le Format d’entrée numérique, ici 6
niveaux de la partie entiére soit ici 999999

ales possibles.

Ordre | Libellé

| Ref. F...| Actif |Miveau

| Type de donnée

| Obligatoire

Check-In

20|Contréle de [état des composants
Points de contréle

10| vérifier le bruit de la pampe de charge
Check-Out
Points de Sécurité vapeur

40 |Contrile des Nivostats et Pressostats
Points de Contréles é

[ O O T

Y] Verification de s pression du réseau hydrauiique

QOui Liste
A
Oui Numérique
A
Qui Liste
B
I N

O M a v » 0O

Nouveau | Modifier Monter Descendre Désactiver  Supprimer

/ Check

>

MNouveau

o

Meodifier  Supprimer

Ceonditions

> Voici la création du Check in/out : il suffit de I'associer aux dossiers et pour ce faire, il

>

Important : quand vous modifiez les Checks, vous pouvez changer

« Check » ici en « Capteur » pour demander au technicien de rentrer la
valeur lue ou pour automatiser I'entrée de la valeur avant ou apres
I'intervention.

-~

faut définir peu ou proult les types de dossiers qui vont étre touchés par la regle. Double-cliquer sur la regle :

& |Regle 6 gemefatientabdesjEherks
14|Régle 14 Nom de régle Chaufferie Vapeur Actif v N°de Régle 27
16 Régle 15 Type Dossier Visite Préventive
19 Régle 18 Cd Catégol I | CHAUFFAGE
20|Cerfa 15497+02 Cd Marque SEMERAL -] f GENERAL
Chaufferie Vapeur
Demande dIntervention n® Check In |_
Groupe

En retournant sur un dossier adéquat, le Check-in apparaft :
Le Check out n’apparait pas ici mais dans le compte rendu mais vous pouvez retrouvez
dans les détails les Check out... Attention aux Check in et out successifs correspondant a
des regles de dossiers qui ont quasi les mémes regles d’affectation !! Le logiciel

n’accepte pas les régles ayant les mémes regles d’affectation.

=

Check ou conditions

=| Groupe :
Contréle de 'état des composants

| Groupe : Points de contrile
érifier le bruit de la pompe de charge

Si les Checks sont utilisés a cause des regles d’affectation, vous ne pourrez pas les modifier et le logiciel vous

indique « Impossible car utilisé ». IS

Double cliquer sur la régle, la rendre « Inactif » et faire apparaitre toutes les regles.

o
” Inactif

Sélectionner et « Modifier » la régle...les Checks sont modifiables et peuvent étre supprimés en

cliguant sur
« Checks », en = v

Checks

sélectionnant le

Check-In

EH A Vv

3 pompe de charge

Check et « Modifier », « Supprimer », « Activer »...

Toutes ces manipulations sont identiques pour les demandes et pour les taches.

Nouveau Modifier Monter Descendre

Point de Contréle Rattaché & un Check-In
Type de Donnée Liste

A 4

De type Check

Liste Utilisée | #3213

\

| Check-In

Capteur

Libellé capteur type |

T

w |-+ Gérer les dédencheurs pour ce check |




