TOLERANCES GENERALES I1SO 2768

Pour |es usinages

Tolérances générales ISO 2768
Dimension linéaire

Usinage mm

S e Angle cassé (chanfrein ou rayon) Dimension angulaire (cHté le plus court)
>05d3inclus >3 46 >6430 >30a120 >1204400 >05a3inclus >3Ja46 >6 =10 >10a50inclus >50 4 120 >120 & 400
1 (fin) =005 005 0,1 0,15 +0,2 =02 05 1 =1* = 30 + 20 £ 10
m (moyen) 0.1 +01 =202 +03 +0.5 +02 205 =21 =2171° + 30" + 20 10
c (large) +0,2 +03 =+05 +08 +12 +04 + 1 +2 +1°30' 1" + 30" + 18
v (trés large) - :05 1 +15 25 0.4 21 |a2| 28° £ £1° £ 30'
Tolérances géométriques mm
Classe de précision e A P L2), Perpendicularits (L) Symétrie (+) Battement ( / (/)
=10 >10 & 30 inclus >30 & 100 >100 & 300 >300 & 1000 =100 >100 & 300 >300 & 1000 =100 >100 & 300 >300 & 1000 -
H (fin) 0,02 0,06 01 0,2 0,3 0,2 03 D4 0,5 0,5 05 0,1
K (moyen) 0,05 0,1 02 04 0.6 0,4 0,6 08 0,6 0,6 08 0,2
L (large) 0,1 0,2 04 0,8 1,2 0,6 1 1,5 0,6 1 15 0,5



