req [Paquet] Diagramme des exigences [ Exigences affinées }J

«requirement»
Base de données

ld="2.1"
Text = "Une base de données sera remplie au fur
et a mesure des entrées et sorties des reines."

«requirement»
Intégration

Id="2.2.1"

la norme 1P44"

Text ="Affichage intégré a la ruchette ET conforme a

«functionalRequirement»
Affichage in situ

d="2.2"

sur la ruchette avec au minimum un code couleur
du rétro-éclairage en fonction de son état : rouge =
PB, vert=0K."

«requirement»
Affichage paramétres 1

d="2.2.2" Heve 1
Text = "Lamasse,sera disponible sur I'afficheur”

«requirement» Bléve 2

Affichage paramétres 2

Text = "Les paramétres importants seront affichés [P

\ «requirement»

Couleurs fonctions

«requirement»
Traitement video

Id="2.2.3"

Text = "Les températures, I'hygrométrie la vitesse et
direction du vent et la pression atmosphérique seront
disponibles sur I'afficheur"

P

Béve 3

g

«functionalRequirement»
Reconnaitre la sortie d’une reine

/ Id="2.3.1"

d="2.3"

Text = "Lesystéme devra identifier qu'une reine est
sur le pont d’envol par son point de couleur sur le
dos. Il devra déterminer si elle part ou revient."

59\ «requirement»
Camera

Bléve 4
d="2.2.4"
«requirement»
Communication IHM WEB
d="23.2"

1d="2.3.3"

«requirement»
Chassis

«functionalRequirement»
Mesure de masse de la ruche

Id="2.4.1"

Text = "lechassis accueillant le capteur de force sera a imaginer."
«requirement»

Mesure

Id="2.4.2"
Text = "Uncapteur sera a choisir avec comme critére, I'étanchéité, une
masse max de 100 kg, une résolution de 100g"

«requirement»

Id="2.4"
Text = "Une balance adaptée a la ruche sera a
réaliser." \
«requirement»
Id="2.4.3"
Text = "Adapter les signaux pour la carte de traitement”
«requirementy
paramétres affichés
encronaReuESenty !I?e;fzi:ﬁcha e de tous les paramétres mesurés”
Affichage sur PC et enregistrement / 9 P:
Id="2.5" iz
Text = "Unaffichage des informations sera
disponible sur une IHM PC via le WEB" «requirement»
courbes
Id="2.5.3"
Te "Tracé de courbe sur une journée"

«requirement»
Mesure
luminosité

Id="2.6.1"

«functionalRequirement»
Mesure des paramétres a associer aux sorties de

Text = "Une mesure de la luminosité jusqu'a

d="2.6"

Text = "Les paramétres environnementaux seront
a mesurer afin de les associer aux sorties de la
reine. L'objectif est d'analyser si ils ont une
importance pour les sorties."

/ 5000 lux (ciel nuageux = 2000 lux)"

Id="2.5.2"
Text = "Communication avec la ruche sera de type wifi"

«requirement»
Température Int

Id="2.6.2"
Text = "Une sonde de température sera installée au centre de la ruchette. La
plage de mesure sera de 0°C a +40°C avec une précision de 0.5°C"

«requirement»
Hygrométrie

Id="2.6.6"
Text = "L'humidité de I'air

par pas de 1%"

aux préconisation de 'OMM. La mesure sera exprimée en %

sera mesurée a une hauteur coforme

«functionalRequirement»
Alimentation énergétique

d="2.7"
Text = "Lesysteme devra étre autonome
énergétiquement (panneau solaire)."

«requirement»
Température extérieure

Id="2.6.3"

Text atempérature de l'air sera mesurée a une hauteur conforme aux préconisations

de 'OMM. La plage de mesure sera de -20°C a +40°C avec une précision de 0.5°C"

«requirement»
Pression atmosphérique

1d="26.4"

Text = "Uncapteur de pression atmosphérique sera installé a I'extérieur conformément aux

recommandations de 'OMM. La plage de mesure sera de 700 hPa & 1100 hPa avec une
précision de 100 Pa"

«requirement»
Vitesse et direction du vent

Id="2.6.5"

"Uncapteur de vitesse et direction du vent sera installé a I'extérieur conformément aux
recommandations de 'OMM. La plage de mesure en vitesse sera de 0 a 150 km/h max avec
une précision de 10 km/h. La direction sera donnée par 8 directions (N-NE-E-SE-S-SO-O-NO)"

«requirement»
Panneaux solaire
+ batterie

\

«requirement»
Information
tension batterie

Id=

batterie

7.0
Text = "Une mesure et un affichage de la tension

permettront de visualiser son état."

Id="2.7.1"
Text = "Lesystéme doit pouvoir fonctionner 24h/24 avec le taux
d'ensoleillement moyen de la région normandie"




