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Echafaudage de pied

Dans le cadre du coffrage du piédroit en phase 1, il est nécessaire de mettre en place un échafaudage de pied
afin de pouvoir positionner correctement : les tiges de serrage, les entretoises, le ferraillage et les cales
d’enrobage.
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1. Axes et quadrillages de repérage

La création de quadrillages permet une implantation facile et précise des différents éléments constituant la
magquette de I'échafaudage.

Pour la maquette de I'échafaudage, on va placer les axes d’implantation des vérins de pied (voir ci-dessous).
L'axe 2 sera placé a 0.30 m du bord de la semelle de fondation.

Projet a la fin de I'étape 1

Lycée D. Diderot Tuto Revit — Echafaudage Page 3



1. Axes et quadrillages de repérage

@ On souhaite créer 6 quadrillages pour I'implantation au sol des vérins de pied.

R O & E [@ ~ <A - @ = - f [@ A @ - Q Di Ev = Coffrage piédroit Phase 1 - Plan d'étage: Plan Masse )|Eﬂt(ezm0f,déUUE)(U(ESSWH ‘m g ﬁ g Se connecter  ~ w @ - 8 X
Architecture i

Systémes  Insérer  Annoter  Analyser \Volumeetsite Collaborer Vue Gérer Compléments GRAITEC Concrete  GRAITEC PowerPack  Modifier &~

h G u Fenétre [ Toit - @ Systeme de mur-rideau xte 30 9 on Iet Architect re ou structure ur a’, Afficher
o e Faic ] composant ~ & Plafond [ Quadrillage du mur-rideau ¢ Rampe dacces [\, @ i 8 u N uctu Vertica . Définir [ Plan de référence
T D Poteau ~ 9 Sol ~ EE Meneau & Escalier [‘?:J] de Commande Quad""age Lucame Bﬁ Csdrilece [E% visionneuse
Sélectionner v § Circulation Modéle Piéce et surface v Ouverture Reféerence Plan de construction

Afficher le plan de masse :
Pmpne'@ =>» Cliquer sur le + devant Plan d’étage
=>» Double cliquer sur le nom de la vue
Plan

Créer un quadrillage « horizontal » :
=>» Cliquer pour placer chacun des axes 1 et 2

> 4

Plan d'étage: Plap Magse | C& Modifier le type

Graphismes e
Echelle de Iz vie T@
Valeur de I'échelle [1:100 ~
Afficher le modele |  Normal(e)
Niveau de gétail |  Faible
Visibilité des éléments Afficher Ioriginal
Remplace/nents \fsi..‘ Madifier...
QOptions n;['af'fich#;e Modifier...

Nord du projet W

Attention, I'échafaudage doit se situer a 20
cm minimum du piédroit.

Renommer les quadrillages :

=>» Sélectionner le quadrillage

=> Cliquer sur le nom

=» Saisir le nouveau nom et taper Entrée

Appliquer

iveau bas murs en aile

iveau bas pédroits

~/Niveau bas traverse inférieure

iveau bas traverse supérieure (axe R

[+ Plans de plafond
[=-Vues 3D

3D}
[=|- Elévations

@ Creernun qu:c\drlllage « vertlc?l » ! o LR E < ’
o~ 9Meme demarche (axes 3 a 7) ! < g2 =l M Modéle de hase S = N I L
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2. Mise en place des vérins de pied

Les vérins de pied seront placés sur chacune des intersections des axes. llIs seront situés au Niveau bas traverse
supérieure et placés sur des camarteaux en bois d’épaisseur 15 cm.

Fonction : Cale de répartition des charges a utiliser sur sol béton, enrobé ou terrain naturel nivelé et compacté.
La surface d’appui est augmentée par une piece de bois (camarteau) de type bastaings ou madrier.

Projet a la fin de I'étape 2
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2. Mise en place des vérins de pied

RDedG-

Les vérins de pied seront réglés avec une course (extension) de 10 cm.

®

-

Q-2 e-S0A G- N

Coffrage piédroit Phase 1 - Plan d'étage: Niveau bas traverse inférieure

»
e I

Charger les vérins de pied :

=>» Ouvrir le dossier « matériels échafaudage

Modifié le

22/05/201912:29
22/05/201912:29
22/05/201912:29
22/05/201912:29
22/05/201912:29
22/05/201912:29
22/05/201912:29
22/05/201912:29
22/05/201912:29
22/05/201912:29

Type
Fami
Fami
Fami
Fami
Fami
Fami
Fami
Fami
Fami
Fami

? X

¥

v‘;E}XElyueSvA

N Apercu

Arg =] . . . 7. . er  Vue Gérer Compléments GRAITEC Concr . .
Afficher le niveau bas traverse inférieure : . i‘ = Cliquer sur Charger la famille
by =» Double cliquer sur le nom de la vue Di & Elv—-l 4"[%5’
Modifier Lier — — — Insérer .Image  Gérer Charger |Charger en tant g .
Revit IFC/ CAO DWF i de points coordination desliens ~CAO  gbXML & partir du fichier les images |la famille groupe MI“S Acram »
Sélectionner Lier Impaorter 3 Charger depuis la bibliothé
Propriétés X 04 3D [ Plan Masse % Elévation Est [ Niveau 5 [ Niveau 6 R Charger la famille
13 Regarder dans: * Matériels échaffaudage Mills Acram (REVIT)
Plan d'étage/ - =
Nom
Plan d'étage: Niveau bak tre ~ | B8 Modifier le type [RMILLS TOEC_MOISE
5 5 m MILLS_TOEC_GARDE_CORPS_MDS
Graphismes &l ~
Echelle de la vue 1:100 - - - I - - - : (B wiLLs TOEC DIAGONALE
Valeur de I'échelle l: 100 r mMILLS_ACRAM_VERIN_DE_PIED
Afficher le madéle | ‘Normal(e) (B ML CRAM TRAVERSES If 7 € Autodesk Revit
Niveau de détail / Moyen " MI S_ACRAM_SE_PLANCHER T 1]
Visibilite des éléménts Afficher Iariginal ‘Q LLS_ACRAM_SE_PLANCHER ‘Mot 532 aidy/ 201
Remplacements vsi.. Modifier... . MILLS_ACRAM_SE_PLANCHER_TRAPPE 200
Options d'affichage .. Modifier.. FENSEE
ptions ! B B o = 2 az = e MILLS_ACRAM_SE_PLANCHER_TRAPPE_200.0003
Orientation Nord du projet v (R MILLS ACRAM SE PLANCHER TRAPPE 2000002

Aide des propriéfés

Arborescence dy projet
=10, Vues (tqut)

iveau bas
iveau bas
Niveau bas
Plan Masse

M-

Vues 3D

Elévations

<

Plans de structure (Plan structurel)

Niveau bas traverse inférieure

Appliquer
- Coffrage piédroit Pha... X

murs en aile
pédroits

traverse supérieure (axe R

Plans de plafond

Elévation Est

ClAvmtinn Mord

Bk *ERE > 0 tafld <
Cliquez pour sélectionner. Appuyez sur TAB pour afficher d'autres options, sur CTRL pour ajc fﬁ

> 1:100
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Acram »

=>» Puis Ouvrir

Dans la fenétre « matériels échafaudage Mills

m MILLS_ACRAM_PLINTHE_ACIER
m MILLS_ACRAM_PLANCHER ACIER
m MILLS_ACRAM_LISSES
MILLS_ACRAM_HD1000

MILLS_ACRAM_HD1000.0001
£

Nom de‘

=> Cliquer sur Vérin de pied

22/05/20191229  Fami
22/05/20191229  Fami
22/05/20191229  Fami
22/05/20191229  Fami

22/05/20191229  FamiVv
>

v

Fichiers de type: Tous fichiers pris en charge (*.rfa, *.adsk) v

Quvrir Annuler
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2. Mise en place des vérins de pied

ROPHG-R-@2-FO0A G -0 %E-~

e

Ly

Modifier

Sélectionner + :opr'e’té

Modifier | Placer Composant

Propriétés

i

vp

MILLS_ACRAM_VERIN_DE_PIED

Coffrage piédroit Phase 1 - Plan d'étage: Niveau bas traverse inférieure

|Em§ﬁg5ecunnecter - @ - & X

b |Entrez mot-clé ou expression

Nouvelle Equipement spéci ~ £ Modifier le type

Contraintes

2

Niveau Niveau bas try(/erse
Hote / Niveau : \'V){au bas tr...
Décalage / o0/

Se déplace avec }és

o/

Texte
supplier_phase/date...

>

~

I Rotation apfés placement

Architecture  Structure  Acier  Systémes Insérer Annoter  Analyser Volumeetsite Collaborer Vue Gérer Compléments GRAITEC Concrete  GRAITEC PowerPack  Modifier | Placer Composant &~
5
Insérer les vérins de pied précédemment chargés : Eﬂ Q)
=>» Dans l'arborescence du projet, aller dans Familles Lo G
a Tamille In situ
=> Cliquer sur le + de Equipement spécialisé it e
i (3D} [} Plan Masse £ Elévation Est [ Niveay 5 [ Niveau 6 [} Niveau bas traverse inférieure X v
- - =>» Cliquer gauche sur vp, puis sans relacher le clic gauche, faites =
glisser la souris vers la maquette
=>» Puis relacher le clic gauche de la souris
i HJ => Le vérin de pied apparait, vous pouvez désormais le placer a son
— !j]! — emplacement
u y T
ﬁ— I LI = I. \Iu H: l\ Iu\ .\J./ ’-!‘/u“u IIu! ll \.I .\Iu - Ilu-:l\ul\u’a:\l.\ I.I —— LI l,\I. = \l L\ Iu\ l,I\u = I I

supplier_phasﬁ_date.‘.

-5 8-E-F-8

Toupie béton
Escalier

Fenétres

Fondations
Crimn

- FR- -6

<

>

W

1:100

Xe

BO& XBHE? 6 BEIE <«

Cliquez pour placer une occurrence libre (barre d'espacement pour appliquer une rotation)
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2. Mise en place des vérins de pied

RDOPHG-G-O2-FO0A @-0F Wl -

Architecture ~ Structure  Acier  Systémes  Insérer  Annoter  Analyser Volumeetsite Collaborer Vue Gérer Compléments GRAITEC Concrete  GRAITEC PowerPack  Modifier | Equipement spécialisé -
oo o 0
KKue 08 Aot s B D 0 e
N Y P&t =2 BHE B g A
. O & couper - &= &~ — ganl bk ST 0-0 e . . _
Modifier ”‘ ¢g¢ U3 O =ﬂT . x . T Modifier Choisir Afficher les avertissements
T B O attacher - [I£ & + Q) I =X & &= © lafamille un nouvel hite ligs
Sélectionner » Propriétés Presse-papiers Géométrie Modifier Vue Mesurer Créer Made Héte Ayertissement
Modifier | Equipement spécialisé | []Se déplace avec les éléments vaisins Rég|er I’ extension du vérin de p|ed .
Propriétés X 4 3D} Niveau bas traverse inférieure X > C“quer sur le vérin de pIEd =
. ~
R / =>» Dans feet_extension, noter 10 cm :

vp

Equipement spécialisé (1)~ £ Modifier le type

Electricité - Charges H
Panneau

~

Numéro de circuit

Cotes
0.1000
0.1000
Données d'identification

actual_value

feet_extension

>

Image

Commentaires
Aide des propriétés

v

Appliquer

Echafaudage piédroit phase 1 - Plan d'étage: Niveau bas traverse inférieure

» ‘Erltre: mot-clé ou expression

Arborescence du projet - Echafaudage piédroit.. X
=] :Cl] Vues (tout)
Plans de structure (Plan structurel)
E Plans d'étage

- Niveau 5

~

Niveau &

Niveau bas murs en aile

Niveau bas pédroits

Niveau bas traverse inférieure
Niveau bas traverse supérieure (axe R
Plan Masse

Plans de plafond
Vues 3D

- {3D}
Elévations

~ Elévation Est

ClAuntinn Mard

HEO% & m@E> o BFHE <
Cliquez pour sélectionner. Appuyez sur TAB pour afficher d'autres options, sur CTRL pour ajc ﬁi

< > 1:100

AN
\
\ N
| AN
g == 0O \
; AR
\\ \

N\,
\

Vue en élévation

20 A Modele de base S N ) N

|gﬁ§ﬁgSeconnener w - - & X
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2. Mise en place des vérins de pied

ROGHG-R-8 2-FO0A G-

Architecture  Structure  Acier  Systémes  Insérer  Annoter  Analyser Vol

Iy B K K auser - (1§ D A D' Copier —. [Eb] [(b] gl;', Eﬂg

”, Ea -5 Coffrage piédroit Phase 1 - Plan d'étage: Niveau bas traverse inférieure »

Entrez mot-clé ou expression |EB g ﬁ g Se connecter  ~ w @ v o 5 X

e Gérer Compléments GRAITEC Concrete  GRAITEC PowerPack  Modifier | Equipement spécialisé el

[ & couper ~ ‘&= &5~ ™ M=
Modifier O ol cow = & O O =ng UL 7 f i P39 Modifier  Choisir
T B O Attacher - i2 & + 9 "= H X & 0 @ lafamille unnouvel hote
Sélectionner v Propriétés Presse-papiers Géométrie Modifier Vue Mesurer Créer Mode Héte
Modifier | Equipement spécialisé [[]5e déplace avec les éléments voisins ecopier pUiS CO"er Ie Vérin de pled sur Chaque intersection
Propriétés X 07 3D [ Plan Masse 4 Elévation Est 3 — — =
I | n
MILLS_ACRAM_VERIN_DE_PIED by
vp — -t — — — — — —

Equipement spécialisé (1)~ £ Modifier le type

Contraintes Ao

Niveau Niveau bas traverse

Hote Niveau : Niveau bas tr.. n ﬁ n
Décalage 0.0000 —
Se déplace avec les.. [ ]
Texte A |
supplier_phase_date... Eﬂ
supplier_phase_date... | ;
supplier_phase_name v [ / |
Aide des propriétés peplover S AR S I e —

- = : - — — = s = s ® = = = = = = I T 2 s ® 5 = ® ® ® 2 &= @ "= = = = 8 8 &8 & & e s ¢ 5 5 = = & - = .T‘ ....... o e s = = o= ow
Arbarescence du projet - Coffrage piédroit Pha... X / ’ 1 A A
n [ H — o — — = — = Xe |

Plans de structure (Plan structurel)

Al
=] Plans d'étage = z
Niveau 5 / \
Niveau 6 B — B — — — £ — B —

Niveau bas murs en aile -
Niveau bas pédroits
Niveau bas traverse inférieure |
Niveau bas traverse supérieure (axe R |

Plan Masse
Plans de plafond .
) Vues 3D \
{30} )
[=]- Elévations ‘
Elévation Est )
Elévation Nord } (d
C1kimbinn Pncs v Xe . Xe Xe - Xxe I AXe | ©

a > 100 A0 GERE > 0 A < .
Cliguez pour sélectionner. Appuyez sur TAB pour afficher d'autres options, sur CTRL pour ajc 0 Modele de base 95 £ E[k Eﬁ "h & ¥

o
=
=
£
e
o
£
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3. Mise en place des camarteaux

Les camarteaux seront situés sous les vérins de pied, avec un décalage inférieur de -0,15 m par apport au niveau
bas traverse inférieure.

Fonction : Permet d’augmenter la surface d’appui si F > Osolx S , et permet également de réduire les frottements
latéraux.

Projet a la fin de I'étape 3
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3. Mise en place des camarteaux

R ODEHG-KR-8 2-F90A B-9 o~ = Coffrage piédroit Phase 1 - Plan d'étage: Niveau bas traverse inférieure ¥ Entrez mot-cié ou expression ‘Hﬁ Ky Qsecomecter % @+ - & X
Architecture  Structure  Acier  Systémes  Insérer  Annoter  Analyser Volume et site ollabore Je : omplémen ifier | Modéles génériques o)
N He X Kawe - @ B A Charger les camarteaux :
5 .we ., — U n . , .
Modifier D & cowper - % & & 02 O =% =»Méme démarche que pour les vérins de pied
Sl Y Gae- A WQ [ -
Sélectionner v Propriétés Presse-papiers Géométrie Modifier Yue Mesurer Créer Mode Hate Modeéle
[]Se déplace avec les éléments voisins
Propriétés X 9 3D} [} Plan Masse 4% Elévation Est [} Niveau s [ Niveau s Eﬂ Niveau bas traverse inférieure X [ ] Niveau de réf. - Ariére s
T .
C > . 2D
‘ amertea @ =>» Cliquer sur le camarteau
Modeles ginérnques (<] & Modifier e type => Indiquer un Décalage de -0.15m
Contraintes i Le camarteau se situe désormais sous le vérin de pied
Niveau Niveau bas traverse in...
Hote Niveau : Niveau am/tc(/
Décalage 01500 A
Se déplace avec les ... [ ]
Cotes _ A o
Volume :0.009 m? r% o
Données d'identification A — I
Image ~ |—
Aide des propriétés Appliquer
Arborescence du projet - Coffrage piédroit Pha... X Vue 3D
117468 A
118238 @ Insérer les camarteaux précédemment chargés :
124132 ’ . N i 7
124135 =>» Dans 'arborescence du projet, aller dans modéles génériques
ol =>» Cliquer gauche sur camarteaux, faites glisser et placer le
[ Bouchon de protection camarteau a lI'axe du vérin de pled
Bouchon de protectiol
Bouchon de sécurité ical ‘
T @ Modifier les cotes du camarteau en fonction du dimensionnement :
Echelle =>» Dans propriétés, cliquer sur modifier
Famille1 arn 2 . "
Traverse inférieur avec gousset =>» Modifier les cotes correspondant a votre dimensionnement
otif
(R Y v . ‘ 1
< > 100 FF% G E 0 B < >
Cliquez pour sélectionner. Appuyez sur TAB pour afficher d'autres options, sur CTRL pour ajc 0 Modele de base 9 £ Ett,- D§ 'PL‘;' & i
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3. Mise en place des camarteaux

R OhedHG-R- = \‘,\ OA -0 r‘lx % < = Coffrage piédroit Phase 1 - Plan d*étage: Niveau bas traverse inférieure » | Entrez mot-cié ou expression |EB g ﬁ 'g‘ Se connecter  ~ of @ - .8 X
Architecture  Structure  Acier  Systémes  Insérer  Annoter  Analyser Volumeetsite Collaborer Vue  Gérer Compléments GRAITEC Concrete  GRAITEC PowerPack  Modifier | Modéles génériques &)~
aal X FA- - | i o - i
. Ajuster & B n D D eia dio — % (>
by H - w o I = i [l - _ = ]
- [ & couper - ‘&= & - + =, @5 12 = o-0
S 0 = - u
“ g o -izd PBIO T 22x a 5
Sélectionner = Proprietés Presse-papiers Géométrie Modifier Vue Mesurer Créer Maode Héte Maodele
[v] Contraindre  Détacher [_] Multiple . .
. =>» Copier puis coller chacun des
Propriétés X i {3D} [1] Plan Masse £+ Elévatio , . . [1) Niveau de réf. A Arrigre s
i — . o — camarteaux sous chaque vérin de pied | , n
; y y Y @
Evll Plan d'étage - [y : u t ] : | I ke 1] I 1] : | 2
Plan d'étage: Niveau bas tr: m "
Graphismes A
Echelle de la vue 1:100 :
Valeur de I'échelle ... 100
liiegicmodels famal i) Il [ 10 W || 11 [T 1T - T TIT Il L I Il [[ £ T TT I 8| [ [ |
NiVeaU de detall Mﬂyen ] o o o a o o o a o o ] o o o o ] o o o o o o o o o o o ]
Visibilité des élémen... Afficher I'original = © © © @ © © © @ © @ ° =& @ © © 5 @ © © = 5 8 1 3 = 8 s 3 3 = & & o = @ @ & = -
Remplacements visi... Modifier.. |
Options d'affichage ... Modifier.. —_— — ™ — — ot —
Orientation Nord du projet v 1.90
Aide des propriétés Appliquer
Arborescence du projet - Coffrage piédroit Pha... X
124157 A _—H— Y — _——— —
126666 Horizontal et Le plus proche
=} Bouchon de protection I
Bouchon de protection
Bouchon de sécurité vertical
= Camarteaux ‘ ‘ ‘
Camarteaux !
Echelle |
Famille1 |
Traverse inférieur avec gousset ,
Motif
Murs |
Ossature
Panneaux de murs-rideaux '
Plafonds
M Db © . R | h
< > 1:100 AR KEEE S ¢ I8 < >

HORIZONTAL ET [Quadrillages : Quadrillage : Axe 2]
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4. Mise en place des embases

Les embases seront situées sur les vérins de pied.

Fonction : les embases constituent la base de I'échafaudage. Equipées d’un disque perforé, elles permettent de
mettre en place le premier niveau de plancher.

Projet a la fin de I'étape 4
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4. Mise en place des embases

ROHG-®R-@ 2-FO0A G- L& -+

Echafaudage piédroit phase 1 - Plan d'étage: Niveau bas traverse inférieure »

Entrez mot-clé ou expression

‘EﬂgﬂfgSeconneaer g @D - & X

Architecture  Structure  Acier  Systéemes  Insérer  Annoter  Analyser Volumeetsite Collaborer Vue Gerer Compléments GRAITEC Concrete  GRAITEC PowerPack  Modifier | Equipement spécialisé &~
gal K Ease - D& D Al gp oo G . . e
I gEI B & couper + % 8 - — €= Dk D/ on ‘| Toujours sur le niveau bas traverse inférieure, charger les embases :
Modifier O] - =l . O3 =t @©o A p , . .
|| Y B 2R O O 2125 s »Méme démarche que pour les vérins de pied et les camarteaux
Sélectionner = Propriétés Presse-papiers Géométrie Modifier Yue Mesurer Créer Mode Héte
Modifier | Equipement spécialisé [[]5e déplace avec les éléments voisins
Prapriétés X g (3D} [{3 Niveau bas traverse inférieure X ¥
=} a a a o o o =} o o o o o o o o o o o 06| A
MILLS_ACRAM_EMBASE . !
Embase
Equipement spécialisé (1)~ | BB Modifier le type @@ => Cliquer sur 'embase et mettre un J @
o aA/ ] décalage de 0,185 m
Niveau Niveau bas traverse
Héte Niveau : Niveau baste="
Décalage 01850 47 @ =>» Copier puis coller 'embase sur chaque
Se déplace avec les... [] .. .
Texte 2 vérins de pied
supplier_phase_date...
supplier_phase date..
supplier_phase_name v %% %%
Aide des propnétés Appliquer
Arborescence du projet - Echafaudage piédroit.. X
Feuilles (tout) A
=217 Familles
Appareils sanitaires
Canalisation
Canalisation souple
Chemins de cables ‘
Conduits @ Insérer les embases précédemment chargées :
Eléments de détail , . . ...
) Equipement spéciaisé =>» Dans I'arborescence du projet, aller dans modéles génériques
- MsAGMARSE " 3 Cliquer gauche sur Embase, faites glisser et placer 'embase 2
5 MILLS_ACRAM_VERIN_DE_PIED a lI'axe du vérin de pied
vp
Toupie béton
Escalier
M1 CamAt+rar 2 A a - N
< > 1:100 [k GEBRFAS 0 B < >
Cliquez pour sélectionner. Appuyez sur TAB pour afficher d'autres options, sur CTRL pour ajc 0 I_E| Modele de base ‘[? éﬁ E[} [& ’}h V:1

Lycée D. Diderot
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5. Mise en place des lisses

Les lisses latérales et d’extrémités seront situées sur les embases.

Fonction : Supports de plancher et assurent également la répartition des efforts.

Lisse d’extrémité

Lisse latérale

Projet a la fin de I'étape 5

Lycée D. Diderot Tuto Revit — Echafaudage Page 15



5. Mise en place des lisses latérales

R O e H G - - E:] - \.,"‘ @A 3-Q ﬂx % -7 Echafaudage piédroit phase 1 - Plan d'étage: Niveau bas traverse inférieure } | Entrez mot-clé ou expression |m g ﬁ g Se connecter  * w ® - _ 5 X
Architecture  Structure  Acier  Systémes  Insérer  Annoter  Analyser Volumeetsite Collaborer  Vue Gérer Compléments GRAITEC Concrete  GRAITEC PowerPack  Modifier =~
Iy @ @® fD 1 QLD @& @?ﬁ@ Fs @ Charger les lisses
=5 |CAD| =55 55 o El CAD| ,\ , L, .,
Modifier Lier Lier Lier Annotation Vignette Nuage Modélede Gestion Importer Importer 9 Meme demarChe que pour Ies EIementS precedents
Revit IFC CAO DWF M de points coordination desliens CAO  gbXML = =
Sélectionner » Lier Importer ¥ Charger depuis la bibliothéque
Propriétés b S RED) E?j Niveau bas traverse infé@ 9 Dans Ia fenétre SpéCiﬁer Ies typeS, ¥
‘ N choisir une lisse latérales de 3.00m o - - I
-
E 7 e ] => Valider par Ok |
\
Plan d'étage: Niveau bas tre ~ Modifier le type L ’i ‘ ‘ | | B ‘ | ] | ‘ 1 | ‘ B | |
Afficher les lignes ca... Par discipline A Spécifier les types
Emplacement du ch.. Arriere-plan
Choix des couleurs <Aucun> Famille: UREEEE
Choix des couleurs d... Modifier... MILLS_ACRAM_LISSES.rfa : : : : ; . supplier_phase_n|supg »~
- Type|vis_renforcement version supplier_weight | supplier_revision |
Style d'affichage de ... Aucun(e) ame ;
Trajectoire du soleil |[] (tous) b (tous) ~ (tous) b (tous) ~ (tous) ~ i |
Niveau en fond de plan # 50 |0 2017.11 __
Plage: niveau de base ‘Aucun(e) 0 . =
Plage: niveau supéri.. Sans liaison v 1065 |0 2017.11 25 0
Aide des propriétés Appliguer 1035 |0 2017.11 18 0
Arborescence du projet - Echafaudage piédroit... X o ';1 0ol1 2017.11 10 o M
=10, Vues (tout) ~
Plans de structure (Plan structurel) Sélectionner un ou plusieurs types & droite pour chacune des Annuler Aide
[=--Plans d'étage familles répertoriées a gauche
Niveau 5 T T
Niveau 6 ‘
Niveau bas murs en aile ‘
Niveau bas pédroits ,
Niveau bas traverse inférieure |
Niveau bas traverse supérieure (axe R .
Plan Masse A |
Plans de plafond !
=~ Vues 3D |
{30} .
[ Elévations |
Elévation Est .
ClAvratiam Klard hd e
< > 10 FER KRR 0 MM < >

Cliguez pour sélectionner. Appuyez sur TAB pour afficher d'autres options, sur CTRL pour ajc

Lycée D. Diderot
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5. Mise en place des lisses

Maodifier B @RS : =_%T S ‘/}‘ B _ Charger Créer
5 T B O atacher - £ & [ : la famille in situ
Sélectionner v Propriétés Presse-papiers Géométrie Modifier Vue Mesurer Créer Mode
Maodifier | Placer Composant [Rotation aprés placement
Propriétés i , . ., , Est £+ Elévation Nord
Insérer la lisse précédemment chargée :
\ MILLS_ACRAM_LISSES ~~ | =»Dans l'arborescence du projet, aller dans modeles génériques |
s = Cliquer gauche sur 1300, faites glisser et placer la lisse a
’ 7
Nouvelle Equipement spéci v C Modifier le type I'axe de 'embase

”

Electricité - Charges A

Panneau

Numéro de circuit

3>

Données d'identification

Image
Commentaires /
|dentifiant /

Visible dans les nom... / \
. |

Aide des propriétés

Appliquer 2= |
Arborescence du projet - Echafaudage piédroit.. X K/

Canalisation souple
Chemins de cables
Conduits
Eléments de détail
Equipement spéciglisé

[=~ MILLS_ACRAM_EMBASE

M-F-EF-EE-F

[=}- MILLS_ACRAM_VERIN_DE_PIED
vp
Toupie béton

Lycée D. Diderot Tuto Revit — Echafaudage Page 17



5. Mise en place des lisses

R Oz [ | [ﬁ‘j - @ = \(" Q A =-0 r‘l; Ev = Echafaudage piédroit phase 1 - Plan d'étage: Niveau bas traverse inférieure )|fnfrezmof_cgégug)(prgﬁ[gn ‘l% g {:, {g Se connecter  * w @ v 8 X

Architecture  Structure  Acier  Systémes  Insérer  Annoter  Analyser Volumeetsite Collaborer Vue Gérer Compléments GRAITEC Concrete  GRAITEC PowerPack  Modifier | Equipement spécialisé

N % B Auster - & E & lee D'/ ga i L Q- — [&] [C‘[jj Q} ii*ﬂ

P
Modifier D Glcower - & &~ 35 (O = b & /- . P30 Modifier  Choisir
T B I aader - [ & *3" Q O HT X G ‘{/}\ LDO la famille un nouvel héte
Sélectionner = Propriétés Presse-papiers Géometrie Modifier Vue Mesurer Créer Mode Héte
Meodifier | Equipement spécialisé ‘ [[]Se déplace avec les éléments voisins
Propriétés X g 80} [} Niveau bas traverse inférieure X | % Elévation Quest % Elévation Sud % Elévation Est  Elévation Nord

@~

MILLS_ACRAM_LISSES .
1300
{ : ) | =>Cliquer sur la lisse
Equipement spécialisé (1) 8 Modifier Ietype/

=>» mettez un décalage de 0.185 m

Contraintes B oA
Niveau Niveau bas traverse
Héte Niveau : NiveaybasTr.
Deécalage 0.1850
Se déplace avec les .. [ ]

Texte A

supplier_phase_date..

supplier_phase_date...

supplier_phase_name V)
Aide des propriétés Appliquer

Arborescence du projet - Echafaudage piédroit.. X
----- Niveau & A
----- Niveau bas murs en aile

----- Niveau bas pédroits

----- Niveau bas traverse inférieure
Niveau bas traverse supérieure (axe R

----- Plan Masse

[#-- Plans de plafond

=] Elévations
----- Elévation Est embase

= Vues 3D
----- (30) @ =>» Copier puis coller la lisse sur chaque

----- Elévation Nord

Elévation Ouest
----- Elévation Sud
[=l--Coupes (Coupe du batiment)

[l NTT VN 1 v ‘
a > 1:0 FEER G 0 REIE <
Cliquez pour sélectionner. Appuyez sur TAB pour afficher d'autres options, sur CTRL pour ajc ﬁ F 0 H Modeéle de base
Lycée D. Diderot Tuto Revit — Echafaudage

>

I éﬁ ED,- dimanche 18 octobre 2020

Page 18



5. Mise en place des lisses

R DEHG-QR-Q 2-F0A G0 02 E - 5 Autodesk Revit 2019 - VERSION ETUDIANTE - Echafaudage piédroit phase 1 - Vue 3D: 3D}y [Fiires mot-clé ou expression

Architecture  Structure  Acier  Systemes  Insérer  Annoter  Analyser Vol

;| BRE D Y @ @ &

Madifier Lier Lier Lier Annotation Vignette MNuage Modélede Gestion Importer Importer
Revit IFC CAO DWF M de points coordination des liens  CAO

Sélectionner « Lier

Propriétés X 2 30 X Niveau bas traverse inférieure
@ Vue 3D v

Vue 3D: {30} | 88 Modifier le type

Style d'affichage de ...: Aucun(e) A

Trajectoire du soleil [ ]

Etendues B

Cadrer la vue O

Zone cadrée visible []

Cadrage de I'annota... [ ]

Délimitation éloigné...[ |

Décalage de la déli... :304.8000

Définition d'une zone :Aucun(e) v

Aide des propriétés Appliquer

Arborescence du projet - Echafaudage piédroit... X
. Niveau 6 [
Niveau bas murs en aile

Niveau bas pédroits

Niveau bas traverse inférieure

Niveau bas traverse supérieure (axe R
Plan Masse

[+/--Plans de plafond

[=--Vues 3D

. {3D}

lévations

Elévation Est

Elévation Nord

Elévation COuest

- Elévation Sud

B Coupes (Coupe du batiment)

v
< > 1:100

Cliguez pour sélectionner. Appuyez sur TAB pour afficher d'autres options, sur CTRL pour ajc ﬁ

Lycée D. Diderot

1 & & O Secomecter ~ 32 () - g X

a

Les lisses latérales sont mises en place. Il faut désormais mettre en place les lisses
d’extrémités.

Insérer
a partir du fichier

Gérer Charger Charger en tant que

gbXML les images la famille groupe

Importer 3 Charger depuis la bibliothéque

 Elévation Quest % Elévation Sud 4 Elévation Est

 Elévation Nord

BOxXGREBEE ¢ A&« >

F 0 H Modeéle de base g@ éﬁ E[k m 'P[E 0 ?ﬂ

Tuto Revit — Echafaudage Page 19



5. Mise en place des lisses

R OEe HG-&- E:J = -~ \,ﬂ‘ QA =-0 ﬂx % -5 Echafaudage piédroit phase 1- Plan d'étage: Niveau bas traverse inférieure » [Entrez mot-cté ou expression g 8 N 0 cecommecter + Y2 (3) - _ 8 X
Architecture  Structure  Acier  Systémes  Insérer  Annoter  Analyser  Volume et site Collab@u Chargel’ |a “SSe . =~
5| B8 K B G B ), 2 ) D Choisir une lisse de 1.00 m
5 - Ry — U8 TS on /- =
Madifier II D S cowper - & & oy O2 O =5, a0l ¥ S5 \‘)\ . D29 Modifier  Chosir
= T B O atacher - 12 & + O "X & 29 lafamille unnouvel hote
Sélectionner ~ Propriétés Presse-papiers Géomeétrie Modifier Vue Mesurer Créer Mode Hote
Modifier | Equipement spécialisé [[] Se déplace avec les éléments voisins 7 Insérer Ia Iisse préCédemment Chargée .
Propriétés X 17 (3D} [ Niveau bas traverse inférieure X il , . . ... 5
=>» Dans l'arborescence du projet, aller dans modéles génériques R
\ e . => Cliquer gauche sur 1100, faites glisser et placer la lisse a I'axe
" - de 'embase
Equiperent spécialisé (1) | & Modifier le type La touche espace du clavier, vous permet de faire pivoter la
Contraint “ ) . =
N : lisse dans le sens vertical
iveau Niveau bas traverse
Hote Niveau : Niveau bas .. h:j) T mfa TF E% i P
Décalage 0.1850 I A T I T I T i, [] [T 1 17 T i i I I ) e A L)
Se déplace avec s . [ ] ey s s s s e DO =>» Cliquer sur la lisse ol
Texte A 8
supplier_phase_date.. o o o o o o o o o o o o o o o D 9 mEttez un decalage de 0-185 m o o
supplier_phase_date...
supplier_phase_name v | ‘ ‘ a = | |
Aide des propriétés Appliquel T —= 1 I —
— = & i i
Arborescence du projet - Echafaudage piédroit.. X
Canalisation A
Canalisation souple
Chemins de cibles
Conduits
Eléments de détail
=] Equipement spécialisé
- MILLS_ACRAM_EMBASE i “@J Fﬂ |
Embase ] LJ (=]
[ MILLS_ACRAM_LISSES
1100 @ =>» Copier puis coller la lisse sur chaque
1300
- MILLS_ACRAM_VERIN_DE_PIED embase
vp
Toupie béton
Escaﬁlier 9 | ‘ v
¢ > 1w EE GBEY 0 @ATE >
Cliquez pour sélectionner. Appuyez sur TAB pour afficher d'autres options, sur CTRL pour ajc 0 Modéle [[? éﬁ E[} [ﬁ 'P[} L8 v:1

Lycée D. Diderot
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6. Mise en place des planchers en acier

Les planchers en acier seront placés sur les lisses. Dimensions : 3.00 m x 0.30 m. lls seront au nombre de 3 par
travée.

Fonction : Capacité de résistance en charge (personnes, matériels, matériaux,...), contribuent aussi a la rigidité
horizontale de la structure.

Projet a la fin de I'étape 6
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6. Mise en place des planchers en acier

ROBHG-G-Qe-FO0A G-0F %B-+

Architecture  Structure  Acier  Systémes  Insérer  Annoter  Analyser Volumeetsite  Collaborer

% E{é E't': Ajuster ~
5] - e
Modifr  [[ O Coper = &=
B & avacher - £

Sélectionner = Propriétés Presse-papiers

—

=
Géométrie
Meadifier | Placer Composant ["TRotation aprés placement

Propriétés

MILLS_ACRAM_PLANCHER ACIER
p300030

Nouvelle Equipement spéci v~ E& Modifier le type

fid {30}

”

Contraintes A A

Niveau Niveau bas traverse
Hote
Décalage

Se déplace avec les ..

Niveau : Niveau bas tr..

0.0000

]

Texte A
supplier_phase_date...
supplier_phase_date...
supplier_phase_name v

Aide des propriétés

Appliquer

Arborescence du projet - Echafaudage piédroit.. X
Canalisation A

Canalisation souple
Chemins de cables

Conduits

Eléments de détail

Equipement spécialisé

=} MILLS_ACRAM_EMBASE
Embase

= MILLS_ACRAM_LISSES
1100
1300

(=} MILLS_ACRAM_PLANCHER_ACIER
p300030

[=}~ MILLS_ACRAM_VERIN_DE_PIED
vp

T Trnimin hétan

< >

068 B BB

v
1:100

LE PLUS PROCHE de [Quadrillages : Quadrillage : Axe 6]

Lycée D. Diderot

Echafaudageplédmltpha@ Charger un planCher . 5 X
=» Choisir un plancher de 3.00 m x 0.30 m @S-
53 & A — (&l 7
;Z ;T\T wopir @ Insérer le plancher précédemment chargé :
= = 7 . \ 2o 2
Modifier we wi >Dans l'arborescence du projet, aller dans modéles génériques
=> Cliquer gauche sur p300030, faites glisser et placer le plancher
[ Niveau bas traverse inférieure X % Elévation O a I'axe de la lisse transversale v
)
@
2D
»
| a BT
VA
v
FEOx BB o BHE< >

0 Modéle de base g4 g [(F W O o

Tuto Revit — Echafaudage
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6. Mise en place des planchers en acier

RDOPHG-G-2 2-PO0A @ -QFNE--

Architecture  Structure  Acier  Systémes  Insérer  Annoter  Analyser Volumeetsite  Collaborer Vue Gérer Compléments GRAITEC Concrete  GRAITEC PowerPack  Modifier | Equipement spécialisé

b | o8

Coller

i

Madifier II I
=

Sélectionner v Propriétés Presse-papiers
Modifier | Equipement spécialisé | OJ
Propriétés

MILLS_ACRAM_PLANCHER
p300030

|Equipement spécalisé (3) ~ £8 Mofif
Contraintes

Niveau
Héte

Niveau bas t/averse

Niveau : N_iyeau bas tr..
Décalage 01892 ¥
Se déplace avecles .. [ ]

Texte A
supplier_phase date...

supplier_phase_date...

supplier_phase_name v
Aide des propriétés

Appliquer

Arborescence du projet - Echafaudage piédroit.. X
B :Cl: Vues (tout) A
Plans de structure (Plan structurel)
E Plans d'étage
- Niveau 5

Niveau 6

Niveau bas murs en aile

Niveau bas pédroits
~ Niveau bas traverse inférieure
Niveau bas traverse supérieure (axe R
- Plan Masse
H-- Plans de plafond
Vues 3D
{30}
E Elévations
- Elévation Est

ClAvntinn Mard

< >

fem]

v

Echafaudage piédroit phase 1 - Plan d'étage: Niveau bas traverse inférieure

4 ‘Entrez mot-clé ou expression

|8 & % L secomecer g @ - & X

=~
. rat .
= Cliquer sur le plancher . [Eb] fesi] )} i}a G Emegister
=> mettez un décalage de 0.1892 m f [T Mot coosr  Ane | Charger
b E= % - = ™ == vv—=w . ] [ lafamille un nouvel héte ?,}Modiﬁer
Géométrie Modifier Vue Mesurer Créer Mode Héte Sélection
déplace avec les éléments voisins ‘
X fd (30} [(} Niveau bas traverse inférieure X 4% Elévation Ouest 4% Elévation Sud 4 Elévation Est 4 ElévationNord i Vue 1 =
7Y ~
IER I NE7 a

=i

an

=> Copier puis coller le plancher afin de mettre trois
planchers par travée

Un réglage fin peut étre utile on vous mettant dans la
vue 3D

=>» Copier puis coller les trois planchers sur chaque
travée

1m0 FAR SEREY 0 BHIE <

Cliquez pour sélectionner. Appuyez sur TAB pour afficher d'autres options, sur CTRL pour ajc ﬁi‘

7

H Modéle de base

N i A (5N O W3

Lycée D. Diderot
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7. Mise en place des poteaux

Les poteaux seront en acier. Dimensions : Ht = 2.00 m, @ = 43,8 x 2,9 mm. lls seront placés a l'axe des embases.

Fonction : Eléments porteurs verticaux. Permettent la connexion des lisses, des garde-corps et des diagonales.

Projet a la fin de I'étape 7
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7. Mise en place des poteaux

RDOeBG-R-Q -2 0A G-0F %8B+

Echafaudage piédroit phase 1 - Plan d'étage: Niveau bas traverse inférieure

¥ |Entrez mot-clé ou expression

|Eﬁgﬁ£Seconnener e @ - & X

Architecture  Structure  Acier  Systémes  Insérer  Annoter  Analyser Volumeetsite  Collabor e ®-~
) . o Charger un poteau :
RY E{_‘l I Ajuster ~ & O ,@_ =2 oo ..
] T o - 0 S ~_| =>»Choisir un poteau de 2.00 m
Modifier l I < — U =5, ¥ - crerger—cre
= T B O Aacher - 2 A I = ¥ la famille in situ
Sélectionner = Propriétés Presse-papiers Géométrie Modifier Vue Mesurer Créer Mode
Modifier | Placer Composant [_] Rotation aprés placement
Propriétés X g {3D} l__f_“j Niveau bas traverse inférieure X @ic InSérer Ie pOteaU préCédemment Chal’gé g 5
LS AR FOTEAK =>» Dans l'arborescence du projet, aller dans modéles génériques g
ap200 ] => Cliquer gauche sur ap200, faites glisser et placer le poteau a
- I'axe de I'embase
Nouvelle Equipement spéci v 3 Modifier le type
Contraintes A A
Niveau Niveau bas traverse
Hote Niveau : Niveau bas tr...
Décalage 0.0000
Se déplace avec les ... |[ ] .
T ; @ =>» Cliquer sur le poteau
supplier_phase date. =>» mettez un décalage de 0.185 m
supplier_phase_date...
supplier_phase_name v
Aide des propriétés Appliquer M
Arborescence du projet - Echafaudage piédroit.. X ]
Conduits A _/‘1{
Eléments de détail | ‘ | |
[=)-- Equipement spécialisé f*\
MILLS_ACRAM_EMBASE %5
MILLS_ACRAM_LISSES ~+
MILLS_ACRAM_PLANCHER_ACIER \/
= MILLS_ACRAM_POTEAUX
ap200
MILLS_ACRAM_VERIN_DE_PIED
1 e been @ => Copier puis coller le poteau sur chaque
Fenétres embase
Fondations
Gaine
Gaine flexible
T Cmrds smeme v X o v}
< > 100 EO% KMWME P 0 @RMAIAE < >

MILIEU de [Equipement spécialisé : MILLS_ACRAM_EMBASE : Embase]

Lycée D. Diderot
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8. Mise en place des lisses au niveau
N+1

Les lisses seront placées avec un décalage de 2.185 m.

Projet a la fin de I'étape 8
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7. Mise en place des lisses au niveau N+1

R Oy =& HG-&8- @ [ \,l‘ DA f9-Q 5 ”x % -5 Echafaudage piédroit phase 1 - Plan d'étage: Niveau ba| i Les /ISSES sont deja Chargees dans Ie prO-IEt' ” vous
— . 7 7 .
AW Architecture  Structure  Acier  Systémes  Insérer  Annoter  Analyser Volumeetsite Collaborer Vue Gérer Compléments  GRAIT] SUffIt d a/ler Ies CherCher dans I arborescence dU prOjEt'

B @ v @ @ e B G @

Modifier Lier Lier Lier Annotation Vignette MNuage Modélede Gestion Importer Importer Insérer LImage  Gérer Charger Charger en tant que
Revit IFC CAO DWF M de points coordination desliens  CAO  gbXML & partir du fichier les images  |a famille groupe
Sélectionner = Lier Importer 3 Charger depuis la bibliothégue
Propriétés x I [} Niveau bas traverse inféricure X @ic Toujours dans le niveau bas traverse inférieure, insérer les lisses :
+ + + => Placer une lisse latérale 1300
E1 Plan d'étage - Bl e bl 4| =»Placer une lisse d’extrémité 1100

Plan d'étage: Niveau bastr: v £8 Modifier le type

4l

Valeur de I'échelle 13100 A

Afficher le modéle

Normal(e)

Niveau de détail

Moyen

Visibilité des élément

s Afficher l'original

Remplacements visi...

Modifier...

Options d'affichage ...

Modifier...

Orientation

Nord du projet

Affichage des joncti...

Nettoyer toutes les jo...

Discipline
Aide des propriétés

Architecture v

Appliquer

Il sera ensuite plus simple de sélectionner les lisses dans la vue 3D et

mettre le décalage de 2.185 m

Pour copier puis coller les lisses, il sera également plus facile de le faire

dans la vue 3D

Arborescence du projet - Echafaudage piédroit... X

Niveau bas pédroits ol
Niveau bas traverse inférieure
Niveau bas traverse supérieure (axe R
Plan Masse

Plans de plafond

[~ Vues 3D
{3D}

[=|- Elévations
Elévation Est |
Elévation Nord
Elévation Ouest
Elévation Sud /

= Coupes (Coupe du bdtiment)

Coupe 1
ﬂ Légendes
M =¥ Rlarmanclatiene O ntitée (Tad A . e
< > 1:100 B GEMEY 0 REE < >
Equipement spécialisé : MILLS_ ACRAM_LISSES : 1300 0 Modéle de base g5 A0 B (B O o
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9. Mise en place des diagonales

Les diagonales seront choisies pour une travée de 3.00 m x 2.00 m.

Fonction : Renforcent la rigidité du systeme par triangulation a partir des lisses et des poteaux.

Projet a la fin de I'étape 9

Lycée D. Diderot Tuto Revit — Echafaudage Page 28



9. Mise en place des diagonales

Obed [@ RS RE= J‘ @A @0 _EE Dé E + 5 Autodesk Revit 2019 - VERSION ETUDIANTE - Echafauda 0 . . . L 5 %
R Deux diagonales par niveau seront mises en place.
Architecture  Structure  Acier  Systémes  Insérer  Annoter  Analyser Volumeetsite Collaborer Vue Gérer Comp &
. > N E‘L fry E\
D BRL U Y ¥ hau 3
Modifier Lier Lier Ler Annotation Vignette Nuage Modélede Gestion Importer Importer Insérer Gérer Charger Charger en tant que
Revit IFC CAO DWF M de points coordination desliens CAO  gbXML & partir du fichier les images  la famille groupe
Sélectionner = Lier Importer 3_Charoer depuis |a bibliothéaue
Dans vue 3D :
Propriétés X |3 (30} X [ Niveau bas traverse inférieure % E echarger la diagona|e d300200 E
~

=>» Placer les diagonales a leurs emplacements (comme indiqué sur la
documentation technique « Mills Acram »

@ Vue 3D -

Vue 3D: 3D} « H8 Modifier le type

Etendues A A Attention : les attaches (clavettes) qui permettent la liaison des
diagonales sur les poteaux n’existent pas en famille Revit. Il vous suffira

alors, de disposer les diagonales au plus pres de leurs emplacements

Cadrer la vue

O
Zone cadrée visible ]
Cadrage de I'annota... [ ]
Délimitation éloigné...[ ]
304.8000
Définition d'une zone Aucun(e)
Zone de coupe O

Décalage de la déli..

Caméra & v

Aide des propriétés Appliquer

Arborescence du projet - Echafaudage piédroit... X
=) Equipement spécialisé A

Gaine
ainna flavikla

< >

v

H
H
H runuauons
H
a

o T e O e O e O

&k X G@HEw o mfoE < >
- F 0 M Modéle de base Cir E[k m «P[\e o Fo

1:100

Cliquez pour sélectionner. Appuyez sur TAB pour afficher d'autres options, sur CTRL pour ajc ﬁi
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10. Mise en place du plancher a trappe
au niveau N+1

Le plancher a trappe sera de type 2.00 m x 0.30 m. Il sera placé a une hauteur de 2.1890 m.

Fonction : Permet d’accéder au niveau supérieur au moyen d’une échelle.

Projet a la fin de I'étape 10
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10. Mise en place du plancher a trappe au niveau N+1

R ODedHG-&- =) = “t‘ DA @ -2 ”x % o Echafaudage piédroit phase 1 - Plan d'étage: Niveau bas traverse inférieure Entrez mot-clé ou expression |E;B 88 't-Af g Se connecter ~ Jef @ - B X
Architecture  Structure  Acier  Systémes  Insérer  Annoter  Analyser Volumeetsite Collabop e . -
) ; Charger le plancher a trappe :
kf H_‘I ¥ Ajuster ~ & B J&L e din .. .
H n. w o IJE _ | =>Choisir le plancher a trappe 100
Modifier || O Cowper ~ &= 40 =_—1|T o /‘ B Charger  Creer
= © B @ Attacher (22 = T
Sélectionner v Propriétés Presse-papiers Toujours dans le niveau bas traverse inférieure, insérer le plancher a trappe :
Modifier | Placer Composant | [ JRotation aprsplact =9» Dans la fenétre Arborescence du projet, aller dans modeles génériques
Propriétés X 1€ =>Cliquer gauche sur t100300, faites glisser et placer le plancher a trappe a i
\ MILLS_ACRAM_SE_PLANCHER_TRAPP I'axe d’un poteau §
E_100 v . , i
100200 ! => Cliquer sur le plancher et mettez un décalage de 2.1890m g
Propriétés du type X \\
E Famile:  MILLS_ACRANNSE PLANCHER_TRAPPE_100 v Charger.. \ | m ‘ - | .
| ——— X SN H 9
Type: 1100300 ™ Dupliguer... I nl
F030x100 P030%200
.. Paramétres de type
Parameétre Valeur g~ L
= —1 P030x200
Commentaires du type
URL www.millsfr ; %?
1 Description ACRAM
~ |Code d'assemblage \ : ™
4 |Colt : 1]
version 2017.11 I i f T
Description de I'assemblage -1 / '&%
Marque de type /
Numéro OmniClass /
Titre OmniClass @
Nom de code ~ e sa s
e : Dans la fenétre propriéteés :
plancher<Equipement spécialisé> MILLS_ACRAM_PLANCHER_ACIER : p20003( | 9C|iquer sur Modifier le type
supplier [VILLS_ACRAM_PLANCHER_ACIER : p200025 A n e ra s .
oo esaton PLANCHER => Dans la fenétre Propriétés du type, aller dans Autre, puis, dans
ILLS_ ACRAM_PLANCHER ACIER : p300030 [~ . 2 (R
IMILLS_ACRAM_POTEAUX : ap200 Y « Equipement speC|aI|se »
IMILLS_ACRAM SE_ECHELLE_ET TRAPPE : 1065100 - s
N IMILLS_ACRAM TRAVERSES INTERMEDIAIRE : 11100 v =» Dans le ruba n, choisir un planCher a trappe p20030
. N - o Le plancher a trappe est maintenant bien adapté a la travée
<< Apergu nnuler ppliquer
S v 7
< > 110 FATk GEE 0 @A < >
ML An [Caninamant enAcialicA s MITC ACD AR DATCALIV » an00T o = Mndala da haca g A% B rE M Gaa

Lycée D. Diderot
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11. Mise en place des planchers en
acier au niveau N+1

Effectuer la méme démarche que pour I'étape 6. Pour le niveau N+1, les planchers en acier seront placés a une
hauteur de 2.1890 m

Projet a la fin de I'étape 11
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12. Mise en place des poteaux au
niveau N+1

Effectuer la méme démarche que pour I'étape 7. Pour le niveau N+1, les poteaux seront placés a une hauteur de
2.1850 m

Projet a la fin de I'étape 12
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13. Mise en place des garde-corps MDS
au niveau N+1

Les garde-corps MDS seront situés sur la partie latérale et sur les parties d’extrémités a une hauteur de 3.1750
m.

Fonction : Protéegent le monteur a tout moment de l'installation et protegent les utilisateurs au moment des
travaux.

Attention a bien vérifier, si il est obligatoire de mettre en place une protection intérieure (c6té panneau
coffrant).

Projet a la fin de I'étape 13
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13. Mise en place des garde-corps MDS au niveau N+1

R = H [:? + - @ = ‘j‘ DA B-0 ”x L.E .5 Echafaudage piédroit phase 1 - Plan d'étage: Niveau bas traverse inférieure ;|fmez mot-clé ou expression ‘Eﬁ g ﬁ 2 Se connecter  * w @ - _ B X
G Architecture  Structure  Acier  Systémes  Insérer  Annoter  Analyser Volume etsite  Collabo ue 9 h | d Composant &~
N g1 Kaser - 28 I L - e @ Charger le garde-corps MDS
9 oo = — = 7
Madifier ] O Couper = &= o0 ) = T 20 Charger Cré
-l _ " ﬂT N f . Iy arger reer
II N W & Attacher = nlf Q\ || =_U| =J‘ 15 famille in it
Sélectionner + Propriétés Presse-papiers " Toujours dans le niveau bas traverse inférieure, insérer le garde-corps MDS :
Moife | Placer Composant | LRotation P2¢ =¥ Dans la fenétre Arborescence du projet, aller dans modeéles génériques
Propriété X fd . . . \ s
i 7 3 cliquer gauche sur GCMDS300EE, faites glisser et placer le garde-corps a I'axe d’un ENZE X
E— Al
MILLS_TOEC_GARDE_CORPS_MDS poteau ] @
GCMDS300EE q , 5
=> Cliquer sur le garde-corps MDS et mettez un décalage de 3.1750 m -
Nouvelle Equipement spéci | b Modifier le type -
Contraintes [ Effectuer les mémes opérations pour un garde-corps d’extrémité GCMDS100EE
Niveau Niveau bas traverse
Hote Niveau : Niveau bas tr...
Décalage 0.0000
Se déplace avec les .. []
Texte
supplier_phase_date...
supplier_phase_date...
supplier_phase_name v : N : / , I ,
Aide des propriétés Appfiquer I l ] fl;@\/j;
\ v |
Arborescence du projet - Echafaudage piédpoit.. X LQ = V77 LJ
MILLS_ACRAM_LISSES A
-MILLS_ACRAM_PLANCHER_ACIER
------ MILLS_ACRAM_POTEAUX Dans Vue 3D :
MILLS_ACRAM_SE_ECHELLE_ET_TRAP Aarm
...... MILLS_ACRAM_SE_PLANGHER TRAPP =>» Vérifier le bon emplacement des GC
------ MILLS_ACRAM_TRAVERSJS_INTERME MDS
MILLS_ACRAM_VERIN_DE_PIED . .
) MILLS, TOEC GARDE CORPS_MDS =>» Copier puis coller les GC sur les autres
-GCMDSTOEE travées
-GCMDS100EE
-GCMDS150EE
- GCMDS200EE
-GCMDS250E
-GCMDS300EE
------ Toupie béton v v
T > 1w FA% SEE 0 R < >
MILIEU de [Equipement spécialisé : MILLS_ ACRAM_POTEAUX : ap200] o Fa M Modéle de base o By (B O SPo

Lycée D. Diderot
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14. Mise en place des diagonales au
niveau N+1

Conformément aux prescriptions de la documentation technique « Mills Acram » mettez en place les
diagonales.

Ll

o
y

1
N

Projet a la fin de I'étape 14
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15. Mise en place des plinthes au
niveau N+1

Les plinthes seront situées sur la partie latérale et d’extrémité a une hauteur de 2.189 m.

Fonction : Evitent les chites de matériels, de matériaux,...

Projet a la fin de I'étape 15
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RDO2HG-R-@2-A0A G -0 %@ -+
Architecture ~ Structure  Acier  Systémes  Insérer  Annoter  Analyser Volumeetsite  Collabor e
E{_'I K Ajuster ~ [i] @
2 O! Couper ~ & B -
B¢ & attacher - ilZ R

Iy

Modifier

15. Mise en place des plinthes au niveau N+1

. I
i— -
=

Sélectionner » Propriétés Presse-papiers

Propriétés

I Rotation a

X g {

Nouvelle Equipement spéci v 3 Modifier le type

Contraintes

Niveau Niveau bas traverse

Héte Niveau : Niveau bas tr...

Décalage 0.0000

Se déplace avec les ... |[ ] /
Texte #

supplier_phase_date...

supplier_phase_date... /

supplier_phase_name :1
Aide des propriétés

Arborescence du projet - Echafaudage piédroit... X

O-EB-E-E-E-E-E

B-&-B-E-E-E-B

EXTREMITE de [Equipement spécialisé : MILLS_ACRAM_PLANCHER_ACIER : p300030] ET EX1

v

Appliguer

MILLS_ACRAM_CADRF_A_TRAPPE A
MILLS_ACRAM_DIAGONALE
MILLS_ACRAM_ECHELLE_210
MILLS_ACRAM_EMBASE
MILLS_ACRAM_LISSES
MILLS_ACRAM /PLANCHER_ACIER
MILLS_ACRAM_PLINTHE_ACIER
pla300
MILLS_ACRAM_POTEAUX
MILLS_ACRAM_SE_ECHELLE_ET_TRAP
MILLS_ACRAM_SE_PLANCHER_TRAPP
MILLS_ACRAM_TRAVERSES_INTERME
MILLS_ACRAM_VERIN_DE_PIED
MILLS_TOEC_GARDE_CORPS_MDS

Toupie béton
v

>

Lycée D. Diderot

Echafaudage piédroit phase 1 - Plan d'étage: Niveau bas traverse inférieure » ‘E.'me; mot-clé ou expression

=>» Charger la plinthe acier
=>» Choisir une plinthe acier de longueur 3.00 m

ep oo

o &

"=

=
! <«

Ia famille in sitiy

Toujours dans le niveau bas traverse inférieure, insérer la plinthe acier :
=>» Dans la fenétre Arborescence du projet, aller dans modeéles génériques
=>» Cliquer gauche sur pla300, faites glisser et placer la plinthe a I'angle droit entre les

|Eﬁgﬁg5econnemr 7 @ - & X

a

deux lisses — ! @E!
i i

1:0 FEER SERE Y 0 BN <
0

Modéle de base

Tuto Revit — Echafaudage

% 4 % (1 0 Fo
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15. Mise en place des plinthes au niveau N+1

ROGEHG -Q -2
Architecture  Structure
| He

Modifier
: -

Sélectionner » Propriétés Presse-papiers Géométrie Modifier Vue

Propriétés

MILLS_ACRAM_PLINTHE_ACIER

-

N pla300
.

Contraintes

Niveau Niveau bas traverse ..~

oo \f‘ 0] A @ - Oy ”x % + 5 Autodesk Revit 2019 - VERSION ETUDIANTE - Echafaudage piédroit phase 1 - Vue 3D: {3D} )

Entrez mot-clé ou expression |gﬁ g ﬁ g Se connecter  * w ® L 4
Acier  Systemes Insérer  Annoter  Analyser  Volume et site Collabo@e v
\ i

Dans vue 3D :
x E{Ajuster < Q] &L | | cia oia . .
B 5 couper - ' B - DL D/ mE R g => Cliquer sur la plinthe

oo ,
B & aacr - 12 & 4-3-) o) O BEETES => Mettez un décalage de 2.189 m

[]Se déplace avec les éléments voisins La plinthe est maintenant correctement placée
X @ 6D X {d Vuel

) Niveau bas traverse inférieure

> Al

Hote Niveau : ‘\J'vsa :

S ..

Décalage 2.1890

3>
>

Se déplace avec les ... [ ]

Texte
supplier_phase_date...

supplier_phase_date...

supplier_phase_name :1
Aide des propriétés

Arborescence du projet - Echafaudage piédroit... X

Plan Masse

Plans de plafond

= Vues 3D
{3D}

[= Elévations
Elévation Est
Elévation Nord
Elévation Ouest
Elévation Sud

[=J- Coupes (Coupe du bétiment)
Coupe 1

H Légendes

™ Nomenclatures/Quantités (Tout)

Feuilles (tout)
= 27 Familles

M Arnarnile canitaicne

<

v

Appliquer

h\-\-ﬁ\_\_‘*——

L)

@ Toujours dans vue 3D :
=> Copier puis coller la plinthe sur les autres travées

@ Placer les plinthes d’extrémités :
=> Effectuer la méme démarche pour les plinthes plal100

v

> 1:100 PR GOBMBEEY o G« >

Cliguez pour sélectionner. Appuyez sur TAB pour afficher d'autres options, sur CTRL pour ajc 0 Modéle de base Cl\? éﬁ E[k [ﬁ ﬂé i ?:1

Lycée D. Diderot
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16. Mise en place des lisses au niveau
N+2

Les lisses seront situées a une hauteur de 4.185 m.

Projet a la fin de I'étape 16
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17. Mise en place des poteaux au
niveau N+2

Les poteaux seront situés a une hauteur de 4.185 m.

Projet a la fin de I'étape 17
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18. Mise en place du plancher a trappe
au niveau N+2

Le plancher a trappe sera situé a une hauteur de 4.189 m. la mise en place de lisses supplémentaires (latérale +
d’extrémité) sera obligatoire.

Lisses
supplémentaires

AT =

7

A

=

Projet a la fin de I’étape 18
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19. Mise en place des planchers en
acier niveau N+2

Les planchers en acier seront situés a une hauteur de 4.185 m.

f

i

T

\—

Projet a la fin de I’étape 19
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20. Mise en place des garde-corps MDS
au niveau N+2

Les garde-corps MDS seront situés a une hauteur de 5.175 m. Attention a bien vérifier, si il est obligatoire de
mettre en place une protection intérieure (c6té panneau coffrant).

% i

."

)

Projet a la fin de I'étape 20
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21. Mise en place des diagonales au
niveau N+2

W=

/

\

LS

=]
L

o

Projet a la fin de I'étape 21
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22. Mise en place des plinthes au
niveau N+2

Les plinthes seront situées a une hauteur de 4.189 m.

Projet a la fin de I'étape 22
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23. Mise en place des lisses au niveau
N+3

Les lisses seront situées a une hauteur de 6.185 m.

A

L

I"M

7

L

¥

q

Projet a la fin de I'étape 23
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24. Mise en place des poteaux au
niveau N+3

Les poteaux auront une hauteur de 1.00 m et seront situés a 6.185 m.

A

T

i

/

I

[
—

|

LI,

o

Projet a la fin de I'étape 24
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25. Mise en place du plancher a trappe
au niveau N+3

Le plancher a trappe sera situé a une hauteur de 6.189 m.

Projet a la fin de I'étape 25
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26. Mise en place des planchers en
acier au niveau N+3

Le planchers en acier seront situés a une hauteur de 6.185 m.

Projet a la fin de I'étape 26
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27. Mise en place des garde-corps MDS
au niveau N+3

Les garde-corps seront situés a une hauteur de 7.1750 m. Attention a bien vérifier, si il est obligatoire de
mettre en place une protection intérieure (cé6té panneau coffrant).

Projet a la fin de I'étape 27
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28. Mise en place des plinthes au
niveau N+3

Les plinthes seront situées a une hauteur de 6.185 m.

L

\
I

i

x

7

B

7
N

i

%

i

Projet a la fin de I'étape 28
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30. Nomenclature de matériels

R DEHE-Q-8 2-F90A @G- e Ev 5  Autodesk Revit 2019 - VERSION ETUDIANTE - Echafaudage piédroit phase

: Visibilité/ Graphismes E‘ Afficher les lignes cachées

(]

s

Gabar,
de v Li

Modifier | Equipement spécialisé

% Rendu

Ly

Modifier

Dans l'onglet Vue :
=>» Cliquer sur Nomenclature/Quantités

]

Sélectionner «

Propriétés

La fenétre Nouvelle nomenclature s’affiche

A Sh

MILLS_ACRAM_EMBASE
Embase

Equipement spécialisé (1) |58 oy ualle nomenclature

X
Contraintes
Niveau Niveau bas
Hote Niveau ni Liste de filtres:
Décalage 0.1850
Se déplace avec les ... [ ] Catégorie: Nom:

Texte
supplier_phase_date...

Multicatégorie>
Appareils sanitaires
Armature 3 béton
Assemblages
Connexions structurelles

A | Nomenclature multicatégorie |

supplier_phase_date...

supplier_phase_name
Aide des propriétés

Création de table de composants

Création d'une table de valeurs

Arborescence du projet - Echafaud: C I d tu "

2-0" Vues (tou) oupleurs d'armature siruc Mo de Ja table:
Plans de structure (Planstt | {7 Elements
=} Plans d'étage | i Eléments de détail

Niveau 5
Niveau &
Niveau bas murs en ai

Environnement
Equipement de génie clim:
Equipement spécialise
Equipement électrique
[+ Escalier

<

Niveau bas pédroits

Niveau bas traverse int

Niveau bas traverse su
Plan Masse

[+l Plans de plafond
H--Vues 3D

EE% & GREE R 0 mMAGE <
Cliquez pour sélectionner. Appuyez sur TAB pour afficher d'autres options, sur CTRL pour ajc ﬁ - F 0

Annuler Aide

B ......

Elévation Est

ClAvntinn Rard

<

> 1:100

ﬂ Modgle de base

Lycée D. Diderot Tuto Revit — Echafaudage

1-Vue3D: 3D} » |Entrez mot-clé ou expression

@8 & % Dsecomecter -9 @+ - & X

Architecture ~ Structure  Acier  Systémes  Insérer  Annoter  Analyser Volume etsite  Collaborer Vue  Gérer Compléments GRAITEC Concrete  GRAITEC PowerPack  Modifier | Equipement spécialisé

[} Vues en plan ~ E

B- M
- |- -
Nomenclature/Quantités

=)
LD Nomenclature de poteaux graphiques

s
a\-ﬁ_. Releve de matériaux

Liste des feuilles
Bloc-notes

r—
|_ Liste de vues

=~
O B
. Vues Vues Interface
rtres en onglets en mosaique utilisateur
Fenétres
¥
~
A
iy, IEf
| Mg | |
e My | A \
" [}
Iw';ﬂy

Dans Catégorie :

=> Cliquer sur équipement spécialisé

=>» Puis OK

W i B OF O S
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30. Nomenclature de matériels

@ Dans la fenétre propriétés de la nomenclature :
=>» Dans I'onglet Champs, faites basculer les

champs Famille, Famille et type puis Nombre en
cliquant sur la fleche verte

=» Dans 'onglet Tir/Regroupement :

- Trier par Famille

- Cocher Pied de page - Titre, nombre et totaux

- Cocher Totaux généraux - Totaux uniquement

/

Propriétés de la nomenclature

Champs Filtre  Tri/Regroupement Mise en forme Apparence

Sélectionner les champs disponibles & partir de:

Equipement spécialisé

Champs disponibles:

Code d'assemblage ~

Commentaires
Commentaires du type
Coilt

Description

Description de I'assemblage
Email fabricant
Fabricant

Identifiant

FeGUID

Image

Image du type

Marque de type

Modéle
MNiveau
Propriétés de la nomenclature *
Champs Filtre  Tri/Regroupement Mise en forme Apparence
[Jinclure les éléments dans les liens
Trier par: Famille ~ | (@ Croissant () Décroissant
[ JEn-téte pied de page:  |Titre, nombre et totaux ~ | []Ligne vierge
Puis par: (aucun) e Croissant Décroissant
En-téte Pied de page: Ligne vierge
(aucun) Croissant Décroissant
En-téte Pied de page: Ligne vierge
(aucun) Croissant Décroissant
En-téte Pied de page: Ligne vierge
[~] Totaux générawx: | Totaux uniguement i
Total général
Détailler chague occurrence
Annuler Aide
Lycée D. Diderot Tuto Revit — Echafaudage

n

=

_f_r

Champs de nomenclature (dans ['ordre):

Famille
Famille et type
Nombre

|-V

Aide
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30. Nomenclature de matériels

ROoeHG -G-8 =/

A ﬁj - O ﬂx % + 5 Echafaudage piédroit phase 1 - Nomenclature: Nomenclature des équipements spécialisés 7

Z mot-cle ou exp

|gﬁ§ﬁ£5econnecter 'T,? @- - 5 X

{01 Architecture  Structure  Acier  Systémes  Insérer  Annoter  Analyser Volumeetsite Collaborer Vue Gérer Compléments GRAITEC Concrete  GRAITEC PowerPack  Modifier  Modifier la nomenclature/les quantités (R
Equipement.. ~ % Insérer | Masquer v . L,
— | 8 coe [Eﬂ‘Supprimer s La nomenclature s’affiche avec la quantité de chaque
Propriétés B Conbi ‘ o élément constituant I'échafaudage.
[E] Combiner des paramétres 'ﬂ' Redimensionner
Propriétés Parametres Colonnes Lignes Titres et en-tétes Apparence Elément
Modifier la nomenclature/les quantités
Propriétés X g 30} = Nomenclature des équipements... X ¥
~
<Nomenclature des équipements spécialisés 7>
D Nomenclature v
A B C
Famille Famille et type Nombre
Nomenclature: Nomenclat. ~ £ Modifier le type
Données didentification 5  [MILLS ACRAM_CADRE A TMILLS ACRAM_CADRE A TRAPP 1
Gabart de vue A MILLS_ACRAM_CADRE_A_TMILLS_ACRAM_CADRE_A_TRAPP 1
MILLS ACRAM CADRE A T:MILLS ACRAM CADRE A TRAPP 1
Nom de la vue Nomenclature des éq... NILLS_ACRAM_CADRE_A_TRAFPE: 3
Dépendance ndépendant MILLS_ACRAM_DIAGONALEMILLS_ACRAM_DIAGONALE: d300 1
T a—— A |MILCS ACRAM DIAGONALEIMILLS_ACRAM DIAGONALE: d3a0 1
Filtre des phases Afficher tout MILLS_ACRAM DIAGONALE:MILLS_ACRAM_DIAGONALE: d300 1
- MILLS_ACRAM_DIAGONALE: MILLS_ACRAM_DIAGONALE: d300 |1
Phase Nouvelle consiruction WILLS ACRAI DIAGONALEMILLS ACRAM DIAGONALE: 4300 1
Autre A |Wil[5 ACRAI DIAGONALEMILLS ACRAM DIAGONALE d300 1
Champs Modifier.. MILLS_ACRAM_DIAGONALE MILLS_ACRAM_DIAGONALE: d300 1
Aide des propriétés MILLS ACRAM DIAGONALE:MILLS ACRAM DIAGONALE: d300 11
MILLS_ACRAM_DIAGONALE: 8
Arbarescence du projet - Echafaudage piédroit.. X [MILLS_ACRAM_ECHELLE_2 MILLS_ACRAM _ECHELLE 210 ech1
=70 Vues (touf) A [MILLS_ACRAM_ECHELLE 2MILLS_ACRAM_ECHELLE 210: echi1
- Plans de structure (Plan structurel) MILLS_ACRAM ECHELLE_ 2 MILLS_ACRAM_ECHELLE 210 ech 1
) Plans d'étage MILLS_ACRAM ECHELLE 210- 3
Niveau 5 MILLS_ACRAM EMBASE MILLS_ACRAM EMBASE. Embase 1
Niveau 6 MILLS_ACRAM EMBASE MILLS_ACRAM_EMBASE: Embase 1
) } MILLS_ACRAM_EMBASE  MILLS_ACRAM_EMBASE: Embase |1
Niveau bas murs en aile WILLS ACRAI EVBASE ~ MILLS ACRAM EMBASE Embase 1
Niveau bas pédroits WL ACRAN EVBASE WLl AGRAM EMEASE Embase 1
Niveau bas traverse inférieure WILLS_ACRAM EMBASE MILLS ACRAM EMBASE- Embase 1
Niveau bas traverse supérieure (axe R Wiil[$ ACRAM EMBASE MILLS ACRAM EMBASE Embase 1
Plan Masse MILLS_ACRAM EMBASE MILLS_ACRAM_EMBASE: Embase 1
- Plans de plafond MILLS_ACRAM_EMBASE ~ MILLS_ACRAM_EMBASE- Embase 1
O Vues 3D MILLS ACRAM EMBASE MILLS ACRAM EMBASE Embase 1
(3D} MILLS_ACRAM_EMBASE: 10
1 Elévations MILLS_ACRAM LISSES  MILLS_ACRAM LISSES: 1300 1
- MILLS ACRAM LISSESMILLS ACRAM LISSES 300 1
Elévation Est
At M v [MILLS_ACRAM_LISSES  MILLS_ACRAM_LISSES: 1300 1
< > |MIL[S ACRAM UISSES MILLS_ACRAM LISSES: 1300 1 v
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