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Sommaire : 

Echafaudage de pied 
Dans le cadre du coffrage du piédroit en phase 1, il est nécessaire de mettre en place un échafaudage de pied 
afin de pouvoir positionner correctement :  les tiges de serrage, les entretoises, le ferraillage et les cales 
d’enrobage. 
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1. Axes et quadrillages de repérage 
La création de quadrillages permet une implantation facile et précise des différents éléments constituant la 
maquette de l’échafaudage. 
 
Pour la maquette de l’échafaudage, on va placer les axes d’implantation des vérins de pied (voir ci-dessous). 
L’axe 2 sera placé à 0.30 m du bord de la semelle de fondation.  

Projet à la fin de l’étape 1 
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1. Axes et quadrillages de repérage 
On souhaite créer 6 quadrillages pour l’implantation au sol des vérins de pied.   1 

Afficher le plan de masse : 
Cliquer sur le + devant Plan d’étage  
Double cliquer sur le nom de la vue 

2 Créer un quadrillage « horizontal » : 
Cliquer pour placer chacun des axes 1 et 2 
  
Attention, l’échafaudage doit se situer à 20 
cm minimum du piédroit. 

4 

Créer un quadrillage « vertical » : 
Même démarche (axes 3 à 7) 

5 

Renommer les quadrillages : 
Sélectionner le quadrillage 
Cliquer sur le nom 
Saisir le nouveau nom et taper Entrée 

6 

Onglet Architecture ou structure 
commande Quadrillage 3 
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2. Mise en place des vérins de pied 
Les vérins de pied seront placés sur chacune des intersections des axes. Ils seront situés au Niveau bas traverse 
supérieure et placés sur des camarteaux en bois d’épaisseur 15 cm. 
 
Fonction : Cale de répartition des charges à utiliser sur sol béton, enrobé ou terrain naturel nivelé et compacté. 
La surface d’appui est augmentée par une pièce de bois (camarteau) de type bastaings ou madrier. 

Projet à la fin de l’étape 2 
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2. Mise en place des vérins de pied 
Les vérins de pied seront réglés avec une course (extension) de 10 cm. 1 

Afficher le niveau bas traverse inférieure : 
Double cliquer sur le nom de la vue 

2 
Charger les vérins de pied : 
Cliquer sur Charger la famille 
Ouvrir le dossier « matériels échafaudage 

Mills Acram » 

3 

Dans la fenêtre « matériels échafaudage Mills 
Acram »   : 
Cliquer sur Vérin de pied 
Puis Ouvrir 

4 

Tuto Revit – Echafaudage 



Lycée D. Diderot Page 7 

2. Mise en place des vérins de pied 

Insérer les vérins de pied précédemment chargés : 
Dans l’arborescence du projet, aller dans Familles 
Cliquer sur le + de Equipement spécialisé 

5 

6 Cliquer gauche sur vp, puis sans relâcher le clic gauche, faites 
glisser la souris vers la maquette 

Puis relâcher le clic gauche de la souris   
Le vérin de pied apparait, vous pouvez désormais le placer à son 

emplacement 
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2. Mise en place des vérins de pied 

Régler l’ extension du vérin de pied : 
Cliquer sur le vérin de pied 
Dans feet_extension, noter 10 cm 

7 

Vue en élévation  

Ex
te

ns
io

n 
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2. Mise en place des vérins de pied 

8 Copier puis coller le vérin de pied sur chaque intersection 

Copier  
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3. Mise en place des camarteaux 
Les camarteaux seront situés sous les vérins de pied, avec un décalage inférieur de -0,15 m par apport au niveau 
bas traverse inférieure. 
 
Fonction : Permet d’augmenter la surface d’appui si F > σsol x S , et permet également de réduire les frottements 
latéraux. 

Projet à la fin de l’étape 3 
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3. Mise en place des camarteaux 

1 Charger les camarteaux : 
Même démarche que pour les vérins de pied 

Insérer les camarteaux précédemment chargés : 
Dans l’arborescence du projet, aller dans modèles génériques 
Cliquer gauche sur camarteaux, faites glisser et placer le 

camarteau à l’axe du vérin de pied 

2 

Cliquer sur le camarteau  
Indiquer un Décalage de -0.15m 
Le camarteau se situe désormais sous le vérin de pied 

3 

Vue 3D 
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Modifier les cotes du camarteau en fonction du dimensionnement : 
Dans propriétés, cliquer sur modifier 
Modifier les cotes correspondant à votre dimensionnement 

4 
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3. Mise en place des camarteaux 

Copier puis coller chacun des 
camarteaux sous chaque vérin de pied 

4 

Tuto Revit – Echafaudage 



Lycée D. Diderot Page 13 

4. Mise en place des embases 
Les embases seront situées sur les vérins de pied. 
 
Fonction : les embases constituent la base de l’échafaudage. Equipées d’un disque perforé, elles permettent de 
mettre en place le premier niveau de plancher.    

Projet à la fin de l’étape 4 
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4. Mise en place des embases 

Cliquer sur l’embase et mettre un 
décalage de 0,185 m 

3 

1 Toujours sur le niveau bas traverse inférieure, charger les embases : 
Même démarche que pour les vérins de pied et les camarteaux 

Insérer les embases précédemment chargées : 
Dans l’arborescence du projet, aller dans modèles génériques 
Cliquer gauche sur Embase, faites glisser et placer l’embase à 

à l’axe du vérin de pied 

2 

Copier puis coller l’embase sur chaque 
vérins de pied 

4 
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5. Mise en place des lisses 
Les lisses latérales et d’extrémités seront situées sur les embases. 
 
Fonction : Supports de plancher et assurent également la répartition des efforts.  

Projet à la fin de l’étape 5 
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5. Mise en place des lisses latérales 

Dans la fenêtre Spécifier les types, 
choisir une lisse latérales de 3.00m 

Valider par Ok 

2 

1 Charger les lisses  : 
Même démarche que pour les éléments précédents  
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5. Mise en place des lisses 

Insérer la lisse précédemment chargée : 
Dans l’arborescence du projet, aller dans modèles génériques 
Cliquer gauche sur  l300, faites glisser et placer la lisse à  

l’axe de l’embase 

3 
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5. Mise en place des lisses 

Cliquer sur la lisse 
 mettez un décalage de 0.185 m 

4 

Copier puis coller la lisse sur chaque 
embase 

5 
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5. Mise en place des lisses 

Les lisses latérales sont mises en place. Il faut désormais mettre en place les lisses 
d’extrémités.  

Tuto Revit – Echafaudage 



Lycée D. Diderot Page 20 

5. Mise en place des lisses 

Cliquer sur la lisse 
 mettez un décalage de 0.185 m 

8 

Copier puis coller la lisse sur chaque 
embase 

9 

6 Charger la lisse  : 
Choisir une lisse de 1.00 m  

Insérer la lisse précédemment chargée : 
Dans l’arborescence du projet, aller dans modèles génériques 
Cliquer gauche sur l100, faites glisser et placer la lisse à l’axe 

de l’embase 
La touche espace du clavier, vous permet de faire pivoter la 
lisse dans le sens vertical 

7 
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6. Mise en place des planchers en acier 
Les planchers en acier seront placés sur les lisses. Dimensions : 3.00 m x 0.30 m. Ils seront au nombre de 3 par 
travée. 
 
Fonction : Capacité de résistance en charge (personnes, matériels, matériaux,…), contribuent aussi à la rigidité 
horizontale de la structure. 

Projet à la fin de l’étape 6 
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6. Mise en place des planchers en acier 

1 Charger un plancher  : 
Choisir un plancher de 3.00 m x 0.30 m  

Insérer le plancher précédemment chargé : 
Dans l’arborescence du projet, aller dans modèles génériques 
Cliquer gauche sur p300030, faites glisser et placer le plancher 

à l’axe de la lisse transversale 

2 
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6. Mise en place des planchers en acier 

Cliquer sur le plancher 
 mettez un décalage de 0.1892 m 

3 

Copier puis coller le plancher afin de mettre trois 
planchers par travée 

 
Un réglage fin peut être utile on vous mettant dans la 
vue 3D 

4 

Copier puis coller les  trois planchers sur chaque 
travée 

5 
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7. Mise en place des poteaux 
Les poteaux seront en acier. Dimensions : Ht = 2.00 m, Ø = 43,8 x 2,9 mm. Ils seront placés à l’axe des embases. 
 
Fonction : Eléments porteurs verticaux. Permettent la connexion des lisses, des garde-corps et des diagonales. 

Projet à la fin de l’étape 7 
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7. Mise en place des poteaux 

Cliquer sur le poteau 
 mettez un décalage de 0.185 m 

3 

Copier puis coller le poteau sur chaque 
embase 

4 

1 Charger un poteau  : 
Choisir un poteau de 2.00 m  

Insérer le poteau précédemment chargé : 
Dans l’arborescence du projet, aller dans modèles génériques 
Cliquer gauche sur ap200, faites glisser et placer le poteau à 

l’axe de l’embase 

2 

Tuto Revit – Echafaudage 



Lycée D. Diderot Page 26 

8. Mise en place des lisses au niveau 
N+1 

Les lisses seront placées avec un décalage de 2.185 m. 

Projet à la fin de l’étape 8 
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7. Mise en place des lisses au niveau N+1 

Toujours dans le niveau bas traverse inférieure, insérer les lisses : 
Placer une lisse latérale l300  
Placer une lisse d’extrémité l100  
 
Il sera ensuite plus simple de sélectionner les lisses dans la vue 3D et 
mettre le décalage de 2.185 m 
Pour copier puis coller les lisses, il sera également plus facile de le faire 
dans la vue 3D 

2 

Les lisses sont déjà chargées dans le projet. Il vous 
suffit d’aller les chercher dans l’arborescence du projet. 

1 
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9. Mise en place des diagonales 
Les diagonales seront choisies pour une travée de 3.00 m x 2.00 m. 
 
Fonction : Renforcent la rigidité du système par triangulation à partir des lisses et des poteaux.   

Projet à la fin de l’étape 9 
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9. Mise en place des diagonales 

Dans vue 3D : 
Charger la diagonale d300200 
Placer les diagonales à leurs emplacements (comme indiqué sur la 

documentation technique « Mills Acram » 
 
Attention : les attaches (clavettes) qui permettent la liaison des 
diagonales sur les poteaux n’existent pas en famille Revit. Il vous suffira 
alors, de  disposer les diagonales au plus près de leurs emplacements 

2 

Deux diagonales par niveau seront mises en place.  1 
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10. Mise en place du plancher à trappe 
au niveau N+1 

Le plancher à trappe sera de type 2.00 m x 0.30 m. Il sera placé à une hauteur de 2.1890 m. 
 
Fonction :  Permet d’accéder au niveau supérieur au moyen d’une échelle. 

Projet à la fin de l’étape 10 
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10. Mise en place du plancher à trappe au niveau N+1 

1 Charger le plancher à trappe  : 
Choisir le plancher à trappe 100  

Toujours dans le niveau bas traverse inférieure, insérer le plancher à trappe : 
Dans la fenêtre Arborescence du projet, aller dans modèles génériques 
Cliquer gauche sur t100300, faites glisser et placer le plancher à trappe à 

l’axe d’un poteau 
Cliquer sur le plancher et mettez un décalage de 2.1890m 

2 

Dans la fenêtre propriétés : 
Cliquer sur Modifier le type 
Dans la fenêtre Propriétés du type, aller dans Autre, puis, dans 

« Equipement spécialisé » 
Dans le ruban, choisir un plancher à trappe p20030 
Le plancher à trappe est maintenant bien adapté à la travée 

3 
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11. Mise en place des planchers en 
acier au niveau N+1 

Effectuer la même démarche que pour l’étape 6. Pour le niveau N+1, les planchers en acier seront placés à une 
hauteur de 2.1890 m   

Projet à la fin de l’étape 11 
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12. Mise en place des poteaux au 
niveau N+1 

Effectuer la même démarche que pour l’étape 7. Pour le niveau N+1, les poteaux seront placés à une hauteur de 
2.1850 m   

Projet à la fin de l’étape 12 
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13. Mise en place des garde-corps MDS 
au niveau N+1 

Les garde-corps MDS seront situés sur la partie latérale et sur les parties d’extrémités à une hauteur de 3.1750 
m.  
Fonction : Protègent le monteur à tout moment de l’installation et protègent les utilisateurs au moment des 
travaux. 
Attention à bien vérifier, si il est obligatoire de mettre en place une protection intérieure (côté panneau 
coffrant). 

Projet à la fin de l’étape 13 
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13. Mise en place des garde-corps MDS au niveau N+1 

1 

Toujours dans le niveau bas traverse inférieure, insérer le garde-corps MDS : 
Dans la fenêtre Arborescence du projet, aller dans modèles génériques 
Cliquer gauche sur GCMDS300EE, faites glisser et placer le garde-corps à l’axe d’un 

poteau 
Cliquer sur le garde-corps MDS et mettez un décalage de 3.1750 m 
 
Effectuer les mêmes opérations pour un garde-corps d’extrémité GCMDS100EE 

2 

Charger le garde-corps MDS 

Dans Vue 3D : 
Vérifier le bon emplacement des GC 

MDS 
Copier puis coller les GC sur les autres 

travées 

3 
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14. Mise en place des diagonales au 
niveau N+1  

Conformément aux prescriptions de la documentation technique « Mills Acram » mettez en place les 
diagonales.  

Projet à la fin de l’étape 14 
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15. Mise en place des plinthes au 
niveau N+1 

Les plinthes seront situées sur la partie latérale et d’extrémité à une hauteur de 2.189 m. 
 
Fonction : Evitent les chûtes de matériels, de matériaux,… 

Projet à la fin de l’étape 15 

Tuto Revit – Echafaudage 



Lycée D. Diderot Page 38 

15. Mise en place des plinthes au niveau N+1 

1 

Toujours dans le niveau bas traverse inférieure, insérer la plinthe acier : 
Dans la fenêtre Arborescence du projet, aller dans modèles génériques 
Cliquer gauche sur  pla300, faites glisser et placer la plinthe à l’angle droit entre les 

deux lisses 

2 

Charger la plinthe acier 
Choisir une plinthe acier de longueur 3.00 m 
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15. Mise en place des plinthes au niveau N+1 

3 

Toujours dans vue 3D : 
Copier puis coller la plinthe sur les autres travées 

4 

Dans vue 3D : 
Cliquer sur la plinthe 
Mettez un décalage de 2.189 m 
 
La plinthe est maintenant correctement placée  

Placer les plinthes d’extrémités :  
Effectuer la même démarche pour les plinthes pla100 

5 
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16. Mise en place des lisses au niveau 
N+2 

Les lisses seront situées à une hauteur de 4.185 m.  

Projet à la fin de l’étape 16 
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Les poteaux seront situés à une hauteur de 4.185 m. 

Projet à la fin de l’étape 17 

17. Mise en place des poteaux au 
niveau N+2 
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Le plancher à trappe sera situé à une hauteur de 4.189 m. la mise en place de lisses supplémentaires (latérale + 
d’extrémité) sera obligatoire.  

Projet à la fin de l’étape 18 

18. Mise en place du plancher à trappe 
au niveau N+2 

Lisses 
supplémentaires 
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Les planchers en acier seront situés à une hauteur de 4.185 m.  

Projet à la fin de l’étape 19 

19. Mise en place des planchers en 
acier  niveau N+2 
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Les garde-corps MDS seront situés à une hauteur de 5.175 m. Attention à bien vérifier, si il est obligatoire de 
mettre en place une protection intérieure (côté panneau coffrant).  

Projet à la fin de l’étape 20 

20. Mise en place des garde-corps MDS 
au niveau N+2 
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Projet à la fin de l’étape 21 

21. Mise en place des diagonales au 
niveau N+2 
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Projet à la fin de l’étape 22 

22. Mise en place des plinthes au 
niveau N+2 
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Projet à la fin de l’étape 23 

23. Mise en place des lisses au niveau 
N+3 

Les lisses seront situées à une hauteur de 6.185 m.  
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Projet à la fin de l’étape 24 

24. Mise en place des poteaux au 
niveau N+3 

Les poteaux auront une hauteur de 1.00 m et seront situés à 6.185 m. 
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Projet à la fin de l’étape 25 

25. Mise en place du plancher à trappe 
au niveau N+3 

Le plancher à trappe sera situé à une hauteur de 6.189 m. 
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Projet à la fin de l’étape 26 

26. Mise en place des planchers en 
acier au niveau N+3 

Le planchers en acier seront situés à une hauteur de 6.185 m. 
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Les garde-corps seront situés à une hauteur de 7.1750 m. Attention à bien vérifier, si il est obligatoire de 
mettre en place une protection intérieure (côté panneau coffrant).  

Projet à la fin de l’étape 27 

27. Mise en place des garde-corps MDS 
au niveau N+3 
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Projet à la fin de l’étape 28 

28. Mise en place des plinthes au 
niveau N+3 
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30. Nomenclature de matériels 

Tuto Revit – Echafaudage 

Trois étais, positionnés sur des lests seront mises en place. Les étais et les liaisons sont disponibles dans les 
familles Revit « modèles génériques ».  

1 Dans l’onglet Vue : 
Cliquer sur Nomenclature/Quantités 
 
La fenêtre Nouvelle nomenclature s’affiche  

2 Dans Catégorie : 
Cliquer sur équipement spécialisé 
Puis OK 
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3 

Dans la fenêtre propriétés de la nomenclature : 
Dans l’onglet Champs, faites basculer les 

champs Famille, Famille et type puis Nombre en 
cliquant sur la flèche verte 

Dans l’onglet Tir/Regroupement : 
- Trier par Famille 
- Cocher Pied de page - Titre, nombre et totaux 
- Cocher Totaux généraux - Totaux uniquement 

30. Nomenclature de matériels 

3 
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30. Nomenclature de matériels 

La nomenclature s’affiche avec la quantité de chaque 
élément constituant l’échafaudage.  
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