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Mode de charge supporté : Mode 1 ou 2
Alimentation : Courant alternatif - monophasé
Courant maxi. : 10/16 A* (3 kW en monophasé)
Tension maxi. : 250 V
Nombre de broches : 3
Obturateurs de sécurité : Oui

Mode de charge supporté : Mode 3
Alimentation : Courant alternatif - monophasé ou triphasé
Courant maxi. : 32 A (22 kW en triphasé)
Tension maxi. : 500 V
Nombre de broches : 5 ou 7
Obturateurs de sécurité : Oui
C'est l'ancien standard de prise côté infrastructure qui était spécifique à la
France. Depuis 2016, la France c'est alignée sur le standard Européen : la
prise Type 2 désormais munie d'obturateurs de sécurité (exigés par la norme
Française).

Mode de charge supporté : Mode 3
Alimentation : Courant alternatif - monophasé ou triphasé
Courant maxi. : 32 A (22 kW en triphasé)
Tension maxi. : 500 V
Nombre de broches : 5 ou 7
Obturateurs de sécurité : Oui

* Attention, l'utilisation d'une prise domestique 10/16 A pour la recharge de votre véhicule électrique nécessite de limiter
le courant de charge à 8A conformément aux préconisations de l'IGNES et du Gimélec; et ce afin d'éviter tout risque de
surchauffe. Ceci implique un temps de charge beaucoup plus long.

Nous préconisons l'utilisation de prises de type 3 pour toutes les installations de recharges, les

prises domestiques ne devant être utilisées que de manière occasionnelle.
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14, chemin des Vignes
31210 - Ponlat

Mode de charge supporté : Mode 1, 2 ou 3
Alimentation : Courant alternatif - monophasé
Courant maxi. : 32 A (7 kW en monophasé)
Tension maxi. : 250 V
Nombre de broches : 5
Obturateurs de sécurité : Non

Mode de charge supporté : Mode 1, 2 ou 3
Alimentation : Courant alternatif - monophasé ou triphasé
Courant maxi. : 70 A en monophasé (35 kW) ou 63 A en triphasé (43 kW)
Tension maxi. : 500 V
Nombre de broches : 7
Obturateurs de sécurité : Non

Mode de charge supporté : Mode 4
Alimentation : Courant continu
Courant maxi. : 125 A (50 kW)
Nombre de broches : 4
Obturateurs de sécurité : Non

Mode de charge supporté : Mode 1, 2, 3 ou 4
Alimentation :

Courant alternatif (mono ou triphasé) ou courant continu
Courant maxi. : 100 kW
Nombre de broches : 7 + 2
Obturateurs de sécurité : Non
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