
No. 001

Date du devis Destinataire :

Référence du devis 001 1234

Numéro de client 1234 MONSIEUR

Date de validité du devis LECLIENT

Modalité de paiement 30 jours 1 RUE DE LA PIERRE

Emis par 10000 TROYES

Contact client LECLIENT France

Date de début de la prestation

Durée estimée de la prestation

Travaux :

Informations :

Merci d'avoir choisi l'entreprise

Le chantier débutera dans les 4 semaines après réception de la confirmation de la commande accompagnée d'un acompte de 30%.

Service Après-Vente : Garantie 1 an.

Description Quantités Unités Prix unitaires HT TVA % TVA TOTAL TTC

F&P * M2 37,50 € 20%

…

…

F&P * M2 31,50 € 20%

…

…

F&P * M2 10,50 € 20%

…

…

F&P * M2 33,50 € 20%

…

…

F&P * M2 28,50 € 20%

…

…

F&P * M2 41,50 € 20%

…

…

F&P * U 42,50 € 20%

…

…

F&P * M2 52,00 € 20%

…

…

F&P * M2 32,00 € 20%

…

…

F&P * U 178,00 € 20%

…

…

F&P * U 124,00 € 20%

…

…

F&P * : Fourniture et pose Total HT

FS * : Fourniture seule TVA

PS * : Pose seule

Total TTC

Signature du client (précédée de la mention « Bon pour accord ») 

Contact Détails bancaires

Banque xxx

LPO LES LOMBARDS 12 Avenue des Lombards Téléphone +33 25 71 46 60 Code banque xxx

10000 TROYES Email: contact@.fr No de compte xxx

No. Siren ou Siret : xxxxx www.xxx.fr IBAN xxx

No. TVA intra. : FRXX 999999999 SWIFT/BIC xxx

Plafond sur fourrures entraxe 60 cm  de type PLACOSTIL 

Localisation : plafond étage sous charpente

Isolation par laine de verre de 250mm en passes croisées

Localisation : plafond étage sous charpente

Enduit plâtre projeté de 1cm

Localisation : plafond rdc

Faux-Plafond sur montants entraxe 60 cm de type PLACOSTIL 

Localisation : plafond rdc

PLATRERIE

Doublage thermique type DOUBLISSIMO 100+10 mm collé

Localisation : périphérie intérieure rdc et étage

0

Bloc-porte PP 65x204

Localisation : rez-de-chaussée et étage

Contre-cloison acoustique type PLACOSTIL 60+10 mm

Trappes RT accès aux combles

Localisation : refend rdc et étage

Localisation : rez-de-chaussée

Localisation : plafond étage

Cloison en béton cellulaire de 10cm

Localisation : gaine technique électrique

Cloison de distribution type PLACOPAN 50

Bloc-porte PP 80x204

Localisation : rez-de-chaussée et étage
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http://www.xxx.fr/
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