GUIDAGE ET ENTRAINEMENT LINEAIRES

ARBRES DE GUIDAGE séries B6 et B?7

regraissable

BO-10

désignation page désignation page désignation page
Arbres de guidage et Arbres de guidage Usinages standard
. - f 713 714 716
brides : présélection B6-W pour arbres
Arbre supporté standard 720 ﬁ Arbre support haut 721 Arbre support bas 722
* B7-ASSW q E B7-ASHW B7-ASBW
,‘Arl.)re .supporjcé Bride d'arbre standard Bride d'arbre profilée
w» » afixation latérale 723 B7-BAGW 724 B7-BAWN 725
c_ - B7-ASLW
. , . _ Bloqueur manuel e Bloqueur pneumatique
ggl_cligziarbre applique 726 w pour arbre 727 pour arbre 728
B7-BQA-BM B7-BQA-BP ou BPR
DOUILLES A BILLES séries B8 a B82 et BO
Douilles 3 billes - Douille a billes Douille a billes
résélection ’ 729 compacte 730 compacte «plus» 731
P B8-DBKH B81-DBBR
Douille a billes Douille a billes Douille a bille
massive 732 massive miniature 734 haute performance 735
B81-DBKB ou DBKBO B81-DBKBM B82-DBKS ou DBKSO
o Douille a coussinet mince o .
eﬂ-’_ avec étanchéité, lubrifié, 738 ’ Douille lisse en polymere 739

B8-PAB
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GUIDAGE ET ENTRAINEMENT LINEAIRES

PALIERS AVEC DOUILLES A BILLES séries B9 a B92 et B020

désignation page désignation page désignation page
Paliers avec douilles - Palier compact standard f’aller compact
s AP 740 742 asemelle 743
a billes : présélection B9-GHKH B9-PSKH
Palier compact applique Y Palier compact «plus» Palier standard a semelle
m B9-PAKH 744 L B9-GHBR 745 B91-GBKB 746
. . . Palier autoalignant
& o a8 “ Palier applique 750 . raute performance 752
B92-GNKS
Paltier l’gande:nh ¢ Palier applique tandem .= Palier latéral
’ ;gr?jr:ggr??e aute 754 " haute performance 756 u haute performance 757
B92-GTKS > B92-PATKS L+ B92-PLKSO
Palier lisse en polymére
GUIDAGE A GALETS série B2
Guidages a galets : Guida.glqe,é galets ’ Guidage a galets
P B2-CZA ou B2.CXX B2-GGLFE-N
_ Guidage a galets Butées de fin de course Guidage 2
2 oy n ge a galets
2, ?’ indéréglables o 765 ’ ' et embout opturateur 767 autoalignant et compact 770
@- avec chariot protégé B2-GGLFA-PA
B2-GGLFE-K ou -PH ou -KA B2-GGR
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GUIDAGE ET ENTRAINEMENT LINEAIRES

GUIDAGE A GALETS série B2

B2-RU

B2-RI

désignation page désignation page désignation page
Galets a billes pour
Galets Bloqueur manuel L
0 B2-GGRTA-GC ou -GE 74 w B2-GGRTA-43-BM 7> ' ;rzk_’[ﬁsRcy"”d”q“es 776
’ Axes pour galets a billes 777 Galet de guidage en V 782 S?;ﬁggel?:'dage 784
B2-AC et B2-AE ¥ B2-FR ylindriq
B2-LR
. . Rail de guidage en V . .
Rail de guidage en V 786 crémailiere 788 Rail de guidage plat 790
B2-FS B2-LS
B2-FZ
Rail de guidage plat Eﬁ Pignon pour rails Bride de fixation
j crémaillere 792 crémailleres 794 pour galets 796
- B2-LZ p B2-WR ou B2-MR B2-SP ou B2-SPE
_ Boitier araisseur = Pignon feutre Guidage a galets combinés
B2-RA c?u B2-RAL 797 @ lubrificateur sur axe 798 fortes charges 800
B2-PFA B2-GCF
Galet combiné Galet combiné Galet combiné
avec bride carrée 802 avec bride rectangulaire 803 ﬁ avec bride équerre 804
B2-GCF+BC B2-GCF+BR B2-GCF+BW
=% RailenU Rail en |
ﬁ pour galet combiné 805 | pour galet combiné 806
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GUIDAGE ET ENTRAINEMENT LINEAIRES

GUIDAGE A BILLES ET A ROULEAUX séries B21, B23 et B22

désignation page désignation page désignation page
Guidage a billes Guidage a billes Guidage a billes
et rouleaux : 807 / miniatures - standard 812 , miniatures - large 813
présélection B21-GBME B21-GBME-XL
Guidage a billes - . o e Guidage a billes
standard 814 / g;fgg;;_ﬁ'”es Tetroit g5 f forte capacité - standard 816
B21-GB2E-N B23-GB4E-N
Guidage a billes Guidage a billes ?uitdage a lgtil,les’t it
forte capacité - long 817 forte capacité - étroit 818 cg[”e:ccapaa € - etrol 819
B23-GB4E-NL B23-GB4E-H B23-GBAE-HC
Guidage a billes Racleur métallique Bloqueur manuel
forte capacité - large 820 m B21-GB2A-RM q 821 \- & pour rail 822
B21-GB4E-XL B21-GB2A-BM
Blogueur pneumatique J{Ggidfags a roule';alux Guidage a rouleaux
pour rail 824 ' S;g;dc;';(je capacite - 826 ' trés forte capacité - long 827
B21-GB4A -BP ou -BPR B22-GRXE-N B22-GRXE-NL
Guidage a rouleaux tGl‘Jidfagf y roule'?lux i Racleur métallique
trés forte capacité - étroit 828 res forte capacite - 829 X4 a 830
B22-GRXE-H étroit long @ {yJ B22-GRXA-RM

B B B22-GRXE-HL
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GUIDAGE ET ENTRAINEMENT LINEAIRES

VIS TRAPEZOIDALES série B4

B41-VBBE

désignation page désignation page désignation page
Entrainement par vis Vis trapézoidales roulées - Vis trapézoidale roulée
trapézoidales : 831 énér:lités ¢ 832 # en acier 833
présélection 9 B4-01
Vis trapézoidale roulée . — . Ecrou a flasque
# en acier 834 # X: ;2?:}6222;{’;26 roulée 835 (pour vis trapézoidales g
inoxydable B4-14 B4-01 et B4-03)
B4-03 B4-09
Ecrou a flasque percé Ecrou cylindrique Ecrou cylindrique
- (pour vis trapézoidales 837 (pour vis trapézoidales 838 (pour vis trapézoidale 840
B4-01 et B4-03) B4-01 et B4-03) 2 filets B4-14)
B4-10 B4-11 B4-15
Ecrou hexagonal
(pour vis trapézoidales 841
B4-01 et B4-03)
B4-13
VIS A BILLES série B41
Entrainement Vis a billes miniatures Vis a billes a nez fileté
par vis a billes : 843 B41-VBME 845 = 846
généralités
w Vis a billes a bride 847
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GUIDAGE ET ENTRAINEMENT LINEAIRES

FORMES D'USINAGE

désignation page désignation page désignation page

Forme d'usinage Forme d'usinage Forme d'usinage
standard standard d'extrémité standard d'extrémité

‘J d'extrémité de vis 848 v de vis 850 { de vis 852
ZLN ZLF RCO
Forme d'usinage Forme d'usinage
standard d'extrémité 854 standard d'extrémité 856
de vis de vis
ZLR RRB

VIS A ROULEAUX série B42
Entrainement Entrainement = N .
. A Vis a rouleaux satellites
par vis a rouleaux : 859 par vis a rouleaux : 860 862
- . PR B42-VRSE
présélection généralités
Vis a recirculation Palier fixe appligue
de rouleaux 863 BanpEar T 864
B42-VRRE z
TABLES DE PRECISION série B5
S e Table de précision
p g = T5-TLVD
= Table de précision
“e . surrails 870

T5-TLVB
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GUIDAGE ET ENTRAINEMENT LINEAIRES

IMODULES LINEAIRES série B51

course + 100%

désignation page désignation page désignation page
Module linéaire
Modules linéaires : Modules linéaires : — entrainement
présélection 871 généralités 872 par courroie 873
B51-MLCB / B51-MLCG
Module linéaire
— entrainement
1 par vis a billes 874
B51-MLVB
GLISSIERES A BILLES série B3
U Glissieres a billes : . oo o
Gll’ss[eres_a billes : 876 caractéristiques 878 Glissiere course 75% 881
présélection . B3-01
techniques
Glissiére course 75% _. Glissiere course 75%
% ' avec disconnexion avec disconnexion Glissiere course + 100%
- ? frontale 882 ﬂ frontale et verrouillage 883 M B3-02 884
B3-010 B3-011
Glissiere de grande Glissiére inox Glissiere aluminium
capacité de grande capacité ,.:Fﬁ de grande capacité
y course + 100% 885 ¢ course + 100% 886 _._,.4-'““ course + 100% 887
B3-03 B3-030 B3-035
g Glissiere ultra compacte ; Glissiére inox f Glissié,zre inox
/ course + 100% 888 ﬁ‘ course + 100% 889 : ’/ avec equerres 890

B3-04

B3-05

B3-050
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GUIDAGE ET ENTRAINEMENT LINEAIRES

GLISSIERES A BILLES série B3

désignation page désignation page désignation page
< Glissiere course + 100% Glissiere avec équerres — Glissiere de grande
.,F‘F avec disconnexion, haute 891 pour matériel embarqué 892 et capacité course 100% 893
Tz~ rasistance a la corrosion course + 100% T jusqu‘a 1,5 metre
B3-055 B3-07 . B3-09
Glissiére télescopique e Glissiére extra-fine course ) Glissiére fine course +100%
4. course + 100% avec &« 4+ 100% avec disconnexion == avec disconnexion
f’ﬁ disconnexion frontale 834 T frontale et verrouillage 895 é frontale et verrouillage 896
B3-11 ¢ B3-13 B3-14
. Glissiere fine course +100% = Glissiere fine _= Glissiere grande capacité
5 avec disconn. frontale 897 :f’:‘”,, course +100% 898 s course 100%, disconn. 899
> et verrouillage 2 positions e W frontale et verr.* B3-18
B3-15 B3-16 * en position ouverte
Glissiere course +100% Glissiere télescopique fecia
> avec fermeture autom. 900 ...--f'..# course +100% avec 901 _P...-'"’::: GI|55|er$5ct;>uble 902
.‘J—"’"’i frontale et disconnexion f,—"'" disconn. et blocage -t course 0
B3-19 2 positions - B3-20 B3-21
ey Glissiere inox . R .
= course 75% 903 Guide cable ou flexible 904 . Equerre de montage 905
B3-25 B3-26
B3-23
RESSORTS A GAZ série B1
Ressorts a gaz fixation S Ressorts a gaz fixation R
Ressorts a gaz : B1-RAG-06S 908 B1-RAG-06R 909
présélection 907 > B1-RAG-08S 911 - — B1-RAG-08R 912
B1-RAG-10S 914 B1-RAG-10R 915
Ressorts a gaz fixation F
B1-RAG-06F 910
.~ BI1-RAG-08F 913
- B1-RAG-10F 916
B1-RAG-14F 917
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désignation

Billes porteuses :
présélection

GUIDAGE ET ENTRAINEMENT LINEAIRES

BILLES PORTEUSES série B1

page désignation page désignation

Bille porteuse standard Bille porteuse massive
18 @ ~ B1-50 920 @ B1-51

page

921

Bille porteuse saturne
B1-52

Bille porteuse
922 a tige filetée 923
; B1-53
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._“ LINEAIRES

GUIDAGE
Sélectionnez la technologie

MICHAUD @& CHAILLY*

LE CATALOGUE LINERIRE
< Choisissez votre fonction =3

la mieux

adaptée a votre application

N

SUR ARBRE ou

N\

SUR RAIL

Pour faciliter votre sélection consultez
les guides de choix du catalogue

%f

ou ou
Arbres | Douilles | Paliers avec avec
de a avec | chariota | chariota
guidage | billes : douilles | galets billes
Arbre Compacte Compact Economique Miniature
Page 714 Page 730 standard Page 763 Page 812
“ Page 742 A ,
Supporté Compacte o Indéréglable Miniature
standard «plus» Page 764 large
Page 720 Page 731 CompaCt Page 813
age a semelle I,:’ g
E ‘ Page 743 > ’
Su - % Indéréglable
pporté - 2 'S
haut Massive protégé Standard
P Page 732 Page 765 Page 814
ER 72 Compact -
’ ﬁ applique ”
Page 744 "'h

avec
chariot a
rouleaux

Tres forte
capacité
standard et
standard long
Page 826

>

étroit et
étroit long

Page 828

f 4

ENTRAINEMENT

Sélectionnez la technologie la mieux
adaptée a votre application

PAR VIS

N\
LINEA

N\
ou PAR UNITES

IRES

Pour faciliter votre sélection consultez
les guides de choix du catalogue

ﬂé{

ou ou ou
Vis Vis Vis |Tables de| Modules
trapézoi- a a précision | linéaires
dales billes | rouleaux
Visa Miniature Satellites | Entrainement | Entrainement
1 ou 2 filets Page 845 Page 862 par vis et par courroie
Page 833 guidage et guidage
,’ par douilles par galets
- . ou chariots ou billes
Avec écrou | A recirculation Page 869 Page 873
Ecrou anez Page 863
3 q 5 e ==
aflasque fileté ; e
Page 836 Page 846 ﬂ
, Entrainement
6 ’:T ACCESSOIRE par vis
Palier et guidage
Ecrou Avec écrou et usinage par chariots
a flasque a bride d’extrémité abilles
percée Page 847 Page 864 Page 874

AUTRES
COMPOSANTS

Glissiéres
a billes
Page 876

Ressorts
agaz
Page 907




Supporté
bas
Page 722

Ea

Supporté
a fixation
latérale
Page 723

a
-

Massive
miniature
Page 734

-

Haute
performance
Page 735

ACCESSOIRES

Bride d’arbre
standard
Page 724

&

Bride d’arbre
profilée
Page 725

)

Bride d’arbre

applique
Page 726

Bloqueur
manuel
Page 727

N
Bloqueur

pneumatique
Page 728

ARBRES DE
GUIDAGE

Séries B6-B7

DOUILLES
ABILLES

Séries B8-B81-B82

e

Compact
«plus»
Page 745

LY

Standard
a semelle
Page 746

2

Tandem
Page 748

L.

Applique
Page 750

Autoalignant
Page 752

Autoalignant
tandem
Page 754

i

Applique
tandem
Page 756

r. o

Latéral
Page 757

iy

PALIERS AVEC  |GUIDAGE SUR RAIL|GUIDAGE SUR RAIL|{GUIDAGE SUR RAIL

DOUILLES A BILLES
Séries B9-B91-B92

Autoalignant
et compact
Page 770

o

Galets et axes
pour arbre
cylindrique

Page 776

Guidage
modulaire
avec galets

en «\»
Page 782

L

avec galets
cylindriques
Page 784

Galets
combinés
fortes charges
sur rails
en «U»
ou en «b»
Page 800

¢

A GALETS
Série B2

Forte
capacité
standard et
standard long
Page 816

¥

étroit et
étroit court
Page 818

»

large
Page 820

&

ACCESSOIRES
Racleur
métallique
Page 821

e

Bloqueur
manuel
Page 822

A

Bloqueur
pneumatique
Page 824

ABILLES
Séries B21 - B23

ACCESSOIRE

Racleur
métallique
Page 830

W

AROULEAUX
Série B22

VIS
TRAPEZOIDALES

Série B4

Page 837
»t
, ACCESSOIRES
Ecrou Roul i
cylindrique | nou'éments
1ou2filets | ©tusinages
. d’extrémités
age 838
ZLN page 848
e ZLF page 850
RCO page 852
- RRB
Ecrou page 856
hexagonal
Page 841
a Paliers
et usinages
d’extrémités
ZLR page 854

VIS
ABILLES
Série BA1

VIS
A ROULEAUX

Série B42

TABLES
DE PRECISION

Série BS

MODULES
LINEAIRES

Série B51

Billes
porteuses
Page 918

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3




A GUIDAGE ET

... ENTRAINEMENT MICHAUD @ CHAILLY®

i [INEAIRES

GUIDE DE CHOIX DES GUIDAGES

Comparatif des différentes technologies

Type de guidage Capacité de charge

Guidage sur arbre B6-W A

avec douille a billes
B81-DBKB *

Guidage sur rail o

a galets A

B2-GGLFE p }
—

Guidage a galets =
combinés
B2-GCF

Frottement

Guidage a galets

modulaire E

=
.

Guidage sur rail ] ‘
a 4 rangées de billes
B23-GB4E

f

Vitesse

Guidage sur rail

a rouleaux
B22-GRXE

il ]

il

F

LU
LLL

Pour une aide a la sélection, se reporter aux «Relevés d'informations techniques» pages 1065 a 1071.
* Pour compléter le choix dans la technologie «guidage sur arbre», se reporter au «Guide de choix des douilles a billes» page 709.
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A GUIDAGE ET

A MICHAUD @) CHAILLY

GUIDE DE CHOIX DES DOUILLES A BILLES

i [INEAIRES

Comparatif des différentes technologies

Type de douille Capacité de charge

Douille a billes
compacte
B8-DBKH

Douille a billes
compacte «plus»
B8-DBBR

Douille a billes
massive
B81-DBKB

Douille a billes

Précision

L

5
—

U U"

F

haute performance
B82-DBKS =

-

L
Ll

Pour une aide a la sélection, se reporter aux «Relevés d'informations techniques» pages 1065 a 1071.
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A GUIDAGE ET o
... ENTRAINEMENT MICHAUD @ CHAILLY

e BUIDE DE CHOIX D'ENTRAINEMENT PAR VIS

Comparatif des différentes technologies

Type de vis Capacité de charge m

[+
Vis trapézoidales
B4

Vis a billes
miniature
B41-VBME

Vis a billes
écrou bride w
B41-VBBE

Vis a rouleaux

satellites y
B42-VRSE

Vis a recirculation

de rouleaux (;W
B42-VRRE

Pour une aide a la sélection, se reporter aux «Relevés d'informations techniques» pages 1065 a 1071.

+|

on

Ll

1
1L LI
LAt
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._.. LINEAIRES

MICHAUD &P CHAILLY'

GUIDE DE CHOIX D'ENTRAINEMENT PAR UNITE LINEAIRE

Comparatif des différentes technologies

Table de précision sur arbres. + +
Entrainement -

par vis et guidage & sy o

par douilles a billes. E_ el

B5-TLVD

Entrainement iy
par vis et guidage "
par chariots a billes. &,
B5-TLVB

Module linéaire.
Entrainement

guidage par galets.
B51-MLCG

Module linéaire.

Table de précision sur rails. ‘ ‘ ‘
Entrainement ‘

o

=
=

par courroie et e
—

par vis et guidage 5
par billes.
B51-MLVB

—
o T

f

LULL)

Pour une aide a la sélection, se reporter aux «Relevés d'informations techniques» pages 1065 a 1071.
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._.. LINEAIRES

ARBRES DE GUIDAGE E

MICHAUD &P CHAILLY'

[ BRIDES : PRESELECTION

Diameétre Longueur
Modele Type Matiere d'arbre maxi Caractéristiques Page
(mm) (m)
m ARBRES DE GUIDAGE
Acier CF53 - XC55 - [ . -
B6-W L standard Dureté 59 +6 HRC 4380 0426 - Alrbre _speual pour douille a billes. Sa dureFe super_fluelle permet 714
Tolérance hé d'appliquer les valeurs de charges des douilles a billes.
Anti-corrosion B6-W avec - Le chromage superficiel permet de résister plus longtemps
B6-WV o . chromage dur 8a50 35239 N h ] . 714
(chromé) . a la corrosion de surface (les sections ne sont pas chromées).
Tolérance h7
X90 MOV18 (Inox 18%Cr) - Matiére permettant d'allier dureté superficielle et grande résistance
B6-WX — Inox Dureté 53 + 6 HRC 8a50 4 a la corrosion. 714
Tolérance h6 - Les valeurs de charges des douilles a billes sont a minorer.
m ARBRES DE GUIDAGE SUPPORTES
B7-ASSW " Standard 12a50 720
"
. - Arbre type B6-W monté sur support aluminium pour guidage sur
B7-ASHW Haut Arbre B6-W 12a40 38 une grande longueur. 721
et support (et + avec |- Le support permet d'éviter tous risques de flambage de I'arbre.
B7-ASBW Bas en aluminium 12340 aboutage) |- F.IaC|!|.te la fixation d.es arbres sur les batis r:nach‘me_s. 722
- S'utilise avec les paliers B91, B92 avec douilles a billes ouvertes.
BT-ASLW L Alf"fat'°“ 20240 723
" atérale
m BRIDES POUR ARBRES DE GUIDAGE
Alliage N - Brides économiques utilisées pour les montages courants et
B7-BAGW g Standard d'aluminium 6450 notamment la fixation des arbres B6 sur les batis machines. 724
B7-BAWN Profilée Aluminium 12 350 - B_rlde:'s profilées avec vissage par le dessus ou le dessous pour la 725
fixation des arbres B6.
B7-BAA Applique Alliage 12a40 - Brides pour arbres B6 pour montage en applique 726
d'aluminium .

ARBRES DE GUIDAGE
Séries B6-B7
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._.. LINEAIRES

MATIERE

- Standard : CF53 tolérance hé.

- Chromé : CF53 + chromage
dur tolérance h7.

- Inox : X90CrMoV18
tolérance hé.

- Trempe superficielle par
induction.

- Duretés :

.59+ 6 HRC (standard et
chromé).

.53 +6 HRC (inox).

MICHAUD &P CHAILLY'

d;

modele BG=-W

ARBRES DE GUIDAGE

o

- Rectification Ra = 0,3. |~ [o.1/1000) L
EXECUTION
- Coupe a longueur et
usinages.
SUR DEMANDE
- Réalisations suivant  Pour compléter les douilles
plan votre montage BSDBKH  BS-DBBR  BSI-DBKB B81-DBKBM B82-DBKS  BO-10
h?:t?e”rgftf_ﬁg ard —» 730 731 732 734 735 739
stockées en A1 : les paliers
500 - 1000 - 2000. BO-GHKH  BO-PSKH  BOPAKH  B9-GHBR BOI-GBKB B9I-GTIKB BOI-PAKB B92GNKS B92-GTKS B92-PATKS  B0-20
page —» 742 743 744 745 746 748 750 752 754 756 758
les galets
B2-LFR
page —» 776
les brides les bloqueurs
B7-BAGW  B7-BAA  B7-BAWN B7-BQA-BM B7-BQA-BPR
ARBRES DE GUIDAGE
page —> 724 726 725 727 series 8667

Trongonnage

Chanfreins
standard

Chanfreins

Taraudage
axial

Taraudage
radial

Tenon fileté

Tenon lisse

Méplat
simple

Méplat
double

Encoche
simple

Encoche
double

Aboutage
atenon

POSSIBILITES voir
D'USINAGE page
" '
716
716

*T ]
716

LN —
— | 716
717

TF ) —
.l!l 717

L g
.I 717
719
MD

719

i
719
719
i 719
714



A GUIDAGE ET

OOO® ENTRAINEMENT

i [INEAIRES

ARBRES DE GUIDAGE

EXEMPLE DE COMMANDE

Référence L

B6-WX-20 -

Formes d’usinage ()
gauche et droite

588 + TA-M6 + TA-M8

Au plan n® XXXX

MICHAUD &P CHAILLY modele B6-W

ou

1. Longueur maxi du modéle B6-W.
Longueur maxi B6-WV = 3900 ;
Longueur maxi B6-WX = 4000.

2. Mesure de I'écart des diamétres.

Standard h6

Chromé h7

Inox 18% h6

Tolérance Tolérance Circularité Parallélisme® Profondeur

3. Conformément & DIN 6773, partie 3.

4. Pour libeller les formes d'usinages

souhaitées : voir pages 716, 717, 719.
Sans indication, les arbres sont livrés

juste trongonnés, forme d'usinage A1.

di Masse L max® hé h7 t1 t2 de dureté®
Référence  Référence  Référence (kg/m) (mm) (um) (um) (um) (um) Rht mini
B6-W-04 04 0,09 2500 0-8 4 5 0,4
B6-W-05 05 0,15 3600 0-8 4 5 04
B6-W-06 B6-WX-06 06 0,22 4000 0-8 4 5 0,4
B6-W-08 B6-WV-08 B6-WX-08 08 0,39 4000 0-9 0-15 4 6 0,4
B6-W-10 B6-WV-10 B6-WX-10 10 0,61 4000 0-9 0-15 4 6 0,4
B6-W-12 B6-WV-12 B6-WX-12 12 0,89 6000 0-11 0-18 5 8 0,6
B6-W-14 14 1,21 6000 0-1 5 8 0,6
B6-W-15 15 1,37 6000 0-11 5 8 0,6
B6-W-16 B6-WV-16 B6-WX-16 16 1,57 6000 0-11 0-18 5 8 0,6
B6-W-18 18 1,98 6000 0-1 5 8 0,6
B6-W-20 B6-WV-20 B6-WX-20 20 2,45 6000 0-13 0-21 6 9 0,9
B6-W-25 B6-WV-25 B6-WX-25 25 3,83 6000 0-13 0-21 6 9 0,9
B6-W-30 B6-WV-30 B6-WX-30 30 5,51 6000 0-13 0-21 6 9 0,9
B6-W-35 35 7,55 4000 0-16 7 1" 1,5
B6-W-40 B6-WV-40 B6-WX-40 40 9,8 6000 0-16 0-25 7 1 15
B6-W-50 B6-WV-50 B6-WX-50 50 15,3 6000 0-16 0-25 7 1 1,5
B6-W-60 60 221 6000 0-19 8 13 2,2
B6-W-80 80 39,2 6000 0-19 8 13 2,2
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S GU/DAGE ET
OOO® ENTRAINEMENT

i [INEAIRES

MICHAUD &P CHAILLY'

USINAGES STANDARD POUR ARBRES

Tronconnage simple

Forme

Mise a longueur des arbres sans
usinages complémentaires*.

Codification pour commande : A1

Tolérance de longueur L

Longueur L | Tolérance
10-400 +0,5
401-1000 +0,8
1001-2000 12
2001-4000 £2,0
4001-6000 +3,0

Chanfreins a chaque extrémité
avec angle a 15° et portée x
(pour douilles a billes)

Forme

L'angle faible et I'arrondi permettent
le montage des douilles sans
endommager les joints intégrés.

Codification pour commande : A2

L—

Tolérances plus précises sur demande.

* Attention les arétes sont vives.

Portée x
d1 X
4310 1+1
12320 ] 1,5+
22a35| 15+
40a80] 25+

r 0,5+0.5

Percage-taraudage axial

Forme

Longueur standard de taraudage utile : |, mini =2 x d,.

La face de I'arbre est dressée, les arétes sont cassées,

le taraudage est ISO.

Codification pour commande : TA-M8

Pour des longueurs |, supérieures, ajouter la valeur souhaitée.

Codification pour commande : TA-M8x24

Chanfreins a chaque extrémité
avec angle a 45° et portée y

Forme

Codification pour commande : A3

Portée y standard

d1 y a
4a10 | 0,2 | 45°
12320 15 | 45°
22a35| 1,5 | 45°
40280 ] 2 45°

Pour des valeurs différentes indiquer dans

I'ordre les cotes y et a souhaitées :
Codification pour la commande : A3-1x30°

i
¥y-- ===
!
| Diamétres de taraudage d,
T conseillés
L— possibles
di dy
5 [M2,5 M3
6 M3 | M4
8 M3 | M4 | M5
10 M3 | M4 | M5 | M6
12 M3 | M4 | M5 | M6 | M8
14 M3 | M4 | M5 | M6 | M8
15 M4 | M5 | M6 | M8 [M10
16 M4 | M5 | M6 | M8 [M10
18 M5 | M6 | M8 [M10|M12
20 M5 | M6 | M8 |M10|M12
24 M6 | M8 [IM10{M12|M16
25 M6 | M8 [M10/M12|M16
30 M8 [M10|M12|M16|M20
35 M8 [M10|M12|M16|M20
40 M8 [M10|M12|M16|M20
50 M8 |[M10{M12|M16|M20{M22|M24
60 M12|M16|M20|M22|M24|M30
80 M12|M16|M20{M22|M24|M30

ARBRES DE GUIDAGE
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A GUIDAGE ET o
... ENTRAINEMENT MICHAUD @ CHAILLY
A [INFAIRES

Percage-taraudage radial | ais Tt |
Forme T ds | M4 | M5 | M6 | M8 [M10|M12|M14|M16
. o S [he*| 8 [ 10 12 [ 16|20 |24 2832
Les extrémités de I'arbre sont selon la forme A2 le taraudage est ISO. 1 7
. 3 Y- ¢ hS 2+ 2,5“ 341 | 3+1 3’5+1 4+1 | 4+ 5,5+1
Codification pour commande : 5TR-M6 (25 + 4x150 + 25) i T g = 11 i w5 Te 7 TsTrnl5 6l e
. . N , =g g —] L—ie‘,H*IG*
Nombre de trous radiaux TR + diametre taraudage ds (Is + nombre d'entraxes e4 xe4 + lg) L totale  hg peut varier selon le diametre d'arbre d;
Tenon fileté ISO (pas fin sur demande) ; Tenon lisse : ;
Forme | Forme 5 - &
Longueur standard de filetage utile : { Décolletage du diametre dq en dg tolérancé h7 | {
l3=2xds. sur une portée |;. e
Codification pour commande : TF-M10 Indiquer dans I'ordre les cotes dg x |7 souhaitées.
Pour des longueurs I supérieures, ajouter la valeur souhaitée. Codification pour commande : ' TL-25x10
Codification pour commande : TF-M10x25 La portée décolletée dg x I; n'est plus trempée, I'état de surface est en Ra 1,6.
Tous les angles sont casseés. Tous les angles sont cassés.
Diamétres de filetage d3 conseillés Diametres de tenon dg conseillés -
d; d3 conseillé d1 ds conseillé
10 | M6 8|6
12 M8 101618
14 M8 | M10 1‘21 : 18 =
15 M8 | M10 | M12 1 0112
16 M10 | M12 0 TR
18 M10 | M12 18 2115
20 M10 [ M12 | M16 20 e
25 M12 | M16 | M20 o AN
30 M12 | M16 | M20 | M22 e T T19 T 20 T35
35 M16 | M20 | M22 | M24 > A
40 M20 | M22 | M24 [M300 35 %02 %5
50 M24 [M300[M36() = AT
60 M24 [M30(0[M36() M40 % RTINS
) M36 () [M40(M[M50 (1) 50 20 | 45 | 50
Autres filetages et pas sur demande. 1. Pas fin conseillé ) 50 155 | 60
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._.. LINEAIRES

USINAGES STANDARD POUR ARBRES

MICHAUD &P CHAILLY'

Méplat simple

Forme @

Indiquer dans I'ordre les cotes S et Ig

Méplat double

Forme

Indiquer dans I'ordre les cotes SW

souhaitées. et |, souhaitées.

Codification pour commande : Codification pour commande :
MS-10x8 MD-19x10

Tolérances standard sur cotes S Tolérances standard sur cotes SW

etlg:+0,1. etly:£0,1.

Tous les angles sont cassés. Tous les angles sont cassés.

il
x

Encoche simple

Forme E

Indiquer dans I'ordre les cotes S,

lg et |1 souhaitées.

Codification pour commande :
ES-10x8x12

Tolérances standard sur cotes S

et |10 1+ 0,1.

Tous les angles sont cassés.

Encoche double

Forme

Indiquer dans I'ordre les cotes SW,
lg et 4 souhaitées.

Codification pour commande :
ED-10x8x12

Tolérances standard sur cotes SW
et |10 1+ 0,1.

Tous les angles sont cassés.

Aboutage a tenon f'8+:; t H‘
Forme ] Forme TR :E:
En cas de grandes longueurs (> L maxi), les arbres sont préparés /[ | ¥
pour aboutage. Le tenon permet une concentricité parfaite afin de Trongon A Trongon B 5
ne pas géner le passage des douilles a billes. i
Pour. un tr.ansport plus économique, I'arbre est livré non assemblé. ll<d; [ | vy
Codification pour commande : AT i ‘ ol - ‘ ‘ ‘
5 —{=r-€4 | €4 | €4 | €4 | €4 = lg —

Pour tous les arbres (sauf les arbres supportés B7 avec L > 3800 mm), La L total Lo
préciser le nombre de trous radiaux TR et les cotes ds, ey, I et lg. owle
Sauf spécification, les longueurs des troncons L et Ly, sont fonction d; d, Iy mini I I3 Iy l; Ig mini vy
des longueurs disponibles en atelier. 20 10 30 20 17 14 75 10 M4

25 12 30 20 17 14 7.5 12 M4

30 14 30 20 17 14 7,5 12 M5

40 20 36 26 23 20 10,5 20 M5

50 28 4 31 28 24 12,5 20 M5

ARBRES DE GUIDAGE
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m— GU/DAGE ET
QOO ENTRAINEMENT RSy @ cHaLL modele B7Z-ASSW

i [INEAIRES

MATIERE

- Support en aluminium

- Arbre en acier trempé rectifié
(B6-W).

EXECUTION
- L'ensemble arbre + support
est livré monté assemblé.

-SiL > L maxi, I'arbre est
livré en plusieurs troncons
avec aboutage a tenon
pour assemblage (forme
d'usinage AT) ; les supports
et la visserie sont alors livrés
non monteés.

SUR DEMANDE

- Arbre avec support de
précision pour tolérance h
constante + 0,02.

- Arbre chromé (B6-WV)
réf. B7-ASSWV.

- Arbre inox 18%Cr (B6-WX)
réf. B7-ASSWX.

ARBRE SUPPORTE STANDARD i

da

Vi

ds

ds

Taraudage |TA
axial L]

<

716

Aboutage
atenon

719

€3

Référence L Is/lg*
EXEMPLE DE COMMANDE ~ B7-ASSW-30 - 1450 - 50 / 80

1. Les supports sont
en retrait de |'arbre de Référence
quelques millimeétres &

dy

hy

d;

Is/1g
mini

Is/1g
maxi

L Masse Classe de

hs ds ds Vi maxi  (kg/m) précision @

chaque extrémité pour
faciliter le montage B7-ASSW-12

12

40

22 0,1

5

75

20

69

0,2 4,5 4,5 M4x18 3800 1.6 0,03

des douilles. B7-ASSW-16

16

45

26 0,1

6,8

100

20

93

0,2 55 5,5 M5x20 3800 2,5 0,03

2. Valeur de la variation
maximale de la cote h; B7-ASSW-20

20

52

3201

7.8

100

20

92

0,2 6,6 6,6 Méx25 3800 3,8 0,03

sur une longueur L 3
de 1000 mm. HIAESE

25

57

36 0,1

9,8

120

20

110

0,3 6,6 9 M8x30 3800 53 0,03

* Sans indication, B7-ASSW-30

30

69

42 £0,15

"

150

20

139

0,3 9 " M10x35 3800 7,5 0,04

=lg=20. B7-ASSW-40

40

73

50 £0,15

14,5

200

20

189

0,3 9 " M10x40 3800 12,4 0,04

B7-ASSW-50

50

84

600,15

18,5

63

200

20

|| N || |u|u

188

03 M 135  M12x45 3800 18,9 0,05

Pour compléter les douilles

les paliers

Ies galets

votre montage B81-DBKBO  B82-DBKSO

C @e @Wede @

B91-GBKBO B91-GTKBO B92-GNKSO B92-GTKSO

748

752

754

720
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A GUIDAGE FT .
900 lfA/\I/Er%Q/SEMENr MICHAUD @) CHAILLY modele B7Z-ASHW
A
POSSIBILITES voir
ARBRE SUPPORTE HAUT i

Taraudage [TA g— )
MATIERE di axil | 16
- Support en aluminium.  d2,
- Arbre en acier trempé rectifié | da 03/ (Rz2) g\tt)g#éige
(B6-W). ‘ ‘ ‘ 719
EXECUTION % S S TR [ S,
- L'ensemble arbre + support 1 ‘ ‘ 0 ‘
est livré monté assemblé. 250 AI[ 1 1 —
A . LN Ve hi |
-SiL> L maxi, I'arbre est ds, T ( \ \ \
livré en plusieurs troncons = ¥ Y N h -
avec aboutage a tenon 1 Z
€3 I'5 e4
pour assemblage (forme ;
d’usinage AT) ; les supports 2
et la visserie sont alors livrés
non montés.
SUR DEMANDE
- Arbre chromé (B6-WV)
réf. B7-ASHWV.
- Arbre inox 18%Cr (B6-WX)
réf. B7-ASHWX.
Référence L Is/lg*
EXEMPLE DE COMMANDE  B7-ASHW-30 - 2380 - 50 / 80
1.L‘es supports sont en r_e@ra[t de . /1 /1 L0 Masse
‘aacrﬁézgg Sﬁfé%?g gglﬂ;nfeatcﬁer R b h=0m2 dy 4 €3 & min? main h, ds Vi maxi  (kg/m)
le montage des doulles. BZASHW-12 12 43 28 54 9 29 75 20 69 45  M4x18 3800 1,93

* Sans indication, |5 = lg = 20.
B7-ASHW-16 16 48 30 7 10 33 100 20 93 5,5 M5x25 3800 2,8

5

5
B7-ASHW-20 20 56 38 81 " 37 100 20 92 6 6,6 M6x30 3800 4,12
B7-ASHW-25 25 60 42 10,3 14 42 120 20 110 8 9 M8x35 3800 5,83
8
8

B7-ASHW-30 30 74 53 n 14 51 150 20 139 9 M10x40 3800 85
B7-ASHW-40 40 78 60 15 18 55 200 20 189 9 M10x45 3800 13,33

Pour compléter les douilles les paliers Ies galets
votre montage B81-DBKBO  B82-DBKSO BQ1-GBKBO B91-GTKBO B92 GNKSO  B92-GTKSO

Voir.. 721
ARBRES DE GUIDAGE
Séries B6-B7
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m— GU/DAGE ET
O OO ENTRAINEMENT MICHAUD @ CHAILLY modele B7Z-ASBW

i [INEAIRES

ARBRE SUPPORTE BAS

MATIERE
- Support en aluminium
avec trous lisses traversants.
- Arbre en acier trempé rectifié d4
(B6-W). dy
EXECUTION ds 03/ R-2)
- L'arbre est livré non montg, 7 { { i {
sans visserie. La longueur 7 ! ! ‘ !
des vis dépend de I'épaisseur ik Tt =
du bati a traverser. | | 0
nine| A |ha | 1
-SiL> L maxi, I'arbre est \ i
livré en plusieurs troncons = | = e‘ [ |
avec aboutage a tenon * d4 2 2 g o
pour assemblage (forme |l =
d'usinage AT). l3™~5¢
SUR DEMANDE
- Arbre chromé (B6-WV)
réf. B7-ASBWV
- Arbre inox 18%Cr (B6-WX)
réf. B7-ASBWX.
Référence L Is/lg*
EXEMPLE DE COMMANDE  B7-ASBW-12 - 900 - 30/ 25
1. Les supports sont en retrait de
g PP, Is/1 Is/1 LM Masse Classe de
I'arbre de quelques millimétres afé 57% 5776
a chaque :xtré?mté pour faciliter Référence d l5 hy L d & mini maxi h, ds dg h maxi  (kg/m) précision @
le montage des doulles. B7-ASBW-12 12 11 145 55 54 75 20 70 3 M4 45 16 3800 1,1 0,03
2. Valeur de la variation maximale
de la cote hy sur une longueur B7-ASBW-16 16 14 18 7 7 75 20 70 3 M5 55 19 3800 1,88 0,03
de 1000 mm. B7-ASBW20 20 17 22 85 81 75 20 6 3 M6 66 23 380 292 003
* Sans indication, I = lg = 20.
B7-ASBW-25 25 21 26 105 103 75 20 68 3 M8 9 285 3800 4,42 0,03
B7-ASBW-30 30 23 30 115 11 100 20 92 3 MI0 1 32 3800 6,22 0,04
B7-ASBW-40 40 30 39 15 15 100 20 91 4 M12 135 395 3800 11,03 0,04
Pour compléter les douilles les paliers Ies galets
votre montage  B81-DBKBO  B82-DBKSO Bamsxso B91-GTKBO B92GNKSO B32-GTKSO

Voir..

Séries B6-B7
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Aboutage
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N GUIDAGE ET
QOO ENTRAINEMENT MICHAUD @) CHAILLY modele BZ-ASLW

i [INEAIRES

s ARBRE SUPPORTE A FIXATION LATERALE i

- Support en aluminium avec Taraudage  [TA
trous lamés latéraux. 5 axial €z 6
- Arbre en acier trempé rectifié -~ d; = e 03 (R,2)

(matiere B6-W). lg ‘<* Aboutage

atenon

EXECUTION _ bati machine - e J‘J‘»,i, N ) 719
- L'ensemble arbre + support T
est livré monté assemblé. <

<

I hg |

-SiL> L maxi, I'arbre est
livré en plusieurs troncons ‘

i
[
IR V7 N | £7 N\ _ —
< -Cm* R) T R ‘l - TT
2 1 D 1 " profondeur

I;f du lamage lg

avec aboutage a tenon
pour assemblage (forme
d'usinage AT) ; les supports L
et la visserie sont alors livrés

non monteés.

SUR DEMANDE

- Arbre chromé (B6-WV)
réf. B7-ASLWV

- Arbre inox 18%Cr (B6-WX)
réf. B7-ASLWX.

NN AQL::\

=

Référence L Is/lg*

EXEMPLE DE COMMANDE ~ B7-ASLW-30 - 2450 - 20/ 30

1»515;1{'2]?(0&:'5.2:‘&@ de  Référence  d l5 hy£001 ly20012 | I | e |5/.|§ I5/|5. h he  hs2015 hy2015 d d LO  Masse
quelques millimetres a ! 3 e ° 7 8 4 mini maxi 2 5 3015 Mgt 2 3 maxi (kg/m)
chaque extrémité pour
faciliter le montage ~ B/-ASLW-20 20 15 52 75 81 4 85 375 20 30 365 30 8 22 66 11 3800 4,12

des douilles. B7-ASLW-25 25 20 62 10 103 55 11 375 20 28 385 36 10 26 9 15 3800 598
B7-ASLW-30 30 25 72 125 1 7 135 50 20 39 43 2 12 30 N 18 3800 8,68
B7-ASLW-40 40 30 8 15 15 85 16 50 20 38 53 50 12 38 135 20 3800 143

Pour compléter les douilles le palier le galet * Sans indication, Is = Ig = 20
vojtre montage B81-DBKBO  B82-DBKSO B92-PLKSO B2-LFR
VOir...

723
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._“ LINEAIRES

MATIERE
- Zamac moulé par injection.

UTILISATION

- Permet de supporter et
fixer les arbres B6
aux extrémités.

SUR DEMANDE
- Bride en fonte.

BRIDE D*ARBRE STANDARD

|
1 1t
= |
3 |
l ) N
< L
! \
<—|4—>
Référence
EXEMPLE DE COMMANDE B7-BAGW-12
Reférence  d,  d,  dy |y e Iy ., h,  hjzoos  hy ""(‘;5)5‘“’
B7-BAGW-06 06 34 8 32 25 £0,15 16 10 27 15 5 20
B7-BAGW-08 08 34 8 32 25 +0,15 16 10 27 15 5 20
B7-BAGW-10 10 34 8 37 28 +0,15 18 1 30 17 5 30
B7-BAGW-12 12 4,5 10 42 32 £0,15 20 12 35 20 55 40
B7-BAGW-14 14 4,5 10 46 36 +0,15 23 14 38 22 6 60
B7-BAGW-16 16 4,5 10 50 40 +0,15 26 16 42 25 6,5 80
B7-BAGW-20 20 4,5 10 60 45 £0,15 32 20 50 30 7.5 150
B7-BAGW-25 25 5.5 1 74 60 +0,15 38 25 58 35 8,5 260
B7-BAGW-30 30 6,6 13 84 68 +0,2 45 28 68 40 9,5 380
B7-BAGW-40 40 9 18 108 86 +0,2 56 32 86 50 12 670
B7-BAGW-50 50 9 18 130 108 +0,2 80 40 100 60 14 1380
Pour compléter I'arbre
votre montage BE-W

Voir..

ARBRES DE GUIDAGE
Séries B6-B7
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m— GU/DAGE ET :
O OO ENTRAINEMENT MICHAUD @ CHAILLY modele BZ-BAWN

o BRIDE D*ARBRE PROFILEE

- Bride permettant de
supporter les arbres de
guidage et de les serrer a — I B .
leurs extrémités.

- Les trous taraudés permettent
une fixation par le dessous
ou le dessus.

- Brides recommandées pour
montage avec les paliers
modeles B92-GNKS et
B92-GTKS.

MATIERE
- Alliage d'aluminium.

ha

<—h1—>
<—h6—>
<7h3—>

Référence
EXEMPLE DE COMMANDE B7-BAWN-20

Référence  diHs | Iy h, e e, l; 5001 e; hsoot hy hy hg hg dy d3 dy Vi SW M(Z‘;e
B7-BAWN-12 12 43 20 35 30£0,15 20 34 21,5 13 20 55 265 13 165 M 6 5,3 4 M 5 3 60
B7-BAWN-16 16 53 24 42 38+0,15 26 40 26,5 16 25 7 29,5 18 21 M 8 6,6 5 M 6 4 100
B7-BAWN-20 20 60 30 50 42+015 30 44 30 20 30 75 34 22 25 M 10 84 6 M 8 5 170
B7-BAWN-25 25 78 38 60 56+0,15 40 595 39 25 35 85 415 26 30 M12 105 8 M 10 6 330
B7-BAWN-30 30 87 40 70 64+0,15 45 63 43,5 26 40 95 46 26 34 M12 105 8 M 10 6 450
B7-BAWN-40 40 108 48 90 82+015 65 76 54 32 50 1 57,5 34 44 M16 135 10 M 12 8 850
B7-BAWN-50 50 132 58 105 100 0,2 70 90 66 36 60 M 62 43 49 M20 175 12 M16 10 1400
Pour compléter I'arbre
votre montage B6-W
Voir... 725
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._“ LINEAIRES

MATIERE

- Alliage d'aluminium.
UTILISATION

- Permet de supporter et

fixer les arbres B6
aux extrémités.

SUR DEMANDE
- Bride en fonte.

MICHAUD @& CHAILLY*

BRIDE D*ARBRE APPLIQUE

*‘ d3
|

¢|4’

4—'3—»

SW

‘4

-

di—»

modele B7Z-BAA

Référence

EXEMPLE DE COMMANDE B7-BAA-25
Référence  dqHs Iy I3 I d, e ds r SwW M(ags)se
B7-BAA-16 16 50 20 12 27,5 35 5.5 2 3 80
B7-BAA-20 20 54 23 14 335 38 6,6 2 4 110
B7-BAA-25 25 60 25 16 42 42 6,6 2 5 150
B7-BAA-30 30 76 30 19 49,5 54 9 5 6 285
B7-BAA-40 40 96 40 26 65 68 1 5 8 610
Pour compléter I'arbre
votre montage B6-W
voir...

ARBRES DE GUIDAGE
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S GU/DAGE ET
OOO® ENTRAINEMENT

i [INEAIRES

UTILISATION
- Bloquer en position

les pieces mobiles guidées

sur les arbres.

- Exemples d'applications :
butées d'axes réglables,

positionnement de

dispositifs de mesure...

AVANTAGES

- Forces de maintien élevées
avec un encombrement
restreint (jusqu'a 2000 N).

- Absence de contraintes
directes sur les chariots de

guidage.

- Précision de positionnement

élevée.

- Rigidité élevée et peu

d'usure de piéces.
- Montage simple.

BLOQUEUR MANUEL POUR ARBRE

MICHAUD &P CHAILLY modele B7-BQA -BIVI

1. Soit fixation par le dessus : la vis
est fixée dans le corps du blogueur
(taraudage V).

2. Soit fixation par le dessous avec
une vis traversante de filetage V,.

3. Position de la manette lors du

débrayage.

4. La force de maintien indiquée est
valable pour un couple de serrage

de la manette de 7 Nm.

ds
EI \ PRINCIPE
= 4 -La rotation de la manette
& | k indexable resserre les
aus -+ - machoires du blogueur contre
s | l'arbre.
) ey Vis V4 ou V,
- ‘
e
ly
Référence

EXEMPLE DE COMMANDE  B7-BQA-20-BM
Taraudage Filetage Force

Référence d, Iy I hy h, h; hg e pourvis delavis hy hs I3 1, maintien
v, V,@ (N) @
B7-BQA-12-BM 12 43 32 18 24 16 4,5 32 M5 M4 10 40 295 335 1200
B7-BQA-16-BM 16 53 38 22 29 19 5,5 40 M6 M5 12 40 29,5 335 1200
B7-BQA-20-BM 20 60 44 25 32 21,5 65 45 M8 M6 14 65 4 45 1200
B7-BQA-25-BM 25 78 52 30 38 25 9 60 M10 M8 16 65 41 45 1200
B7-BQA-30-BM 30 87 58 35 43 28,5 10 68 M10 M8 16 80 53 57 2000
B7-BQA-40-BM 40 108 68 45 53 335 1 86 M12 M10 20 80 53 57 2000
B7-BQA-50-BM 50 132 76 50 58 39,5 12 108 M16 M14 22 95 61 65 2000

ARBRES DE GUIDAGE
Séries B6-B7
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._.. LINEAIRES

UTILISATION
- Blogquer en position les pieces
mobiles guidées sur les arbres.
- Exemples d'applications :
bridage de tables de machines,
butées d'axes réglables,
blocages d'axes verticaux
hors énergie (version BPR),

AVANTAGES

- Forces de maintien élevées
avec un encombrement
restreint (jusqu'a 2250 N).

- Absence de contraintes
directes sur les guidages.

- Précision de positionnement
élevée.

- Rigidité élevée et peu d'usure
de pieces.

- Montage simple.

Les blo?ueurs ne sont pas des
dispositifs de freinage : ils ne
doivent étre actionnés qu'a |'arrét
(mode statique).

MICHAUD @& CHAILLY*

modele BZ-BQA -BP ou -BPR

BLOQUEUR PNEUMATIQUE POUR ARBRE

1

hy

.
£ o
= d

dy

version BP : filtre
d'échappement (fourni)

version BPR : trou pour raccord
pneumatique M5 (non fourni)

€

logement =

version BP : trou pour
raccord pneumatique M5

our version BPR)

des ressorts
(version BPR)

T \ (non fourni)
| version BPR : filtre
L d'échappement
- ~ (fourni)

EXEMPLE DE COMMANDE

p

5

PRINCIPE
Version B7-BQA -BP

- La mise en pression pneumatique
(5,5 a 6 bar) serre les machoires
du bloqueur contre I'arbre.
Version B7-BQA -BPR

- Les machoires exercent a I'aide des
ressorts un blocage permanent.
La mise en pression pneumatique
(5,5 a 6 bar) permet le desserrage.

—F
-—F
Mouvement transversal
“& dela machoire

Coulisseau
en coin

Référence
B7-BQA-20-BPR

Blocage par pression

Blocage par ressorts

Force maintien

Référence Référence h dy Iy I, Is he & & Vi hy ls 4 (N)
B7-BQA-16-BP SBoATeER~ 2 6 %6 3 125 15 20 M5 0 7 8 %
B7-BQA-20-BP SEoAnER D N0 66 B 45— 13 45 8 M8 0 5 8 %
B7-BQA-25-BP . 30025 77 43 —— 15 6 20 MO 12 5 8 #
B7-BQA-30-BP gEoAseER~ B 0 9 485 e M 68 2B M0 13 s 8 #
STEQAADER B7BQA4OBPR | 0 0 120 4 —— 14 %0 26 M0 15 S ’ %
T0N=1kg 728

ARBRES DE GUIDAGE
Séries B6-B7




M GUIDAGE ET
OOO ENTRAINEMENT

i [INEAIRES

MICHAUD &P CHAILLY'

DOUILLES A BILLES : PRESELECTION

Modeéle

Type

Diameétre
d'arbre
(mm)

Charge
dynamique
(kN)

Charge
statique
(kl\cll)

Vitesse
(m/s)

Caractéristiques

Page

B8-DBKH

Compacte

06 a 50

0,34 a 6,80

0,23 26,30

B8-DBBR

Compacte «plus»

12a30

0,64 a 3,05

0,51a2,75

- Guidage sur arbre trempé-rectifié B6.

- Réalisation économique pour charges faibles sans précision
requise.

- Intégration facile, rapide et économique.

- Montage par emmanchement

- Dimensions réduites

- Modeéle B7-DBBR : version inoxydable en standard.

730

731

B81-DBKB

Massive
et miniature

03280

0,028 a 14,8

0,040a 13

- Guidage sur arbre B6 et arbres supportés B7.

- Guidage de précision pour charges faibles et moyennes.
- Faible frottement.

- Grande rigidité.

- Haute précision.

- Large gamme de paliers pour intégration rapide.

732

B82-DBKS

LERAE I

Haute
performance

12a50

0,94 15,1

0,81a10,4

- Guidage sur arbre B6 et arbres supportés B7.
- Guidage de précision pour charges faibles et moyennes.
- Compensation des défauts d'alignement
et flambage d'arbre par auto-alignement.
- Capacité de charge supérieure.
- Maintenance simplifiée.

735

TKN = 100kg

DOUILLES A BILLES
Séries B8-B81-B82
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A GUIDAGE ET

OOO® ENTRAINEMENT

i [INEAIRES

MATIERE
- Bague extérieure en tole
traitée emboutie.

- Cage en matiére plastique.
- Billes en acier a roulement.

EXECUTIONS
- Douille sans joints.

- Douille équipée de 2 joints.

SUR DEMANDE

- Douille traitée anticorrosion.

MICHAUD @ CHAILLY"

1. Les charges de base ne sont valables que pour les arbres trempés
(dureté 59 + 6 HRC) et rectifiés.
Il est conseillé de chanfreiner les extrémités d'arbres : usinage A2

(voir usinage standard pour arbre page 716).

modele B8-DBKH

DOUILLE A BILLES COMPACTE

EXEMPLE DE COMMANDE

Référence

B8-DBKH-20-PP

. . Nombre Charge de base . . Nombre Charge de base ™

Sans joints  Avec 2 joints de  Masse Sans joints  Avec 2 joints de  Masse

d4 d, ly I [E dyn.C stat. G 1 d, Iy I 3 o dyn. C stat. G,
™ ™ circuits ~ (g) » » circuits  (g)

Référence Référence debilles (N) (N) Référence Référence debilles (N) (N)
B8-DBKH-06 ~ B8-DBKH-06-PP 06 12 22 4 2 4 7 340 239 B8-DBKH-20 B8-DBKH-20-PP 20 28 30 7 2,5 6 325 1110 790
B8-DBKH-08 B8-DBKH-08-PP 08 15 24 6 2 4 12 410 280 B8-DBKH-25 B8-DBKH-25-PP 25 35 40 8 2,5 6 66 2280 1670
B8-DBKH-10  B8-DBKH-10-PP 10 17 26 6 2,5 4 14,5 510 370 B8-DBKH-30  B8-DBKH-30-PP 30 40 50 8 2,5 7 95 3300 2700
B8-DBKH-12  B8-DBKH-12-PP 12 19 28 6 2,5 5 18,5 670 510 B8-DBKH-40  B8-DBKH-40-PP 40 52 60 9 2,5 8 182 5300 4450
B8-DBKH-14  B8-DBKH-14-PP 14 21 28 6 2,5 5 20,5 690 520 B8-DBKH-50  B8-DBKH-50-PP 50 62 70 9 2,5 9 252 6800 6300
B8-DBKH-16 B8-DBKH-16PP 16 24 30 7 25 5 275 890 620

Pour compléter les paliers I" arbre les brides

votre montage, B9-GHKH B9-PSKH B9-PAKH B7-BAGW B7-BAWN B7-BAA

VOir... 730
ﬁ DOUILLES A BILLES

page  —» 742 743 744 724 725 726 Series BS881-862




— G UIDAGE ET
000 E?V%RAII?IEMENT MICHAUD @) CHAILLY modele B8-DBBR

i [INEAIRES

R N— DOUILLE A BILLES COMPACTE «PLUS»

comportant des segments
en acier trempé.
- Billes en acier a roulement.

EXECUTIONS

- Douille sans joint. Seul
un flasque, sans contact
avec |'arbre, retient les plus
grosses particules.

- Douille équipée de 2 joints
racleurs a double lévre :
la levre interne retient le
lubrifiant, la levre externe
empéche la pénétration
de particules pendant
le mouvement.

- Douille inox équipée de
2 joints racleurs a double
levre ; les billles et
les segments sont en inox.

Référence

EXEMPLE DE COMMANDE  B8-DBBR-12-PP

1. Les charges de base ne sont valables

que pour les arbres trempés i e
(dureté 59 + 6 HRC) et rectifiés. 2l el e 2 e

Il est conseillé de chanfreiner les

Version inox Nombre Charge de base ™

avec 2 joints d; d, Iy cirgSits M(ags)se dm.)c St?lt\i G

extrémités d'arbres : usinage A2 Référence Référence Référence debilles

(pvfg”e”; {19e standard pour arore BS.DBBR-03 __ BS-DBBR-03-PP_ BSDBBR-O3PPX 3 7 0 7 0,7 50 4
B8-DBBR-04 B8-DBBR-04-PP  B8-DBBR-04-PPX 4 8 12 4 1,0 75 60
B8-DBBR-05 B8-DBBR-05-PP  B8-DBBR-05-PPX 5 10 15 4 2,0 170 129
B8-DBBR-06 B8-DBBR-06-PP  B8-DBBR-06-PPX 6 12 22 4 6,0 335 270
B8-DBBR-08 B8-DBBR-08-PP  B8-DBBR-08-PPX 8 15 24 4 7,0 490 355
B8-DBBR-10 B8-DBBR-10-PP B8-DBBR-10-PPX 10 17 26 5 9,0 585 415
B8-DBBR-12 B8-DBBR-12-PP  B8-DBBR-12-PPX 12 19 28 5 12,0 695 510
B8-DBBR-16 B8-DBBR-16-PP B8-DBBR-16-PPX 16 24 30 5 18,0 930 630
B8-DBBR-20 B8-DBBR-20-PP  B8-DBBR-20-PPX 20 28 30 6 21,0 1160 800
B8-DBBR-25 B8-DBBR-25-PP  B8-DBBR-25-PPX 25 35 40 7 47,0 2120 1560
B8-DBBR-30 B8-DBBR-30-PP_ B8-DBBR-30-PPX 30 40 50 8 70,0 3150 2700

Pour compléter les palier I'arbre les brides

votre montage, B9-GHBR B6-W B7-BAGW B7-BAWN B7-BAA

voir... 731
DOUILLES A BILLES
745 Séries B8-B81-B82

page —> 714 724 725 726




A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._“ LINEAIRES

MATIERE
- Bague extérieure en acier
trempé rectifié.
- Cage en matiere plastique.
- Billes en acier a roulement.

EXECUTIONS

- Douille fermée.

- Douille ouverte (pour arbres
SUPPOrtés).

- Douille équipée de 2 joints.

MICHAUD @ CHAILLY"

modele B81-DBKB

DOUILLE A BILLES MASSIVE

Direction de charge
principale

l
.»4..,;';.
‘e

- Douille équipée de 2 joints

et de trous (taille 12 a 50)
sur la bague extérieure pour
le regraissage.

SUR DEMANDE
- Douiille traitée anticorrosion.
- Douille en inox.
- Douille toute métallique
(applications > 100°C).

Pour compléter votre
montage avec douille
fermée, voir...

page

Pour compléter votre
montage avec douille
ouverte Vvoir...

Douille fermée
B81-DBKB

Douille ouverte
B81-DBKBO

les paliers I arbre les brides
B91 -GBKB BQ1 -GTKB BQ PAKB B7-BAGW B7-BAWN B7-BAA
746 748 750 724 725 726
les paliers les arbres supportés
B91-GBKBO  B91-GTKBO B7-ASSW B7-ASHW B7-ASBW B7-ASLW

@e @@@Q

721 722 732

DOUILLES A BILLES
Séries B8-B81-B82




A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._.. LINEAIRES

1. Douilles juste huilées pour conservation.
Graissage au montage indispensable.

2. Douilles graissées, prétes a I'emploi, sans regraissage nécessaire
pour 90% des applications.

3. Douilles graissées, prétes a I'emploi, avec trous de regraissage en cas
d‘applications difficiles.

4. Les charges de base ne sont valables que pour les arbres trempés
(dureté 59 + 6 HRC) et rectifiés, et selon la direction de charge
principale opposée a I'ouverture des douilles ouvertes.

Il est conseillé de chanfreiner les extrémités d'arbres : usinage A2
(voir usinage standard pour arbre page 716).

5. Les circlips sont & demander séparément (ne concerne pas

les douilles en version ouverte B81-DBKBO).

DOUILLE A BILLES MASSIVE

MICHAUD &P CHAILLY* modele B81-DBKB

EXEMPLE DE COMMANDE

Référence

B81-DBKB-40-PP

Douille fermée Douille ouverte g | | Nognbre Crding® M Charge de base
N ] 5 o e Circlips asse
S B avec joints S avec joints di W5 hi2 HI3 boodh ) Gt DINGTT (g) dy(ﬂ')c sta('t\l.)co
! ) et regraissable ) ] et regraissable 6) de billes

B81-DBKB-12 B81-DBKB-12-PP  B81-DBKB-12-PPAS 12 2 2 26 13 21 5 F3-04-22 40 540 385
B81-DBKBO-12-PP  B81-DBKBO-12-PPAS 7,7 78 4 30 600 445

B81-DBKB-16 B81-DBKB-16-PP  B81-DBKB-16-PPAS 16 2% 36 246 13 2,9 5 F3-04-26 50 710 530
B81-DBKBO-16-PP  B81-DBKBO-16-PPAS 10,1 78 4 40 800 620

B81-DBKB-20 B81-DBKB-20-PP  B81-DBKB-20-PPAS 20 2 45 312 16 30,3 6 F3-04-32 90 1570 1230
B81-DBKBO-20-PP  B81-DBKBO-20-PPAS 10 60 5 70 1600 1280

B81-DBKB-25 B81-DBKB-25-PP  B81-DBKB-25-PPAS 25 40 58 437 185 375 6 F3-04-40 190 2800 2220
B81-DBKBO-25-PP  B81-DBKBO-25-PPAS 12,5 60 5 150 2850 2330

B81-DBKB-30 B81-DBKB-30-PP  B81-DBKB-30-PPAS 30 47 68 517 185 445 6 F3-04-47 300 3600 2850
B81-DBKBO-30-PP  B81-DBKBO-30-PPAS 13,6 54 5 240 3700 3000

B81-DBKB-40 B81-DBKB-40-PP  B81-DBKB-40-PPAS 40 62 80 603 215 59 6 F3-04-62 600 6000 4400
B81-DBKBO-40-PP  B81-DBKBO-40-PPAS 18,2 54 5 520 6100 4600

B81-DBKB-50 B81-DBKB-50-PP  B81-DBKB-50-PPAS 50 75100 773 265 72 6 F3-04-75 1000 8700 6300
B81-DBKBO-50-PP  B81-DBKBO-50-PPAS 22,7 54 5 850 8900 6600

B81-DBKB-60-PP 60 90 125 101,7 3.2 86,6 6 F3-04-90 2700 8800 8300

B81-DBKB-80-PP 80 120 165 1337 42 116 6 F3-04-120 5100 14800 13000

T0N=1kg

DOUILLES A BILLES
Séries B8-B81-B82
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A GUIDAGE ET

OOO® ENTRAINEMENT

i [INEAIRES

MATIERE
- Bague extérieure en acier
trempé rectifié.
- Cage en matiére plastique.
- Billes en acier a roulement.

EXECUTIONS

- Douille fermée.

- Douille équipée de 2 joints
racleurs.

1. Les charges de base ne sont
valables que pour les arbres
trempés (dureté 59 + 6 HRC)
et rectifiés.

Il est conseillé de chanfreiner
les extrémités d'arbres :
usinage A2 (voir usinage
standard pour arbre page 716).

2.Sans gorge de circlips.

3. Les circlips sont a demander
séparément (2 par douille).

MICHAUD @ CHAILLY"

modele B81-DBKBIVI

DOUILLE A BILLES MASSIVE MINIATURE

ﬁ«b
|
S _—+
S
|
& | T
° "ty r-—-—- ———— L,
| ©TT
|
}
| L
Iy
Référence
EXEMPLE DE COMMANDE  B81-DBKBM-04-L
Sans joints Avec 2 joints Nombre s Charge de base ™
d h 2 o d cir(cjﬁits %TCNIZ;1 M(:;S)Se dyn. € stat. Gy
Référence Référence debilles (N) (N)
B81-DBKBM-03-L @ 03 07 10 4 18 28 40
B81-DBKBM-04-L @ 04 08 12 4 2,6 42 60
B81-DBKBM-05-L @ 05 10 15 4 47 64 90
B81-DBKBM-05 B81-DBKBM-05-PP 05 12 22 142 115 115 4 F3-04-12 13 148 102
B81-DBKBM-06 B81-DBKBM-06-PP 06 12 19 133 1,15 11,5 4 F3-04-12 7.3 105 150
B81-DBKBM-08 B81-DBKBM-08-PP 08 16 25 165 11 152 4 F3-04-16 22,5 239 216
B81-DBKBM-10 B81-DBKBM-10-PP 10 19 29 21,7 1,35 18 4 F3-04-19 29 355 295
Pour compléter I'arbre les brides
votre montage, B6-W B7-BAGW B7-BAA B7-BAWN

SO0

page —
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DOUILLES A BILLES
Séries B8-B81-B82
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m— GU/DAGE ET :
O OO ENTRAINEMENT MICHAUD @ CHAILLY modele B82-DBKS

- DOUILLE A BILLES HAUTE PERFORMANGE

Remarquable pour son rapport performance/ prix, la douille a billes haute
performance B82-DBKS allie plusieurs avantages déterminants :

Forte capacité de charges.

Entretien réduit au strict minimum.

Principe d'auto-alignement unique apportant douceur de fonctionnement et
augmentation de la durée de vie.

1. Répartition égale des charges grace aux segments mobiles.
Capacité de charges supérieures.

2. Réserves de lubrifiant le long des pistes ; étanchéités renforcées.
Intervalles de regraissage plus espacés, voire entretien nul.

3. Segments mobiles
Reprise de défauts d‘alignement jusqu'a + 40'.
Douceur et silence de fonctionnement (recirculation réguliére).

735
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A GUIDAGE FT
QOO ENTRAINEMENT IRl & cHALLY modele B82-DBKS
I [INFAIRES
lo—— = L
Direction de charge
ls = il * principale
R IR Di0.0.0.0.¢
MATIERE . BERRRRRRRRD
- Cage en matiere plastique. L
- Barette en acier trempé. o -
- Billes en acier a roulement. Feoeeoe O |
EXECUTIONS
- Douille fermée ou |
douille ouverte (pour arbres 1
SUPPOrtés). o - -
- Douille équipée de 2 joints v 1
racleurs a double lévre : ; — ; .
la lévre interne retient ‘:C I . ,Tgil-:ﬂo- Douille fermé
le lubrifiant, la lévre externe LY [ SR Boo DBKES
empéche la pénétration | ‘
de particules pendant [14444444i44444444.
le mpuvemerjt. Reprise des défauts
- Douille regraissable. d'alignement jusqu’a = 40"
- Douille auto-alignante. Douille ouverte
B82-DBKSO
Pour compléter votre les paliers I'arbre les brides
montage avec douille "B92GNKS  B92GTKS  B92-PATKS B6-W BT-BAGW  B7-BAWN  B7-BAA
& @ @ ‘ @ ‘ ‘ @
page —» 752 725 726
Pour compléter votre les paliers les arbres supportés
montage avec douille  B92-GNKSO  B92-GTKSO  B92-PLKSO B7-ASSW  BT-ASHW  BT-ASBW  B7-ASLW
ouverte b ‘ @ ‘ @ @ @ ‘
754 757 720 721 722 723 736
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DOUILLE A BILLES HAUTE PERFORMANCE

1. Les charges de base ne sont valables que pour les arbres trempés
(dureté 59 + 6 HRC) et rectifiés, et selon la direction de charge
principale opposée a |'ouverture des douilles ouvertes.

Il est conseillé de chanfreiner les extrémités d'arbres : usinage A2
(voir usinage standard pour arbre page 716).

2. Les circlips sont & demander séparément (ne concerne pas Reférence

les douilles en version ouverte B82-DBKSO). EXEMPLE DE COMMANDE B82-DBKSO-25-PP
Douille fermée  Douille ouverte ; , | ; L | | " No&nebre Girdips®  Masse C:ar:gz deg:isi‘”
Référence Référence ! ? k ? H13 ’ ! ) Jier;mt:s DIN 471 (@ %N) (N) !

B82-DBKS-12-PP 12 22 2 2 26 13 - 8 F3-04-22 18 900 810

B82-DBKSO-12-PP 12 22 32 - - - 7,6 78 6 13 900 810

B82-DBKS-16-PP 16 26 36 25 246 13 8 F3-04-26 28 1430 1160

B82-DBKSO-16PP 16 26 36 - - 10,1 78 6 19 1430 1160

B82-DBKS-20-PP 20 32 45 307 312 16 - 8 F3-04-32 51 2200 1730

B82-DBKSO-20-PP 20 32 45 - - - 10 60 6 38 2200 1730

B82-DBKS-25-PP 25 40 58 38 37 1,85 - 8 F3-04-42 102 3950 3250

B82-DBKSO-25PP 25 40 58 - - - 12,5 60 6 75 3950 3250

B82-DBKS-30-PP 30 47 68 447 51,7 185 - 8 F3-04-48 172 5900 4500

B82-DBKSO-30-PP 30 47 68 - - - 14,3 57 6 135 5900 4500

B82-DBKS-40-PP 40 62 80 594 603 215 - 8 F3-04-63 335 10200 7200

B82-DBKSO-40-PP 40 62 80 - - - 18,2 54 6 259 10200 7200

B82-DBKS-50-PP 50 75 100 714 773 265 - 8 F3-04-75 589 15100 10400

B82-DBKSO-50-PP 50 75 100 - - - 22,7 54 6 454 15100 10400

T0N=1kg
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._“ LINEAIRES

MATIERE

- Bague extérieure en alliage
d'aluminium dans laquelle
est emmanché
un coussinet mince.

SUR DEMANDE : %

1. Trous et rainures symétriques par
rapporta l;.

selon DIN 471.
3. Cote |5 sur le diametre d;.

dans les paliers.

MICHAUD @ CHAILLY"

AVEC ETAN

modele B8-PAB

DOUILLE A COUSSINET MINCE

-

CHE

4

dy—m

;
|
Ll

[E, LUBRIFIE, REGRAISSABLE

2. Cote de la rainure adaptée aux circlips I =
Iy
4. Les charges de base citées ici ne sont
pas valables pour les douilles montées
Référence
EXEMPLE DE COMMANDE B8-PABO-25-PPAS
Doujllg fermée Doujllg ouverte d d d dy@ de@ Iq I,™ 3@ | @ o Char_ge de base @
Référence Référence ! 2 3 H13 5 h12 H13 H13 4 5 (°) statique Cy (kN)

B8-PAB-12-PPAS 12 22 21 2,5 - 32 22,6 1,3 - - - 60
B8-PABO-12-PPAS 22 21 2,5 2,2 32 22,6 1,3 1,2 7,7 78 60

B8-PAB-16-PPAS 16 26 24,9 2,5 - 36 24,6 1,3 - - - 96
B8-PABO-16-PPAS 26 24,9 2,5 2,2 36 24,6 1,3 1,2 10,1 60 96

B8-PAB-20-PPAS 20 32 30,3 2,5 - 45 31,2 1,6 - - - 150
B8-PABO-20-PPAS 32 30,3 2,5 2,2 45 31,2 1,6 1,2 10 60 150

B8-PAB-25-PPAS 25 40 37,5 2,5 - 58 43,7 1,85 - - - 250
B8-PABO-25-PPAS 40 37,5 2,5 3 58 43,7 1,85 1,5 12,5 54 250

B8-PAB-30-PPAS 30 47 44,5 3 - 68 51,7 1,85 - - - 375
B8-PABO-30-PPAS 47 44,5 3 3 68 51,7 1,85 15 13,6 54 375

B8-PAB-40-PPAS* 40 62 59 3 - 80 60,3 2,15 - - - 600
B8-PABO-40-PPAS* 62 59 3 3 80 60,3 2,15 1,5 18,2 54 600

B8-PAB-50-PPAS* 50 75 72 4 - 100 77,3 2,65 - - - 1000
B8-PABO-50-PPAS* 75 72 4 3 100 77,3 2,65 1.5 22,7 54 1000

Guidage sur arbre
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._“ LINEAIRES

MATIERE

- Mélange de polymeres,
de fibres et de lubrifiants
solides.

UTILISATION

- Autolubrifiante.

- Fonctionne a sec sans
entretien.

- Trés bonne résistance a
I'usure.

- Amortit les vibrations.

- Convient aux mouvements
rotatifs, oscillants et
linéaires.

- Se monte sur diverses
matieéres d'arbre.

- Plage de température :
de -60°C a +80°C.

SUR DEMANDE : *

MICHAUD @ CHAILLY"

modele BO=-10

DOUILLE LISSE EN POLYMERE

57

réf.
EXEMPLE DE COMMANDE BO-10-25-58

dy Tolérance d, d3 Iy Iy I3

BO-10-05- 22 5o 002 12 1,5 22 12 1,10
BO-10-08- 25 gm 02 16 152 25 14 1,10
BO-10-10- 29 10 3% 19 175 29 19 1,20
BO-10-12- 32 12 002 22 205 32 20 1,20
BO-10-16- 36 16 002 26 242 36 22 120
B0O-10-20- 45 20 0% 32 296 45 28 1,50
BO-10-25- 58 25 0% 40 365 58 40 1,75
BO-10-30- 68 30 00 47 435 68 48 1,75
BO-10-40- 80 40 0% 62 578 80 56 2,00
BO-10-50-100* 50 0% 75 705 100 72 2,50

1. Uniquement disponible avec cage cylindrique a emmancher

Guidage sur arbre
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PALIERS AVEC DOUILLES A BILLES : PRESELECTION

e 2 1ol s Charge Charge .
Modeéle Type Doul'jltlﬁi?él;'"es D‘;?a"r'g:;e dynamique statique Vlrtne/ssse Caractéristiques Page
(kN) (Nm)
m PALIERS AVEC DOUILLES A BILLES COMPACTES
Compact - Palier économique.
B9-GHKH stam';ard B8-DBKH 8a50 0,34a6,80 | 0,23a6,30 2 - Charges légéres a moyennes. 742
- Pour montage sans précision requise.
- Montage en «semelle».
B9-PSKH Compact B8-DBKH 16425 | 0894222 | 062a1,67 | 2 | Permetunauto-alignement au montage. 743
a semelle - Charges légeres a moyennes.
- Pour montage sans précision requise.
- Montage en «applique».
B9-PAKH Compact BSDBKH | 16425 | 0894222 | 062a167 | 2 | Permetunauto-alignement au montage. 744
applique - Charges légéres & moyennes.
- Pour montage sans précision requise.
. - Palier massif.
B9-GHBR Compact BS-DBBR 12230 | 0682325 | 0512265 5 |- Existe en version avec douille & billes inoxydable. 245
«plus» - Charges légeres a moyennes.
- Pour montage sans précision requise.

1kN ~100kg
10Nm ~1kg.m

PALIERS AVEC
DOUILLES A BILLES

Séries B9-B91-B92
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M GUIDAGE ET
OOO ENTRAINEMENT

i [INEAIRES

MICHAUD &P CHAILLY'

PALIERS AVEC DOUILLES A BILLES : PRESELECTION

Charge

Charge

Modele Type Doulllltlﬁi;?\éléllles Dé?:g:ge dynamique statique Vlz:e/ssse Caractéristiques Page
(kN) (Nm)
m PALIERS AVEC DOUILLES A BILLES MASSIVES
- - Palier économique pour applications courantes.
Standard N N N - Charges moyennes a élevées.
B91-GBKB q 3 semelle B81-DBKB 12a50 0,54a8,9 0,38a6,6 5 - Précision élevée. 746
- Grande rigidité.
- Palier intégrant deux douilles a billes.
B91-GTKB @ Tandem BS1DBKB | 12430 | 08846 | 077a6 | 5 | Shargesélevees 748
. - Grande rigidité.
- Montage en «applique».
B91-PAKB a Applique B81-DBKB 16240 | 061452 | 053244 5 gféac'igiisnrg?gfé”e”es a élevées. 750
- Grande rigidité.
m PALIERS AVEC DOUILLES A BILLES HAUTE PERFORMANCE
- Palier fortes capacités pour applications courantes.
. N N 5 - Permet un auto-alignement en fonctionnement.
B92-GNKS . Auto-alignant B82-DBKS 12a50 0,94a15,1 0,81a10,4 5 - Charges élevées. 752
- Précision moyenne.
- Palier intégrant deux douilles a billes.
B92-GTKS Tanqem B82-DBKS 20430 3,6549,6 34529 5 - Permet un‘au,to—a’hgnement en fonctionnement. 754
auto-alignant - Charges trés élevées.
- Précision moyenne.
- Palier intégrant deux douilles a billes.
Tandem . . . - Montage en «applique».
B92-PATKS : apoli B82-DBKS 16a30 | 233396 23229 5 |- Permet un auto-alignement en fonctionnement. 756
e pplique R
- Charges trés élevées.
- Précision moyenne.
- Palier spécifique pour arbre a fixation latérale.
- < N N N - Permet un auto-alignement en fonctionnement.
B92-PLKSO U Latéral B82-DBKSO 20240 | 3,95a10,.2 325a7.2 5 - Charges élevées. 757
- Précision moyenne.
00kg
10Nm ~1kg.m

PALIERS AVEC
DOUILLES A BILLES

Séries B9-B91-B92
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M GUIDAGE ET
... ENTRAINEMENT MICHAUD @ CHAILLY modele Bg-GHKH
I [INFAIRES
ly = wd N
‘4* 34—‘ —— 2<F |- 5>
<
o
N N
MATIERE < te
- Corps de palier en zamac. L ‘ \ l
- Douille modele B8-DBKH. < J N
EXECUTION \ \/V ) (7
- Douille équipée de 2 joints \\ o
racleurs. N~ lleds
SUR DEMANDE —dy —|
- Palier avec douille &1
sans joints.
Référence
EXEMPLE DE COMMANDE  B9-GHKH-25-PP
1. Les charges de base ne sont Charge de base
valables que pour les arbres ez Masse 9
trempés (dureté 59 + 6 HRC) Référence dy h, h, Iy I3 l4£0,5 5 d, h3 hy eq=01  d3 @ dyn.C  stat. Cy
et rectifiés. (N) (N)
Il est conseillé de chanfreiner
les xtobmitée d'arron B9-GHKH-08-PP 08 15 29 29 16 33 10 M4 185 10 23 M3 120 410 280
usinage A2 (voir usinage B9-GHKH-10-PP 10 15 29 29 16 33 10 M4 18,5 10 23 M3 110 510 370
standard pourarbre page 716)- “gg GHicH 12 PP 12 20 39 2 20 37 12 Me 27 12 32 M4 260 670 510
B9-GHKH-14-PP 14 20 4 42 20 37 12 M6 27 12 32 M4 250 690 520
B9-GHKH-16-PP 16 20 M 42 20 37 12 M6 27 12 32 M4 230 890 620
B9-GHKH-20-PP 20 25 48,5 47 16 39 12 M6 29 15 38 M4 300 1110 790
B9-GHKH-25-PP 25 30 57,5 55 16 49 12 M6 35 15 46 M4 500 2280 1670
B9-GHKH-30-PP 30 35 67,5 65 20 59 15 M8 39 20 54 M6 860 3300 2700
B9-GHKH-40-PP 40 45 84 78 25 71 20 M8 49 20 66 M6 1430 5300 4450
B9-GHKH-50-PP 50 50 96 92 30 81 25 M10 59 25 78 M8 2120 6800 6300
Pour compléter I'arbre les brides
votre montage, B6-W B7-BAGW B7 BAWW B7-BAA

VOir... 742
PALIERS AVEC
oag DOUILLES A BILLES

724 725 726 Séries B9-B91-892




S GU/DAGE ET
OOO® ENTRAINEMENT

i [INEAIRES

MATIERE

- Corps de palier en tole

d'acier.

EXECUTION

MICHAUD &9 CHAILLY" modele B9-PSKH

PALIER COMPACT A SEMELLE

I3

%

- Douille modéle B8-DBKH. ]
dr,%ﬁﬂ -

- Adaptateur douille-palier
en matiere plastique.

- Douille équipée de 2 joints

racleurs.

- Palier a auto-alignement.

Le palier admet un

auto-alignement de = 3°
lorsque les vis de fixation
ne sont pas serrées.
Aprés serrage, la douille
n'est plus orientable.

1. Les charges de base ne sont valables
que pour les arbres trempés
(dureté 59 + 6 HRC) et rectifiés.
Il est conseillé de chanfreiner les
extrémités d'arbres : usinage A2
(voir usinage standard pour arbre
page 716).

ELTLETD
le
Is
lg
Référence
EXEMPLE DE COMMANDE  B9-PSKH-25-PP
Masse Charge de base ™
Référence dy  lyz05 I3 hyz02  hy hy  eqx025 Iy Is lg d; d3 dy @ dyn.C stat. Gy
S V)

B9-PSKH-16-PP 16 85,7

30 222 432 3 683 254 188 132 24 32 9,5 200 890 620

B9-PSKH-20-PP 20 85,7

30 222 432 3 683 254 188 132 28 32 9,5 250 1110 790

B9-PSKH-25-PP 25 108

40 286 56,5 4 86 32 235 145 35 395 N 390 2280 1670

Pour compléter I'arbre

les brides 10N ~Tkg

votre montage,

_ BE-W
VOir... @
714

page —

B7-BAGW B7-BAWN B7-BAA

PALIERS AVEC
DOUILLES A BILLES

724 725 726 Séries B9-B91-892
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A GUIDAGE ET

OOO® ENTRAINEMENT

i [INEAIRES

MATIERE

- Applique en tole d'acier
zinguée.

- Douille modéle B8-DBKH.

- Adaptateur douille-palier

en matiére plastique.
EXECUTION

- Douille équipée de 2 joints

racleurs.

- Palier a auto-alignement
Le palier admet un
auto-alignement de = 3°
lorsque les vis de fixation
ne sont pas serrées.
Aprés serrage, la douille
n'est plus orientable.

MICHAUD @& CHAILLY*

modele B9=-PAKH

PALIER COMPACT APPLIQUE

Référence

EXEMPLE DE COMMANDE  B9-PAKH-20-PP

1. Les charges de base ne sont valables
que pour les arbres trempés
(dureté 59 + 6 HRC) et rectifiés.
Il est conseillé de chanfreiner les

extrémités d'arbres : usinage A2
(voir usinage standard pour arbre

page 716).

Masse Charge de base
Référence dy Iy I3 hy e12015 I5205 g1 d; d3 dy h; Q) dyn.C stat. Gy
M w
B9-PAKH-16-PP 16 81 30 587 635 4 14 24 30 44 7 190 890 620
B9-PAKH-20-PP 20 81 30 58,7 635 4 14 28 32 44 7 180 1110 790
B9-PAKH-25-PP 25 90,5 40 66 75 44 16 35 40 51 87 280 2280 1670
Pour compléter I'arbre la bride
votre montage, B6-W B7-BAA
Voir..
PALIERS AVEC
a0e DOUILLES A BILLES
= — 714 726 Séries B9-B91-B92
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m— GU/DAGE ET
O OO ENTRAINEMENT MICHAUD @) CHAILLY modele B9-GHBR

e PALIER COMPACT «PLUS»

f

MATIERE 10000000 i
- Corps de palier B %‘_ﬁ? o |
en aluminium extrudé. = || © ‘
- Douille modéle B8-DBBR. [sassasas) 1
EXECUTIONS l

- Douille équipée de 2 joints
racleurs a double lévre :
la lévre interne retient le
lubrifiant, la lévre externe
empéche la pénétration
de particules pendant
le mouvement.

- Douille avec billes et
segments en inox.

Référence
EXEMPLE DE COMMANDE  B9-GHBR-20-PP
1. Les charges de base ne sont .
valables que pour les arbres Version inox Masse Charge de base(
trempés (dureté 59 + 6 HRC) di Iy dy d3  dg hyzo01 by  hy hy 3 g dn.Costat. G

ot rectifiés. Référence Référence (N) (N)

e ey _B9.GHBR12PP_BOGHBR12PPX 12 28 19 M5 43 17 33 16 11 40 29 8 _ 680 510
(voir usinage standard pour arbre  B9-GHBR-16PP_ BO-GHBR-I6-PPX 16 30 24 M5 43 19 38 18 11 45 34 100 900 620
page 716) BO-GHBR20-PPBO-GHBR20PPX 20 30 28 M6 53 23 45 22 13 53 40 140 1120 780
B-GHBR-25PP BO-GHBR25-PPX 25 40 35 M8 66 27 54 26 18 62 48 250 2000 1370
BO-GHBR30-PP BO-GHBR30PPX 30 50 40 M8 66 30 60 29 18 67 53 370 3250 2650

Pour compléter I'arbre les brides 10N ~1kg
votre montage, B6-W B7-BAGW B7-BAWN B7-BAA

VOir... 745
PALIERS AVEC
DOUILLES A BILLES

page —» 714 724 725 726 Séries B9-B91-892




A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._“ LINEAIRES

MATIERE

- Corps de palier en alliage
d'aluminium moulé par
injection.

- Douille modele B81-DBKB
regraissable.

EXECUTIONS

- Palier fermé.

- Palier ouvert (pour arbres
supportés).

- Palier avec graisseur pour
le regraissage de la douille.

MICHAUD @& CHAILLY*

PALIER STANDARD A SEMELLE

<7|44>

i -
_Cﬂ ds 1
<
<
+£ ! L *
Pl — \
Pour compléter votre I'arbre les brides
montage avec palier B6-W B7-BAGW B7-BAWN B7-BAA
& @
page —» 714 724 725 726

Pour compléter votre les arbres supportés
montage avec palier B7-ASSW  B7-ASHW  B7-ASBW
ouvert, voir...

page —» 720 721 722

PALIERS AVEC
DOUILLES A BILLES

Séries B9-B91-B92

modele BO1-GBKB

Palier fermé
B91-GBKB

Palier ouvert
B91-GBKBO

746



A GUIDAGE ET

OOO® ENTRAINEMENT

i [INEAIRES

1. Paliers graissés, préts a I'emploi, sans regraissage nécessaire

pour 90% des applications. En cas d'applications difficiles, prévoir
un regraissage par le graisseur latéral.

2. Les charges de base ne sont valables que pour les arbres trempés

(dureté 59 £ 6 HRC) et rectifiés, et selon la direction de charge

principale opposée a |'ouverture des douilles ouvertes.
Il est conseillé de chanfreiner les extrémités d'arbres : usinage A2
(voir usinage standard pour arbre page 716).

PALIER STANDARD A SEMELLE

EXEMPLE DE COMMANDE

Référence

B91-GBKB-25-PPAS

Palier fermé Palier ouvert Charge de base @
avec 2 joints avec 2 joints dy i hy h hy e g I3 g Ish2 kgl lg hs hy d3 dy dyhs o Masse dyn.C stat. Cy
et regraissable et regraissable ( 0,015 0 @ (N) (N)
B91-GBKB-12-PPAS N 358 20 42 316 26 32 20 122 10 15 6 55 10 22 100 540 385
B91-GBKBO-12-PPAS - 32 20 42 316 26 77 32 20 12 7 15 6 55 10 22 78 90 600 445
B91-GBKB-16-PPAS 6 6 37,5 20 46 35 28 36 22 15 11 15 6 55 10 26 140 710 530
B91-GBKBO-16-PPAS - 335 20 46 35 28 01 36 22 15 7 15 6 55 10 26 78 120 800 620
B91-GBKB-20-PPAS 0 70 43 25 58 46 35 45 28 20 14 2 8 66 11 32 300 1570 1230
B91-GBKBO-20-PPAS - 45 25 58 46 35 10 45 28 20 10 2 8 66 11 32 60 250 1600 1280
B91-GBKB-25-PPAS % 80 58 30 68 56 40 58 40 28 20 23 10 66 11 40 580 2800 2220
B91-GBKBO-25-PPAS - 545 30 68 56 40 125 58 40 28 15 23 10 66 11 40 60 490 2850 2330
B91-GBKB-30-PPAS 0 8 67 35 76 64 44 68 48 32 24 25 10 66 11 47 900 3600 2850
B91-GBKBO-30-PPAS - 635 35 76 64 44 136 68 48 32 19 25 10 66 11 47 54 780 3700 3000
B91-GBKB-40-PPAS 0 108 83,5 45 94 77 54 80 56 40 28 30 12 9 15 62 1430 6000 4400
B91-GBKBO-40-PPAS - 795 45 9 77 54 182 80 56 40 23 30 12 9 15 62 54 1280 6100 4600
B91-GBKB-50-PPAS % 135 98 50 116 9% 675 00 72 52 36 34 14 1 18 75 2780 8700 6300
B91-GBKBO-50-PPAS - 93 50 116 9% 675 227 100 72 52 28 34 14 1 18 75 54 2460 8900 6600
10N =1kg

PALIERS AVEC
DOUILLES A BILLES

Séries B9-B91-B92
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._“ LINEAIRES

MATIERE
- Corps de palier en alliage
d'aluminium regraissable.
- Douille modéle B81-DBKB
(2 douilles par palier).

EXECUTIONS

- Palier fermé regraissable.

- Palier ouvert regraissable
(pour arbres supportés).

- Douille équipée de 2 joints
racleurs.

- Palier avec graisseur pour
le regraissage de la douille.

SUR DEMANDE
- Autres diamétres.

PALIER TANDEM

\Z

o.h;:;

Pour compléter votre
montage avec palier

fermé, voir...

page

&

Pour compléter votre
montage avec palier

ouvert, voir...

s

page

—
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Il da ‘ I
e
h1
I3
I'arbre les brides
B6-W B7-BAGW B7-BAWN B7-BAA

DOE@

714 724 725 726
les arbres supportés
B7-ASSW B7-ASHW B7-ASBW
720 721 722

€2

Palier fermé
B91-GTKB

Palier ouvert
B91-GTKBO

PALIERS AVEC
DOUILLES A BILLES

Séries B9-B91-B92
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S GU/DAGE ET
OOO® ENTRAINEMENT

i [INEAIRES

1. Les charges de base ne sont valables que pour les arbres trempés

(dureté 59+ 6 HRC) et rectifiés, et selon la direction de charge
principale opposée a I'ouverture des douilles ouvertes.

Il est conseillé de chanfreiner les extrémités d'arbres : usinage A2

(voir usinage standard pour arbre page 716).

EXEMPLE DE COMMANDE

PALIER TANDEM

Référence

B91-GTKBO-20-PP

Palier fermé Palier ouvert Taraudage Filetage o Masse Chargede base®
L . dy Iy I3 015 h3 Iy e dy hy=0015 g lg I pourvis delavis d4 o dyn. C stat. G
Référence Référence v, vV, 0 (N) (N)
B91-GTKB-12-PPAS 12 43 35 30 76 40 22 18 10 13 28 M6 M5  NIP A1 310 880 770
B91-GTKBO-12-PPAS 12 42 30 30 7,7 76 40 22 18 6 13 24,5 M6 M5 M6 78 260 980 890
B91-GTKB-16-PPAS 16 53 42 36 84 45 26 22 12 13 35 M6 M5  NIP A1 460 1150 1060
B91-GTKBO-16-PPAS 16 50 35 36 10,1 84 45 26 22 8 13 29,5 M6 M5 M6 78 360 1290 1240
B91-GTKB-20-PPAS 20 60 50 45 104 55 32 25 13 18 37 M8 M6  NIP A1 800 2550 2450
B91-GTKBO-20-PPAS 20 60 42 45 10 104 55 32 25 9 18 35,5 M8 M6 M6 60 620 2600 2550
B91-GTKB-25-PPAS 25 78 60 54 130 70 40 30 15 22 49 M10 M8  NIP A2 1490 4550 4450
B91-GTKBO-25-PPAS 25 74 51 54 12,5 130 70 40 30 9 22 43 M10 M8  M8x1 60 1180 4650 4650
B91-GTKB-30-PPAS 30 87 70 62 152 85 47 35 16 26 52 M12 M10 NIP A2 2300 5900 5700
B91-GTKBO-30-PPAS 30 84 60 62 136 152 85 47 35 11 26 50,5 M12 M10  M8x1 54 1840 6000 6000
10N=1kg

PALIERS AVEC
DOUILLES A BILLES

Séries B9-B91-B92
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S GU/DAGE ET
OOO® ENTRAINEMENT

i [INEAIRES

MATIERE

- Corps de palier en alliage

d'aluminium.

- Douille modele B81-DBKB

regraissable.
EXECUTION

- Palier fermé uniquement.

- Douille équipée de joints.

- Palier avec graisseur pour
regraissage de la douille.

1. Les charges de base ne sont
valables que pour les arbres
trempés (dureté 59 + 6 HRC)
et rectifiés.

Il est conseillé de chanfreiner
les extrémités d'arbres :
usinage A2 (voir usinage

standard pour arbre page 716).

MICHAUD &9 CHAILLY" modele B91-PAKB
I6
L
5| o s
Iy
ly Is
I
Référence
EXEMPLE DE COMMANDE B91-PAKB-30- PPAS
Masse Charge de base ™
Référence dy Iy Iy dyhs I3 lg lg d; r e, dg ds Is ) dyn.C stat. Gy
9w W
B91-PAKB-16-PPAS 16 36 50 26 23,5 8 12,5 40 2 35 5,5 10 5,5 120 610 530
B91-PAKB-20-PPAS 20 45 60 32 29,8 10 15,8 46 2 42 6.6 1 6.7 215 1360 1230
B91-PAKB-25-PPAS 25 58 74 40 42 12 22 54 3 54 6,6 11 7 420 2430 2220
B91-PAKB-30-PPAS 30 68 84 47 50 14 26 62 3 60 9 15 8 640 3100 2850
B91-PAKB-40-PPAS 40 80 108 62 58,3 16 30,3 80 4 78 N 18 9,7 1230 5200 4400
Pour compléter I'arbre la bride
votre montage, B6-W B7-BAA
voir...
PALIERS AVEC
DOUILLES A BILLES
page —» 714 726

Séries B9-B91-B92
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._.. LINEAIRES

MATIERE

- Corps de palier en alliage
d'aluminium.

- Douille modéle B82-DBKS
graissée, avec racleurs.

EXECUTIONS

- Palier fermé.

- Palier ouvert (pour arbres
supportés).

- Palier autoalignant pour
compenser les défauts
de montage.

- Palier regraissable pour
applications difficiles.

MICHAUD &P CHAILLY* modele BO2-GNIKS

PALIER AUTOALIGNANT HAUTE PERFORMANGE

lq

I3

dq

€1

da

ds

2 ‘V "4 1h
h4 =il : 5 hs
hs S i
T \
S
lg
e 1] 7 5 ls
W de
ey
Ix
Pour compléter votre I'arbre les brides
montage avec palier B6-W B7-BAGW B7-BAWN B7-BAA

e @
page —>

714 724 725 726

Pour compléter votre les arbres supportés

montage avec palier B7-ASSW  B7-ASHW  B7-ASBW
ouvert, voir...

™

page —» 720 721 722

PALIERS AVEC
DOUILLES A BILLES

Séries B9-B91-B92

Palier fermé
B92-GNKS

Palier ouvert
B92-GNKSO

752



A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._.. LINEAIRES

PALIER AUTOALIGNANT HAUTE PERFORMANCE

1. Les charges de base ne sont valables que pour les arbres trempés
(dureté 59 +6 HRC) et rectifiés, et selon la direction de charge
principale opposée a |'ouverture des douilles ouvertes.

Il est conseillé de chanfreiner les extrémités d'arbres : usinage A2
(voir usinage standard pour arbre page 716).

2. Cote ey et trou de graissage symétriques par rapport a la longueur
I de la douille.

3. Pour vis de fixation EN 1SO 4762-8.8.
Les vis doivent étre freinées, particuliéerement lorsque des pertes de
serrage sont a craindre.

4. Palier fermé : centrage pour le goupillage.
Palier ouvert : avant-trou selon DIN 332, forme A.

MICHAUD &P CHAILLY* modele BO2-GNIKS

) Référence
5. Graisseur. EXEMPLE DE COMMANDE ~ B92-GNKS-25-PPAS
Palier fermé Palier ouvert | | h ois oot | s 4, htO0E b A ) A v o e e v @ Masse Cgargg detbatseén
Référence Référence ! 4 5 L T 2 o0t T4 i > 7 tos s s 2 (D) m) ’ a(l\i) ’
B92-GNKS-12-PPAS - 12 43 32 35 32 34 21,5 23 22 18 54 253 11 165 M5 43 4 8 NIP4MZ 100 900 810
B92-GNKSO-12-PPAS 12 43 32 28 32 21,5 7,6 23 22 18 6,1 11 165 M5 43 16x335 8 NIP4MZ 78 90 900 810
B92-GNKS-16-PPAS - 16 53 37 42 40 40 26,5 26 26 22 69 28 13 21 M6 53 4 10 NIP 4 MZ 170 1430 1160
B92-GNKSO-16-PPAS 16 53 37 35 40 265 89 26 26 22 7,5 13 21 M6 53 1,6x335 10 NIP4AMZ 68 150 1430 1160
B92-GNKS-20-PPAS - 20 60 45 50 45 44 30 32 32 25 74 328 18 24 M8 6,6 5 11 NIP4MZ 270 2200 1730
B92-GNKSO-20-PPAS 20 60 45 42 45 30 9,2 32 32 25 8 18 24 M8 6,6 2x425 11 NIP4MZ 55 250 2200 1730
B92-GNKS-25-PPAS - 25 78 58 60 60 594 39 40 40 30 83 40 22 29 M10 84 6 15 NIP5 MZ 560 3950 3250
B92-GNKSO-25-PPAS 25 78 58 51 60 39 11,9 40 40 30 8,8 22 29 M10 84 25x53 15 NIP5MZ 57 520 3950 3250
B92-GNKS-30-PPAS - 30 87 68 70 68 63 43,5 45 47 35 93 447 22 34 M10 84 6 15 NIP5MZ 830 5900 4500
B92-GNKSO-30-PPAS 30 87 68 60 68 435 143 45 47 35 9,7 22 34 M10 84 25x53 15 NIP5MZ 57 760 5900 4500
B92-GNKS-40-PPAS - 40 108 80 90 86 76 54 58 62 45 1,7 559 26 44 M12 10,5 8 18 NIP 5 MZ 1550 10200 7200
B92-GNKSO-40-PPAS 40 108 80 77 86 54 18,8 58 62 45 12,4 26 44 M12 10,5 3,15x6,7 18 NIP5MZ 56 1400 10200 7200
B92-GNKS-50-PPAS - 50 132 100 105 108 90 66 50 75 50 10,6 60 35 49 M16 135 10 20 NIP 6 MZ 2700 15100 10400
B92-GNKSO-50-PPAS 50 132 100 88 108 66 22,7 50 75 50 1M1 35 49 M16 135 4x85 20 NIP6MZ 54 2400 15100 10400
T0N=1kg

PALIERS AVEC
DOUILLES A BILLES

Séries B9-B91-B92
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MATIERE

- Corps de palier en alliage
d'aluminium.

- Douille modéle B82-DBKS
graissée, avec racleurs
(2 douilles par palier).

EXECUTIONS

- Palier fermé.

- Palier ouvert (pour arbres
supportés).

- Palier autoalignant pour
compenser les défauts
de montage.

- Palier regraissable pour
applications difficiles.

PALIER TANDEM AUTOALIGNANT

HAUTE PERFORMANGE

€2
I3
Vi
L
! h4t
h,
he ! 1 \_k Slhz|h
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g 7] + |
/ !
Vo )\/
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la
I3
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Al vh
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hg| 1 i
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lo
ls ; 3| I5
[ N AT N:T
€2
Pour compléter votre I'arbre

montage avec palier

fermé, voir...

page

&

Pour compléter votre
montage avec palier

ouvert, voir...

s

page

—

les brides

| i

B6-W

B7-BAGW B7-BAWN

DOE@

714 724 725
les arbres supportés
B7-ASSW B7-ASHW B7-ASBW
720 721 722

B7-BAA

726

do

Palier fermé
B92-GTKS

Palier ouvert
B92-GTKSO

PALIERS AVEC
DOUILLES A BILLES

Séries B9-B91-B92
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1. Les charges de base ne sont valables que pour les arbres trempés
(dureté 59+ 6 HRC) et rectifiés, et selon la direction de charge
principale opposée a I'ouverture des douilles ouvertes.

Il est conseillé de chanfreiner les extrémités d'arbres : usinage A2
(voir usinage standard pour arbre page 716).

2. Cote ey et trou de graissage symétriques par rapport a la longueur
I5 de la douille.

3. Pour vis de fixation EN ISO 4762-8.8.
Les vis doivent étre freinées, particulierement lorsque des pertes de
serrage sont a craindre.

4. Palier fermé : centrage pour le goupillage.
Palier ouvert : avant-trou selon DIN 332, forme A.

PALIER TANDEM AUTOALIGNANT

HAUTE PERFORMANCE

MICHAUD &P CHAILLY* modele BO2-GTKS

Référence
> Graisseur: EXEMPLE DE COMMANDE ~ B92-GTKS-25-PPAS
Palier fermé Palier ouvert 0008 o Masse Charge de base®
i o 1 Iy g hs €z015132001 lg €012 €@ dy hy*)ie hy  hg  hs  hy  Vy B g0 dg® Ve o (@ dyn. Cpax Stat. Comax
Référence Référence " 9 (N) (N)
B92-GTKS-20-PPAS - 20 60 9% 50 45 30 - 76 33 32 25 8 328 18 24 M 8 66 5 11 - - 550 3650 3450
B92-GTKSO-20-PPAS 20 60 9% 42 45 30 92 76 33 32 25 8 - 18 24 M8 66 20x425 11 NIP4MZ 55 510 3650 3450
B92-GTKS-25-PPAS - 25 78 122 60 60 39 - 94 44 40 30 9 40 22 29 M10 84 6 15 - - 1130 6400 6500
B92-GTKSO-25-PPAS 25 78 122 51 60 39 11,9 9% 44 40 30 8,8 - 22 29 M10 84 25x53 15 NIP5MZ 57 1030 6400 6500
B92-GTKS-30-PPAS - 30 87 142 70 68 435 - 106 54 47 35 10 44,7 22 34 M10 84 6 15 - - 1780 9600 9000
B92-GTKSO-30-PPAS 30 87 142 60 68 435 143 106 54 47 35 9,7 - 22 34 M10 84 25x53 15 NIP5MZ 57 1800 9600 9000
10N =1kg
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PALIER APPLIOUE TANDEM HAUTE PERFORMANCE

I

€

-

g} i

ol rrrryyyyys? rrrryyyyys? & 1
sjo | U———- s <o | - ,7+7 -+
MATIERE | — 7,@ DL
- Corps de palier en alliage on 3 i
d'aluminium. -3 | — -
- Douille autoalignante 7
modéle B82-DBKS
(2 douilles par palier).
EXECUTION
- Palier fermé uniquement.
- Douille équipée de joints.
- Palier regraissable.
1. Les charges de base ne sont valables que pour les arbres trempés
(dureté 59 + 6 HRC) et rectifiés.
Il est conseillé de chanfreiner les extrémités d'arbres : usinage A2 L.
(voir usinage standard pour arbre page 716). Reférence
2. Tolérance du logement d, recommandé : H7. EXEMPLE DE COMMANDE  B92-PATKS-30-PPAS
d, Masse Charge de base ™
Référence d | | hy, eyz015 | | | dy d3g7@ _o% eqx015 h d d d dyn.C stat. G,
1 2 1 2 2 4 5 7 2 3 5 1 3 5 6 7 ( )
-03 g (N) (N)
B92-PATKS-16-PPAS 16 50 78 40 38 50 10 39 26 35 35 28 18 M8 66 M8x1 300 2333 2320
B92-PATKS-20-PPAS 20 60 96 50 45 60 10 48 32 42 42 35 22 M10 84 M8x1 500 3650 3450
B92-PATKS-25-PPAS 25 74 122 60 56 73 10 61 40 52 52 42 26 M12 10,5 M8x1 1000 6400 6500
B92-PATKS-30-PPAS 30 84 142 70 64 82 10 71 47 61 61 50 35 M16 13,5 M8x1 1400 9600 9000
Pour compléter I'arbre la bride
votre montage, B6-W B7-BAA
VOir...
PALIERS AVEC
e DOUILLES A BILLES
= - 714 726 Séries B9-B91-B92
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i [INEAIRES

PALIER LATERAL HAUTE PERFORMANCE

ls
l5 .
dy 1,7 < L
|
T
= N\ =
= = ‘
o~ ,7Z, | o (SR S Y U J |
N\ N ! ‘ | 3
MATIERE B
- Corps de palier en alliage dg |
d'aluminium. i |
- Douille autoalignante s e,
modele B82-DBKSO. ds e,
EXECUTION
- Palier ouvert uniqguement.
- Douille équipée de joints.
- Palier regraissable.
1. Les charges de base ne sont valables que pour les arbres trempés
(dureté 59 + 6 HRC) et rectifiés.
Il est conseillé de chanfreiner les extrémités d'arbres : usinage A2
(voir usinage standard pour arbre page 716).
2.Cotes ey, e, et trou de graissage symétriques par rapport a |y
3. Avant trou pour goupille de positionnement. Référence
4. Centrage pour le goupillage. EXEMPLE DE COMMANDE ~ B92-PLKSO-25-PPAS
h Charge de base ™
@ 1
Référence d; I Iy h, +;315 Is +(:Ao1 h; f01 125 e® dy 0008 hs hy hs hg dy  d®  dg®  dg (?) M(as)se dyn.C stat. Gy
+0, +0/ +0, ~0,016 9 N N
B92-PLKSO-20-PPAS 20 60 47 60 39 51 17 9,2 30 36 32 30 83 37,5 18 426 MI10 84 6 15 55 350 2200 1730
B92-PLKSO-25-PPAS 25 75 58 72 49 64 21 12 36 45 40 35 8,2 45 22 506 M12 10,5 8 18 57 680 3950 3250
B92-PLKSO-30-PPAS 30 86 68 82 59 76 25 14,3 42 52 47 40 9 52 29 556 M16 135 10 20 57 1000 5900 4500
B92-PLKSO-40-PPAS 40 110 80 100 75 97 32 18,8 48 60 62 45 9.5 60 36 67,6 M20 155 12 24 56 1800 10200 7200
Pour compléter I'arbre
votre montage, B7-ASLW
Voir... > 757
PALIERS AVEC
age DOUILLES A BILLES
bad —> 723 Séries B9-B91-892




A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
g. LINEAIRES

MATIERE
- Mélange de polymeres,
de fibres et de lubrifiants

MICHAUD @ CHAILLY"

PALIER LISSE EN POLYMERE

modele BO-20

solides.
UTILISATION s
- Autolubrifiant. r © \ °
- Fonctionne a sec sans .
. c o
entretien. ¢j
- Trés bonne résistance a f
I'usure. I
- Amortit les vibrations.
- Convient aux mouvements
rotatifs, oscillants et
linéaires. |
- Se monte sur diverses
matieres d'arbre.
- Plage de température :
de —60°C a +80°C.
SUR DEMANDE : *
réf.
EXEMPLE DE COMMANDE ~ BO - 20 - 20
d; Tolérance d, dy dy ds Iy Iy I3 Iy hy h, hs
BO-20- 12 12 M 33 43 80 M 5 40 28 20 29 17 16 1
B0-20- 16 16 0% 38 43 80 M 5 45 30 225 34 19 18 11
BO - 20 - 20 20 0% 45 53 95 M6 53 30 265 40 23 22 13
BO - 20 - 25 5 00 54 66 11,0 M8 62 40 31 48 27 26 18
B0O-20-30 30 0% 60 66 110 M8 67 50 335 53 30 29 18
BO - 20 - 40 0 M 76 84 140 M10 8 60 435 69 39 38 22
BO-20-50* 50 2% 92 105 190 M12 103 70 515 82 47 46 26

-0,09

Guidage sur arbre
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MICHAUD &P CHAILLY'

GUIDAGES A GALETS : PRESELECTION

Charge

Charge

Couple

- Versions trés compactes.

- Plage de capacités de charge trés étendue.

- Adapté aux environnements pollués (sciure, poussiéres...)
- Vitesses élevées.

Modeéle Type dynamique statique statique V(irt:/sss)e Caractéristiques Page
(kN) (kN) (Nm)
m GUIDAGES A GALETS SUR RAILS
B2-CZA Economique - Guidage a 3 galets pour charges légéres.
2-C zingué ou inox 0,3a0,6 03406 2,19a8.2 3 - Disponibles en version zinguée ou inoxydable. 763
B2-CzX 3 galets - Trés économique et simple a utiliser.
B2-GGLF-N '"‘f;‘;?éi:"e 0,40 31,50 0,66 42,50 4,84105 10 764
- Guidage a 4 galets pour charges légéres et moyennes.
- Solution simple et [égére.
- Ne nécessite pas de réglage des axes.
- Adapté aux environnements pollués (sciure, poussiéres...)
- Vitesses élevées.
J?ff indéréglabl - Nombreux accessoires.
B2-GGLF-K M incereglanie 0,40 4 1,50 0,66 42,50 11,44 105 10 765
4 galets
- Guidage a 3 galets pour charges légéres, moyennes
ou lourdes.
- 3 profils de rails et galets pour combinaisons autoalignantes
Autoalignant g::gsﬁ?s&gdg;&rgsge:ser les défauts de montage,
B2-GGR et3c;:?gtasct 1,53 230,75 0,82a12,5 1,5a367 3a9 | Solution simple et robuste. 770

GUIDAGE SUR RAIL
A GALETS

Série B2
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MICHAUD &P CHAILLY'

GUIDAGES A GALETS : PRESELECTION

Charge radiale

Charge axiale

Vitesse

sur rail en «I»

Modele Type Tailles statique (kN) statique (kN) (m/s) Caractéristiques Page
m GUIDAGES A GALETS POUR ARBRES
- Galet a billes avec gorge adaptée pour rouler sur arbres
Galet et axe Pour arbres cylindriques de type B6.
B2-LFR-2Z pour de diametre 1,8a81 0,85 a 40,5 10 - Supporte aussi bien des charges axiales que radiales. 776
arbres cylindriques 6450 - Permet des montages simples et sans jeu pouvant
fonctionner en ambiances polluées, a grande vitesse.
m GUIDAGES A GALETS MODULAIRES
B2-FR Galet et rail en V
+ B2-FS avecou sans - Composants de guidage pour charges moyennes pour 782
+B2-FZ crémaillere utilisations a grande vitesse et positionnement précis.
10 -15-20 - Coefficient de frottement et bruit tres faibles.
53a32 1,27 a 5,95 5 - L'association des différents composants permet plusieurs
Lo 25-35 types de montage, avec entrainement par crémaillere
B2-LR Galet cylindrique intégrée et pour de trés grandes courses.
+ B2-LS et rail plat - Idéal pour machines transfert, portiques de précision... 784
avec ou sans
+ B2-LZ AN
crémaillére
m GUIDAGES A GALETS COMBINES FORTES CHARGES
f Galet combiné 9080 -
EZBS‘I:(EJ ! fortes charges 60 138 ?go %0 3,554 192
sur rail en «U» - ) ) ) )
- Solution de guidage simple, économique et robuste
N pour fortes charges a basse vitesse. Intégration rapide
8a7l 15 grace aux axes soudables. 805
- Applications multiples en levage et manutention.
Galet combiné
fortes charges 70-80-90 51a192
9 110 - 150

GUIDAGE SUR RAIL
A GALETS

Série B2
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m— GU/DAGE ET :
O OO ENTRAINEMENT MICHAUD @) CHAILLY modeles B2-CZ2A ou B2-CXX

- GUIDAGES A GALETS ECONOMIQUES
TINGUE OU INOK

Galet central
réglable pour
annulation de jeu

Ultra compact

Solution tres
économique (1)

Longue durée
de vie

Résistant a
la corrosion (2)

Racleurs frontaux
pour ambiances
polluées

1. Version zinguée : chariot CZA + rail RZ
Chariot en acier zingué avec galets en acier et étancheité par flasques métalliques (Z2)
Rail en acier zingué.

2. Version inox : chariot CXX + rail RX

Chariot en acier inoxydable AISI 304 et galets étanches en acier inoxydable AISI 4408 |ubrifiés
a vie avec étanchéité par joints racleurs intégrés (PP).

- Rail en acier inoxydable AISI 304.

762
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m— GU/DAGE ET
900 lwfrﬁ%%mmr MICHAUD @) CHAILLY modeles B2-CZ2A ou B2-CXX
r

CARACTERISTIQUES G“IDAEES A GAI-ETS EE"N“MI““ES
- Trés grande compacité.
- Guidage sans jeu grace au galet ZING“E "“ IN“X

central monté sur excentrique.

- Chariot avec racleurs frontaux
pour fonctionnement en
ambiance polluée.

- 2 versions disponibles :

. économique (CZA +R2)/ ho
chariot et rail zingués. hs

. inox (CXX + RX) / chariot et rail
en inox avec galets étanches.

- Résistance a la corrosion : eau,
huiles minérales, méthanol,
solvants, détergents...

Iz
e |-

o e

i

I's

- Température maximale : 110°C.
- Vitesse maximale : 1,5 m/s.
- Fixation du rail par vis M5

ISO 7380 (non fournies).

APPLICATIONS
- Guidage de portes.
- Dispositifs ergonomiques.
- Machines spéciales.

Directions des charges

- Machines didactiques. woE ¢
- Machines a bois. il
1. Rails disponibles en 3 longueurs standard au choix.
Dans le cas de quantités importantes, le rail pourra étre proposé coupé
ala longueur désirée. Chari Rail
2.Charges valables pour montage «a chant» et avec les 2 galets extérieurs ariot @l
sollicités. EXEMPLE DE COMMANDE  B2-CZA-3080-ZZ + B2-RZ-30-1040
o L R - Charge de base @
ChaI:IO,t zingué Ch?r[ot inox Ra[l| ?lngue R,alll inox I Loe e v ls boen s b d hy hs b hg L M(as)se (l\lila/sr;e) C, radial G, axial
Référence Référence Référence | Référence g 9 (daN) (daN)
B2-CZA-3080-ZZ - - -
205 8 97 15 70 M5 5 29 - - - - - - - - - 120 -
- B2-CXX-3080-PP - - 80 30
- - B2-RZ-30 - ~ 1040-2080  _ - -
= - - B2RX30 80 40 40 64 15 25 295 10 ou 3120 0,95 -

763
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MATIERE

- Chariot en aluminium
anodisé.

- Rail support en aluminium
anodisé dans lequel sont
sertis deux arbres en acier
trempé et rectifié.

- Chariot équipé de 4 galets
préréglés sans jeu et
indéréglables.
UTILISATION

- Capotage de machine,
butée mobile, machine
d'emballage, machine a bois.

SUR DEMANDE
- Version inoxydable.
- Autres rails (plats, non percés).

GUIDAGE A GALETS INDEREGLABLES
AVEC CHARIOT STANDARD

Chariot

=l =

o= '2
g o=t I
2@ i ! Py o =
E-j - g‘ ; X (N

MICHAUD &9 CHAILLY" modele B2-GGLFE -N

Directions des charges

P'\\‘b _dg( s * lg *

Réference cpaarr:%ilS L coteds départ cote de fin
EXEMPLE DE COMMANDE ~ B2-GGLFE-52-N - W1 - 1650 - 75 /75

Ensemble Chariot seul Rail seul o o L Is/ 1620 e e N serrcaogueptlizg:xes
Référence Référence Référence ¥ b2 d3 L o & &% & 8 pinimaq M M2 M3 e Mg & & Mg Ng Mg T galets

B2-GGLFE-20-N  B2-GGLFC-20-N  B2-GGLFR-204 M4 M5 M3 2000 55 50 17 16 24 38 - 9 54 62522 9 13 122 205 34 40 20 2,5

B2-GGLFE-32-N  B2-GGLFC-32-N  B2-GGLFR-32 M6 M8 M6 60000 80 90 24 26 60 70 7 11 52 625355 14 204 20 319 54 59 32 7 56 15

B2-GGLFE-52-N  B2-GGLFC-52-N  B2-GGLFR-52  M10 M10 M6 8000 120 100 40 42 60 70 12 17 110 125 543 195 292 34 463 8 90 52 975 65 40
Tableau des capacités de charge * Sans indication, I5 = lg selon mini / maxi du tableau.

X X il icci 1. Les rails de guidage sont, selon la longueur de
Ensemble Chariot seul Ral seu! F maxi FCh?r:g:i adn;“::;'; Fop maxi | M, maxi Mg, maxi h;o;§:|adm|55|:1|3em M, maxi Mg, maxi commande, livrés en un ou plusieurs éléments
ars e A 0 z 0z X 0x 0z aboutés. L est égale & la longueur maximale
Référence Référence Référence  yn.(N) stat.(N)  dyn.(N) stat.(N) | dyn. (Nm) stat.(Nm) dyn. (Nm) staty Nm) dyn. (Nm) stat, (NM)  nre oo o sty o possible de
B2-GGLFE-20-N B2-GGLFC-20-N  B2-GGLFR-20 @ 400 660 700 700 4 6 8,6 8,6 48 8 couper La la longueur souhaitée.
B2-GGLFE-32-N  B2-GGLFC-32-N  B2-GGLFR-32 850 1400 1300 1300 1 18 39 39 26 43 2. LES‘ EOtES Is et lg dépendent de la longueur du
rail L.

B2-GGLFE-52-N  B2-GGLFC-52-N  B2-GGLFR-52 1500 2500 3500 3500 33 52 105 105 47 78 3. Pour les vis selon DIN 912-8.8, des rondelles
Rail avec chariot : F, : charge de traction et de compression. F, : charge latérale. M, : couple autour de I'axe de déplacement. M, : couple autour de |'axe de compression. 9 d’appui selon DIN 433 sont nécessaires sous
M, : couple autour de I'axe latéral. 10 charge maximale.

. . 4. Les rails sont pleins.
Ce guidage a . les butées I'embout 5. Sur stock : L = 4000 ; longueurs 6000
comme accessoires... B2-GGLFA-PA  B2-GGLFA-PH B2-GGLFA-KA et 8000 sur demande.
GUIDAGE SUR RAIL
. A GALETS
voirpage  —p 767 767 767 e,
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MATIERE

- Chariot en aluminium

anodisé.

- Rail support en aluminium
anodisé dans lequel sont
sertis deux arbres en acier
trempé et rectifié type B6-W.

- Chariot équipé de 4 galets
préréglés sans jeu et

indéréglables.
UTILISATION

- Capotage de machine,
butée mobile, machine

MICHAUD &9 CHAILLY" modele B2-GGLFE -K

GUIDAGE A GALETS INDEREGLABLES

AVEG GHARIOT PROTEGE

d'emballage, machine a bois.

SUR DEMANDE

- Version inoxydable.
- Autres rails (plats, non percés).

1. Les rails de guidage sont, selon
la longueur de commande,
livrés en un ou plusieurs
éléments aboutés. L est égale
4 la longueur maximale d'un
rail en un seul élément.

Il'est possible de couper La
la longueur souhaitée.

. Les cotes Is et lg dépendent
de la longueur du rail L.

. Pour les vis selon DIN 912-8.8,
des rondelles d'appui selon
DIN 433 sont nécessaires sous
charge maximale.

.Sans graisseur, regraissage
possible par percages frontaux.

. Les rails sont pleins.

6.Sur stock : L <4000 ; longueurs

6000 et 8000 sur demande.

N

w

IS

v

L
[ f 20 =I5~ 2 ls
£ 5
- 114
L y 1 <
| bl
L==
Directions des charges
el 1
—~llg =
Vue suivant X (a 90°)
Nb de
" chariots Is * lg *
Référence par rail L cote de départ cote de fin
EXEMPLE DE COMMANDE B2-GGLFE-25-K - W2 - 900 - 43,75 [/ 43,75
Ensemble Chariot seul Rail seul o o 5/ 162® serrca?_;uepzlieeg:xes
Référence Référence Référence 4@ d U b h kb e & g mini maxi 4 hy hy hy hy hs e e h de galets
B2-GGLFE-20-K® B2-GGLFC-20-K@ B2-GGLFR-205 M4 M5 2000 56 69 17 16 34 49 5 9 54 62522 20513 122 87 34 39 20 25
B2-GGLFE-25-K® B2-GGLFC-25-K@ B2-GGLFR-25¢) M5 M5 2000 65 8 21 19 45 60 5 10 54 62525 235 144 15 9 40 50 25 2,5
B2-GGLFE-32-K  B2-GGLFC-32-K  B2-GGLFR-32 M6 M8 60000 8 112 24 26 60 70 7 11 52 62535532 20520 14 54 59 32 15
B2-GGLFE-52-K  B2-GGLFC-52-K  B2-GGLFR-52 M10 M10 8000© 130 136 40 42 60 70 10 17 110 125 54,3 46,1 292 34 194 83 90 52 40
Tableau des capacités de charge * Sans indication, |5 = lg selon mini / maxi du tableau.
i i Charge admissible Couple admissible Rail avec chariot :
B Chariotseul it Fomaxi maxi - Fomaxi  Fymaxi | Mymad Mogmaxi M, maxi Mo mad Mjmaxi Momaxi F : charge detraction
Référence Référence Référence  dVn.(N) stht (N) dyn.(N) _stat. (N) |dyn. (Nm) stat.(Nm) dyA. (Nm) stat.(Nm) dyn. (Nm)_stat. (Nm) ; ,i;’f;ﬁgg;ses‘m
B2-GGLFE-20-K® B2-GGLFC-20-K® B2-GGLFR-206) 400 660 700 700 4 6 12 12 6,8 11,4 ,\jx} Coupﬁe autour de I'axe
B2-GGLFE-25-K® B2-GGLFC-25-K® B2-GGLFR-256) 400 660 700 700 4 6 16 16 9 15 de déplacement.
B2-GGLFE-32-K  B2-GGLFC-32-K  B2-GGLFR-32 850 1400 930 930 1 18 27 27 26 43 ng‘;“gfﬂ;‘gg’;gge laxe
B2-GGLFE-52-K  B2-GGLFC-52-K  B2-GGLFR-52 1500 2500 3500 3500 33 52 105 105 47 78 M, : couple autour de I'axe
Ce guidage a les butées I'embout 101,\?n’:‘~11t9 m latéral.
COmme accessoires... B2-GGLFA-PA  B2-GGLFA-PH B2-GGLFA-KA =0
765
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MATIERE

- Butée fixe : butoir en
plastique, vis en acier.

- Butée mobile : butoir en
polyuréthane, corps de butée
en alliage d'aluminium.

- Embout obturateur en

plastique.
MONTAGE

- Butée fixe : percer et tarauder
un trou dans le rail a I'endroit
souhaité , puis visser la butée.

- Butée mobile : enfiler la butée
par une extrémité du rail,

et, apres |'avoir positionnée,

MICHAUD @ CHAILLY"

Butée de fin
de course fixe
B2-GGLFA -PA

modele B2-GGLFA -PA ou -PH ou -KA

BUTEES DE FIN DE COURSE ET EMBOUT OBTURATEUR

RO

____‘__
H

ol
(o]

visser pour la tenir en position = £ Eﬁ
par pincement sur le rail. [
- Embout obturateur : T
a emmancher a chaque
extrémité des rails creux
pour é\{iter I'intrusion Embout obturateur B2-GGLFA -KA
de particules.
B2-GGLFA -PA B2-GGLFA -PH B2-GGLFA -KA
Référence
EXEMPLE DE COMMANDE  B2-GGLFA-32-PH
Butées de fin Embout Adapté
de course obturateur SW Vi I ly dy I Is ls l; I h, h, h; hy hs he hy d; hq au rail
Référence Référence Référence
B2-GGLFA-20-PA M5 14 22,2 7 B2-GGLFR-20
B2-GGLFA-25-PA - M5 14 - - - 25 7 - - B2-GGLFR-25
B2-GGLFA-32-PH B2-GGLFA-32-KA 5 46 21 30 15 314 234 3 39 32 19 14 10 194  B2-GGLFR-32
B2-GGLFA-52-PH B2-GGLFA-52KA 6 75 35 43 20 516 394 3 705 58 365 30 95 16 334  B2-GGLFR-52
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MICHAUD &P CHAILLY'

GUIDAGES A GALETS AUTOALIGNANTS
GENERALITES

La gamme B2-GGR est constituée de systemes de chariots a galets sur rails a auto-alignement,
capables de fournir d'importantes capacités de charge en utilisant des combinaisons
«isostatiques» plutot que «hyperstatiques».

Les guidages sont composés de chariots équipés de galets a billes qui se déplacent sur les pistes
internes de rails en forme de C.

Les systémes de rails T+U et K+U peuvent étre montés sur des surfaces non usinées et peuvent
méme compenser les défauts de parallélisme des surfaces de montage.

La combinaison K+U est le systeme de guidage linéaire le plus tolérant du marché. Il permet
une oscillation des chariots dans les deux rails et un déplacement latéral dans le rail U tout
en préservant un montage isostatique sans jeu.

Grace a ces particularités techniques, ces guidages admettent d'importants défauts de géomé-
trie des surfaces de montage permettant d'éviter de colteuses opérations d'usinage.

AVANTAGES

o Faible encombrement de I'ensemble rail + chariot.

o Sécurité offerte par les chemins de roulement situés a l'intérieur du rail.
e Grande vitesse de déplacement.

o Extréme facilité de montage.

e Fonctionnement en ambiances polluées.

e Entretien nul.

EXEMPLES
D’APPLICATIONS

Palettiseur a 3 axes Butées arriéres de cisaille ~ Portes a ouverture
latérale

GUIDAGE SUR RAIL
A GALETS
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GUIDAGES A GALETS AUTOALIGNANTS

3 profils de rails

pour combinaisons

autoalignantes

Gamme
trés compacte

Faible niveau
sonore

Galets protégés

1. A partir de la taille 28

: . Grande vitesse
Rails massifs 5
de déplacement
monobloc de3a9mi/s
- Systéme autolubrifiant

embarqué ne nécessitant pas
de relubrification pour
la plupart des applications (1)

par réglage
du galet central

Chemins de roulement
trempés par induction
haute fréquence

0

y
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GUIDAGE A GALETS AUTOALIGNANT

Modeles 18 - 28 - 43 .
|

5 S4 I ol
l\/IONTAGE .
4 A sy 7 : - Les chariots sont livrés montes
, @} @} s @ﬂ v ¥ v QE i @} sur leurs rails si commandés
CARACTERISTIQUES en ensemble complet.
- Grande compacité. — = - Le chariot T ou K doit toujours
- Faible niveau sonore. : @ hg!~- étre monté afin que la charge
- Chariot équipé de racleurs h h | : h statique radiale Cg soit reprise par
frontaux et latéraux pour il y Tl RailT | R les deux galets concentriques.
utilisation en milieux pollués. N ~N ‘ ; - 2 possibilités de fixation du rail :
- Vitesse de déplacement de ‘ T % ; L . rail C avec trous cylindriques
3a9m’ss. = %<7 037 71 S5 T lamés pour vis Torx permettant
MATIERES \j : \j uﬂ@—( J Wi un montage préqis ;méme
- Corps de chariot : alliage ) ) ‘ en présence de vibrations le rail
d'aluminium coulé sous e e <7h1ﬁj hfh” reste bien fixé. .
pression. === =lip== Les vis Torx sont fournies sauf
- Racleurs frontaux en polyamide, Modale 63 éa”le 63C<+)1u il faut prévoir
latéraux en nitrile. I3 es vis Chc. .
- Galets en acier a roulement B o 2 T railv _av\e?ttrofus_fralsés
100Cr6. pour vis a téte fraisee .
- Rails monobloc en acier au €) Py @HH i perrlnett_ant un m?ntage rapide
carbone traité anticorrosion () (@ & car les vis agissent comme
par zinguage électrolytique @} @} \4 b AR PN @} | élement de positionnement,
sauf sur les chemins de @ % m?? I_%lmveau de précision
roulement trempés par est faible. .
induction. PP ‘ ) e gl Les vis ne sont pas fournies.
SUR DEMANDE e :
- Chariots a 5 galets pour fortes
charges. - -01‘:" /“Qg
- Rails non percés. L il
APPLICATIONS f: = 1
- Guidages de portes. AN AN
- Machines de découpe. E ¢h4 E T
- Palettiseurs multiaxes. Mrsid Mrsid
- Butées arriéres de machines
outils.
Pour compléter les galets sur axe le bloqueur 770

votre montage, B2-GGRTA -GC ou -GE B2-GGRTA-BM

VOr... GUIDAGE SUR RAIL
A GALETS
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GUIDAGE A GALETS AUTOALIGNANT

EXEMPLE DE COMMANDE

fixation type C avec deux chariots montés et réglés.

Ensemble Fixation Longueur
rail + du rail : rail
chariot(s) CouV (tableau p.72)

2.65800.3.0.2 150

Ensemble composé d'un rail type T, taille 28, longueur 1040,

1.Le rail K permet au chariot K de pivoter, par conséquent la cote h, Guidage Type de rail: Nombre
change sous rotation (voir illustration combinaison K + U page 773). sur rail ToouuKU demcg\:{éc;ts
2. Les rails sont proposés en différentes longueurs standard, se reporter sur le rail :
au tableau de la page 772. A galets Taille: w1, w2, W3...
Pour des longueurs supérieures & L max, les rails de guidage sont autoalignants 18,28, 43
livrés en plusieurs éléments aboutés. ou 63
Type Ensemble . . .
derail  rail+chariot(s) Chariotseul Rail seul boh Bimn® imei® bl e hg e hy d & dy dg hg hs hy e pedevis | i@
Référence  Référence Référence Référence orx
T B2-GGRTE-18 B2-GGRTC-18 B2-GGRTR-18-Cou V 16,5 - - 28 15
1 : 1 2 74 2 4 M . 25 —— M4 2
U B2-GGRUE-18 B2-GGRUC-18 B2-GGRUR-18-Cou V 8 - 16,5 17,6 83 6 > > 5 5 95 5 > 26 19 825 1 80 x8 000
T B2-GGRTE-28 B2-GGRTC-28 B2-GGRTR-28-C ou V 24 - - 12,25
2 2 124 7 M 1 64 3 2 2 1 80 M5x10 3200
U B2-GGRUE-28 B2-GGRUC-28 B2-GGRUR-28-Cou V 8 - 24 253 8 &8 8 > 33 > ' 6 12 5x
T B2-GGRTE-43 B2-GGRTC-43 B2-GGRTR-43-Cou V 37 - - 25
U B2-GGRUE-43 B2-GGRUC-43 B2-GGRUR-43-CouV 43 - 37 395 427 134 170 114 10 137 M8 18 105 9 45 31 21 1 80 M8x16 4080
K B2-GGRKE-43 B2-GGRKC-43 B2-GGRKR-43-Cou V/ 37 - - 2,5
T B2-GGRTE-63 B2-GGRTC-63 B2-GGRTR-63-Cou V 50,5 - -
U B2-GGRUE-63 B2-GGRUC-63 B2-GGRUR-63-CouV 63 - 50,5 54 62 188 225 168 10 34 202 M8 15 9 1" 8 52 28 2x45 80 M8x20 3600
K B2-GGRKE-63 B2-GGRKC-63 B2-GGRKR-63-C ou V 50,5 - -

GUIDAGE SUR RAIL
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GUIDAGE A GALETS AUTOALIGNANT

LONGUEURS STANDARD DES RAILS

Type .
de rail Taille

TetU 18 40 40 160 240 320 400 480 560 640 720 800 880 960 1040 1120 1200 1280 1360 1440 1520 1600 1680 1760 1840 1920 2000
240 320 400 480 560 640 720 800 880 960 1040 1120 1200 1280 1360 1440 1520 1600 1680 1760 1840 1920 2000 2080
2160 2240 2320 2400 2480 2560 2640 2720 2800 2880 2960 3040 3120 3200
400 480 560 640 720 800 830 960 1040 1120 1200 1280 1360 1440 1520 1600 1680 1760 1840 1920 2000 2080 2160 2240
2320 2400 2480 2560 2640 2720 2800 2880 2960 3040 3120 3200 3280 3360 3440 3520 3600 3680 3760 3840 3920 4000 4080
560 640 720 800 880 960 1040 1120 1200 1280 1360 1440 1520 1600 1680 1760 1840 1920 2000 2080 2160 2240 2320 2400
2480 2560 2640 2720 2800 2880 2960 3040 3120 3200 3280 3360 3440 3520 3600

1.Sur demande, des longueurs intermédiaires peuvent étre proposées. Pour des longueurs
supérieures a L., les rails de guidage sont livrés en plusieurs éléments aboutés.

|5 |6 Lm

TetU 28 40

T, UetK 43 40 40

T, UetK 63

CAPACITES DE CHARGES ET COUPLES

Charge de base Couple statique Coradiale
dType_I I?lnserrr:blle c G rgadiale Coaxiale M, i q ‘

e rai rail + chariot ) ) ) Nm) (Nm) (Nm) f

T B2-GGRTE-18 1530 820 260 15 47 82 - ‘

u B2-GGRUE-18 1530 820 - - - 82 L2 " E 3-H-e (i1 Q
T B2-GGRTE-28 4260 2170 640 62 16 27,2 My pc i | 8= =1

u B2-GGRUE-28 4260 2170 - - -2 /5/ Mo omee * *

T B2-GGRTE-43 12280 5500 1570 236 60 1045

u B2-GGRUE-43 12280 5500 - - - 1045 . ) ) .

C mconeas Do s T A % ool e eddedt e dae T o i oo
T B2-GGRTE-63 30750 12500 6000 125 271 367 - Le chariot U reprend uniquement la charge radiale Cq soit reprise par les deux
U B2-GGRUE-63 30750 12500 - - - 367 radiale et le couple M. galets concentriques.

K B2-GGRKE-63 30750 11550 5045 - 235 335 - Le chariot K reprend des charge radiales,

T0N=1kg axiales et les couples My et M.
10Nm ~1kg.m
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COMBINAISON + [ COMBINAISON [{ + [

Solution compléte pour les problémes de parallélisme dans
toutes les directions : le chariot K coulisse et oscille dans son
rail, le chariot U coulisse et se déplace latéralement.

Solution simple pour les problémes courants de
parallélisme : le chariot T coulisse dans son rail,

GUIDAGE A GALETS AUTOALIGNANT

Rail suiveur U

Le rail T positionne et guide
la partie mobile. Le rail U
corrige les erreurs de parallé-
lisme et angulaires.

le chariot U peut en plus se déplacer latéralement.

Rail suiveur U

Le chariot du rail K assure le
guidage du systéme et supporte
les charges, le chariot du rail U
reprend uniquement la charge
radiale et le couple M,.

Rail maitre T

Rail maitre
oscillant K

Rail U
Rail pour déplacement latéral

Rail T Rail U
Rail maitre Rail pour déplacement latéral

Rail K
Rail maitre a oscillation
(angle maxi d'oscillation : £ 2°)
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UTILISATION

- Pour satisfaire a des demandes

particulieres, les galets seuls

des chariots B2-GGRTC peuvent

étre montés directement sur

des structures fixes ou mobiles.

- Permet de solutionner les
problémes d'encombrement
ou de créer des chariots aux
dimensions spéciales.

CARACTERISTIQUES

- Le galet type GE est sur axe
excentrique pour réglage
de la précharge tandis que
le galet type GC est sur axe
concentrique.

- Les galets ont un profil commun

pour les rails T et U, et un pro
spécifique pour le rail K.

- Le taraudage de I'axe du galet
a une forme spéciale
anti-desserement adaptée
aux vis standard.

- L'étanchéité standard est de

type ZZ (flasques métalliques).

SUR DEMANDE

- Certains galets peuvent
étre proposés en version PP
(joints racleurs étanches).

1. La référence du galet doit
impérativement étre

complétée par le type d'axe :

- GE sur axe excentrique,

- GC sur axe concentrique.

MICHAUD & CHAILLY' modéles B2-GGRTA -GC ou -GE
h11>
)
< 0
© Iy
fil l<hyo
hig=t+—<hi3
Référence
EXEMPLE DE COMMANDE  B2-GGRUA-28-GC
Galet pour Galet pour Galet pour Type Charge de base
rail T™ rail U ™ rail KM d'axe ds hyy hyp hyz  dg d;  hy a C  Cyradial
Référence Référence Référence o (N) (N)
B2-GGRTA-18  B2-GGRUA-18 GE 14 4 15 18 6 M4 55 04 765 410
B2-GGRTA-18  B2-GGRUA-18 GC 14 4 155 1.8 6 M4 55 765 410
B2-GGRTA-28 B2-GGRUA-28 GE 232 17 22 38 10 M5 7 06 2130 1085
B2-GGRTA-28  B2-GGRUA-28 GC 23,2 7 2.2 3.8 10 M5 7 - 2130 1085
B2-GGRTA-43 B2-GGRUA-43 GE 35 11 25 45 12 M6 12 08 6140 2750
B2-GGRKA-43 GE 356 11 25 45 12 M6 12 08 6140 2550
B2-GGRTA-43 B2-GGRUA-43 GC 35 1 25 45 12 M6 12 - 6140 2750
B2-GGRKA-43 GC 356 11 25 45 12 M6 12 - 6140 2550
B2-GGRTA-63 B2-GGRUA-63 GE 50 175 23 6 18 M10 16 1,2 15375 6250
B2-GGRKA-63 GE 497 175 23 6 18 M10 16 12 15375 7500
B2-GGRTA-63 B2-GGRUA-63 GC 5 175 23 6 18 M8 16 - 15375 6250
B2-GGRKA-63 GC 497 175 23 6 18 M8 16 15375 7500
10N =1kg
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MICHAUD &9 CHAILLY" modele B2-GGRTA-43-BM

BLOQUEUR MANUEL

UTILISATION i T
- Bloguer en position les pieces =

=
i

mobiles guidées sur le rail.
- Le blogueur se monte

hy

indifféremment sur des rails
T, Uou K.

- Uniguement disponible pour
la taille 43.

AVANTAGE

Vi

- Absence de contraites
directes sur les chariots de
guidage.

- Montage simple.

l10

PRINCIPE of

- La rotation de la manette
indexable reserre les
machoires du bloqueur
contre le rail.

1. Position de la manette lors du débrayage.
2. La force de maintien indiquée est valable pour un couple
de serrage de la manette de 15 Nm.

Référence

EXEMPLE DE COMMANDE  B2-GGRTA-43-BM

Référence g

Force
hy o 1® hig  maintien
(N)@

e 2

B2-GGRTA-43-BM

22 50,5 285 2000

T0N=1kg
775
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GALETS A BILLES POUR ARBRES CYLINDRIQUES

rangées de billes & contact
oblique pour utilisation en I¢d1

combinaison avec arbres e
cylindriques type B6-W. L

- Gorge de roulement profilée ‘
en arc gothique générant deux
points de contact avec I'arbre.
- Protection des billes par 5' - Tyoe 1
déflecteurs métalliques (Z2). =2 e
- Supportent des charges axiales rections des charges
alternées et des charges radiales EXEMPLEDEMONTAGE ¥ L . _ U 3.9  oeeeee FFo
élevées.
- Précisions dimensionnelles et Type 2
formes suivant classe de bague intérieure
tolérance PN de la norme débordante e
DIN 620.
- Jeu radial correspondant
approximativement a
la classe CN.
MATIERES
- Bague intérieures, extérieures
et billes en acier a roulement Référence
100Cré6. EXEMPLE DE COMMANDE ~ B2-LFR-52-16-ZZ
SUR DEMANDE _ Galet Charges de base
- Galets avec étancheité [ale Type  d dy d3  dy I I axiales radiales
par joints racleurs (PP). Reférence Cdyn.(N) Cystat.(N) Fdyn.(N) Fystat.(N)
Galets inoxydables. B2LFR170522 2 6 105 17 5 8§ 7 1630 850 2230 1800
1. Basé sur 105 m. B2-LFR-24-08-7Z 1 6 14 24 8 - 1 4100 2300 2550 4600
B2-LFR-35-10-2Z 1 10 20,65 35 12 - 15,9 8400 5000 4550 8300
B2-LFR-42-10-2Z 1 10 24 42 12 - 19 13200 7700 6100 11600
B2-LFR-35-12-2Z 1 12 21,75 35 12 - 15,9 8300 5000 4500 8200
B2-LFR-52-16-ZZ 2 16 31,5 52 20 226 206 15300 10100 10000 17600
B2-LFR-72-20-2Z 2 20 41 72 25 258 238 23200 16500 20800 33000
B2-LFR-72-25-7Z 2 25 43,5 72 25 258 238 22700 16100 18800 32000
B2-LFR-80-30-ZZ 2 30 51 80 30 29 27 28500 20800 18100 31000
B2-LFR-98-40-2Z 2 40 62,5 98 40 38 36 38500 29000 50000 58000
B2-LFR-110-50-2Z 2 50 72,5 110 40 46 44 54000 40500 69000 81000
Pour compléter votre I'arbre les arbres supportés les axes
montage avec B6-W B7-ASSW  BT-ASHW  B7-ASBW  B7-ASLW B2-AC B2-AE

@ GUIDAGE SUR RAIL
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AXES POUR GALETS A BILLES
Sw

l1o

p
v ¥ TS N
B2-AC —H=—lss fts =< F |E|=|:E el S
¢|5» A 4 L 2= l
l—— |4—> = |11 © |44> - |11
lg— = I SW1
CARACTERISTIQUES w2t Type2
- Axes pour fixation et réglage l1o l1o
des galets a billes B2-LFR. yo S ‘B — vy ¥
- B2-AC : axe concentrique. = {:‘ :| — 7| i . = LL 7777777777
- B2-AE : axe excentrique I} 0 © LA_F """""
pour annulation de jeu ou ' e T} ol < I5o]
précharge des galets. swy Tl L %] iy © ~—l7—>
- Les axes de type 2 disposent B2-AE | ! ly
d'un circuit de graissage pour © ! -
relubrification du galet IRt Type2 é;i?"ce"t"q"e
par l'axe.
MATIERE
- Acier bruni. Axe excentrique
B2-AE
SUR DEMANDE
- Axes en acier inoxydable.
Référence
EXEMPLE DE COMMANDE  B2-AC-35-12
fueconcentrique Axe excentrique  GIIELadaPIe e gy dy dshs b b sl b gl dg d g do o hy SWoSW, W, e dy
B2-AC-17-05 B2-AE-17-05  B2-LFR-17-052Z 1 17 5 - 02 195 16 95 205 15 9 - - - M4 M 4 29 - 3 7 2 05
B2-AC-24-08 B2-AE-24-08 B2-LFR-24-08-7Z 1 24 8 - 03 283 243 14 332 22 137 35 14 - M8 M 8x075 4 1 13 13 5 1
B2-AC-35-10 B2-AE-35-10  B2-LFR-3510-ZZ 1 35 12 - 06 43 36 22 50 335 195 5 21 - M10 M 10 8 18 17 17 6 1
B2-AC-42-10 B2-AE-42-10 B2-LFR-42-10-2Z 1 42 12 - 06 508 438 25 57 41 24 5 19 - M12 M 12 65 18 17 17 6 1 -
B2-AC-35-12 B2-AE-35-12  B2-LFR-35-12-ZZ 2 35 12 10 06 50 45 16 - 30 - - 21 20 M10x15 - 8 2 17 17 075 59
B2-AC-52-16 B2-AE-52-16 B2-LFR-52-16-2Z 2 52 20 17 1 75 67 23 - 45 - - 30 30 M16x15 - 13 3 27 24 1 59
B2-AC-72-20 B2-AE-72-20 B2-LFR-72-20-2Z 2 72 25 22 1 92 82 30 - 57 - - 37 40 M20x15 - 16 3 36 30 1 59
B2-AC-72-20 B2-AE-72-20 B2-LFR-72-25-7Z 2 72 25 22 1 92 82 30 - 57 - - 37 40 M20x15 - 16 3 36 30 1 59
B2-AC-80-30 B2-AE-80-30 B2-LFR-80-30-2Z 2 8 30 27 1 107 95 32 - 67 - - 44 45 M24x1,5 - 19 4 41 36 1 59
B2-AC-98-40 B2-AE-98-40  B2-LFR-98-40-ZZ 2 98 40 36 1,1 117 107 42 - 7 - - 56 55 M30x15 - 24 4 46 46 1 59
B2-AC-110-50 B2-AE-110-50  B2-LFR-110-50-ZZ 2 110 40 36 1,1 125 115 42 - 72 - - 56 55 M30x15 - 24 4 46 46 1 59
777
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GUIDER ET ENTRAINER AVEC PRECISION ET VITESSE

Le principe de cette gamme est de proposer au concepteur un ensemble de composants permettant
de concevoir des ensembles de guidage avec ou sans entrainement par crémaillére.

La technologie du galet a billes & contact oblique accepte des charges élevées avec une grande vitesse
de déplacement. La diversité des rails et galets permet de concevoir différents types de montages selon
les cas d'applications :

- galetenV,

- galet cylindrique,

- sur axe concentrique ou excentrique ;

-railenV,

- rail plat,

- avec ou sans crémaillére intégrée.

Les rails avec crémailléres intégrées sont la meilleure solution technique pour réaliser des ensembles
de guidage de grande longueur avec entrainement intégré. En ce cas, le moteur est embarqué
sur le plateau mobile permettant un positionnement trés précis avec une trés bonne répétabilité.

Ce montage est idéal pour réaliser des machines transfert, portiques de précision, manipulateurs 1 - 2
- 3 axes et plus.

Des accessoires sont proposés pour la lubrification des galets, rails et crémailléres.

Pour des applications en milieu trés humide, des versions inoxydables peuvent étre proposées.

778
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MICHAUD &P CHAILLY'

GUIDAGES A GALETS MODULAIRES
EXEMPLE D'APPLIGATION

. Rail de guidage en V avec crémaillére intégrée B2-FZ
. Rail de guidage plat B2-LS

. Galet en V B2-FR -Z dans boitier graisseur B2-RA

. Bride de fixation pour galet concentrique B2-SP

. Galet cylindrique sur axe excentrique B2-LS

dans boitier graisseur B2-RAL

. Bride de fixation pour galet sur excentrique B2-SPE
. Pignon d'entrainement arbré B2-WR
. Pignon feutre lubrificateur sur axe B2-PFA

MODULE 2 AXES X - Z
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Boitier graisseur

MICHAUD &P CHAILLY'

GUIDAGES A GALETS MODULAIRES

n
U

[nl

Pignon feutre
lubrificateur
sur axe

n
v Galet en «V»

Rail
crémaillére
en «\/»

EXENPLE DE LUBRIFICATION

Dispositif de lubrification autonome et rechangeable multipoint pour boitiers
graisseurs et pignons feutres lubrificateurs sur axe.

Pour réaliser le boitier graisseur le pignon feutre lub.
votre dispositif B2-RA B2-PFA
Vvoir... 780
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— G UIDAGE ET
000 E?V%RAII?IEMENT MICHAUD @) CHAILLY modele B2-FR

e GALET DE GUIDAGE EN'V

<7|14>

MATIERE
- Acier trempé rectifié 100 Cré.

EXECUTIONS
- Galets a deux rangées de billes,
a contact oblique 25° et
étanche.
- Lubrification initiale calculée
pour une durée de 100000 km.
- Reprises de charges importantes o
en axial et radial.
- Montage sans jeu ou
précontraint en combinant
les galets concentriques et
excentriques.

SUR DEMANDE
- Galets inoxydable X46Cr13.
- Jeu axial réduit pour grande
précision et rigidité élevée.

d;
~d>
i
dg —»

o dg L
ledg >

Pour compléter les rails les brides de fixation le boitier graisseur
votre montage B2-FS B2-FZ B2-SP B2-SPE B2-RA

R SISROIONG
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S GU/DAGE ET
OOO® ENTRAINEMENT

i [INEAIRES

1. Capacité de charge dynamique du galet calculée pour une distance
parcourue théorique de 1000 km.
2. Capacité de charge dynamique du galet calculée pour une distance

parcourue théorigque de 100000 km.

EXEMPLE DE COMMANDE

GALET DE GUIDAGE EN 'V

Référence
B2-FR 20 Z-900 722

GaletenV Vitesse Charge de base
Taille Code d1 dZ d3 d4h7 d5 |1 |2 |3 |4 |5 IS € dG r e max dyn, C1(1) dyn_ CZ(Z) stat. G,
concentrique  excentrique (tr/min)  (N) (N) (N)
B2-FR 10 Z - 10 900712 42 105 64 15 208 30 105 10 68 2 1 154 26x3 200 0 12000 4900 1060 5300
- B2-FR 10 10 900710 42 105 64 15 208 30 105 10 6,8 2 1 154 26x3 200 1 12000 4900 1060 5300
B2-FR 15Z - 15 900717 53 135 84 15 238 35 12 12 9 2 1 185 26x3 250 0 9000 7200 1560 6800
- B2-FR 15 15 900715 53 135 84 15 238 35 12 12 9 2 1 185 26x3 250 1 9000 7200 1560 6800
B2-FR 20 Z - 20 900722 63 165 105 20 27,7 46 16 15 N 3 1 225 26x3 300 0 7000 10200 2200 9500
- B2-FR 20 20 900720 63 165 105 20 27,7 46 16 15 N 3 1 225 26x3 300 1 7000 10200 2200 9500
B2-FR 25Z - 25 900727 77 205 13 25 356 60 205 20 13 35 1 275 41x45 360 0 5600 16300 3530 15000
- B2-FR 25 25 900725 77 20,5 13 25 356 60 205 20 13 35 1 275 41x45 360 1 5600 16300 3530 15000
B2-FR 35Z - 35 900737 107 285 17 40 569 84 30 25 175 75 1 42 41x45 500 0 3600 28400 6150 32000
- B2-FR 35 35 900735 107 285 17 40 569 84 30 25 175 75 1 42 41x45 500 1 3600 28400 6150 32000
TkN = 100kg

GUIDAGE SUR RAIL
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— G UIDAGE ET
000 E?V%RAII?IEMENT MICHAUD @) CHAILLY modele B2-LR

= GALET DE GUIDAGE CYLINDRIQUE

l1

**IS

MATIERE
- Acier trempé rectifié 100 Cré. ' K

, Y
EXECUTIONS L I | _ | I~}
- Galets a deux rangées de billes, v ‘F ————————— 1)
a contact oblique 25° et I
étanche.
- Lubrification initiale calculée
pour une durée de 100000 km.
- Reprises de charges importantes L r
en axial et radial. I Iy
- Montage sans jeu ou
précontraint en combinant
les galets concentriques et
excentriques.

SUR DEMANDE
- Galets inoxydable X46Cr13.
- Jeu axial réduit pour grande
précision et rigidité élevée.

ds—!

1
e dg|

Pour compléter les rails les brides de fixation le boitier graisseur
votre montage B2-LS B2-LZ B2-SP B2-SPE B2-RAL

EREISROIO
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S GU/DAGE ET
OOO® ENTRAINEMENT

i [INEAIRES

1. Capacité de charge dynamique du galet calculée pour une distance
parcourue théorique de 1000 km.
2. Capacité de charge dynamique du galet calculée pour une distance

parcourue théorique de 100000 km.

GALET DE GUIDAGE CYLINDRIQUE

EXEMPLE DE COMMANDE

MICHAUD &P CHAILLY* modele B2-LR

Référence

B2-LR 20 Z-900 722

Galet cylindrique Vitesse Charge de base
Taille Code d1 dZ d3 d4h7 d5 |1 |2 |3 |4 |6 €q d6 r e max dyn_ C,‘(U dyn_ CZ(Z) stat. Gy
concentrique  excentrique (tr/min) ~ (N) (N) (N)

B2-LR10Z 10 900812 47 105 64 15 208 30 105 10 68 1 154 26x3 500 O 12000 4900 1060 5300

- B2-LR 10 10 900810 47 105 64 15 208 30 105 10 68 1 154 26x3 500 1 12000 4900 1060 5300

B2-LR15Z - 15 900817 47 135 84 15 238 35 12 12 9 1 185 26x3 500 0 9000 7200 1560 6800

- B2-LR 15 15 900815 47 135 84 15 238 35 12 12 9 1 185 26x3 500 1 9000 7200 1560 6800

B2-LR20Z - 20 900822 72 135 105 20 27,7 46 16 15 1N 1 225 26x3 500 0 7000 10200 2200 9500

- B2-LR 20 20 900820 72 165 105 20 27,7 46 16 15 1 1 225 26x3 500 1 7000 10200 2200 9500
B2-LR 257 - 25 900827 85 16,5 13 25 356 60 205 20 13 1 275 41x45 500 0 5600 16300 3530 15000
- B2-LR 25 25 900825 85 20,5 13 25 356 60 205 20 13 1 275 41x45 500 1 5600 16300 3530 15000
B2-LR35Z - 35 900837 100 285 17 40 569 84 30 25 175 1 42 41x45 500 0 3600 28400 6150 32000
- B2-LR 35 35 900835 100 285 17 40 569 84 30 25 175 1 42 41x45 500 1 3600 28400 6150 32000
TkN =100kg
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N GUIDAGE ET
000 lfﬁfr%gsfmm MICHAUD @) CHAILLY modele B2-FS
r

= |
’ \[‘ L //// 7‘
Y T ‘ | |
1 - N* ; Y ‘ ] 3 ‘
€O 114 oe M R - |l
; A A * -: ‘ : L rr %
~lzl= [\os 0,2X45° <I>J 4 e
MATIERE
- Acier trempé rectifié 58CrMoV4.
EXECUTIONS
- Rails avec surface de guidage
trempée et rectifiée, dureté
60-62 HRC.
- L'extrémité des rails B2-FS est
inclinée pour aboutage de
précision.
Pour compléter les galets les brides de fixation le boitier graisseur
votre montage B2-FR B2-FR-Z B2-SP B2-SPE B2.RA
- ‘ ‘ @ @
782 782 796 796 797
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S GU/DAGE ET
OOO® ENTRAINEMENT

i [INEAIRES

RAIL DE GUIDAGE EN'Y

MONTAGE
]
% =
| =
: |
r=0,2 maxi 4
‘m*:lﬂ* Référence
EXEMPLE DE COMMANDE B2-FS 20-1030-900 320
RailenV ~ Code Taille | lo Iy hy dy dy  hy b ohy 1 e o ;/112 8 scecl)f:rjgg:;:e)‘\j/? thotehs;ie mc|>1r;tage y
B2-FS 10-1030 900310 10 1030  1032,55 1000 19,5 10 58 16,5 95 57 9 15 100 M5x12 575
B2-FS10-630 900311 10 630 632,55 600 19,5 10 58 16,5 95 57 9 15 100 M5x12 575 37,5 13 2 15,25
B2-FS10-330 900312 10 330 33255 300 19,5 10 58 16,5 95 57 9 15 100 M5x12 575
B2-FS 15-1030 900315 15 1030  1033,89 1000 24,5 1" 7 20 145 68 115 15 100 Méx16 99
B2-FS15-630 900316 15 630 633,89 600 245 1" 7 20 145 68 115 15 100 Méx16 99 47 17 2 19,25
B2-FS15-330 900317 15 330 33389 300 245 1" 7 20 145 68 115 15 100 Méx16 9,9
B2-FS20-1030 900320 20 1030 103523 1000 29,5 15 9 235 195 9 14 15 100 M8x20 24
B2-FS20-630 900321 20 630 63523 600 29,5 15 9 235 195 9 14 15 100 M8x20 24 55,3 19 25 2575
B2-FS20-330 900322 20 330 33523 300 295 15 9 235 195 9 14 15 100 M8x20 24
B2-FS 25-1230 900325 25 1230 123662 1200 33 15 9 252 247 9 14,5 15 100 M8x25 24
B2-FS25-930 900326 25 930 936,62 900 33 15 9 252 247 9 14,5 15 100 M8x25 24 4 20 25 3285
B2-FS25-630 900327 25 630 636,62 600 33 15 9 252 247 9 14,5 15 100 M8x25 24
B2-FS25-330 900328 25 330 33662 300 33 15 9 252 24,7 9 14,5 15 100 M8x25 24
B2-FS35-1230 900335 35 1230 1239,27 1200 46,6 18 1 36,7 34,6 1 18 15 100  M10x35 48
B2-FS35-930 900336 35 930 939,27 900 46,6 18 11 36,7 34,6 1 18 15 100  M10x35 48 90,5 0 3 473
B2-FS35-630 900337 35 630 639,27 600 46,6 18 11 36,7 34,6 1 18 15 100  M10x35 48
B2-FS35-330 900338 35 330 339,27 300 46,6 18 1 36,7 346 1 18 15 100  M10x35 48

Série B2
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Cony 7l i@ cuawr nouc B2-F2

45° o
o
LAY T L
\ <o e <
MATIERE V1 [} 7 < |
- Acier trempé rectifié 58CrMoV4. = T
i 3l o
EXECUTIONS e lp !
- Rails crémaillere avec surface
de guidage trempée, rectifiée
et denture taillée de précision,
qualité 7h25.
SUR DEMANDE
- Rails inoxydable X42Cr13.
- Rails crémaillére a denture
trempée et rectifiée,
qualité 6h23.
Pour compléter les galets les pignons les brides de fixation  le bomer gralsseur le plgnon feutre lub.
votre montage B2-FR B2-FR-Z B2WR B2-MR B2.SP B2-SPE

ENOOCIOIOOICRC
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._.. LINEAIRES

RAIL DE GUIDAGE EN \/ CREMAILLERE

MICHAUD &9 CHAILLY" modele B2-FZ

MONTAGE
M
o

'S E

I — J

] ﬁ.}—u Référence
el EXEMPLE DE COMMANDE  B2-FZ 20-630-900 121
Crear:;ﬂe\:e Code Taille | Iy hy dy d, h; I, I3 h, hy A €, Module Pas co:jz de monlfjge

B2-FZ 15-1030 900115 15 1030 1000 245 11 7 20 145 68 115 2291 15 100 15915 5,0
B2-FZ 15-630 900116 15 630 600 245 1 7 20 145 68 115 2291 15 100 11,5915 5,0 61,3 1
B2-FZ 15-330 900117 15 330 300 245 1N 7 20 145 68 115 2291 15 100 15915 5,0
B2-FZ 20-1030 900120 20 1030 1000 295 15 9 235 195 9 14 2791 15 100 1,5915 5,0
B2-FZ20-630 900121 20 630 600 295 15 9 235 195 9 14 2791 15 100 1,5915 5,0 69,6 25
B2-FZ20-330 900122 20 330 300 295 15 9 235 195 9 14 2791 15 100 1,5915 5,0
B2-FZ 25-1230 900125 25 1230 1200 33 15 9 252 247 9 145 3061 15 100 23873 7,5
B2-FZ25-930 900126 25 930 900 33 15 9 252 247 9 145 3061 15 100 2,3873 75 855 27
B2-FZ25-630 900127 25 630 600 33 15 9 252 247 9 145 3061 15 100 23873 7.5
B2-FZ25-330 900128 25 330 300 33 15 9 252 247 9 145 3061 15 100 2,3873 7.5
B2-FZ35-1230 900135 35 1230 1200 466 18 11 367 346 11 18 4342 15 100 3,1831 10,0
B2-FZ35-930 900136 35 930 900 466 18 11 36,7 346 11 18 4342 15 100 3,1831 10,0 1941 21
B2-FZ35-630 900137 35 630 600 466 18 11 36,7 346 11 18 4342 15 100 3,1831 10,0
B2-FZ35-330 900138 35 330 300 466 18 11 36,7 346 11 18 4342 15 100 3,1831 10,0

GUIDAGE SUR RAIL
A GALETS

Série B2

789



A GUIDAGE ET

QOO ENTRAINEMENT MICHAUD @) CHAILLY* modele B2-LS

e RAIL DE GUIDAGE PLAT

I
K y v L]
£s5 1] IO |
‘ \ [\ i’ i |
I T
= l3l= {\g5
MATIERE
- Acier trempé rectifié 58CrMoV4.
EXECUTIONS
- Rails avec surface de guidage
trempée et rectifiée, dureté
60-62 HRC.
- L'extrémité des rails B2-LS est
inclinée pour aboutage de
précision.
SUR DEMANDE
- Rails inoxydables X42Cr13
Pour compléter les galets les brides de fixation le boitier graisseur
votre montage B2LR B2-LRZ B2-SP B2-SPE B2-RAL
VolIr...
page —» 784 784 796 796 797

790

GUIDAGE SUR RAIL
A GALETS

Série B2




S GU/DAGE ET
OOO® ENTRAINEMENT

i [INEAIRES

MICHAUD &P CHAILLY* modele B2-LS

MONTAGE

,+ )

r=0,2 maxi

lig—»|

et 1w

RAIL DE GUIDAGE PLAT

EXEMPLE DE COMMANDE

Référence

B2-LS 25-1230-900 625

2 Couple de

Cotes de montage

Rail plat Code Taille | lo Iy hy dy  dy l I3 h, g [ DIN91288 ser(rﬁ?ne) Vi hio o e
B2-LS 10-1030 900610 10 1030  1032,55 1000 19,5 10 58 9,5 57 9 15 100 M5x12 575
B2-LS 10-630 900611 10 630 632,55 600 19,5 10 58 9,5 57 9 15 100 M5x12 575 43 2 15,25
B2-LS10-330 900612 10 330 33255 300 195 10 58 9,5 57 9 15 100 M5x12 575
B2-LS 15-1030 900615 15 1030  1033,89 1000 245 1" 7 14,5 68 115 15 100 Méx16 99
B2-LS15-630 900616 15 630 633,89 600 245 1" 7 14,5 68 115 15 100 Méx16 99 48 2 19,25
B2-LS 15-330 900617 15 330 333,89 300 245 1" 7 14,5 68 11,5 15 100 M6x16 99
B2-LS20-1030 900620 20 1030 103523 1000 29,5 15 9 19,5 9 14 15 100 M8x20 24
B2-LS20-630 900621 20 630 63523 600 295 15 9 19,5 9 14 15 100 M8x20 24 65,5 2,5 25,75
B2-LS20-330 900622 20 330 33523 300 295 15 9 19,5 9 14 15 100 M8x20 24
B2-LS 25-1230 900625 25 1230 1236,62 1200 33 15 9 24,7 9 14,5 15 100 M8x25 24
B2-LS25-930 900626 25 930 936,62 900 33 15 9 24,7 9 14,5 15 100 M8x25 24 755 25 32,85
B2-LS 25-630 900627 25 630 636,62 600 33 15 9 24,7 9 14,5 15 100 M8x25 24
B2-LS25-330 900628 25 330 33662 300 33 15 9 24,7 9 14,5 15 100 M8x25 24
B2-LS35-1230 900635 35 1230 123927 1200 46,6 18 N 346 11 18 15 100 M10x35 48
B2-LS35-930 900636 35 930 939,27 900 46,6 18 1 346 11 18 15 100 M10x35 48 %6 3 73
B2-LS35-630 900637 35 630 639,27 600 46,6 18 1 346 1 18 15 100 M10x35 48
B2-LS35-330 900638 35 330 339,27 300 46,6 18 1 346 1 18 15 100 M10x35 48

10Nm ~1kg.m
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A LINEAIRES
RAIL DE GUIDAGE PLAT CREMAILLERE

g

>1 ho ‘4

by
s T
1

|
4h3

MATIERE
- Acier trempé rectifié 58CrMoV4. gl

EXECUTIONS o>
- Rails avec surface de guidage

trempée et rectifiée, dureté

60-62 HRC.
- Rails crémaillére avec surface

de guidage trempée, rectifiée

et denture taillée de précision,

qualité 7h25.

SUR DEMANDE
- Rails inoxydable X42Cr13
- Rails crémaillere a denture
trempée et rectifiée,
qualité 6h23.

05.9,x45° =

Pour compléter les galets les pignons les brides de fixation  le bomer gralsseur le plgnon feutre lub.
votre montage B2-LR B2-LR-Z B2-WR B2-MR B2-SP B2-SPE

ENOOCOIOOICRC
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._.. LINEAIRES

RAIL DE GUIDAGE PLAT CREMAILLERE

MONTAGE

EXEMPLE DE COMMANDE

Référence

B2-LZ 25-1230-900 425

Jfailplat © code Tale 1 b b 4 & b By by L e Modue Pas c‘ﬁ;dem"’::ge
B2LZ15-1030 900415 15 1030 1000 245 11 7 145 68 115 2291 15 100 15915 50

B2-LZ15-630 900416 15 630 600 24,5 " 7 145 68 115 2291 15 100 15915 5,0 62,3 1
B2LZ15330 900417 15 330 300 245 11 7 145 68 115 2291 15 100 15915 50

B2L2201030 900420 20 1030 100 235 15 9 185 9 14 2791 15 100 15915 50

B2LZ20630 900421 20 630 600 235 15 9 195 9 14 2791 15 100 15915 50 798 25
B24z20330 90042 20 330 300 285 15 9 195 9 14 2791 15 100 15915 50

B2L225-1230 900425 25 1230 1200 33 15 9 247 9 145 3061 15 100 23873 75

BZ25930 S04 25 90 S0 B 15 5 247 9 45 N6 15 w0 233 75
B2LZ25630 900427 25 60 60 33 15 9 247 9 145 3061 15 100 23873 75

B2Az25330 900428 25 330 300 33 15 9 247 9 145 3061 15 100 23873 15

B2L2351230 900435 35 1230 1200 466 18 11 346 11 18 4342 15 100 31831 100

BZ35950 S004% 35 90 %0 66 18 11 346 11 18 44 15 100 @100 o
B2LZ35630 900437 35 630 600 466 18 11 346 11 18 4342 15 100 31831 100

B2A235330 900438 35 330 300 466 18 11 346 11 18 4342 15 100 3181 100

GUIDAGE SUR RAIL
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A GUIDAGE ET
000 E%RA//?/EMEM MICHAUD @) CHAILLY modeles B2-WR ou B2-NIR

- PIGNONS POUR RAILS CREMAILLERES

d‘1

d
v

|

|
o

<—|6—><|7>
i Pignon arbré
B2-WR
v T
- Pignons adaptés a la denture 55 +-—-—1 S5
des rails crémailleres.
- Permettent de concevoir des A
systémes d'entrainement et de g
positionnement. e Pignon
) B2-MR
MATIERE

- Acier avec denture trempée
et rectifiée, qualité 6f24.

794
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S GU/DAGE ET
OOO® ENTRAINEMENT

i [INEAIRES

1.Nombre de dents.

2. Pour B2-WR10.1 : diametre d3 = 12 sur 58 mm et diamétre d3 = 16 sur 2,5 mm (c6té denture)

soit |, = 60,5 mm.

PIGNONS POUR RAILS CREMAILLERES

EXEMPLE DE COMMANDE

Référence

B2-WR 20-900 920

Pigl"Io’n arbre I"iqnon Code Taille dj d; dhe  dy ds  dgh7 |y 2 I3 Iy Is lg 7 Module  Pas  z(M
Référence Référence
B2-WR 10.1) - 201025 10 27 25 12 - 70 60,5 9,5 - 1 3,142 25
B2-WR 15 o 900915 15 35 31,831 20 M8 - 90 785 115 19 - 1,5915 5 20
- B2-MR 15 154050 15 35 31,831 - 25 10 23 14,5 8,5 1,5915 5 20
B2-WR 20 = 900920 20 35 31,831 20 M8 - 90 755 145 19 - 1,5915 5 20
- B2-MR 20 154050 20 35 31,831 - 25 10 23 14,5 85 1,5915 5 20
B2-WR 25 o 900925 25 525 47,746 25 M 10 - 108 885 195 22 - 2,3873 75 20
- B2-MR 25 154075 25 525 47,746 - 40 15 30 195 105 23873 75 20
B2-WR 35 = 900935 35 70 63,662 40 M 12 - 162 1325 29,5 28 - 31831 10 20
B B2-MR 35 154100 35 70 63,662 - 50 15 43 295 135 3,1831 10 20

GUIDAGE SUR RAIL
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
m LINEAIRES

MICHAUD @ CHAILLY®

BRIDES DE FIXATION POUR GALETS

4—'1—»

modeles B2-SIP ou B2-SPE

= |3 12
=
s s
R
o]
. o I Is
- Brides de fixation pour galets = Bride
de guidage séries B2-FR et lss lp < B2-SP
B2-LR. le
- Permettent de fixer et régler
rapidement les galets.
Bride B2- SP : pour galets - 1
sur axe concentrique. = [7 =
Bride B2- SPE : pour galets 0
sur axe excentrique. R
N = | Bride
MATIERE 4= B2-SPE
- Acier bruni XC48 / Ck45.
Référence
1.Vis a utiliser pour la fixation du boitier DIN 912 8.8. EXEMPLE DE COMMANDE B2-SP 20-902 021
Bride Bride Couple de
concentrique ~ excentrigue  Code Taille  d; dyhe  d3H7 dg ds dg dy dg dg Iy |, 0,02 I3 A Is lg r V() serrage v,
Référence Référence (Nm)
B2-SP 10 - 902011 10 42 23 15 31 M6 8 48 - - 19 11,5 7,5 45 105 - - M 4x12 29
B2-SPE 10 902040 10 42 23 15 - M6 - 43 2,6 31 19 11,5 75 51 10,5 3 5 M 4x12 2,9
B2-SP 15 - 902016 15 49 26 15 36 M8 10 58 - - 24 14,5 9,5 57 125 - - M 5x16 5,75
- B2-SPE 15 902041 15 49 26 15 - M8 - 53 2,6 36 24 14,5 9,5 6,3 12,5 3 6,5 Mb5x16 5,75
B2-SP 20 - 902021 20 58 30 20 42 M 10 1 7 - - 29 18 1 68 16 - - M 6x16 9.9
- B2-SPE20 902042 20 58 30 20 - M 10 - 6,4 2,6 42 29 18 1 79 16 3 75 M6x16 9,9
B2-SP 25 - 902026 25 72 38 25 52 M 12 15 9 - - 34 20,5 13,5 9 21 - - M 8x20 24
- B2-SPE 25 902043 25 72 38 25 - M 12 - 84 2,6 52 34 205 135 99 21 45 9 M8x20 24
B2-SP 35 - 902036 35 98 59 40 75 M 16 18 11 - - 39 22 17 1 26 - - M10x25 48
- B2-SPE 35 902044 35 98 59 40 - M 16 - 10,5 2,6 75 39 22 17 123 26 45 12 M 10x25 48

GUIDAGE SUR RAIL
A GALETS
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
m LINEAIRES

- Boftier de recouvrement des
galets avec racleurs en feutre
imbibés d'huile pour une
lubrification correcte des
galets/rails.

- Le graisseur extérieur permet
la relubrification.

- L'alimentation en huile peut
étre effectuée par apport
manuel ou par systeme
automatique alimentant
tous les boitiers.

Boitier graisseur B2- RA :
pour galets et rails en V.
Boitier graisseur B2- RAL :
pour galets et rails plats.

MATIERES
- Bottier en plastique.
- Racleurs en feutre.

MICHAUD &9 CHAILLY" modeles B2-RA ou B2-RAL

<—|2—>

BOITIERS GRAISSEURS

" lg |= —
il
\ 0 ?
| |
| = | £
<
I I
1 11— ' —_— il ¢
I [} I ~
I I
t t
Référence
1.Vis a utiliser pour la fixation du boitier DIN 912 8.8. EXEMPLE DE COMMANDE B2-RA 20-900 042
Boitier Boitier Couple de
graisseur graisseur ~ Code Taille |y I I3 Iy Is hy hy V4V serrage v,
pour rail en V. pour rail plat (Nm)
B2-RA 10 - 900040 10 70 235 60 12 45 7,5 26 M4x18 29
- B2-RAL10 900045 10 75 235 65 12 45 75 28 M 4x18 29
B2-RA 15 - 900041 15 81 265 yAl 12 45 75 31 M 4x18 29
- B2-RAL15 900046 15 75 26,5 65 12 45 75 28 M 4x18 29
B2-RA 20 - 900042 20 9% 345 84 12 55 7,5 36 Mb5x20 5
- B2-RAL20 900047 20 102 345 91 12 55 7,5 40  M5x20 5
B2-RA 25 - 900043 25 112 44 99 15 6,5 85 43  M6x25 8,6
- B2-RAL25 900048 25 120 44 107 15 6,5 85 47  M6x25 86
B2-RA 35 - 900044 35 141 635 128 15 6,5 85 58  M6x25 8,6
- B2-RAL35 900049 35 135 635 122 15 6,5 85 55  M6x25 8,6

GUIDAGE SUR RAIL

A GALETS
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
g. LINEAIRES

PRINCIPE

- Le pignon feutre est «<monté
fou» sur un axe avec graisseur
en bout.

- L'apport d'huile par le graisseur
en bout d'axe permet d'imbiber
le pignon feutre.

- La denture du pignon s'engréne
dans celle de la crémaillere
permettant ainsi une
lubrification localisée et efficace.

MATIERES
- Pignon en feutre.
- Axe et graisseur en acier.

SUR DEMANDE

- Distributeur de lubrifiant
autonome et rechargeable
pour lubrification automatique
de plusieurs unités.

- Pignon feutre pour dentures
obliques.

1.Nombre de dents.

R AXE

EXEMPLE DE COMMANDE

PIGNON FEUTRE LUBRIFICATEUR SU

B2-PFA

Référence

B2-PFA-P050-802 902

Pignon feutre sur axe  Guidage taille Module Pas  z() dy d, d; dg Iy I, ds I3 e;  Pignon feutre de rechange
B2-PFA-P020-800 900 0,637 2 30 191 204 8 20 10 31 M4 8 13 B2-PF-P020-230 800
B2-PFA-M010-810 900 10 1 20 20 22 8 20 10 31 M4 8 13 B2-PF-M010-230 810
B2-PFA-M015-811 901 1.5 5 225 255 12 20 12 33 M4 8 13 B2-PF-M015-230 811
B2-PFA-P050-801 901 15 1,592 5 5 23,87 27,1 2 20 2 33 4 8 3 B2-PF-P050-230 801
B2-PFA-P050-802 902 20 1,592 5 5 23,87 27,1 2 20 5 36 4 8 3 B2-PF-P050-230 802
B2-PFA-M020-812 903 2 15 30 34 5 20 5 3 4 8 3 B2-PF-M020-230 812
B2-PFA-P075-803 905 25 2,387 75 15 3581 40,6 20 25 20 4 5 0 5 B2-PF-P075-230 803
B2-PFA-M025-813 905 25 15 375 425 20 25 20 4 5 0 5 B2-PF-M025-230 813
B2-PFA-M030-814 907 3 15 45 51 25 30 25 4 5 0 20 B2-PF-M030-230 814
B2-PFA-P100-804 908 35 3,183 10 15 4575 54,1 30 40 30 51,5 5 0 20 B2-PF-P100-230 804
B2-PFA-P125-805 909 3,979 125 15 59,68 67,6 40 50 40 61,5 6 2 30 B2-PF-P125-230 805
B2-PFA-M040-815 908 4 15 60 68 30 40 30 51,5 5 0 20 B2-PF-M040-230 815
B2-PFA-M050-816 909 5 15 75 85 40 50 40 61,5 6 2 30 B2-PF-M050-230 816
B2-PFA-P160-806 910 5,093 16 5 764 866 50 60 50 71,5 6 2 30 B2-PF-P160-230 806
B2-PFA-M060-817 910 6 5 90 02 50 60 50 71,5 6 2 30 B2-PF-M060-230 817
B2-PFA-P200-807 911 6,366 20 6 05,7 84 50 60 60 81,5 6 2 30 B2-PF-P200-230 807
B2-PFA-P250-808 911 7,958 25 2 00,3 6,2 50 60 60 81,5 6 2 30 B2-PF-P250-230 808
B2-PFA-M080-818 911 8 5 120 36 50 60 60 815 6 2 30 B2-PF-M080-230 818
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I ALETS COMBINES FORTES CHARGES

Galet . .
@ Trés fortes charges Robuste Economique

Jgﬁﬂlté’:tli’én Rails standard Montage simplifié Pour charges
et levage enUouenl par brides soudées jusqu'a 50 tonnes

Galet radial Galet rar:ilal avec axe
de rotation paralléle
a l'axe du moyeu

Moyeu soudable
Galet axial

Galet axial avec axe de
rotation perpendiculaire
a I'axe du moyeu

Moyeu soudable

Galet lubrifié a vie
avec joints racleurs
type PP

GUIDAGE SUR RAIL
A GALETS

Série B2
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GUIDAGE A GALETS COMBINES FORTES CHARGES

CARACTERISTIQUES

- Galet monobloc avec
roulements & rouleaux
cylindriques combinés pour
charges axiales et radiales

selon norme DIN 620, h ;
classe PN (PO). ! rail U MONTAGE
- Conception simple et robuste. > g I3 - Rail standard en acier brut

- Tres fortes capacités de

|
charges admissibles axialement E%/}i// i ?Slﬁf,iné

avec profilen U
ou en | utilisables pour
la plupart des applications.

et radialement.
- Galets lubrifiés a vie (suffixe PP)

N - Montage rapide grace

- Bague extérieure en acier
de cémentation trempé <7 radiale

62 -2 HRC. 1\ ¢, §
- Bague intérieure en acier 4 + J
100 C6 trempé 62 -2 HRC. !

- Moyeu en acier soudable | |
E36.2/5t52C. 2l

SUR DEMANDE

- Autres dimensions.

- Version regraissable avec
flasques labyrinthes
métalliques (suffixe Z2).

- Version haute température :
180 & 250° C.

- Version inoxydable.

- Galets radiaux (sans le galet
central).

Charge

avec graisse au lithium grade 3. | aux différentes brides soudées
- Température admissible : ! 1 aux galets.
. 120°C en continu, | § Charge T - Réglage final par entretoises
. 150°C en pointe. S S TrH —i— I - - 5 axiale T adaptées.

MATIERES L | | ™
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GUIDAGE A GALETS COMBINES FORTES CHARGES

Directions des charges

1. Charges maximales admissibles par le galet calculées selon normes ISO 76 et 281/1.
Pour atteindre ces valeurs, la surface en contact avec le galet doit étre trempée
(62 HRC minimum).

2.Les rails standard n'étant pas en acier trempé, les valeurs de charges maximales
des galets sont recalculées afin de ne pas user prématurément les pistes du rail.

Pour des longueurs supérieures & L maxi, les rails de guidage sont livrés en plusieurs Reférence
éléments aboutés. EXEMPLE DE COMMANDE ~ B2-GCF-080-01-PP
Charges radiales () Charges axiales () Charges sur rails standard (2) Rails standard associés
Référence  Taille  d d, h1 Iy I, I3 ly ds r dyn.C stat.C, dyn.C stat.C, radialesstat. C, axiales stat. C; il i
(kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) Profilen U Profilen |
B2-GCF-060-01-PP 60 62,5 30 375 20 9 30,5 7 2 20 31 35,5 1 11,5 8,87 2,95 B2-RU-060-00
B2-GCF-070-01-PP_ 70 70,1 35 44 23 105 36 8 48 22 45,5 51 14 13 11,4 3,15 B2-RU-070-00 B2-RI-070-10
B2-GCF-080-01-PP 80 71,7 40 48 23 105 36,5 11,5 54 24 48 56,8 18 18 12,87 5 B2-RU-080-00  B2-RI-080-10
B2-GCF-090-01-PP 90 88,4 45 57 30 105 44 13 59 26 68 72 23 23 20,37 51 B2-RU-090-00 B2-RI-090-10
B2-GCF-110-01-PP_ 110 107,7 60 69 31 20 55 14 7 34 81 95 31 36 24,06 89 B2-RU-110-00  B2-RI-110-10
B2-GCF-120-01-PP_ 120 123 60 72,3 37 14 56 16,3 80 40 110 132 43 50 33,44 9,8 B2-RU-120-00  B2-RI-120-10
B2-GCF-150-01-PP__ 150 149 60 78,5 43 10,5 585 20 103 50 151 192 68 71 51,94 174 B2-RU-150-00
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S GU/DAGE ET
OOO® ENTRAINEMENT

i [INEAIRES

CARACTERISTIQUES
- Galet combiné modéle

B2-GCF avec bride carrée en

acier soudée au moyeu.

- Réglage précis de I'entraxe
des galets a I'aide d'entretoises
livrables en deux épaisseurs.

modele B2-GCF+BC

MICHAUD @ CHAILLY"

GALET COMBINE AVEG BRIDE CARREE

+IG¢

ho

— % T

Is

~ld,

EXEMPLE DE COMMANDE

Galet avec bride carrée
B2-GCF-080-01-PP+BC -

<—|3—>

]

Entretoise pour bride carrée

B2-EBC-080-05

Galet £ .
avec bride soudée  Taille  d4 I3 5 h, e e dy lg THCHRSE
Référence épaisseur 0,5  épaisseur 1

B2-GCF-060-01-PP+BC 60 62,5 30,5 70 70 50 50 M10 12 B2-EBC-060-05 B2-EBC-060-10
B2-GCF-070-01-PP+BC 70 70,1 36 80 80 60 60 M12 15 B2-EBC-070-05 B2-EBC-070-10
B2-GCF-080-01-PP+BC 80 77,7 365 100 100 70 70 M12 15 B2-EBC-080-05 B2-EBC-080-10
B2-GCF-090-01-PP+BC 90 884 44 120 120 90 90 M16 20 B2-EBC-090-05 B2-EBC-090-10
B2-GCF-110-01-PP+BC 110 107,755 140 140 100 100 M16 20 B2-EBC-110-05 B2-EBC-110-10
B2-GCF-120-01-PP+BC 120 123 56 140 140 100 100 M 16 20  B2-EBC-120-05 B2-EBC-120-10
B2-GCF-150-01-PP+BC 150 149 585 160 160 120 120 M16 25 B2-EBC-150-05 B2-EBC-150-10
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MICHAUD @ CHAILLY"

€3

\ez

ha

"

[o

® _

@f@

CARACTERISTIQUES

- Galet combiné modele
B2-GCF avec bride rectangulaire
en acier soudée au moyeu.

- Réglage précis de I'entraxe des
galets a l'aide d'entretoises
livrables en deux épaisseurs.

LT

EXEMPLE DE COMMANDE

modele B2-GCF+BR

GALET COMBINE AVEC BRIDE RECTANGULAIRE

<—|3—>

»|6¢

]

Galet avec bride rectangulaire  Entretoise pour bride rectangulaire

B2-GCF-080-01-PP+BR -

B2-EBR-080-05

Galet £ .
avec bride soudée  Tajlle  d4 I3 Is h, e e e3 dy dsg lg MEHIEE
Référence épaisseur 0,5  épaisseur 1

B2-GCF-060-01-PP+BR 60 62,5 305 100 60 40 40 80 M10 105 10  B2-EBR-060-05 B2-EBR-060-10
B2-GCF-070-01-PP+BR 70 70,1 36 120 80 50 50 9 M12 13 15 B2-EBR-070-05 B2-EBR-070-10
B2-GCF-080-01-PP+BR 80 77,7 365 120 80 50 50 90 M12 13 15  B2-EBR-080-05 B2-EBR-080-10
B2-GCF-090-01-PP+BR 90 884 44 160 100 60 60 120 M16 17 20  B2-EBR-090-05 B2-EBR-090-10
B2-GCF-110-01-PP+BR 110 107,755 180 120 80 80 140 M16 17 20  B2-EBR-110-05 B2-EBR-110-10
B2-GCF-120-01-PP+BR 120 123 56 180 120 80 80 140 M16 17 20  B2-EBR-120-05 B2-EBR-120-10
B2-GCF-150-01-PP+BR 150 149 585 200 150 100 100 160 M16 17 20  B2-EBR-150-05 B2-EBR-150-10
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A GUIDAGE ET
OOO® ENTRAINEMENT MICHAUD @) CHAILLY modele B2-GCF+BW
A [INFAIRES
I3 ls
L L
7 AN
i L I T
A dg ~dy
<
< do = =
H—-—- -6
CARACTERISTIQUES © o J
- Galet combiné modele | ‘
B2-GCF avec bride équerre ~7 €2+
en acier soudée au moyeu.
Galet avec bride équerre
EXEMPLE DE COMMANDE ~ B2-GCF-080-01-PP+BW
Galet
avec bride soudée  Tajlle d4 I3 Is h, e e, l; dg hs hy dy dg
Référence

B2-GCF-060-01-PP+BW 60 62,5 30,5 80 100 80 40 30 M10 50 675 4xM 8 4xM10
B2-GCF-070-01-PP+BW 70 70,1 36 100 120 90 50 35 M12 60 84 4xM10 4xM12
B2-GCF-080-01-PP+BW 80 77,7 365 120 140 110 55 45  M12 70 935 4xM10 4xM12
B2-GCF-090-01-PP+BW 90 834 44 120 140 110 55 45 M12 80 123 4xM10 4xM12
B2-GCF-110-01-PP+BW 110 107,755 150 160 120 80 50 M16 90 114 4xM12 4xM16
B2-GCF-120-01-PP+BW 120 123 56 150 160 120 80 50 M16 100 125 4xM12 4xM16
B2-GCF-150-01-PP+BW 150 149 585 180 200 160 110 50 M16 120 1925 4xM12 4xM16
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S GU/DAGE ET
OOO® ENTRAINEMENT

i [INEAIRES

CARACTERISTIQUES

- Rail standard en acier série Nb
avec profil en U pour galets

combinés B2-GCF.
MATIERE

-E36.3/5t52.3/UNIFe 510-C.

MICHAUD @& CHAILLY*

modele B2=-RU

RAIL EN U POUR GALET COMBINE

- |9 |-

-

],

0
- Le rail étant en acier brut, des = <
traces de corrosion de surface,
sans incidence pour %,
le fonctionnement, peuvent U
apparaitre. \
SUR DEMANDE
- Rails en longueur 12 m. &
- Rails redressés avec rectitude v
+0,3 mm/m. |
- Rails sablés. S
- Rails sablés et redressés.
- Rails inoxydables.
Référence Longueur totale
EXEMPLE DE COMMANDE ~ B2-RU-080-00 - 2760
) Module de flexion ~ Moment quadratique ~ Masse
Référence Standard Taille hg Ig h; hg hg 19205  lig  Iag linéique
Wx (em3) Wy (cm3)  Ix (cm4) ly (cm4)  (kg/m)
B2-RU-060-00 0Nb 60 865 36 +08 62,5+1+0,2 12 05 15 7 3 6000 32 6 139 16 10,5
B2-RU-070-00 1Nb 70 103,22 40 +08 70,8 +0,5 16,2+ 0,5 15 7,7 3 6000 53 1 276 29 14,8
B2-RU-080-00 2 Nb 80 1213 41 £08 78,7 £0,5 21305 15 10,8 3 6000 81 15 495 39 20,9
B2-RU-090-00 3Nb 90 1354 53 +0,8 89,4 0,5 23 +0,5 15 12,7 5 6000 130 31 865 89 28,6
B2-RU-110-00 4Nb 110 157,22 612+08 108409 24405 15 14 5 6000 190 39 1491 149 36
B2-RU-120-00 5Nb 120 175 662+08 123810,75 256+0,5 15 16,2 5 6000 251 51 2192 212 4238
B2-RU-150-00 6 Nb 150 2015 71,208  150,1 0,5 25705 20 19,4 5 6000 342 57 3432 273 52,3
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N GUIDAGE ET .
000 lf%%ﬂgfm’w MICHAUD @) CHAILLY modele B2-RlI
r
: |

8
= 2=

L/
|

CARACTERISTIQUES
- Rail standard en acier

\
|
avec profil en | pour galets !
combinés B2-GCF. |
N |
MATIERE ‘
-E36.3/5t52.3/UNIFe 510-C. = £
- Le rail étant en acier brut, des !
traces de corrosion de surface, ‘
sans incidence pour ‘
le fonctionnement, peuvent |
apparaitre. | \
SUR DEMANDE cé \
- Rails en longueur 12 m. ] !
- Rails redressés avec rectitude I3 - s
+0,3 mm/m. kgl
- Rails sablés.
- Rails sablés et redressés.
Référence Longueur totale
EXEMPLE DE COMMANDE  B2-RI-090-10 - 900
» ) Module de flexion ~ Moment quadratique ~_Masse
Référence Standard Taille hs I hy hg hg I lyg205 1 linéique
Wx (em3) Wy (cm3)  Ix (cm4) ly (cm4)  (kg/m)
B2-RI-070-10 3018 Nb 70 98 65 1 70 0,8 14+0,1 15 115 9 10° 72 18,2 344 59 194
B2-RI-080-10 3019 Nb 80 1139 66 +1 77,9 +1 18+0,5 15 145 1 10° 103 23 582 76 253
B2-RI-090-10 3020 Nb 90 1296 811 88,6 +1 205+0,5 15 15 12 10° 162 )l 1050 167 34
B2-RI-110-10 3100Nb 110 1524 83 1 108,4 +1 2205 20 15 14 10° 223 102 1694 416 40,8
B2-RI-120-10 3353Nb 120 175 0,5 90 £1,3 123,8 +1 256+0,5 20 20 +05 15 5° 322 65 2818 291 51,5
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M GUIDAGE ET
OOO ENTRAINEMENT

i [INEAIRES

MICHAUD &P CHAILLY'

GUIDAGES A BILLES ET ROULEAUX : PRESELECTION

GUIDAGE SUR RAIL
ABILLES / ROULEAUX

Séries B21/B22

Charge Charge Couple Vitesse
Modele Type Matiere dynamique statique statique Ge) Caractéristiques Page
(kN) (kl\% (Nm)
m GUIDAGE SUR RAIL A BILLES
- Guidage de précision a billes sur rail prismatique.
Miniature - Grande capacité.
B21-GBME 2 rangées de billes a Rail, 0,86 a 2,88 1,67 a 5,39 5,2 a 40,2 3 - Douceur de fonctionnement. 812
4 points de contact | corps de chariot -Inoxydable.
et billes en -4 tailles possibles
acier inoxydable
(X46 Cr13); ) o o
autres piéces - gmdage_t(:!e é)recmonda Ecnllest_sur rail prltsmtath,ug._
] : - en plastique R R X - Compacité, douceur de fonctionnement et précision.
B21-GBME-XL Miniature large plastiq 1,252a4,85 2,94 210,20 8,7a216 3 -La grande largeur du chariot permet de remplacer des 813
montages avec 2 rails en paralléle.
- Guidage de précision a billes sur rail prismatique.
Standard - Charges moyennes a élevées.
B21-GB2E 2 rangées de billes a . 6,5a22,5 9,2a29,7 56 a 437 3 - Bonne reprise de couple. 814
4 points de contact Rail, corps -Robuste.
de chariot - 4 tailles et 2 formes de chariots possibles.
et billes
_enacier, - Guidage de précision supérieure a billes sur rail prismatique.
Fortes capacité piéces de téte - Charges moyennes a trés élevées.
: pacités lastique R .
A s en plastiq N N N - Trés bonne reprise de couple.
B23-GB4E 4 rangées de billes a 7,2a82 14,5 a 181 100 a 4635 4 - Etanchéité renforcée 816
2 points de contact - 6 tailles et 5 formes de chariots possibles.
- Nombreux accessoires.
m GUIDAGE SUR RAIL A ROULEAUX
Rail
dzlc'hC;'rigi - Guidage de haute précision a rouleaux sur rail prismatique.
N " - Précision type machine-outils.
B22-GRXE Trés fortes capadités | - et rouleaux 59 4 270 1343640 | 990 a24000 3 |-Charge et couple trés élevés. 826
J & a;e A - Grande rigidité et robustesse.
pieces de téte - 4 tailles et 4 formes de chariots possibles.
en plastique
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A [INFAIRES

< v
< Chariot B
Chariot B
‘ ' 5 ol %
o Chariot A )
Ahy et Alg sont les différences ! T Chariot A } ere =
entre un chariot A et un ‘ L
chariot B, mesurées en un | = ( @
méme point d'un méme rail. | l ) -
[
< lg | % o)
Les cotes hy et Ig sont toujours t (tolérance de parallélisme des rails) en um
dans les tolérances indiquées EC B21-GB2E
dans Ive.tableau quelle que soit 25 FRETE
la position du chariot C sur le 20
rail. Elles incluent les défauts
de parallélisme du rail. 15 — = BZZCRE
10 =727
P R Viidl
La classe de précision du 5 /1]
guidage B21-GB2E (2 rangées g EEZLGEME
de billes) convient pour 0 1000 2000 3000 1. Mesure différencielle
les applications courantes. L (longueur du rail) en mm
Le guidage B23-GB4E
(4 rangées de billes) est conseillé Exemple : guidage B21-GB2E avec chariot C en 3 positions différentes
pour des précisions plus S0y [ T :::m 5 ®
; : : : T TR
importantes. l s W T ’7 Chariot Chariot Chariot
La série B22-GRXE est adaptée | | i o O ¢ P o] ]
aux applications dites o o e ___o b o
«machines-outils». Vue de coté Vue de dessus
SUR DEMANDE Références des guidages IC_Jes tolérances mdt\ﬁuélets sont
N Acisi Ari Classes de précision standard €5 moyennes arithmetiques :
Classes de précision supérieures. P B21-GBME | B21-GB2E | B23-GBAE | B22-GRXE | elles se rapportent au centre
- des surfaces concernées
Tolérance sur la hauteur h, enum| £20 +30 +25 +20 ou de la face de référence
Différence de hauteur Ah; en pm 15 20 15 10 sur le chariot.
Tolérance de positionnementlg enum| +25 +25 +20 +15
8 w
Différence de positionnement Alg en um 30 30 22 15
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._.. LINEAIRES

PRECHARGE

La précharge est la force résultant d'un jeu négatif ou d'un jeu fonctionnel entre les billes des
chariots et les pistes du rail.

Z0 : jeu de quelques pm.

Permet un guidage doux avec le moins d'effort lors de déplacement «a la main». Les séries
B21-GBME et B23-GB4E sont particulierement recommandées pour cet usage. Recommandée dans
le cas de montage sur une structure peu rigide.

Z1 : sans jeu ou précharge légére.
Permet une rigidité élevée et des reprise de couples. Recommandée pour la majorité des cas
d'applications.

Z2 : précharge importante

Permet une rigidité tres élevée et des applications de charges sous couples trés élevées.

Attention : I'augmentation de la valeur de précharge génére des frottements importants et
réduit la durée de vie du guidage.

20 21 22
B21-GBME | @ O

@ Standard
O Sur demande

B21-GB2E O (] O

B23-GB4E O ([ @)

B22-GRXE [

La précharge standard est celle proposée par défaut, il n'est pas nécessaire de l'indiquer dans
la codification du guidage.

GUIDAGE SUR RAIL
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I [INEFAIRES

ABOUTAGE DE RAILS

Aboutage
77 —— — — f—
7 I i T /] i
% 7 07 P // Pl §Trong:onA Trongon B Pl // Pl
\ n , 1/ ' " 11 ]

- 5 —»t € ! LHS ——— |1e—>‘ L ls —|
La Ly
L totale

Aboutage de rails

Forme

En cas de grandes longueurs (> L maxi), les rails sont préparés pour aboutage.
Chaque troncon de rail est repéré par des chiffres et des lettres. Il est impératif de
respecter 'ordre lors du montage.

Exemple de repérage pour un rail en 4 troncons

1A[1A 1B|1B 1CJ1C

Codification pour commande : AR

Sauf spécification, les longueurs des troncons Lyet Ly, sont fonction des longueurs
disponibles en atelier.

hs+he=eq

Sans indication : I = lg = 20.
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
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GUIDAGE A BILLES MINIATURE - STANDARD

EXECUTION I2
- Précharge standard Z0 (voir 1 lg
page 809) : jeu de quelques g
microns pour la douceur de —ep—— ‘ Va
fonctionnement. ~ dp - ‘ ‘ v
. N T 1
- Les chariots ne peuvent étre ‘ h7] ‘ {J -
retirés du rail sans un rail de
X a2 . hy :
parking spécifique (billes non N
retenues). Ces guidages sont \ - °
donc proposés exclusivement f ‘
en ensembles complets, ~dg '\~ €4 Directions des charges
montés en nos ateliers. ] e 1—] ;
- Guidage inoxydable. L = e L0
UTILISATION
- Micro-mécanique, appareils ;
de mesure, électronique, ; b
optique, médical, capotage ]
machines...
Nb de
Référence c;]aarr:%ﬁ L Is/lg*
EXEMPLE DE COMMANDE  B21-GBME-12 - W2 -300-15/10
/1 Charge de base ~ Couple statique
Référence  h, I Iy e e I, e, ly lg g hy hg dy d3 hyy h U6 Imaxi vy V, o dyn.Costat.Cy Mg, Mg, Mg,
mint maxi kN)  (kN)  (Nm)  (Nm)  (Nm)
B21-GBME-07 8 17 22 12 8 235 15 7 5 16 1,5 48 45 25 25 25 4 11 1000 M2 M2 08 167 52 49 49
B21-GBME-09 10 20 30 15 10 32 20 9 55 215 2 65 6 3,5 3,5 3 5 15 1000 M3 M3 18 313 132 112 11,2
B21-GBME-12 13 27 33 20 15 36 25 12 9 23 3 88 6 3,5 4,5 4,5 5 20 1000 M3 M3 255 4 21,7 15 15
B21-GBME-15 16 32 415 25 20 455 40 15 85 295 4 108 6 35 45 4 6 34 1000 M3 M3 288 539 402 255 21,6

GUIDAGE SUR RAIL

ABILLES
Série B21

0kg
kg.m

* Sans indication, I = lg avec mini / maxi selon tableau.
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S GU/DAGE ET
OOO® ENTRAINEMENT

i [INEAIRES

EXECUTION

- Précharge standard Z0 (voir

MICHAUD @ CHAILLY"

modele B21-GBIVIE-XL

GUIDAGE A BILLES MINIATURE - LARGE

page 809) : jeu de quelques —1®

microns pour la douceur de "M
fonctionnement. P10l ng
- Les billes étant retenues,

les chariots peuvent étre
commandés et livrés
séparément des rails.

- Guidage inoxydable.

UTILISATION
- Micro-mécanique, appareils
de mesure, électronique,

optique, médical, assemblage...

‘\\ \Il\
N /\\

lg
| 4,5 ‘ ©2 ‘
6 o
N @ RO RS
R
Is 84V1 Is Directions des charges
Lmaxi !

”b de
Référence ‘paa,”,‘;tif L Is/lg*

EXEMPLE DE COMMANDE B21-GBME-15-XL- W2 - 400 -25/25

Ensemble Chariotse Fallseu! b b e & e gl hs e 3 hp hs hg hy Is/lg Vo Vy o Lmaxi
Référence Référence Référence mini  maxi
B21-GBME-07-XL B21-GBMC-07-XL B21-GBMR-07-XL 9 25 315 19 10 30 14 55 22 2 3 3 1.7 55 23 55 205 M3 M3 300
B21-GBME-09-XL B21-GBMC-09-XL B21-GBMR-09-XL 12 30 39 21 12 30 18 6 289 3 45 3 25 7 25 55 205 M3 M3 690
B21-GBME-12-XL B21-GBMC-12-XL B21-GBMR-12-XL 14 40 44 28 15 40 24 8 31 3 - 6 35 32 8 35 65 265 M3 M4 680
B21-GBME-15-XL B21-GBMC-15-XL B21-GBMR-15-XL 16 60 55 45 20 40 42 9 39 4 23 75 45 32 10 55 65 265 M4 M4 680
10N =1kg | * Sans indication, |5 = lg avec mini/maxi selon tableau.
; ; Charge de base Couple statique TkN =100kg
Er'm'emble Chf."!Ot e R,al,l U oal Cq axial CradialG, radial Mg, My, o2 10Nm ~1kg.m
Référence Référence Référence (N &N)  (kN)  (kN) (Nm) (Nm) (Nm)
B21-GBME-07-XL B21-GBMC-07-XL B21-GBMR-07-XL 1250 294 1,1 245 210 87 104
B21-GBME-09-XL B21-GBMC-09-XL B21-GBMR-09-XL 1590 396 14 330 362 147 175
B21-GBME-12-XL B21-GBMC-12-XL B21-GBMR-12-XL 3000 643 26 540 784 267 318
B21-GBME-15-XL B21-GBMC-15-XL B21-GBMR-15-XL 4850 1020 43 860 2160 533 636

GUIDAGE SUR RAIL
ABILLES

Série B21
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eyl MICHAUD @ cHAILLY modele B21-GB2E -N
i [INEAIRES
POSSIBILITES voir
GUIDAGE A BILLES - STANDARD
Aboutage |AR[
o de rail 810
cCUTIO I :éafcéergv?ce ——
EXECUTION ] o L
- Précharge standard Z1 (voir 1 _LX % | (I b e ‘ 9 =] b |
page 809) : jeu nul. én ! 7 B l |
-SiL> L maxi, le rail est livré = —a1 4 : b5 | @H |
en plusieurs troncons repérés = \U ‘ 1 _
(usinage AR). I ) = NVs ‘ v DII’eClIO:]S des charges
- Interchangeabilité : rails et <5 e P ! ! 0
chariots peuvent étre com- be o (sauftaille 15) ™~ Q" ‘ e -l -
mandés et livrés séparément. 17 — lg—— > o -'-"__ ol
UTILISATION Vue suivant X (2 90) g
- Machines spéciales, machines [ .t
a bois, unités de transfert, v
manutention...
Nb de
Référence cphaarr:'(;hs L Is/lg*
EXEMPLE DE COMMANDE  B21-GB2E-25-N- W2 - 880 - 15/25
. . Charge de base  Couple statique
Eemble  Chariotseul  Railseul o o o e b0 L b by ks he b he o by 56 Lmax dnC statCy My, Moy W,
Référence Référence Référence ' mini  maxi (N)  (kN) (Nm) (Nm) (Nm)
B21-GB2E-15-N B21-GB2C-15-N B21-GB2R-15 24 47 545 38 30 60 15 16 387 48 45 4 75 7 15 8.2 15 20 53 1980 6,5 9.2 73 56 56
B21-GB2E-20-N B21-GB2C-20-N B21-GB2R-20 30 63 704 53 40 60 20 215 494 5 5 65 116 10 16,5 88 14 20 53 1980 133 18 190 154 154
B21-GB2E-25-N B21-GB2C-25-N B21-GB2R-25 36 70 80,5 57 45 60 23 235 565 65 5 10 116 10 18 92 14 20 53 1980 162 209 253 185 185
B21-GB2E-30-N B21-GB2C-30-N B21-GB2R-30 42 90 929 72 52 80 28 31 657 7 6 13 146 10 21,5 105 14 20 71 297 437 335 335
* Sans indication, |5 = Ig = 20.
Ensemble Chariot seul Rail seul Snizra;ai%/e ?:;;?%e ?:;;?%e
Référence Référence Référence Vq Nm! TV, (Nm)z V3 (Nm)3
B21-GB2E-15-N B21-GB2C-15-N B21-GB2R-15 M4 5 M5 5.8 M4 5
B21-GB2E-20-N B21-GB2C-20-N B21-GB2R-20 M5 10 M6 10 M5 10
B21-GB2E-25-N B21-GB2C-25-N B21-GB2R-25 M6 17 M8 24 M6 17
B21-GB2E-30-N B21-GB2C-30-N B21-GB2R-30 M8 41 M10 41 M8 41
Visserie a utiliser : classe 12.9 q
Ce guidage a . le racleur le bloqueur
comme accessoires...  B21-GB2A-RM B21-GB2A-BM
814
Ea GUIDAGE SUR RAIL
: ABILLES
voir page —> 821 822

Série B21




A GUIDAGE ET

O OO ENTRAINEMENT MICHAUD @ CHAILLY* modele B21-GB2E -H
I [INFAIRES
POSSIBILITES voir
UIDAGE A BILLES - ETROIT
Aboutage |AR[
i de rail
e1 Face de ) lg 810
référence  Graisseur 71412 V2
X (sauf taille 15) \ €2
| Is
h
‘ hs ﬂm | B
EXECUTION .
- Précharge standard Z1 (voir 7 / -
L hy Vo
page 809) : jeu nul. o=
- Si L > L maxi, le rail est livré he : &
en plusieurs trongons repérés hg INGH # hio o N
(usmage AR)' e, X Directions des charges
- Interchangeabilité : rails et Iz ls " .
chariots peuvent étre com- Ve suivant X (2 90%) L -
mandés et livrés séparément. e
UTILISATION .
- Machines spéciales, machines niplie
a bois, unités de transfert, :
manutention...
Nb de
Référence %’aar”rz}f L Is/lg*
EXEMPLE DE COMMANDE B21-GB2E-25-H- W2 - 880 -15/25
: f Charge de base  Couple statique
Is /1 9 P! q
B heriotseul Railsell e L e e e B gl hy by hs by hy g 56 Umax dynC statCy Mg, My Mo
Référence Référence Référence mini  maxi &N)  kN) (Nm) (Nm) (Nm)
B21-GB2E-15-H B21-GB2C-15-H B21-GB2R-15 28 34 545 26 26 60 15 95 387 48 45 8 5 15 82 1,5 20 53 1980 6,5 9.2 73 56 56
B21-GB2E-20-H B21-GB2C-20-H B21-GB2R-20 30 4 704 32 36 60 20 12 494 5 5 6,5 55 16,5 88 14 20 53 1980 133 18 190 154 154
B21-GB2E-25-H B21-GB2C-25-H B21-GB2R-25 40 48 805 35 35 60 23 125 565 65 5 14 8 18 92 14 20 53 1980 162 209 253 185 185
B21-GB2E-30-H B21-GB2C-30-H B21-GB2R-30 45 60 929 40 40 80 28 16 657 7 6 16 10 21,5 105 14 20 71 2960 225 297 437 335 335
1kN =100kg | * Sans indication, I5 = lg = 20.
Ensemble Chariot seul Rail seul Serrage Serrage 10Nm = Tkg.m
L., L., ” v, maxi vy v, maxi V,
Référence Référence Référence (Nm) (Nm)
B21-GB2E-15-H B21-GB2C-15-H B21-GB2R-15 M4 5 M4 5
B21-GB2E-20-H B21-GB2C-20-H B21-GB2R-20 M5 10 M5 10
B21-GB2E-25-H B21-GB2C-25-H B21-GB2R-25 M6 17 M6 17 T — le racleur olilsnEn
B21-GB2E-30-H B21-GB2C-30-H  B21-GB2R-30 M8 41 M8 41 comme accessoires...  B21-GB2A-RM B21-GB2A-BM
Visserie a utiliser : classe 12.9 81 5
GUIDAGE SUR RAIL
) ABILLES
voir page —> 821 822

Série B21




A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._“ LINEAIRES

MICHAUD &9 CHAILLY" modele B23-GB4E-N

POSSIBILITES

voir
GUIDAGE A BILLES FORTE CAPACITE- STANDARD
Aboutage
EXECUT|ON Iy ‘eg Graisseur 71412 de rail 810
- Précharge standard Z1 (voir Face de & g (sauf taille 15)
page 809) : légeére (4% de la reference " @ ; s ==
charge de base dynamique C). 1 Ve Vs % | — “v Rl I Vi
-SiL> lea><|, le rail est |IV|:él he hﬂjr ! ! ‘ e b 2 ! | }ﬂ
en plusieurs troncons repérés = Vvl o +— @ H ﬁéy «L e[
(usinage AR). B ) i / —‘—G—l ! 4 Directions des charges
- Interchangeabilité : rails et h 4 S & | La ' o
chariots peuvent étre com- hs Mo —— L
mandés et livrés séparément. lg b 4 e "
UTILISATION o
- Machines spéciales, robotique, Vue suivant X (2 90°) e
unités de transfert, machines- :
outils légéres...
Nb de
Référence cglaarr:’g}ls L Is/lg*
EXEMPLE DE COMMANDE B23-GB4E-20-N- W3 - 1200 -20/40
Ensemble Chariot seul Rail seul hy 02 b e e e | -0004 | e hy hy hg hy hg hy hgp Iy .|§/|5 - L . c;;nr?ce (ifatt)jacsoe Mco:upli/'s()tyathl':/?oz
Référence Référence Référence -005 mini-maxi maxl 4Ny kN)  (Nm) (Nm) (Nm)
B23-GB4E-15-N  B23-GBAC-15-N  B23-GB4R-15 24 47 596 38 30 60 15 16 398 26 45 475 76 76 58 15 815 67 20 53 1200 7,2 145 150 100 100
B23-GB4E-20-N B23-GB4C-20-N B23-GB4R-20 30 63 698 53 40 60 20 215 504 35 45 5 11,6 10 75 17 91 19 20 53 1980 13,1 27 332 240 240
B23-GB4E-25-N B23-GBAC-25-N B23-GB4R-25 36 70 817 57 45 60 23 235 607 40 54 5 109 10 10 187 87 19 20 53 1980 179 37 510 395 395
B23-GB4E-30-N  B23-GBAC-30-N B23-GB4R-30 42 90 974 72 52 80 28 31 72 44 59 625 138 12 12 235 115 19 20 71 2960 27,5 55 970 700 700
B23-GB4E-35-N B23-GB4C-35-N B23-GB4R-35 48 100 1104 82 62 80 34 33 80 52 67 675 143 13 12 27 15 19 20 71 2960 38 72 1465 1020 1020
B23-GB4E-45-N B23-GBAC-45-N B23-GB4R-45 60 120 139 100 80 105 45 375 1025 60 97 925 198 15 15 342 162 19 20 94 2940 69 141 3610 2485 2485
Ensemble Chariot seul Rail seul Serrage Serrage Serrage Serrage 12)1;\1’:‘;:1??;% Seneindeaton fo= lo =20
" " " Y maxiVy V. maxiV, V. maxiVs V maxi Vg
Référence Référence Référence 1 (Nm) 2 (Nm) 3 (Nm) 6 (Nm)
B23-GB4E-15-N  B23-GB4C-15-N  B23-GB4R-15 M4 5 M5 58 M4 5 M4 2,8 .
B23-GBAE-20-N B23-GBAC-20-N B23-GBAR-20 M5 0 M6 10 M5 10 M5 10 E;r?rl#gaa%ceezsoires... B21-GBAA-BN I:Snlf(l;%i:?;s B21-GBAA-BPR
B23-GB4E-25-N  B23-GB4C-25-N  B23-GB4R-25 Mé 17 M8 24 Mé 17 M6 17
B23-GB4E-30-N B23-GB4C-30-N  B23-GB4R-30 M8 41 M10 41 M8 41 M8 24
B23-GB4E-35-N  B23-GB4C-35-N  B23-GB4R-35 M8 4 M10 4 M8 4 M8 4
B23-GBAE-45-N B23-GB4C-45-N  B23-GB4R-45 M12 140 M12 83 M10 83 M10 83 voir page —> 822 824 824
816

GUIDAGE SUR RAIL
ABILLES

Série B23




A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._“ LINEAIRES

MICHAUD &9 CHAILLY" modele B23-GB4E-NL

POSSIBILITES

voir
page

810

GUIDAGE A BILLES FORTE CAPACITE - LONG
Aboutage |AR[
de rail
, Iy :
G 71412
EXECUTION . h e (Gt taille 15)
- Précharge standard Z1 (voir feaf‘eergﬁce ©1 L ;
page 809) : légere (4% de la BEm— ‘X RN A
charge de base dynamique C). h* e v Vo |
- SiL> L maxi, le rail est livré he th‘Jr N 1 | s | @ d S
en plusieurs troncons repérés ) N AT H - k2
(usmage AR). " ) ! ._—‘Is | — ‘ /H\ | | Directions des charges
- Interchangeabilité : rails et Ny Va ) o @ —% i .
chariots peuvent étre com- E - g e .
mandés et livrés séparément. 4 l2 = |
S
UT”‘lS.ATION, ) ) Vue suivant X (2 90%) f AL
- Machines spéciales, robotique, Bl
unités de transfert, machines-
outils légéres...
Nb de
Référence %’aa,”,‘;}f L Is/lg*
EXEMPLE DE COMMANDE  B23-GB4E-20-NL - W3 -1200 -20/40
: ! Charge de base  Couple statique
Ensemble Chariot seul Rail seul ~0,004 Is /1 L
” s ) hy =02 e e e bl lg lg es hg hy hg hy hg hg hyg Iy 36 dynC stat.Cy Mg, Mg, M,
Référence Référence Référence mini-maxi maxt 4Ny kN)  (Nm)  (Nm)  (Nm)
B23-GB4E-20-NL B23-GB4C-20-NL B23-GB4R-20 30 63 873 53 40 60 20 215 679 35 45 525 11 10 75 17 91 19 20 53 1980 16,2 365 452 430 430
B23-GB4E-25-NL B23-GBAC-25-NL B23-GB4R-25 32 70 1075 57 45 60 23 235 8,5 40 51 525 109 10 10 187 87 19 20 53 1980 234 54 745 825 825
B23-GB4E-30-NL B23-GB4C-30-NL B23-GB4R-30 42 90 1254 72 52 80 28 31 100 44 59 625 138 12 115 235 115 19 20 71 2000 345 74 1310 1240 1240
B23-GB4E-35-NL B23-GB4C-35-NL B23-GB4R-35 48 100 1434 8 62 80 34 3 113 52 67 675 143 13 123 27 15 19 20 71 2960 47,5 100 2025 1890 1890
B23-GB4E-45-NL B23-GBAC-45-NL B23-GB4R-45 60 120 171,1 100 80 105 45 375 1346 60 97 925 199 15 15 342 162 19 20 94 181 4635 4000 4000
N N * Sans indication, ls = lg = 20.
Ensemble Chariot seul Rail seul Serrage Serrage Serrage Serrage 10Nm ~Tkg.m
sf6 Réfe Réfé Vq maxi Vq V,  maxiVy Vs maxiVz Vg maxiVg
Référence ererence ererence (Nm) (Nm) (Nm) (Nm)
B23-GBAE-20-NL B23-GBAC-20-NL B23-GB4R-20 M5 10 M6 10 M5 10 M5 10 Ce guidage a les blogueurs
B23-GB4E-25-NL B23-GBAC-25-NL  B23-GB4R-25 M6 17 M8 24 M6 17 M6 17 comme accessoires... B21-GB4A-BM  B21-GBAA-B'P B21-GBAA-BPR
B23-GB4E-30-NL B23-GB4C-30-NL B23-GB4R-30 M8 4 M10 4 M8 4 M8 24
B23-GB4E-35-NL B23-GB4C-35-NL B23-GB4R-35 M8 4 M10 4 M8 4 M8 4
B23-GB4E-45-NL B23-GBAC-45-NL B23-GB4R-45 M12 140 M12 83 M10 83 M10 83 A
Vellr [P —> 822 824 824 817

GUIDAGE SUR RAIL
ABILLES

Série B23




A GUIDAGE ET
... ENTRAINEMENT MICHAUD @ CHAILLY

© " CUIDAGE A BILLES FORTE CAPACITE - ETROI

Vue suivant X (a — 90°) 14
L Face de &
D [ 4 référence X
\ * Vo
=1 e4 L

- Précharge standard Z1 (voir
page 809) : légére (4% de la 1
charge de base dynamique C).

- Si L > L maxi, le rail est livré
en plusieurs troncons repérés = 4, ‘
(usinage AR). ——I‘T" lg I7

- Interchangeabilité : rails et
chariots peuvent étre com-
mandés et livrés séparément.

UTILISATION

- Machines spéciales, robotique,
unités de transfert, machines-
outils légéres...

EXECUTION | &1 © mj; ‘ ! 1T

modele B23-GB4E-H

hg |10

EXEMPLE DE COMMANDE

POSSIBILITES

voir
D'USINAGE page
Aboutage |AR[
de rail
810
Directions des charges
Nb de
Référence arll L s/l
B23-GB4E-15-H- W1 - 350 -15/25

i i Serrage Serrage Chargedebase  Couple statique

:2:::2:1: C:;r::::l RZ?‘ngenlile 1 h=02 hep e ey '71818?4 lg g hy hy hs hy hg hy Iy mir|15i/r|761axi m:xi Vi maxi %/1 v, maxiglz dyn.C stat.C, My, Moy, Mo,
(Nm) (Nm)  (kN)  (kN)  (Nm) (Nm) (Nm)

B23-GB4E-15-H B23-GB4C-15-H B23-GB4R-15 28 34 596 26 26 60 15 95 398 43 475 8 8 15 815 62 20 53 1200 M4 5 M4 5 72 145 150 100 100
B23-GB4E-20-H B23-GB4C-20-H B23-GB4R-20 30 44 698 32 36 60 20 12 504 45 525 8 7517 91 19 20 53 1980 M5 10 M5 10 131 27 332 240 240
B23-GB4E-25-H B23-GB4C-25-H B23-GB4R-25 40 48 81,7 35 35 60 23 125 60,7 51 52515 10 187 87 19 20 53 1980 Mé 17 M6 17 179 37 510 395 395
B23-GB4E-30-H B23-GB4C-30-H B23-GB4R-30 45 60 974 40 40 80 28 16 7259 6251425 135 235 11,5 19 20 71 2000 M8 4 M8 5| 275 55 970 700 700
B23-GB4E-35-H B23-GB4C-35-H B23-GB4R-35 55 70 1104 50 50 80 34 18 8 67 675193 135 27 15 19 20 71 2960 M8 41 M8 41 38 72 1465 1020 1020
B23-GB4E-45-H B23-GB4C-45-H B23-GB4R-45 70 86 139 60 60 105 45 205 1025 97 925265 235 342162 19 20 94 2940 M12 140 M10 83 69 141 3610 2485 2485
Ce guidage a les blogueurs 13%’:‘“!%5?“ + Sans indication, I5 = lg = 20.

comme accessoires... B21-GB4A-BM B21-GB4A-B'P B21-GB4A-BPR

GUIDAGE SUR RAIL

_ ABILLES
voir page —» 822 824 824 Série B23
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._“ LINEAIRES

MICHAUD @ CHAILLY"

modele B23-GB4E-HC

POSSIBILITES voir
D'USINAGE page
Aboutage  |AR
de rail
810
Vue suivant X (a - 90°) L
" Face de &l
référence X
—— I12 I2 ‘ ‘ Vo
B} e4 | ! hy) ‘ ! !
EXECUTION == o hy Jr | s
- Précharge standard Z1 (voir i ; f ‘, :
page 809) : légere (4% de la **'{}T@'@*'*'# —|H—@ + = SONN o
charge de base dynamique Q). Vq : ‘
- Si L > L maxi, le rail est livré ls 5 s ho ) .
en plusieurs troncons repérés Graisseur 71412 g 10
(usinage AR) (sauf taille 15) lg 4 lg 7 Sreions o ch
I , . Irections ades charges
- Interchangeabilité : rails et i
chariots peuvent étre com- . .
mandés et livrés séparément. S
UTILISATION ol
- Machines spéciales, robotique, vl g e
unités de transfert, machines- L -
outils légeres...
Nb de
Référence ‘;‘;"ﬁ;ff L Is/lg*
EXEMPLE DE COMMANDE ~ B23-GB4E-15-HC - W1 - 350 - 15/25
i i Serrage Serrage Chargedebase  Couple statique
Ensemble Chariotseul  — Railseul =\ e B0 L 0 b by b by he hp B 55 L v maiVy v, maxVy dynC statCo Moy Mo, Mo
Référence Référence Référence ' mini maxi maxi (Nm) (Nm)~ (Nm) (N) (Nm) (Nm) (Nm)
B23-GB4E-15-HC B23-GB4C-15-HC B23-GB4R-15 24 34 429 26 60 15 95 231 43 475 43 6 15 815 62 20 53 1200 M4 5 M4 5 49 83 86 35 35
B23-GB4E-20-HC B23-GB4C-20-HC B23-GB4R-20 28 42 488 32 60 20 11 294 45 525 6 7517 91 19 20 53 1980 M5 10 M5 10 89 154 190 85 85
B23-GB4E-25-HC B23-GB4C-25-HC B23-GB4R-25 33 48 566 35 60 23 125 356 51 525 8 10 187 87 19 20 53 1980 M6 17 M6 17 125 222 305 155 155
Ce guidage a les blogueurs * Sans indication, I5 = lg = 20.

comme accessoires...

voir page

—

B21-GB4A-BM B21-GB4A-B'P B21-GB4A-BPR

822

824

824

GUIDAGE SUR RAIL
ABILLES

Série B23

81
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._“ LINEAIRES

MICHAUD &9 CHAILLY" modele B21-GB4E-XL

POSSIBILITES

voir
UIDAGE A BILLES FORTE CAPACITE - LARGE
Aboutage |AR[
de rail
L 810
I 4 lo 112
Fgafcgde &
reterence
, X ‘
EXECUTION Voo Vg i ST Y H :‘ i\
- Précharge standard Z1 (voir n ; ; v -
nu 6| h7| hat—} -] |hg|n 2 i
page 809) : légére (4% de la hy =15 = %5 & @) \ @@\@ @
charge de base dynamique Q). hgt Vs —rﬁlh T AT ._'i‘ ,,,,, 1
-SiL>L maxi, le rail est livré & B @ & I @\@
en plusieurs trongons repérés s el Hel T 4 o ]y
(usinage AR)' lg | - éz _! Directions des charges
- Interchangeabilité : rails et : lp = i ’
chariots peuvent étre com-
mandés et livrés séparément. Vue suivant X (3 90°) g
UTILISATION : F
- Machines spéciales, robotique, :
unités de transfert, machines-
outils légeres...
Nb de
Référence ‘;‘aar”,‘;}f L Is/1g*
EXEMPLE DE COMMANDE  B21-GB4E-80-XL - W2 -2100-25/35
" f Charge de base  Couple statique
E',‘:’j’mb'e Chf‘;f"tse”' R,j','se”' hy h=02 b, e e e KU g e Iy hy hy hs hg hy hg hy hyg ly i I5lle L THnC stat.Co Moy Mo, Mg,
Référence Référence Référence mini maxi maxi Ny N) (Nm)  (Nm)  (Nm)
B21-GB4E-68-XL  B21-GBAC-68-XL B21-GB4R-68-XL 21 68 556 60 29 50 37 155 22 398 21 45 36 77 7 48 129 6 15 75 10 44 1200 72 145 332 100 100
B21-GB4E-80-XL  B21-GB4AC-80-XL B21-GB4R-80-XL 27 80 698 70 40 60 42 19 24 504 46 5 5 106 10 6 17 10 19 9 20 53 1980 131 27 687 240 240
B21-GB4E-120-XL B21-GB4C-120-XL B21-GB4R-120-XL 35 120 1075 107 60 80 69 255 40 865 52 5 10 99 10 10 187 87 19 145 20 71 2960 234 54 2225 825 825
* Sans indication, |5 = lg avec mini / maxi selon tableau.
Ensemble Chariot seul Rail seul Serrage Serrage Serrage Serrage
" el es maxiVy oy, maxiV, oy, maxiVz oy, maxiVg
Référence Référence Référence (Nm) 2 (Nm) 3 (Nm) & (Nm)
B21-GB4E-68-XL  B21-GBAC-68-XL  B21-GB4R-68-XL M4 5 M5 58 M4 5 M4 2,8
B21-GB4E-80-XL  B21-GB4C-80-XL  B21-GB4R-80-XL M4 5 M6 10 M5 10 M5 58
B21-GB4E-120-XL B21-GB4C-120-XL B21-GB4R-120-XL M6 17 M8 24 M6 17 M6 17

GUIDAGE SUR RAIL
ABILLES
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N GUIDAGE ET
000 E?V%RAII?IEMENT MICHAUD @) CHAILLY modele B21-GB2A-RM

i [INEAIRES

RACLEURS METALLIQUES

- Racleur, graisseur et vis
en acier.
- Support graisseur en alliage
d'aluminium. l
- Joint torique en nitrile.

UTILISATION h T
g

- Le racleur métallique frontal —

agit en complément du ; : jj ho
racleur standard d'origine.

- Fixé sur la face avant : -
(ou arriére) du chariot, il
protege contre les impuretés
grossieres et les copeaux
chauds.

- Un interstice d'environ
0,1 mm entre le racleur et
le rail doit subsister au
montage.

SUR DEMANDE

- Systémes de guidage
complet avec racleurs montés
d'usine sur les chariots.

Référence

EXEMPLE DE COMMANDE  B21-GB2A-25-RM

e 1. La référence inclut un racleur,
Racleur métallique

L " un graisseur et son support,
Référence ™ l L Iy hs h, Adapte au guidage une (ou des) vis de fixation
i }
B2I-GB2A.20RM 40 19 12 65 24 B21-GB2E20-NouH Permetiant déquiper une face

10 B21-GB2E-25-N
B21-GB2A25RM 44 19 12—y 53 e
13 B21-GB2E-30-N
B21-GB2A30-RM 55 19 12— el

821
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A GUIDAGE ET
... ENTRAINEMENT MICHAUD @ CHAILLY
A [INFAIRES

Plaque de
rattrapage
UTILISATION Q,I PRINCIPE
- Bloguer en position B - La rotation de la manette
les piéces mobiles guidées N indexable resserre les
sur les rails. = machoires du blogueur contre
- Exemples d'applications : N le rail.
butées d'axes réglables, ‘:J
positionnement de
dispositifs de mesure...
AVANTAGES
- Forces de maintien élevées
avec un encombrement
restreint (jusqu'a 2000 N). o &
- Absence de contraintes
directes sur les chariots de
guidage. o
- Précision de positionnement
élevée.

- Rigidité élevée et peu
d'usure de piéces.
- Montage simple.

822
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._“ LINEAIRES

MICHAUD &P CHAILLY'

BLOQUEUR MANUEL POUR RAIL

1. Position de la manette lors du débrayage.

2.La force de maintien indiquée est valable pour un couple de
serrage de la manette de 7 Nm.

3.Lorsque cette cote est renseignée, le bloqueur est fourni avec
une plaque de rattrapage permettant d'étre a la méme hauteur
que celle du guidage correspondant (cote h; du tableau).

Référence

EXEMPLE DE COMMANDE B21-GB2A-25-BM

Force
Référence ly I h; hy @ h, hg e e, Vq hy hs I3 14 maintien Adapté au guidage
(N) @
B21-GB2A-15-BM 17 B21-GB2E-15-N
B21-GB2A-15-BMH 47 25 6,5 % 24 4 17 17 M4 5 40 29,5 335 1200 B21-GB2E-15-H
B21-GB2A-20-BM 60 24 10 30 45 15 15 M5 6 65 41 45 1200 B21-GB2E-20-N ou -H
B21-GB2A-25-BM 36 20 B21-GB2E-25-N
B21-GB2A-25-BMH 0 30 8 40 32 > 2 20 M6 8 6 M - 1200 B21-GB2E-25-H
B21-GB2A-30-BM 2 22 B21-GB2E-30-N
B21-GB2A0BMH 3 8 45 38 8> 2 22 M 8 80 >3 > 2000 ~Ba1-GB2E 30+

T0N=1kg
823
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._.. LINEAIRES

UTILISATION

- Bloguer en position les pieces
mobiles guidées sur les rails.

- Exemples d'applications :
bridage de tables de machines,
butées d'axes réglables,
blocages d'axes verticaux
hors énergie (version BPR),

AVANTAGES

- Forces de maintien élevées
avec un encombrement
restreint (jusqu'a 2000 N).

- Absence de contraintes directes
sur les chariots de guidage.

- Précision de positionnement
élevée.

- Rigidité élevée et peu d'usure
de pieces.

- Montage simple.

Les bloqueurs ne sont pas des
dispositifs de freinage : ils ne
doivent étre actionnés qu'a |'arrét
(mode statique).

MICHAUD @B CHAILLY* modele B21-GB4A -BP ou -BPR
P, d — lae—
it '
____________ i
T -~ T 1] —<fle
S EENEIIEp e
( ) ( ) e
\ / \ / <
N~ N~
&
T
version BP : filtre
Iy d'échappement (fourni)
e 4xVy version BPR : trou pour raccord

’-——’ pneumatique M5 * (non fourni)

N
[0} F=-

logement < @)7 77

des ressorts I
(version BPR)

|5 (version BPR)

version BP : trou pour raccord
| | | pneumatique M5 (non fourni)

1 | version BPR : filtre

— d'échappement * (fourni)

PRINCIPE
Version B21-GB4A -BP

- La mise en pression pneumatique
(5,5 a 6 bar) serre les machoires
du bloqueur contre le rail.
Version B21-GB4A -BPR

- Les machoires exercent a I'aide des
ressorts un blocage permanent.
La mise en pression pneumatique
(5,5 a 6 bar) permet le desserrage.

—F
Coulisseau
en coin

—F

Mouvement transversal
~& delamachoire

GUIDAGE SUR RAIL
ABILLES

Série B21
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S GU/DAGE ET
OOO® ENTRAINEMENT

i [INEAIRES

BLOQUEUR PNEUMATIQUE POUR RAIL

1. Lorsque cette cote est renseignée, le blogqueur est fourni avec une plaque
de rattrapage permettant d'étre & la méme hauteur que celle du guidage
correspondant (cote h; du tableau).

* Le raccord pneumatique M5 (non fourni) ainsi que le filtre d'échappement
peuvent étre montés sur les faces opposées du bloqueur.

EXEMPLE DE COMMANDE

MICHAUD @B CHAILLY* modele B21-GB4A -BP ou -BPR

Référen

ce

B21-GB4A-20-BPR-HC

8 Force
Blocage par pression  Blocage au repos I Iy h;  h;®  h, hg e e, Vv, hy Is lg d, de maintien Adapté au guidage
Référence Référence (N)
B21-GB4A-15-BP B23-GB4E-15-N ou -HC
B21-GBAA-15-BP-H 55 39 2,5 8 24 15,5 15 15 M4 45 7 8 650 B23-GBAE-15:H
B21-GB4A-15-BPR B23-GB4E-15-N ou -HC
B21-GB4A-15-BPR-H 55 39 2,5 8 24 15,5 15 15 M4 45 58 7 8 400 B23.GBAE-15:H
B21-GB4A-20-BP 45 30 B23-GB4E-20-N ou -NL ou -H
B21-GB4A-20-BP-HC 66 i 25 28 > 2 2 M5 55 5 8 1000 B23-GB4E-20-HC
B21-GB4A-20-BPR 45 30 B23-GB4E-20-N ou -NL ou -H
B21-GB4A-20-BPR-HC 66 3 2,5 28 > 2 2 M5 55 6 5 8 600 B23-GB4E-20-HC
B21-GB4A-25-BP 6 36 3 B23-GB4E-25-N ou -NL
B21-GB4A-25-BP-H 75 35 40 5 20 20 Mé 8 5 8 1200 B23-GB4E-25-H
B21-GB4A-25-BP-HC 5 33 B23-GB4E-25-HC
B21-GB4A-25-BPR 6 36 3 B23-GB4E-25-N ou -NL
B21-GB4A-25-BPR-H 75 35 40 5 20 20 M6 8 56 5 8 750 B23-GB4E-25-H
B21-GB4A-25-BPR-HC 5 33 B23-GB4E-25-HC
B21-GB4A-30-BP B23-GB4E-30-N ou -NL ou -HC
B21-GB4A-30-BP-H % 3 ! 45 2 85 2 2 M8 10 > 8 1750 B23-GB4E-30-H
B21-GB4A-30-BPR B23-GB4E-30-N ou -NL ou -HC
B21-GBAA-30-BPR-H 90 39 7 5 42 85 22 22 M8 10 68 5 8 1050 B23-GBAE30H
B21-GB4A-35-BP 1,5 B23-GB4E-35-N ou -NL ou -HC
B21-GB4A-35-BP-H 100 i 75 55 8 73 % 2% M8 10 > 8 2000 B23-GB4E-35-H
B21-GB4A-35-BPR 11,5 B23-GB4E-35-N ou -NL ou -HC
B21-GB4A-35-BPR-H 100 3 75 55 8 75 2 2 M8 10 6 5 8 1250 B23-GB4E-35-H
B21-GB4A-45-BP B23-GB4E-45-N ou -NL ou -HC
B21-GBAAA5-BP-H 120 49 16,5 70 60 11,5 26 26 M10 15 5 8 2250 B23-GBAEASH
B21-GB4A-45-BPR B23-GB4E-45-N ou -NL ou -HC
B21-GBAAA5-BPR-H 120 49 16,5 0 60 11,5 26 26 M10 15 82 5 8 1450 B21-GBAEASH
10N =1kg

GUIDAGE SUR RAIL
ABILLES
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._.. LINEAIRES

MICHAUD &9 CHAILLY" modele B22-GRXE-N

POSSIBILITES

voir
GUIDAGE A ROULEAUX TRES FORTE CAPACITE
Aboutage |AR[
EXECUTION STANI]AHI] de rail 810
- Précharge standard Z2 (voir |
page 809) : forte (10% de la Marquag = e I
charge de base dynamique C). i * Yo Yo Vf i 4l e
-SiL>L maxi, le rail est livré | 15 W*b" h, —_
en plusieurs troncons repérés {‘* 1 A 1 %j‘ﬁ =i O Vi
(usinage AR). hy ‘ ES Y
- Interchangeabilité : possibilité ho 9 Vs e o o7
de commander et livrer rails et " B h Is = | Directions des charges
chariots séparément, nous =S | @ o )
consulter. | s o I el T o E
UTILISATION - T
- Machines-outils, centres Vue suivant X (2 90°) e
d'usinage, robots industriels, ol
unités de transfert forte
capacité...
Nb de
Référence cpha"",”,‘;ff L Is/1g*
EXEMPLE DE COMMANDE  B22-GRXE-55-N- W2 - 1450 - 30 /40
: f o Chargedebase  Couple statique
el T
(kN)  (kN) (Nm) (Nm) (Nm)
B22-GRXE-35-N  B22-GRXC-35-N B22-GRXR-35 48 100 1229 82 62 40 34 33 8,25 65 8 6620512 11,130 175 6 157 20 31 2960 59 140 1200 2150 1950
B22-GRXE-45-N B22-GRXC-45-N B22-GRXR-45 60 120 1459 100 80 525 45 3751042 60 85 8 66 26 15 132 38 195 6 157 20 41 2940 92 215 1899 4255 3821
B22-GRXE-55-N B22-GRXC-55-N B22-GRXR-55 70 140 1727 116 95 60 53 435127 70 11 12 8132 18 148 45 225 6 21,6 20 47 2520 136 320 3287 7404 6667
B22-GRXE-65-N  B22-GRXC-65-N B22-GRXR-65 90 170 1955 142 110 75 63 535 1412 82 11,5 15 196 392 233 233 538 288 6 156 20 61 2520 200 435 5450 12100 10900
Ensemble Chariot seul Rail seul Serrage Serrage Serrage Serrage 1'&%2%%5%1?;‘2%‘Ub'iﬂcatm par 1:)ll(\l’\r‘n:=1?gg?n + Sans ndieaton. s =le =20
Référence Référence Référence VioomaxdVyoovy o omaxiVy vy maxiVy ooy maxiVg Attention, si la lubrification se fait
(Nm) (Nm) (Nm) (Nm) par les graisseurs frontaux, le trou d;
B22-GRXE-35-N B22-GRXC-35-N B22-GRXR-35 M8 41 M10 4 M8 41 M8 24 doit absolument étre recouvert, un joint
B22-GRXE-45-N B22-GRXCA5-N B22-GRXR45 M12 140 M12 83 M0 8 M0 48 forique (vré) permet d'assurer
B22-GRXE-55-N B22-GRXC-55-N B22-GRXR-55 M14 220 M14 140 M12 140 M12 83 2. Position du trou de lubrification dans
B22-GRXE-65-N B22-GRXC-65-N B22-GRXR65 M16 340  M16 220  MI4 220  M14 130 la construction adjacente.
Visserie a utiliser : classe 12.9 Ce guidage a o
comme accessoires...  B22-GRXA-RM
826
Wa GUIDAGE SUR RAIL
voir page N 556 A ROULEAUX
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._.. LINEAIRES

MICHAUD &9 CHAILLY" modele B22-GRXE-NL

POSSIBILITES

voir
GUIDAGE A ROULEAUX TRES FORTE CAPACITE
Aboutage |AR[
EXECUTION L“NG de rail o
_ Précharge) st?ndarg gg/ (\éoir| | eed ég
age 809) : forte o de la WERERE 1 acelce 4 ——-‘2
Ehgrge de basle dyr|1ami|que Q). ! vg AV V‘Q ’Efe"e"ce =i =l
- Si L > L maxi, le rail est livré B : i — | v
en plusieurs troncons repérés "%45 1 PG Wi’%‘jﬁe & 1
(usinage AR). hy ‘ B D — o o ¢ L
- Interchangeabilité : possibilité hy S L e
de commander et livrer rails et g | T hs Is — o e oo dos G
chariots séparément, nous - I IHT 19 4 ; (¢
consulter. Iz Is Toud, : |L2 — ) L2
UTILISATION = e s
- Machines-outils, centres Ve suivant X (2 90°) R L
d'usinage, robots industriels, - -
unités de transfert forte E
capacité...
Nb de
Référence C’?:rr:gﬁ L Is/lg*
EXEMPLE DE COMMANDE = B22-GRXE-55-NL - W2 -1450-30/40
Erlm’emble Chf':lr!otseul R.al,l seul 1 b e & e I7:8'88§ lg lg es h3 hy hs hg hy hg hy hy o U? @ .ls.lle . : .C:;nr-gg (:fatt’éés McojupleMSOt:thl'i’TOz
Référence Référence Référence ' maxi mini maxi maxi 4G (Nm) (Nm)  (Nm)
B22-GRXE-35-NL B22-GRXC-35-NL B22-GRXR-35 48 100 1487 82 62 40 34 33 111 52 65 8 66 205 12 109 30 175 6 267 20 31 29%0 70 175 1500 3350 3000
B22-GRXE-45-NL B22-GRXC-45-NL B22-GRXR-45 60 120 1783 100 80 52,5 45 3751366 60 85 8 66 26 15 132 38 195 6 31,9 20 41 2940 114 285 2503 7263 6536
B22-GRXE-55-NL  B22-GRXC-55-NL  B22-GRXR-55 70 140 210,7 116 95 60 53 435 165 70 11 12 8132 18 148 45 225 6 406 20 47 2520 167 415 4226 12214 11010
B22-GRXE-65-NL  B22-GRXC-65-NL  B22-GRXR-65 90 170 261,9 142 110 75 63 53,5 2076 8 115 15 196 392 233 233 538 288 6 488 20 61 2520 270 640 7600 24000 21500
Ensemble Chariot seul Rail seul Serrage Serrage Serrage Serrage 1.Eedg?suu SpZmeitalrJgetz lubrification par 12)'&":\::?&;% * Sans indication, |5 = g = 20.
Référence Référence Référence Vi omaxiVyv,  maxiVy vy omaxiVz o vg o maxiV Attention, i la lubrification se fait
(Nm) (Nm) (Nm) (Nm) par les graisseurs frontaux, le trou d;
B22-GRXE-35-NL B22-GRXC-35-NL B22-GRXR-35 M8 41 M10 41 M8 41 M8 24 doit absolument étre recouvert, un joint
B22-GRXE-45-NL B22-GRXC-45-NL B22-GRXR-45 M12 140  M12 8  MI0 83  MI0 48 forique (IvTé) permet d'assurer
B22-GRXE-55-NL B22-GRXC-55-NL B22-GRXR-55 M14 220 M14 140 M12 140 M12 83 2. Position du trou de lubrification dans
B22-GRXE-65-NL B22-GRXC-65-NL B22.GRXR-65 M16 340  Mi6 220 Mi4 220  Mi4 130 la construction adjacente.
Visserie a utiliser : classe 12.9 Ce guidage a o
comme accessoires...  B22-GRXA-RM
827
Wa GUIDAGE SUR RAIL
voir page N 550 A ROULEAUX
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._.. LINEAIRES

MICHAUD @& CHAILLY*

modele B22-GRXE-H

POSSIBILITES

voir
D'USINAGE page
EXECUTION dAbou.tlage AR
e ral
- Précharge standard Z2 (voir h Face de ETH“IT g 810
page 809) : forte (10% de la Marquage *x Vo référence 4 ep
charge de base dynamique C). \ | \ | v
- SiL>L maxi, le rail est livré hs| N Rf N7 hs o | © | /
en plusieurs troncons repérés S T Eoy |
(usinage AR). © he & A ﬁ@ @@v}gf O O
- Interchangeabilité : possibilité s N iz ‘}—@ | © | ls
de cpmm@nde,r et livrer rails et i h1o§ | o — " . = Directions des charges
chariots séparément, nous ha _— )
consulter. L 'E oy
UTILISATION i lg e e i
- Machines-outils, centres . : il
d'usinage, robots industriels, \VUs|sLivantX|(31907) | Pt
unités de transfert forte
capacité...
Nb de
Référence ‘g‘a‘a,”,‘;}(f L Is/1g*
EXEMPLE DE COMMANDE B22-GRXE-45-H- W2 -2100 - 25/27,5
Ensemble Chariot seul Rail seul - d, Is /1, L Chargedebase  Couple statique
Référence Référence Référence ol kb oe e |7_3:823 B b hs o he s he By hy oo m1axi ? min? riaxi maxi dyn.C stat.Co Mo, Moy - Mo
(kN)  (kN) (Nm) (Nm) (Nm)
B22-GRXE-35-H B22-GRXC-35-H B22-GRXR-35 55 70 1229 50 50 40 34 18 852 65 108 136 419 10 30 175 6 203 20 31 2960 59 140 1200 2150 1950
B22-GRXE-45-H B22-GRXC-45-H B22-GRXR45 70 86 1459 60 60 525 45 205 1042 85 137 166 524 125 38 195 6 257 20 41 2940 92 215 1899 4255 3851
B22-GRXE-55-H B22-GRXC-55-H B22-GRXR-55 80 100 1727 75 75 60 53 235127 11 16 181 61,4 15 45 225 6 31,6 20 47 2520 136 320 3287 7404 6667
B22-GRXE-65-H B22-GRXC-65-H B22-GRXR-65 100 126 1955 76 70 75 63 315 1412 115 15 295 71,2 20 538 288 6 356 20 61 2520 200 435 5450 12100 10900
- 1kN =100kg | * Sans indication, ls = lg = 20.
Ensemble Chariot seul Rail seul Serrg%e Serr_a%e R Eedzssﬁfgmﬁ;giIUbrmcatlon per 10Nm =1kg.m
Ré&férence Référence Ré&férence Vi m(?\lx' )1 Vv, m&n )2 Attention, si la lubrification se fait
m m par les graisseurs frontaux, le trou dy
B22-GRXE-35-H B22-GRXC-35-H B22-GRXR-35 M8 4 M10 4 gonabsg,\uhr;emétret Lgcouveﬂ, un joint
orique (livre) perme’ assurer
B22-GRXE45-H B22-GRXCA5-H B22.GRXR45 M12 140 M12 83 etancheite. !
B22-GRXE-55-H B22-GRXC-55-H B22-GRXRS55 M14 220  M14 140 2'Logg‘niqrggtgguag;'clégft‘;'ca“0” dans
B22-GRXE-65-H B22-GRXC-65-H B22-GRXR-65 M16 340 M16 220 '
Visserie a utiliser : classe 12.9 q
Ce guidage a le racleur
comme accessoires...  B22-GRXA-RM
828
El_a GUIDAGE SUR RAIL
voir page N 556 A ROULEAUX
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._.. LINEAIRES

MICHAUD @& CHAILLY*

modele B22-GRXE-HL

POSSIBILITES

voir
D'USINAGE page
Aboutage |AR[
ETROIT LONG
EXECUTION :
- Précharge standard Z2 (voir N— 1 v et Iy
page 809) : forte (10% de la = *X 2\1 i c! | ez |
charge de base dynamique C). Vi
-SiL> L maxi, le rail est livré Mol o I &f hLF‘* = © | /L
i Aré S a @ @
en plusieurs troncons repérés S he e o @ @ © ﬁ
(usinage AR). — H@ @‘ o
- Interchangeabilité . pOSSib”ité h N T Is [ o le Directions des charges
de commander et livrer rails et ¢ E\ | | B " - 4 | .
chariots séparément, nous hs Trou dy Iy i
consulter. | | — C o T
7 8 L
UTILISATION v :
- Machines-outils, centres Vo vt X (390°) P Pk ;
d'usinage, robots industriels, !
unités de transfert forte
capacité...
Nb de
Référence %‘:,”,‘;Ef L Is/1g*
EXEMPLE DE COMMANDE B22-GRXE-45-HL - W2 -2100 -25/27,5
- ; harge de base  Couple statique
Ensemble Chariot seul Rail seul 0,005 dq® Is/1lg L Charg p q
| | e e e; blg | | h h h h h hg h [Py dyn.C stat.C, M, M M
ana ana ana 1 1 2 1 2 4 170035 '8 9 3 4 5 6 7 9 10 L] -~ : . ayn o Mox oy 0z
Référence Référence Référence maxi mini- maxi maxi T T (Nm) (Nm) (Nm)
B22-GRXE-35-HL B22-GRXC-35-HL B22-GRXR-35 55 70 1487 50 7240 34 18 1M 65 108 136 419 10 30 175 6 222 20 31 29%0 70 175 1500 3350 3000
B22-GRXE-45-HL B22-GRXC-45-HL B22-GRXR-45 70 86 1783 60 80 525 45 205 1366 85 137 166 524 125 38 195 6 319 20 41 2940 114 285 2503 7263 6536
B22-GRXE-55-HL B22-GRXC-55-HL B22-GRXR-55 80 100 210,7 75 95 60 53 235 165 11 16 181 614 15 45 225 6 406 20 47 2520 167 415 4226 12214 11010
B22-GRXE-65-HL B22-GRXC-65-HL B22-GRXR-65 100 126 2619 76 120 75 63 31,5 2076 115 15 296 712 20 538 288 6 438 20 61 2520 270 640 7600 24000 21500
- 1kN =100kg | * Sans indication, Is = lg = 20.
Ensemble Chariot seul Rail seul Serrage Serrage B Eedgfsﬁf ngfht;igillJbrmcanon par 10Nm =1kg.m
Référence Référence Référence Vi omadVyoov, o maxiV, Attention, si la lubrification se fait Ce guidage a le racleur
(Nm) (Nm) par les graisseurs frontaux, le trou d; comme accessoires...  B22-GRXA-RM
B22-GRXE-35-HL B22-GRXC-35-HL B22-GRXR-35 M8 41 M10 4 doit absolument étre recouvert, un joint
torique (livré) permet d'assurer
B22-GRXE-45-HL B22-GRXC-45-HL B22-GRXR-45 M12 140  M12 83 etancheité.
B22-GRXE-55-HL B22-GRXC-55-HL B22-GRXRS55 M14 220  M14 140 2-Posiion du trou de lubification dans
a construction adjacente. a
B22-GRXE-65-HL B22-GRXC-65-HL B22-GRXR-65 M16 340 M16 220 Velir el —» 830

Visserie a utiliser : classe 12.9

GUIDAGE SUR RAIL
AROULEAUX
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._“ LINEAIRES

MICHAUD @ CHAILLY"

MATIERE

- Racleur, graisseur et vis
en acier.

- Support graisseur en alliage
d'aluminium.

- Joint torique en nitrile.

modele B22-GRXA -RM

RACLEUR METALLIQUE

UTILISATION h3

- Le racleur métallique frontal
agit en complément du
racleur standard d'origine.

- Fixé sur la face avant
(ou arriére) du chariot, il
protege contre les impuretés
grossieres et les copeaux
chauds.

- Un interstice d'environ
0,1 mm entre le racleur et
le rail doit subsister au
montage.

SUR DEMANDE

- Systeémes de guidage
complet avec racleurs montés
d'usine sur les chariots.

Référence
B22-GRXA-45-RM

EXEMPLE DE COMMANDE

1. La référence inclut un racleur,
un graisseur et son support,
une (ou des) vis de fixation

Racleur métallique

permettant d'équiper une face
du chariot.

Référence () I I3 I h3 h, Adapté au guidage
BRGUAMSEM M5 65 65 s 2 gcueasios il
B22GRXASS-RM 948 75 75 % 56,8 g;ig:ﬁggu gzmt

830
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M GUIDAGE ET
OOO ENTRAINEMENT

i [INEAIRES

PRESEL

MICHAUD &P CHAILLY'

ENTRAINEMENT PAR VIS TRAP
TI0N

IDALES :

48x8 - 50x8 - 52x8 - 60x9 - 70x10

Modele Type Matiere Diamétre de vis x pas Caractéristiques Page
m VIS TRAPEZOIDALES
10:3 - 12x3 - 14x4 - 16x4 - 2064 - 2465 |\ tangard pour utilisation courante
B4-01 Standard Acier C15 285 - 30%6 - 32x6 - 36x6 - 40X7 - 44x7 | o oy o (fu 25 3 gauche ' 833
48x8 - 50x8 - 52x8 - 60x9 - 70x10 pasag :
B4-03 Inox Acier 10x3 - 12x3 - 14x4 - 16x4 - 20x4 - 24x5 | - Vis inox résistante a la corrosion pour fonctionnement en 834
inoxydable 30x6 - 32x6 - 36x6 - 40x7 - 50x8 ambiance humide.
B4-14 A2 filets Acier C15 12x6 -16x8 - 20x8 - 24x10 - Vis a pas rapide pour vitesse de déplacement de I'écrou plus élevée. 835
30x12 - 40x14
m ECROUS POUR VIS TRAPEZOIDALES
10x3 - 12x3 - 14x4 - 16x4 - 20x4 - 24x5
B4-09 A flasque Fonte ou laiton | 28x5 - 30x6 - 32x6 - 36x6 - 40x7 - 44x7 836
48x8 - 50x8 - 52x8 - 60x9 Utilisations et applications en fonction de la matiére de I'écrou
A flasque 16x4 - 20x4 - 2455 - 306 - 32X6 - Acier et inox : a utiliser exclusivement pour des opérations
B4-10 ! percé Fonte ou laiton 36x6 - 40x7 - 50x8 - 60x9 c‘ie serrage, blocage et réglage manuel. Les écrous en acier sont 837
a réserver aux mouvements manuels (non motorisés).
- Laiton : matiére recommandée pour applications a vitesses plus
Cylindri Acier - laiton ;Oxs - 15’(3 - 13’(4 - 16’(2 ~20x4 - 24x5 | geyées que I'acier et mouvements de positionnement motorisables. 838
B4-11 ylindrique inox - nylatron 8X5 - 30x6 - 32%6 - 36x6 - 40X7 - 44X7 | | o5 acrous en laiton sont moins sensibles a la corrosion et au manque
48x8 - 508 - 52x8 - 60x9 - 70x10 de lubrification que I'acier.
Lo . . - Fonte : matiére économique pour applications identiques a celles
B4-15 Cylindrique Acier - laiton 12x6 -16x8 - 20x8 - 24x10 du laiton. Les écrous en fonte ne peuvent pas fonctionner sans 840
a 2 filets nylatron 30x12 - 40x14 lubrification et sont plus sensibles a la corrosion.
- Nylatron : matiere plastique pour applications silencieuses et
10x3 - 12x3 - 14x4 - 16x4 - 20x4 - 24x5 | vitesses élevées sous faibles charges.
B4-13 e Hexagonal Acier ou inox | 28x5 - 30x6 - 32x6 - 36x6 - 40x7 - 44x7 841

VIS
TRAPEZOIDALES

Série B4
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._.. LINEAIRES

MICHAUD &P CHAILLY'

VIS TRAPEZOIDALES ROULEES : GENERALITES

Les vis trapézoidales roulées offrent de nombreuses solutions économiques. Elles
ont une grande résistance a la traction, a 'usure, a la torsion et a la corrosion.

Filetage
Trapézoidal métrique 1SO selon DIN 103, 1 a 2 filets a droite et a gauche, pas de
3a10 mm.

Définition des pas
Ph : pas hélicoidal (avance axial par tour)
P pas du profil

Vis a un seul filet : Ph =P

Exemple :
Tr 40 x 7 (Tr : filetage trapézoidal / 40 : diamétre nominal / 7 : pas du profil).

Vis a deux filets : Ph = 2xP

Exemple :
Tr 40 x 14 P7 (Tr : filetage trapézoidal / 40 : diamétre nominal / 14 : pas hélicoidal
P7 : pas et valeur du profil).

Tolérance et précision

- Vis trapézoidales : tolérance sur flancs ISO-DIN 103 - qualité 7e.

- Ecrous de vis trapézoidales : tolérance sur flancs ISO-DIN 103 - qualité 7H.

- Précision sur I'avance : + 0,15 mm sur une longueur de 300 mm.

- Déviation de la ligne droite a |'axe théorique de la vis (excentricité) pour les tailles :
Tr10-Tr24: 0,8 mm/m
Tr28 - Tr70: 1,2 mm/m

Sur demande, une précision de 0,10 mm/m jusqu'a la dimension 18x4 et 0,05 mm/m
a partir de 20x4. .

Le diamétre de moyeu des vis trapézoidales peut étre légerement inférieur a la norme
ISO (facteur de 0,15.P) pour permettre un rayon de fond de filet meilleur.

Vis trapézoidale métrique ISO selon DIN 103

pﬂ‘ Dy=d-2H,=d-P

. Hy=05P

ecrou

| L\ t;ausage\\ iy =l - = @D 0s5el,

30° Hy=Hy+a,=05P+a
\ 4 1 © 4 C
\ z =025P=i
ry 3| 2 2
Dy=d+2a,

dy=d-2hy
dy=D,=d-22=d-05P

vis
—
c

ydl

&

ac
S
2
|
filetage vis
— o
an

S s S

o
I
H1
I

hs

ac

Ry =max. 0,5 a,

R, =max. a.

s =jeusur flancs

a. = jeu au sommet de la denture

3

Dy

d : dimension nominale

d

Charges maxi admissibles en daN avec un coefficient de sécurité de 6 (matiéres acier et inox)

Dimension Targ;t\li;): Effort de compression sur longueur de vis non soutenue (m)
dufilet (daN) 015 020 030 050 075 1,00 125 150 1,75 200 225 250 3,00 400 500
Tr.10x 3 330 136 75 33 12 54 3 - - - - - - - - -
Tr.12x 3 570 393 221 983 354 157 89 56 39 - -
Tr.14x 4 710 612 345 153 552 246 138 88 61 45 34 27 -
Tr.16x 4 1040 - 740 329 118 45 295 19 131 96 74 58 47 33 18
r.20x 4 890 - - 1085 391 1738 97,7 625 434 319 244 193 156 108 61 39
r.24x 5 690 - - 2202 794 353 198 127 882 648 496 392 317 22 124 79
r.28x 5 980 - - - 1732 770 433 277 1925 141,2 1082 856 692 482 27 173
Tr.30x 6 4340 - - - 2062 918 517 330 229 168 129 102 825 573 322 206
Tr.32x 6 5110 - - - 2860 1271 715 458 318 233 178 141 1143 794 447 286
Tr.36x 6 6830 - - - 5120 2280 1280 820 569 418 320 253 205 1422 80 512
Tr.40x 7 8300 - - - 7560 3360 1890 1210 840 617 472 377 302 210 118 756
Tr.44x 7 10460 - - - - 5330 3000 1920 1332 980 750 593 480 333 187 120
Tr.48x 8 12510 - - - - 7350 3950 2610 1860 1370 1020 850 670 460 245 175
T. 50 x 13530 - - - - 8940 5020 3218 2230 1640 1255 993 804 558 314 201
.52 x 14550 - - - - 10530 6045 3815 2610 1925 1485 1150 940 660 375 230
T. 60 x 20030 - - 19570 11000 7050 4890 3595 2750 2178 1761 1222 688 440
.70 x 10 27810 21200 13570 9420 6920 5300 4180 3390 2352 1325 848

VIS
TRAPEZOIDALES

Série B4
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._“ LINEAIRES

MATIERE

- Acier C15.

-1 filet.

- Filetage a droite
filetage a gauche.

SUR DEMANDE
- Longueurs intermédiaires.
- Usinages d'extrémités.

MICHAUD &9 CHAILLY" modele B4-01

* sur demande

VIS TRAPEL

|DALE ROULEE EN ACIER

EXEMPLE DE COMMANDE

Référence

Roulement ZKLN
+ écrou de blocage
+ usinage

Roulement ZKLF
+ écrou de blocage
+ usinage

Roulements 7200
+ écrou de blocage
+ usinage

Palier ZKLR
+ écrou de blocage
+ usinage

Roulement 6000

+ segment d’arrét
+ usinage

Ih

B4-01-36-8 - 1000

Pasadroite Pasagauche d;  dyxpas . ,d3 o, Pasadroite Pasagauche d; dyxpas ) ,d3 o
mini  maxi mini  maxi

B4-01-10-7 B4-01-10-8* 584 Tr.10x3 8191 8415 1000 B4-01-32-7 B4-01-32-8 2390 Tr.32x6 28,547 28,882 3000
B4-01-10-7 B4-01-10-8 584 Tr.10x3 8,191 8415 3000 B4-01-36-7 B4-01-36-8 2790 Tr.36x6 32,547 32,882 1000
B4-01-12-7 B4-01-12-8 784 Tr.12x3 10,191 10,415 1000 B4-01-36-7 B4-01-36-8 2790 Tr.36x6 32,547 32,882 3000
B4-01-12-7 B4-01-12-8 7,84 Tr.12x3 10,191 10,415 3000 B4-01-40-7 B4-01-40-8 30,50 Tr.40x7 36,020 36,375 1000
B4-01-14-7 B4-01-14-8 880 Tr.14x4 11,640 12,415 1000 B4-01-40-7 B4-01-40-8 30,50 Tr.40x7 36,020 36,375 3000
B4-01-14-7 B4-01-14-8 880 Tr.14x4 11,640 12,415 3000 B4-01-44-7 B4-01-44-8* 3450 Tr.44x7 40,020 40,375 1000
B4-01-16-7 B4-01-16-8 10,80 Tr.16x4 13,640 13,905 1000 B4-01-44-7 B4-01-44-8 3450 Tr.44x7 40,020 40,375 3000
B4-01-16-7 B4-01-16-8 1080 Tr.16x4 13,640 13,905 3000 B4-01-48-7*B4-01-48-8* 37,80 Tr.48x 8 43,468 43,868 1000
B4-01-20-7 B4-01-20-8 14,80 Tr.20x4 17,640 17,905 1000 B4-01-48-7 B4-01-48-8 37,80 Tr.48x 8 43,468 43,868 3000
B4-01-20-7 B4-01-20-8 1480 Tr.20x4 17,640 17,905 3000 B4-01-50-7 B4-01-50-8* 39,30 Tr.50x 8 45,468 45,868 1000
B4-01-24-7 B4-01-24-8 1750 Tr.24x5 21,094 21,394 1000 B4-01-50-7 B4-01-50-8 3930 Tr.50x 8 45468 45,868 3000
B4-01-24-7 B4-01-24-8 1750 Tr.24x5 21,094 21,394 3000 B4-01-52-7 B4-01-52-8* 41,17 Tr.52x 8 47,468 47,868 1000
B4-01-28-7 B4-01-28-8 2150 Tr.28x5 25049 25390 1000 B4-01-52-7 B4-01-52-8 41,17 Tr.52x 8 47,468 47,868 3000
B4-01-28-7 B4-01-28-8 21,50 Tr.28x5 25,049 25,390 3000 B4-01-60-7 B4-01-60-8 4815 Tr.60x 9 54,935 55,300 1000
B4-01-30-7 B4-01-30-8 21,90 Tr.30x6 26,547 26,882 1000 B4-01-60-7 B4-01-60-8 48,15 Tr.60x 9 54,935 55,300 3000
B4-01-30-7 B4-01-30-8 2190 Tr.30x6 26,547 26,882 3000 B4-01-70-7 B4-01-70-8* 57,00 Tr.70x 10 64,425 64,850 1000
B4-01-32-7 B4-01-32-8 2390 Tr.32x6 28547 28,882 1000 B4-01-70-7 B4-01-70-8 57,00 Tr.70x 10 64,425 64,850 3000
Pour compléter a flasque (plein ou percé) cylindriques hexagonaux

votre montage, B4-090/B4-093 B4-100/B4-103 B4-111 a B4-116 B4-13 et B4-134

o @ @ ‘ ‘

—> 836

voir page

837

838

841
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S GU/DAGE ET
OOO® ENTRAINEMENT

i [INEAIRES

MATIERE

- Acier inoxydable
DIN X10CrNiS189
AlISI 303

AFNOR Z8CNF 18-09.

-1 filet.
- Filetage a droite
filetage a gauche.

SUR DEMANDE

- Longueurs intermédiaires.
- Usinages d'extrémités.

* sur demande

DALE ROULEE

EN ACIER INOXYDABLE

EXEMPLE DE COMMANDE

VIS TRAPEL

Roulement ZKLN

+ écrou de blocage

+ usin:

Roulement ZKLF

age

+ écrou de blocage

+ usin:

age

Roulements 7200
+ écrou de blocage

+ usini

Palier

age

ZKLR

+ écrou de blocage

+ usini

Roulement 6000

age

+ segment d’arrét

+ usin;

age

Référence

Ih

FORMES D'USINAGE  voir

POSSIBLES
ZLN

ZLF

RCO

ZLR

RRB

B4-03-16-8 - 1000

25:232 éngt:c%wz d dy x pas mini damaxi I gl E:g?c: éFg:t:‘gfe d dy x pas mini & maxi ly
B4-03-10-7 B4-03-10-8* 6,14 Tr.10x3 8,191 8415 1000 B4-03-24-7 B4-03-24-8 18,02 Tr.24x5 21,094 21,394 1000
B4-03-10-7 B4-03-10-8 6,14 Tr.10x3 8,191 8415 3000 B4-03-24-7 B4-03-24-8 18,02 Tr.24x5 21,094 21,394 3000
B4-03-12-7 B4-03-12-8* 814 Tr.12x3 10,191 10,415 1000 B4-03-30-7 B4-03-30-8* 22,46 T.30x6 26,547 26,882 1000
B4-03-12-7 B4-03-12-8 8,14 Tr.12x3 10,191 10,415 3000 B4-03-30-7 B4-03-30-8 22,46 T.30x6 26,547 26,832 3000
B4-03-14-7 B4-03-14-8 9,07 Tr.14x4 11,640 12,415 1000 B4-03-36-7 B4-03-36-8* 2846 T.36x6 32,547 32,832 1000
B4-03-14-7 B4-03-14-8 9,07 Tr.14x4 11,640 12,415 3000 B4-03-36-7 B4-03-36-8 2846 T.36x6 32,547 32,832 3000
B4-03-16-7 B4-03-16-8 11,07 Tr.16x4 13,640 13,905 1000 B4-03-40-7* B4-03-40-8* 31,43 Tr.40x7 36,020 36,375 1000
B4-03-16-7 B4-03-16-8 11,07 Tr.16x4 13,640 13,905 3000 B4-03-40-7 B4-03-40-8 3143 Tr.40x7 36,020 36,375 3000
B4-03-20-7 B4-03-20-8 15,18 Tr.20x4 17,640 17,905 1000 B4-03-50-7* B4-03-50-8* 40,37 Tr.50x8 45,468 45,868 1000
B4-03-20-7 B4-03-20-8 15,18 Tr.20x4 17,640 17,905 3000 B4-03-50-7 B4-03-50-8 40,37 T.50x8 45468 45,868 3000
Pour compléter a flasque (plein ou percé) cylindriques hexagonaux
votre montage B4-090/B4-093 B4-100/B4-103 B4-111 a B4-116 B4-13 et B4-134

voir les écrous.. @ ‘ ‘ ‘

voir page
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837
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._“ LINEAIRES

MICHAUD @& CHAILLY*

modele B4=14

VIS TRAPEZOIDALE ROULEE EN AGIER 2 FILETS

Roulement ZKLN
+ écrou de blocage
+ usinage

Roulement ZKLF
+ écrou de blocage
+ usinage

Roulements 7200
+ écrou de blocage

- / + usinage
SSS ‘ Palier ZKLR
+ écrou de blocage
MAT"ERE + usinage
- Acier C15. Roulement 6000
- 2_filets. . ] : Lsgﬁg(gegt darrét
- Filetage a droite.
N
SUR DEMANDE
- Longueurs intermédiaires. Filet double
- Usinages d'extrémités.
Référence Iy
= sur demande EXEMPLE DE COMMANDE B4-14-16 - 1000
Filetage d3 Filetage d3
a droite di dy xpas mini maxi Iy a droite di dpx pas mini maxi Iy
B4 -14-12* 7,84 Tr.12x6 P3 10,191 10,415 1000 B4-14-24* 1750 Tr.24x10 P5 21,094 21,394 1000
B4 -14-12% 7,84 Tr.12x6 P3 10,191 10,415 3000 B4-14-24* 17,50 Tr.24x10 P5 21,094 21,394 3000
B4-14-16* 1080 Tr.16x8 P4 13,640 13,905 1000 B4-14-30* 2190 Tr.30x12 P6 26,547 26,882 1000
B4-14-16* 1080 Tr.16x8 P4 13,640 13,905 3000 B4-14-30* 2190 Tr.30x12 P6 26,547 26,882 3000
B4-14-20* 1480 Tr.20x8 P4 17,640 17,905 1000 B4-14-40* 3050 Tr.40x14 P7 36,020 36,375 1000
B4-14-20* 1480 Tr.20x8 P4 17,640 17,905 3000 B4-14-40* 30,50 Tr.40x14 P7 36,020 36,375 3000
Pour compléter cylindriques
votre montage, B4-15
voir les écrous...
VIS
’ TRAPEZOIDALES
voir page  —p 840
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
g. LINEAIRES

MATIERE

- Fonte.

- Laiton.
-1 filet.
- Filetage a droite

MICHAUD @ CHAILLY"

ECROU A FLASQUE

modele B4-09

POUR VIS TRAPEZOIDALES B4-01 et B4-03

—

—

3

f-—

filetage a gauche.
- Coefficient de frottement <
statique pour les matieres
en contact. Y N |
Ecrou Vis acier et inox !
Sec Huilé
Fonte 0,20 0,10
Laiton 0,20 0,10
Référence
« sur demande EXEMPLE DE COMMANDE B4 - 090 - 44 -7
Ifileta_ge Ifileta_ge d ‘Filetage ‘Filetage Ifileta_ge Ifileta_ge d ‘Filetage ‘Filetage
a droite a d_r0|te X p1as dyh11 d3h1t | I, a gauche a gquche a droite a d!'0|te X p1as dyh11 d3h1t | l, a gauche a ga_uche
Fonte Laiton Fonte Laiton Fonte Laiton Fonte Laiton
B4-090-10-7 B4-093-10-7 10x3 33 20 14 5 B4-090-10-8*B4-093-10-8* B4-090-32-7*B4-093-32-7 32x6 88 58 47 14 B4-090-32-8*B4-093-32-8
B4-090-12-7 B4-093-12-7 12x3 40 22 18 6 B4-090-12-8*B4-093-12-8* B4-090-36-7 B4-093-36-7 36x6 112 80 58 18 B4-090-36-8*B4-093-36-8*
B4-090-14-7 B4-093-14-7 14x4 50 30 22 10 B4-090-14-8*B4-093-14-8 B4-090-40-7 B4-093-40-7 40x7 137 80 63 18 B4-090-40-8*B4-093-40-8
B4-090-16-7 B4-093-16-7 16x4 50 30 22 10 B4-090-16-8*B4-093-16-8 B4-090-44-7*B4-093-44-7 44x7 137 80 63 18 B4-090-44-8*B4-093-44-8*
B4-090-20-7 B4-093-20-7 20x4 60 36 24 10 B4-090-20-8 B4-093-20-8 B4-090-48-7*B4-093-48-7* 48x8 167 90 68 18 B4-090-48-8*B4-093-48-8*
B4-090-24-7 B4-093-24-7 24x5 70 45 30 11 B4-090-24-8*B4-093-24-8 B4-090-50-7 B4-093-50-7 50x8 167 90 68 18 B4-090-50-8*B4-093-50-8*
B4-090-28-7 B4-093-28-7 28x5 88 58 47 14 B4-090-28-8*B4-093-28-8 B4-090-52-7 B4-093-52-7 52x8 167 90 68 18 B4-090-52-8*B4-093-52-8*%
B4-090-30-7 B4-093-30-7 30x6 88 58 47 14 B4-090-30-8*B4-093-30-8* B4-090-60-7 B4-093-60-7 60x9 167 90 68 18 B4-090-60-8*B4-093-60-8*

VIS
TRAPEZOIDALES
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N GUIDAGE ET
QOO ENTRAINEMENT MICHAUD @) CHAILLY modéle B4=10

_ ECROU A FLASQUE PERCE
POUR VIS TRAPEZOIDALES BA-01 el B4-03

- Fonte.

- Laiton.

-1 filet.

- Filetage a droite
filetage a gauche.

«l‘]—»

I

- Coefficient de frottement
statique pour les matieres
en contact.
Vis acier et inox
Ecrou - o |-
Sec Huilé gl
Fonte 0,20 0,10
Laiton 0,20 0,10
Référence
« sur demande EXEMPLE DE COMMANDE B4-100-40-7
Filetage Filetage d dzho Filetage Filetage
a droite a droite N 1&5 d o2 dy ds Iy I I3 a gauche a gauche
Fonte Laiton p -03 Fonte Laiton

B4-100-16-7 B4-103-16-7 16x4 48 26 38
B4-100-20-7 B4-103-20-7 20x4 58 30 45 22 8 12 B4-100-20-8 B4-103-20-8
B4-100-24-7 B4-103-24-7 24x5 72 40 58 28 10 12 B4-100-24-8 B4-103-24-8

6 20 7 10 B4-100-16-8 B4-103-16-8

7

7
B4-100-30-7 B4-103-30-7 30x6 82 50 68 7 44 12 15 B4-100-30-8*B4-103-30-8

7

9

1

1

B4-100-36-7 B4-103-36-7 36x6 110 55 85 55 15 15 B4-100-36-8*B4-103-36-8*
B4-100-40-7 B4-103-40-7* 40x7 130 60 95 60 15 20 B4-100-40-8*B4-103-40 - 8*
B4-100-50-7*B4-103-50-7 50x8 160 80 120 65 15 20 B4-100-50-8*B4-103-50-8*
B4-100-60-7 B4-103-60-7* 60x9 160 80 120 65 15 20 B4-100-60-8*B4-103-60-8*

837
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S GU/DAGE ET
OOO® ENTRAINEMENT

i [INEAIRES

MICHAUD &9 CHAILLY" modele B4=11

ECROU CYLINDRIQUE
- Acier C35.
- Laiton.
- Acier inoxydable (AISI 303). & E T
- Nylatron.
-1 filet.
-F_|Ietage a droite 45° o
filetage a gauche.
- Coefficient de frottement T
statique pour les matieres -
ho] —_— N
en contact. | ©
Ecrou Vis acier et |n9x l
Sec Huilé
: Iy ——
Acier 0,33 0,10
Laiton 0,20 0,10
Inox 0,30 0,10
Nylatron 0,10 0,04
Référence
* sur demande EXEMPLE DE COMMANDE B4 -111-10-7
Filetage a droite Filetage a gauche
. . ) Filet . . .
Acier Acier Laiton Inox Nylatron P _ _ Acier Acier Laiton Inox Nylatron
l=15xd,  l=2xd li=2xd;  l=15xd; | =2xd t’g”iz;::a' dpmt h=15xdy h=2xdy | _45yg, l=2xd;  l=2xd; | ly=15xd;  ly=2xd,
1
B4-111-10-7 B4-112-10-7 B4-113-10-7 - - 10x3 22 15 20 B4-111-10-8* B4-112-10-8 B4-113-10-8* - =
B4-111-12-7 B4-112-12-7 B4-113-12-7 B4-114-12-7 B4-116-12-7 12x3 26 18 24 B4-111-12-8*B4-112-12-8*B4-113-12-8*B4-114-12-8*B4-116- 12 - 8*
B4-111-14-7 B4-112-14-7 B4-113-14-7 - - 14x4 30 21 28 B4-111-14-8 B4-112-14-8*B4-113-14-8 - -
B4-111-16-7 B4-112-16-7 B4-113-16-7 B4-114-16-7 B4-116-16-7 16x4 36 24 32 B4-111-16-8 B4-112-16-8 B4-113-16-8 B4-114-16-8*B4-116- 16 - 8*
B4-111-20-7 B4-112-20-7 B4-113-20-7 B4-114-20-7 B4-116-20-7* 20x4 45 30 40 B4-111-20-8* B4-112-20-8 B4-113-20-8 B4-114-20-8*B4-116-20-8*
838
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ECROU CYLINDRIQUE

POUR VIS TRAPEZOIDALES B4-01 et B4-03

Référence

« sur demande EXEMPLE DE COMMANDE B4 -112-40-8
Filetage a droite Filetage a gauche
; f n Filet q 8 ;
hoisxdy  hoZed  hezxd  he1Sxdy | haoxd, P G =1 xdy =2y, Sisxd hezxd,  he2ed, | l=1Sxd |’1\‘£§t;°31

B4-111-24-7 B4-112-24-7 B4-113-24-7 B4-114-24-7 B4-116-24-7 24x5 50 36 48 B4-111-24-8 B4-112-24-8 B4-113-24-8 B4-114-24-8*B4-116-24-8
B4-111-28-7 B4-112-28-7*B4-113-28-7 - B4-116-28-7* 28x5 60 42 56 B4-111-28-8 B4-112-28-8*B4-113-28-8 - B4-116-28-8*
B4-111-30-7 B4-112-30-7 B4-113-30-7 B4-114-30-7 B4-116-30-7* 30x6 60 45 60 B4-111-30-8*B4-112-30-8 B4-113-30-8*B4-114-30-8*B4-116-30-8*
B4-111-32-7 B4-112-32-7*B4-113-32-7 - B4-116-32-7* 32x6 60 48 64 B4-111-32-8*B4-112-32-8*B4-113-32-8 - B4-116-32-8*
B4-111-36-7 B4-112-36-7 B4-113-36-7 - B4-116-36-7* 36x6 75 54 72 B4-111-36-8 B4-112-36-8 B4-113-36-8 - B4-116-36-8*
B4-111-40-7 B4-112-40-7*B4-113-40-7 B4-114-40-7*B4-116-40-7* 40x7 80 60 80 B4-111-40-8*B4-112-40-8*B4-113-40-8*B4-114-40-8*B4-116-40-8*
B4-111-44-7 B4-112-44-7*B4-113-44-7 - - 44x7 80 66 88 B4-111-44-8*B4-112-44-8* B4-113-44-8* = =
B4-111-48-7 B4-112-48-7*B4-113-48-7* - - 48 x 8 90 72 96 B4-111-48-8*B4-112-48-8* B4-113-48-8* - =
B4-111-50-7 B4-112-50-7 B4-113-50-7* - B4-116-50-7* 50x8 90 75 100 B4-111-50-8*B4-112-50-8* B4-113-50-8* - B4-116-50 - 8*
B4-111-52-7*B4-112-52-7* B4-113-52-7* - - 52x8 90 78 104 B4-111-52-8*B4-112-52-8* B4-113-52-8* - -
B4-111-60-7 B4-112-60-7*B4-113-60-7* = B4-116-60-7* 60x9 100 90 120 B4-111-60-8* B4-112-60-8* B4-113-60-8* = B4-116-60 - 8*
B4-111-70-7 - - - = 70x 10 110 105 - B4-111-70-8* = = = =
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MATIERE
- Acier C35.

- Laiton.

- Nylatron.

- 2 filets.

- Filetage a droite.

- Coefficient de frottement
statique pour les matiéres

en contact.
Vis acier et inox
Ecrou -
Sec Huilé
Acier 0,33 0,10
Laiton 0,20 0,10
Nylatron 0,10 0,04

MICHAUD @ CHAILLY"

modele B4=-15

ECROU CYLINDRIQUE POUR VIS TRAPEZOIDALES
2 FILETS B4-14

45° <
s - _ |
gl
¥
% '
I
Référence
EXEMPLE DE COMMANDE B4 -153-12
" n Filet
Acier Laiton Nylatron P _ _
I, =1,5xd Iy =2xd I =2 xdy trzpezmdal dyht Iy=15xd;  ly=2xd;
1 X pas
B4-151-12 B4-153-12 B4-156-12 12x 6 P3 26 18 24
B4-151-16 B4-153-16 B4-156-16 16x 8 P4 36 24 32
B4-151-20 B4-153-20 B4-156-20 20x 8 P4 45 30 40
B4-151-24 B4-153-24 B4-156-24 24x10P5 50 36 48
B4-151-30 B4-153-30 B4-156-30 30x12P6 60 45 60
B4-151-40 B4-153-40 B4-156-40 40x14 P7 80 60 80
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MATIERE

- Acier C35.
- Acier inoxydable (AISI 303).

MICHAUD @ CHAILLY"

ECROU HEXAGONAL

modele B4=-13

POUR VIS TRAPEZOIDALES B4-01 et B4-03

-1 filet.
- Filetage a droite S
filetage a gauche.
- Coefficient de frottement
statique pour les matieres - |
en contact. ¥ ]
— <
Ecrou Vis acier et inox
Sec Huilé 4
Acier 0,33 0,10
Inox 0,30 0,10
Référence
% sur demande EXEMPLE DE COMMANDE B4 -13-70-7
Filetage Filetage Filet Filetage Filetage Filetage Filetage Filet Filetage Filetage
a droite adroite trapézoidal d, l;=15xd; agauche a gauche a droite a droite trapézoidal d, l;=15xd; agauche a gauche
acier inox dq x pas acier inox acier inox dq x pas acier inox
B4-13-10-7 - 10x3 17 15 B4-13-10-8* - B4-13-36-7 - 36x 6 55 54 B4-13-36-8* -
B4-13-12-7 B4-134-12-7 12x3 19 18 B4-13-12-8 B4-134-12-8* B4-13-40-7 B4-134-40-7 40x 7 65 60 B4-13-40-8* B4-134-40-8*
B4-13-14-7 - 14x4 22 21 B4-13-14-8 - B4-13-44-7 - 44x 7 65 66 B4-13-44-8* -
B4-13-16-7 B4-134-16-7 16 x4 27 24 B4-13-16-8 B4-134-16-8 B4-13-48-7 = 48x 8 75 72 B4-13-48-8* =
B4-13-20-7 B4-134-20-7 20x4 30 30 B4-13-20-8 B4-134-20-8* B4-13-50-7 - 50x 8 75 75 B4-13-50-8* -
B4-13-24-7 B4-134-24-7 24x5 36 36 B4-13-24-8 BA4-134-24-8* B4-13-52-7* - 52x 8 75 78 B4-13-52-8* -
B4-13-28-7 - 28x5 46 42 B4-13-28-8* - B4-13-60-7* - 60x 9 90 90 B4-13-60-8* -
B4-13-30-7 B4-134-30-7 30x6 46 45 B4-13-30-8* B4-134-30-8* B4-13-70-7* = 70x 10 90 105 B4-13-70-8* =
B4-13-32-7 = 32x6 46 48 B4-13-32-8* =
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ENTRAINEMENT PAR VIS A BILLES : PRESELECTION

N R I Charge Charge
Modeéle Type Dlam(er:‘rsl;ie IS Pa(sr:;)v B dynamique statique Caractéristiques Page
(kN) (Nm)

- Vis et écrou en acier traité.

B41-VBME Miniature 8a12 2535 15434 15454 | Positionnement preci, charges faibles. 845
- Cadences importantes.

- Choix de plusieurs pas.

B41-VBFW Ecrou & nez fileté 20425 5 11,74 15,6 24,4437,8 | _vis et écrou en acier traité 846

- Positionnement précis charges élevées
- Cadences importantes.

- Choix important d’usinages et de roulements
B41-VBBE ’ Ecrou a bride 16425 5 6,84 10,1 12,4 a22,6 d’extrémités. 847

843
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MICHAUD &P CHAILLY'

modeles B4

VIS A BILLES : GENERALITES

Les vis a billes permettent de convertir un mouve-
ment de rotation en mouvement linéaire.

L'écrou en acier comprend plusieurs circuits de
billes indépendants. Les billes ont une trajectoire
hélicoidale puis sont recyclées grace a un insert
de recirculation (pion ou tube).

Dans le domaine des entrainements, il s'agit d'un
des produits dont le rendement est le plus élevé
(entre 85 et 95%, contre 45% pour les vis a filet
trapézoidal modele B4).

La vitesse de rotation maximale peut atteindre
3000 tr/mn au niveau de I'écrou, mais il faut tenir
compte du battement de la vis (vitesse critique

a partir de laquelle, du fait de sa longueur, des
vibrations se produisent) et des efforts supportés.
La précision du pas est de 35 pm/300 mm.

Avantages

- Précision de déplacement et de positionnement.
- Fonctionnement sans a-coups.

- Excellente répétabilité.

- Vitesse de déplacement élevée.

- Faible usure et durée de vie élevée.

- Puissance d'entrainement réduite.

Matiére
- Vis en acier au carbone, trempé par induction.

- Ecrou en acier au carbone.
- Billes en acier 100 C6.

Exécutions

Les vis sont toujours proposées en ensemble

complet «écrou monté sur la vis».

La vis peut-étre livrée :

- juste coupée avec écrou monté,

- avec usinage standard aux extrémités,

-avec usinage standard aux extrémités + roule-
ments ou paliers complets adaptés,

- avec usinage selon plan.

Les écrous sont proposés avec bride ou nez fileté.

VIS
ABILLES
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A GUIDAGE FT
O OO ENTRAINEMENT MICHAUD @) CHAILLY modele B41-VBIME
I [INFAIRES
FORMES D'USINAGE  voir
VIS A BILLES MINIATURE
Roulement ZKLN ZLN l
+ écrou de blocage
+ usinage 848
Palier ZKLR ZLR
+écrou de blocage
¢|2 - + usinage 854
Roulement 6000 RRB
+ segment d’arrét
I T + usinage 856
x < Lo D
"1 V- © © ©
|\l
- Ecrou & nez fileté. jP" ¢
- Tube de recirculation 2
de billes intégré.
- Diametre de vis : 8 a 12 mm.
-Pas adoite:2-2,5-4mm. L
SUR DEMANDE
- Inox.
- Précharge interne.
1.Pour des ensembles vis + écrou montés avec usinages, indiquer le sens de
montage de I'écrou sur la vis : EF = nez fileté orienté coté palier fixe (coté » Orientation ~ Formes d'usinage
entrainement), EL = sens inverse de EF. Référence L écrou (1) aux extrémités (2)
2. Formes d'usinage standard, composition et codification & partir de la page 848. EXEMPLE DE COMMANDE  B41-VBME-08 25 - 250 - EF  +ZLN11 + RRB11
- . . . Masse Masse Inertie pour Charge de base
Vis + écrou Ecrou seul Vis seule p g
dg Pas dy dy d3hio dség Iy I d; l;x02 dy Lmaxi Je:]::;al écrou  vis  Imdevis dyn.C stat. Gy
Référence Référence Référence (kg) (kg/m) (kg/mm2)  (kN) (kN)
B41-VBME-08 25 B41-VBMC-08 25 B41-VBMV-08 25 8 25 63 77 175 MI51 235 75 32 3 121050 0,07 003 032 2,1 1,5 2,2
B41-VBME-1002 B41-VBMC-1002 B41-VBMV-1002 10 2 83 97 195 MI7x1 22 75 32 3 13 1050 0,07 0,035 0,51 5.2 1,6 2,6
B41-VBME-12 04 B41-VBMC-1204 B41-VBMV-1204 12 4 93 11,8 255 M20x1 34 10 3,2 3 17 2100 0,07 0,08 0,71 10,8 3,4 54
TkN =100kg
845
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10N =1kg
— GUIDAGE ET TkN = 100kg
QOO ENTRAINEMENT ISRl & cHAILLY modele B41-VBIFE 10Nm ~ 1kg.m
A [INFAIRES
FORMES D'USINAGE
VIS A BILLES A NEZ FILETE
Roulement ZKLN ZLN page
+ écrou de blocage
|y + usinage l
i r dy racleur Roulement ZKLF ZLF 848
‘ \ " +écrou de blocage
{ + usinage
A o | Roulements 7200 RCO 850
* \ \ \ by [} f +écrou de blocage
= g \\\\ i@i,i,, _ FS 55 + usinage
Y W Yy Palier ZKLR ZLR 852
B - + écrou de blocage
+ usinage
13450 = —o| [ 1x45° troude | Roulement 6000 [RRB 854
n lubrification + segment d'arrét
— g = Io +usinage
- Ecrou cylindrique a nez fileté. h 856
- Recyclage interne des billes. L
- Joints intégrés dans I'écrou.
- Diametre de vis : 20 a 25 mm
pas a droite : 5 mm.
1.Pour des ensembles vis + écrou montés avec usinages, indiquer le sens de
montage de I'écrou sur la vis : EF = nez fileté orienté coté palier fixe (coté " Orientation  Formes d'usinage
entrainement), EL = sens inverse de EF. Reference L écrou (1) aux extrémités (2)
2. Formes d'usinage standard, composition et codification & partir de la page 848. EXEMPLE DE COMMANDE ~ B41-VBFE-20 05 -820- EF  + ZLF11 + RRB10
. ‘ . .1 Masse Masse Inertie pour Charge de base
Vis + écro Ecri | Vis seule . ; . .
BF u crou sed 15 seu dg Pas dy dy d3js13 dség Iy I dg g d; I, Lmaxi Jert:s:;al écrou  vis  Imdevis dyn.C stat. Cy
Référence Référence Référence (kg) (kg/m) (kg/mm2)  (kN) (kN)
B41-VBFE-20 05 B41-VBFC-2005 B41-VBBV-2005 20 5 167 194 38 M35x1,5 54 14 Meéx1 8 8 8 5000 0,10 027 2 85 11,7 24,4
B41-VBFE-2505 B41-VBFC-2505 B41-VBBV-2505 25 5 21,7 246 43 MA40x1,5 69 19 Méx1 8 8 8 5000 0,10 0,49 33 224 15,6 37,8
846
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O OO ENTRAINEMENT MICHAUD @) CHAILLY modele B41-VBBE

i [INEAIRES
FORMES D'USINAGE  voir
VIS A BILLES A BRIDE
Roulement ZKLN ZLN l
+ écrou de blocage
+ usinage 848
ZLF

e— |y ——

— I3 = Roulement ZKLF
N +écrou de blocage
lpa| < ° i<l + usinage 850
5 Roulements 7200 RCO
r +écrou de blocage
1 I + usinage
A~ i T g 852
? f i W ‘ . Palier ZKLR ZLR
o~ l @SS o _© + écrou de blocage
©T O T 11 T ' © O + Usinage 854
¢ + | | k)
- Ecrou compact a bride pour L i l ¢ Roulementt éspoqt RRB
montage simplifié. +uemage 855
- Bride rectifiée pour centrage
précis.
- Recyclage interne des billes.
- Joints intégrés dans I'écrou.
- Diamétre de vis : 16 a 25 mm.
- Pas a droite : 5 mm.
1.Pour des ensembles vis + écrou montés avec usinages, indiquer le sens de
montage de I'écrou sur la vis : EF = bride orientée coté palier fixe (coté
entrainement), EL = sens inverse de EF. o Orientation Formes d'usinage
1. Formes d'usinage standard, composition et codification a partir de la page 848. Référence L écrou (1) aux extrémités (2)
3. Vis de fixation non fournies. EXEMPLE DE COMMANDE  B41-VBBE-25 05 - 750 - EF + ZLR11 + RRB10
Vi (aia sl Vs ezulle ) i) Masse Masse Inertie pour Charge de base
dg Pas dy dy d3g9 dg Is Iy I3 Iy eqjst2 Vi) r+02 dg lg  dgjs13 Lmaxi Je;::;al écrou  vis  1mdevis dyn.C stat. Cy
Référence Référence Référence (kg) (kg/m) (kg/mm2)  (kN) (kN)
B41-VBBE-16 05 B41-VBBC-1605 B41-VBBV-1605 16 5 12,7 152 28 48 11 505 10 6 38 6xM5 08 M6 0 21 2100 0,08 0,25 1.3 33 6,8 12,4
B41-VBBE-20 05 B41-VBBC-2005 B41-VBBV-2005 20 5 16,7 194 33 57 15 525 12 6 45 6xM6 08 M6 0 26 5000 0,1 0,31 2 85 9,1 18,3
B41-VBBE-2505 B41-VBBC-2505 B41-VBBV-2505 25 5 21,7 246 38 62 15 525 12 6 50 6xM6 08 M6 O 31 5000 0,1 036 33 224 10,1 22,6
TkN =100kg
847
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Forme d'usinage ZLN
comprenant :

-un usinage de la vis coté
palier fixe,

- un roulement a billes
série ZKLN (....) 2RS PE,

- un écrou de blocage de
précision a encoches modéle
F2-13,

- une clavette si clavetage du
tenon demandé.

Les composants ne sont pas
livrés montés sur la vis.

MICHAUD @ CHAILLY" forme d'usinage <M

FORME D'USINAGE STANDARD D°EXTREMITE DE VIS

Clavette C

I3 Bague d'appui BA

\
\

— )]

da
e
o Py
|

el —

Caractéristiques du roulement

Roulement a deux rangées de billes a contact
oblique avec un angle de contact de 60° et
disposition en O.

Bague extérieure épaisse et rigide avec rainure
de graissage et trois trous de graissage équidis-
tants sur le diametre extérieur.

Bague intérieure en deux parties pour précharge
adéquate en serrant I'écrou de blocage au
couple préconisé.

Joint d'étanchéité frottant des deux cotés du
roulement.

Le roulement est livré prét au montage et graissé
pour la durée de fonctionnement de la plupart
des cas d'applications.

La tolérance de battement axial est de classe P5
selon DIN 620.

Caractéristiques de I'écrou de blocage F2-13

Ecrou de précision & encoches immobilisé en
rotation par deux pastilles filetées en méme
temps que I'écrou s'adaptant ainsi parfaitement
au filetage du tenon.

Sur demande

- Roulement avec tolérance de battement axial
de classe P4 selon DIN 620 (plus précis).

-Ecrou de blocage avec freinage par insert
polyamide modeéle F2-12.

VIS TRAPEZOIDALES
VIS A BILLES

Séries B4 /B41
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FORME D'USINAGE STANDARD D'EXTREMITE DE VIS

do

i

Roulement +
écrou de blocage Clavetage

Forme 1 =fourni 1 =avec
1. La bague d'appui BA est réalisée uniquement sur d'usinage 0= sans 0 = sans
les vis a billes, elle est indémontable (frettage). EXEMPLE DE COMMANDE ZLN - 1 1
B Bl Référence Charge de base  Masse du Rigidité Rigidité au Moment  Référence Masse Couple de
A i ; dyn. C stat. C; roulement axiale basculement d'inertie écrou de écroude  serrage écrou
Iles B41- . B4- [ |y 0 9
vis a blles vistrap. B4 roulementseul - T\ TuN) (k) (Num)  (Nmimrad) (kg.cm?)  blocageseul blocage (kg)  F2-13 (Nm)
08-10-12 12-14 ZKLN 0624.2RSPE 6,9 8,5 0,03 200 8 0,0044 F2-13-96 0,01 0,01
16 16 ZKLN 1034.2RSPE 13,4 18,8 0,1 325 25 0,029 F2-13-00 0,01 0,01
20 20-24 ZKLN 1242.2RSPE 17 24,7 0,2 375 50 0,068 F2-13-01 0,015 0,015
25 28-30 ZKLN 1747.2RSPE 18,8 31 0,22 450 80 0,132 F2-13-03 0,028 0,028
32-36 ZKLN 2052.2RSPE 26 47 0,31 650 140 0,273 F2-13-04 0,035 0,035
Diamétre Diamétre Référence Bague® Clavette 10Nm = Tkg.m
vis & billes B41-  vistrap.B4-  roulement seul diks L d d  ds-om h ls-025 d'appuiBA  C
08-10-12 12-14 ZKLN 0624.2RS PE 5 16 24 16 6 40 15 2x2x12
16 16 ZKLN 1034.2RS PE 9 20 34 18 10 50 20 3x3x16
20 20-24 ZKLN 1242.2RS PE 10 23 42 22 12 58 25 12x20x5  4x4x16
25 28-30 ZKLN 1747.2RS PE 14 30 47 25 17 67 25 17x25x5  5x5x22
32-36 ZKLN 2052.2RS PE 18 40 52 32 20 80 28 20x30x5  6x6x28

VIS TRAPEZOIDALES
VIS A BILLES

Séries B4 /B41
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Forme d’usinage ZLF
comprenant :

- un usinage de la vis coté
palier fixe,

-un roulement a billes
série ZKLF (....) 2RS PE,

- un écrou de blocage de
précision a encoches modele
F2-13,

- une clavette si clavetage du
tenon demandé.

Les composants ne sont pas
livrés montés sur la vis.

MICHAUD &9 CHAILLY" forme d’usinage ZLIF

FORME D'USINAGE STANDARD D'EXTREMITE DE VIS

Clavette C

] Bague d'appui BA

SN

dz
e dg — o
e Py
|
|
I
|
\
I

el —

Caractéristiques du roulement

Les roulements de la série ZKLF (....) 2RS PE ont
les mémes caractéristiques que les roulements
ZKLN (....) 2RS PE utilisés pour la forme ZLN mais
disposent en plus de trous de fixation latéraux
dans la bague extérieure.

Chaque roulement possede un trou taraudé
axial M6.

Le roulement est livré prét au montage et graissé
pour la durée de fonctionnement de la plupart
des cas d'applications.

La tolérance de battement axial est de classe P5
selon DIN 620.

Caractéristiques de I'écrou de blocage F2-13

Ecrou de précision & encoches immobilisé en
rotation par deux pastilles filetées en méme
temps que I'écrou s'adaptant ainsi parfaitement
au filetage du tenon.

Sur demande

- Roulement avec tolérance de battement axial
de classe P4 selon DIN 620 (plus précis).

-Ecrou de blocage avec freinage par insert
polyamide modele F2-12.

VIS TRAPEZOIDALES
VIS A BILLES

Séries B4 /B41

850



A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._.. LINEAIRES

MICHAUD @& CHAILLY*

forme d’usinage 4

FORME D°USINAGE STANDARD D°EXTREMITE DE VIS

Rainure

d’extraction

Roulement +
écrou de blocage Clavetage

Forme 1 = fourni 1= avec
1. La bague d'appui BA est réalisée uniquement sur d'usinage 0= sans 0=sans
les vis a billes, elle est indémontable (frettage). EXEMPLE DE COMMANDE ZLF - 1 1
Diamétre Bl Référence Charge de base Masse du Rigidité Rigidité au Moment  Référence Couple de Masse
. ; dyn. C stat. C; roulement axiale basculement d'inertie écroude  serrage écrou  écrou de
Iles B41- . B4- [ |y 0 g
vis  billes vistrap roulementseul  “iN) T (kN)  (kg)  (Npm) (Nm/mrad) (kg.cm?) blocage seul F2-13 (Nm)  blocage (kg)
16 20 ZKLF 1255.2RSPE 17 24,7 0,37 375 50 0,068 F2-13-01 8 0,015
20 24 ZKLF 1560.2RSPE 17,9 28 0,43 400 65 0,102 F2-13-02 10 0,018
25 28-30-32 ZKLF 2068.2RSPE 26 47 0,61 650 140 0,273 F2-13-04 18 0,035 TKN =100kg
36 ZKLF 2575.2RSPE 27,5 55 0,72 750 200 0,486 F2-13-05 25 0,055 10Nm ~1kg.m
Diamétre Diametre Référence - . Bague® Visde  Clavette
vis a billes B41-  vistrap.B4-  roulement seul dike h 4 d 4 ds-o0r h =025 lymini |y maxi d'appui BA fixation C ly &1
16 20 ZKLF 1255.2RS PE 9 20 55 42 22 12 55 25 5 15 12x20x5 3 x M6 3x3x16 17 3x120°
20 24 ZKLF 1560.2RS PE 1 23 60 46 25 15 58 25 5 15 15x25x5 3 x M6 4x4x16 17 3x120°
25 28-30-32 ZKLF 2068.2RS PE 14 30 68 53 32 20 70 28 5 17 20x30x5 4 x M6 5x5x22 19 4x90°
36 ZKLF 2575.2RS PE 19 40 75 58 38 25 82 28 5 17 4 x M6 6x6x28 19 4x90°

VIS TRAPEZOIDALES
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Forme d'usinage RCO
comprenant :

- un usinage de la vis coté
palier fixe,

- une paire de roulements a
billes série 720(.) BECBP,

- un écrou de blocage
auto-freiné modele F2-12,
- une clavette si clavetage du

tenon demandé.

Les composants ne sont pas
livrés montés sur la vis.

FORME D'USINAGE STANDARD D'EXTREMITE DE VIS

Clavette C

.~y .

Bague d'appui BA

dz
- de .
e P

Caractéristiques du roulement

Roulement & une rangée de billes a contact oblique
(40°) admettant des charges axiales dans un seul sens,

classe P5.

L'exécution BECBP permet un montage par paire grace
a un appariement universel des roulements. Un jeu
prédéterminé est ainsi obtenu sans qu'il soit nécessaire

d'effectuer de réglage.

Le montage par paire permet de reprendre les charges

axiales dans les deux sens (disposition en O ou en X).
Disposition des roulements

Dans la disposition en O les lignes d'action de la charge
divergent en direction de I'axe du roulement.L'ensemble
admet les charges axiales dans les deux sens (bonne

rigidité).

Dans la disposition en X les lignes d'action de la charge

convergent. Ce montage reprend aussi les charges
axiales dans les deux sens mais est moins rigide que
la disposition en O.

La disposition en T ne permet de reprendre les charges
axiales que dans un seul sens.

Les roulements étant livrés non montés sur la vis,

il conviendra au montage de s'assurer de leur bonne

disposition.

Caractéristiques de I'écrou de blocage F2-12
Ecrou en acier zingué avec freinage par insert polyamide.

Sur demande
- Roulements a appariement universel précharges
- Ecrou de blocage de précision a encoches modele F2-13.

852
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Roulement +
écrou de blocage Clavetage

Forme 1 =fourni 1= avec
1. La bague d'appui BA est réalisée uniquement sur d'usinage 0= sans 0=sans
les vis & billes, elle est indémontable (frettage) EXEMPLE DE COMMANDE RCO - 1 1
Diameétre Diamétre Référence dChange detbisec Masse paire de Jeu axiatl ma)Ei) Jeu axie;l minci) Rléfe’rer:jce
vis a billes B41-  vis trap. B4- roulement seul ();(";\‘) s ?kl.\l) 0 roulements (kg) en m&nma;ge en m&nmige bliccraogi s:ul
16 16-20 7201 BECBP 12,4 7,65 0,072 15 23 F2-12-01
20 24 7202 BECBP 14,6 9,5 0,09 15 23 F2-12-02
25 28-30 7203 BECBP 17,8 12,2 0,13 15 23 F2-12-03
32-36 7204 BECBP 22,9 16,6 0,22 18 26 F2-12-04
40 7205 BECBP 25,1 20,4 0,26 18 26 F2-12-05
D_ia\mé‘tre _Diamétre Référence dike | d d d | Bagu(_e“) Clavette
vis a billes vis trap. B4~ roulement seul 1 2 2 4 5 1 3 dappuiBA C
16 16-20 7201 BECBP 9 20 32 22 12 50 20 12x18x5  3x3x16
20 24 7202 BECBP 1 23 35 25 15 55 22 15x22x5  4x4x16
25 28-30 7203 BECBP 12 23 40 28 17 59 24 4x4x16
32-36 7204 BECBP 14 30 47 32 20 70 28 5x5x22
40 7205 BECBP 19 40 52 38 25 84 30 6x6x28
[1kN=100kg]
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Forme d'usinage ZLR
comprenant :

- un usinage de la vis coté
palier fixe,

- un palier applique série ZKLR
équipé de deux roulements,

- un écrou de blocage
de précision a encoches
modéle F2-13,

- une clavette si clavetage du
tenon demandé.

Les composants ne sont pas
livrés montés sur la vis.

FORME D'USINAGE STANDARD D'EXTREMITE DE VIS

Clavette C

S

\

—1

d>
dy

(B PR
|

o —

Caractéristiques du palier

Palier d'encombrement réduit et de conception
simple. Il est constitué d'un corps applique en tole
traitée anti-corrosion et de deux roulements

- soit a billes a gorge profonde

-soit & contact oblique avec disposition en X
préchargés supportant des charges radiales et
axiales dans les deux sens.

Les roulements ont une étanchéité par joints
a levres (suffixe 2RS) ou par passage étroit des deux
cotés (suffixe 22) ; ils sont sans entretien pour
la plupart des applications grace a leur importante
réserve de graisse.

Particularités de montage

Les paliers ZKLR se montent directement sur

la surface d'appui fraisée des batis.

Aucun autre composant n'est nécessaire pour
le maintien des roulements a I'intérieur du palier.

L'auto-alignement lors du montage par l'intermé-
diaire de I'écrou de la vis a billes évite pratiquement
toute surcharge en cas de défaut d'alignement
des portées de roulements.

Caractéristiques de I'écrou de blocage F2-13

Ecrou de précision & encoches immobilisé en rotation
par deux pastilles filetées en méme temps que
I'écrou s'adaptant ainsi parfaitement au filetage
du tenon.

VIS TRAPEZOIDALES
VIS A BILLES
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MICHAUD @& CHAILLY*

forme d'usinage ZLR

FORME D'USINAGE STANDARD D°EXTREMITE DE VIS

€4
dg” [
2 0,2
| i
5 &l 8 e O '
G969
N G} % i il
- |3 — 16,6 |- - |3 —
- g
Paliers ZKLR 0624.27 et ZKLR 0828.27 Palier ZKLR 1035.27 Paliers ZKLR 1547.2RS et ZKLR 2060.2RS
Palier + écrou
de blocage Clavetage
Forme 1 = fourni 1= avec
d’usinage 0= sans 0 =sans
EXEMPLE DE COMMANDE ZLR - 1 1
Diamétre Diamétre Référence dChaEge detbisi dMassre lc\i/llpmetnt Référence écrou Cquple sFezrr1a??e ) Massg
is a billes B41- q . B4- li | yn. stat. (o u palier Inertie de bl | ecrou rZ- ecrou de
vis a billes vis trap palier seu (kN) N) (k) (kg.cm?) € blocage seu (Nm) blocage (kg)
8-10-12 10-12 ZKLR 0624.27 3,85 1,87 0,023 0,0014 F2-13-96 2 0,01
14 ZKLR 0828.2Z 4,9 2,28 0,03 0,0028 F2-13-98 4 0,01
16 16 ZKLR 1035.22 74 3.6 0,05 0,0075 F2-13-00 6 0,01
20 20-24 ZKLR 1547.2RS 16,7 10,7 0,14 0,0178 F2-13-02 10 0,018 TKN=100kg
25 28-30-32-36 ZKLR 2060.2RS 28 19,1 0.3 0,263 F2-13-04 18 0,035 10Nm =1kg.m
Diamétre Diamétre Référence +0,03 Clavette
vis & billes B41-  vis trap. B4- palier seul d L ds ls i doZoer -0y dg d € & e 13-05 C
8-10-12 10-12 ZKLR 0624.2Z 5 16 6 24 35 20,5 12 38 4,5 16 26 15 32 13 2x2x12
14 ZKLR 0828.2Z 6 16 8 28 35 23,9 14 40 45 16 26 20 35 15,5  2x2x12
16 16 ZKLR 1035.22 9 20 10 35 35 28,14 16 46 45 18 26 26 17,5 3x3x16
20 20-24 ZKLR 1547.2RS 11 23 15 47 51 38,45 22 55 6,6 25 39 35 24 4x4x16
25 28-30-32-36 ZKLR 2060.2RS 14 30 20 60 60 50,45 28 70 6,6 32 47 47 30 5x5x22

VIS TRAPEZOIDALES
VIS A BILLES
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Forme d'usinage RRB
comprenant :

- un usinage de la vis coté
palier libre,

-un roulement a billes
série 600(.) 2RS1,

- un segment d'arrét modéle
F3-04 si rainure demandée,

Les composants ne sont pas
livrés montés sur la vis.

MICHAUD &9 CHAILLY" forme d'usinage RRB

FORME D'USINAGE STANDARD D°EXTREMITE DE VIS

N

I
B
dz

Caractéristiques du roulement

Il supporte des charges axiales dans les deux
sens en plus des charges radiales.

Le suffixe 2RS1 indique que ce roulement est
proposé équipé de joints des deux cotés et qu'il
est garni d'origine de graisse a base de lithium
permettant, pour la plupart des cas d'applica-
tion, de considérer que le roulement est lubrifié
pour sa durée de vie.

1]

B

Caractéristiques du segment d’arrét F3-04

Acier a ressort avec revétement de surface
norme DIN 471 pour arbre.

Sur demande

- Montage avec roulement série 6200.

- Montage avec roulement a aiguilles.

- Montage en double roulement avec entretoise.
- Roulement et segment d'arrét en inox.

VIS TRAPEZOIDALES
VIS A BILLES
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FORME D'USINAGE STANDARD D'EXTREMITE DE VIS

Roulement Rainure + clips

Forme 1 = fourni 1=avec
d’usinage 0 = sans 0 =sans
EXEMPLE DE COMMANDE RRB - 1 1
_ Diameétre Diametre Référence d d | | Réfél;eglce st Largeurt
vis a billes B41-  vis trap. B4 roulement seul 1 2 2 1 segment darret - segmen
seul d'arrét
8-10 10-12-14 626-2RS1 6 19 10 6 F3-04-6 0,7
12 16 6000-2RS1 10 26 12 8 F3-04-10 1
16 20 6001-2RS1 12 28 12 8 F3-04-12 1
20 24 6002-2RS1 15 32 13 9 F3-04-15 1
25 28-30 6003-2RS1 17 35 14 10 F3-04-17 1
32-36 6004-2RS1 20 42 16 12 F3-04-20 1,2
40 6005-2RS1 25 47 16 12 F3-04-25 1,2

VIS TRAPEZOIDALES
VIS A BILLES

Séries B4 /B41
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o ENTRAINEMENT, PAR VIS A ROULEAUX :
PRESELECTION

Diametre Bsdaus Charge Couple
Modeéle Type de vis (mm) statique statique Caractéristiques Page
(mm) (kN) (Nm)

- Vis et écrou sans jeu en acier traité.
- Capacité de charge tres élevée.

B42-VRSE - Roule'aux 15,4439,4 5 21221056 | 36332241 | Re5|stance,a,ux c_hocs et aux e’nV|ronnements hostiles. 862

satellites - Fortes accélérations et décélérations.
- Longue durée de vie avec cycles intensifs.
- Grande fiabilité et robustesse.
- Vis et écrou sans jeu en acier traité.
- Capacité de charge trés élevée.
. . - Pas fin.

B42-VRRE ’:‘ZCL::::::;':: 20a32 1 18,5a64,3 36,6 a 159,2 |- Couple d'entrainement minimum. 863
- Grande précision. Rigidité élevée.
- Longue durée de vie.
- Grande fiabilité.

TkN =100kg

10Nm ~1kg.m
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...lfﬁiﬁggﬂm MICHAUD @) CHAILLY modéles B42
VIS A ROULEAUX : GENERALITES
L ]

Vis a rouleaux
satellites
B42-VRSE

Les vis a rouleaux permettent de convertir un
mouvement de rotation en mouvement
linéaire. L'utilisation de rouleaux en lieu et
place des billes apporte des caractéristiques
techniques supplémentaires.

Il existe deux types de vis a rouleaux :

- les vis a rouleaux satellites B42-VRSE,
-les vis a recirculation de rouleaux B42-VRRE.

Caractéristiques communes

Les vis sont toujours proposées en ensemble
complet «écrou monté sur la vis» (ensemble
appairé).

Les écrous sont livrés avec élimination de jeu
tout en restant en écrou monobloc.

Vis a recirculation
de rouleaux
B42-VRRE

La précharge est effectuée par des rouleaux
surdimensionnés, sans perte de capacité de
I"écrou.

La vis peut-étre livrée :

-non usinée,

-avec usinage standard pour palier applique
B42-PFAR,

-avec usinage standard pour palier applique
B42-PFAR + palier,

- avec usinage selon plan.

Les ensembles vis et écrous sont livrés grais-
sés, préts a I'emploi (plage de température
—-20°C a +120°C).

VIS
AROULEAUX

Série B42
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VIS A ROULEAUX SATELLITES

i [INEAIRES

MATIERE
- Vis, écrou et rouleaux en acier.

CARACTERISTIQUES

- Ecrou cylindrique & élimination
de jeu axial, avec 2 joints.

- Trés grande capacité de
charge (nombreuses surfaces
de contact des rouleaux).

- Pas de points faibles dans

FORME D'USINAGE  voir
POSSIBLE page

Palier B42- PFAR PFAR l
+ écrou de blocage
+ usinage S 864

I'écrou mécanisme de i i T T
synchronisation des rouleaux g U
(pas de recirculation d'éléments I ¥
roulants). i i
AVANTAGES 1X45° ]
- Longue durée de vie.
- Robustesse et résistance
aux chocs.
- Fiabilité exceptionnelle et
bonne tenue en
environnement hostile.
- Vitesses de rotation et
accélérations élevées.
La vis peut étre usinée pour
palier applique spécial vis
a rouleaux B42-PFAR
(voir page 864).
Vue de I'écrou en coupe.
Référence L d’fﬁ{rr\gege
EXEMPLE DE COMMANDE B42-VRSE-2105 - 500 + PFAR
1. Charges de base 1
axiales. Référence  d; Pas  dy  d L Lyag ¢ dggs iz | L dghz dge  On2 Rnro Cgar:gg destgatsi()
2. Couple de précharge 1 2 3 2 maxi 49 1 5 3 4 5 8@ (N/m) (N/um) (ykN) (kN)O
maximum.
3. Rigidité minimum BA42-VRSE-1505 15,4 5 144 25 115 400 1.2 35 50 0,5 4 16 365 5 01 150 212 363
de I'écrou. B42-VRSE-2105 21,4 5 20,4 30 158 550 1,2 45 64 0,5 5 20 47 5 0,3 200 41,3 68,3
4.Troude lubrification. “pz> \RSE-3005 304 5 294 50 213 800 2 64 85 05 6 32 665 5 06 300 752 1486
B42-VRSE-3905 39,4 5 38,4 50 213 1000 2 80 100 1 8 40 83 7 1,1 400 1056 2241

[TkN=100kg]
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VIS A RECIRCULATION DE ROULEAUX

- Vis, écrou et rouleaux en acier

CARACTERISTIQUES

- Ecrou cylindrique & élimination
de jeu axial.

- Grande capacité de charge

(nombreux points de contact).
- Haute résolution i
(pas trés fin : Tmm). ]
- Conception simple et robuste |
(aucune piece miniature).

I
<»d1*

<—d4—>
<—d5—>

AVANTAGES Q=) 12 5x45° < 1X45° || =
- Grande rigidité et fiabilité = =

pour une résolution élevée. l— |y —
- Grande précision de L

positionnement et couple

d'entrainement minimum.
- Fiabilité exceptionnelle.

La vis peut étre usinée pour
palier applique spécial vis

a rouleaux B42-PFAR (voir
page 864).

Palier B42- PFAR
+ écrou de blocage
+ usinage

Vue de I'écrou en coupe.

Référence

Forme

L d’usinage

EXEMPLE DE COMMANDE  B42-VRRE-25 01 - 500 + PFAR

1. Charges de base

) . Tpre
axiaes. Référence dy Pas d, d3 b Lmaxi r dgg6  Iyh12 Is I3 g dshi2  dgw@ (I\Fl)/m) (Nfum) dyn.C stat. Gy

2. Couple de précharge
maximum.

Rnre)

Charge de base
(kN)  (kN)

3. Rigidité minimum B42-VRRE-2001 20 1 19,1 28 116 400 1,2 34 37 0,5 3 16 35,2 5 0,2

200 18,5 36,6

de I'écrou. B42-VRRE-2501 25 1 241 33 159 500 1.2 42 44 0,5 4 20 435 5 0.3

250 32,9 68,4

4.Troudelubrification. "5 \RRE3201 32 1 311 40 179 500 12 54 57 1 4 25 555 5 04

300 643 1592

VIS
AROULEAUX

Série B42
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FORME D'USINAGE  voir
POSSIBLE page

PFAR E l
bt 864
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T

ds

do

ds
Il

‘

Ry
Palier applique avec %
roulements a billes a contact | s L
oblique, lubrifié a vie. @} s J=—]
. o LT B
Composition : 11ox45°
- un boftier de précision L,
en acier bruni a flasque,
- deux a quatre roulements Usinage standard de la vis
préchargés a contact pour palier B42-PFAR

oblique (40°),

- deux joints & levres,

- un écrou de blocage de
précision de type KMT.

864
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1. Charges de base axiales

2. Couple de précharge
maxi des roulements
mesuré a 50 t/min.

3. L'écrou de blocage est
fourni avec le palier.

PALIER FIXE APPLIQUE

MICHAUD &P CHAILLY* modele B42-PFAR

Référence
EXEMPLE DE COMMANDE B42-PFAR-4
" Vis de
Référence b, 3 1y dy dy d3h7 dy ds dgH13 ey fixation
B42-PFAR-2 46 10 32 18 90 62 60 76 37 66 32 M6x25
B42-PFAR-3 77 13 60 18 90 59 60 74 40 9 32 M8x25
B42-PFAR-4 89 16 68 20 120 80 80 100 44 11 44 M10x30
B42-PFAR-5 110 20 82 22 140 99 100 120 54 13 54 M12 x40
Caractéristiques des roulements a contact oblique (40°) Caractéristiques de I'écrou de blocage ©
Charge de base .» Rigidité Rigidité . Couple de . Couple de
Référence  dyn.C stat. Cy g)%?lk:rzee:tes CP(,T:]))(' axiale  basculement Référence sgrerade:e serrage fi\ilst?sn serrage
kN (kN) (Njm)  (Nm/mrad) 9% (Nm) (Nm)
B42-PFAR-2 27,9 31,9 2 0,25 190 51 KMT 3 HN 4 15 M6 8
B42-PFAR-3 40,1 63,8 4 0,25 400 140 KMT 4 HN 5 18 M6 8
B42-PFAR-4 74,2 119,2 4 11 450 160 KMT 5 HN 5 25 M6 8 TKN =100kg
B42-PFAR-5 1094 1884 4 11 600 715 KMT 7 HN 7 42 M6 8 10Nm ~1kg.m
Cotes des usinages d'extrémités de vis pour montage de palier B42-PFAR
Référence  dshe dgh7 dyy Isisi2 g ljsiz g dg6g lg liog Ly dightt Ra  Rb IpNg Ii3* 37 134*05 1yg
B42-PFAR-2 17 15 23 66 30 9% 5 MI17x1 22 05 15 155 06 06 5 3 25 2
B42-PFAR-3 20 17 27 97 40 137 7 M20x1 22 05 15 185 06 06 5 3 35 2
B42-PFAR-4 25 20 34 112 45 157 7 M25x15 25 05 23 228 06 06 6 35 40 25
B42-PFAR-5 35 30 45 134 55 189 10 M35x15 26 1 23 328 06 06 8 45 2,5
Association vis - palier Longueurs des vis avec palier B42-PFAR monté
. Vis B42-VRSE Vis B42-VRRE Vis B42-VRSE Vis B42-VRRE
Palier Longueurs
1505 | 2105 | 3005 | 3905 | 2001 | 2501 | 3201 1505 | 2105 | 3005 | 3905 | 2001 | 2501 | 3201
B42-PFAR-2 [ [ ] Le 285 392 587 787 284 341 321
B42-PFAR-3 [ ] L] Ly 398 548 798 998 397 497 497
B42-PFAR-4 o
B42-PFAR-5 [ [

VIS
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TABLES DE PRECISION : PRESELECTION

Vitesse Charg(e st)a\tique Couple statique
kN

Modele Type Entrainement Guidage (m/s) (Nm) Caractéristiques Page

ﬁ . - Solution compléte avec guidage et entrainement
BS-TLVD o el Doulles 3 212325 5742050 | intégrés. 869
= a billes - Possibilité . N
I ossibilité de version sans entrainement.
Table de Vis a billes
précision
. - Solution compléte avec guidage et entrainement
B5-TLVB & . Guidage A , intégrés.
== rail-chariot 3 37a84 2130 a 1000 o s 870
& = 2 billes - Grande précision et rigidité.
s - Pour cycles et charges élevés.

TABLES
DE PRECISION

Série B5
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MICHAUD &P CHAILLY'

TABLES DE PRECISION : GENERALITES

Les tables linéaires de précision sont des unités linéaires
combinant un entrainement linéaire et un guidage linéaire.

ENTRAINEMENT VIS A BILLES

DOUILLES _-'"F CHARIOTS
ABILLES & ABILLES
SUR ARBRE . SUR RAIL

TABLE
B5-TLVB
1

GUIDAGE

<

N

T e iy

Répondant aux exigences des machines modernes, ces
unités complétes sont une alternative aux constructions
avec composants individuels.

Les solutions apportées permettent de réduire considéra-
blement les temps d'études et d'implantation mécanique.

Entrainement

Par vis a billes permettant une précision en positionnement
élevée.

Guidage

Deux possibilités :

-avec douilles a billes sur arbre (charges légéres a
moyennes et précision standard),

-ou avec chariots a billes sur rail (charges moyennes a
élevées, précision et rigidité élevées).

Motorisation

Selon les applications et les performances recherchées, une
large gamme de motorisation associée est proposée allant
du moteur asynchrone triphasé au moteur brushless.

Accessoires et options

- Capteurs fin de course.

- Revétement anticorrosion sur la vis a billes et sur les
guidages.

- Cloche et accouplement pour moteur.

-Plaques de liaison pour ensembles a plusieurs axes
SUPErposeés.

- Protections.

- Usinages complémentaires selon plans client.

- Guidages plus capaditifs et plus rigides

- Fins de courses mécaniques ou inductifs.

- Regle optique.

TABLES
DE PRECISION

Série B5
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r
X

COMPOSITION
- Un chariot équipé de
quatre douilles a billes.
- Deux arbres de guidage.
- Deux brides-paliers.

- Deux soufflets de protection X .~
(en option). e
- Une vis a billes de classe de “Fx

précision 50 ym sur 300 mm.
- Un graisseur pour vis et écrou.
- Un palier fixe avec roulement

série ZKLN.

- Un palier libre avec
roulement a aiguilles.

Caractéristiques détaillées
sur demande.

EXEMPLE DE COMMANDE Nous consulter

Charge statique Moment statique

Référence dy Iy Iy h, Pas de vis Fox Foy Foz Mox Moy Moz

(kN) (kN) (kN) (Nm)  (Nm)  (Nm)
B5-TLD-08 * 08 65 65 23 - - 0,86 0,86 14 15 15
B5-TLD-12 * 12 85 85 32 - - 1,54 1,54 32 35 35
B5-TLVD-16 16 100 100 36 04 6,5 2,12 2,12 57 59 59
B5-TLVD-20 20 130 130 46 05-10 127a26 49 4,9 177 184 184
B5-TLVD-25 25 160 160 56 05-10 127426 89 89 390 395 395

B5-TLVD-30 30 180 180 64 05-20-50 17a35 114 114 550 560 560

B5TLVD-40 40 230 230 80 05102040 224461 176 176 1070 1180 1180 rjrn—anig
BSTLVD-50 50 280 280 96  05-10-2040 22,4261 25 2 1920 2050 2050  [10Nm=Tkgm

* \ersion uniquement sans entrainement et sans soufflets de protection.
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ENTRAINEMENT
._.. LINEAIRES

COMPOSITION
- Un socle en aluminium
(en fonte sur demande).
- Deux guidages sur rail a
billes série B21-GB2E
avec deux chariots par rail.
- Un chariot en aluminium
avec lubrification centralisée.
- Une vis a billes de classe de

précision 50 ym sur 300 mm.

- Un palier fixe avec graisseur
et roulement ZKLF.

- Un palier libre avec graisseur
et roulement a aiguilles.

- Deux soufflets de protection.

Caractéristiques détaillées
sur demande.

MICHAUD &9 CHAILLY" modele B5-TLVB

TABLE DE PREGISION SUR RAILS

EXEMPLE DE COMMANDE

~

i
F .-l::...
~

Nous consulter

Taille Charge statique Moment statique
Référence guidage Pas de vis Iy Iq h, Fox Foy Foz Mox Moy Moz
a billes (kN) (kN) (kN) (Nm)  (Nm)  (Nm)
B5-TLVB-15-180 15 05-20 180 185 75 17435 37 37 2130 2170 2170
B5-TLVB-15-270 15 05-20 270 275 75 17a35 37 37 3800 3650 3650
B5-TLVB-25-320 25 05-10-40 320 325 100 49a55 84 84 10000 9200 9200

TkN=100kg
10Nm ~1kg.m

TABLES
DE PRECISION

Série B5

10N =1kg
TkN = 100kg
10Nm =~ 1kg.m
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._.. LINEAIRES

MICHAUD &P CHAILLY'

MODULES LINEAIRES : PRESELECTION

Modele Type Entrainement Guidage V(":Ss:)e Charg(ek:ltf\thue Coupl(?\l:;.;xthue Caractéristiques Page
B51-MLCG . . . - SqutiAon compléte et économique pour
Galets 3a10 1,05a79 82480 entrainement et guidage de charges légéres. 873
— - Vitesses et cycles élevés.
= Module linéaire Courroie
a courroie crantée . N . .
- Solution compléte et économique pour
B51-MLCB 3 333134 10 3 5500 gntrainement et guidage de charges moyennes 873
— a lourdes.
E - Vitesses et cycles élevés.
Billes
B51-MLVB - Solution compléte pour entrainement et guidage
- Module linéaire s R R R précision pour charges moyennes a lourdes.
) — 3 vis Vis a billes 0,25a2,5 343134 10 a 2000 - Positionnement précis. 874
- - Cycles et cadences élevés.

MODULES
LINEAIRES

Série B51

871



A GUIDAGE ET o
... ENTRAINEMENT MICHAUD @ CHAILLY

- MODULES LINERIRES : GENERALITES

Les modules linéaires sont des unités compactes combinant
une poutre en aluminum, un entrainement linéaire et un
guidage linéaire.

Répondant aux exigences des machines modernes, ces
unités completes sont une alternative aux constructions avec
composants individuels.

Les solutions apportées permettent de réduire considérable-
ment les temps d'études et d'implantation mécanique.

Les différentes combinaisons des technologies proposées '.,'-
permettent de répondre aux applications les plus courantes N
ainsi qu'aux plus exigeantes. Entrainement
Deux possibilités :
ENTRAINEMIENT jplemr.coqrroiel Frantée (charges faibles a moyennes, vitesses
COURROIE CRANTEE VIS A BILLES linéaires jusqu'a 10 ms); < Al -
- ou par vis a billes (charges moyennes a élevées, précision

ﬂ en positionnement élevée).
» Guidage

Deux possibilités :

- avec galets (charges légéres a moyennes, vitesses et accé-
lérations linéaires élevées) ;

-ou avec chariots a billes sur rail (charges moyennes a

- S F
& f .""fi' f -"':;i‘: élevées précisions et rigidités élevées).
- ) ; Motorisation

Selon les applications et les performances recherchées, une
large gamme de motorisation associée est proposée allant
MODULE du moto-réducteur asynchrone triphasé aux moteurs brush-
less.

Accessoires

- Capteurs fin de course.

- Pieces de fixation.

- Cloche et accouplement pour moteur.

- Protections.

GUIDAGE
GALETS I 1 CHARIOTS A BILLES SUR RAIL

B51-MLCB B51-MLVB
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
m LINEAIRES

CARACTERISTIQUES

- Bonne précision de
positionnement, pour
charges faibles a élevées
a vitesse maximale
de 10 m/s et accélération
maximale de 40 m/s2.

ENTRAINEMENT
- Par courroie crantée
synchrone.

GUIDAGE
Deux possibilités :

- galets (charges légeres a
moyennes) ;

- chariots a billes sur rail
(charges moyennes a
lourdes).

Caractéristiques détaillées
sur demande.

MICHAUD @ CHAILLY"

modéles B31-IVILCB / B51-IVILCG

MODULE LINERIRE
ENTRAINEMENT PAR COURROIE

EXEMPLE DE COMMANDE

Nous consulter

Charge statique Moment statique
Référence Iq hy h, I, Lmaxi Avance/tr Guidage  Fyx Foy Foz Mox Moy Moz
(kN)  (kN)  (kN)  (Nm) (Nm)  (Nm)
B51-MLCB-040-120 40 45 51 120 2000 100 billes 0,31 33 2,8 10 30 30
B51-MLCG-058-130 58 41 56 130 4000 85 galets 0,42 1,05 05 79 125 156
B51-MLCG-050-240 50 555 61 240 3000 120 galets 0,67 58 45 16 50 87
B51-MLCG-075-155 75 47 81,5 155 8000 175 galets 0,64 14 1 18 30 43
B51-MLCG-112-200 112 654 119 200 8000 270 galets 1,75 2,5 3,5 52 105 78
B51-MLCG-112-245 112 654 125 245 8000 270 galets 1,75 4 45 84 236 210
B51-MLCG-112-260 112 654 125 260 8000 270 galets 1,75 79 8 166 480 474
B51-MLCB-112-250 112 112 125 250 8000 250 billes 1,88 134 92 1070 2250 2000
B51-MLCB-180-240 180 745 105 240 8000 160 billes 4,5 58 58 2400 1700 1500
B51-MLCB-260-365 260 108 145 365 8000 230 billes 5,64 836 836 5500 5300 5400

MODULES

LINEAIRES
Série B51
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i [INEAIRES

CARACTERISTIQUES M["]“I.E I-INEAIHE
i i ENTRAINEMENT PAR VIS A BILLES

de 2,5 m/s et accélération
maximale de 20 m/s2.

- La vitesse de rotation
est limitée a 2600 tours/mn
par le roulement
du palier fixe.

ENTRAINEMENT
- Par vis a billes de précision.

GUIDAGE

- Chariots a billes sur rail :
charges moyennes a
lourdes.

ACCESSOIRES
- Capteurs fin de course.
- Pieces de fixation.
- Cloche et accouplement.
- Protections.

Caractéristiques détaillées
sur demande.

EXEMPLE DE COMMANDE Nous consulter

Charge statique Moment statique
Référence Iq hy h, I, Lmaxi Pasdevis Guidage Fox Foy Foz Mox Moy Mgz
(kN) — (kN)  (N)  (Nm)  (Nm)  (Nm)
B51-MLVB-040-160 40 46 58 160 2000 05 billes 24 34 28 10 30 30

B51-MLVB-060-260 60 65,5 82 260 11000 05-20-50  hilles 75 10,6 11,5 100 200 200
B51-MLVB-080-280 80 855 105 280 11000 05-10-20-50 billes 8.8 14,4 13,8 350 300 300
B51-MLVB-112-200 112 112 125 200 5300 05-10-20-40 billes 92 134 36 1070 1700 1510
B51-MLVB-180-280 180 73 104 280 3000 05-20-50 billes 7.5 68 18,6 660 1540 980
B51-MLVB-240-292 240 78 110 292 3000 05-20-50  billes 7.5 1.3 37.2 1050 2000 1200

874
MODULES
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GLISSIERES A BILLES

i [INEAIRES

 PRESELECTION

Modele Type Matiere Caractéristiques Page
B3-01 ﬂ Course 75% Butée en position ouverte. 881
B3-010 w“"ﬁf‘ Course 75% Blocage en position fermée. 882
B3-011 Course 75% Zingué Verrouillage en position ouverte. 883
passivé
B3-02 Course +100% blanc Butée en position ouverte et fermée. 884
B3-03 Grande capacité Butée en position ouverte et point 885
course +100% dur en position fermée.
Grande capacité Acier Butée en position ouverte et point dur
B3-030 course 100% inoxydable | en position fermée. 886
. Grande capacité o Butée en position ouverte et point dur
B3-035 _.-r""'d course 100% Aluminium en position fermée. 887
B3-04 Ultra compacte Zingué Section réduite, butée en position ouverte 888
course +100% passivé blanc | et point dur en position fermée.
= Acier inox, point dur en position
B3-05 ﬁ Course +100% Acier formée. 889
inoxydable
B3-050 -',,.":‘."’— gsgzséeqtz?'?;/; Blocage en position fermée. 890
B3-055 e Course 100% Zingué Blocage en position fermée 891
anti-corrosion passivé blanc 9 p .
; Grande capacité Zingué
B3-07 avec équerres passivé Glissiére pour matériel embarqué. 892
course +100% blanc

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3
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MICHAUD &P CHAILLY'

GLISSIERES A BILLES : PRESELECTION

Modele Type Matiere Caractéristiques Page
.,-_-F_ﬁ:“‘ Grande capacité Course jusqu'a 1,5 métre fermeture
B3-09 ic’- course 100% silencieuse. 893
_ Ty o Blocage en position fermée et
B3-11 i Course +100% disconnexion frontale. 894
_ i . Verrouillage en position ouverte
B3-13 -’“”ﬂ Extra fine + 100% et disconnexion frontale. 895
-
- Verrouillage en position ouverte
B3-14 W Course +100% et disconnexion frontale. 896
--'.-— . . e s
B3-15 = Fine ) ) Verrouillage en position ouverte et fermée 897
course +100% Zingué et disconnexion frontale.
—_— - passivé
B3-16 e courszr:floo% blanc Blocage en position fermée. 898
B3-18 — Grande capacité Verrouillage en position ouverte et 899
course 100% disconnexion frontale.
i
B3-19 ’.;,.:"" Course 100% Fermeture automatique. 900
B3-20 ::.,,..g“" Course 100% Blocage sur 2 positions : ouverte et fermée. 901
B3-21 =" Double course 75% Blocage en position ouverte avant et arriére. 902
..-:":' Acier . .
B3-23 - Course +75% inoxydable Blocage en position fermée. 903

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3
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A GUIDAGE ET
... ENTRAINEMENT MICHAUD @ CHAILLY

o BLISSIERES A BILLES
SELECTION ET SPECIFICATIONS TECHNIOUES

- Charge maximale admissible pour une paire de glissieres a montage latéral, sur un tiroir de largeur 450 mm.

- Charge calculée pour une utilisation modérée jusqu’a 10000 cycles.

- Les mesures sont prises entre les brins mobiles des glissiéres, au centre de gravité.

- Les charges sont des charges dynamiques. Les glissieres présentent un facteur de sécurité statique de 100% en position ouverte.

- Si les glissieres sont montées a plat, diviser les charges indiquées par 4.

- Il est impératif d'utiliser tous les points de fixation pour obtenir la capacité de charge maximale.

- Pour toutes les applications spéciales impliquant des vibrations et/ou un usage sévére (équipements dans véhicules ou équipements
militaires) ou des accés fréquents, les indices de charge mentionnés peuvent ne pas étre applicables. Par conséquent, nous recommandons
pour toutes ces applications de nous consulter afin de vérifier que le produit convient bien a cette application.

Espace latéral
Distance nécessaire entre le c6té du tiroir et I'armoire ou le chassis. Pour une performance optimale, prévoir un espace compris entre
+0,2 mm et +0,5 mm de I'épaisseur nominale de la glissiére.

Course

75% : le tiroir s'ouvre partiellement d'environ 75% de la longueur totale de la glissiere.

100% : le tiroir s'ouvre sur la méme longueur que la longueur totale de la glissiére.

+100% : on obtient une surcourse, ce qui permet de faire sortir le tiroir de I'armoire, de plus de sa longueur, donnant ainsi accés
a l'arriere de celui-ci.

Disconnexion

Permet d'enlever rapidement le tiroir ou le chassis du rack ou de I'armoire. Il faut manceuvrer un levier ou un verrou pour pouvoir retirer

le tiroir de I'armoire.

Blocage (point dur)

Il maintient la glissiere en position ouverte ou fermée. Il faut exercer une force supplémentaire pour neutraliser ce point dur.

Verrouillages

lls permettent de maintenir la glissiere en position. Il faut manceuvrer un levier ou un verrou pour déplacer la glissiere. Grace

a ces verrouillages, il est facile d'effectuer I'entretien des composants sans avoir a retirer la charge de I'armoire. Pour neutraliser

le verrouillage interne qui empéche d’ouvrir le tiroir, il faut actionner un verrou.

Fermeture automatique

Systéme a ressort congu pour fermer la glissiére et I'empécher de s'ouvrir.

Réglage par excentrique

Permet d'effectuer des réglages trés précis de la face avant du tiroir afin de faciliter I'alignement.
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OOO® ENTRAINEMENT

i [INEAIRES

SELE

GLISSIERES A BILLES :

GTION ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES

MICHAUD @& CHAILLY*

pcahraggﬁén(iéi) Course Caractéristiques “g?gglsrge
34 100%  Ultra compacte, butée en position ouverte, blocage en position fermée B3-04
49 75%  Butée en position ouverte B3-01
49 75%  Double course, blocage en position ouverte B3-21
50 75%  Disconnexion frontale, blocage en position fermée B3-010
50 100% Blocage en position fermée, disconnexion frontale B3-11
50 100% Blocage en position fermée, disconnexion frontale B3-055
50 100% Blocage 2 positions : ouverte et fermée, disconnexion frontale B3-20
50 100% Fermeture automatique, disconnexion frontale, blocage en position fermée B3-19
50 100%  Aluminium, blocage en position fermée B3-035
52 +100% Extra fine, verrouillage en position ouverte, disconnexion frontale B3-13
59 75%  Verrouillage en position ouverte, disconnexion frontale B3-011
65 100% Acier inox, blocage en position fermée B3-05
65 75%  Blocage en position fermée B3-23
67 +100% Verrouillage 2 positions : ouverte et fermée, disconnexion frontale B3-15
67 +100% Blocage en position fermée B3-16
68 +100% Verrouillage en position ouverte, disconnexion frontale B3-14
90 +100% Butée en position ouverte B3-02
120 +100% Acier inox, avec équerres, blocage en position fermée B3-050
120 100% glr:cr::%eec:r’\);ccgiéfc'igsr;grurméige en position ouverte, disconnexion frontale, B3-18
180 +100% Grande capacité, verrouillage en position ouverte, blocage en position fermée B3-03
180 +100% Acier inox, blocage en position fermée B3-030
227 100% Grande capacité, fermeture silencieuse B3-09
230 +100%  Utilisable pour matériel embarqué, plots anti-vibrations B3-07

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3
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GLISSIERE A BILLES A COURSE 75%

MATIERE

- Chemin de roulement en acier ~— longueur de glissié MONTAGE
d'emboutissage zingué passivé 7 - La glissiére se monte
blanc. ° indiffé :

- Cages a billes auto-nettoyantes, 15,9~ : Qfg@;gﬂmem A gauche
en acier d’emboutissage o5 cour . -Tous les points de fixation
girITe_?gguperécision en acier au trou d'acces 12,7+ doivent étre utilisés pour

- i < obtenir la charge maximale.
EhLo‘rpe.‘ 3 o — e - — b — P - R - — 00 f 5 iste des vis de fixation

- Lubrification permanente, +{25,4]<—101,6-+ ne doit pas excéder 2,5 mm
haute et basse température 0 0 4,6x5,3 en hauteur et 9.6 mm

_720°C 3 0, . I R 2 !
(-20°C a +120°0). Section 2 " en diamétre.
UTILISATION l«— longueur de glissiére (-3,0) ——— |

- Course 75%.

- Butée positive en position
ouverte.

- Tolérance + 0,8 mm linéaire
ou = 0,2 mm sur les
diameétres.

- Le brin fixe n'a pas
de butée en position

fermée. Référence
Ceci permet au brin Une référence = 1 paire de glissiéres EXEMPLE DE COMMANDE B3 -01- 18
mobile de dépasser 2 4 -
sa course en position Lonaueur Course Charge maxi
; ; Ul Iy I, I ly [ I l; (kg)
fermée pour avoir glissiere +32 3 5 6 ;
I'accés aux oblongs par parre
de fixation marqués *. B3-01-12 305 227 - 152,4 254,0 - 149,2  260,3 273,0 49
B3-01-14 356 277 - 203,2 304,8 - 200,0 311,1 3238 47
B3-01-16 406 302 - 254,0 355,6 - 250,8 361,9 3746 43
B3-01-18 457 327 203,2 304,8 4064 212,7 301,6 4127 4254 41
B3-01-20 508 378 2286 3556 457,2 2381 3524 4635 476,2 37
B3-01-22 559 405 254,0 406,4 5080 2635 4032 5143 527,0 34
B3-01-24 610 429 279,4 457,2 558,8 2889 454,0 5651 577,8 30
B3-01-26 660 481 304,8 5080 6096 3143 5048 6159 6286 27
B3-01-28 711 506 330,2 558,8 6604 3397 5556 6668 6794 25
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
— NEARRS

MATIERE

- Chemin de roulement en acier
laminé a froid zingué passivé
blanc.

- Cages a billes auto-nettoyantes
en acier laminé a froid.

- Billes de précision en acier au
carbone.

- Lubrification permanente
de —20°C a +120°C.

MICHAUD &9 CHAILLY" modele B3-010

GLISSIERE COURSE 7%
AVEC DISCONNEXION FRONTALE

12,7

course

4,4x9,5

longueur de glissiere ——— MONTAGE
5 o - La glissiére se monte
I indifféremment a gauche
] La| R a droite.
| - Tous les points de fixation

e sp=m— o= - 40

—EE G = e=

g~ doivent étre utilisés pour

Q*J 460,5>L,J
—

34,3‘*

21,6 4,6 \4,6x9,5

obtenir la charge maximale.
- Vis recommandée : M4.
- La téte des vis de fixation ne

N L11,4 N L12,7

26,4

UTILISATION Section | 32 / doit pas excéder 2,5 mm en
- Course 75%. e @ w § « hauteuret96mmen
- Disconnexion frontale. Is & diamétre.
- Blocage en position fermée. =& ls =
- Réglage de la hauteur du tiroir oF

par excentrique (3,17 mm). L
- Tolérance + 0,5 mm linéaire '

ou £ 0,1 mm sur les diamétres. K e

référence
Une référence = 1 paire de glissiéres EXEMPLE DE COMMANDE B3 -010-50
L Charge maxi
glri]sgsréerzr Course h 2 I3 Iy ls ls ly lg lo ho Pazkza)i"e
B3-010-25 250 163 96 192 50
B3-010-30 300 205 96 242 11,2 224 50
B3-010-35 350 260 128 292 11,2 224 50
B3-010-40 400 281 128 342 11,2 224 320 50
B3-010-45 450 331 128 224 392 11,2 224 352 50
B3-010-50 500 376 128 224 442 11,2 224 416 50
B3-010-55 550 415 128 224 320 492 11,2 224 352 448 50
B3-010- 60 600 451 128 224 320 542 11,2 224 352 480 50
B3-010-65 650 488 128 224 320 416 544 592 11,2 224 352 544 50
B3-010-70 700 526 128 224 288 416 642 11,2 224 352 544 50

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3
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MATIERE

- Chemin de roulement en acier
laminé a froid zingué passivé
blanc.

- Cages a billes auto-nettoyantes,
en acier laminé a froid.

- Billes de précision en acier
au carbone.

- Lubrification permanente
de -20°C a +120°C.

UTILISATION

- Course 75%.

- Verrouillage en position
ouverte.

- Disconnexion frontale.

- Tolérance + 0,5 mm linéaire
ou = 0,1 mm sur les diamétres

MICHAUD &9 CHAILLY" modele B3-011

GLISSIERE COURSE /5%
AVEC DISCONNEXION FRONTALE ET VERROUILLAGE

f«——— longueur de glissietre ———

Iz

le

ls

MONTAGE

- La glissiere se monte
indifféremment a gauche
ou a droite.

- Tous les points de fixation
doivent étre utilisés pour
obtenir la charge maximale.

- Vis recommandée : M4,

- La téte des vis de fixation ne
doit pas excéder 2,5 mm en
hauteur et 9,6 mm en
diameétre.

9,5 course fe—— 111,1 ——
159>  |=
trou d'accés ’35‘#‘ 27
@
i — 4 ¢ e ek —e—-— -]
f-— 101,644 < 64—
Saditem e—h ) @ 4,6x5,3
25,4+ I3
longueur de glissiére (44— s =
référence
Une référence = 1 paire de glissiéres EXEMPLE DE COMMANDE B3 -011-20
Longueur Course Charge maxi
insg.siére £3,2 h L ' la ' ls h pazkp;we
B3-011-14 356 252,5 266,7 304,8 187,3 2984 3111 59
B3-011-16 406 303 317,5 355,6 238,1 349,2 3619 55
B3-011-18 457 329 203,2 3429 406,44 200 288,9 400 412,7 50
B3-011-20 508 379,5 2286 393,7 457,2 2254 339,7 450,8 4635 42
B3-011-22 559 405 254 419,17 508 250,8 390,5 501,6 5143 39
B3-011-24 610 430,5 279,4 444,5 5588 276,2 4413 552,4 5651 35

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3
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GLISSIERE COURSE + 100%

i [INEAIRES

modele B3=-02

ly

longueur de glissiere ——— |

]

MATIERE 150 .
A o 9| 1
- Chemin de roulement en acier - I LR
laminé a froid zingué passivé . cou - <254
blanc. i ELErEY
- Cages a billes auto-nettoyantes, = R I N — = — -t g0
en acier laminé 3 froid. T = 1 = :H‘H‘ ht =
- Billes de précision en acier 254m |- T Vo
au carbone. Section | 111,1—] e
- Lubrification permanente, P
haute et basse température de I3
-20°C a +120°C. le——
l«—longueur de glissiere ———»|
UTILISATION
- Course + 100%.
- Butée positive en position
ouverte.
- Tolérance + 0,8 mm linéaire ou
+ 0,2 mm sur les diametres.
référence
Une référence = 1 paire de glissiéres EXEMPLE DE COMMANDE ~ B3 -02 - 12
Charge maxi
Longueur Course ;
glis%iére +32 h l s la pagk’;‘;'re
B3-02-12 305 327 149,2 260,3 273 70
B3-02-14 356 378 200 311,1 3238 67
B3-02-16 406 429 250,8 361,99 3746 65
B3-02-18 457 480 212,7 301,6 412,7 4254 63
B3-02-20 508 530 238,1 352,3 4635 476,2 60
B3-02-22 559 581 263,5 403,2 514,3 527 55
B3-02-24 610 632 288,9 454 565,1 577,8 50
B3-02-26 660 683 3143 504,8 6159 628,6 45
B3-02-28 711 734 339,7 5556 666,7 6794 40

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3

MONTAGE

- La glissiere se monte
indifféremment a gauche
ou a droite.

- Tous les points de fixation
doivent étre utilisés pour
obtenir la charge maximale.

- Vis recommandée : M4,

- La téte des vis de fixation ne
doit pas excéder 2,5 mm en
hauteur et 9,6 mm en
diametre.

884



A GUIDAGE ET

OOO® ENTRAINEMENT MICHAUD @ CHAILLY' modele B3-03

i [INEAIRES

GLISSIERE DE GRANDE CAPACITE COURSE + 100%

MATIERE

- Chemin de roulement en acier
laminé a froid zingué passivé
blanc.

- Cages a billes auto-nettoyantes,
en acier laminé a froid.

- Billes de précision en acier
au carbone.

- Lubrification permanente de Section
-20°C a +120°C.
UTILISATION

- Course + 100%.

- Blocage en position fermée.

- Amortisseurs sur cages
a billes.

- Tolérance + 0,5 mm linéaire
ou = 0,1 mm sur les diamétres.

course

trou d'acces

longueur de glissiere

@ 6,60£0,2
(@8,30x90°)

-

[EE ]
le

26

I3

lg

f@f@f—f@f@f@f@feurkﬂ}«gf@—f@k(@@/@f——@m 0

| 32 |
<7|14J
2

26

réf.

Une référence = 1 paire de glissieres EXEMPLE DE COMMANDE B3 -03-50

Lor)gHeur Course I I Iy Iy ls le Cf;)zrrgsarir::m
glissiere +3,2 (kg)
B3-03- 30 300 323,5 192 224 140
B3-03- 35 350 373,5 224 256 150
B3-03- 40 400 4235 160 192 288 320 128 160 160
B3-03- 45 450 473,5 160 192 320 352 128 160 170
B3-03- 50 500 523,5 192 224 384 416 160 192 180
B3-03- 55 550 573,5 192 224 416 448 160 192 170
B3-03- 60 600 623,5 256 288 480 512 192 256 160
B3-03- 70 700 723,5 288 320 576 608 256 288 130
B3-03- 80 790 803,5 352 384 672 704 320 352 100
B3-03- 90 900 923,5 448 480 768 800 384 416 90
B3-03-100 1000 1023,5 480 512 864 896 448 480 80
B3-03-110 1100 1123,5 544 576 992 1024 480 512 70

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3

MONTAGE

- La glissiere se monte
indifféremment a gauche
ou a droite.

~ -Tous les points de fixation

doivent étre utilisés pour
obtenir la charge maximale.

- Vis recommandée : M5 a
téte fraisée.
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m— GU/DAGE ET :
OOO® ENTRAINEMENT MICHAUD @) CHAILLY modele B3-030

GLISSIERE INOX DE GRANDE CAPACITE
COURSE + 100%

i [INEAIRES

Section

MATIERE -

-Inox 1.4301 (X5CrNi1810).
- Lubrification permanente.

UTILISATION
- Course + 100%.
- Blocage en position fermée.
- Tolérance + 0,5 mm linéaire
ou = 0,1 mm sur les diamétres.

course

0 6,6:0.2
(@38,3x90°

longueur de glissiere ——

@ 6,6+0,2

trou d'acces
(©8,3x90°)

-

2
ls

6 6 o 606 60—

;@——w@% 4-— 00 @

I3

26

la

- 32 |
1y
3

26

réf.

Une référence = 1 paire de glissiéres EXEMPLE DE COMMANDE B3 - 030 - 30
Longueur Course I I Iy I, I le Crlu)zrrgsarir::xi
glissiere +3,2 (kg)
B3-030-30 300 323,5 192 224 140
B3-030-35 350 373,5 224 256 150
B3-030-40 400 423,5 160 192 288 320 128 160 160
B3 - 030 - 45 450 473,5 160 192 320 352 128 160 170
B3-030-50 500 523,5 192 224 384 416 160 192 180
B3 -030-55 550 573,5 192 224 416 448 160 192 170
B3-030-60 600 623,5 256 288 480 512 192 256 160
B3-030-70 700 723,5 288 320 576 608 256 288 130
B3-030-80 790 803,5 352 384 672 704 320 352 100

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3

MONTAGE

- La glissiere se monte
indifféremment & gauche
ou a droite.

~ -Tous les points de fixation

doivent étre utilisés pour
obtenir la charge maximale.

- Vis recommandée : M5 a
téte fraisée.
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._.. LINEAIRES

MATIERE

- Chemin de roulement
en aluminium.

- Cage a billes en acier
inoxydable.

- Lubrification permanente
haute et basse température
de —20°C a +120°C.
UTILISATION

- Course + 100%.

- Blocage en position fermée.

- Tolérance + 0,5 mm linéaire
ou = 0,1 mm sur les diamétres.

MICHAUD &P CHAILLY’ modele B3-035

GLISSIERE ALUMINIUM DE GRANDE CAPACITE
COURSE + 100%

course

©6,6:02
(@8,3x90°

longueur de glissiere ————————=

trou d'accés

©6,6:02
(@8,3x90%

— @7777@,

a2 <
S
5

*@*@*G‘[’— 4.:)—@1@/@7*,@,@7 0

- 32 |

Section Is
- 26 Iy - 26
réf.
Une référence = 1 paire de glissieres EXEMPLE DE COMMANDE B3 -035-30
Longueur Course I I Iy Iy ls le Ct;)z;rrgsarir;:xi
glissiere +3,2 (kg)
B3-035-30 300 323,5 192 224 40
B3-035-35 350 373,5 224 256 43
B3 - 035 - 40 400 4235 160 192 288 320 128 160 45
B3-035-45 450 473,5 160 192 320 352 128 160 48
B3 -035-50 500 523,5 192 224 384 416 160 192 50
B3-035-55 550 573,5 192 224 416 448 160 192 50
B3 - 035 - 60 600 623,5 256 288 480 512 192 256 50
B3 - 035 - 65 650 673,5 256 288 544 576 192 256 50
B3-035-70 700 723,5 288 320 576 608 256 288 50
B3-035-80 790 803,5 352 384 672 704 320 352 40

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3

MONTAGE

- La glissiere se monte
indifféremment & gauche
ou a droite.

- Tous les points de fixation
doivent étre utilisés pour

obtenir la charge maximale.

- Vis recommandée : M5 a
téte fraisée.
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._.. LINEAIRES

MATIERE

- Chemin de roulement en acier
laminé a froid zingué passivé
blanc.

- Cages a billes auto-nettoyantes,
en acier laminé a froid.

- Billes de précision en acier
au carbone.

- Lubrification permanente de
-20°C a +120°C.
UTILISATION

- Course 100%.

- Section tres réduite.

- Percage universel.

- Amortisseurs sur cages a billes.

- Blocage en position fermée.
- Tolérance + 0,5 mm linéaire
ou + 0,1 mm sur les diameétres.

MICHAUD @& CHAILLY*

modele B3-04

GLISSIERE ULTRA COMPACTE COURSE + 100%

MONTAGE
A7 [ o 2165 673 343= = -9 265 ABx79 - La glissiere se monte
i B4 | =343 - =126 216+ [~ ‘ q 216 ~126 indifféremment & gauche
8 b - — 4 +ebh — — Boob— oo e ——d o] Ouadoite. _—
. e e - Tous les points de fixation
BN Lo1s Sl g e - P 046 doivent étre utilisés pour
ST b—— D " obtenir la charge maximale.
s S, - Vis recommandée : M4.
Is Is - La téte des vis de fixation ne
course longueur de glissiere ——— dOIt pas excéder 2]5 mm en
hauteur et 9,6 mm en
diametre.
référence
Une référence = 1 paire de glissiéres EXEMPLE DE COMMANDE = B3 -04-55
Charge maxi
Longueur Course ;
glissiere +3,2 h b ' l I pazkgé;lre
B3-04-20 200 209 128 16
B3-04-25 250 259 128 25
B3-04-30 300 308 128 224 35
B3-04-35 350 357 128 224 35
B3-04-40 400 406 128 224 320 35
B3-04-45 450 456 128 224 352 45
B3-04-50 500 505 128 224 352 416 35
B3-04-55 550 554 128 224 352 448 489 30

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3
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A GUIDAGE ET

... ENTRAINEMENT MICHAUD @ CHAILLY®

GLISSIERE INOX COURSE + 100%

i [INEAIRES

19,1

35,3

Section

MATIERE
-Inox 1.4301(X5CrNi1810).
- Lubrification permanente.

UTILISATION
- Course 100%.
- Blocage en position fermée.
- Tolérance + 0,5 mm linéaire
ou = 0,1 mm sur les diamétres.

course

modele B3=-05

| —c;——c;————%;—ﬁ;————da{kz——

Une référence = 1 paire de glissiéres

58+

longueur de glissiere ————»| MONTAGE

- La glissiere se monte
indifféremment a gauche
ou a droite.

- - — |- e —&— - — - Tous les points de fixation

doivent étre utilisés pour

=32~ obtenir la charge maximale.

Iy - Vis recommandée : M4.

26 I3 - La téte des vis de fixation ne

doit pas excéder 2,5 mm en

hauteur et 9,6 mm en

diametre.

243 trou d'acces 0 4,3x6.,5

référence

EXEMPLE DE COMMANDE B3-05-45

Longueur Course Charge maxi

glissiere £32 h 2 ' l ' ls b pazk;;a)lre
B3-05-30 300 304,5 192 224 192 224 50
B3-05-35 350 354 224 256 224 256 55
B3-05-40 400 403 192 320 160 288 320 55
B3-05-45 450 452 224 352 192 320 352 65
B3-05-50 500 501 256 288 416 224 256 384 416 55
B3-05-55 550 550,5 288 320 480 256 288 416 448 50
B3-05-60 600 600 320 352 512 288 320 480 512 45
B3-05-70 700 698 352 384 608 320 352 576 608 35

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3
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y 5
000 [y 37V MICHAUD @ CHAILLY modale B3-050

= GLISSIERE INOX AVEC EQUERRES
COURSE-+100°%

IongueurI:ie glissiere ——————————— MONTAGE
75 ; 50 < Is - La glissiere se monte
A = B indifféremment & gauche
t |[m=ro7 052 D45 | H2 = ou a droite.
MATIERE T % w - Tous les points de fixation
-Inox 1.4301 (X5CrNi1810) 2] it = s —— ° =D ——— e —o-o @ doivent étre utilisés pour
- Lubrification permanente. A e | e =27 \c;btemr la charé;e m;,a\>/|<|£r1na|e.
. | - Vis recommandée : M4.
UTILISATION 0 Section ' e e= = FFR_]  _|atéte des vis de fixation ne
- Course +100%. E 10 doit pas excéder 2,5 mm en

- Blocage en position

fermée.
- Livrée avec équerres avec pions

de positionnement permettant

de monter et démonter le tiroir

trés rapidement et facilement. i
- Tolérance + 0,5 mm linéaire

ou = 0,1 mm sur les diametres.

hauteur et 9,6 mm en
diametre.

référence
Une référ'ence = 1 paire de glissiéres EXEMPLE DE COMMANDE B3 - 050 - 40
Longueur Course Iy I I l, I | Cf;)aarrgsarﬁgxi
glissiere +3,2 3 > 6 (kg)
B3-050-30 300 342 192 224 177 80
B3 -050- 35 350 392 256 288 227 90
B3 - 050 - 40 400 442 160 192 288 320 277 100
B3 - 050 - 45 450 492 192 224 352 384 327 110
B3 - 050 - 50 500 542 192 224 384 416 377 120
B3 -050 - 55 550 592 224 256 448 480 427 110
B3 - 050 - 60 600 642 256 288 480 512 477 238,55 100
B3 -050- 70 700 742 320 352 608 640 577 288,55 70
B3 - 050 - 80 790 822 352 384 672 704 677 3385 50
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AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3




A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
— NEARRS

MICHAUD &9 CHAILLY" modele B3-055

GLISSIERE COURSE 100% AVEC DISCONNEXION

HAUTE RESISTANGE A LA GORROSION

MONTAGE
32 = - La glissiere se monte
indifféremment a gauche
ou a droite.
- Tous les points de fixation

=1
doivent étre utilisés pour

480
longueur de glissiére

- 127 o] obtenir la charge maximale.

MATIERE Section course s - : €
- Chemin de roulement en acier 106> = 244 % ’ 6t e Vis recommandee : M4.
Iéalminé a froid.zinggufé passivé T ‘ - '(-j% itteg)(;sdgic\gégreg Iéa:rm :r?
anc, protection 8 fois s ‘ e oo _(cdol@hbe. '
supérieure 2 la finition ordinaire. | ¥ — bl A i 2 2oz (el ';?U“?Uf et9,6 mmen
- Cage a billes, billes et rivets o s ‘;J oo 246@/ aexas] 114+ = lametre.
en inox. 12,7 =] = e s
UTILISATION - i
- Course 100%. Is =
- Disconnexion frontale. 5
- Blocage en position fermée. o
- Réglage de la hauteur du tiroir
par excentrique (3,1 mm). -
-Tolérance + 0,5 mm linéaire ,.,-'"'J
ou + 0,1 mm sur les diametres. 2
réf.
Une référence = 1 paire de glissiéres EXEMPLE DE COMMANDE B3 - 055 - 60
Longueur Charge maxi
glissiére Course h h £ l s ls b l ly par paire (kg)
B3 - 055 - 25 250 243 96 192 50
B3 - 055 - 30 300 305 96 242 224 50
B3 - 055-35 350 356 128 292 224 50
B3 - 055 - 40 400 406 128 342 224 320 50
B3 - 055 - 45 450 457 128 320 392 224 352 50
B3 - 055 - 50 500 508 128 320 442 224 416 50
B3 - 055 - 55 550 559 128 320 416 492 224 352 448 50
B3 - 055 - 60 600 610 128 224 416 542 224 352 480 50
B3 - 055 - 65 650 660 128 224 416 544 592 224 352 544 50
B3 - 055-70 700 711 128 224 288 416 544 642 224 352 544 50
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AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3




A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._.. LINEAIRES

MATIERE

- Chemin de roulement en acier
laminé a froid zingué passivé
blanc.

- Cages a billes auto-nettoyantes,
en acier laminé a froid.

- Billes de précision en acier
au carbone.

- Lubrification permanente
de -20°C a +120°C.
UTILISATION

- Course + 100%.

- Utilisable pour matériel
embarqueé.

- Fabrication renforcée.

- Plots antivibrations pour une
protection contre les chocs
et les vibrations.

- Capotage de protection des
chemins de roulement.

- Tolérance + 0,5 mm linéaire
ou + 0,1 mm sur les diamétres.

MICHAUD @& CHAILLY*

GLISSIERE AVEG EQUERRES

POUR MATERIEL EMBARQUE COURSE + 100%

modele B3=-07

¥
— so,s—J

Section

12 course longueur de glissiére
9 6,5x10,4
2~
1 f
| —
[Py [Py ﬂ’Fl:} & © &
\ — — TN =
—~i18 Iy I
—~1 30 Iy I 265 40 Iy —— lyp ——

@ 9x13

MONTAGE
- Tous les points de fixation
doivent étre utilisés pour
obtenir la charge maximale.
- La glissiere B3 - 07 - 90
~12 possede 4 trous de fixation
2 sur chaque brin (cote |4).
- Longueur totale = longueur
glissiere + 24 mm.
- Vis recommandée : M6 sur le
brin mobile, M8 sur le brin
fixe.

Une référence = référence
1 paire de glissiéres EXEMPLE DE COMMANDE B3-07-45
Lor.19'u\eur Course Iy CP;)aarrgsar;rr\:m
glissiere +3,2 (kg)
B3 -07 - 45 457 534 194 180
B3 -07 - 60 600 625 265 180
B3 -07-90 900 907 276,5 150

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._“ LINEAIRES

MATIERE
- Chemin de roulement en acier
laminé & froid zingué passivé blanc.
- Cages a billes auto-nettoyantes,

course

h7

GLISSIERE DE GRANDE CAPACITE COURSE ma%m

longueur de glissiere ———

MONTAGE
- La glissiere se monte
indifféremment a gauche

en acier laminé a froid. I's he T ou a droite.
; E'Jlizrdb%ﬁreec‘s'on en acier pa— — o - Tous les points de fixation
- Lubrification permanente DEE 2 dO'VeF‘t étre utilisés pour
de -20°C & +120°C. ~—l—= obtenir la charge maximale.
UTILISATION w1 o] Al - 304.8% = e Ml - s recommandée M5 ou
- S'utilise avec les équerres de 19,1 —m = 1*12’7 Py 286 = ) M6. La téte des vis ne doit
montage (B3-26 page 905). S18= = 9 \ Section pas excéder 4,8 mm en
- Course 100%. AL A SR A e A S L Baaiins i P ¢f hauteur et 12,7 mm en
- Fermeture silencieuse. diametre.
- Les charges maxi indiquées sont 066/ ©52\07.1 066 66x127/ 52x9,5/ .
basées sur des tiroirs de 450 mm Sexio *Uniguement pour
de large, utilisés 10 000 fois. = le modele B3-09-60
Pour des tiroirs plus larges et pour 3
des applications a usage fréquent, ls
la charge maxi doit étre réduite.
- Tolérance + 0,5 mm linéaire \
ou = 0,1 mm sur les diamétres. \
e référence
Une référence = 1 paire de glissiéres EXEMPLE DE COMMANDE B3 -09 - 30
Longueur  Course | | | | | I | | | | | | | | | | | Charge maxi
g|issiére +3,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 13 14 15 16 17 par paire (kg)
B3-09-12 304,8 304,8 153,9 1793 1984 217,44 203,2 2604 2794 227
B3-09-14 355,6 355,6 204,7 230,1 249,2 268,2 254  311,2 330,2 227
B3-09-16 406,4 406,4 127 255,5 280,9 300 319 304,8 362 381 227
B3-09-18 457,2 457,2 127 246,1 306,3 331,7 350,8 369,8 355,6 412,8 431,8 227
B3 -09 -20 508 508 127 1905 296,9 357,1 3825 401,6 4206 406,4 463,6 482,6 227
B3 -09-22 558,8 558,8 127 190,5 347,7 4079 4333 452,4 4714 457,2 514,4 533,44 227
B3-09-24 609,6 6096 127 190,5 398,55 458,7 484,1 503,2 5222 508 565,2 584,2 227
B3 -09-26 660,4 660,4 127 190,5 449,3 509,5 5349 554 573 558,8 616 635 227
B3 -09-28 711,2 711,2 127 190,5 500,1 560,3 5857 6048 6238 609,6 666,8 6858 227
B3 -09-30 762 762 127 190,5 368,3 550,9 611,1 636,5 6556 674,6 235 501,7 660,4 717,6 736,6 222
B3-09-32 812,8 8128 127 190,5 3683 601,7 6619 6873 7064 7254 235 393,7 5525 711,2 7684 7874 218
B3-09-34 863,6 863,6 127 190,5 368,3 469,9 652,5 712,7 738,1 757,2 776,2 235 419,1 603,3 762 819,2 8382 213
B3 -09 - 36 914,4 9144 127 190,5 368,3 520,7 703,3 7635 7889 808 827 235 4445 654,1 8128 870 889 209
B3 -09 - 40 1016 1016 127 190,5 368,3 520,7 804,9 8651 890,5 909,6 928,6 235 546,1 7557 9144 971,6 990,6 200
B3 -09 -42 1066,8 1066,8 127 190,5 368,3 520,7 855,7 9159 941,3 9604 9794 235 546,1 8065 965,2 1022,4 1041,4 195
B3 -09-48 1219,2 1219,2 127 190,5 368,3 520,7 825,5 1008,1 1068,3 1093,7 1112,8 1131,8 235 596,9 958,8 1117,6 1174,8 1193,8 182
B3 -09 - 60 1524 1524 127 190,5 368,3 520,7 8255 1130,3 1312,9 1373,1 1398,5 1417,6 1436,6 235 596,6 958,9 14224 1479,6 1498,6 154

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3
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m— GU/DAGE ET
OOO® ENTRAINEMENT MICHAUD @) CHAILLY modele B3-11

. BLISSIERE TELESCOPIQUE COURSE —+ 100%
e AVEC DISCONNEXION FRONTALE

laminé a froid zingué passivé

blanc.
- Cages a billes auto-nettoyantes, course longueur de glissiére MONTAGE
en acier laminé a froid. |35 —_ - Tous les points de fixation
- Billes de précision en acier 4,779 @44 0 4,4x9,5 I7 B46 046 doivent étre utilisés pour
au carbone. i — obtenir la charge maximale.
- Lubrification permanente de T A AT ST I@iz - ,7,@3,7@::\” -Vis recommandée : M.
-20°Ca +120°C. Y B ‘ 1 - La téte des vis de fixation ne
9+l |~605 10,6 oo |« L 046 114 ST : .
UTILISATION : RHT; o Koie HaEas\Ema JGes doit pas excéder 2,5 mm en
- Course 100 %. Section 1 ~343 = : hauteur et 9,6 mm en
- Disconnexion frontale. 5 Is diameétre.
- Blocage en position fermée = e s !
(en levant le levier). o ,np;
- Réglage de la hauteur du tiroir e
par excentrique (3,1 mm). e w ﬁ#‘
- Tolérance + 0,5 mm Iinéaire “ﬁﬁﬂ’fﬁ
ou £ 0,1 mm sur les diamétres. ]
— h
référence
Une réfé:nce = 1 paire de glissieres EXEMPLE DE COMMANDE ~ B3 -11-50
Longueur Charge r_naxi
glissiere Course Iy I, I3 Iy Is5 lg [ lg lg l1o paEkpga)we
B3-11-25 250 243 96 192 50
B3-11-30 300 305 96 242 224 11 50
B3-11-35 350 356 128 292 224 11 50
B3-11-40 400 406 128 342 224 320 11 50
B3-11-45 450 457 128 320 392 224 352 11 50
B3-11-50 500 508 128 320 442 224 416 11 50
B3-11-55 550 559 128 320 416 492 224 352 448 11 50
B3-11-60 600 610 128 224 416 542 224 352 480 11 50
B3-11-65 650 660 128 224 416 544 592 224 352 544 11 50
B3-11-70 700 711 128 224 288 416 544 642 224 352 544 11 50
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AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3




GLISSIERE EXTRA-FINE COURSE + 100%

i [INEAIRES

2 e AEG DISCONNENION FRONTALE ET VERROUILLAGE

acier laminé a froid zingué
passivé blanc.
- Cages a billes auto-nettoyantes,
en acier laminé a froid et cage
a billes en plastique.
- Billes de précision en acier
au carbone.
- Lubrification permanente =
de -20°C a + 120°C. )
- Visserie incluse.
UTILISATION
- Course + 100%. Section
- Extra-fine : épaisseur 9,6 mm.
- Verrouillage en position
ouverte.
- Disconnexion frontale.
- Tolérance + 0,5 mm linéaire
ou = 0,1 mm sur les diametres.

course

longueur de glissiere

- 111,5 12,7
12,7 507 049 49x10,5 04,6x69,6 D4,6x37,8 95
9,9 1[»‘
PP - Jo 49— b =T 94 ¢ dp |- GWR - ——— — — — e

MONTAGE

- La glissiere se monte
indifféremment a gauche
ou a droite.

- Tous les point de fixation
doivent étre utilisés pour
obtenir la charge maximale.

- La téte des vis de fixation

]

l2

8,9-» L

«——— longueur de glissiére (-1,27) ———»|

- 29

ne doit pas excéder 2,5 mm

24,6x18,4

76,2

en hauteur et 9,1 mm
en diamétre.
- Livrée avec visserie de fixation.
-~ - Kit d’équerres de montage
pour armoire comprenant :
2 équerres avant, 2 équerres
arriere et leur visserie.
- Un kit d'équerres par paire
de glissieres.

référence
Une référence = 1 paire de glissieres EXEMPLE DE COMMANDE ~ B3-13-12
Longueur Course Charge maxi
Sans équerre glisiare £32 Iy I, I3 Iy [ lg paEk%z;we Avec équerre
B3-13-12 305 356 235 27 B3-130-12
B3-13-14 356 406 285,8 36 B3-130-14
B3-13-16 406 457 162,6 336,5 45 B3-130-16
B3-13-18 457 508 164,8 3143 387.3 52 B3-130-18
B3-13-20 508 559 172,1 203,2 356,2 438,1 52 B3-130-20
B3-13-22 559 610 213 407 488,9 51 B3-130-22
B3-13-24 610 660 254 273,7 457,8 539,7 50 B3-130-24
B3-13-26 660 Akl 140,3 2324 269,1 416,6 5086 590,5 50 B3-130-26
B3-13-28 711 762 191,1 2832 3048 4674 5594 6414 50 B3-130-28
B3-13-30 762 813 2419 3199 5182 6102 6921 50 B3-130-30

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._“ LINEAIRES

MATIERE

- Chemin de roulement en acier
laminé a froid zingué passivé
blanc.

- Cages a billes auto-nettoyantes,
en acier laminé a froid.

- Billes de précision en acier
au carbone.

- Lubrification permanente,
de -20°C a +120°C.

- Visserie incluse.
UTILISATION

- Course + 100%.

- Verrouillage en position
ouverte.

- Disconnexion frontale.

- Extra-fine.

- Tolérance + 0,5 mm linéaire
ou = 0,1 mm sur les diamétres.

MICHAUD &9 CHAILLY" modele B3-14

GLISSIERE FINE COURSE + 100%
AVEC DISCONNEXION FRONTALE ET VERROUILLAGE

~——— longueur de glissiere ——————»

Is

bl [~—123,8 —=
~~123,8 = 4,6x53 21;55;,<50;§>
- 12,7 ,
8 }‘#77%77#’/@ D —(d =< — 6
9,9 Iy ; |
: la oblong d'acceés 46x53
. le
Section Is

le——— longueur de glissiére (-6,1) —— =

course

référence
Une référence = 1 paire de glissieres EXEMPLE DE COMMANDE B3 -14-26
Charge maxi
Longueur Course ;
glissere 3.2 h b s l ' ls P
B3-14-12 305 330 2095 2349 2603 2476 68
B3-14-14 356 381 260,3 2857 311,1 2984 67
B3-14-16 406 432 311,1 3365 3619 34972 67
B3-14-18 457 483 1778 3144 3619 3873 412,7 400 66
B3-14-20 508 533 203,2 3652 412,7 438,1 463,55 4508 66
B3-14-22 559 584 2286 416 463,5 4889 5143 5016 64
B3-14-24 610 635 254 466,8 514,3 539,7 5651 5524 61
B3-14-26 660 686 2794 517,6 5651 5905 6159 603,22 58
B3-14-28 711 737 3048 5684 6159 666,7 654 55

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3

MONTAGE

- La glissiere se monte
indifféremment & gauche
ou a droite.

- Tous les points de fixation
doivent étre utilisés pour
obtenir la charge maximale.

- La téte des vis de fixation ne
doit pas excéder 2,5 mm en
hauteur et 9,6 mm en
diamétre.

. - Pour un montage a plat,

réduire la charge de 75%.
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A GUIDAGE ET

OOO ENTRAINEMENT MICHAUD @ CHAILLY* modele B3-15

GLISSIERE FINE COURSE + 100%
AVEG DISGONNEXION FRONTALE
ET VERROUILLAGE 2 POSITIONS

i [INEAIRES

MATIERE

- Chemin de roulement en acier
laminé a froid zingué passivé
blanc.

- Cages a billes auto-nettoyantes,
en acier laminé a froid.

- Billes de précision en acier
au carbone.

- Lubrification permanente
de -20°C a +120°C.

- Visserie incluse.
UTILISATION

- Course + 100%.

- Verrouillage 2 positions :
ouverte et fermée.

- Disconnexion frontale.

- Extra-fine.

- Tolérance + 0,5 mm linéaire
ou = 0,1 mm sur les diamétres.

Section

@ 4,6x5,3

I=50,8

Is

course

longueur de glissiere ————»

MONTAGE

- La glissiere se monte
indifféremment & gauche
ou a droite.

- Tous les points de fixation
doivent étre utilisés pour
obtenir la charge maximale.

- La téte des vis de fixation ne
doit pas excéder 2,5 mm en
hauteur et 9,6 mm en
diamétre.

référence
Une référence = 1 paire de glissieres EXEMPLE DE COMMANDE B3 -15-14
Longueur  Course Charge maxi
9 I3 I, I3 I Is lg I; lg lg l1o par paire
glissiere +3,2 (kg)
B3-15-14 356 381 250,9 263,6 2763 260,3 2857 311,1 67
B3-15-16 406 432 301,7 3144 3271 311,1 336,55 361,9 67
B3-15-18 457 483 143 279,4 3525 3652 3779 1778 3144 3619 3873 4127 66
B3-15-20 508 533 1684 330,2 4033 416 428,7 203,2 3652 412,7 438,1 4635 66
B3-15-22 559 584 193,8 381 454,1 466,8 4795 2286 416 463,5 4889 5143 64
B3-15-24 610 635 2192 4318 5049 5176 5303 254 466,8 5143 539,7 5651 61

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._“ LINEAIRES

MATIERE

- Chemin de roulement en acier
laminé a froid zingué passivé
blanc.

- Cages a billes auto-nettoyantes,

en acier laminé a froid.

- Billes de précision en acier
au carbone.

- Lubrification permanente
de -20°C a +120°C.
UTILISATION

- Course + 100%.

- Blocage en position
fermée.

- Tolérance + 0,5 mm linéaire

ou = 0,1 mm sur les diamétres.

9,9

50,8

12,7
Section

MICHAUD @ CHAILLY"

GLISSIERE FINE COURSE + 100%

modele B3-16

j— course

l«—— longueur glissiére -6,1

longueur de glissiere ——————my

{<=—123,8 —»

- 12,7

4 - — 9

4,6x5,3

référence
Une référence = 1 paire de glissiéres EXEMPLE DE COMMANDE B3-16-12
Charge maxi
Longueur  Course | | I | | | ;
i 1 2 3 4 5 6 par paire
glissiere +3,2 (kg)
B3-16-14 356 381 212,8 273 2857 311,1 260,3 67
B3-16-16 406 432 2382 3238 3365 3619 3111 67
B3-16-18 457 483 212,8 3144 3746 3873 412,7 3619 66
B3-16-20 508 533 238,2 3652 4254 438,1 4635 412,77 66
B3-16-22 559 584 263,6 416 476,2 4889 5143 463,5 64
B3-16-24 610 635 289 466,8 527 539,7 5651 5143 61

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3

MONTAGE

- La glissiere se monte
indifféremment & gauche
ou a droite.

- Tous les points de fixation
doivent étre utilisés pour
obtenir la charge maximale.

- La téte des vis de fixation ne
doit pas excéder 2,5 mm en
hauteur et 9,6 mm en
diamétre.
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
m LINEAIRES

MICHAUD &P CHAILLY modele B3-18

GLISSIERE DE GRANDE CAPACITE COURSE 100%

MATIERE
- Chemin de roulement en acier
laminé a froid zingué passivé

AVEC DISCONNENION FRONTALE ET VERROUILLAGE

MONTAGE
- La glissiere se monte
indifféremment a gauche

blanc. S droi
- Cages 3 billes «—— longueur de glissiere ——— = _l(z'u d | rOItej ts de fixati
; i - Tous les points de fixation
fUTQ rje}tgyagtes, en acier - 464 I doivent étre utilisés pour
i E?ﬁg?g: :glciéion en adier 64— = . obtenir la charge maximale.
au carboﬁe 19,1 e - La téte des vis de fixation ne
- Lubrification permanente AGEE — OGS |<-60,3 > doit pas excéder 2,5 mm en
de -20°C 4 +120°C hauteur et 9,6 mm en
e-cUka+ : L diametre.
- Visserie incluse. g = 3£Xf R L
UTILISATION 2540 |<101,6+]
- Course 100%. I \trou d'acces D 4,6x5,3 D 4,6x9,5
- Verrouillage en position ) o
ouverte. bection ls
- Disconnexion frontale. OISR
- Blocage en position
fermée.
- Tolérance + 0,5 mm linéaire
ou = 0,1 mmsur
les diamétres.
référence
Une référence = 1 paire de glissiéres EXEMPLE DE COMMANDE ~ B3 - 18 - 20
Longueur  Course Charge maxi
A Iy I, I3 s Is lg I; lg par paire
glissiere +3,2 (kg)
B3-18-14 356 356 279,4 186,22 2299 2553 280,7 20
B3-18-16 406 406 257,3 3302 237 280,77 3061 3315 100
B3-18-18 457 457 308,1 381 287,8 3315 3569 3823 110
B3-18-20 508 508 203,2 3589 431,8 2159 3386 3823 407,7 433,1 120
B3-18-22 559 559 228,6 409,7 482,6 241,3 3894 433,1 4585 4839 110
B3-18-24 610 610 254 460,5 5334 266,7 440,2 4839 509,3 5347 100

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._“ LINEAIRES

MATIERE

- Chemin de roulement en acier
laminé & froid zingué passivé
blanc.

MICHAUD &9 CHAILLY" modele B3-19

GLISSIERE GOURSE 100%
AVEG FERMETURE AUTOMATIQUE FRONTALE
ET DISCONNEXION

- Cages a billes auto-nettoyantes,

en acier laminé a froid.

- Billes de précision en acier
au carbone.

- Lubrification permanente de
-20°C a +120°C.

UTILISATION

- Course 100 %.

- Disconnexion frontale.

- Fermeture automatique.

- Force de fermeture/ouverture
de 2,7 a 4,1 kg par glissiere.

- Blocage en position fermée.

- Réglage de la hauteur du tiroi
par excentrique (3,1 mm).

- Tolérance + 0,5 mm linéaire
ou = 0,1 mm sur les diamétres.

45,7

: 127+ =

Section

r

Une référence = 1 paire de glissiéres

course

longueur de glissiere ———
I MONTAGE
7 12,7 NN
i - La glissiere se monte
4,4x95 {35 204 ~12,7 indifféremment a gaUChe
‘ ou a droite.
- Tous les points de fixation

doivent étre utilisés pour
obtenir la charge maximale.
- Vis recommandée : M4.
- La téte des vis de fixation ne
doit pas excéder 2,5 mm en

hauteur et 9,6 mm en

diametre.

référence

EXEMPLE DE COMMANDE B3 - 19 - 50

Longueur Charge maxi

glissiére Course lh I I3 s 5 lg l; pazkp;we
B3-19-30 300 286 231 50
B3-19-35 350 356 128 281 50
B3-19-40 400 406 128 331 288 50
B3-19-45 450 457 128 320 381 320 50
B3-19-50 500 508 128 431 384 50
B3-19-55 550 559 128 416 481 416 50
B3-19-60 600 610 128 224 416 531 352 480 50
B3-19-65 650 660 128 224 416 544 581 352 512 50
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AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3




m— GU/DAGE ET
OOO® ENTRAINEMENT MICHAUD @) CHAILLY modele B3-20

- BLISSIERE TELESCOPIOUE COURSE 100%
AVEC DISCONNEXION ET BLOCAGE 2 POSITIONS

MATIERE
- lChemm C]'(e rgulgmer}t en acier course longueur de glissitre ———— MONTAGE
aminé a froid zingué passivé - La glissiére se monte
blanc. I indifféremment & gauche
- Cages a billes auto-nettoyantes, | > drea:
en acier laminé a froid DI oua dr0|te.. o
- Billes de précision en acier R =135 k'W; - Tous les points de fixation
P 10,6t (= doivent étre utilisés pour
au carbone. = obtenir la charge maximale
- Lubrification permanente de P == febhsp o . ge :
_90°C & o - Vis recommandée : M4.
20°C a +120°C. 9n! |- A ! sV
ens - La téte des vis de fixation ne
gTILISAT{%g o s doit pas excéder 2,5 mm en
- Lourse 0. hauteur et 9,6 mm en
- Disconnexion frontale. Section diamatre.
- Blocage sur 2 positions :
ouverte et fermée.
- Réglage de la hauteur du tiroir
par excentrique (3,1 mm).
- Tolérance + 0,5 mm linéaire
ou = 0,1 mm sur les diamétres. -
référence
Une réfé:nce = 1 paire de glissieres EXEMPLE DE COMMANDE B3 -20-70
Charge maxi
Lgl?sgsiuéer:r Course Iy I I3 Iy I5 lg I g lg pa[kpa)ire
)
B3-20-30 300 305 9% 242 224 50
B3-20-35 350 356 128 292 224 50
B3-20-40 400 406 128 342 224 320 50
B3-20-45 450 457 128 320 392 352 50
B3 -20-50 500 508 128 320 442 416 50
B3-20-55 550 559 128 320 416 492 352 50
B3 -20-60 600 610 128 224 416 542 224 352 480 50
B3-20-65 650 660 128 224 416 554 592 224 352 544 50
B3-20-70 700 711 128 224 288 416 554 642 224 352 544 50
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AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3




A GUIDAGE ET
000 E?vl;RA//Cs;/EMENr MICHAUD @) CHAILLY modéle B3=-21
mm— [INEAIRES

‘ 25>|= =25
course d L course
longueur de glissiér MONTA‘GE
Section el -la gl|§S|ere se monte
MATIERE 9,5 = == gwfg‘f(ej;gz?ement a gauche
) Chemrln‘ d (oulemeqt Sl = :327 ~Tous les points de fixation
laminé a froid zingué passivé - i : doheert pt e
blanc. g 7} ﬁfﬁif 77777 b - N oivent étre utilisés pour
- Cages a billes auto-nettoyantes, i obtenir la charge maximale.
en acier laminé a froid. a8 \Gasas " - Vis [ecotgnman((iieef: M4.
- Billes de précision en acier au 5 - La téte des vis de fixation ne
carbone. Iy doit pas excéder 2,5 mm en
- Lubrification permanente ~——————— longueur de glissiére (-5) ———— hautqur et 9,6 mmen
de -20°C a +120°C. diametre.
UTILISATION
- Double course.
- Blocage en position ouverte
(avant et arriére).
- Tolérance + 0,5 mm linéaire
ou + 0,1 mm sur les diamétres. _

réf.

Une référence = 1 paire de glissiéres EXEMPLE DE COMMANDE B3 -21-50
¥ Longueur Charge maxi
s Course Iy I, I3 Iy par paire

glissiere (kg)
B3-21-30 300 211,3 128 160 224 256 49
B3-21-35 350 248,6 160 192 256 288 47
B3-21-40 400 285,9 192 224 320 352 43
B3-21-45 450 323,2 224 256 352 384 41
B3-21-50 500 360,5 256 288 416 448 37
B3-21-55 550 397,8 256 288 480 512 34
B3 -21-60 600 435,1 288 320 512 544 30
B3 -21-65 650 472,4 288 320 576 608 27
B3-21-70 700 509,7 320 352 608 640 25
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AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3




A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._“ LINEAIRES

MATIERE
- Inox 1.4301 (X5CrNi1810).
- Lubrification permanente.

UTILISATION
- Course 75%.
- Blocage en position fermée.
- Tolérance + 0,5 mm linéaire

ou + 0,1 mm sur les diamétres.

MICHAUD @ CHAILLY"

GLISSIERE INOX COURSE 75%

35,34 —

modele B3=-23

Section
= 9,5 |=

@10

course

4,3x6,5

longueur de glissiere —————
1

4

32 26

+ - - —ép%)—dp— - ka—

> 9o 0T

70

réf.

Une référence = 1 paire de glissiéres EXEMPLE DE COMMANDE B3 -23-30
Longueur Charge maxi
s Course Iy I, I3 Iy par paire

glissiere (kg)
B3-23-30 300 209 96 128 224 256 65
B3-23-35 350 245 96 128 256 288 63
B3-23-40 400 282 160 192 320 352 59
B3-23-45 450 320 160 192 384 416 57
B3-23-50 500 357 192 224 416 448 53
B3-23-55 550 394 192 224 480 512 50
B3 -23-60 600 432 224 256 512 544 46
B3 -23-65 650 469 224 256 576 608 43
B3-23-70 700 506 256 288 608 640 42

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3

MONTAGE

- La glissiere se monte
indifféremment & gauche
ou a droite.

- Tous les points de fixation
doivent étre utilisés pour
obtenir la charge maximale.

- Vis recommandée : M4.

- La téte des vis de fixation ne
doit pas excéder 2,5 mm en
hauteur et 9,6 mm en

/ diametre.
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._.. LINEAIRES

MATIERE
- Acier d’emboutissage zingué
passivé blanc.

UTILISATION

- Disconnexion possible du
chassis.

- Quantité importante de
points de fixation du
cablage ou flexible.

- Incompatible avec
I'utilisation de glissiéres
de longueur supérieure
a 700 mm.

-1, = longueur en position
fermée

GUIDE CABLE OU FLEXIBLE

charniére c6té armoire IR, ITe-

course
i

MONTAGE
- Montage facile.
- Peut étre monté en armoire.

—= 22,4

| ﬁ
charniére coté chassis

Oblongs i
065x14  |~—572 25,1
251

-

clavette de disconnexion

les 2 brins
63,5

@ 6,35x90° fraisés

Référence

EXEMPLE DE COMMANDE B3 -25-05

Iy Course

B3-25-05 412,5 711,2

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._“ LINEAIRES

MICHAUD &9 CHAILLY" modele B3-26

EQUERRE DE MONTAGE SUR GLISSIERE B3-09

longueur d'équerre MONTAGE
I Mpatme - Livrée avec visserie de
s | el - montage.
36,6 (4x) lg-oi |- i - Pour un montage sous
L = ”L plateau : 1 kit d'équerres
& W P-ep-— par paire de glissieres.
73 7S 7. Z:3 7.3 [ : K - Pour un montage sur plan
i / I7l= horizontal : 2 kits d'équerres
6,6x16,25 (2x) 6,6x13,2 (16x) par paire de glissiéres.
Ig— - Un kit comprend :
g | o - 2équerres,
6,6x19,5 (4x) | 1= = . 4 vis a téte hexagonale,
Bl S ¥ de64x159.
FT gﬁ i g g i gcaf—'—‘ . 4 écrous a téte hexagonale,
= | d i de 6,4 et rondelles d'arrét.
v Lo PN PN PN b
MATIERE
- Acier laminé a froid.
UTILISATION
- S'utilise avec les glissiéres
(B3-09 page 893)
- Convient indifféremment
a gauche ou a droite.
référence
EXEMPLE DE COMMANDE B3 -26-16
L
ggg:ﬁ:’ 076 1,207 |j=076 |, Is le L, lg=07s g o Iy hy h, hy
B3-26-12 305 603 413 825 3175 16 16 17,2 73 18,9 22 25,6 12,7 12,7 17,2
B3-26-14 406 603 413 825 3175 16 16 17,2 73 18,9 22 25,6 12,7 12,7 17,2
B3-26-16 559 603 413 825 3175 16 16 17,2 73 18,9 22 256 12,7 12,7 172
B3-26-18 711 603 413 825 3175 16 16 17,2 73 18,9 22 25,6 12,7 12,7 17,2

AUTRES

COMPOSANTS

Séries B1-B3
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S GU/DAGE ET
OOO® ENTRAINEMENT

i [INEAIRES

EQUERRE DE MONTAGE SUR GLISSIERE B3-09

LECTURE DU TABLEAU

EXEMPLE :

Pour une glissiére B3 - 09 - 20 :
- si montage A sous plateau, commander 1 kit B3 - 26 - 14,

- si montage B sur plan horizontal, commander 2 kits B3 - 26 - 14.

Pour une glissiere B3 -09 - 48 :

- si montage A sous plateau, commander 1 kit B3 - 26 - 12 et 1 kit B3 - 26 - 18,

- si montage B sur plan horizontal, commander 2 kits B3 - 26 - 12 et 2 kits B3 - 26 - 18.

Détermination du nombre de kits d'équerres requis

Réf. glissiere Montage A Montage B
B3-09-12 1 kit réf B3-26- 12 2 kits réf B3-26- 12
B3-09- 14 1 kit réf B3-26- 12 2 kits réf B3-26-12
B3-09- 16 1 kit réf B3 -26- 14 2 kits réf B3 - 26 - 14
B3-09-18 1 kit réf B3 - 26 - 14 2 kits réf B3 - 26 - 14
B3-09 - 20 1kitréf B3 -26-14 2 kits réf B3 - 26 - 14
B3-09-22 1kitréfB3-26-16 2 kits réf B3-26 - 16
B3-09-24 1 kit réfB3-26- 16 2 kits réf B3 - 26 - 16
B3-09 - 26 1kitréfB3-26-16 2 kits réf B3-26- 16
B3-09-28 1kitréfB3-26-18 2 kits réf B3 - 26 - 18
B3-09 - 30 1kitréfB3-26-18 2 kits réf B3-26- 18
B3-09-32 1kitréfB3-26-18 2 kits réf B3 - 26 - 18
B3-09-34 2 kitréf B3-26- 12 4 kits réf B3 - 26 - 12
B3-09 - 36 2 kitréfB3-26-12 4 Kits réf B3 - 26 - 12
1 kit réf B3-26 - 12 2 kits réf B3 - 26 - 12
B3-09-40 et 1 kitréfB3-26-16 et 2 kits réf B3 - 26 - 16
1 kit réf B3-26- 12 2 kits réf B3 - 26 - 12
B3-09-42 et 1kitréfB3-26-16 et 2 kits réf B3 - 26 - 16
1 kit réf B3-26- 12 2 kits réf B3-26 - 12
B3-09-48 et 1 kitréfB3-26-18 et 2 kits réf B3 - 26 - 18
T 1 kit réfB3-26- 16 2 kits réf B3 - 26 - 16

et 1 kit réf B3 -26-18

et 2 kits réf B3 -26 - 18

A - Montage sous plateau

- 127

MICHAUD &9 CHAILLY" modele B3-26

7722222222222

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3
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RESSORTS A GAZ : PRESELECTION

i [INEAIRES

5 Diamétre Diamétre R f Force de Sricgi
Modeéle de tige du tube Course Fixation poussée (N) Caractéristiques Page
g 20-40 - 60 - 80 .
B1-RAG-0i/ 6 15 PR 50 4 400 908
S : embout
standard
a ceillet Le ressort a gaz est un actionneur linéaire exergant un
> 57-60-80- 100 effort permanent et toujours dans le méme sens. Il permet
B1-RAG-08 8 18 120 140 - 160 - 180 R : embout 100 a 750 la mise en action et I'équilibrage d'éléments mobiles entre 911
200 - 220 - 250 3 rotule deux positions extrémes (lever, baisser, pousser, équilibrer
une charge).
F: gmbout La vitesse de sortie controlée et le déplacement amorti en
fileté fin de course apportent une douceur de fonctionnement
caractéristique.
Comparé aux ressorts traditionnels, ses principaux
avantages sont :
4 100 - 150 - 200 N > - .
. - un trés faible coefficient de raideur,
B1-RAG-10 10 22 250 - 300 - 350 10021200 | ne course pouvant atteindre jusqu'a 500 mm, 914
400 - 450 - 500 - des forces différentes pour un méme encombrement,
- une vitesse d'extension controlée.
3 100 - 150 - 200 F: embout
B1-RAG-14 14 28 250 - 300 - 350 -fileté 200 a 2000 917
400 - 450 - 500

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
m LINEAIRES

MONTAGE

- Implanter les ressorts «tige
vers le bas».

- Les ressorts ne doivent pas
subir d'efforts latéraux.

- Températures d'utilisation :
de -25° a +60°C.

- Variation de la poussée en
fonction de la température :
F1x0,85 a -25°C,

F1x1 a +20°C,
F1x1,15 a +60°C.

SUR DEMANDE :

- Matiere inox.

- Températures d'utilisation
différentes.

Ne jamais percer un ressort a gaz
ni le porter a une température
supérieure a 100°C.

RESSORTS A GAZ - TIGE DIAMETRE 6 - FIXATION §

EXEMPLE DE COMMANDE

Référence

B1-RAG-065-01625008-300

Référence Course  Entraxe de Possibilités de gonflage
(livrable de stock) Iy fixation L £2 indiquer la force F choisie a la commande
(mm) (mm) (N)
B1-RAG-065-01625007 20 106 050 100 150 200 250 300 350 400
B1-RAG-065-01625008 40 146 050 100 150 200 250 300 350 400
B1-RAG-065-01625009 60 186 050 100 150 200 250 300 350 400
B1-RAG-065-01625010 80 224 050 100 150 200 250 300 350 400
B1-RAG-065-01625011 100 264 050 100 150 200 250 300 350 400
B1-RAG-065-01625012 120 305,5 050 100 150 200 250 300 350 400
B1-RAG-065-01625013 150 366 050 100 150 200 250 300 350 400

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3




A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
m LINEAIRES

MONTAGE

- Implanter les ressorts «tige
vers le bas».

- Les ressorts ne doivent pas
subir d'efforts latéraux.

- Températures d'utilisation :
de -25° a +60°C.

- Variation de la poussée en
fonction de la température :
F1x0,85 a -25°C,

F1x1 a +20°C,
F1x1,15 a +60°C.

SUR DEMANDE :

- Matiere inox.

- Températures d'utilisation
différentes.

Ne jamais percer un ressort a gaz
ni le porter a une température
supérieure a 100°C.

RESSORTS A GAZ - TIGE DIAMETRE 6 - FIXATION R

EXEMPLE DE COMMANDE

Référence

B1-RAG-06R-01625001-300

Référence Course  Entraxe de Possibilités de gonflage
(livrable de stock) Iy fixation L £2 (indiquer la force F choisie a la commande)
(mm) (mm) (N)
B1-RAG-06R-01625000 20 115,5 050 100 150 200 250 300 350 400
B1-RAG-06R-01625001 40 155,5 050 100 150 200 250 300 350 400
B1-RAG-06R-01625002 60 194,5 050 100 150 200 250 300 350 400
B1-RAG-06R-01625003 80 235 050 100 150 200 250 300 350 400
B1-RAG-06R-01625004 100 273 050 100 150 200 250 300 350 400
B1-RAG-06R-01625005 120 316 050 100 150 200 250 300 350 400
B1-RAG-06R-01625006 150 375,5 050 100 150 200 250 300 350 400

[on=Tis ]
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AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3




A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
m LINEAIRES

MONTAGE

- Implanter les ressorts «tige

vers le bas».

- Les ressorts ne doivent pas
subir d'efforts latéraux.

- Températures d'utilisation :

de -25° a +60°C.

- Variation de la poussée en
fonction de la température :
F1x0,85 a -25°C,

F1x1 a +20°C,
F1x1,15 a +60°C.

SUR DEMANDE :
- Matiére inox.

- Températures d'utilisation

différentes.

supérieure a 100°C.

Ne jamais percer un ressort a gaz
ni le porter a une température

MICHAUD @ CHAILLY"

modele B1-RAG-O6F

RESSORTS A GAL - TIGE DIAMETRE 6 - FIXATION F

L
I PS—
i i —
= =1 % -
} 4 T
© © &
= =
[To}
- 16 T
Y .
B1-RAG-A221 1 B1-RAG-A201 Hg’
(coté tige) & (coté tige)
B1-RAG-B221 = 8,17 B1-RAG-B201
(coté tube) 6% (coté tube)

*Important : les embouts sont

a commander séparément.

EXEMPLE DE COMMANDE

SW13

!
|
©
=

Référence

B1-RAG-06F-01625101-300

Référence Course  Entraxe de Possibilités de gonflage
(livrable de stock) Iy fixation L £2 indiquer la force F choisie a la commande
(mm) (mm) (N)
B1-RAG-06F-01625100 20 71,5 050 100 150 200 250 300 350 400
B1-RAG-06F-01625101 40 117,5 050 100 150 200 250 300 350 400
B1-RAG-06F-01625102 60 156,5 050 100 150 200 250 300 350 400
B1-RAG-06F-01625103 80 197 050 100 150 200 250 300 350 400
B1-RAG-06F-01625104 100 235 050 100 150 200 250 300 350 400
B1-RAG-06F-01625105 120 278 050 100 150 200 250 300 350 400
B1-RAG-06F-01625106 150 337,5 050 100 150 200 250 300 350 400

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._“ LINEAIRES

MONTAGE

- Implanter les ressorts «tige
vers le bas».

- Les ressorts ne doivent pas
subir d'efforts latéraux.

- Températures d'utilisation :
de -25° a +60°C.

- Variation de la poussée en
fonction de la température :
F1x0,85 a —25°C,

F1x1 a +20°C,
F1x1,15 a +60°C.
SUR DEMANDE :

- Matiere inox.

- Températures d'utilisation
différentes.

Ne Hamais percer un ressort a gaz
ni le porter a une température
supérieure a 100°C.

MICHAUD & CHAILLY modele B1-RAG-08S

RESSORTS A GAL - TIGE DIAMETRE 8 - FIXATION §

lf ——»

8 )
~ . :
@412 ‘ 185 <&

V ’1___‘ ‘ | *

= - ) — 1

f ST
I ¥

Référence
EXEMPLE DE COMMANDE B1-RAG-085-01625030-300

Référence Course  Entraxe de Possibilités de gonflage
(livrable de stock) Iy fixation L +2 indiquer la force F choisie & la commande
(mm) (mm) (N)
B1-RAG-085-01625024 60 206,5 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
B1-RAG-085-01625025 80 246,5 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
B1-RAG-085-01625026 100 286,5 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
B1-RAG-085-01625027 120 326,5 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
B1-RAG-085-01625028 140 364,5 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
B1-RAG-085-01625029 160 407,5 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
B1-RAG-085-01625030 178 444 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
B1-RAG-085-01625031 200 485,5 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
B1-RAG-085-01625032 220 525,5 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
B1-RAG-085-01625033 250 586,5 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3
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m— GU/DAGE ET
OOO® ENTRAINEMENT MICHAUD @) CHAILLY modele B1-RAG-08R

i [INEAIRES

onrace RESSORTS A GAL - TIGE DIAMETRE 8 - FIXATION R

- Implanter les ressorts «tige
vers le bas».
- Les ressorts ne doivent pas L ‘
- 19 L

subir d'efforts latéraux. l

- Températures d'utilisation : =] 19 ==
de -25° a +60°C. bul SR ( °
- Variation de la poussée en ‘ = [
fonction de la température : 2
F1x0,85 a —25°C, wy
F1x1 a +20°C, ‘ !

F1x 1,15 a +60°C. A |
SUR DEMANDE : - — 4D
- Matiére inox.
- Températures d’utilisation 8
différentes. e

Ne Hamais percer un ressort a gaz
ni le porter a une température
supérieure a 100°C.

Référence

EXEMPLE DE COMMANDE B1-RAG-08R-01625019-150

Référence Course Entraxe de Possibilités de gonflage
(livrable de stock) Iy fixation L 2 indiquer la force F choisie a la commande
(mm) (mm) (N)
B1-RAG-08R-01625014 57 206 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
B1-RAG-08R-01625015 80 244 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
B1-RAG-08R-01625016 100 286 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
B1-RAG-08R-01625017 120 326 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
B1-RAG-08R-01625018 140 366 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
B1-RAG-08R-01625019 160 405 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
B1-RAG-08R-01625020 180 446 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
B1-RAG-08R-01625021 200 485,5 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
B1-RAG-08R-01625022 220 527 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
B1-RAG-08R-01625023 250 585,5 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700

912

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3




m— GU/DAGE ET
OOO® ENTRAINEMENT MICHAUD @) CHAILLY modele B1-RAG-O8F

i [INEAIRES

onrace RESSORTS A GAL - TIGE DIAMETRE 8 - FIXATION F

- Implanter les ressorts «tige
vers le bas».

- Les ressorts ne doivent pas e |
subir d'efforts latéraux. i

- Températures d'utilisation : t — v 5 !
de 25° & +60°C. e —1L o

- Variation de la poussée en g @ 4

fonction de la température : o
F1x0,85 a —25°C, .
F1x1 a +20°C,

F1x1,15 & +60°C. B1-RAG-A221 B1-RAG-A201
) (coté tige) (coté tige)

SUR DEMANDE : B1-RAG-B221 B1-RAG-B201 '
- Matiére inox. - (coté tube) (coté tube) - &
- Températures d’utilisation SW13 il

différentes. < M8 '

Ne Hamais percer un ressort a gaz
ni le porter a une température
supérieure a 100°C.

Référence

*Important : les embouts sont
EXEMPLE DE COMMANDE B1-RAG-08F-01625119-150

a commander séparément.

Référence Course Entraxe de Possibilités de gonflage
(livrable de stock) Iy fixation L 2 indiquer la force F choisie a la commande
(mm) (mm) (N)
B1-RAG-08F-01625114 60 167 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
B1-RAG-08F-01625115 80 205 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
B1-RAG-08F-01625116 100 247 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
B1-RAG-08F-01625117 120 287 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
B1-RAG-08F-01625118 140 327 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
B1-RAG-08F-01625119 160 366 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
B1-RAG-08F-01625120 180 407 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
B1-RAG-08F-01625121 200 446,5 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
B1-RAG-08F-01625122 220 488 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
B1-RAG-08F-01625123 250 546 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700

913

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3




A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._” LINEAIRES

MONTAGE

- Implanter les ressorts «tige
vers le bas».

- Les ressorts ne doivent pas
subir d'efforts latéraux.

- Températures d'utilisation :
de -25° a +60°C.

- Variation de la poussée en
fonction de la température :
F1x0,85 a -25°C,

F1x1 a +20°C,
F1x1,15 a +60°C.
SUR DEMANDE :

- Matiere inox.

- Températures d'utilisation
différentes.

Ne jamais percer un ressort a gaz
ni le porter a une température
supérieure a 100°C.

MICHAUD @ CHAILLY"

modele B1-RAG-10S

RESSORTS A GAL - TIGE DIAMETRE 10 - FINATION 8

<7|1
’9?6\*12¢

,1-——\

7
— '

T
— — —

~

Jap——

Référence
EXEMPLE DE COMMANDE B1-RAG-10S-01625043-800

Référence Course Entraxe de Possibilités de gonflage
(livrable de stock) Iq fixation L +2 indiquer la force F choisie a la commande
(mm) (mm) (N)
B1-RAG-105-01625043 95 283 de 100 & 1200 (par palier de 50 ou de 100N)
B1-RAG-105-01625044 145 383 de 100 a 1200 (par palier de 50 ou de 100N)
B1-RAG-105-01625045 195 483 de 100 a 1200 (par palier de 50 ou de 100N)
B1-RAG-105-01625046 245 586 de 100 & 1200 (par palier de 50 ou de 100N)
B1-RAG-105-01625047 295 683 de 100 a 1200 (par palier de 50 ou de 100N)
B1-RAG-105-01625048 345 783 de 100 a 1200 (par palier de 50 ou de 100N)
B1-RAG-105-01625049 395 883 de 100 & 1200 (par palier de 50 ou de 100N)
B1-RAG-105-01625050 445 983 de 100 a 1200 (par palier de 50 ou de 100N)
B1-RAG-105-01625051 495 1083 de 100 a 1200 (par palier de 50 ou de 100N)

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._” LINEAIRES

MONTAGE

- Implanter les ressorts «tige
vers le bas».

- Les ressorts ne doivent pas
subir d'efforts latéraux.

- Températures d'utilisation :
de -25° a +60°C.

- Variation de la poussée en
fonction de la température :
F1x0,85 a -25°C,

F1x1 a +20°C,
F1x1,15 a +60°C.
SUR DEMANDE :

- Matiere inox.

- Températures d'utilisation
différentes.

Ne jamais percer un ressort a gaz
ni le porter a une température
supérieure a 100°C.

MICHAUD @ CHAILLY"

16,3

modéle B1-RAG-10R

RESSORTS A GAL - TIGE DIAMETRE 10 - FIXATION R

- 19
f

0

T

Référence
EXEMPLE DE COMMANDE B1-RAG-10S-01625043-800

Référence Course Entraxe de Possibilités de gonflage
(livrable de stock) Iq fixation L +2 indiquer la force F choisie a la commande
(mm) (mm) (N)
B1-RAG-10R-01625034 100 286 de 100 & 1200 (par palier de 50 ou de 100N)
B1-RAG-10R-01625035 150 386 de 100 a 1200 (par palier de 50 ou de 100N)
B1-RAG-10R-01625036 200 486 de 100 a 1200 (par palier de 50 ou de 100N)
B1-RAG-10R-01625037 250 586 de 100 & 1200 (par palier de 50 ou de 100N)
B1-RAG-10R-01625038 300 686 de 100 a 1200 (par palier de 50 ou de 100N)
B1-RAG-10R-01625039 350 786 de 100 a 1200 (par palier de 50 ou de 100N)
B1-RAG-10R-01625040 400 886 de 100 & 1200 (par palier de 50 ou de 100N)
B1-RAG-10R-01625041 450 986 de 100 a 1200 (par palier de 50 ou de 100N)
B1-RAG-10R-01625042 500 1086 de 100 a 1200 (par palier de 50 ou de 100N)

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
g. LINEAIRES

MONTAGE

- Implanter les ressorts «tige
vers le bas».

- Les ressorts ne doivent pas
subir d'efforts latéraux.

- Températures d'utilisation :
de -25° a +60°C.

- Variation de la poussée en
fonction de la température :
F1x0,85 a -25°C,

F1x1 a +20°C,
F1x1,15 a +60°C.
SUR DEMANDE :

- Matiere inox.

- Températures d'utilisation
différentes.

Ne jamais percer un ressort a gaz
ni le porter a une température
supérieure a 100°C.

RESSORTS A GAZ - TIGE DIAMETRE 10 - FIKATION F

Iy
L
v ' ° 1
E, T ‘ ° =3
2 = K g
N
o
B1-RAG-A30 B1-RAG-A207
(coté tige) (coté tige)
B1-RAG-B30 B1-RAG-B207
(coté tube) (coté tube)

*Important : les embouts sont
a commander séparément.

Référence
EXEMPLE DE COMMANDE B1-RAG-10F-01625134-300

Référence Course Entraxe de Possibilités de gonflage
(livrable de stock) Iq fixation L +2 indiquer la force F choisie a la commande
(mm) (mm) (N)
B1-RAG-10F-01625134 100 248 de 100 a 1200 (par palier de 50 ou de 100N)
B1-RAG-10F-01625135 150 348 de 100 a 1200 (par palier de 50 ou de 100N)
B1-RAG-10F-01625136 200 448 de 100 a 1200 (par palier de 50 ou de 100N)
B1-RAG-10F-01625137 250 548 de 100 & 1200 (par palier de 50 ou de 100N)
B1-RAG-10F-01625138 300 648 de 100 a 1200 (par palier de 50 ou de 100N)
B1-RAG-10F-01625139 350 748 de 100 a 1200 (par palier de 50 ou de 100N)
B1-RAG-10F-01625140 400 848 de 100 & 1200 (par palier de 50 ou de 100N)
B1-RAG-10F-01625141 450 948 de 100 a 1200 (par palier de 50 ou de 100N)
B1-RAG-10F-01625142 500 1048 de 100 a 1200 (par palier de 50 ou de 100N)

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._.. LINEAIRES

MONTAGE

- Implanter les ressorts «tige
vers le bas».

- Les ressorts ne doivent pas
subir d'efforts latéraux.

- Températures d'utilisation :
de -25° a +60°C.

- Variation de la poussée en
fonction de la température :
F1x0,85 a -25°C,

F1x1 a +20°C,
F1x1,15 a +60°C.
SUR DEMANDE :

- Matiere inox.

- Températures d'utilisation
différentes.

Ne jamais percer un ressort a gaz
ni le porter a une température
supérieure a 100°C.

*Important : les embouts sont

a commander séparément.

MICHAUD & CHAILLY modele B1-RAG-14F
L¢2
- |1 —_—
A
v ! ° '
F’ — o i
g = 4 g
=
B1-RAG-A31 B1-RAG-A199 [~ 30— - 13 e
(coté tige) (coté tige) ¥
B1-RAG-B31 B1-RAG-B199 | — 1
(coté tube) (coté tube) 4 L
g o
- ¥
I

Référence

EXEMPLE DE COMMANDE  B1-RAG-14F-01625155-500

Référence Course  Entraxe de Possibilités de gonflage
(livrable de stock) Iq fixation L +2 indiquer la force F choisie a la commande
(mm) (mm) (N)
B1-RAG-14F-01625152 100 268 de 200 a 2000 (par palier de 50 ou de 100N)
B1-RAG-14F-01625153 150 368 de 200 a 2000 (par palier de 50 ou de 100N)
B1-RAG-14F-01625154 200 468 de 200 a 2000 (par palier de 50 ou de 100N)
B1-RAG-14F-01625155 250 568 de 200 & 2000 (par palier de 50 ou de 100N)
B1-RAG-14F-01625156 300 668 de 200 a 2000 (par palier de 50 ou de 100N)
B1-RAG-14F-01625157 350 768 de 200 a 2000 (par palier de 50 ou de 100N)
B1-RAG-14F-01625158 400 874 de 200 a 2000 (par palier de 50 ou de 100N)
B1-RAG-14F-01625160 500 1070 de 200 & 2000 (par palier de 50 ou de 100N)

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3
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M GUIDAGE ET
OOO ENTRAINEMENT

i [INEAIRES

MICHAUD &P CHAILLY'

BILLES PORTEUSES : PRESELECTION

N Diameétre " Capacité de Apict
Modeéle Type de la bille Matiére charge (daN) Caractéristiques Page
m BILLES PORTEUSES SERIE STANDARD
Standard - Billes en acier cémente. - Modeéle standard pour applications courantes.
B1-50 acier/acier 15-22-30-45 |-Boitier et couvercle en acier 504600 |.s'ytilisent pour faciliter le déplacement ou le guidage 920
o zingué embouti. d'une charge dans toutes les directions.
Standard - Billes en acier inoxydable. - Recommandées pour applications courantes en ambiances
B1-500 inox/acier 15-22-30-45 |- Boitier et couvercle en acier 40 a 450 humides. P pp 920
zingué embouti.
-Bille principale en plastique - Pour charges légeéres ou fragiles.
B1-501 St:cmdard_ 15-22-30 (PAG 7a15 - Recommandées pour éviter le marquage des surfaces 920
plastique/acier - Boitier et couvercle en acier fragiles en contact
zingué embouti. 9 :
Standard - Billes en acier inoxydable. - Modele tout inox.
B1-502 ; . 15-22-30-45 |-Boitier et couvercle en acier 40 a 450 |-Billes recommandées en ambiance trés humide, corrosive, 920
inox/inox ; . o \ " ,
LA inoxydable embouti. avec projection d'eau ou immergées.
m BILLES PORTEUSES SERIE MASSIVE
. L ! - Bille robuste acceptant des charges importantes.
Massive -Billes en acier cémente. - S'utilisent pour faciliter le déplacement ou le guidage d'une
B1-51 acier/acier 15-22-30-45 |-Boitier et couvercle en acier 562600 charge dans toutes les directions. 921
massif usiné zingué. IR . .
- Utilisation sous fortes charges et usage intensif.
Massive -Billes en acier inoxydable. - Recommandées pour applications intensives en ambiances
B1-510 inox/acier 15-22-30-45 |-Boitier et couvercle en acier 43 3300 humides. P pp 921
massif usiné zingué.
Massive - Billes en acier inoxydable. - Modéle tout inox.
B1-511 inox/inox 15-22-30-45 |-Boitier et couvercle en acier 432600 |-Billes recommandées en ambiance trés humide, corrosive, 921
inoxydable massif usiné. avec projection d'eau ou immergées.

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3
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M GUIDAGE ET
OOO ENTRAINEMENT

i [INEAIRES

MICHAUD &P CHAILLY'

BILLES PORTEUSES : PRESELECTION

N Diameétre " Capacité de Apict
Modeéle Type de la bille Matiére charge (daN) Caractéristiques Page
m BILLES PORTEUSES SERIE SATURNE
Saturn - Billes en acier cémenté. - Modeéle avec colerette cylindrique a 2 trous de fixation
B1-52 0 atrne 20-25-32 |- Cuvette et couvercle en téle 25-55-125 | pour fixation facilitée. 922
acier/acier . . . .
emboutie. - Utilisable en montage inversé.
Saturne Bill tt | - Modeéle tout inox.
B1-520 a inox/inox 20-25-32 | e:1 Ei’iéfiv,foxf,}ﬁ,%‘fg'?“ € 25-55-125 | _Billes recpmmanqées en ambiance trés humide, corrosive, 922
avec projection d'eau ou immergées.
m BILLES PORTEUSES A TIGE FILETEE
s e - Billes en acier cémenté. N N . . .
B1-53 Aatcligeerlglc?::e 20-25-40 |- Boitier, couvercle et tige filetée | 25 - 55- 140 |” M('T'id;a tige filetée pour f|)fat|on simple et économique. 923
en acier zingue. - Utilisable en montage inversé.
A tige filetée -Billes en acier inoxydable. - Recommandées pour utilisation courante en ambiances
B1-530 ingx/acier 20-25-40 |- Boitier, couvercle et tige filetée | 25-55-140 | | " b P 923
en acier zingué.
P -Bille principale en plastique - Pour charges légeres ou fragiles.
A tige filetée (PAB). ] .
B1-531 lastique/acier 20 - 25 _Botier. couverdle et tige filetée 20-25 - Recommandées pour éviter le marquage des surfaces 923
b plastiq i . 9 fragiles en contact.
en acier zingué.
A tige filetée - Billes en acier inoxydable. - Modeéle tout inox.
B1-532 ingx/inox 20-25-40 - Boitier couvercle et tige en 25 -55- 140 |-Billes recommandées en ambiance trés humide, corrosive, 923
acier inoxydable. avec projection d'eau ou immergées.

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3

919



A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._“ LINEAIRES

MATIERE
Modele B1-50 :

- Billes en acier cémenté.

- Bottier et couvercle en acier
zingué embouti.

Modeéle B1-500 :

- Billes en acier inoxydable
martensitique légerement
magnétique.

- Bottier et couvercle en acier
zingué embouti.

Modeéle B1-501 :

- Billes en plastique PA6.

- Boftier et couvercle en acier
zingué embouti.

Modele B1-502 :

- Billes en acier inoxydable
martensitique légérement
magnétique.

- Boftier et couvercle en acier
inoxydable austénitique
amagnétique.

- Etanchéité par rondelle feutre
huilée sauf pour modeles
d1 = 15
UTILISATION

- Vitesse d'avancement maxi :
de 0,5 m/s a 1 m/s selon
le diamétre.

- Température d'utilisation :
de -30°C a +70°C en service
continu, +100°C en service
intermittent.

- Billes livrées prélubrifiées ne
nécessitant aucun entretien.

MICHAUD &9 CHAILLY" modele B1-50

BILLE PORTEUSE STANDARD

L

2

h

>h5<

ds

<7d34>

hy

d>
référence
* sur demande EXEMPLE DE COMMANDE B1-500 - 22
- Capacité
Référence ) MatlereA . 1 d, d;  hyz03 hyz03 hy hs de charge
Bille  Boitier
(daN)
B1-50-15 acier acier 50
B1-500-15 inox acier 40
B1-501-15 plastique acier 1 31 24 21 o 3 3 7
B1-502-15 inox inox 40
B1-50-22 acier acier 130
B1-500-22 inox acier 100
22 45 36 30 10 3 4
B1-501-22*  plastique acier 10
B1-502-22 inox inox 100
B1-50-30 acier acier 250
B1-500-30* inox acier 200
4 7 14 4
B1-501-30*  plastique acier 30 > > 3 6 15
B1-502-30* inox inox 200
B1-50-45* acier acier 600
B1-500-45* inox acier 45 75 62 54 19 4 9 450
B1-502-45* inox inox 450

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3
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m— GU/DAGE ET
000 lfﬁfr%gsfmm MICHAUD @) CHAILLY modele B1-51
r

BILLE PORTEUSE MASSIVE

- Billes en acier cémenté.

- Boftier et couvercle en acier | ds
massif usiné zingué. A ‘
Modele B1-510 : = ‘ -
- Billes en acier inoxydable $ | S
martensitique légerement -— - = I
magnétique. = \
- Boftier et couvercle en acier [
massif usiné zingué.
Modele B1-512:
- Billes en acier inoxydable )
martensitique légerement
magnétique.
- Boftier et couvercle en acier —- d; -
massif usiné inoxydable. - do
- Etancheité par rondelle feutre
huilée sauf pour modeles
d1 = 15
Référence
UT”",SATlON . + sur demande EXEMPLE DE COMMANDE B1-51-30
- Trés importante capacité de Caoncite
charge. " Matiére apacite
- Couvercle incliné réduisant Reférence Bille  Boitier 1 d  d3 hy=03 hyz03  hs ha  de éharge
I'angle d'attaque. (daN)
- Vitesse d'avancement maxi : B1-51-15 acier  acier 56
de 0,5 m/s a 1 m/s selon B1-510-15 inox acier 15 31 24 21 9 5,5 3 43
le diametre. B1-512-15 inox inox 43
- Temperature d'utilisation : B1-51-22 el e 180
de ~30°C a +70°C en service B1-510-22  inox  acer 22 45 36 30 10 63 3 120
continu, +100°C en service N EShE ; : 0
intermittent. B1-512-22 |n.ox |n.ox
- Billes livrées prélubrifiées ne ke et acler _ ader 350
nécessitant aucun entretien. B1-510-30 inox acier 30 55 45 37 14 8,3 4 200
B1-512-30* inox inox 200
B1-51-45 acier acier 600
B1-510-45* inox acier 45 75 62 54 19 10 4 300
B1-512-45* inox inox 600
1daN = 1kg

921

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3




A GUIDAGE ET

OOO® ENTRAINEMENT

i [INEAIRES

MATIERE
Modéle B1-52 :
- Billes en acier cémenté.

- Boitier (cuvette et couvercle)

en acier zingué embouti.
Modeéle B1-522 :
- Billes en acier inoxydable

martensitique légerement

magnétique

- Boitier (cuvette et couvercle)

en acier inoxydable

austénitique amagnétique.
- Etancheité par rondelle feutre

huilée.
UTILISATION

- Vitesse d'avancement maxi :

de 0,5 m/s a1 m/s selon
le diametre.
- Température d'utilisation

de —30°C a +70°C en service

continu, +100°C
en service intermittent.

- Billes livrées prélubrifiées ne
nécessitant aucun entretien.

SUR DEMANDE
- Autres diamétres.
- Bille principale
en plastique.

MICHAUD &9 CHAILLY" modele B1-52

BILLE PORTEUSE SATURNE

<7d14>

| v
I -éf) ?
—— d4 fe— ‘ 2\
| A =
! | N I |
o 7 ; 1
} | | 5
) + | —+
< + +
Cone®
I
da
- €4
. d>
référence
* sur demande EXEMPLE DE COMMANDE B1-52-25
I~ Capacité
Référence n Matleren q 1 d2 d3 d4 eq h1 0,3 hZ +0,3 h3 h5 de charge
Bille Boitier
(daN)
B1:52:20 ader ader 5, & 30 25 44 23 10 3 4 25
B1-522-20* inox inox
B152-25 ader  @&der 5 74 40 25 55 30 14 4 6 55
B1-522-25* inox inox
B1:52:32 ader ader 3 54 4 5 59 37 17 4 8 125
B1-522-32* inox inox

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3
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A GUIDAGE ET
ENTRAINEMENT
._.. LINEAIRES

MATIERE
Modele B1-53 :

- Billes en acier cémenté.

- Boftier et couvercle en acier zingué
embouti.

Modele B1-530:

- Billes en acier inoxydable
martensitique légérement
magnétique.

- Boitier et couvercle en acier zingué
embouti.

Modéle B1-531:

- Billes en plastique PA6.

- Boitier et couvercle en acier zingué
embouti.

Modéle B1-532:

- Billes en acier inoxydable
martensitique légérement
magnétique.

- Boitier et couvercle en acier
inoxydable austénitique
amagnétique.

- Etanchéité par rondelle feutre
huilée sauf pour modeles d; = 15.

UTILISATION

- Modéle a fixation économique :
un simple trou pour le passage
de la bille suffit.

- La bille est en surélévation par
rapport au plan de fixation ; leur
positionnement rapproché permet
la manutention de petits colis.

- En montage inversé (bille en bas,
tige en haut), les billes peuvent étre
utilisées en roulette sur de courtes
distances. Attention, dans cette
position de montage, les capacités
de charges sont fortement
minorées.

- Vitesse d'avancement maxi : de
0,5m/s a 1 m/s selon le diamétre.

- Température d'utilisation :
de -30°C a +70°C en service
continu, +100°C en service
intermittent.

- Billes livrées prélubrifiées ne
nécessitant aucun entretien.

BILLE PORTEUSE A TIGE FILETEE

di

<—h24>

L
T

<

| dg =
Référence
* sur demande EXEMPLE DE COMMANDE B1-53-20
Capacité Capacitéde
" Matiére de charge bille
Reférence | oo SR di o hix3 hsdy hpso3 dg Iy charge  inversée
(daN) (daN)
B1-53-20 acier acier 25 10
B1-530-20* inox  acier 25 10
20 33 25 5 26 14 M8 30
B1-531-15* plastique acier 20 -
B1-532-20* inox inox 25 10
B1-53-25 acier acier 55 25
B1-530-25* inox acier 55 25
2 4 1 M
B1-531-25* plastique acier > 0 3 6 3 8 8 %0 25 -
B1-532-25* inox inox 55 25
B1-53-40 acier acier
B1-530-40* inox acier 40 56 48 12 49 28 M10 50 140 60
B1-532-40* inox inox

AUTRES
COMPOSANTS

Séries B1-B3
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