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TP - ETANCHEITE 
 

DUREE ESTINEE 

 

3 H00 
 

MISE EN SITUATION 

 
Vous êtes métreur dans une entreprise d’étanchéité et devez commencer la réalisation d’une offre de prix. 
 
 

ELEMENTS DONNES 

 
 La maquette 3D au format IFC – fichier  « maquette2.ifc » 

 
 Un extrait du CCTP – fichier « Extrait CCTP.pdf »  

 
 Le cadre de décomposition du lot issu du DCE avec les quantités. – fichier « Cadre_decompo.pdf » 

 
 Un extrait BATIPRIX – fichier « Batiprix.pdf » 

 
 Des renseignements complémentaires. 

 
 Deux bases de données CYPEPROJECT de votre entreprise, dossiers : 

 

« BdD_MATERIAUX » et « BdD_MO » 

 Trois fiches MEMO au format  « pdf »: 

MEMO_COLONNES CR_PV 

MEMO_MISE A JOUR PRIX 

MEMO_REFERENCES EXTERNES 

Nota : 
Votre collègue métreur a préalablement vérifié les métrés des ouvrages de la DPGF. La maquette étant au format 
IFC, il n’est pas possible de calculer les quantités avec CYPEPROJECT. 
 
 

ELEMENTS DEMANDES 

 
Sur le logiciel CYPEPROJECT : 
 
1-.Pour les articles 3.1 à 3.4  du CCTP : 

Analyser la description du CCTP et repérer les ouvrages correspondants dans l’extrait de BATIPRIX. 
 
2-.Dans la base de données de main d’oeuvre « BdD-MO » : 
 

Mettre à jour les DHMO par catégorie à partir des renseignements de votre entreprise. 
 
Créer, le DHMO d’équipe étanchéité, en utilisant les DHMO par catégorie (ouvrage décomposé). 
 Code « MO-EQ-ETANCH » 

 
3-.Dans la base de données de matériaux « BdD_MATERIAUX » : 
 

Créer la ligne pour l’EUROTHANE AL de 140 mm à partir des renseignements donnés. 
 
Mettre à jour le tarif du ROCKWOOL soudable bitume épaisseur 160 mm. 
 
Saisir dans le chapitre 004 « Divers » les éléments manquants (gaz, colle, clou,…) en utilisant l’extrait BATIPRIX. 
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4- En suivant la DPGF et à l’aide des 2 bases de données, créer un DQE (budget) pour le lot 03 ETANCHEITE 
du CCTP et pour les ouvrages suivants uniquement. 

3.3 
3.4 
3.9.4 

 
Utiliser l’extrait de BATIPRIX pour composer les SDP des ouvrages. 
 
Adapter les prix avec les informations de l’entreprise et les bases de données. 
 
Pour l’ouvrage 3.9.4, utiliser le générateur de prix et adapter la main d’œuvre. 

 
5-.Dans le budget terminé :  

Utiliser la fenêtre « liste des concepts »  pour appliquer une remise de 5% sur  les prix d’achat des membranes 
FPO et chapes bitume (remise complémentaire spécifique à cette affaire et liée à la quantité). 
 

6-.Dans la fenêtre «  arbre de décomposition » : 
Créer deux colonnes utilisateur ; une pour le coût de revient (CR) et une pour le PV (HT). 
 

7-.Paramétrer les pourcentages de FC, FG et BA  
 
8-.Imprimer le devis en PDF (valeur PV HT) en utilisant le type « Bordereau prix N°1 » et le récapitulatif « Offre 
de prix ». 
 
 

ELEMENTS EXIGES 

 
 Le respect du cadre de décomposition. 

 
 L’utilisation des références externes  et des deux bases de données 

 
 Une adaptation des prix rigoureuse. 

 
 Des colonnes utilisateur justes 

 
 Une impression réussie. 
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Paramétrage du générateur de prix CYPE – Construction neuve : 
 
Le projet est situé dans le Tarn et Garonne à proximité de la commune de Montauban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAIN D’ŒUVRE  
Les déboursés horaires par catégorie de vos ouvriers sont les suivants : 
 
NI OE position 1 = 20,80 €/h 
NI OE position 2  = 21,80 €/h 
NII OP = 23,10 €/h 
NIII CP 1 = 24,70 €/h 
NIII CP 2 = 25,90 €/h 
 
Pour ce chantier, l’équipe sera composée des ouvriers suivants :  1OE P2 + 1OP  1CP1 
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TEMPS UNITAIRE D’EXECUTION 
Des rapports de chantiers récents indiquent que : 
 

- la réalisation du pare-vapeur requiert un temps de 0,175 h/m² d’OP, et celui de la membrane FPO de  
0,300 h/m²  de CP1; 
 

- le temps de réalisation du relevé d’étanchéité toiture terrasse bois est de 0,10 h/ml d’équipe étanchéité, celui 
de la toiture terrasse maçonnée est de 0,12 h/ml d’équipe étanchéité, 
 

- le temps de pose de l’isolant de type laine de roche ainsi que celui de la mousse de polyuréthane requièrent un 
temps de 0,130 h/m² de CP1 

 
- Temps de pose des lanterneaux : 1.00 x 1.00 = 1,00 h /u d’équipe étanchéité 

 1.40 x 1.40 = 1,50 h/ u d’équipe étanchéité  
 

 

MATERIAUX 
Extraits tarifs - prix public au 06/2021. 
 
Laine de roche ROCKWOOL 160 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produits EUROTHANE, prix HT : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour cette affaire votre remise s’élève à 25% sur les prix publics ci-dessus 
 
 
 

DONNEES ECONOMIQUES 
 
Frais de chantier =  5% des DS 
Frais généraux =  23% des coûts de production 
B et A =  6% des coûts de production. 
 

69,50 € TTC M2 

57,92 € HT M2 


