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Réalisation de la gravure « Microtechnigues »
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Réalisation de la gravure — Haas MiniMILL

ON DONNE :

- Une fraiseuse a commande a commande numérique Haas MiniMILL

- Un étau bridé sur table

- Une pinnule (& positionner en T1) et un foret a pointer @4 a 90° (a positionner en T2)
- Le programme d’usinage 000011

ON DEMANDE :

Obijectif : Réaliser la gravure « Microtechniques » sur la face avant de la base

(*) Cocher la case lorsque l’opération demandée est effectuée

Critéeres d’évaluation *)

1. Effectuer la mise en service

2. Effectuer les Prises d’Origine Machine (P.O.M.)

3. Réaliser le cycle de préchauffage 002020

4. Monter la pinnule et le foret a pointer @4 & 90° en porte-pince

4. Réaliser la jauge (L) du foret a pointer @4 a90°-L=................ mm

5. Placer les outils dans le magasin d’outils en respectant leur emplacement

6. Insérer les jauges d’outil (L & R) du foret & ponter dans la machine

7. Placer la piece dans I'étau en présence du professeur

8. Réaliser l'origine de la piéce avec la pinnule et modifier les valeurs des décalages en G54 de facon a ce
que l'origine soit décalée en X de 30mm, et en Y de 10mm afin que I'origine soit au centre de la piéce et Z

au-dessus de la piéce
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9. Transférer le programme fourni 000011

10. Vérifier que le programme est en mode exécutable, puis procéder a 'usinage

11. Vérifier en présence du professeur que la gravure est correctement effectuée

12. Démonter les outils et la piéce

13. Remettre a 0 tous les paramétres de la machine (Jauges d’outils, décalages...)

14. Nettoyer et remettre en état la machine

15. Faire contrbler la machine par le professeur
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