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Quelles sont les 3 solutions permettant de communiquer a distance une information sur un smartphone ?
Indiquer les avantages et inconvénients associés.

8”

Solution technique | Avantages / Inconvénients

4G/5G Multi connexions possibles
Lecteur de carte SIM obligatoire avec une carte SIM et un forfait adéquat

Multi connexions possibles

WiFi Portée de 50m maximum

Une seule connexion possible (1 seul « appairage »)

Bluetooth Portée de 10m maximum

FONCTIONS ET SOLUTIONS TECHNIQUE ASSOCIEES

Fonction principale Fonctions techniques Solutions techniques
. Indiquer si une trottinette est . '
Doit présente sur la place de parking ' ( Détecteurs fin de course )
permettre
d’indiquer
sy Gérer les informations Interface programmable
a distance
si une —
place de Stocker les données ,
. et les rendre disponibles Serveur de données
parking
est
disponible Communiquer a distance (sans fil) 4G/ 5G
le nombre de places disponibles
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https://youtu.be/85qWTjQ-M-o
https://youtu.be/85qWTjQ-M-o

ARCHITECTURE DU SYSTEME REEL

G)q Fibre optique

@. Cable RJ45
@ WiFi

CROQUIS DU SYSTEME EN CLASSE

En classe nous simulons le fonctionnement
via un réseau local sans fil WiFi.
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PARAMETRES DE CONNEXION

connecter la station: nom duréseau ¢« RUUIZRIGLY » motde passe ¢ RPXZLLYER 9 IPfixe ¢ REPREEXEY 5 @ @

PROGRAMME ET GABLAGE DES DETECTEURS SUR L'INTERFACE PROGRAMMABLE

Répéter indéfiniment

lire la broche numérique D2 v

gt -
plnis +
o -

lire la broche numérique D4 +

O - GED - GED - GED.

[serveur] envoyer la page html

LU TN ER GG Garage Trott numero 4 JREEE VT TTREE B JRT T 1T O

[tmilafficherlotaxtol » @ Broches Solutions techniques

[html] afficher le texte - ©) D2 Détecteur fin de course Gauche
D3 Détecteur fin de course Centre
D4 Détecteur fin de course Droite

Périphériques

3 périphériques

e DIR-600

1

—~. Générique
(e

@ Scan du
— iPad de pascal réseau avec
Interface programmable @ . rapplication
FING
SE CONNECTER AU PARKING TROTT. ET VISUALISER LES PYACES DISPONIBLES
=
Routeur WiFi ( o }
:
e , Appareil nomade AA 192.168.0.4 ¢
Adresse IP 192.168.0.1 '

Garage Trott numero 4

AdresselP i 192.168.0.100 : Nombre de places libres
3
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SIMULATION DU FONCTIONNEMENT

Y
Interfaces locales
192.168.50.24
@@ 192.168.0.1
@- ' 192.168.50.1 Q\\\Q\@ t

Routeur

Serveur Web - 192.168.50.24

=

Portable

Nom Utiliser I’adresse IP comme nom Nom Utiliser I’adresse IP comme nom
Adresse IP 192.168.0.4 s e T 192.168.0.5
Masque 255.255.255.0 Portable Masque 255.255.255.0
Passerelle 192.168.0.1 Passerelle 192.168.0.1
@Exemple de la commande Ping

root S> ping 19Z.

wis, 4 paquets

& Parking trott 7 O |
http://192.168.50.24 Afficher

i Parking Trott
Navigateur web

Bienvenue sur le serveur du parking a trottinettes connecté

Deux clients d’un réseau peuvent-ils avoir
la méme adresse IP ?

(i

i Non car dans le cas contraire 2 clients seront :
i identifiés par la méme adresse IP. :
i Ce qui risque de bloquer le fonctionnement complet  ;
5 du réseau. :

Collége Jean Rostand / Ac. Toulouse

Le routeur est connecté a 2 réseaux distincts : le réseau 192.168.0.0 et le réseau 192.168.50.0. '
1 Il faut donc que le routeur appartienne aux 2 réseaux, en ce sens, il doit avoir une adresse IP distincte par réseau. :
i Dans cet exemple de correction, le routeur possede les adresses IP 192.168.0.1 et 192.168.50.1 :
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