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ANNEXE





TD VMC DOUBLE FLUX
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Document 1
Les exigences de débit sont fixées par arrêté du 24 mars 1982 modifié par l’arrêté du 28 octobre 1983
	Nombre de pièces principales du logement
	Débits extraits exprimés en m3/h

	
	Débit mini pour l’ensemble du logement
	Cuisine (*)
	Salle de bains ou de douches (**)
	Autre salle d’eau
	WC

	
	
	
	
	
	Unique
	Multiple

	1
2
3
4
5
6
7

	35
60
75
90
105
120
135
	20/75
30/90
45/105
45/120
45/135
45/135
45/165
	15
15
30
30
30
30
30

	15
15
15
15
15
15
15

	15
15
15
30
30
30
30

	15
15
15
15
15
15
15



(*) débit minimal/débit nominal
(**) commune ou non avec un cabinet d’aisances 	
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Document 3

Exemple de représentation du positionnement d’un VMC avec accessoires

[image: ]




Etude de tracé VMC double flux CODUME   http://www.youtube.com/watch?v=YhsodamRv8A


Positionnement de la VMC    http://www.vmc-double-flux-ubbink.soft-energie.fr/content/7-emplacement-de-la-vmc-double-flux
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VMC DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT

DUOLIX MAX

IO
B wy |

Consomme moins qu‘une VMC hygro B*, . —
Jusqu'a 92% de récupération de chaleur, @ 490\ e
Commande sans fil exclusive, \.—

Mode absence,

Confort d'été renforcé,
Diagnostic automatique
de bon fonctionnement, 105
Gestion automatique

de la surventilation,
Installation et maintenance simplifiée. 26"

105
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DESCRIPTION

Centrale double flux pour maison individuelle T2 : 1 salle de bains, 1 WC

aT5/T9: 3 salles de bains, 2 WC.

Commande sans fil exclusive multifonctions : paramétrage

de Iinstallation, gestion du débit de pointe cuisine, du by-pass,
dumode absence, de la surventilation, témoin dalertes filtres et
affichage d'informations pertinentes telles que les températures aux

entrées et sorties de 'échangeur et les économies d'énergie réalisées.
Surventilation possible via Duclix MAX ou par unsysteme paralléle.

Compatible avec puits canadien et régulation automatique intégrée
(voir p. 85)

CONSTRUCTION

Caisson en téle peinte.

Facade thermoformée blanche.

Moteurs basse consommation & courant continu,

a débits constants de 24,12 70,5 W-Th-C.

Intérieur : PSE et mousse polyuréthane isolante.

Echangeur haut rendement en polystyréne.

Filtres plissés haute efficacité F7 a I'extraction et au soufflage.
By-pass total intégré.

Poids : 45 kg.

Alimentation Mono 230V - 50 Hz.

Mode absence: réduction du débit global du logement
jusqu'au débit minimal réglementaire de I'arrété de mars 1982,
jusqu'a 33 % de gains sur une VMC hygro B*.

Echangeur haut rendement : certifié 91,5% selon référentiel
NF 205.

By-pass total: fonctionnement automatique, températures.
de consigne paramétrables.

Maintenance facile : acces simplifié aux iltres

et diagnostic automatique de bon fonctionnement.

* pour un T4, 1 salle de bains, 1 WC par rapport une VMC hygroréglable
de type B Atlantic Hygrolix

5 piquages @ 125 sur a face supérieure avec joints d'étanchéite :
« 1 prise dair neuf @125,

1rejet @125,

« 1 piquage distribution d‘air neuf @125,

« 1 piquage d'air extrait de a cuisine & 125,

« 1 piquage d'air extrait des sanitaires @125,

Commande sans fil.
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DUOLIX MAX Centrale double flux et commande sans fil

212137

Kit accessoires installation linéaire 6 PE8OR, 1 GB 125 NP, 2P 80 A 15 PN, 1 PB 80 A 30 PN.

KITACCDFMAXL Colliers, 9 Tés 125780, 2bouchons 125

accory NS s o ezt e
ME INOX 125 Prise d'air neuf @ 125

PR125 Chapeau de toiture pour rejet @ 125 (couleur rouge)

FILTRE DUOLIX MAX Jeu de 2 filtres de rechange pour Duolix MAX

PAS 125 DF Piége & son spécial Duolix @ 125 par 2 (pour imiter le bruit rayonné du Duolix Max)
'CACHE GAINES MAX Cache gaines pour Duolix MAX - hauteur maxi 500 mm

Pour une efficacité maximale, prévoir I'installation de la centrale
Duolix MAX sur un mur porteur dans une piéce de service
(type cellier, buanderie) dans le volume chauffé.

72 @atlantic

Sile réseau passe en dehors du volume chauffé, il est impératif
dutiliser des conduits isolés dépaisseur d'isolant 50 mm
{voir page 116).

412084

412085

464040
422563
412077
422535
412075




image9.png
Exemples de réseaux type

Chapeau de toiture
CPR 125

*
s =

GB 125 NP
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Réseau liné:

®,

Bouchon
BMF 125

\

Té 125/80

PB 80 A 30 ou
= PBBOA 15

ME INOX 125

ONDEA 80 .
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NEOCD 80 S

PAS 125

Accessoires & prévoir pour
réseaux plus complexes :
€5 125/125 - croix 125 -

' = réducteur 125/80.
. Prévoir fixations pour
CNRZAGY dugdé it chaque type de conduits.

Réseau pieuvre s 5 6
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%
Filtres fins montés Moteurs basse consommation Affichage des Cache gaines
sur glissiere adébit constant performances en option

@atlantic 73
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CONDUITS SEMI-RIGIDES PLASTIQUES

RESEAU CLIP & GO

Qualité d'air optimale, @
Facilité d'intégration dans un faux-plafond (< 10 cm),

Deux fois plus rapide & installer qu’un réseau rigide,

Etanchéité garantie (classe B),

Une offre compléte adaptée a toutes les configurations,

Nettoyable.

P
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RACCORD DROIT
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DESCRIPTION

Conduit sem le : extérieur en PEHD, intérieur lisse en PET

(qualité alimentaire) traité anti-statique et anti-bactérien.

Caisson de distributionen t6le avec piquages en PP et mousse acoustique

(ivré avec une plaque pleine pour montage en ligne).

Ultra compact : épaisseur < 10 cm,

Modulaire : 2 références permettent de s'adapter a de nombreuses configurations.
Accessoires et joints d'étanchéitéen PP.

Température maximale dutilisation : 60°C.

Possibilité d'intégration en dalle béton.

Kit de nettoyage et d'isolation disponibles : nous consulter.
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DIMENSI

CD6X100+4X 130 CD8X100+2X 130
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Composition : 4 piquages 60 x 130 + 2 bouchons I

6 piquages 50x 100 + 2 bouchons I
10réducteurs de debit

4équerres de fixation

1 plaque pleine et 1 plaque avec piquage @ 125

livré avec:

PLAGE D'UTILISATION DES CONDUITS

100 ~—130
équivalent 63 mm équivalent 82 mm

CSR50X 100 CSR 60X 130

AMME RESEAU CLIP & GO

Composition : 2 piquages 60x 130 -
8 piquages 50 100 + 4 bouchons I
livréavec: 10 réducteurs de débit

4 équerres de fixation
1 plaque pleine et 1 plague avec piquage & 125

O 1CSR50x 100

1CSRE0x 130

75+

90+
2CSR60x 130
150

Débit m¥h
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Indice

GAMME 60X 130

GAMME 50 X100
COUNBEWN—DOO VNS WS

1
18
18
13
16
14
15
17
12

REF
ME INOX 125

CD 6x100 + 4x130
CD 8x100 + 2x130
T125PECR
C90PECR
C30PECR
C4SPECR

TE 125 PECR

RD PECR
CSR60x130
XJ60x130

XCH 60x130

XCV 60x130

XRD 60x130
XCMV 60x130x125
XB60x130
FIX60x130

XRMD 60x130x125
CSR50x100
XJ50x100

XCH 50x100
XCV50x100

XRD 50x100
XCMV 50x100x125
XB50x100
FAX50x100

Description
prise d'air murale en inox
caisson distrib 4x130, 6x100
caisson distrib 2x130, 8x100
conduit PE isolé - longueur 2,25 m
oude 490° en PE isolé
oude 430° en PE isolé
<oude 445° en PE isolé
Téen PEisolé
raccord droit en plastique
‘onduit semi-rigide 60x130 - 20 m
joint 60x130
‘ude horizontal 60x130
oude vertical 60x130
onnecteur droit 60x130
‘oude mixte vertical 60x130x125 + 1 bouchon
bouchon 60x130
collier fixation 60x130
raccord mixte droit 60x130x125 + 1 bouchon
onduit semi rigide 50x100- 30 m
joint 50x100
‘ude horizontal 50100
ude vertical 50x100
onnecteur droit 50x100
oude mixte vertical 50x100x125 + 1 bouchon
bouchon 50x100
‘llier fixation 50x100

Dim. connecteurs
2125mm
6x50x100 et 4x60x130
8x50x100 et 2x60x130
2125mm
2125mm
2125mm
2125mm
2125mm
2125mm
£0x130
£0x130
£0x130
£0x130
£0x130
60x130-@ 125 mm
£0x130
£0x130
£0x130
50x100- @ 125 mm
50x100
50x100
50x100
50x100
50x100
50x100
50x100

Conditionnement ~ CODE

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1
@urome de20m

x4

x1

x1

x1

x1

x1

x5

x1
urome de30m

x5

x1

x1

x1

x1

x1

x5

464040
264011
464012
423010
423013
423011
423012
464030
464031
264001
464014
464010
464008
264018
464006
264016
464003
464008
464000
264013
464009
464007
464017
464005
264015
464002
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BOUCHES D’EXTRACTION POUR VMC DOUBLE FLUX
OU SIMPLE FLUX AUTOREGLABLE

BOUCHES FIXES
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DESCRIPTION

Bouches fixes. Matiére plastique de couleur blanche.

Fixation des conduits sans collier grace aux ergots.
L0
/ T
o1 \ 02

TYPE NP : manchon court pour paroi mince.
Longueur 100 mm.

TYPENP

PB : bouche WC, salle de bains @ 80.
GB : bouches cuisine @ 125.

TYPE N A

//,

TYPE N : manchon long pour toute paroi épaisse.
Longueur 270 mm.
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PBBO*
PBBON
PB8O NP
GB125N
GB125NP
* Bouche PB 80 sans manchon

275
100
275
100

15
15
15
20
20

120
120
120
170
170

422008
422146
422147
422151
422152
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BOUCHES FIXES A
MANCHONS COUDES
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GB125L PBBOL
DESCRIPTION ‘111‘ 280

Bouches fixes. Manchon coudé pour fixation dans doublage. 78 =
PB : @ 80 pour salle de bains ou WC. )

Manchon plastique.

GB : @ 125 pour cuisine. Manchon tole. 402

PBBOL 422145 l\‘,,r—‘
GB125L 422208 BN
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BOUCHES MANCHONS

MODULABLES 100/80

PB100/80 PB 100/80 NP
DESCRIPTION —

Bouches fixes utilisées en rénovation. Elles s'adaptent sur des
réservations @ 80 et @ 100. Version courte (P) ou manchon long
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PB 100/80 270 20 100/80 140 422141
PB 100/80P 100 20 100580 140 422142

@atlantic 105
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BOUCHES D'INSUFFLATION ET BOUCHES REGLABLES
BOUCHES D’INSUFFLATION I
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DESCRIPTION

Utilisées en VMC double flux classique, ces bouches fixes
sont congues pour une bonne diffusion de Fair neuf

et un meilleur confort acoustique.

BIBON
21
e

T
I |

22
TERISTIQUES

BIBO NP
21

2

CON

TRUCTIO

]

Matiére plastique couleur blanche. @ 80.

N: manchon long.

NP manchon court pour paroi mince.

NL: manchon coudé pour passage dans doublage.
i

BIBONL !
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BIBON 275 17 124 423020
BISONP 17 423021
BIBONL 17 2 423022

BOUCHES REGLABLES

(INSUFFLATION ET EXTRACTION)
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DESCRIPTION CONSTRUCTIO

Matiére plastique couleur blanche.
GB : Manchon court @ 125 pour cisine.

PB-TP : Manchon court @ 80 pour salle de bains,

WC, chambre ouséjour.

PB 80 R/L : Manchon long @80 pour salle de bains, WC,
chambre ou séjour.

PB 80 RD : Manchon long @80 pour salle de bains, WC,
chambre ou séjour.

PB 80 R- GB 125 R : utilisées en extraction (WC ou salle de bains)
ouen insufflation (chambre ou séjour) lorsquelles sont associées

3 une VMC double flux haut rendement. Débit réglable 19a 34 me/h.
TP 80 P terminal plastique pour insufflation seule en montage
plafond ave registre de réglage intégré.

TP 80 M : terminal plastique pour insufflation seule en montage mural
avec registre de réglage intégré.

TP 80 SR : terminal plastique pour insufflation seule en montage mural
ouplafondsans registre.

PBSOR A .8

/ 7 A
o1 ‘( o2 o
!
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PBBOR 100 12 80 120 - - 22248
PB8ORD 275 12 80 120 - - 22911
PBBOR/L 300 12 80 120 - - 422864
GB125R 100 15 124 170 - - 422249
TPBOM 100 13 80 - 135 105 422079
80P 100 13 80 - 135 105 422080
TPBOSR 100 13 80 - 135 105 412004

106 @ atlantic
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ACCESSOIRES DE VMC

. . .
Rejet ou prise d'air
DESCRIPTION A
Sortie de toiture @ 125 ou 150 couleur tuile rouge ou ardoise.

CPR125R CT 125 ardoise
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CT :chapeaualy, fourreau galva et feuille de plomb

CT 125 ardoise 125 533161
QT 125 tuile 125 rouge 533160




image35.png
DESCRIPTION

Entrée ou sortie dair murale avec faible perte de charge jusqu’a 200 m¥h. Emboitement direct dans le conduit.

disponible mai 2012

—
——
oA ———
o4 los _————
e——— N REF oA 0B
P ——
e ME INOX 125 125 190
—_——
———— MEPLAST125B 125 190

58

ME INOX 125 ME PLAST 1258

CODE
464040
464041
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Pieges a sons

oA
[ | PAS : piéges  sons compacts pour cuisine
et sanitaire permettant une atténuation
acoustique jusqu’a 10 dB(A), raccordement

male/male.

PAS 80

PAS 125 DF : pigge a sons spécial
pour limiter le bruit rayonné (lot de 2),
raccordement male/femelle.

EB
PAS 125 DF

REF
PAS 80
PAS 125

REF
PAS 125 DF

oA

125

oA
125

o8
21
165

o8
165

L
193
343

L
255

CODE
422306
422308

CODE
422535

@atlantic 113
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