
Pilote de proximité (extrait de https://www.iqlaad.com/knowledge-base/proximity-pilot/)

Proximity Pilot (PP) sert de détection de câble de charge et de limitation de courant. Le pilote de 
proximité est implémenté différemment dans les prises de type 1 et de type 2. Pour les prises de type 1 
uniquement, le Proximity Pilot s'occupe également du verrouillage mécanique et des déconnexions sans 
éclat.

Détection du câble de charge

Il est important que le VE « sache » qu'il est connecté à un chargeur de VE. Alors qu'avec les voitures à 
carburant, il arrive parfois que les gens partent avec le tuyau toujours inséré, avec la charge électrique, la 
probabilité que cela se produise est beaucoup plus grande car on n'attendra pas à côté de la voiture que 
la charge se termine. Le pilote de proximité dans la prise sert à cet effet en créant un circuit via une 
résistance à la broche PE. Ainsi, en appliquant une tension à Proximity Pin, il détectera un flux de courant 
(ou une chute de tension) lorsqu'une prise est connectée car cela créera un circuit électrique.
La valeur de la résistance diffère dans les fiches de type 1 et de type 2. Dans la prise de type 1, c'est 150 
Ohm. Dans la prise de type 2, il peut avoir des valeurs différentes. Les deux plus courants sont 680 Ohm et
220 Ohm bien que la norme définisse également 1500 Ohm et 100 Ohm.

Limitation de courant (Type 2 uniquement)

La fonction de limitation de courant s'applique uniquement aux fiches de type 2. La raison en est que les 
prises de type 2 sont à la fois côté véhicule et côté chargeur. Il s'agit d'une différence principale par 
rapport à la prise de type 1 qui n'a qu'une prise côté véhicule. Alors qu'en Europe, le côté chargeur a une 
prise de type 2, en Amérique du Nord et au Japon, le câble est toujours attaché au chargeur faisant partie 
intégrante de l'équipement d'alimentation du véhicule électrique (EVSE). Cela implique que la capacité 
actuelle du câble est compatible avec le chargeur. Pour un câble qui ne fait pas partie de l'EVSE, le câble 
peut avoir une épaisseur de conducteur qui n'est pas suffisante pour transporter le courant maximum 
que l'EV peut tirer et ainsi surchauffer le câble entraînant des situations dangereuses.
La valeur de résistance dans la fiche de type 2 indique la taille du conducteur du câble. La taille du 
conducteur détermine le courant maximal que le câble peut supporter. Les valeurs suivantes 
s'appliquent :

Résistance Taille du conducteur Courant maximal
100 ohms 10 mm 2 64 Ampères
220 ohms 6 mm 2 32 Ampère
680 ohms 2,5 mm 2 16 Ampères
1500 ohms 1,5 mm 2 10 Ampère
Tableau : Valeurs de résistance de proximité
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