Bac Pro TEB — Générateur CYPE

Nom :
Prénom : Tutoriel d'utilisation
Classe : du génératenr de prix

Date : e

Remarque : Selon les versions consultées et les parametres renseignés, les prix
générés peuvent varier.

1. Générateur de prix depuis la suite CYPE :

Le générateur de prix CYPE est accessible en version compléte, depuis votre
I'ordinateur, si vous avez contracté une licence campus :
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2. Générateur de prix depuis le site CYPE :

Le générateur de prix CYPE est accessible en version restreinte, depuis :
http://www.prix-construction.info/

3. Valeur des prix du générateur CYPE :

Le générateur de prix CYPE propose un prix unitaire qui, pour une entreprise, correspond
a une valeur déboursé sec. Il convient donc d’y ajouter un coefficient d’entreprise qui
comprend les frais complémentaires (frais de chantier + frais généraux) ainsi qu’une
provision pour bénéfice et aléas.
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déboursé sec + frais de chantier + frais généraux + bénéfice et aléas

S
Prix unitaire hors taxes = déboursé générateur x coefficient de ventre de I’entreprise
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Bac Pro TEB — Générateur CYPE

4. Utilisation du

générateur CYPE :

Paramétrer le typ

) v

e c_l_e projet :

de prix de la ion. CYPE i SA

Projet- Construction neuve, France
[Emplacement: Rhéne

W] Prix décomposés.

Bl Cahier des charges

I Sécurts ef sants

¥ Détais constructifs

¥ Module acquis avec votre licence

% Module non acquis avec vatre licence.

Le Générateur de prix est e mleur moyen de connaitre e colt réel de votre projet. étant donné quil pemet dobtenir des cotits de construction ajustés au marché. De plus. i facilt [élaboration dne documentation de qualté (compléte, consistante et avec une
irformation technique iée & chaque unité d'ouvrage). utle pour les dfférentes phases du cycle de vie du bétimert (études préalables. avart projet. projet basique et dexéewtion. drection et exéeution de louvrage. utiisation et maintenance. déconstruction et
recyclage final). Il comprend des produts de fabricants et des produts générques

Type douvrage
(®) Construction neuve () Rénovation (O Espaces urbains

Pixdes g Type d’'ouvrage

roduits génénques. les prix seront comparés & ceu des produts
possédar o

Tous les prix se voiert affectés par des coefficients, considérés par des professionnels expénimeries, qui prennert en compte les caracténistiques typologiques
de I'ouvrage, le volume de |a construction, sa localisation géographique et la situation actuelle du marche.

Rendement de |a main d'oeuvre:
Dans e Générateur de pri, les rendements considérés dans chaque unité douvrage sont variables et dépendent des caracténistiques dela construction et de

son environnement, telles que la surface totale canstrute et celle du niveau type, I nombre de niveaus: hors sol et &n sous-sol, la géométrie et la complexté
des riveaus du batiment, laccessbili et la topographie de la parcelle, cnire auires

Emplacement

¥ 11 @ France ¥ [ OMarc ¥ L OMai ¥ B O Ageie ¥ B OCameroun
¥ Fd ORe C ¥ [0 OCete divoire ¥ 10 O Senégal

Le Générat, PayS Is langues officielles respectives. pour les pays suivants:

¥ Espagne (EspStmerehic| Guatemala ¥ Panama ¥ Umguay ¥ Angola

¥ Argentine ¥ Coombie ¥ Hondwss ¥ Paaguay ¥ Potugal ¥ CapVert

¥ Bolivie ¥ Equatesr ¥ Mexque ¥ Pérou ¥ Brsi ¥ Mozambique

Monnaie:
La monnaie tiisée est la monnaie offcielle du pays: Euro (EUR)
Terminologie:

La défintion des untés dlouvrage est réalisée & partr de la descrption détaillée de leurs caractérstiques techniques et des facteurs détemninant leur montant
final, en utilisant & cette fin. des termes intemationaux et locaux

Pour tout éclaicissement teminologique, veillez nous contacter

Vous pouvez utliser le Générateur de prix dans les programmes de Meirés et Budgets suivarnts
CYPEPROJEC s, D& ot Cahiers des , Avec métré ot

Sélectionner le département :

4 ¥

|Projet: Construction neuve, France
Emplacement : Rhine
KZ] Prix décomposés
B Cahier des charges
I Sécurité of santé

Mémoire graphique des matériaLx
¥ Détails constructfs

¥ Module acquis avec vetre licence

X Module non acqis avec votre licence.
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Bac Pro TEB — Générateur CYPE

Paramétrer les spécificités du projet :

T d# ¥ 9
Lun des ohjsctfs principaux du Générateur de prix est doffirle cott le plus juste possible dune partie de louvrage
Dans cette fenétre, vous devrez choisirles paramétres qui s rapprochent le plus des caracténstiques de votre
ouvrage. Plus ce choix se rapproche de la réalité de votre oUvrage, plus les prit générés seront proches de ceux du
marché
Toutes les possibiltés disponibles pour chaque paramétre possédent une aide bouton 7" en haut & drote de |2
fenéire) dans laquelle sortt s des caractéristiques objectives qui vous pemettront de classer comectement
.
Iy
Surfaces de référence
puite 4500.00| m? Nombre de niveaux hers sol
Surface du niveau type Nombre de niveaux en sous-sol
Accesshbilté Topographic Marché
(® Trés bonne O Plate O Enhausse
() Bonne (®) Avec dénivelés minimaux () Croissance modérée
O Nomale () Avec dénivelés mamués (® Croissance soutenue{nommale)
(O Difficuté moyenne O Accidentée (O Récession modérée
Trés accidentd O Récession marquéelcrise)
Informations complémentaires o du ey
-
O Maisons en bande OEnbiseau
O Batiment callectif @® lIsolée
(@ Autres utilisations
Distanc & la décharge autorsée km
Coefficients constants et variables dans la décomposition d'une unité d'ouvrage
Dans la décompostion dune pattie douvrage. il existe des coefficierts constants et dautres vanables. Le prix de la
main d'oewvre est it par convention &t ne dépend que de | 20ne géographique. Dans Une méme partie, la
quantité des maténau ne dépend d'sucun des coefficierts présents dans cette fenétre. Les autres valeurs de la
décomposition rendement et prix de main d'oelvre et de machinefie) dépendent des paramétres qui somt quantfiés
id
& Détermination et actualisation des prix et des rendements
¥ Module acquis avec votre licence.
3 Module non acquis avec votre licence.
~ . "y .
Sélectionner un ouvrage élémentaire :
= & v WA cespix? A @
o =
o Sous-chapitre
. en bloc de béton.
m?  Mur porteur en magonnerie amée. 214 H de béton © Bloc en béton cellulaire
e Ouvrage élémentaire
m?  Couche principale dune fagade Chutes et piéces cassées (%)
ventilée, en de blocs de
béton & revétir. Boc T
m?  Couche extérieure de facade double Type debioc
parol, en magonnerie de blocs de
béton 3 reve.
m?  Couche principale de mur mitoyen
iy e s © Creux
de béton a revétr,
m? Mur de fagade pour ETICS, en
magonnerie de blocs de béton OPen
revéti. v
GMX Panneaux en béton — -
GMT  Briques entere cute Prx décomposé  Cahier des charges Déchets générés  Indicateurs d Sécurté et santé
(SHET e ' Expotation: . EIE=BDd
GML  Ossature légére métaliue A
GH Chainages T Partager Expoter ~ ) Apercu avant impression {53
2; Rives de plancher -
Poteaux. poutres et ossatures
5P Planchers GMB010 m* Mur porteur en magonnerie chainée, en bloc de béton. 27,12€

Mur porteur de 20 cm d'épaisseur en magonnerie chainée, de blocs creux en béton, a revétir, 500x200x200 mm, résistance normalisée B40 (4 MPa), avec
des joints de 10 mm d'épaisseur, posés avec du mortier de ciment industriel, couleur grise, M-S, fourni en vrac. Le prix ne comprend ni les chainages
verticaux et horizontaux ni la réalisation des linteaux des ouvertures du parement.

[Quantité Junté | Prix untaire | Prix total |

[ Cogeinterne | Désignation
1‘ns| 11,:u|

|mm2bngozn== Bloc creux en béton, a revétir, 500x200x200 mm, résistance normalisée B40 (4 1Pa), couleur | 10,500 | 1 |

rise_niéces snéciales” avec e orix 0% nour cause de nidces soéciales

Exemple : mur en blocs de béton cellulaire

¥ Module acquis avec votre licence.
X Module non acquis avec votre licence.
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Paramétrer un prix unitaire d’ouvrage élémentaire :

= i ¥ i) Aquoi comespondent ces prix? * @)

B

<

GA Transformations et réparations
GF  Fondations
GS Structures entemées et semientenées
GB Planchers bas
GM Murs 04
GMD Démoltion
GMC Béton banché
GMF  Béton préfabriqué et précofiré
GMB Blocs de béton 04

m? Mur porteur en magonnerie
chainée. en bloc de béton.

m?  Murporteur en magonnerie amée. de O Bloc de béton @ Bloc en béton cellulaire
blocs & bancher en béton.

m?  Couche principale dune fagade Chutes et piéces cassées (%) | 5.0]
ventiée, en magonnerie de blocs de
béton a revéti

m?  Couche extérieure de facade double
parol. en magonnerie de blocs de.
béton & revér.

m?  Couche principale de mur mitoyen
double paroi, en magonnerie de blocs
de béton & revé

m?  Mur de faade pour ETICS, en ® 625x200x250
magonnerie de blocs de béton &
revétir.

GMX Panneaux en béton O 625240250
GMT  Biques enterre cute
GMP Piere Prix décomposé Cahier des charges Déchets générés Indicateurs dimpact envionnemental Sécuté et santé

GML Ossature légére métalique = ’
GH Chainages v Espotation: - "E=BDC [
2: m o plaricher o O Patager £ Exporter » L) Apercu avant impression

es

g
12
i

k
i

A4

Dimensions (mm)

O 625175250

~

Dimensions

n bloc de béton. 206
e Diocs on Déton cebjrie & jmiirie FPRARRVASR o mmske san A i 3
« et addif retenant 1/ Boc )/ Pose

Pose

barement.

GJ Socles © 625:240x250
(0 Pose & jirts tradtiornels

| ‘ GE Passereles et escaliers

¥ Module acquis avec votre licence.

© 625300250 “ jnation

Résstance (MPa)
= : Joints C\‘\\S
itico paroame L™ ) Morier & joints minces
Majoration selon chiffrage

X Module non acquis avec votre licence.

4 Aouo comsspongent cespx? o)

Editer le sous-détail de prix du générateur :

T #h %
[Projet: Construction neuve, France ~
[Emplacement: Rhane-

] Prix décomposés <

P Intervertions préalables
A VRD et aménagements axténeurs
G Struclure et gros oeuvre <
GA  Transfommations et réparations
GF Fondations
GS  Stuctures entemées et semi-enterees
GB Planchers bas
GM Murs <
GMD Démoltion
GMC  Béton banché
GMF  Béton préfabriqué et précolffré

GMB Blocs de béton L4
m?  Mur porteur en magonnerie »
chainée, en bloc de béton.
s © Bloc de béton @ Bloc en béton cellulaire
m?  Murporteur en magonnere amée, de
blocs & bancher en beton
o : , — — :
2 Couchemindpde dine fagade it décomposé  Cahier des charges Déchets générés Indicateurs dimpact environnemental  Sécurité et santé EXpOl‘t
ventilée, en magomneri de blocs de o
béton & revai. BDC /<
m?  Couche extérieurs de fagade double
parol. en magonneie de bloos de ™ Patager () Exporter = (Y Apercu avant impression £63
béton & revéi
m?  Couche pincipale de mur mtoyen ., ~
double paroi, en magonnene de blocs U n |te
do béton & revétr.
m  Mur de fagade pour ETICS, en GMB010 "M  Mur porteur en magonneric chainée, en bloc de béton. 37,45€
gig::‘"a”e EiTmizizand Mur porteur de 20 em d'épaisSeUr en maconnerie chainée, de blocs en béton celllaire, & revétir, de 625x200x250 mm, posés avec du mortier & joints.
B minces, composé de ciment blanc, chaux grasse, sable siiceux et additif retenant feau a base de celulose. Le prix ne comprend ni les chainages verticaux
GMX  Panneaux en béton et horizontaux ni la réalisation des inteaux des ouvertures du parement
GMT  Briques enterre cute
GMP Piere
GML Ossature ligére métalique [ code nterne Désignation Quantté [Unté |  Prcunitaire | Prix total
GH 100ua |y en béton celulaire, & revélr, de 625:200x250 mm, résistance normalisée 4,5 1Pa. Selon | 6,720 U 332| 2231
2 e gn .
Gl d .
Caracteristiques du prix 0o e s, comaoesds cimnt banc, chau rass, ssoe stcstadatt | 4352 ko vi| 2
GR nt feau 4 base de cellslose, dapplcation dans magonneries en blocs de béton
Go sourni en sacs de 26 kn_selon NF EN 958
GP Planchers monzt . L, 7 2585|858
Bl T e motte Prix du générateur b | 2125 357
Gl Auvents et porches 0 w/rzf o073
GE Passerclles ot escaliers Colt dentretien dé [Montdtota HT: 37,25
GJ Sodes v
¥ Module acquis avec votre licence
X Module nen acquis avec votre licence v

Attention : le prix du générateur correspond pour I'entreprise a une valeur déboursé sec.

Stéphane Cossé - LPO Les Lombards - Troyes Page 4 sur 5



Bac Pro TEB — Générateur CYPE

oy I"-caunr- rem s # - 1 Ranwoyer la igne automatiquement | | [standsis | F ] = | = Hf’* ’)_:S"mm' wonsizee < fy O
B Coplr : I = o 2 | M ferme M s o Sy | Insdew Supeons Fomat | B POOOP~ e ot Rechescher
O nepossrea mieentome | [ 818 -4 |l = =3 3| CE— AR Rb L Pt Sugrwirestiighe il Rpmiphciabitil R0
Presie-paplen g Pakice g Alignement g Nombre g Stytes Cellules tation
=] '
03 - % | Mur porteur en magonnerie chainée, en bloc de béton ~
¥ ¥ ¥ “ ' v v w " " W W " " " " w » 5 3 e u 5 £ ¥ w5 [
A B C D = E G H I J K L
2
3 GMB010 m* [Mur porteur en magonnerie chainée, en bloc de béton.
4
Mur porteur de 20 cm d'épaisseur en magonnerie chainée, de blocs en béton cellulaire, & revétir, de 625x200x250 mm, posés avec du mortier & joints
minces, composé de ciment blanc, chaux grasse, sable siliceux et additif retenant l'eau & base de cellulose. Le prix ne comprend ni les chainages verticaux
et horlzontaux ni la réalisation des linteaux des cuvertures du parement.
5
6
7
8 Code interne | Deésignation Quantité |Unité | Prix unitaire | Prix total
b mto2bhc100ua |Bloc en béton cellulaire. & revétir, de 625x200x250 mm, résistance normalisée 4,5 MPa. Selon |  6.720( U 332 223
9 NF EN 771-4,
mto9mifo65a  |Mortier & joints minces, composé de ciment blanc, chaux grasse, sable siliceux et additif 4,352 kg 0,52 2,26)
retenant l'eau & base de cellulose, d'application dans magonneries en blocs de béton
10 cellulaire, fourni en sacs de 25 kg, selon NF EN 998-2.
o 11 mo021 Compagnon professionnel IIVCP2 construction pour des travaux de magonnerie. 0337 h 25,45 8.58]
12 mol14 Quvrier d'exécut] . , , , , 1,25 3,57
0 Fram outinge Prix valeur déboursé sec du générateur <72 07
14 Codt d'entretien décennal: 1,87€ MA 37.45)
15
16
17
18
19
20] o)
Feullle 1 ¥ . [x]
Prét (o Accessibilite : consultez nas recommandations  Page ! 1 sur | B I = + + 160%

Personnaliser le sous-détail de prix avec les parameétres de I'entreprise

Accusil

“H I“ EWP" el Jes -] & & # - |1 Renvoyer laligne sutomatiquement | |standard v h‘ W = W | Z :’""“"“’”"""‘q“‘ vy P
Coller ":R:::mmmmm'nm 1 2 A | B o ac [ Fusonner ot contrer - o g o g @ | Mseanfome Memescusfome Sovesde | It Suppimer Fomat ; F;‘::" Therat Recherchr e
Presse.papiers 5 Polce 5 Alignement 5 Nombre N styles Cetlules Edtion
H %~ ®
03 - fe | Mur porteur en magonnerie chainée, n bloc de béton -
¥ ¥ 5 W v ¥ v e W W W " " C " " 0 e w e B W % ® @ o s H
A B C D = [ G H | J K L
2
3 GMB010 m? |Mur porteur en magonnerie chainée, en bloc de béton. l
— 4
Mur perteur de 20 cm d'épaisseur en magonnerie chainée, de blocs en béton cellulaire, & revétir, de 625x200x250 mm, posés avec du mortier & joints
minces, composé de ciment blanc, chaux grasse, sable siliceux et additif retenant 'eau & base de cellulose. Le prix ne comprend ni les chainages verticaux
o ‘et horizontaux ni la réalisation des linteaux des ouvertures du parement.
]
]
7
8 Code intemne Désignati Quantité |Unité|  Prix unitaire | Prix total
v mt02bhc100ua |Bloc en béton cellulaire, a revétir, de 625x200x250 mm, résistance normalisée 4,5 MPa. Selon 6.720| U 332 2231
9 NF EN 771-4.
mt09mif065a  |Mortier & joints minces, composé de ciment blanc, chaux grasse, sable siliceux et additif 4,352| kg 0,52 226
retenant leau a base de cellulose, d'application dans magonneries en blocs de béton
10 cellulaire, fourni en sacs de 25 kg, selon NF EN 998-2.
S L] mo021 ‘Compagnon professionnel IINCP2 construction pour des travaux de magonnerie 0337 h 25,45 858
12 moi1d ‘Ouvrier d'exécution /OE1 construction pour des travaux de magonnerie. 0.168| h 21,25 357
— 13 Frais outillage 2,000| % 36,72 0,
14 Cout d'entretien décennal: 1,87€ les 10 premiéres années Montant fotal aray Coefficient d’entl‘epl‘lse
_ 15 Coef. Vente 14
16 PUHT entreprise 53,18
17
18 . . f .
= Prix de vente unitaire HT de I'entreprise
20 [=]
Feulle 1 ® [« ] ]
Pét (3% Accessibilie : consultez nos recommandatians  Fage : 1 sur 1 8 L ————

Toutes les valeurs sont personnalisables directement dans le tableaur. Pour I'archivage et
la modification ultérieure du sous-détail de prix, sauvegarder une copie du fichier.
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