Systemes d'Information et Numérique TSTI2D
Serrure connectée SEANCE 4
b icopiad Prototypage de la solution Activité 1
NOM & e Prénom : ...ooovvvveiii i Note : /20

Durée : 8 H 00

Objectif visé : 07 - Expérimenter et réaliser des prototypes
Compétences : CO7.4. Réaliser et valider un prototype obtenu en réponse a tout ou
partie du cahier des charges initial.

CO7.5. Mettre en ceuvre un scénario de validation devant intégrer un
protocole d’essais, de mesures et/ou d’observations sur le
prototype ou la maquette, interpréter les résultats et
qualifier le produit

CO7.6. Expérimenter des architectures matérielles et logicielles en
réponse a une problématique posée

Connaissance visée : SA 6.1. Moyens de prototypage rapide
SA 6.2. Expérimentations et essais
SA 6.3. Vérification, validation et qualification du prototype
d’un produit
Matériel nécessaire : Poste informatique équipé d'Adobe Reader, de Proteus ISIS
et d'Arduino Augmenté, matériel de prototypage rapide (Arduino)

1. PRESENTATION DE L'ACTIVITE :
L'objectif de cette derniere activité et de mettre en ceuvre en groupe de projet le prototype propre
a chaque problématique posée :

@ Comment sécuriser I'acces de I'habitat localement ?

@ Comment gérer a distance l'acces de I'habitat ?

@ Comment surveiller I'autonomie énergétique du produit ?

Par groupe de 3 éléves, chacun doit prototyper et valider sa solution, en s'appuyant sur son étude
préliminaire pour sa mise en ceuvre.

La solution de communication distante se fera sur support Wifi et pourra étre mise en ceuvre
avec une carte Wifi Shield Arduino. Le code de programmation est trés similaire a celui de la
carte Ethernet Shield que vous avez modélisée dans la SEQ3. Uniqguement les librairies changent
ainsi que l'initialisation de la carte. Il vous faudra pour cela connecter le module Wifi au point
d'acces de la salle en respectant le plan d'adressage suivant :

Grp SIN1
M 2
172.17.8.1
% 255.255.0.0
L0

Grp SIN2

172.17.8.2
I e 255.255.0.0
Sr——— ‘ ‘ Grp SIN3
—— ‘ 172.17.83
) 255.255.0.0
SS12D : WIFL_SIN

ﬁ MdP : connect)BV Etc...

Vous pouvez, si vous le désirez, utiliser soit un module ESP8266 ou encore avec une carte D1
Wifi. Le choix est libre en fonction de vos compétences et maitrises de programmation pour l'une
de ces trois technologies. Une fois validé, I'ensemble pourra étre rassemblé en un prototype
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unique afin de tester le produit complet. Cette partie n'est pas obligatoire pour valider I'ensemble
du travail, mais apporte un bonus lors de I'évaluation pour celles et ceux ayant réussi a mettre en
commun leur étude.

2. MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES

Du fait de I'ajout de la connectivité par un module Wifi, et donc de la possibilité de commander le
verrouillage/déverrouillage a distance par une interface Web (voir SEQ3), il est nécessaire de
modifier le comportement du produit en ajoutant notamment un bouton poussoir permettant
d'accéder a I'habitation (ou au local).

En effet, étant donné que linterface Web envoie en permanence la derniére requéte
correspondant a la derniere action de l'utilisateur (ACCES=0ON ou ACCES=0FF) il n'est plus
possible de gérer directement la gache électrique par cette commande.

Il nous faut discerner deux commandes :

- Celle permettant d'autoriser ou non l'acces, qui se fera par une variable booléenne nommée
bACCES. Celle-ci sera mise a 1 si la requéte ACCES=ON est envoyée ou si le code de
deverrouillage stocké dans la variable code ouv est entré au clavier. De méme, cette
variable sera remise a O si la requéte ACCES=O0OFF est envoyée ou si le code de verrouillage
stockeé dans la variable code_verr est entré au clavier.

- Celle permettant I'ouverture de la porte, et donc de I'activation de la gache. Cette commande
se fera par un bouton poussoir uniquement si I'acces est autorisé (variable bACCES) .

Votre prototype devra respecter, outre le cahier des charges initial vu lors des différentes études
de cette séquence, ce nouveau comportement donné par les différents diagrammes de séquence
suivant :

sd [Serrure connectée] Autorisation d’accés par clavier [Accéder au local] /

: . . :Arduino
‘ :Clavier ‘ ‘ :BP ouverture ‘ ‘ MEGA

‘ :LED Rouge ‘ :LED Verte :GACHE

]
code lu=""
Allumer voyant
LOOP
Appuie sur touch
] — — _ _Llectuieducode __ __ __ _|

Construction

Transmission des caractéres o du code_lu

f »>
alt Eteindre voyant R
>
Allumer voyant -
[code_lu = code_ouv] ]
Porte déverrouillée
- — — — ——— S 2 e — g g
Appuiie sur BP ouverture
»
|::| Transmission donné
alt
[bAccces = 1] Activer ouverture .

Attendre 5
sec

Désactiver ouverture L
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sd [Serrure connectée] Verrouillage de I'accés par clavier [Accéder au local] )

code lu="1234"

LOOP

Appuie sur touch

] _ _ __ _lectuieducode __ ____ _|

Construction

Transmission des caractéres o du code_lu
_t >

an ] Allumer voyant
Eteindre voyant >
[code_lu = code_verr]
Porte verrouillée
- ————— - - - ———e -
Appuie sur BP ouverture
alt
[bAccces = 1] Activer ouverture

Attendre 5
sec

Désactiver ouverture

\

sd [Serrure connectée] Autorisation d’acces par interface Web [Accéder au local] /

readString =
Allumer voyant

LOOP

« ON »

i Appuie sur ACCES;

Désactiver ouverture

Transmission de la trame ‘
Réception
données Wifi
[read String]
an ] Eteindre voyant —
X Allumer voyant -
[readString = -
ACCES ON
Porte déverrouilléé bAccces =1
sur BP ouverture
alt
[bAccees = 1] Activer ouverture .
Attendre 5 55
sec
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sd [Serrure connectée] Verrouillage de 'accés par interface Web [Accéder au local] )

i :Web :BP ouverture LD :LED Rouge :LED Verte :GACHE
MEGA
i il
H readString = “ACCES ON”

LOOP

%Appuie sur ACCES
] « OFF »

Transmissioh de la trame

Réception
données Wifi
[read String]

at ] Eteindre voyant

Allumer voyant
[readString = "ACCES! —

OFF’] —
Porte verrouilliée __b/-\occes =0

- — — — — — ) N St e e — e
Appuie|sur BP ouverture

"l

[bAccces = 1] Activer ouverture

Y

Attendre 5
sec

Désactiver ouverture L

3. MATERIEL MIS A DISPOSITION :

Chaque groupe de projet aura a sa disposition un ensemble de matériel de prototypage rapide

constitue :
- D'une carte Arduino Méga par éléeve
- D'une plague de montage rapide par éléve '
- D'un afficheur LCD 16x2
- D'un module relais 5V
- D'un régulateur de tension 12V avec fiche alim 5,5x2,1 mm
- D'une serrure Solénoide '

- D'un clavier souple 12 touches matricielles
- D'un pont diviseur de tension

- D'un ensemble de fils de connexion rapide (MM, MF et FF) s
- D'un module Wifi Shield (ou ESP8266 ou D1 Wifi)

- De 2 Leds (Rouge et Verte) Il

- D'un SOUNDER -

- D'un module bouton poussoir w
- De connecteurs rapides M/F v

>

- D'un détecteur de tension/courant USB

- D'une Batterie Li-ion 14,8V/2600mAh @
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5. REPARTITON DES TACHES et EVALUATION DE L'ACTIVITE :

Chaque groupe de projet devra renseigner le nom des éléves dans l'onglet "DEFINITION DU
PROJET" afin d'identifier la tache qui lui est attribuée.

| i
FICHE DE DEFINITION DE PROJET L]

4

P
» s SESSION : 20212022 B 5 Eléve 1 Elve 2 Eléwe 3 Eléve 4 Eseve 5
HE) | e auper Serrure Connectée (J - e ———
Bt Théme sociétal - Protection ETAPES | TACHES ".;” Covtres bes caves wi-dessous pous snibumy ue tobve § un dtbve
r z I
p sona st >
Res?onsabla du P. EUGE — o
suivi de projet WPeriore o ) i
Lycée concerné : Lycée Jean Baptiste Vuillaume MIRECOURT . %
Descriptif du groupe de projet ‘[i s X ]
It 4’—‘
Eléve 1: Nom 1 Prenom1 ; X
Eleve 2: Nom 2 Prenom2 h| 3 X
Eldve 3: Nom 3 Prenom3 147 . x
Eléve 4: 4 ' -
5 N x
Eléve 5: b .
x

A lissue de cette activité, une évaluation individuelle du travail effectué sera réalisée sous forme
de revue de projet. La grille de compétence est donnée dans le fichier Excel "Conduite et Revue
de Projet SIN.xIsm".

Grille d'évaluation de compétences - Conduite de PROJET
Téches Compétences évaluées [ Critéres d'évaluation [evatwé [ o 13 | 23 | 1

o1 Caractériser des produits ou des constituants privilégiant un usage raisonné du point de vue développement durable

Justifier les choix des structures matérielles et/ou logicielles d'un produit, - L . - .
AB1 - AB2 co11 N e N N Les choix sont justifiés et les différents flux identifiés
identifier les flux mis en ceuvre dans une approche de développement durable

La démarche de conception est justifiée par rapport au cahier des charges et des

AB3 COL2  |lustifier le choix d'une solution selon des contraintes d'ergonomie et de desizn o
contraintes & respecter

03 Analyser Porganisation fonctionnelle et structurelle d’un produit

Identifier et caractériser les fonctions et les constituants d'un produit ainsi . L
CP2-CP3 cos.1 j . Les différents flux MEI et |a nature de ces flux sont identifiés X
que ses entrées/sorties

€D1-CD2 co3.2 Identifier et caractériser I'agencement matériel et/ou logiciel d'un produit L,Es =olutions techmqug,s d,g conception et/ou de programmstion proposées sont en X
lien avec le besoin exprimé
\dentifier et caractériser le fonctionnement temporel d'un produit ou d’'un Le diagramme « états/transitions » est programmé, le comportement du produit ou
A8t CO34 orocessus du sous-ensemble éudié répond bien au cahier des charges X
06 Préparer une simulation et exploiter les résultats pour prédire un fonctionnement, valider une performance ou une solution
cP1 Un modéle de comportement pertinent est établi X

Expliguer des éléments d'une modélisation proposée relative au
comportement de tout ou partie d'un produit

Co6.1

co3 Le choix de la solution est argumenté X
[t étres du modéle sont igné limiter les écart I
Identifier et régler des variables et des paramétres internes et externes utiles & | P o o ee O MOGEIE SONTrenseiznss pour limiter les fcarts avec les mesures X
PR1-PR2 Co6.2 . - . Cliemit
une simulation mobilisant une modélisation i . ,
Les variables caractéristiques du systéme réel sont identifiées X
o7 Expérimenter et réaliser des prototypes ou des maguettes
cP1 Les variables caractéristiques du produit réel & mesurer sont identifiées )(
Le prototypage rapide de |a solution est organisé, les composants sur le produit
PR1-PR2 Mettre en oeuvre un scénaric de validation devant intégrer un protocole ,‘d:miﬁét:” eerep & P P X
co72 d'essais, de mesures st/ou d'observations sur le prototype ou la maquette, - — — - -
N , ) . ) La procédure de test est organisée, les grandeurs d'entrée/sortie sont mesurées et
PR2-PR3 interpréter les résultats et qualifier le produit N N N x
comparées aux performances & atteindre
os Les écarts entre les mesures sur le prototype et le modéle de simuaition etfou les X

données du cahier des charges sont identifiés

6. TESTS ET VALIDATION :

Chaque prototype devra étre testé et validé en fonction de I'étude préliminaire et du modele de
simulation. Vous devrez mettre en ceuvre un scénario de validation afin :

- De valider les résultats des grandeurs mesurées par comparaison avec un appareil de
mesure adapté (Voltmetre, amperemetre, etc.)

- De valider le comportement de votre prototype par rapport aux diagrammes de séquence
donnés

- D'identifier les écarts entre I'étude theorique et la mise en ceuvre du projet SANS LES
JUSTIFIER. Evaluer I'écart constaté et vérifier que celui-ci ne dépasse pas les 10%.

- De modifier si besoin la maquette afin de réduire les écarts.
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