Energie solaire

Utilisation de I’oscilloscope

1°) Les différentes touches en facade

Un appui sur « autoset » et I’oscilloscope choisit automatiquement la base de temps et les calibres verticaux afin
d’assurer une visualisation correcte des signaux appliqués sur les entrées.

MAIS ATTENTION : Cela ne fonctionne que pour les signaux périodiques et les calibres choisis ne sont pas
toujours bien adaptés........
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3°) Visualiser un signal

o

/Configurer I'entrée utilisée

Par exemple pour I'entrée
CH1*:

Presser sur « CH1 menu »/

N

/Sélectionner une valeur
correcte pour le calibre
vertical (V/div)
en agissant sur bouton

\ rotatif de sélection

¢

Déplacer verticalement le tracé du signal si nécessaire\
en agissant sur bouton rotatif afin d’obtenir un tracé
complet sur I'écran. L'intégralité du signal (de la
valeur min a la valeur max) doit étre affichée !!!

_ b

‘% Masse ( GND ): U'entrée est déconnectée, comme si
vous aviez débranché le cable.....
% CA : Loscilloscope retire la composante continue du signal
& CC: Uintégralité du signal est affichée
C’est ce mode que vous devez utiliser !!!

Permet de limiter la bande passante de I'oscilloscope.
‘Pour vos mesures habituelles, choisir « aucune »

Permet de choisir le « pas » du bouton rotatif de sélection du
‘calibre vertical. Utiliser « Gros » (1,2,5 xxV) pour vos mesures

‘Pour certaines mesures en haute tension (>50V), on utilise des
« sondes » qui divisent le signal mesuré par 10, 100 ou 1000. Il
faut choisir ici le méme facteur de division que celui noté sur la
sonde. Si vous n’utilisez pas de sonde, sélectionner « 1X »

Permet d’inverser (multiplier par -1) le signal avant de
I'afficher. Sauf indication contraire désactiver cette fonction

La procédure est identique pour 'entrée CH2, les commandes sont
situées dans le rectangle bleu.....

L'oscilloscope posséde 2 bases de

temps, vérifier que c’est la base de

temps principale qui est active :
Presser sur « HORIZ menu »

Sélectionner une valeur correcte

HORIZONTAL

" L'option « Base de temps principale » doit &tre en surbrillance. |
“Sice n’est pas le cas, il faut la sélectionner en pressant sur le |
bouton associé. i

e

Zone
retardée

pour la base de temps (S/div)
en agissant sur bouton rotatif de
sélection

origine au milieu de I’écran.

Ce bouton rotatif permet de déplacer I'origine (début) du tracé du signal si nécessaire.
Mais attention dans le cas ou I'origine n’est pas au milieu de I'écran, la diminution de la base de temps ( pour « zoomer »
horizontalement) la fait « sortir » en dehors de I'écran... Le bouton « Set to zéro » permet dans tous les cas de repositionner cette

o Afficher le menu
MESURES
Presser sur

« MESURES »

v

Pour chague mesure l'oscillo donne :
- Lavoie mesurée
- Letype de mesure

- Lerésultat de la mesure

Mesure § Choisir le tracé sur lequel la mesure sera 3
Configurer une .
mesure en ce cffectice
pressant sur le L1 Choisir le type de mesure 3 afficher
bouton associé % Fréq : Fréguence
E&: % Période : Période
/ % Moyenne : Valeur moyenne
D % C-C: Amplitude créte a créte
% Max : Valeur maximale du tracé
% Min : Valeur minimale du tracé
D % Tps montée : Temps mis pour passer de 10% a
90% de 'amplitude créte a créte
D % Tps descente : Temps mis pour passer de S0%
Retour 4 10% de 'amplitude créte a créte
D % Largeur pos : Durée de I'état haut du signal
% largeur nég : Durée de I'état bas du signal
D Attention : Certaines mesures ne sont réalisables que sur
des formes de signaux particuliéres.
Ex « Largeur pos » ne fonctionne gue sur des signaux
rectangulaires. Utilisée sur un signal sinusoidal la valeur
renvoyée risque d'étre fausse
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