DT1 MODIFIER UNE COMBINAISON

Pour notre exemple nous allons quantifier le volume, la masse d’armatures a partir d’un ratio
ANl et la surface de coffrage des poteaux
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'2H Poteaux

T 07.042 B £ m3  Bétontype C25/30 pour poteaux
B 07.040 B £5 ko Amatures poteaux

® {3 m2 Coffrage poteaux

e Cliquer sur I’icone afin d’ouvrir la fenétre Attribution et extraction des métrés

1. Volume de béton pour poteaux :

e Dans la partie CYPEPROJECT sélectionner le concept ()7.04a Béton type C25/30.. dans la partie
REVIT sélectionner la famille Poteaux porteurs

e Sélectionner le Type PI 30 x 20
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e Cliquer sur Ajouter puis renouveller pour les autres poteaux.
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Entité Egaliser Unité ~ Combinaison utiisée  Observations A Code Unité  Résumé
D ! Poteaubéton-.. o m* * Volume net B ! o0704a m3 Béton type C25/30 pour poteaux
0 ! Poteau béton-... a m* * Volume net
F— S ey ey - = PP hd =

A 07.04a| m3 Béton type C25/30 pour poteaux

*Volumenet v (@ a \ v \}‘\ @ 4 Lacombinaison atiribuée n'était pas cohérente avec lunité de mesure.

ﬁ Unité du métré: Volume Combinaison utilisée: Une autre combinaison lui a été attribuée automatiquement Vous devez 0,205 m* i
. vérifier les données saisies.
Commentaire Commentaire2 Id A B Partiel ~ Sous-total
Poteaux porteurs: Poteau béton - Rectangulaire Unités  Volume net
n Poteau béton - Rectangulaire P130 x 20 Dalle brute Nouvelle construction 314010  1,000000000 0,205 0,205
0,205 0,205
0,205 0,205
Accepter Appliquer | Extraction métrés Annuler

e Cliquer sur Extraction des métrés, nous venons de quantifier le volume de béton
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2. Masse d’armatures pour poteaux :

e Dans la partie Cypeproject sélectionner le concept 07.04b puis Ajouter les trois poteaux

j [J' v Poteaubéton-.. O kg Volume net V‘l B v 07.04b kg Armatures poteaux

4 07.04b | kg Armatures poteaux

Unité du méttCombinaison utflisée: Volume net v YO E | v|¥ | = 0,100 kg
Commentaire Commentaire2 Id A B Partiel  Sous-total
Poteaux porteurs: Poteau béton - Rectangulaire Unités  Volume net
u Poteau béton - Rectangulaire poteau incline 17 x 17 Dalle brute Nouvelle consthyction 306529 1,000000000 0,100 0,100
0,100 0,100
0,100 0,100
=
T Accepter Appliquer | | Extraction des métrs Annuler

Nous pouvons constater que les unités ne correspondent pas

e Cliquer sur I’icdne pour ajouter une Sélection de paramétres pour obtenir
le métré afin de créer une nouvelle combinaison

e Compléter les cellules du haut pour donner un Nom et une Description
comme ci-dessous

aison médicale

ﬁ Nom l Armatures poteaux | Pe F o e
E_ e __i
;‘:‘ Description | Volume x Ratio d'armatures (90kg/m3) md
70, 30:
I
70| Bo:
7.0 a a leau
7.0! | Nom Identifiant T/E  Unité  Expression ‘ Colonne  Nom Expn A
7.01 | Hauteur D4 E 13.3801 A Unités

1€ gECOMpOsITON  LesToN ae cnanuer  renetre

 Cliquer sur Iicone pour Ajouter un nouvel élémentala o=
liste

i Nom [Armatures poteaux
i Description
b

Volume x Ratio d'armatures (90kg/m3) ’

e Dans la cellule Bleue a coté de I’identifiant U1 donner le 22 £

3 Nom Identifiant T/E Unité Expression Colonne  Nom Expr A
* b b 4 . Hauteur D4 E [3.380] A Unités
Nom : Ratio PO puis dans la cellule Expresion écrire la [ = o [ v o5
Ilb P17 T 0,200 c
Valeur 90 | | Décalage inférieur P13 E 0,000] v D
! Décalage inférieur P9 E [0,000} <
"W Niveau supérieur P14 E [0,000] !'| Décalage supsrieur P12 E Formule de calcul
* | style de poteau P5 E 0,000] 1 | Décatage supérieur P8 E
. ’ Forme de coupe P7 i
Ratio PO u1 90 1ln s T 0300
Niveau de base P15 E [-0,170]
l ”1 Niveau supérieur P14 10,000
| | style de poteau P5 0,000]
i I
e Nous allons donner la formule : Volume net x ratio PO 1

n202kn

o Dans la partie de gauche sélectionner la ligne U1

o Puis cliquer sur la fléche (entre les deux parties) @
Colonne  Nom Expn A
B Volume net D31
v i L, , . s/ C Ratio PO u1
ar |I§I La formule est créée, par défaut si aucune Formule de calcul est o
4 . . . . . E v
,(r (@ indiquée les lignes B et C sont multipli¢es entre elles. ———— < >

Formule de calcul

Al '
SNl »
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e Cliquer sur Accepter

Lo L =

I R

A Entité Egaliser Unité C utilisée O i A Code Unité  Résumé L

e =
U v  Poteau béton -... a kg Volume net = ! 07042 m3 Béton type C25/30 pour poteaux
U ~  Poteau béton -... O kg Armatures poteaux- ... . B v 07040 kg Armatures poteaux

H n PP T — — Sam FYSram—— ol
A 07.04b|kgA

Unité du métré: Poids

Combinaison utilisée: Armatures poteaux - Volume net | Ratio PO v Z | ] ? ‘ = 18,270 kg
Commentaire Commentaire2 Id A B c Partiel  Sous-total
Poteaux porteurs: Poteau béton - Rectangulaire Unités  Volume net  Ratio PO

n Poteau béton - Rectangulaire P2 30 x 20 Dalle brute Nouvelle construction 313900 1,000000000 0,203 90,000 182270

18,270 18,270
18,270 18,270

.| Accepter Appliquer | | Extraction des métrés Annuler +

e Modifier la combinaison utilisée pour les autres concepts (Poteaux)

o Cliquer sur Extraction des métrés puis cliquer sur Accepter
L@
X 0107.04 B H Poteaux 1,000
B9 07.04a B {3 m3  Béton type C25/30 pour poteaux [ 0508
B3 07.04b B Kk Armatures poteaux
ri 07.04c B {3 m2  Coffrage poteaux
<]

45,720

3. Surface de coffrage

,_:*’,/‘||¥l Il est possible de déterminer la surface de coffrage si on ne connait pas son ratio (m?m?) en
} O créant une formule comme 1’exemple ci-dessous.

e Ouvrir la fenétre Attribution et extraction des métrés

e Dans la partie Cypeproject sélectionner le concept 07.04c¢ puis Ajouter les trois types de poteaux

| ) s e aa

il

ssme s s o \7

B A4 07.04c| m2 Coffrage poteaux

8.01.

onty Volumenet v| © | v ¥ | & A Lacombinaison attribuée n'était pas cohérente avec lunité de mesure.

2atuty UNité du mé é: |Surface ée: Une autre combinaison lui a été attribuée automatiquement. Vous devez 0,205 m* v

latuty vérifier les données saisies.

N Commentaire Commentaire2 Id A B Partiel ~ Sous-total

Poteaux porteurs: Poteau béton - Rectangulaire Unités  Volume net =
BN Poteau béton - Rectangulaire P1 30 x 20 Dalle brute Nouvelle construction 314010\  1,000000000 0205 0,205 4
0,205 0,205
0,205 0,205
Accepter Appliquer | | Extraction des métrés \

»_"J‘gj \ -
o

Les unités ne correspondent pas, nous avons un message nous indiquant que la combinaison
n’est pas cohérente

Cliquer sur I’icone pour ajouter une Sélection de parameétres pour obtenir le métré afin de créer une
nouvelle combinaison

o Compléter les cellules du haut pour donner un Nom et une Description comme ci-dessous

ﬂ Sélection de para

O
o

Ba Vil

t1
Nom Surface |
q A4
§ Description | Périmétre du poteaux x hauteur
1
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e Cliquer sur la ligne correspondant a 1’identifiant D4 puis double cliquer ou cliquer sur la fléche afin
de I’ajouter dans la partie de droite

e Renouveler pour les lignes P16 et P17

o | _
16tq

Nom Surface
Hid -
E Description | Périmétre du poteaux x hauteur

dra a

|
a n-f
E Nom Identifiant T/E Unité Expression Colonne  Nom Expn A —_
e | | Hauteur D4 E (3.420] A I -
i Volume net D31 E m* [0,205) 51| B Hauteur D4
"™ |'b P17 ] 0,200 c h P16
Décalage inférieur P13 E [0,000] D b P17 v
1bt Décalage inférieur P9 E [0,000] < >
.V | Décalage supérieur P12 E [3,250] Formule de calcul
' | Décalage supérieur P8 E [3,250) : -
| | Forme de coupe P7 ¥ 0,000 \L
e Ecrire dans la partie Formule de calcul 1’expression suivante A*2*(C+D)*B
[
a !
Colonne  Nom Expression Grouper Cumuler A :i
A Unités O ]
el = Hauteur D4 O O 1
c b P17 O O ]
D h P16 O O
E O O v
Formule de calcul
A2 (C+DyB & |
A étant par défaut le nombre d’unité
e Modifier la combinaison utilisée pour les autres concepts (Poteaux)
o Cliquer sur Extraction des métrés puis cliquer sur Accepter
IXj 010704 B E;;‘ Poteaux 1,000
WMoris RO e 2
(] 07.04c i:’g m2__|[Coffrage poteaux | 12:os7¥
2N I1 est donc possible a partir de la maquette REVIT d’extraire des quantités puis de modifier
r B les combinaisons afin de quantifier différents concepts.
o«
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