



	Séquence co-intervention Mécanique 
	Activité 4

	Quelles sont les conditions d’équilibre d’un solide en rotation autour d’un axe fixe ?
Contrôler, serrer au couple  


	 
[image: http://www.setam.com/lot-de-2-panneaux-perfores-porte-outils-sans-crochet.jpg,zoom,4504892]
Observation du client : 
En serrant une culasse des vis ont été cassées alors que la consigne de serrage affichée était faible


Diagnostic du réceptionnaire :
Contrôler l’étalonnage de votre clé dynamométrique


Objectif :
Etre capable  de serrer au couple à l’aide d’une clé dynamométrique
[image: 005]












Monter les vis sur le support à l’emplacement correspondant.

Choisir la clé dynamométrique adéquate au serrage ainsi que les douilles appropriées.

Serrer progressivement en partant de 0,5 daNm puis progresser de 0,5 en 0,5 daNm jusqu’à la rupture de la vis correspondante. 

Compléter le tableau ci-dessous, en indiquant la valeur du couple de rupture de chaque vis cassée ou foirée et le couple limite de rupture prescrit par le fabriquant dans le document ressource.


	Dimension de la vis
	
M ……….

	
M ……….

	
M ……….

	
M ……….

	
M ……….

	
M ……….


	Couple de rupture en daNm
	
	
	
	
	
	

	Couple limite fabriquant
	
	
	
	
	
	


Document ressource



		Le couple de serrage
	.




		Valeurs de couple de serrage
Préconisation Hirths
- Bougies : 16 Nm
- Vis de carter M4 : 2,8-3,3 Nm
- Vis de carter M5 : 4-4,4 Nm
- Vis de carter M6 : 9-11 Nm
- Vis de carter M8 : 23-28 Nm
- Vis de carter M16 : 70-80 Nm
	Valeurs de couple de serrage
Préconisation Jabiru
- Bougies : 11 Nm
- Filtre à huile : contact + 0,75 tour
- Culasse : 33 Nm
- Cache-culbuteur : 7 Nm
- Goujons bloc-moteur : 48 Nm
- Démarreur : 21 Nm




		Valeurs de couple de serrage
Préconisation HKS
- Bougies : 20-30 Nm
- Filtre à huile : contact + 0,75 tour
- Cache-culbuteur : 8 Nm
- Vis de réducteur M8 : 24 Nm
- Vis de carter M10 : 48 Nm

	Valeurs de couple de serrage
Préconisation Rotax
- Bougies 4T : 20 Nm
- Filtre à huile : contact + 0,75 tour
- Bougies 2T : 27 Nm
- Culasse 2T : 22 Nm
- Volant magnétique 2T : 105 Nm
- Vis de carter M8 : 24 Nm
- Préconisation Arplast
- Vis M6 : 10-12 Nm
- Vis M8 : 15 Nm







		couples de serrage (Nm) pour boulonnerie métrique à 80% de la limite élastique : pas normal
- état : nl = non lubrifié ; coefficient de frottement µ 0,20
- état : l = lubrifié ou neuf ; coefficient de frottement µ 0,15
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o (mm) 6 [ 810 [122]u[16]1w]20][2]2
150 w6 | 8 | w10 [ M2 | m1a | w16 | mis | M20 | M2 | w24
pas (mm) 1 (125 15 [15] 2 [ 2 [25[ 25 [25] 3
matériau état
Classe 4.6 nl 5 | 11 | 22 |39 | 62 | 96 | 133 | 188 | 256 | 325
] 3 |8 | 7 |20 [ ar |72 [100] w1 | 192 | 2
Classe 8.8 ol || 12 [ 30 | 59 [ 104 | 165 | 257 | 355 | 501 | 683 | 866
| 9 | 22| 45 [ 78 | 124 | 193 | 266 | 376 | 513 | 650
Inox classe 50| nl 4 |10 | 19 [ 34 | sa | sa [ 116 | 165 | 224 | 284
] 3 |7 |15 25 |41 | 63|87 | 123 168 | 23
Inox classe 70 | nl 9 |21t | a2 [ 73 | 116 | 180 [ 249 [ 353
] 7 | 6 | 31 | 55 | a7 | 135 | 187 | 264
oxclasse80 | nl [[ 12 | 28 | 56 | o7 | 155 | 241 | 333 | 470 | 641 | 812
| 9 |21t | 42 [ 73 | 116 | 180 | 249 | 353 | 481 | 609
ASTH A36 nl 5 |12 | 23 |40 | 62 |00 | 139 | 19 | 267 | 338
| 4 | o |7 [0 [ a8 | 75 [ 104 | 147 [ 200 | 254
AISI 1045 nl 6 | 15 | 20 |50 | 80 | 124 | 172 | 243 | 331 | 420
| 4 | 1| 2 [ 3 |60 | 93 [ 120 182 248 | 315
AISI4140 nl 8 | 20 | 39 [ 68 | 109 | 168 | 233 | 320 | 449 | 569
] 6 | 15 | 20 |51 | 81 | 126 | 175 | 247 | 336 | 426
Classe 10.9 ol [[ 18 | e | 87 [ 152 | 203 | 377 | 521 [ 736 [ 1004 | 1272
] 14 | 33 | 62 | 114 | 182 | 283 | 391 | 552 | 753 | 954
Classe 12.9 ol [[ 21 [ 52 [ 102 [ 178 | 284 | aa1 [ 610 [ 862 [ 1172 | 1489
16 | 39 | 77 | 133 [ 213 | 331 | 457 | o46 | 881 [ 1117
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