	Séquence co-intervention Electricité
	Activité 2

	Les différents types de moteur



Deux types de moteurs sont présents sur les systèmes 
















[bookmark: _GoBack]Application : Lecture de plaque signalétique 
On donne quatre plaques signalétiques de moteurs [image: ]
1 – Indiquer les grandeurs physiques communes et leurs unités 
	Grandeur
	Unité

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



2 – Indiquer les grandeurs qui distinguent un moteur asynchrone d’un moteur à courant continu 

	Grandeur
	Unité

	
	

	
	



3 – Identifier le type de chaque moteur 

	Moteur 1
	

	Moteur 2
	

	Moteur 3
	

	Moteur 4
	



A retenir : 
………………………………………………………..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

image1.jpeg
TYPE : LSK 1604 502 - N°® 7000000 / 001 M 249 kg

Classe /Insclasse H ™M 1001 | IP 23s IC 06

Mnom / Rated torque 810 N.m Altit. 1000 m Temp. 40 °C
kw [ mint | v A v A

Nom‘/ﬂat. 36,3 1150 440 | 95,5 360 3

Tovstéme pcinlule"- 1 _ In(_:l_uit /Arm. o Bt SEPAREE

Service/Duty s1  |[DE  63122RSC3 | NDE 63122RSC3

Moteur 1

Type IRXLIES 595257/3 kg9
KW s 1 P55 |IclF 40°C S1
’ rd% \' Hz min? | kW | cos¢ A
tr/min Iso/classe A220 |50 2780 0,75 (086 |33
pn . .l Y 380 1,9 =
£230 |50 2800 | 0,75 |08 |33 o
Roulements Made in Y 400 1,9 3
Autres Piéces Made in FRANCE A240 | 50 2825 0,75 0,80 3,3 3
Y415 | ** 1,9 =
Moteur 2 B
Moteur 3
~ MOTEUR A COURANT CONTINU
[ DIRECT CURRENT MOTOR o
TYPE : LSK 1 80 4VL 10 N° | 721624/02-5/9 S I M 620 k
| Classe i/ Ins class H IM | 1001 IP 23S 1IC 06
Mubre / Rated torque 898 N.m | Altit. 1000 m | Temp. 40 3G
kw min? |V A v A
Nom/Rat 143 1520 440 360 180/360 | 12/6
- 143|152 44 360 180/360 | 12/6
| 143 1860 | 440 360 145/290 | 9,6/4,8
LSystéme peinture induit/Arm. | Exc./Field
Service 1 DE 6313 2RSC3 IDE 6313 2RSC3

Moteur 4




