


	Séquence co-intervention Mathématiques 
	Activité 4

	Comment calculer les aires et les volumes ? 



Les BALLES de FOURRAGE
Voici les formats standards de balles de fourrage :
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Les formats usuels de balles
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Exemple de calcul : pour une petite balle parallélépipédique 40 x 60 x 100, calculer ci-dessous l’Indice d’Exposition Ie :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[image: D:\1_LPO_JEAN_JAURES_2019-2020\2_2nde_BAC MM2 - 18 eleves\cointervention\chargement_balles_rect.jpg][image: D:\1_LPO_JEAN_JAURES_2019-2020\2_2nde_BAC MM2 - 18 eleves\cointervention\joskin-plateau-echelles-laterales-03.jpg]Le plus simple, quand la météo le permet, c’est de rentrer les balles à l’abri de la pluie où elles pourront sécher naturellement :


· Balles cylindriques : 

Calculer combien l’on peut transporter de balles cylindriques d’un diamètre de 1,20 m par 1,20 m de large sur une remorque* * de 12 m de long et de 2,40 m de large :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

· Balles parallélépipédiques :

Calculer combien l’on peut transporter de balles parallélépipédiques 40 x 80 x 120 sur la même remorque** de 12 m de long et de 2,40 m de large :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

** remorque ou plateau fourrager : la législation impose de ne pas dépasser 4 m de haut pour des raisons de sécurité routière, sachant que le plateau de la remorque est généralement situé, en moyenne, à 1 m du sol.
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Grosses balles parallélépipediques
haute densité
244m3

Balles cylindriques
1,4421m3

Balles moyenne
densité
0,17402m3
200 & 280 kg/m3 (foin)

130 & 180 kg/ma3 (foin)

130 & 150 kg/ma3 (foin)
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- les petites balles parallélépipédiques (appelées aussi balles «<moyenne densité») sont
manipulables manuellement, mais elles ne permettent pas une mécanisation intégrale
de la chaine récolte-manutention-stockage-distribution et les débits de chantier sont rela-
tivement faibles. De plus, leur forme plane et leur indice d’exposition élevé (12 en
moyenne) nécessitent une mise a Iabri rapide. Lindice d’exposition (le) indique le rap-
port entre la surface extérieure totale (S) de la balle et son volume (v) :

S m?

v m?

Pour une forme donnée, plus I'indice d’exposition est élevé, plus la surface de la balle
exposée a la pluie est importante (par rapport a son volume).
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