C2 Conception Etude n°2 : développer un modele de type décolleté/bout Goff avec claque boiteuse gzr(ljc%thlon

Développer un antiglissoir avec fente

Ces deux solutions technologiques permettent de supprimer les opérations
de jointage et d’écrasage de la pince. Elles sont donc plus économiques mais
un peu moins qualitatives !

Avantage : solution plus économique, plus rapide a exécuter.

Inconvénient : risque de retournement de la matiere lors du montage, finition
moins esthétique (bord franc visible).

Il existe deux variantes a ce type de construction.

Avec fente Fente et rafraichi

Une simple fente permet aux parties | Construction identiqgue mais avec
de se recouvrir lors du montage. un retrait de matiere pour limiter les
surépaisseurs.
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C2 Conception

Etude n°2 : développer un modéle de type décolleté/bout Goff avec claque boiteuse

Conception
CAO 2D

Méthodologie de construction antiglissoir avec fente

3 Développer un antiglissoir avec fente
Construire les lignes de I'antiglissoir.
Construction classique avec pince.
3.1
Voir tutoriel Etude 1 : décolleté classique
Symétriser les lignes internes AN
Menu - Patronnage — Symétrie -
39 Symétrie
T
Extraire la piéce |
33 Ne pas sélectionner les lignes de la i~
pince !
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C2 Conception

Etude n°2 : développer un modéle de type décolleté/bout Goff avec claque boiteuse

Conception

CAO 2D
Afficher la piéce a I'aide du tableau des couches. Menu : Patronnage — tableau des couches.
L Ie5 l l | "
3.4
30 antiglissoir 40 antiglissoir I
\ V4
Créer la fente. Largeur [] Configuration |--oo0oo-~ | [ | Mubticouches
Toute la courbe || Multicourbe ¢ i \|Autte|
Menu : Patronnage — Lignes internes - - Remplc e o pordes conss e
Marge qualiﬁée [ | Multi marges [T~ [0 Encascade
. R == [ Multicourbes
Q ngnes internes ] Toutela courbe [ ] Premier point contraint
35 L Ligne interne & couper (] Demier point contraint
. - - D CASSAI I‘r f es
ﬂ ngne S [ [C] Transformation en courbe ‘
| Margequaliiéce N
E Traceur Nature Interne & couper A l
E Traceur multiple --00000-- v
[oe] Texte sur piéce
(7] Texte sur piéce (Auto.) [ oK || ee |
Créer la fente : suite
Sélectionner la symétrie et délimiter Sélectionner la deuxieme extrémité
I'extrémité supérieure
3.6
Déborder Iégérement
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Conception

C2 Conception Etude n°2 : développer un modeéle de type décolleté/bout Goff avec claque boiteuse CAO 2D

Résultat avec les motifs et les traceurs ajoutés.

3.7
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C2 Conception

Etude n°2 : développer un modéle de type décolleté/bout Goff avec claque boiteuse

Conception
CAO 2D

Développer un antiglissoir avec fente

Méthodologie de construction antiglissoir avec fente et rafraichi

Construire les lignes de I'antiglissoir.
Construction classique avec pince.
4.1

Voir tutoriel Etude 1 : décolleté classique

Symétriser les lignes internes

Menu - Patronage — Symétrie - Symétrie
4.2

4.3 | Ajouter une marge 4
‘;‘!% Marge, Polyligne
H Couche : 19 Marge DBL
3 Longueur : 18.63 mm
Largeur i 8.00 mm
'.' Filtre tailles : Toutes tailles
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C2 Conception

Etude n°2 : développer un modéle de type décolleté/bout Goff avec claque boiteuse gzrg:ngtnon

Extraire la piéce

S

4.4 It :
Ne pas sélectionner les lignes de la
pince !
Afficher la piéce a I'aide du tableau des couches. Menu : Patronnage — tableau des couches.
%J e |
45 | ¢
x|
F 3
(& 2
22 BT Golf 30 antialissoir 40 antialissoir
Créer Ia fente Largeurf 0 (mm | ["] Configuration | --ocloo-- | ] Multicouches
’ TnmelacourbeHMulli(ombe- i ‘A\me
Menu : Patronnage — Lignes internes - e s et B e 8T
Marge qualiﬁée ; [ | Multi marges II ~ [] En cascade

|| Multicourbes

L Lignes internes [] Toutela courbe

4.6 INTERNE A COUPER (. Ligne interne & couper

(2 Ligne interne a tracer 7 E=mm

_ S

= Traceur - —
Nature Interne & couper N l

F) Traceur multiple ~-00000--

Texte sur piéce

[L3] Texte sur piéce (Auto.) I 3 | Annuler

[] Premier point contraint
["] Dernier point contraint
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C2 Conception Etude n°2 : développer un modeéle de type décolleté/bout Goff avec claque boiteuse

Conception
CAO 2D

Créer la fente : suite

Sélectionner la symétrie et délimiter
I’extrémité supérieure

4.7

Sélectionner la deuxiéme extrémité

Déborder légérement

4.8

Résultat avec les motifs et les traceurs ajoutés.
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