LPO Jean Jaures

Réalisation des opérations de
maintenance préventive
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CC1.2 Collecter les données techniques et réglementaires
CC2.2 Renseigner un document

CC3.1 Identifier les étapes de l'intervention et leur chronologie
CC4.2 Maintenir en état le poste de travail

CC7.2 Paramétrer des systemes ou des sous-systémes

CC1.1 Collecter les données d’identification
CC5.1 Remplacer les sous-ensembles, un sous-systéme, un

élément

Evaluation :

@U ort:
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= Machine atelier

Dossier ressource :

machine

= Documentation technique

Matériel spécialisé :
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= Qutillage spécifique
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ﬂ)servation du client :

Le voyant de révision périodique s’affiche au tableau de bord.

Diagnostic du réceptionnaire :
Effectuer la vidange moteur et le remplacement du filtre a huile ainsi que les

contrbles prévus par le constructeur a 500h de fonctionnement ou annuelle.
Objectif :

Etre capable d’effectuer la vidange moteur et le remplacement du filtre a huile
en respectant les consignes de sécurité.

~

/

On demande de :

- de compléter les questions ci-dessous

- de compléter 'Ordre de Réparation

Appeler votre professeur

- préparer votre poste de travail

Appeler votre professeur

- mettre en ceuvre lintervention en complétant la chronologie des opérations

Appeler votre professeur

- Remettre en état le poste de travail

- Rédiger le compte rendu de l'intervention
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1) sur l'illustration ci-dessous, localiser le filtre a huile et 'emplacement de la vis
de vidange

Courroie

Pompe
& huile

QUARTZ |
mioges © o
L

TV Tm— -~

3) d’apreés lillustration ci-dessous, pour une utilisation prévue entre -15°C ET
40°C, quelle huile préconiseriez-vous (justifier votre réponse) ?
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4) compléter 'Ordre de Réparation

ORDRE DE REFPARATION

\

l_')"'ce'es« @armaux

Atelier maintenance TP
Route de Blaye
&£1400 Carmaux

Date de prise en charge -

=

Margue ..

Namiéro de sépée .

Traraax demandés par le client

Signature du client -

Page 4 sur 6



5) Préparer le matériel et indiquer les précautions a prendre avant I'intervention
au niveau de la prévention des risques professionnels

Appeler votre professeur
6) Mettre en ceuvre l'intervention en complétant les différentes phases ci-

dessous

Lematour gl
tourne au ralenti.

Dup our les pourr
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Le motowr qui
tourne au ralenti.

Du poison pour les poumons

Canlil

Appeler votre professeur

7) suite aux contréles réalisés, aprés l'intervention, faire un compte rendu a
l'utilisateur en matiére d’entretien a prévoir, utilisation, adaptation au travail:
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