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Vue en coupe d’un vérin double effet :
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Vue en coupe d’un vérin simple effet :
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Fonctionnement d’un vérin : - Vérin simple effet (figure A):
Un vérin simple effet ne travaille que dans un sens (souvent, le sens de sortie de la tige). L'arrivée de la pression ne se fait que sur un seul orifice d'alimentation, ce qui entraîne le piston dans un seul sens, son retour s'effectuant sous l'action d'un ressort ou d'une force extérieure (fréquent en hydraulique).
L'usage des vérins simples effets est très courant dans les presses hydrauliques. Ils permettent de développer des efforts très importants.
- Vérin double effet (figure B):
Un vérin double effet a deux directions de travail. Il comporte deux orifices d'alimentation et la pression est appliquée alternativement de chaque côté du piston ce qui entraîne son déplacement dans un sens puis dans l'autre.
L'usage des vérins doubles effets est très courant sur les engins de travaux publics. Ils permettent d’effectuer une multitude de mouvements.
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Etanchéité des vérins :
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Il existe une multitude de formes de joints, tous étant spécifique à un type d’étanchéité (pression, vitesse de rotation, sens de rotation, température, etc...).
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Dépose d’un vérin :
1/ Préparez son poste pour travailler en toute sécurité.
- Le mécanisme de l’engin sur lequel vous allez travailler doit être posé au sol.
- Si le vérin est lourd, préparez un outil de levage pour le maintenir en position.
2/ Préparez son poste pour travailler en toute propreté.
- Préparez des récipients pour éviter que l’huile, qui va couler des flexibles, ne pollue le sol.
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3/ Desserrez les flexibles à l’aide de deux clés.
[image: image8.jpg]



4/ Bouchez les extrémités pour éviter des poussières ne polluent le circuit hydraulique.
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5/ Etablissez un diagnostic visuel des flexibles (peut être est-il temps de les changer ?).
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6/ Retirez les axes, puis déposez le vieux vérin.
7/ Installez le nouveau vérin de la même manière que lors de la dépose de l’ancien.
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	Ne retirez les bouchons du nouveau vérin 
et des flexibles qu’au moment de les 
raccorder !


8/ Serrez les raccords des flexibles de la même manière qu’au démontage (obligatoirement deux clés !).
9/ Effectuez le graissage des axes.
10/ Procédez à une manipulation du vérin, une entrée et une sortie suffisent.
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	CECI UNIQUEMENT EN PRESENCE DE 
VOTRE PROFESSEUR!


11/ Contrôlez le niveau d’huile hydraulique.
12/ Nettoyez votre poste de travail et préparez l’engin à être restitué au client.
13/ Préparez vous à rendre compte oralement, au client, du travail que vous avez effectué ainsi que les anomalies que vous avez pu relever sur son engin (éléments défectueux, usés, etc...).
Hygiène : Pictogrammes des risques encourus.
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Exemple de tarifs de bidons d’huile :
	Huile pour les systèmes hydrauliques des engins de TP 
et agricoles

	Huile hydraulique minérale 
HV46 5L
	18,00 EUR
	

	Huile hydraulique minérale 
HV46 25L
	76,00 EUR
	

	Huile hydraulique minérale 
HV46 60L
	178,00 EUR
	

	Huile hydraulique minérale 
HV46 210L
	647,00 EUR
	

	le hydraulique minérale 
HV46 1000L
	3.080,00 EUR
	


Exemple de tarifs de vérins :
	Vérins doubles effets

	Vérin double effet 20x30 course 500-4,40Kg Diamètre tige : 20 mm Diamètre alésage : 30 mm Course : 500 mm
	104,00 EUR
	

	Vérin double effet 25x40 course 600-7,95Kg Diamètre tige : 25 mm Diamètre alésage : 40 mm Course : 600 mm
	110,00 EUR
	

	Vérin double effet 30x50 course 600-11,27Kg Diamètre tige : 30 mm Diamètre alésage : 50 mm Course : 600 mm
	129,00 EUR
	

	Vérin double effet 30x60 course 350-9,66Kg Diamètre tige : 30 mm Diamètre alésage : 60 mm Course : 350 mm
	128,00 EUR
	

	Vérin double effet 40x70 course 300-12,31Kg Diamètre tige : 40 mm Diamètre alésage : 70 mm Course : 300 mm
	154,00 EUR
	

	Vérin double effet 40x70 course 600-18,12Kg Diamètre tige : 40 mm Diamètre alésage : 70 mm Course : 600 mm
	185,00 EUR
	

	Vérin double effet 40x80 course 350-16,72Kg Diamètre tige : 40 mm Diamètre alésage : 80 mm Course : 350 mm
	175,00 EUR
	

	Vérin double effet 40x80 course 700-24,50Kg Diamètre tige : 40 mm Diamètre alésage : 80 mm Course : 700 mm
	219,00 EUR
	

	Vérin double effet 50x100 course 400mm Diamètre tige : 50 mm Diamètre alésage : 100 mm Course : 400 mm
	271,00 EUR
	

	Vérin double effet 70x120 course 1000mm Diamètre tige : 70 mm Diamètre alésage : 120 mm Course : 1000 mm
	675,00 EUR
	


	Vérins simples effets

	Vérin simple effet 25x100
Diamètre tige : 25 mm Diamètre alésage : 30 mm Course : 100 mm
	53,00 EUR
	

	Vérin simple effet 25 C250
Diamètre tige : 25 mm Diamètre alésage : 30 mm Course : 250 mm
	64,00 EUR
	

	Vérin simple effet 30 C250
Diamètre tige : 30 mm Diamètre alésage : 40 mm Course : 250 mm
	78,00 EUR
	

	Vérin simple effet 30 C350
Diamètre tige : 30 mm Diamètre alésage : 40 mm Course : 350 mm
	87,00 EUR
	

	Vérin simple effet 30 C400
Diamètre tige : 30 mm Diamètre alésage : 40 mm Course : 400 mm
	92,00 EUR
	

	Vérin simple effet 30 C700
Diamètre tige : 30 mm Diamètre alésage : 40 mm Course : 700 mm
	104,00 EUR
	

	Vérin simple effet 40 C250
Diamètre tige : 40 mm Diamètre alésage : 50 mm Course : 250 mm
	108,00 EUR
	

	Vérin simple effet 40 C350
Diamètre tige : 40 mm Diamètre alésage : 50 mm Course : 350 mm
	122,00 EUR
	

	Vérin simple effet 40 C400
Diamètre tige : 40 mm Diamètre alésage : 50 mm Course : 400 mm
	113,00 EUR
	

	Vérin simple effet 40 C700
Diamètre tige : 40 mm Diamètre alésage : 50 mm Course : 700 mm
	141,00 EUR
	


Dossier resource: remplacement d’un vérin
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1 : joint torique (étanchéité statique)


2 : joint à lèvre (étanchéité dynamique)


3 : joint à lèvre (étanchéité dynamique)


4 : joint à lèvre (étanchéité dynamique)
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