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Epreuve E2 - PREPARATION D’UNE INTERVENTION
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On vous remet 'ordre de travail ci-dessous, vous serez chargé de réaliser I'intervention en tant
gue technicien de maintenance,

En amont, vous devrez compléter les dossiers de préparation de votre intervention, apres avoir
consulté la mise en situation et 'ensemble du dossier technique et ressources.

ORDRE DE TRAVAIL
Date et heure de la demande
Atelier g 8 Banc de pompes
Parc maintenance Urgence 2 Equipement N MBP 102
Marque DIDATEC Numéro du BT : 20052

Motif de la demande :

e Etudier la faisabilité de I'opération,

e Préparer la maintenance préventive sur la pompe volumétrigue AXFLOW.

e Vérification du limiteur de pression et changement du ressort.
Machine en arrét Coui ) non

Urgence: 0 : trés urgent 1: areéaliser dans la journée

2 : areéaliser dans la semaine 3: a planifier

Document constructeur :

-

Pompes a engrenages Viking 2% AxFLow

Pompes a engrenages et a palettes Viking

Les pompes a4 engrenages internes Viking sont des pompes wolumétrigues capables de vehiculer une large
gamme de liguides depuis les gaz liguefies aux produits trés visgueu.

Les pompes 4 engrenages ‘-.-flkmg sl:lnt faciles a entretenir. Elles ne comportent gque deux pidéces mobiles. De
nombreux modéles de pompes & encrenages  sont munis d'un dispositif de réglage du jeu axial permettant de
compenser fusure normale de la pumpe a engrenages.

Le principe des pompes 3 engrenages internes a éteé inventé par Jens Nielsen, f'un des fondateurs de Viking Pump. Il utilize un rotor et
un pignon. Le rotor & denture intérieure entraine le pignon 4 denture dans le corps. Quand le rotor tourne dans un sens, le pignon
tourne dans Fautre sens, créant aingi un espace qui aspire le produit pompé & fendroit ol les dents =e séparent.

Le produit pompé est déplacé entre les dents de part et d'autre d'un croissant, jusqu'a Fendroit o les dents du rotor et du pignon
s'engrénent de nouveau, forcant ainsile produit pompé & passer par forifice de refoulement.

La richesse technologigue et les nombreuses combinaizons du programme Viking font que fon rencontre cette gamme de pompes 3
engrenages dans les installations les plus diverses.

Les pompes & engrenages possédent d'excellentes possibiltés d'amorcage et sont réversibles.
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Pompe compacte haute vitesse Viking

Pompes compactes et robustes pour applications a basse viscosité et liquide propre.

3 Agrandir

@ Haute resolution

(11 )

Vue d'ensemble Spéecification Avantages Accessoires

La série des pompes compactes haute vitesse est concue pour des condtions de
travail sévére. Elie est équipée d'un systéme de réglage du jeu pour un positionnement
précis du rotor. Concues pour fonctionner a la vitesse des moteurs par entrainement
direct, ces pompes sont également disponibles en version flasquée pour un minimum

d'encombrement.

En standard, ces pompes sont égquipées d’étanchéité par garniture mécanique ainsi

que d'une soupape de sécurité de pression.
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Schéma de l’'installation :

B3

B4

Bl

B2

" w Y 6@

....................... ok

V6 X} V2

Nomenclature :

N° Désignation
Vi Vanne a membrane / réglage de débit
V2, V3, . ) Vannes a boule / Y4 ple tour
VA V5. V6 Nota : Vanne V3 percee pour simuler le fonctlonnemgnt de la pompe avec un
T tuyau écraseé lorsque la vanne est en position « fermée »

1 Motopompe
2 Manometre R / pression de refoulement (-1/5 bars)
3 Débitmetre
4 Réservoir supérieur / en charge (capacité 100 L)
5 Réservoir inférieur / en aspiration (capacité 100 L)
6 Manomeétre A / pression d’aspiration (-1/5 bars)
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Extrait du schéma électrigue :

- [ I
EE R
b M M M
L 2| 2 =| 2 o 2
a8 5| 2 ;8* £ 8
E =
= A U T —us =g
- BT N N W 7 IZR =
FAUTA LAY é“
— A § £ 3
= T #B & 2 39n0Y
-
AN © oo o ®_" E
— 601 5
==
= S LyEA e o
5 @
P o = ®_" 85
L - $ o
— E 0
=3
© g INVTE -
1= (1= =] g =2
o X+ 3¢
— 0 R
o ) un 75
=) EN — o=
= X< g
B E
H
= £ 8
E H s} - = o E
— o a1l g W —= — N v
Quz <X X SE
TR ]
] Ed =
I Laelarl ae) o -
o~ = = [
= T = =
*
— = LEE LTS
Ahhabdd
= o " . - e | nTwodsr
o 2 T o < < Ly
! - . y - 4
L I S T R EV 5] EEE ¥
" L e —m - —mm
ol GBS ale —=
— w =1 =5
= B Es S8
=2 o >
8 m
= g
E
£
— H
ol -t 21
= gcn
LE;S 22 2 i ], RA
o H
— —a = 6 | ® =" E‘—‘:—x
Xk = H -4
— Sl e
— o
(4]
TWdIONIYd
@ 1344400 004
3l 3| 5| 2 o o
— | 9o w| z == ;“’ [T
< T dIONYd _
w C D WS 1344400 NV w &
H . z E ©
; o AT+ =ar 8 E BT
— ' 1 LT i £ » ol
i w009 g S & 28
i ; — o =
- N (24 N : w = =
£ G £ 3 .
L wl - o Oé_ N
= = 3 = o
P
O Ol o =
B Fa 4 Fa L
N + 4L ADOY
uoleuawiy
- | [==] (&) = [NE) [N [da] — — -

Baccalauréat Professionnel Maintenance des Systemes de Production Connectés

Banc de pompes

DTR

Epreuve E2 — Préparation d’'une intervention

Durée: 2 h

Page 5/11




N0 assalA
UDRESWIN ap nayden asild
L i b
unus = W on .
lﬂl - g _;s rv H L+N+dl
| W 6%
| 7l €l I X Y o
_ mlpooaf N 7 ELT 01X
\ \ é \ \ Hel M
WooW x W W b}
® g v]0FX mb el z| fowx 1Y
A =
/ 0. Q
) _ u 1?7 a9ix 0zx
BT LTT X | W] ST ST o e 1z
2 z |5 | B I8 |B z S I -
6 802X il 9p sy wpoex . I S S——
B By 1z j\ oy §7 rrlex AL e " k |8
IH Ask M In=ayally
s | I N
unys o | O sioksad | 44V
&n A 3 A 5| 1S
NS 3 Iml%.l I._hl_,l wl....,l mI,MxI L | —] Lk ol
=p auleyd | | W W_ % ." = 1 NPT
_ A A A \ | G WNED B z
I 19 0 Fo B | NDEZ
_ so vo ve [ H A A 'S 0h| 6L
| NN A ! @l e oY Yo 0Ly 60X
| 3NILYd - = 1= 1= !
I I S I ol e O
I ZLT LTI 0] BTIX
vloe| z| V(e
N K |7
i z z
L0 R T T o
oY oy oy sYox ooz -
A CD -y FO
5000
QT LT o SITIX N T
™ ™ <] 02€
11 m <] 02
B o e
0 e <] 0Z-€
] T L | T - 4 4 e (L I T O A N - 2 S R AR

DTR
Page 6/11

:2h

Banc de pompes
Durée

Baccalauréat Professionnel Maintenance des Systemes de Production Connectés

Epreuve E2 — Préparation d’'une intervention




=
2 T
= g Q 4 [= v
N jae} ww oo
=1 ]
- =3 85!
c = — T w s
&8 e L fmwm
‘:D I u:mu:;
£ - e P
L EE S we—p =L 2440
E% L — —minm
= o
e =
x
— @
5 £
2%
= g £ ﬁ LG <%
E 5= 0T &
9
— S5
— L)
o (L
S
F ~ = =]
—loel = 4 s
= W £ Nj/
o { - —
- |= §r£'|
|
O
|| &
= & ™ > o o
51 .
RO E ] 5 -
w| = ==
=T ow
o ey g
Ll
I |= =i BN
E P
ar mo—= - =
TN BT e ‘T’D” Lt
o] == i AP
o
- s=
5 oh
o E -+
B §|a4 1]
. o o -nui o o G- =
| X alF [ B / Fra arv X é _
[ ==
£TX si¥ b = - = =51 X E £
-+ g1 ‘/. LT g [
il 4 g - - ] — E o g =
- ST = 821 g <
™o
=7
- g2
[==}
— P = - - —£= 9k F 4
| >
Ly
-l [==] L] = | Lid L [da] = -_— ]
Baccalauréat Professionnel Maintenance des Systémes de Production Connectés | Banc de pompes DTR

Epreuve E2 — Préparation d’'une intervention Durée:2h Page 7/11




Tableau tri des déchets :

o -

Déchets
inertes
TERRE
. y NOM POLLUEE
i e
Dechets
non dangereux
non inertes
LS >
Déchets
dangereux :
DECHETS GARTDOUCHES
JANGEREUN DARGEREUSES
EROSSES ET
DANGEREUSE CHIFFONG SOULLES
Déchets T I R
o o e
spécifiques = __
DESHETS ELECTRIIUES VERRE k
I BLECTADRIOUES BOISS0N

ALIMENTA|RES

ll\_ Elaborés par la FF8, ces pictogrammes sont téléchargeables sur ke site www.dechets-chantier. fibatiment.fr ___.z'
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Eclaté pompe volumétrique :
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Pompe volumétrique :
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Deésignation

QTE

Bague a créeneaux

Garniture mécanigue

Bague caoulchouc

Femte de la gamiture mecanique

Eondelle int. garniture

Arbre

Ressort DE44.5 fil 3 HL43 H SOLIDE 12

Circlips Pour Arbre D 25

Ecrou M22

Boite a roulement

Rondelle a gorge

Joint torique D40

Circlips Dé&5

MEX20

Vis HMBX 65

VisHc M5x 12

Clavette 5 x 5 x 24

Bague D25 d1% H22
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Ressort DE30D fil 5 HL56 H SOLIDE 35
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support vis de reglage du limiteur de pression
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Capuchon de la vis de reglage

(]
-

Bouchon M14 camrme de 10 x10
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