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Note : 

 

Baccalauréat Professionnel 

 Maintenance des Système de Production 

Connectés  
 

Épreuve E2 PREPARATION D’UNE INTERVENTION  
 

Sous-épreuve E2. b Préparation d’une intervention de maintenance 
 
 

DOSSIER 
QUESTIONS-REPONSES 

 
BANC DE POMPE  

DIDATECH 
 

 
                           Matériel autorisé : 

▪ L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé. 
   L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé : 
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Grille d’évaluation de la sous-épreuve 
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DEROULEMENT DE L'INTERVENTION 

Vous êtes chargé d’effectuer la rénovation de cette pompe. 

 

2èmepartie (plateau technique) : 

o E2b : intervention sur un équipement mécanique 

▪ Préparer son intervention de maintenance, 

▪ Participer à l’arrêt, à la remise en service du système dans le 

respect des procédures, 

▪ Respecter les règles environnementales, 

▪ Identifier et maîtriser les risques pour les systèmes et les 

personnes. 

 
 

 

Q1.1 – Calculer le coût de l’intervention en sachant que le coût de main d’œuvre est de  

60 € de l’heure. Cette intervention est prévue sur 4 heures. 

L’opération s’effectuant hors production, le coût de non production n’est pas à 

prendre en compte.  

 

Cout des pièces de rechange :    153 € 17 

Cout de main d’œuvre :  4 x 60 = 240 € 

Cout de non production    0 € 

 

Soit un cout d’intervention de    393 € 17 

 

Q1.2 – Décider de la poursuite de l’intervention en fonction du coût d’une pompe neuve : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poursuite de l’intervention ? :       OUI       ou       NON  

 

Justifier votre réponse :  

Le cout de l’intervention est largement inférieur au cout d’achat d’une pompe neuve 

 

Q1 Analyser des coûts DTR 4 à 13/12  
Temps conseillé : 

10 minutes 

Aujourd’

hui 
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Q2.1 – Identifier les risques potentiels liés à votre intervention (cocher les risques identifiés) 

Quels sont les risques liés à l'intervention ? 
 

Risques électriques X Risques d’incendie 
 

Risques de chute de hauteur  Risques liés aux agents biologiques  

Risques liés à la manutention mécanique X Risques de trébuchement, heurt 
 

 

 
Q2.2 – En fonction des risques identifiés, identifier les moyens de prévention 
 

Risques identifiés Mesures de prévention proposées 

Risques liés à l’électricité Travailler sur un équipement consigné 

Risques liés à la manutention 

mécanique 

Ne pas porter – utiliser des moyens de 

manutentions adaptés 

Risques de trébuchement, heurt Ne pas encombrer les sols 

 

Q2.3 – Quelle est la tension d’alimentation de cet équipement ? 

 

400VAC triphasé + N 
 

Q2.4 – Cette tension est-elle dangereuse ? Justifier. 

 

Oui car elle est supérieure à 50 VAC 
 
 

 

Vous êtes chargé d’exécuter seul l’intervention énoncée dans le bon de travail. 
 

Q3.1 – Quelle doit être votre titre d’habilitation électrique pour réaliser cette 

intervention ?  
 

Lettre Signification 

B Domaine de tension : basse tension de 50vac à 1000 vac 

R Chargé d’intervention 

 

Q2 
Les risques pour les biens et les 

personnes 
DTR 4 à 13/13  

Temps conseillé : 
10 minutes 

Q3 La consignation du système DTR 4 à 13/13  
Temps conseillé : 

5 minutes 
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Q3.2 – Quelle est le composant permettant la séparation de l’ouvrage des sources de 

tension ? 

Q1 

 

Q3.3 – Vous allez effectuer votre VAT en aval de Q2, Donner sa désignation. 

 

Repère Désignation 

Q2 Disjoncteur magnéto thermique et interrupteur différentiel 

 

Q3.4 – Compléter le tableau ci-dessous concernant les différentes étapes de la 

consignation de l’équipement: 

 
 
 
 
 
 

Etapes Action 
Composant sur lequel vous 

agissez 
Equipements de protection 

1 Pré-identification  EPI 

2 Séparer 

Q1 

EPI 

3 Condamner EPI 

4 Identifier  EPI 

5 Effectuer la VAT : 

 EPI + EIS + EPC 

5.1 Tester le VAT 

5.2 VAT entre phases 

5.3 VAT entre Ph et N 

5.4 VAT entre Ph et Terre 

5.5 Tester le VAT 

6 
Mise à la terre et en court-

circuit 
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Q3.5 – Entre quelles bornes de Q2 allez-vous vérifier l’absence de tension ? 

 

VAT 

Entre 

Test 1  

Entre les bornes 

Test 2 

Entre les bornes 

Test 3 

Entre les bornes 

phases 4 et 6 4 et 8 6 et 8 

phases et neutre 2 et 4 2 et 6 2 et 8 

phases et terre PE et 4 PE et 6 PE et 8 

 

 

Q3.5 – Choisir ses équipements de protection, cocher les EPI possibles. 
    

 

 
 

 
 

  
 

Pantalon 

de 

travail 

Basket 
Maillot de 

foot 

Chaussures 

de sécurité 
survêtement 

Sweat de 

travail 

Maillot 

en coton 

Veste de 

costume 

X   X  X X  

 

Q3.6 - Cocher les EIS possibles 
 

  

 

 

 

 
 

 

VAT 

Casque de 

protection 

avec 

visière 

anti UV 

Voltmètre 

Cadenas 

de 

sécurité 

Clé à 

molette 

Tabouret 

isolant 

Gants 

isolants 

Tapis 

isolant 

X X  X   X X 

 

Consignation Moyen 

Consignation électrique Cadenas  

Consignation pneumatique  Cadenas  

Consignation mécanique Cales en bois 
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Q 3.2 – Lister chronologiquement les étapes de la consignation électrique  
 

Étapes Action(s) 

1 Séparer 

2 Condamner 

3 Identifier 

4 Vérifier l'absence d'énergie, de tension 

 
Q3.3 – Quel doit-être votre niveau d’habilitation afin de réaliser le travail demandé ?  
 

B0   B1V   B2   BC    BR  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Q4.1 – Choix des élingues en sachant que le groupe moto pompe pèse 15 kg 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4 Préparer la manutention DTR 4 à 13/13  
Temps conseillé : 

5 minutes 
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Q4.2 – Choisir la longueur en ayant mesuré une longueur approximative sur le 

groupe moto pompe : 

 

L = (D1 x 2) + (D2 x 4) = ….. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4.3 – Surligner la référence de l’élingue choisie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4.4 – Choisir les crochets et leurs nombres. Surligner la référence 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D1 

 D2 
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       Q4.5 – Lister les moyens de manutention nécessaires à votre intervention : 

 

Désignation Code Quantité 

Grue d’atelier   

Elingues violettes 26 777 275 1 

Crochets violets 18 398 052 4 

 

 

 Q5.1 – En fonction du planning de production et en sachant que l’intervention devrait 

durer 4h00, positionner votre intervention. 

 

 

 

  Q6.1 –Lors de votre intervention vous allez devoir effectuer un serrage contrôlé. 

 

 Quel est l’outil adapté au serrage (cocher le bon appareil). 

Pince multiprise Clé mâle Clé dynamo métrique 

   

 
 X 

 

    Q6.2 – Cette intervention nécessité un remplacement de roulements, 

 

Que pouvez-vous utiliser pour démonter les roulements ? 
  

Pince multiprise Extracteur Malette 

  

 

 

 

 

 
X  

 

 

Q5 Planifier votre intervention  DTR 4 à 13/13  
Temps conseillé : 

6 minutes 

Client 
Lundi 12/10 Mardi 13/10 Mercredi 14/10 Jeudi 15/10 

                                

ADISSEO                                 

PRAYON                                 

NOVAPEX                                 

Q6 Préparer l’outillage spécifique   DTR 4 à 13/13  
Temps conseillé : 

7 minutes 
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   Q6.3 –  Que pouvez-vous utiliser pour remonter les roulements ? 

 
  

Chauffe roulement Extracteur Presse 

  

 

 

 

 

 

X  X 

 

Lequel allez-vous privilégier ? Justifier 

 

Le chauffe roulement car il est moins « agressif-destructif » 

 

 

Q7.1 –  Compléter la procédure ci-dessous. 

 

FICHE DE PROCÉDURE 

METTRE EN SERVICE LE GROUPE MOTEUR POMPE VOLUMETRIQUE EN ASPIRATION 

Rep PHASES Rep OPERATIONS OUTILLAGE 

100 

Mise en 

situation 

avant 

intervention  

1 
La pompe doit être installée et correctement 

raccordée. 
 

2 

Vérifier les niveaux d’eau. Pour la mise en service en 

aspiration de l’eau doit être présente dans la cuve du 

bas. Sinon, transférer de l’eau dans la cuve du bas en 

ouvrant la vanne V5. 

 

3 
Vérifier la position des vannes. (V4, V5 fermées et V1, 

V2 et V3 ouvertes) 
 

200 
Mise en 

service  

4 Vérifier que l’arrêt d’urgence n’est pas enclenché. Manuel 

5 
Mettre l’interrupteur sectionneur  sur 1. La verrine 

blanche s’allume 
Manuel 

6 

Choisir le sens de rotation 2 si le refoulement 

pompe est situé à droite, le sens 1 si le 

refoulement pompe est situé à gauche.  

Manuel 

7 
Appuyer sur le bouton poussoir marche système. La 

verrine verte s’allume. 
Manuel 

8 

Fermer légèrement la vanne V1  

Remarque : Plus on ferme la vanne V1, plus la pression 

augmente. 

Manuel 

 
 

Q7 
Préparer une procédé de remise en 

route    
DTR 4 à 13/13  

Temps conseillé : 
8 minutes 
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Sous la conduite de votre professeur et en fonction de ces 
consignes, procéder à la préparation de votre intervention. 

 

 
Actions à mettre en œuvre  

En autonomie  

Présence évaluateur  

Préparer son intervention 

Q8.1 Identifier et situer le ou les dispositifs de sécurité interne du bien. 

Consigner le système 

Q8.2 Consigner le système (en présence et après accord du professeur) 

Préparer le bien  

Q8.3 Préparer le bien pour une mise en service 

Q8.4 Déconsigner le système 

Q8.5 Vérifier la présence et les niveaux des énergies d’alimentation 

Q8.6 Vérifier l’efficacité de la chaîne de sécurité 

Q8.7 Mettre le bien en position initiale 

Q8.8 Participer à la mise en œuvre des procédures de remise en service 

Q8.9 Vérifier le bon fonctionnement du système 

Respecter les règles environnementales 

Q8.10 Le respect des règles environnementales sera évalué tout au long de l’intervention (C1.62 et C1.63) 

Identifier et maîtriser les risques pour les biens et les personnes 

Q8.11 La maîtrise des risques sera évaluée tout au long de l’intervention (C1.73 et C1.74) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Q8 Partie Pratique  Sur le plateau technique  
Temps conseillé : 

90 minutes 


