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A - Montage

B1 - Surface de contréle
Le contrdle ou le réglage doit étre fait sur un sol plan.
Vérifier a I'aide du niveau du réglophare que celui-ci est
horizontal. Régler |'appareil si nécessaire. (Voir Fig. B1)

B2 - Préparation du véhicule (voir Fig. B2

* Lo batterie du véhicule doit &tre suffisamment chargée.

 Lle réservoir plein.

 les optiques de phares propres.

Lo pression des pneus correcte.

 les roues avant en ligne droite (volant de direction centré).

Le moteur devra rester en marche sur les véhicules a
suspensions hydropneumatiques, pour compenser les
variations de hauteurs.

 Le véhicule doit étre g vide.

»  L'opérateur devra éviter de s'appuyer sur le véhicule.

C - Utilisation

C1) Placer le 740 devant le véhicule & contrdler, en orientant
les roues de |'appareil pour permettre un déplacement
perpendiculaire a |'axe du véhicule. (la distance entre le
740 et un optique de phare sera de 30 ¢ 60 cm). (Voir Fig. Cl)

C2) Ouvrir le capot du véhicule, déverrouiller la pédale de
blocage de la colonne verticale du 740, avec le trait
noir au centre du miroir visez 2 points symétriques sous
le capot. Aligner ces 2 points sur le trait noir en faisant
tourner la colonne. Lorsque le tout est aligné, verrouiller
la pédale de colonne (voir Fig. C2).

C3) Mesurer la hauteur du centre de I'optique de phare par
rapport au sol, et régler le centre du bloc optique
réglophare & la méme hauteur (Tolérance + 3 cm) en
agissant sur la poignée de réglage. (Montée ou descente du
bloc optique). (Voir Fig. C3)

C4) Allumer les projecteurs du véhicule en position phare et
rechercher le maximum de luminosité sur le luxmétre, en
déplagant le 740 & droite et & gauche. (Voir Fig. C4)

C5) Régler la molette de rabattement ¢ la valeur donnée par
le constructeur (soit indiquée sous le capot, soit dans le carnet
d'entretien). Sans valeur préconisée, régler a 1,2%. (Voir
Fig. C5)

C6) Allumer les projecteurs en code et comparer la rupture
du faisceaux du projecteur avec la ligne de coupure de
I'écran. Agir sur les vis de réglage pour obtenir la
coupure du faisceaux sur la ligne de coupure de I'écran.
(Voir Fig. C6)

En France, pour tous renseignements techniques sur I'outillage a main,
téléphonez au 01 64 54 45 14

A - Setting up

B1 - Inspection surface
Inspection or adjustment must be on a flat area. Use
the headlamp aligner level to make sure it is
horizontal. If necessary, adjust the apparatus. (See
Fig. B1)

B2 - Vehicle preparation (See Fig. 82)

*  Make sure the vehicle battery is sufficiently charged.

o Fill the tank with fuel.

*  Make sure the headlight lenses are clean.

»  Check the tyre pressures.

o Set the front wheels fo the straight ahead position.
(steering wheel centered)

Leave the motor running on hydropneumatic
suspension vehicles to compensate for variations in
height.

The vehicle should be empty.

The operator should not lean on the vehicle.

C- Use

C1) Place the 740 device in front of the vehicle to be
tested, turning the wheels of the appliance to obtain
movement perpendicular to the vehicle centre line.
(The distance between 740 and a headlight lens will be 30 to
60 cm.) (See Fig. Cl)

C2) Open the vehicle hood, unlock the pedal locking the
vertical column of 740 and with the black line at the
center of the mirror, tighten the 2 symmetrical points
under the hood. Align these 2 points on the black line
while turning the column. When everything is properly
aligned, lock the column pedal. (See Fig. C2)

C3) Measure the height from the center of the headlight
lens to the ground and adjust the center of the
reglophare optical unit to the same height (Tolerance +
3 cm) using the adjustment handle. (Lifting or lowering
the optical block). (See Fig. C3)

C4) Turn on the vehicle headlights and obtain optimum
brightness on the light meter, by moving 740 o right
and left. (See Fig. C4)

C5) Adjust the control thumbwheel to the value given by
the manufacturer (either indicated under the hood, or
in the servicing book). If no value is recommended,
set to 1.2%. (See Fig. C5)

C6) Turn on the low beam headlights and check the
infersection of the headlight beams with the cut-off
line on the screen. Adjust the adjusting screws to
obtain a beam intersection on the screen cutoff line.
(See Fig. C¢)
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A - Montage

B1 - Kontrollfldche
Die Kontrolle oder Einstellung mup auf einer ebenen
Flache erfolgen. Mit der Waage des Beleuchtungs
prifgerdt prifen, ob der Boden eben ist. Bei Bedarf
das Gerat nachstellen (Siehe Abb.B1).

B2 - Vorbereitung des Fahrzeugs (siche Abb.82)

*  Die Fahrzeugbatterie muP ausreichend geladen sein.

*  Der Kraftstofftank mu voll sein.

» Die optischen Elemente der Scheinwerfer missen
sauber sein.

*  Der Reifendruck muf stimmen.

»  Die Vorderrader missen gerade stehen (Lenkrad zentriers).

o Der Motor muB bei Fahrzeugen  mit
hydropneumatischen Aufhdngungen laufen, um
Hohenschwankungen auszugleichen.

*  Das Fahrzeug mup leer sein.

*  Der Bediener muP vermeiden, sich auf dem Fahrzeug
abzustitzen.

C - Einsatz

C1) Den 740 vor das zu prifende Fahrzeug stellen und die
Rider des Gerdts so stellen, um ein Verfahren im
rechten Winkel zur Fahrzeugachse zu erméglichen.
[Abstand  zwischen dem 740 und einem optischen
Scheinwerferelement: 30 bis 60 cm). (Siehe Abb.C)

C2) Die Fahrzeughaube &ffnen, das Blockierpedal der
senkrechten Saule des 740 entriegeln, wenn der
schwarze Strich in der Mitte des Spiegels ist, 2
symmetrische Punkte unter der Haube anpeilen. Diese
2 Punkte nach dem schwarzen Strich ausrichten, indem
man die Saule dreht. Sobald alles gefluchtet ist, das
Pedal der Saule blockieren (Siehe Abb.C2)

C3) Messen der Hohe der Mitte der Scheinwerferoptik in
bezug auf den Boden, danach Einstellen der Mitte des
Reglophare-Optikblocks auf die gleiche Hohe (Toleranz
+3 cm), indem man auf den Einstellgriff einwirkt. (Heben
oder Senken des Optikblocks). (Siehe Abb. C3).

C4) Die Fahrzeugscheinwerfer einschalten und die
maximale Leuchstirke mit dem Luxmeter feststellen,
indem man den 740 nach rechts und links fahrt. (Siehe
Abb.C4)

C5) Das Randelrad auf den vom Hersteller angegeben
Wert einstellen (der entweder unter der Motorhaube
oder im Instandhaltungsheft steht). Wird kein Wert
empfohlen, auf 1,2% einstellen (Siehe Abb. C5)

Cé) Die Scheinwerfer auf Abblendlicht schalten und die
Unterbrechung des Scheinwerferlichtstrahls mit der
Unterbrechungslinie des Bildschirms vergleichen. Die
Einstellschrauben betatigen, um das Unterbrechen der
Strahlen auf der Unterbrechungslinie des Bildschirms
zu erzielen. (Siehe Abb. C6)

A - Montage voorschrift

B1 - Controleopperviak
De controle of de instelling moet op een vlakke grond
gedaan worden. Controleer met behulp van het niveau
van de regelaar koplampen of deze horizontaal is.
Indien nodig het apparaat instellen. (Zie Fig.81)

B2 - Gereedmaken van het voertuig (Zie Fig.52)

*  De accu van het voertuig moet voldoende geladen zijn.

*  De tank moet vol zijn.

*  De optieken van de koplampen moeten schoon zijn.

*  De druk van de banden moet juist zijn.

*  De voorwielen moeten in een rechte lijn staan fstuurwiel
gecentreerd).

*  De motor moet blijven draaine bij de voertuigen met
hydropneumatische ophangingen om de variaties in
de hoogte te compenseren.

*  Het voertuig moet onbelast zijn.

*  De operator mag niet op het voertuig leunen.

C - Gebruik

C1) Plaats de 740 voor het te controleren voertuig waarbij
de wielen van het apparaat georiénteerd moeten
worden om een verplaatsing loodrecht op de as van
het voertuig mogelijk te maken. (De ofstand tussen de 740
en de optiek van een koplamp moet 30 tot 60 cm bedragen). (Zie
Fig.CI)

C2) Open de motorkap van het voertuig, zet het
blokkeerpedaal van de verticale kolom van de 740
los, met de zwarte streep in het midden van de spiegel
; richt op 2 symmetrische punten onder de motorkap.
Lijn deze 2 punten uit op de zwarte streep waarbij u
de kolom laat draaien. Wanneer alles uitgelijnd is, het
pedaal van de kolom vergrendelen. (Zie Fig.C2)

C3) Meet de hoogte van het midden van de optiek van de
koplamp in vergelijking met de grond en stel het
centrum van het optische blok van de regelaar van de
koplampen op dezelfde hoogte in (Speling + 3 cm) door
aan de instelknop te draaien. (Omhoog of omlaag van the
optische blok). (Zie Fig.C3)

C4) Ontsteek de koplampen van het voertuig en zoek het
maximum aan lichsterkte op de luxmeter op door de
740 naar rechts of links te verplaatsen. (Zie Fig. C4)

C5) Stel het neerslagwieltie op de door de constructeur
gegeven waarde in (aangegeven onder de motorkap of in het
onderhoudsboekje). Wordt geen waarde aanbevolen,
dan instellen op 1,2%. (Zie fig. C5)

Cé) Ontsteek de schijnwerpers met dimlicht en vergelijk het
breken van de lichtbundels van de schijnwerper met
de breeklijn van het scherm. raai aan de
instelschroeven om het breken van de lichtbundels op
de breeklijn van het scherm te krijgen. (Zie fig. C¢)
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A - Instalacion

B1 - Superficie de control
El control o el reglaje deben ser efectuados sobre un
suelo plano. Verificar si es horizontal con el nivel del
reglafaros. Ajustar el aparato, si fuera necesario. (Véase
la Fig.B1)

B2 - Preparacion del vehiculo (Véase la Fig.82)

* la bateria del vehiculo debe estar suficientemente
cargada.

o El depésito debe estar lleno.

« Las épticas de los faros deben estar limpias.

* la presién de los neumaticos debe ser correcta.

+ las ruedas delanteras deben estar en linea (volante de
direccién centrado).

»  El motor deberd estar en marcha en los vehiculos con
suspensiones hidroneumdticas, para compensar las
variaciones de altura.

»  El vehiculo debe estar vacio.

El operador deberd evitar apoyarse sobre el vehiculo.

C - Utilizacion

C1) Colocar el 740 delante del vehiculo que se va a
controlar, orientando las ruedas del aparato para
permitir un desplazamiento perpendicular al eje del
vehiculo (La distancia entre el 740 y una éptica de faro seré de
30 a 60 cm). (Véase la Fig. Cl)

C2) Abrir el capé del vehiculo, desbloquear el pedal de
bloqueo de la columna vertical del 740. Con el trazo
negro en el centro del espejo, apuntar a 2 puntos
simétricos bajo el capé. Alinear estos 2 puntos sobre el
frazo negro haciendo girar la columna. Cuando el
conjunto esté alineado, bloquear el pedal de columna.
(Véase la Fig.C2)

C3) Medir la altura desde el centro de la éptica de faro
respecto al suelo y ajustar el centro del bloque dptico
reglafaros a la misme altura frolerancia + 3 cm)
manipulando la palanca de reglaje (subida o bajada
del bloque 6ptico). (Véase la Fig. C3)

C4) Encender los faros del vehiculo y buscar el maximo de
luminosidad en el luxémetro, desplazando el 740 a la
derecha y a la izquierda. (Véase la Fig. C4)

C5) Ajustar la moleta de bajada al valor indicado por el
constructor (es decir, el indicado bajo el capé o en el cuaderno
de mantenimiento). Sin valor preconizado, ajustar al 1,2%.
[Véase la Fig.C5)

C6) Encender los faros en luz de cruce y comparar la
ruptura del haz de faro con la linea de corte de
pantalla. Manipular el tornillo de reglaje para obtener
el corte del haz sobre la linea de corte de la pantalla.
[Véase la Fig.Cé)

A - Montaggio

B1 - Superficie di controllo
Il controllo o la regolazione si deve effettuare su un
suolo piano. Verificare con la livella del regolatore
assetto fari che |'apparecchio sia in posizione
orizzontale ; regolarlo se necessario (Vedere fig. B1)

B2 - Preparazione del veicolo (vedere fig.82)

* la batteria del veicolo deve essere sufficientemente
carica.

* |l serbatoio pieno.

* L'oftica dei fari pulita.

* Lo pressione dei pneumatici corretta.

»  le ruote anteriori in linea retta (volante di direzione centrato).

e |l motore dovrd rimanere in marcia sui veicoli a
sospensioni idropneumatiche, per compensare le
variazioni delle altezze.

* |l veicolo deve essere a vuoto.

* L'operatore dovrd evitare di appoggiarsi sul veicolo.

C - Utilizzo

C1) Mettere il 740 davanti al veicolo da controllare
orientando le ruote dell'apparecchio per permettere
uno spostamento perpendicolare all'asse del veicolo (Lo
distanza fra il 740 e un'oftica del faro sard da 30 a 60 cm).
(Vedere fig. Cl)

C2) Aprire il cofano del veicolo, sbloccare il pedale di
bloccaggio della colonna verticale del 740 e con il
fratto nero al centro dello specchio puntare 2 punti
simmetrici softo il cofano. Allineare questi due punti sul
fratto nero facendo girare la colonna. Quando il tutto
sard in linea, bloccare il pedale della colonna. (Vedere
fig. C2)

C3) Misurare |'altezza dal centro dell'ottica del faro nei
confronti del suolo e regolare il centro del blocco offico
centrafari alla stessa altezza flolleranza + 3 cm) agendo
sulla maniglia di regolazione fsalita o discesa del blocco
oftico). (Vedere fig. C3)

C4) Accendere i fari del veicolo e ricercare la massima
luminositd del luxmetro, spostando il 740 a destra o a
sinistra. (Vedere fig.C4)

C5) Regolare la molletta di abbassamento al valore dato
dal costruttore (che si trova sia sul cofano o sul libretto della
manutenzione). Senza valore raccomandato regolare a
1,2% (Vedere fig. C5)

C6) Accendere gli anabbaglianti e paragonare la rottura
del fascio del proiettore con la linea di taglio dello
schermo. Agire sulle viti di regolazione per ottenere il
taglio del fascio sulla linea di taglio dello schermo
(Vedere fig. C6)
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A. - Montagem

B1 - Superficie de controlo
O controlo ou a regulagdo devem ser feitas num dnico
plano. Verificar com o nivel do focador de faréis se
este estd na posi¢do horizontal. Regular o aparelho se
necessario. (V.Fig.B1)

B2 - Preparacdo do veiculo (. fig.82)

A bateria do veiculo deve ter carga suficiente.

* As dpticas dos fardis devem estar limpas.

+ A pressdo dos pneus deve estar correcta.

* As rodas dianteiras devem estar alinhadas fvolante de
direccdo centrado).

*  Depésito cheio.

 Veiculo vazio.

« O motor deve ficar a funcionar nos veiculos com
suspensdo hidropneumatica, para compensar as
variacées de altura.

O operador deve evitar apoiar-se no veiculo.

C - Utilizacao

C1)Colocar o 740 na frente do veiculo a confrolar,
orientando as rodas do aparelho de forma a permitir
uma deslocacdo perpendicular em relagdo ao eixo do
veiculo. (A distincia entre 0 740 e una dptica de farol deve ser
de 30 a 60 cm). (v. Fig. Cl)

C2) Abrir o capot do veiculo, soltar o pedal de
bloqueamento da coluna vertical do 740 e com o
frago negro no centro do espelho, visar 2 pontos
simétricos sob o capot. Alinhar estes 2 pontos sobre o
frago negro, fazendo girar a coluna. logo que o
conjunto esteja alinhado, apertar o pedal da coluna.
[v.Fig.C2)

C3) Medir a altura do centro da éptica do farol em relagdo
ao solo e regular o centro do bloco éptico do focador
de fardis & mesma altura folerancia de + 3 cm), actuando
sobre o punho de regulc@o (subir ou baixar o bloco dptico).
v. Fig. C3)

C4) Acender os faréis do veiculo e procurar a mdxima
luminosidade no luxdmetro, deslocando o 740 para a
direita e para a esquerda. (v.Fig. C4)

C5) Regular a mola de rabatimento de acordo com o valor
dado pelo construtor valor indicado sob o capot ou no
manual de manutencdo). Se ndo estiver disponivel, regular
por 1,2% (v. Fig. C5)

Cé) Ligar os projectores em cédigo e comparar a ruptura
do feixe do projector com a linha de corfe do ecran.
Actuar sobre os parafusos de regulacdo para obter o
corte de feixes sobre a linha de corte do ecran. (v.Fig. C4)

A - Montering

B1 - Kontrol-overfladen
Kontrol eller justering skal forega pa jeevn overflade.
Kontrollere ved hjelp of apparatets indbyggede
vatterpas, at denne er horisontal. Juster apparatet om
nedvendigt. (Se Fig.81)

B2 - Foreberedelse af keretej (se fig. 82)

* Keretgjets akkumulator skal veere tilstraekkelig opladet.

+  Tanken fuld.

* Llygterne rene.

*  Dakirykket korrekt.

s Forhjulene pegende fremad (rattet centreref).

* Motoren ber vare startet pd keretgjer med
hydropneumatisk affjedring, for at kompensere for
hajdeforskelle.

 Koretgjet skal vaere ubelastet.

«  Operateren ber undgd at lene imod keretojet.

C - Brug

C1)Placér 740'eren foran keretejet, der skal kontrollerres,
Apparatet placeres, sa der sikres en vinkelret position til
bilen (Afstanden mellen 740'eren og lygten skal vaere mellem 30
og 60 cm) (Se Fig.Cl)

C2) Abn karetajets motorhjelm, lasne blokeringspedalen pé
den vertikale sgjle pa 740'eren. Med den sorte streg, i
spejlets midte tages sigte pa o symetriske punkter under
motorhjelmen. Drej sgjlen for at fa disse to punkfer pd
linje med den sorte streg. Nar alt er sat pd linje lases
blokeringspedalen (Se Fig. C2)

C3) Mal hgjden fra centrum of lygten og indstil midten of
den optiske enhed pa 740'eren til samme hgjde ffolerance
+ 3 cm) Justering af den optiske enhed. (Se Fig. C3)

C4) Teend keretgjets lygter og seg maximum lysstyrke pé lux-
meteret ved at kere 740'eren fra side til side foran
lygten (Se Fig. C4)

C5) Indstil lygtefaldet, pa stillehjulet bag pa 740'eren, til
den vaerdi der er angivet af fabrikanten fenten i motorrum
eller i instruktionsbog). Hvis der ikke er angivet nogen
vaerdi, indstilles der pa 1,2% (Se Fig. C3)

C6) Teend naerlyset og sammenlign bruddet i lyskeglen med
brudlinien pd skaermen. Justér sa lyskeglen passer med
brudlinien pa skaermen. (Se Fig.C6)
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A. Kokoamisohje

B1 - Tarkistusalue

Tarkistus tai sdaté tulee suorittaa tasaisella alustalla. Tarkista
valojensuuntauslaitteen vesivaa'an avulla, ettd laite on
vaakasuorassa. SGada laitetta mikdli tarpeellista.

(Ks. piirros BI)

B2 - Ajoneuvon valmistelutoimenpiteet (s piirros 82)

e Tarkista akun varaustila.

¢ Ajoneuvon on oltava tyhjd

* Ajovalojen lyhtyjen tulee olla puhtaat.

o Tarkista rengaspaineet.

* Etupyordt suoraanajoasennossa (ohjauspyérd
keskiasennossa.

* Jos ajoneuvossa on hydropneumaattinen jousitus, pidd

moottori kdynnissd korkeusvaihtelujen kompensoimiseksi.

Polttoainesdilié taynna."

Ald nojaa ajoneuvoon mittauksen aikana.

C - Kaytto

C1) Sijoita 740 farkistettavan ajoneuvon eteen ja suuntaa
laitteen py6rat niin, eftd laitetta voi siirtdd kohtisuorassa
ajoneuvon akseliin ndhden (740:n ja ajovalon lyhdyn vilisen
etdisyyden tulee olla 30-60 cm). (Ks. piirros C1)

C2) Avaa ajoneuvon konepelti, vapauta 740:n pylvadn
lukituspoljin, etsi esim konepellin alta 2 symmetrista
pistettd, niin ettd musta viiva pysyy peilin keskelld. Aseta
mainitut kaksi pistettd mustalle viivalle kiertdmalld
pylvastd. Kun kaikki on linjassa, lukitse pylvadn
lukituspoljin. (Ks. piirros C2)

C3) Mittaa ajovalon lyhdyn keskiosan korkeus maasta ja
sdGdd tarkistuslaitteen linssin keskuta samalle korkeudelle
(salitty mittapoikkeama + 3 cm) sddtokahvaa liikuttamalla
(linssin nosto tai lasku) (ks. piirros C3)

C4) Laita ajoneuvon valot pddlle ja seuraa valaistusmittarin
maksimivalovoimalukemaa siirtimalla 740:td oikealle ja
vasemmalle. (Ks. kuvio C4)

C5) Saadd peukalopyérda valmistajan suosittelemaan arvoon
(merkitty joko konepellin alle fai huoliokirjaan). Jos suositeltua
arvoa ei ole annettu, sadda arvoon 1,2%. (Ks. piirros C5)

C6) Sytyta lahivalot ja vertaa valonheittimen sddekimpun
katkeamista ja kuvaruundun leikkausviivaa keskendan.
Kaanna sadtoruuveja, niin ettd sadekimppujen leikkaus

on linjassa ruundun leikkausviivan kanssa. (Ks.piirros C6)

A - Montazs

B1 - A talaj
Az ellendrzést ill. bedllitast sima, egyenes feliletd
talajon kell végezni. Ellendrizzik a vizmértéken, hogy a
fényszérébeallito vizszintben dll-e. Allitsuk be a
késziléket, ha szikséges. (Ld. BT Abr,)

B2 - A gépjarmi elskészitése, ellensrizzik, hogy
(ld. B2 Abr.)

A gépjarmd akkumuldtora feltéltstt dllapotban van.

Az izemanyagtartély tele van.

o A fényszdrék ivege tiszfa.

o A kerekekben a levegs nyomésa megfelelé értékd.

* Az elso kerekek egyenesen elére néznek (a kormdnykerék
nincs elforditval.

 Hidropneumatikus lengéscsillapitéji gépjarmivek
esetében a motor jar, hogy kiegyenlitse a magassagbeli
egyenetlenségeket.

o A gépjdrmg ires.

A szerel§ nem tdmaszkodik a gépjarmdre.

C - A kézsiilek hasznalata

Cl)Helyezze a késziléket az ellendrizni kivant gépjarmé
elé, olu médon forgatva annak kerekeit, hogy meréleges
legyen a gépjarmyG tengleyére. (A készilék limpékts vals
tévolsiga : 30-60 cm). (ld. CT Abr.)

C2) Nyissuk fel a gépjarma motorhd ztejét, nyissuk a készilek
figgsleges tengelyének rogzits pedaliat és a tikor
kdzepén lévs fekete vondssal keressink 2 szimmetrikus
pontot a motorhaztetd alatt. Allitsuk e két pontot a fekete
vondsra a tengely forgatdsdval. Mikor minden egybe
esik, zarjuk a rogzitd peddlt. (Ld. C2 Abr)

C3) Mérjik meg a fényszoré optika kézéppontjanak fsldtsl
valé tavolsdgat, és allitsuk be a fényszorobedllité optikai
egységének kézéppontjat ugyan erre a magassagra
(Eliérés + 3 cm) a bedllito fogantydval (az optikai egység fel
és leszerelése). (ld. C3 Abr.)

C4)Kapesoluk fel a gépjarmd vildgitasat és keressik a
maximdlis fényerémérg dltal mutatott értéket a dészilék
balra és jobbra helyezésével. (Ld. C4 Abr)

C5) Allitsuk be a szabélyozén a gyarts éltal megadott értéket
(altaléban vagy a motorhéztets alatt, vagy a szerszémtdskdban
talélhatjuk ezf]. Ha nincs ilyen megadott érték, allitsunk be
1,2%ot. (ld. C5 Abr.)

C6) Kapcsoljuk be a varosi viladgitast és hasonlitsuk 6ssze a
fénynyalab vetiletét a képernyén lathaté vonallal. Addig
csavarjuk a bedllitécsavart, mig a fnynyaldb vetilete
egybe nem esik a képernyén lathaté vonallal. f1d. 6
Abr.)
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A - Montaz

B1 - Powierzchnia kontrolna
Kontrola  lub  regulacja  powinna  byc
przeprowadzana na p[dskim pod[dzu. Nalezy
sprawdzié przy pomocy poziomicy regulatora
ustawienia, czy jest on ustawiony w pozycji
poziomej. W razie koniecznosci, wyregulowaé
urzgdzenie. (Zobacz Rys. B1)

B2 - Przygotowanie pojazdu (zobacz Rys. B2)

* Akumulator pojazdu musi byé dostatecznie
na[ddowany.

*  Zbiornik paliwa musi byé pelnly.

o Szk[d (powierzchnie) reflektoréw muszq by¢ czyste.

*  Cisnienie opon musi by¢ prawid[dwe.

* Ko[d przednie muszq byé ustawione réwnolegle
(kierownica scentrowana).

* W przypadku pojazdéw z zawieszeniem
hydropneumatycznym podczas kontroli silnik musi
pracowaé dla wyréwnania réznic wysokosci.

*  Pojazd musi byé pusty.

* Operator powinien unika¢ opierania sie na
pojezdzie.

C - Uzytkowanie

C1) Ustawié 740-tke przed pojazdem, ktéry ma by¢
sprawdzany, nakierowujqc ko[d urzqdzenia tak, aby
unozliwié przesuwanie prostopad[g do osi pojazdu
(Odleg ¢ pomiedzy urzqdzeniem a szkfgm (povierzchniq
reflektora powinna wynosi¢ od 30 do 60 cm). (Zobacz Rys.
i)

C2) Otworzyé maske pojazdu, odblokowaé peda[]
blokujgcy pionowej kolumny 740-tki, za pomocq
czarnej kreski lub $rodka reflektora odnalez¢ 2
punkty symetryczne znajdujgce sie pod maska.
Ustawié te punkty na czarnej kresce obracajqc
kolumng. Po ustawieniu wszystkich parametréw,
zablokowaé peda[kolumny. (Zobacz Rys. C2)

C3) Zmierzy¢ wysoko$é srodka szk[d reflektora w
stosunku do pod[dza i ustawi¢ $rodek zespo[d
optycznego urzqdzenia pomiarowego na tej samej
wysokosci (Tolerancjia #3 c¢m) za pomocq uchwytu
regulujgcego. (Podnoszenie lub obnizanie zespoff
optycznego). (Zobacz Rys. C3)

C4) W[dczy¢ $wiatld pojazdu i ustawié maksymalng
jasno$¢ za pomocq luksomierza przesuwajqgc 740-
tke w prawo i w lewo. (Zobacz Rys. C4)

C5) Ustawié  pokret[d obnizania w po[dzeniu
odpowiadajgcym  wartoéci  podane| przez
konstruktora (wskazanej pod maskq lub w ksiqzeczce obs i
technicznej). W przypadku, gdy zalecana warto$é nie
jest podana, ustawié na 1,2% (Zobacz Rys. C5)

C6) W[dczy¢é $wiat[d mijania i poréwnaé przecinanie sie
snopu $wiat[d reflektora z linig przecigcia ekranu.
Ustawi¢ $ruby regulujgce tak, aby otrzymaé
przecigcie snopu $wiatla na linii przecigcia ekranu.
(Zobacz Rys. C6)

A - Montering

B1 - Kontrollyta
Kontroll eller installning ska utféras pa jamn mark.
Kontrollera med hjalp av stralkastarinstéllarens
vattenpass att den &r vagrat. Stall in instrumentet vid
behov (Se Fig. B1)

B2 - Forberedande av bilen (s fig. 82

*  Bilens batteri ska vara tillrdckligt laddat.

o Tanken full

o Stralkastarna ska vara rena.

o Korrekt lufttryck i décken.

o Framhjulen rakt fram fratten centrerad).

*  Motorn ska forbli i gang i bilar med hydropneumatisk
fiadring, for att kompensera héjdvariationerna.

*  Bilen ska vara olastad.

*  Operatoren bér undvika att stéda sig mot bilen.

C - Anvindning

C1) Placera Facom 740 framfér bilen som ska kontrolleras
och rikta in instrumentets hjul s att det kan forflyttas
vinkelrdtt mot bilen (avtsindet mellan instrumentet och
stralkastaren ska vara mellan 30 och 60 cm). (Se fig. Cl)

C2) Oppna motorhuven pé bilen, las upp pedalen for
blockering av instrumentets lodrita pelare, sikta med
det svarta strecket i mitten av spegeln pa 2 symmetriska
punkter under motorhuven. Placera dessa 2 punkfer i
linje pa det svarta strecket och vrid dérvid pa pelaren.
Nar allting ér i linje, las pelarens pedal (e fig. C2)

C3) Mat upp héjden fran stralkastaren fill marken och stdll
in mitten av stralkastarinstéllarens lampenhet ftolerans +
3 cm) genom att mandvrera justerhandtaget. (Hojning eller
sdnkning av enhefen). (Se fig. C3)

C4) Tand bilens strdlkastare och sk maximal ljusstyrka pa
ljusmétaren genom att flytta Facom 740 mot héger och
vanster (Se fig. C4)

C5) Stall in instillningsskruven pa det varde som givits av
tillverkaren fantigen i motorrummet eller i servicehiftef). Om
inget varde rekommenderats, stéll in pa 1,2% (Se fig. C5)

C6) Tand halvljusen och jamfér brymingen av ljusstralarna
fran stralkastaren med skdrmens brytningen av
ljusstrdlarna  fran  stralkastaren med skdrmens
brytningslinje. Manévrera justerskruvarna for att uppna
ljusstralarnas brytning pd skdrmens brytningslinje. (Se
fig. C6)
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