Tutoriel Cypetherm pour Etude de vitrage
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1 : Ouvrir Cypetherm
La maquette réalisée avec IFCbuilder a été exportée dans notre compte personnel BIMSERVEUR.

Dorénavant en ouvrant Cypetherm nous pouvons choisir notre maquette. Pour étre sr qu’on soit
connecté a BIM serveur, vérifier en haut a droite si le nom de l'utilisateur apparait.
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2 : Renseignements sur le projet.

Choisir le département et sa zone géographique.
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L'indication d’un code postal est obligatoire.

HSQA® @ ENEA @ TEST4 (g Connecté
Conception  Projet  Récapitulatifs RAQAGRIGRE HEMN DH @@L C P X (@&
& |2l & @ = % & Ee v B

Données |Données| Eléments Importer Bitiments Zones Groupes Locaux Surfaces Baies Arétes Systémesde Parkings Calculer Résumé Modéle
générales |du projet génération de calcul

Données générales Projet Descripti i BIMserver.center
& Bibliothéque @ Projet &

P 2w Pl

Arétes Actualiser Partager | Volet carbone
RE2020

Qe ® Maitre douvrage  Maitre d'oeuvre  Auteur étude thermique  Bureau contréle  Opération
I Bibliothéque Vues d'étage
© Locaux Date 2370772022 ~| Toiture
Rez-de-Chaussé
P Sisraces Nom: TP vitrage "sans fenetre" & N
0 Baies Vues 30
~ Ponts thermiques SIRET: » )
Rue: .
Complément d'adresse: i
® .
Numéro: Code INSEE: ¥S >
Arrondissement: & & m JZ =] @ ¢ {3)
Code postal: 42160 Ville:
Téléphone: E-mail:

Accepter Annuler

On accepte.

3 : Indication du nombre de logements.

Que ce soit pour un immeuble ou une maison individuelle I'indication du nombre de logements est
obligatoire pour réussir I'analyse.
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Données Données Eléments Importer Batiments Zones Groupes Locaux Surfaces Baies Arétes Systémesde Parkings Calculer Résumé Modéle

Arétes Actualiser Partager | Volet carbone
générales du projet génération de calcul RE2020
Données générales Projet Description de la typologie Caleul BIMserver.center
v Bibliothéque @ Projet
i+ 0 ®| o 18 R
- o ¥ LD mw ek
+EXQA(EB Référence Z1 -
& Bitiments v Vues d'étage
g5 B01-B1 Bitiment |B1 - Toiture
5w EOINER Rez-de-Chaussée
&« G01-G1 v Vues3D
4§ RO1 - Salle de cours Type d'usage | Batiment & usage d'habitation - maison individuelle et accolée v 0
Différence de hauteur entre le point le plus bas de la zone et e sol 00 m
Différence de hauteur entre le point le plus haut et le plus bas de la zone 24 mm
@ Nombre de logements 1

() Exception de la vérification de I'accés a I'éclairage naturel

9|2 ¥
Lodb DHES S Y

T
+t2E X | av|idogsg

Référence  Référence bibliothéque

Puits climatique
+2EX|av|i@dgyg
Référence Référence bibliothéque

On accepte.
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4 : Renseignements du groupe.

Dans cette partie nous attribuons les systemes aux locaux comme le type de chauffage par exemple.

HocQm

D ENEA @ @ Connecté

o JERRl Tt RAQACRARIOGH HEMN DH =aEHhCHP X (W&
& & 2 @ oevgig” B & BX® € € «

Données Données ' Eléments Importer Batiments Zones Groupes Locaux Surfaces Baies Arétes Systémes de Parkings Calculer Résumé Modéle

(@]

Arétes Actualiser Partager | Volet carbone
générales du projet génération de calcul RE2020
Données générales Projet Description de la typologie Calcul BIMserver.center
© Bibliothéque ¥ Projet
> n @ -~ -
iBfffw(dxA‘\JEJ ‘el e
+ 5 xXxa &£ ] Débit spécifique soufflé moyen en occupation
Bitiments i v \¥uesdéage
1‘: i 1pe de programmateur pour le chauffage | Horloge & heure fixe v Toiture
201-21 1pe de programmateur pour le refroidissement | Horloge a heure fixe v Rez-de-Chaussée
& GO1-G1 v Vues3D
lasse d'exposition au bruit | BR1 v‘ - %
lasse d'inertie quotidienne @ [ Classe d'inertie séquentielle @) Classe d'inertie annuelle

JSelon la norme NF EN 1SO 13786 Classe d'inertie | Valeur pa
Classe d'inertie | Trés légére

2¥HRTos
Led DHES S D
atégorie de contraintes extérieures

) Catégorie 1. Locaux dépourvus d id ou
établies dans la Partie Il du décret n°2021-1004 du 29 juillet 2021.

munis d' i i ctant pasles ¢

) Catégorie 2. Locaux munis d'un systéme de refroidissement et qui respectent les conditions établies dans la Partie Il du décret n*2021-1004 du ¢

B Ventilation M ECS M Chauffage B Refroidissement

+72EX|av gy
Référence
Systéme de chauffage

R Attribuer des systémes aux locaux

Choisir un systéme de chauffage électrique (effet joules).

H6 QA

ﬁ" 3.b - testd tre20 @ ENEA @ TEST4 Gy Connecté (=] X
Conception | Projet | Récapituatifs RAQAGKRV SR HEMN OH mETLhCHDP X (@&
A & @ oo Pp” B & 8 %@ e « @

Données Données | Eléments Importer Bitiments Zones Groupes Locaux Surfaces Baies Arétes Systémes de Parkings Calculer Résumé Modele
générales du projet génération de calcul

Arétes Actualiser Partager = Volet carbone
RE202(

Données générales Projet Description de la typologie Calcul BIMserver.center

© Bibliothéque ¥ Projet e - N
b o D b =
= dd P 2w
+EXQA ER
@ Batiments 7 Débit spécifique soufflé moyen en occupation v Vuesd'étage
B01-B1 Toiture
e de programmateur pour le chauffage Horloge & heure fixe v
S 201-21 I z & 2 Rez-de-Chaussée
=& GO1-6G1 ype de programmateur pour le refroidissement Horloge 3 heure fixe v v Vues3D
@ W) RO1- Salle de cours 3D
“lasse d'exposition au bruit BRI | 4=
Classe d'inertie quotidienne @) [ Casse d'inertie séquentielle @) Classe d'inertie annuelle
3 Selon la norme NF EN IS0 13786 Classe d'inettie | Valeur par défaut
B Eéments lus v
- = |
> & Modeles o Q@ a
v sk Catégories © @ o
Portes °© Q@ a
Catégorie de contraintes extérieures Toitures o @ a
2 Catégorie 1. Locaux d d" d i ou munis d' d i mais ne respectant pas les conditi i © 0 a
établies dans la Partie Il du décret n°2021-1004 du 29 juillet 2021. Fagades ©* Q@ a

O Catégorie 2. Locaux munis d'un systéme de refroidissement et qui respectent les conditions établies dans la Partie Il du décret n*2021-1004 du 29 juillet 2021

B Ventilation M ECs M Chauffage W Refroidissement
+2E X av | @gogsy

Référence

Systéme de chauffage

¥ Attribuer des systémes aux locaux

Il faut choisir le type d’émetteur comme ci-dessous :
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Référence

emes de chauffage.

nnées Données Eiéments|  m =
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Et indiquer le type de générateur :

[~ B

Puis on accepte.

5 : Analyse des résultats.

ﬁ Systéme de génération x
Conception
S B\ Rerence Syseme de chautfag] Retérence Systéme de génération &
®
e e b Ly Référence bibliothéque radiateu] -
ghnérsles duprojet| | (JP| M Systéme diémission
Donnkis pinkiies Coml| B Systéme dedistribution- | Production d'énergie 1 [ Production d'énerie 2
: = Groupe
i sibliotheque | of o g::l:lév:unml .
: allon base sans appoi
TEXxa g O Ballon base plus appoint intégré
% Bitiments B Systéme de génération et
&g BO1-B1 Tpel (O Ballon base plus appoint séparé instantané
S 201-21 | g (O Ballon base plus appoint dans un stockage séparé
S 60 O
0 Rl Clas o : T
a
Générateurbase | Radiateur Y+ E
o Nombre de générateurs base identiques 1
od
R
L] Mode de régulation | Sans priorité v
n
A Type de raccordement de a génération au réseaux de .
Flieapen [ Avec possibilte disolement
Type de gestion de la température de génération en o
g [ Fonctionnement  température moyenne constante
Température de fonctionnement 55 e
Type de geston delatempdrature de géndration &n [ ;1 ionnement  température moyenne constante -]
Annuler

On lance le calcul grace a I'onglet correspondant.

R

(CYPETHERM RE2020 V2023, - testhre2)

@A @ TETS p Comeae — O X

Bl Conception  Projet  Recapitulatis RUABKXNVOGRE HNEN OHo®MBLG T DX W
& & ¥ § [CHC: -
::::; 3::::: Eéments importer 836ml | ogateurs thermiques et biochmatiques Miétes Actualiser Partager ol cbone

o —— Projet Bbia/Bbio max 59530/115.10 points X | btanchité a rair 0607060 mifthm) | v R
o Bibliothéque ¢ Projet BioCh 300 paints U paroisséparant locaux  ccupation continue et discontinue | 0.00/0.36 W/m'K i =
+@Xa|88 %I 00 ponts atiops asosozs wmx | x [F 9L DB D
- o4 shicka 1750 points Psi9. 0.00/0.60 W/mK. v o
B [ - s ) perram— e 1 | .
O e rinegemse| 832512960 vy | x| comon st %

F= e 111 Wk Oreotaion des hies 000m /10000 %

L Parors verticales. 1526 % Nord 000m*/000 %
Planchers bas % sud 000m /000 % ] q
Planchers houts sa % e o00m?/00 % s °0a

ries. ° =

ons 0% ouen coom/om % - 282

P | P—— o % ——— a0 % ol 03

26 Locouenonchutes 00 % Fing > g :

B | P———
e 65320/13580 KWhep/m'/n | X | Cepar/Cepae max £5320/98.60 WWhep/m'ln]| X

=Y cacn 21620 wWhet/m/on e Aun Vet 000 Kihef/m/an - v

H cere 430 KWhet/m/an Cefcl 350 KWhet/m?/an ¥ 03

LIS 000 Kihef/m'/on Prod Photovolaique. 000 kimet/m/an LSS NHESS

- Cef Aux Dist 000 KWhef/m*/an Prod Cogénération 000 KWhef/m'/an
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6 : Ajout de la fenétre sur Cypetherm.

Le plus simple est d’ajouter la fenétre sur IFC builder, de la méme maniere que nous avons mis la
porte, en utilisant 'onglet « baie ». Puis d’actualiser sur bim serveur. A ce moment nous retrouvons
la modification faite dans Cypetherm.

De la nous n’avons plus qu’a entrer les parametres de la fenétre.

HOoQAw P ENEA @, TEST4
Conception ~ Projet  Récapitulatifs RAQAGKRAVOGRE | HENMN DHo o m@DHLGCHP X @O
4 8 S & g E & Y% & e v B

Données Données Eléments Importer Batiments Zones Groupes Locaux Surfaces Baies Arétes Systémes de Parkings Calculer Résumé Modéle

Arétes Actualiser Partager | Volet carbone

générales du projet génération de calcul RE2020
Données générales Projet Description de la typologie Caleul BIMserver.center
© Bibliothéque 3 Projet Vues ¥
&+ ol oD X @ oo o
o P P
Q8B Référence fenetre A
B Bibliotheque v Vues d'étage
& 0 Locaux o Toiture
© Salle de cours © Par composants () Globale S ——
S # Surfaces - < Vias2D
§ DB Vitrage [T Menuiserie [~ Accessoires [~ Ponts thermiques plans )
§ 0B1S
§ VB20+iso10+BAT3 Type de baie vitrée | Fenétre v &
5[ Baies
g 0 fenetre Coefficient de transmission (Ug) 1200 W/(m*K) ™
0 porte paliére Facteur solaire 0760 4m Bléments lus v
-~ Ponts thermiques —_— |
L LFiDB20-VB20+iso10+BA13  Taux de transmission lumineuse 0760 > & Model > @ a
e eles
% Ws porte paliére - VB 20 + is0 10+ B i -4 -
&R Wi porte paliére - VB 20 + iso 10+ B, = Aol -
P WIVB20+ 5010+ BAT3-VB20+ i Rartes © © a
& Wi porte paliére - VB20 + iso 10+ B, Toitures °© Q@ a
F LFsDB15-VB20+is0 10+ BA13 Planchers © Q@ a
p LWiVB20+is0 10+ BA13-VB20 + Facades o @ a
# LWoVB20+iso10+BA13-VB20-
o e v
2 &%
B>

LOeSH DEESS B
Aréte

Référence: VB 20 +iso 10 + BA 13
local:  Salle de cours

Donnant: ~ Extérieur

Longueur: 1.20 m

Puis nous calculons les résultats avec la fenétre :

BSOS OQd CCYPETHERM RE2020 v2023.b - testd.tre20 @ ENEA @ TEST4 ¢y Connecté  — o
Conception  Projet  Récapitulatifs RAQACAIGRF | EEM DH o ®EE LG I P X @&
- - - r
# 8 @ @ e® B
Données Données  Eléments Importer  Batiments Zone] Résumé BB e Actuliser Partager | Volet carbone
générales du projet
Indicateurs thermiques et bioclimati
Données générales Projet s — ;. . BIMserver.center
v Bibliotheque @) Projet Bbio/Bbio max 598.10/115.10 points X | Etanchéité a V'air 0.60/0.60 m*/(h-m?) v v
Q& & Bbio Ch 52360 points U paroi locaux & occupati i isconti 0.00/036 W/m'K v g
iy Bibliotheque Référend | Bbio Fr 6420 points Ratio Psi 097/033 W/m'K x
5@ Locaux »
W Salle de cours Descriplg | Bbio Ec! 1050 points Psi9 0.00/0.60 W/mK v
- @ Surfaces DH/DH max 4172207125000 °Ch X | Accés a I'éclairage naturel 282/347 m* x
§ DB20
g 0B1S Icénergie/Icénergie max | 854.75/289.60 kgCO2eq/m’ | X | Confort d'été v
§ VB20+iso10+BAT3 o
50 Baies
0 fenetre Veleur | | Ubat 116 W/m'K Orientation des baies 1.20m*/100.00 %
0 porte paliére . =
o P thoss Typedel| | Parois verticales 139 % Nord 0.00m/000 %
k- LFiDB20-VB20+i5010+BA13 o N planchers bas 1719 % Sud 120m*/100.00 % ° Q a
% Ws porte paliére - VB 20 + iso 10+ B > © o
Wi porte paliére - VB 20 + iso 10+ B, Valeur df | Planchers hauts 485 % Est 000m*/000 % P4 o
3 WIVB20+is010+BA13-VB 20+ transmi . o
4 8 536 % Ouest 0.00m/000 % o
% Wiporte paliére - VB 20 + iso 10+ B, thermigf _es: uest m'/ > @ a
# LFsDB15-VB20+iso 10+ BAT3 Ponts thermiques 19.06 % % baies vitrées / SHAB 632 % © 0 a
p LWiVB20+is0 10+ BA13-VB20 + 5 = o Q@ a
# LWoVB20+ iso 10+ BA13-VB20- Locaux nonchauliés 0%
Indicateurs énergétiques
Cep/Cep max 631.70/135.80 kWhep/m*/an | X | Cep.nr/Cep.nr max 631.70/99.60 kWhep/m/an | X <
Cef Ch 26830 kWhef/m*/an Cef Aux Vent 0.00 kWhef/m*/an
Cef Ref 430 KWhef/m*/an CefEcl 210 KWhef/m/an b es nEESS ©
Cef Ecs. 0.00 kWhef/m*/an Prod Photovoltaique 0.00 kWhef/m?/an
Cef Aux Dist 0.00 kWhef/m#/an Prod Cogénération 000 KWhef/m?/an
| Accepter | Oty .
Sy
b - LSS

Nous pouvons dans d’autres cas étre plus précis en ajoutant des volets par exemple...
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Avec une fenétre U : 0.9

B S oQ-y CYPETHERM RE2020 v2023.b - testd.tre20 @ ENEA @ TEST4 ¢ Connecté
Conception  Projet  Recapitulatfs RAQAGAOSGH HEN ODH BELC DX @O
»

SR Ee x &
Données Données ' Eléments Importer Batime} 2 Arétes Actualiser Partager | Volet carbone
générales du projet Indicateurs thermiques et bioclimatiques RE2020
Données générales Projet Bbio/Bbio max 590.60/115.10 points X | Etanchéité a I'air 0.60/0.60 m*/(hm?) ¥ TV e

Iu Bibliothéque & Projet Bbio Ch 51600 points U paroi 4 occupatic i i 0.00/036 W/m'K v N

B |k b

YEE] Bbio Fr 6420 points Ratio Psi 0977033 W/m'K x Bk
(i Bibliothéque Bbio Ecl 1050 points Psi9 0.00/0.60 W/mK v

&0 Locaux

© Sallede cours DH/DH max 4227.80/1250.00 *Ch X | Accés a I'éclairage naturel 282/317 m* %
=9 5-”";;‘;0 Icénergie/Icénergie max | 842.88/289.60 kgCO2eq/m’ | X | Confort d'été v
#0815
§ VB20+iso10+BAT3
G-@ Boies Ubat 115 W/m'K Orientation des baies 1.20m*/100.00 %
P fenetre Parois verticales 1410 % Nord 0.00m*/0.00 %
0 porte paliére =
@~ Ponts thermiques Planchers bas 174 % Sud 120m*/ 10000 %
i LF1DB20-VB 20 k010 < BATS. g 50 % Est 000m*/000 % © Q a
% Ws porte paliére - VB 20 + iso 10+ B ° © a
@ Wi porte paliére - VB 20 + iso 10+ B.| | Baies 407 % Ouest 0.00m*/000 % -
§ WIVB20+is010+BA13-VB20+i ©a
% Wiporte palire - VB 20 + iso 10+ B, | Ponts thermiques 1930 % % baies vitrées / SHAB 632 % © @ a
F LFsDB15-VB20+iso10+BAT3 |1\ e 000 % @ a
; LWiVB20+is0 10+ BA13-VB 20+ © @ a
¢ LWoVB20+is010+BA13-VB20-|  Indicateurs énergétiques
Cep/Cep max 623.00/135.80 kWhep/m*/an | X | Cep.nr/Cep.nr max 623.00/99.60 kWhep/m*/an | X
Cef Ch 264.50 kWhef/m®/an Cef Aux Vent 0.00 kWhef/m?/an v
Cef Ref 430 kWhef/m®/an Cef Ecl 210 kWhef/m*/an
Cef Ecs 000 kWhef/m*/an Prod Photovoltaique 0.00 kWhef/m*/an LS DEHESS 2
Cef Aux Dist 000 KkWhef/m?/an Prod Cogénération 0.00 kWhef/m’/an
" Accepter
Ot
U,
k S g
~M
SRS
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