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1 : Ouvrir Cypetherm 
La maquette réalisée avec IFCbuilder a été exportée dans notre compte personnel BIMSERVEUR. 
Dorénavant en ouvrant Cypetherm nous pouvons choisir notre maquette. Pour être sûr qu’on soit 
connecté à BIM serveur, vérifier en haut à droite si le nom de l’utilisateur apparait. 

 

2 : Renseignements sur le projet. 
Choisir le département et sa zone géographique.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Tutoriel CYPETHERM                                          J.ENEA                                                                Page 3 sur 7 

L’indication d’un code postal est obligatoire. 

 

On accepte. 

3 : Indication du nombre de logements. 
Que ce soit pour un immeuble ou une maison individuelle l’indication du nombre de logements est 
obligatoire pour réussir l’analyse.  

 

On accepte. 
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4 : Renseignements du groupe. 
Dans cette partie nous attribuons les systèmes aux locaux comme le type de chauffage par exemple. 

 

Choisir un système de chauffage électrique (effet joules). 

 

Il faut choisir le type d’émetteur comme ci-dessous : 
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Et indiquer le type de générateur : 

 

Puis on accepte.  

5 : Analyse des résultats. 
On lance le calcul grâce à l’onglet correspondant. 
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6 : Ajout de la fenêtre sur Cypetherm. 
Le plus simple est d’ajouter la fenêtre sur IFC builder, de la même manière que nous avons mis la 
porte, en utilisant l’onglet « baie ». Puis d’actualiser sur bim serveur. A ce moment nous retrouvons 
la modification faite dans Cypetherm. 

De là nous n’avons plus qu’à entrer les paramètres de la fenêtre. 

 

 

Puis nous calculons les résultats avec la fenêtre : 

 

Nous pouvons dans d’autres cas être plus précis en ajoutant des volets par exemple… 
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Avec une fenêtre U : 0.9 
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