3 - longueur déeveloppée

Kappels

Comme nous l'avons vu dans les principes du pliage, la tole pliée est soumise a un effort
qui engendre une déformation des fibres.

Nous avons vu également que la seule fibre qui n'y était pas soumise était la fibre neutre
Oou moyenne.

Nous ne pouvons donc pas nous contenter d'additionner les cotes fournies sur un plan,
pour calculer la longueur développée d'une piéce pliée.

La longueur développée d'une piece pliée, consiste a la remettre sur un méme plan afin
d'en effectuer le débit (cisaillage, plasma, laser), avant la phase de pliage.

Il convient donc d'utiliser cette fibre neutre pour la calculer soit :

e en utilisant la méthode des cotes intérieures

e en utilisant un correcteur de pliage qui tient compte de la déformation des fibres, et qui
propose dans le calcul de la longueur développée d'y ajouter un AL pour chaque pli.

Méthode des cotes intérieures

exclusivement pour

Elle consiste a ramener toutes les cotes
fournies par le plan en cotes intérieures si
elles ne le sont pas toutes.

Pour rappel, pour passer d'une cote
extérieure a une cote intérieure, il faut
soustraire une épaisseur a cette cote

extérieure.
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3 -longueur développée

Exercice -

On donne :

e le croquis de la tble a plier,
I'épaisseur de téle de 1,5mm
I'abaque de pliage,
longueur de pliage de 750mm
les croquis ci-dessous.

On demande :

e |a force de pliage en KN ou en tonne/m :
le rayon intérieur en mm :
le bord mini de pliage en mm :
I'ouverture du vé en mm :
la force de pliage pour la piéce a plier :
De remplir le premier croquis de facon littérale (sans chiffres ou valeurs).
De remplir le second croquis avec les valeurs suivantes :

A=50; B=90; C=20; Ep=1,5
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3 -longueur développée

Méthode avec correcteurs de pliage
a) Application avec uh pli :

Reprenons notre croquis étudié
précédemment.

Il faut rechercher dans le correcteur de
pliage I'épaisseur a plier.

Vé =8 xEp

On a alors le choix entre plusieurs Vé, et
I'on choisira celui qui se rapproche le plus
de 8 fois I'épaisseur de la tole a plier,

soit 6 x 8 = 48, le Vé de 50 sera retenu.

Ep Vé Ri Ftm bminil

6 | 32 |53 |757] 22 | Dans le tableau des pertes au pli,
les lignes surlignées en bleu sont
les plus adaptées

=1
l:-
Ladl

6 | 80 | 133

e

55

détermination du correcteur a appliquer

A l'intersection des deux lignes (vé et angle) on trouvera la valeur de correction a appliquer
(ne pas oublier son signe).

Ep Vé Ri Ftm bmini] 165 150 135 120 105 9 75 60 45 30 15 0
6 | 32 | 53 | 757 22 | 11| 23| 37| 55| 79]-112] 94| 76| 57| 39| 2 | 02
l_ﬁ_AL_&J_.ﬁ.ﬂ.ﬁ. SANESFEEVEETEEIE R Y -?L_-L_-z.ﬁ._-ﬂ.ﬁ._b

6 | 50 | 83 (484 | 35 | 1 | 22 [ 37 | 56| 83 ] -122) 95 [ 68 | 41 | 14 | 12
_6 | 63 [105 384 45 | 1 | -21 [ 36 [ 56 85|128) 95[ 63 ] 3 | 03] 36 | 68 |
6 | 80 [133[303] 66 | 00213667 89]437]-06]561] 1571261661107

Cette valeur que I'on appelle le AL (prononcer Delta L) pour notre épaisseur de 6 mm est
de
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3 - longueur déeveloppée

La longueur développée avec cette méthode est la suivante :

| LD =) + un

La cote de tracage (ou butée x) sera la suivante :

| X = |la cote extérieure + un |

Le développe sera le suivant,
de facgon littérale (sans chiffres ou valeurs) :

Troce
s ]
avec les valeurs numériques
Troce
e ]
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3 -longueur développée

b) Application avec un plusieurs plis

Dans le cas de plusieurs plis successifs, la
méthode va différer un peu.

La méthode de calcul de la longueur
développée ne change pas :
LD =

La méthode de calcul des Cm varie :

Cm1l=
Cm2=

Et ainsi de suite s'il y avait eu d'autres pilis.

Mettons en application la méthode avec le cotes suivantes -

On donne :

e [|'épaisseur de tble de 5mm
e |ongueur de pliage de L = 1550mm
o A=75 B=189 C=54 Ep=5

On demande :

la force de pliage en Kn ou en tonne/m

le rayon intérieur en mm

le bord mini de pliage en mm

I'ouverture du vé en mm

la force de pliage pour la piéce a plier en tonnes
Valeur du AL pour 90°

De remplir le croquis ci - dessous.
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3 - longueur déeveloppée

1‘\. -~
,Cm‘l = .
B Cm2 = R

La pigce peut aucsi étre obtenve par retovrnement, la cote CM2 serait calculée a partir du bord opposé.
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