
Les valeurs surlignées en bleu 
sont les mieux appropriées

Ep Vé Ri F t/m b mini 165 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 0
0,6 6 1 4 4 -0,1 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1,3 -1 -0,6 -0,3 0 0,3 0,6
0,6 8 1,3 3 5,5 -0,1 -0,2 -0,4 -0,6 -0,9 -1,4 -1 -0,6 -0,1 0,3 0,7 1,1
0,8 6 1 7,2 4 -0,1 -0,3 -0,5 -0,7 -1,1 -1,6 -1,3 -0,9 -0,6 -0,3 0 0,4
0,8 8 1,3 5,4 5,5 -0,1 -0,3 -0,5 -0,8 -1,1 -1,7 -1,3 -0,9 -0,4 0 0,4 0,8
0,8 10 1,7 4,3 7 -0,1 -0,3 -0,5 -0,8 -1,2 -1,8 -1,3 -0,8 -0,3 0,3 0,8 1,3
1 6 1 11,2 4 -0,2 -0,4 -0,6 -0,9 -1,3 -1,9 -1,6 -1,2 -0,9 -0,6 -0,2 0,1
1 8 1,3 8,4 5,5 -0,2 -0,4 -0,6 -0,9 -1,4 -2 -1,6 -1,1 -0,7 -0,3 0,1 0,6
1 10 1,7 6,7 7 -0,2 -0,4 -0,6 -0,9 -1,4 -2,1 -1,6 -1,1 -0,5 0 0,5 1
1 12 2 5,6 8,5 -0,2 -0,4 -0,6 -0,9 -1,5 -2,2 -1,6 -1 -0,4 0,3 0,9 1,5

1,2 6 1 16,1 4 -0,2 -0,5 -0,7 -1,1 -1,6 -2,2 -1,9 -1,5 -1,2 -0,8 -0,5 -0,1
1,2 8 1,3 12,1 5,5 -0,2 -0,5 -0,7 -1,1 -1,6 -2,3 -1,9 -1,4 -1 -0,6 -0,1 0,3
1,2 10 1,6 9,7 7 -0,2 -0,4 -0,7 -1,1 -1,7 -2,4 -1,9 -1,4 -0,8 -0,3 0,2 0,8
1,2 12 2 8,1 8,5 -0,2 -0,4 -0,7 -1,1 -1,7 -2,5 -1,9 -1,3 -0,6 0 0,6 1,2
1,2 16 2,7 6,1 11 -0,2 -0,4 -0,7 -1,1 -1,8 -2,7 -1,9 -1,1 -0,3 0,5 1,3 2,1
1,5 8 1,3 18,9 5,5 -0,3 -0,6 -0,9 -1,4 -2 -2,8 -2,4 -1,9 -1,4 -1 -0,5 0

Exemple :1,5 10 1,7 15,1 7 -0,3 -0,6 -0,9 -1,4 -2 -2,9 -2,4 -1,8 -1,3 -0,7 -0,1 0,4
1,5 12 2 12,6 8,5 -0,3 -0,6 -0,9 -1,4 -2,1 -3 -2,4 -1,7 -1,1 -0,4 0,2 0,9 Je dois effectuer un pli à 75° sur 

une tole de 3 mm.1,5 16 2,7 9,5 11 -0,2 -0,5 -0,9 -1,4 -2,1 -3,2 -2,4 -1,6 -0,7 0,1 0,9 1,8
1,5 20 3,3 7,6 14 -0,2 -0,5 -0,9 -1,4 -2,2 -3,4 -2,4 -1,4 -0,4 0,6 1,7 2,7
2 10 1,7 26,9 7 -0,4 -0,8 -1,2 -1,8 -2,6 -3,7 -3,1 -2,5 -2 -1,4 -0,8 -0,2
2 12 2 22,4 8,5 -0,4 -0,8 -1,2 -1,8 -2,7 -3,8 -3,1 -2,5 -1,8 -1,1 -0,4 0,2 Je vais choisir le vé le plus 

adapté et que j'ai en ma 
possession

2 16 2,6 16,8 11 -0,3 -0,7 -1,2 -1,9 -2,7 -4 -3,2 -2,3 -1,4 -0,6 0,3 1,2
2 20 3,3 13,5 14 -0,3 -0,7 -1,2 -1,9 -2,8 -4,2 -3,2 -2,1 -1,1 0 1 2,1
2 25 4,2 10,8 17,5 -0,3 -0,7 -1,2 -1,9 -2,9 -4,5 -3,2 -1,9 -0,6 0,6 1,9 3,2

2,5 12 2 35 8,5 -0,5 -1 -1,5 -2,3 -3,3 -4,6 -3,9 -3,2 -2,5 -1,8 -1,1 -0,4
2,5 16 2,7 26,3 11 -0,4 -0,9 -1,5 -2,3 -3,3 -4,8 -3,9 -3 -2,1 -1,3 -0,4 0,5
2,5 20 3,3 21 14 -0,4 -0,9 -1,5 -2,3 -3,4 -5 -3,9 -2,9 -1,8 -0,7 0,4 1,4
2,5 25 4,2 16,8 17,5 -0,4 -0,9 -1,5 -2,3 -3,5 -5,3 -4 -2,7 -1,4 0 1,3 2,6
2,5 32 5,3 13,1 22 -0,4 -0,9 -1,5 -2,4 -3,7 -5,6 -4 -2,4 -0,7 0,9 2,5 4,2 Je fais le choix d'un Vé de 20mm
3 16 2,7 37,8 11 -0,5 -1,1 -1,9 -2,8 -3,9 -5,6 -4,7 -3,8 -2,9 -1,9 -1 -0,1
3 20 3,3 30,3 14 -0,5 -1,1 -1,8 -2,8 -4 -5,8 -4,7 -3,6 -2,5 -1,4 -0,3 0,8
3 25 4,2 24,2 17,5 -0,5 -1,1 -1,8 -2,8 -4,1 -6,1 -4,7 -3,4 -2,1 -0,7 0,6 2
3 32 5,3 18,9 22 -0,5 -1,1 -1,8 -2,8 -4,3 -6,4 -4,8 -3,1 -1,4 0,2 1,9 3,5

La perte au pli sera donc de -4.73 40 6,7 15,1 28 -0,5 -1 -1,8 -2,9 -4,4 -6,8 -4,8 -2,8 -0,7 1,3 3,3 5,4
4 20 3,3 53,8 14 -0,7 -1,5 -2,5 -3,7 -5,2 -7,4 -6,3 -5,1 -3,9 -2,8 -1,6 -0,4
4 25 4,2 43,1 17,5 -0,7 -1,5 -2,5 -3,7 -5,3 -7,7 -6,3 -4,9 -3,5 -2,1 -0,7 0,7 Si je devais effectuer un pli de 

64° sur une tole de 3mm, l'angle 
64° ne figurant pas dans le 

tableau, il faudrait que je procède 
à une interpolation linéaire entre 

les pertes aux plis des angles 60° 
et 75°.

4 32 5,3 33,6 22 -0,7 -1,5 -2,4 -3,7 -5,5 -8 -6,3 -4,6 -2,9 -1,1 0,6 2,3
4 40 6,7 26,9 28 -0,7 -1,4 -2,4 -3,8 -5,7 -8,4 -6,4 -4,3 -2,2 -0,1 2 4,1
4 50 8,3 21,5 35 -0,6 -1,4 -2,4 -3,8 -5,9 -9 -6,4 -3,8 -1,3 1,3 3,8 6,4
5 25 4,2 67,3 17,5 -0,9 -1,9 -3,1 -4,6 -6,5 -9,3 -7,8 -6,4 -4,9 -3,4 -2 -0,5
5 32 5,3 52,6 22 -0,9 -1,9 -3,1 -4,6 -6,7 -9,6 -7,9 -6,1 -4,3 -2,5 -0,7 1,1
5 40 6,7 42,1 28 -0,9 -1,8 -3,1 -4,6 -6,9 -10 -7,9 -5,7 -3,6 -1,4 0,7 2,9
5 50 8,3 33,6 35 -0,8 -1,8 -3 -4,7 -7,1 -10,6 -7,9 -5,3 -2,7 -0,1 2,5 5,1 Consulter le document 

"interpolation_perte_au_pli"5 63 10,5 26,7 45 -0,8 -1,7 -3 -4,8 -7,3 -11,2 -8 -4,8 -1,6 1,7 4,9 8,1
6 32 5,3 75,7 22 -1,1 -2,3 -3,7 -5,5 -7,9 -11,2 -9,4 -7,6 -5,7 -3,9 -2 -0,2
6 40 6,7 60,6 28 -1,1 -2,3 -3,7 -5,5 -8,1 -11,7 -9,4 -7,2 -5 -2,8 -0,6 1,6
6 50 8,3 48,4 35 -1 -2,2 -3,7 -5,6 -8,3 -12,2 -9,5 -6,8 -4,1 -1,4 1,2 3,9

Pour la "force de 
pliage F (T/m)", les 

valeurs sont valables 
pour des matériaux 

dont le résistance Rr 
est inferieure à 400 

N/mm²

6 63 10,5 38,4 45 -1 -2,1 -3,6 -5,6 -8,5 -12,8 -9,5 -6,3 -3 0,3 3,6 6,8
6 80 13,3 30,3 55 -0,9 -2,1 -3,6 -5,7 -8,9 -13,7 -9,6 -5,6 -1,5 2,6 6,6 10,7
8 40 6,7 107,7 28 -1,5 -3,1 -5 -7,3 -10,5 -14,9 -12,5 -10,2 -7,8 -5,5 -3,2 -0,8
8 50 8,3 86,1 35 -1,4 -3 -4,9 -7,4 -10,7 -15,4 -12,6 -9,8 -7 -4,2 -1,4 1,4
8 63 10,5 68,4 44 -1,4 -3 -4,9 -7,4 -11 -16 -12,6 -9,2 -5,8 -2,4 1 4,4
8 80 13,3 53,8 56 -1,3 -2,9 -4,8 -7,5 -11,3 -16,9 -12,7 -8,5 -4,3 -0,1 4 8,2
8 100 16,7 43,1 70 -1,3 -2,8 -4,8 -7,6 -11,7 -17,9 -12,8 -7,7 -2,6 2,5 7,6 12,8
10 50 8,3 134,6 35 -1,8 -3,8 -6,2 -9,2 -13,1 -18,6 -15,7 -12,7 -9,8 -6,9 -4 -1
10 63 10,5 106,8 44 -1,8 -3,8 -6,2 -9,2 -13,4 -19,2 -15,7 -12,2 -8,7 -5,1 -1,6 1,9
10 80 13,3 84,1 56 -1,7 -3,7 -6,1 -9,3 -13,7 -20,1 -15,8 -11,5 -7,2 -2,9 1,4 5,8
10 100 16,7 67,3 70 -1,7 -3,6 -6,1 -9,4 -14,1 -21,1 -15,9 -10,6 -5,4 -0,2 5,1 10,3
10 125 20,8 53,8 88 -1,6 -3,5 -6 -9,5 -14,6 -22,4 -16 -9,6 -3,2 3,2 9,6 15,9
12 63 10,5 153,8 44 -2,2 -4,6 -7,4 -11 -15,8 -22,4 -18,8 -15,2 -11,5 -7,9 -4,2 -0,6
12 80 13,3 121,1 56 -2,1 -4,5 -7,4 -11,1 -16,1 -23,3 -18,9 -14,4 -10 -5,6 -1,2 3,3
12 100 16,7 96,9 70 -2,1 -4,4 -7,3 -11,2 -16,5 -24,3 -19 -13,6 -8,3 -2,9 2,5 7,8

Vé = 8 x Ep
12 125 20,8 77,5 88 -2 -4,3 -7,2 -11,3 -17,1 -25,6 -19,1 -12,6 -6,1 0,5 7 13,5
12 160 26,7 60,6 112 -1,9 -4,1 -7,1 -11,4 -17,8 -27,4 -19,2 -11,1 -3 5,1 13,3 21,4
15 80 13,3 189,2 56 -2,7 -5,7 -9,3 -13,8 -19,7 -28,1 -23,5 -18,9 -14,3 -9,7 -5 -0,4
15 100 16,7 151,4 70 -2,7 -5,6 -9,2 -13,9 -20,2 -29,1 -23,6 -18,1 -12,5 -7 -1,4 4,1
15 125 20,8 121,1 88 -2,6 -5,5 -9,1 -14 -20,7 -30,4 -23,7 -17 -10,3 -3,6 3,1 9,8
15 160 26,7 94,6 112 -2,5 -5,4 -9 -14,1 -21,4 -32,2 -23,9 -15,6 -7,2 1,1 9,4 17,7
15 200 33,3 75,7 140 -2,4 -5,2 -8,9 -14,3 -22,2 -34,2 -24 -13,9 -3,7 6,4 16,6 26,8
20 125 20,8 215,3 88 -3,6 -7,5 -12,3 -18,4 -26,7 -38,4 -31,4 -24,4 -17,4 -10,4 -3,4 3,6
20 160 26,7 168,2 112 -3,5 -7,4 -12,2 -18,6 -27,4 -40,2 -31,6 -23 -14,3 -5,7 2,9 11,5
20 200 33,3 134,6 140 -3,4 -7,2 -12,1 -18,8 -28,3 -42,2 -31,8 -21,3 -10,8 -0,4 10,1 20,6
20 250 41,7 107,7 175 -3,2 -7 -12 -19 -29,3 -44,8 -32 -19,2 -6,4 6,3 19,1 31,9
20 320 53,3 84,1 224 -3 -6,7 -11,8 -19,3 -30,7 -48,3 -32,3 -16,3 -0,3 15,7 31,7 47,7
25 160 26,7 262,8 112 -4,5 -9,4 -15,4 -23,1 -33,5 -48,2 -39,3 -30,4 -21,4 -12,5 -3,6 5,3
25 200 33,3 210,3 140 -4,4 -9,2 -15,3 -23,2 -34,3 -50,2 -39,5 -28,7 -17,9 -7,2 3,6 14,4
25 250 41,7 168,2 175 -4,2 -9 -15,1 -23,5 -35,3 -52,8 -39,7 -26,6 -13,5 -0,5 12,6 25,7
25 320 53,3 131,4 224 -4 -8,7 -14,9 -23,8 -36,8 -56,3 -40 -23,7 -7,4 8,9 25,3 41,6
25 400 66,7 105,1 280 -3,7 -8,3 -14,7 -24,1 -38,4 -60,4 -40,4 -20,4 -0,3 19,7 39,7 59,7
30 200 33,3 302,8 140 -5,3 -11,3 -18,4 -27,7 -40,3 -58,3 -47,2 -36,1 -25 -14 -2,9 8,2
30 250 41,7 242,2 175 -5,2 -11 -18,3 -27,9 -41,3 -60,8 -47,4 -34 -20,6 -7,2 6,1 19,5
30 320 53,3 189,2 224 -5 -10,7 -18,1 -28,2 -42,8 -64,3 -47,7 -31,1 -14,5 2,1 18,8 35,4
30 400 66,7 151,4 280 -4,7 -10,4 -17,9 -28,6 -44,4 -68,4 -48,1 -27,8 -7,4 12,9 33,2 53,5
30 500 83,3 121,1 350 -4,4 -9,9 -17,6 -29 -46,5 -73,5 -48,5 -23,6 1,3 26,3 51,2 76,2
40 320 53,3 336,4 224 -7 -14,8 -24,4 -37,2 -54,9 -80,4 -63,2 -45,9 -28,7 -11,5 5,8 23
40 400 66,7 269,1 280 -6,7 -14,4 -24,2 -37,5 -56,5 -84,4 -63,5 -42,6 -21,7 -0,7 20,2 41,1
40 500 83,3 215,3 350 -6,4 -14 -23,9 -38 -58,6 -89,5 -64 -38,4 -12,9 12,7 38,2 63,8
50 400 66,7 420,5 280 -8,7 -18,5 -30,5 -46,5 -68,6 -100,5 -78,9 -57,4 -35,9 -14,3 7,2 28,8
50 500 83,3 336,4 350 -8,4 -18 -30,3 -46,9 -70,6 -105,5 -79,4 -53,2 -27,1 -0,9 25,3 51,4


