
STI2D-SIN-Thème : Concevoir l’habitat de demain : Comment les nouvelles technologies peuvent améliorer l’habitat ?

l

Répondre aux différentes questions sur cette feuille.

1) Donner la distance maximum d’une communication Bluetooth.  /1
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

2) Donner la distance maximum d’une communication Wifi.  /1
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

3) Donner un inconvénient du protocole HTTPS concernant l’affichage des données au navigateur.
  /1

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

4) Donner un avantage du protocole WebSocket pour l’échange des données.  /1
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

5) Donner les 4 couches du modèles TCP/IP.  /1
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

6) Donner sur quelle couche le protocole WebSocket fonctionne.  /1
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

7) Donner les numéros de port utilisé en HTTP et HTTPS.                          /1
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

8) Donner l’avantage d’une communication par LoraWan ou Sigfox.  /1
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

9) Donner dans quel lieu peut se trouver la technologie Zigbee.  /1
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

10) Écrire un exemple de données au format JSON.   /1
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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11) Un relevé de la trame Ethernet envoyée par le serveur de la station météo connectée (réalisée en
activité)  au PC avec le logiciel Wireshark permet l’accès au codage du protocole WebSocket :

11.1) Trouver le numéro de port côté serveur.  /1
…………………………………………………………………………………………………………

11.2) Trouver le numéro de port côté client.  /1
…………………………………………………………………………………………………………

11.3) Relever le codage en hexadécimal de la température envoyée par la station météo à l’aide du
relevé ci-dessus. La température est codée sur 5 octets avec deux chiffres pour la partie entière et
deux chiffres pour la partie décimale. La température est codée sur la ligne : 0050 à partir de la
colonne n°4.                                                      /1,5

Température (16) : …………………………………………………..

Décoder le codage hexadécimal précédent de la température à l’aide de la table ASCII fournie à la
page suivante pour donner la valeur de la température en °C.                       /1,5
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Température  : …………………°C.
Noter la valeur de la température dans les deux rectangles blanc du relevé ci-dessus.

Activité mini station météo avec NodeRed     :

Mise au travail, autonomie :    /2,5
Initiative, motivation:              /2,5 …. / 5

…./15



Table du code ASCII normalisé     :

Poids fort 


Poids faible



0 1 2 3 4 5 6 7

0 (nul) (dle) sp 0 @ P ` p

1 (soh) (dc1) ! 1 A Q a q

2 (stx) (dc2) " 2 B R b r

3 (etx) (dc3) # 3 C S c s

4 (eot) (dc4) $ 4 D T d t

5 (enq) (nak) % 5 E U e u

6 (ack) (syn) & 6 F V f v

7 (bel) (etb) ' 7 G W g w

8 (bs) (can) ( 8 H X h x

9 (tab) (em) ) 9 I Y i y

A (lf) (eof) * : J Z j z

B (vt) (esc) + ; K [ k {

C (ff) (fs) , < L \ l |

D (cr) (gs) - = M ] m }

E (so) (rs) . > N ^ n ~

F (si) (us) / ? O _ o  


