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Plan d’Installation de Chantier

Présentation :

Ce tutoriel va vous permettre de réaliser un premier PIC grdce au logiciel REVIT, dans un souci
de facilité pour ce premier tutoriel nous allons considérer que le terrain est plan et que les 6 maisons
du secteur EST seront réalisées dans un second temps

Pré requis :

Maitriser les tutoriels suivant :
- Premiére maquette,
- Maquette de groupe.

Si besoin il convient d’aller regarder dans ces différents tutoriels

Lycée D. Diderot Tuto Revit - PIC




Plan d’Installation de Chantier

Sommaire :
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2. Implantation des clotures diapo 5
3. Implantation des éléments de chantier diapo 10
4. Mise en page pour impression diapo 29

Conseil : Pour chaque étape (repérée par un numéro a 2 chiffres a I'intérieur d’un chapitre) :
=>» Parcourir rapidement I'ensemble des diapos de I'étape pour avoir un apercu global de la démarche ;
=>»Revenir au début de I'étape, et réaliser les différentes actions, en suivant pas a pas les consignes sur chaque diapo.

Les étiquettes jaunes sont les taches a effectuer.

Nota : Les étiquettes bleues sont des remarques pour aider a comprendre la démarche, mais ne nécessitent pas d’action.

Nota : On peut démarrer un chapitre avec la maquette correspondante (ex : Cassis Nord correction.rvt).
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1. Préparation du plan
1.1. Importer le fichier PDF et mettre en place les batiments

1
/-) Ouvrir un nouveau projet avec le gabarit habituel

=>» Mettre le plan de masse sur votre niveau 0 et ajuster I'échelle

=>» Ajuster I’échelle de vue pour 1/200éme

=>» Implanter votre maquette cassis nord

=>» Enlever les éléments que vous ne souhaitez pas afficher sur la maquette (axes notamment)

=>» Implanter les autres batiments en créant des volumes (partie nord hauteur identique a votre
magquette, et le logement collectif aura une hauteur de 9,4m)
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2. Implantation des clétures
2.1. Mise en place des portails

R B = E g -&R-m- S = - \/'\ DA = O _:'E ”x Pﬂ - = Autodesk Revit 2022 - Version éducative - essai pic - Plan d'étage: Niveau
Architecture  Structure  Acier  Prefabrication  Systémes  Insérer  Annoter  Analyser  Velumeetsite  Collaborer  Vue  Geérer  Cempléments  Modifier
> £

| £ Q0 m & Sfo Q#.J [k "@

Modifier Poutre Mur Poteau 5ol Ferme Contrevents Systéme Assemblages lsolée  Mur Radler Armature Surface Trajectoire Armature Panne,

M surfacigque 5] de treillis d'armature M Pla

Sélectionner = Structure

1

Fondation Armature = Pla:

un:

=» Ouvrir I'onglet Structure

=» Sélectionner la commande composant

=» Chercher le composant portail 3m dans le répertoire habituel sur DOSSUP sous répertoire « PIC »

=» Sélectionner modifier le type puis le dupliquer pour « portail coulissant 4,5m »

=>» Modifier |a taille et I'écartement du portail pour une longueur de 4,5m puis valider sans tenir compte des messages d’erreur

Sélectionner * Propriétés Presse-p i . X
Famille: Landscaping-Fencng- H OTURE ~ Charger...
Modifier | Placer Composant
Propriétés Type: PO200 Heracles dragipoort enkel 3mop Dupliquer...
Landscaping-Fenping- Renommer. ..
HERAS CLOTURE MO... .
P0200 Heracles P i
drazipoort enkel 3m... Param\({re | Valeur |:| A
Nouveaux ~ Modifier le type Contantcs 2
Contraintes A A Elévation par défaut ;D.DDDD E
Miveau Miveau 1 Matériaux et finiti 2
Elévation pa....0.0000 Material 1 {Steel
E"Ctel BJIDDE[;DLI e A
Se:alge Lt Door_Height 1.9930
: < :_p scea- ] . Door Width 4.5000
raphismes = B
Open Height /[ aa1s \
g Profile_Width \ 0.0400 )
S Width N ase0 )
80 Graden ] TRE
180 Graden e 53600
Cotes
) 0100 “identification A
Volume 0,190 m L=l ~
iy s s Product Guid 62C2527E-92CE-4AAS-BE34- ABEBAC
Image Product data url https://www.bimobject.com/her
Commentai... Image du type
[T "y b Note d'identification
Aide des propriétés Appliquer Modéle Draaipoort Enkel
5 8 Fabricant Heras Mobile Fencina & Securitv v
Arborescence du projet - essai.. X
-0 Vues (tout) Comment ces propriétés agissent-elles?
=-- Plans d'étage
Niveau 1 << Apercu Annuler Appliquer
r#-- Plans de olafend
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2. Implantation des clétures
2.1. Mise en place des portails

2

=» Positionner Le portail au milieu de la future voie de circulation
=» Refaire I'opération pour le portail piéton
=» Reproduire 'ensemble pour un second portail sur le coté Est du projet

Propriétés X

Landscaping-Fencing-
\ HERAS CLOTURE MCBL... _

P0210 Heracles

vluchtpoort 1,2m op V...

; | +/2.3Y
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2. Implantation des clotures
2.2. Mise en place des clotures

REzHE-&-~-@2-J0A -5 HiH-~

Autodesk Revit 2022 - Version éducative - essai pic - Plan d'étage: Miveau
Architecture  Structure Acier  Préfabrication  Systémes  Insérer  Annoter  Analyser  Volumeetsite  Collaborer Vue  Gérer  Compléments  Modifier

s | 2% [ %M%&@D!%uﬂ@ll@»@

Isolée Mur  Radier  Armature Surface Trajectoire Armature Panne; age Coupleur Composart

Modifier Poutre  Mur  Poteau 5Scl  Ferme Contreven Assemblages
£ o d'armature M Plac
Sélectionner = Structure Fondation Armature = Plac
uni
1
=» Ouvrir I'onglet Structure
=» Sélectionner la commande composant « cléture HERAS M800 »
=» Sélectionner « placer sur le plan de construction »
[ Autodesk Revit 2022 - Version éducative - tuto PIC - Plan d'étage: Niveau 1 L | g Se connecter  * e ® - _ =

REeHZ G-~ a2 -70A G-0% LG~
Architecture  Structure  Acier  Préfabrication Systéms Insérer  Annoter  Analyser  Velumeetsite  Collaborer  Vue  Gérer

% @ I Grugeage - ‘D&Dk D| =i djm v_ E' D@C‘;J{‘ @ A

51 Couper - - 28 {1 - T3 =
Modifier Coller o 5 ”: b ‘_D_’ oo '—‘l * . l: Placer sur Placer sur
5 N @ﬁ @Attacher T &yz & + Q) ||T =_gy| EE:l ® = laface |leplan de construction
Géométrie Maodifier Vue Mesurer Créer Mode Dessiner Positionnement

[T1Chainer  Décalage:| 0.0000

Compléments  Meodifier | Placer

Sélectionner = Propriétés  Presse-papiers

Modifier | Placer Composant Plan de placement: "Niveau : Niveau 1
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2. Implantation des clotures
2.2. Mise en place des clotures

REeEHG - Q-7 2@ 2-FA0A -5 LE - Autodesk Revit 2022 - Version éducative - tuto PIC - Plan d'étage: Niveau 1 N e = o _ =

itecture  Structure  Acier  Préfabrication  Systémes  Insérer  Annoter  Analyser Volumeetsite Collaborer  Vue Gérer  Compléments  Modifier | Placer Composant =~

=" Tt PR = pla pla - . E(E}C‘;([{‘ @
war| = Cliquer au début de la limite fonciére o | Placersur|  Placersur
. .. s 1 , . . s laface |leplan de construction

sacion) =9 Déplacer votre souris jusqu'a I'autre coté de la limite « e Dessiner Posiionnement
Modifier } = = - - )
Propriétés X [ Niveau 1 X

N\ _

MNouveaux Mo

Contraintes A oA
Longueur
Plan de constr.
Décalage par r.

Cotes
Volume

veau : Nivea...

Données d'identification B
Image
Commentaires

Sur une grande longueur vous
pouvez voir gu’on est
difficilement aligné avec |Ia

Identifiant

Number Array.

Number Array....3
Quantity Fence ;4

Visibility Array...

ot ol cléture, le plus simple est alors de
siteseommiis | Al la découper en plusieurs

Arbarescence du projet - tuto PIC X
Vues (tout)
Plans d'étage
Niveau 1

morceaux

Plans de plafond
Vues 3D
{30}
Elévations (Elévaticn de construction
Est
Nord
Ouest
Sud
| Légendes
MNomenclatures/Quantités (tout)
| Feuilles (tout)
Familles
Groupes
+ Liens Revit
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2. Implantation des clotures
2.2. Mise en place des clotures

4
=> Faire le tour du chantier en implantant les clotures
sans recouvrir les portails
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3. Implantation des éléments de chantier
3.1. Mise en place de la grue

1

REeHIE-G-v-@2-VO0A @G- KK+
Architecture  Structure  Acier  Préfabrication  Systémes  Insérer  Annoter

I (i = B Grunean, I~y | m DA pl

Autodesk Revit 2022 - Version éducative - tuto PIC - Plan d'étage: Niveau 1

Volumeetsite  Collaborer Vue Gérer Compléments  Modifier | Equipement spécialisé =~

(0] e (G 1l~@ M0 ol Zd

<G8 D seconnecter + W@ (@) -

=» Sélectionner implanter un composant puis choisir la grue avec fleche de 55m
=>» Régler les paramétres de votre grue (voir votre cours pour la formule) les hauteurs de mature sont par tranche de 5m

Lycée D. Diderot

Propriétés X [} Niveau 1 X = 20}

Grue_Potain_COM
BaseR6_mature200_Tete ~
Tirants_fleche55

Equipement s; | 8 Modifier le type
Contraintes & a
Niveau de no... {Niveau 1
Elévation parr.
Plan de censtr.... Niveau : Nivea...
Décalage par r...0.0000

Censtruction E
Visi_Cercle
BaseR6_Lest T...:36

BaseR3 4 e
Angle Fleche
Electricité - Charg
Panneau

Numero de ci...
Cotes &
Position_Croc...

Position_Crac...
Hauteur_Mat...
Hauteur base

Aide des proprigtés Appliquer

v

Arborescence du projet - tuto PIC X
1 Vues (tout)
Plans d'étage o
Niveau 1
Plans de plafond
Vues 3D
B0}
Elévations (Elévation de construction
Est
Nord
Ouest
Sud
] Légendes
| Nomenclatures/Quantités (tout)
1 Feuilles (tout)

| Familles
| Groupes
» Liens Revit
05 25
< > 1:00 G4 GmEHE o EE <

Cliquez pour sélectionner. Appuyez sur TAB pour afficher d'autres options, sur CTRL pour ajout (i

40.7829
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Tuto Revit — PIC

o L3
5,089
I

01

= B




3. Implantation des éléments de chantier

2. Zone d’interdiction de survol

0 : . s .
On rappelle que les grues ont interdiction de survol des zones en dehors de la propriété du chantier
V4= FURCIC I

1

=>» Sélectionner le menu annoter puis la fonction zone de pochage
1 . . . @ C S
=> Faire le contour de la zone avec la fonction trait pour la partie basse S D =

]| Coller BTG = bo O] ™ N ST N T ignes fines> E
*y > O Th g SO v ess
: p B v || o | = —
ccalage:[ 00000 yor: | 10000 2
et ¢
S
fimmer
‘ ‘

=>» Utiliser la fonction arc de cercle pour faire la partie courbe
=>» Cliquer sur le centre de la grue
=>» Cliquer sur les extrémités de votre arc de cercle

1m0 O G B2 o
rants flecl AR ERES

=» Changer le type pour une zone pleine rouge
=> Valider avec la coche verte /

=» Reproduire 'opération pour les deux autres zones

Lycée D. Diderot Tuto Revit - PIC - - - 1



3. Implantation des éléments de chantier
3.3.Mise en place des voies de circulation

0
-/ . . .
Vous allez maintenant dessiner les voies de

circulation. Vous avez deux solutions :

- Utiliser des zones de pochage qui ne se verront
pas dans la vues 3D mais qui vont se superposer a
la grue. Comme sur I'image si contre. La solution
sera alors d’arréter la zone de pochage de chaque
coté de la grue pour étre plus cohérent.

- Utiliser des dalles architecturales d’'une épaisseur
de 1cm avec des matériaux de couleur unie qui
auront l'avantage d’étre sous la grue mais qui
« chargeront » la vue 3D et la rendront moins
lisible.

Dans ce tutoriel nous réaliserons les voies de
circulation en zone de pochage et les zones de
stationnement et de stockage en sol de couleur unie
pour utiliser les deux techniques. Libres a vous par la
suite d’utiliser la méthode de votre choix.

Lycée D. Diderot Tuto Revit — PIC
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Lycée D. Diderot

3. Implantation des éléments de chantier
3.3.Mise en place des voies de circulation
1

=>» Implanter les voies de circulation pour les camions (largeur 3m) gris foncé
=>» Implanter la zone de livraison (largeur 4m) en gris clair (couleur béton)

=>» Implanter les 10 places de stationnement des véhicules légers (place 5m*2,5m)
=>» Implanter les voies de circulation des piétons (largeur 1m) marron clair

On rappelle que des voies
piétonnes doivent desservir chaque
batiment

oy
P o

3

=» Changer le type pour une zone pleine rouge
=> Valider avec la coche verte

=» Reproduire 'opération pour les deux autres zones

-

CASSIS LES BRAYES
I SR B

Tuto Revit — PIC
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3. Implantation des éléments de chantier

3.3.Mise en place des voies de circulation
4

=>» Implanter les différents texte s format arial 5mm
=>» Implanter les fleches pour le sens de circulation (utiliser la fonction texte avec
fleches sans mettre de texte)

Anncter | Analyser  Volumeetsite  Collaborer  Yue  Gérer  Complément

N RS =t A
O T aax s 5 AAL

Modifier Vue Mesurer Créer Repere > :
Prévoir une place pour \
la livraison des poids \ HW
lourds et des places P W '
pour les véhicules légers  e———— —
suivant la place sur le 7 - \> AN e
chantier | H SPGIRN, 1) PR /

Sens de circulation des véhicules

/ Zone de livraison des camions

| \

9el

HSOGIMA

14
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3. Implantation des éléments de chantier
4.Implantation des zones de stockages

0
/Le chantier doit comporter les surfaces de stockage nécessaires suivant les techniques utilisées
(banches, zone de préfabrication, zone préfabriqué, livraison de palette de briques ou autres etc).

Leurs tailles doivent correspondre aux matériels stockeés.
Prévoir aussi un conteneur de stockage pour le petit matériel (voir bibliotheque REVIT « cantonnement).

1
, ” L. .
Pour I'ensemble utiliser un matériau de couleur cuivre et mettre un texte sur chaque zone

=>» Implanter la zone de stockage livraison pour les éléments préfabriqué et les palettes (taille environ 1 remorque) 3*13m)
=>» Implanter la zone de stockage des treillis soudés et barre HA 10*4m

=>» Implanter la zone de stockage pour les banches et la benne a béton 3*15m

=> Implanter un demi conteneur pour le petit matériel

— - 7 . +B173 - {\ J
== | pacermr [[N “ ,\ (=
= - — JIEETEE -
———— Bl70ne de stockage acier U \\ | | .
- \-_H- +B164 Sesis M-:\r,h::c““”
=i — ~ o P = BT
B 3 [ | E 3

Sens de circulation des véhicules

+B1865 +B81.7
BT ON D8RI

e oné de livraison des camions

one de stockage banches one de stockage livraisons 4

|
PENTE 1%

.

-

Lycée D. Diderot Tuto Revit - PIC - - -



3. Implantation des éléments de chantier
.5.Implantation des bennes a déchets

0
Le PIC doit au moins contenir les 3 bennes obligatoires (Dangereux — DIB - Déchets inertes) voir plus si le

chantier procede a un tri plus spécifique des déchets (métal, bois, verre, élingues, etc).
Ne pas oublier que les bennes sont évacuées par des camions, il faut donc prévoir l'acces adéquat.

1

Pour I'ensemble utiliser un matériaux de couleur cuivre et mettre un texte sur chaque zone
=> Implanter 2 groupes de deux bennes
=>» Annoter les différentes bennes comme ci dessous

RN

DALLAGE BETON BOUCHARDE

V4

i1.68

ENFOBE

+81.E|5 +81.7

BETON CESACTIVE

+8188

Lycée D. Diderot Tuto Revit — PIC
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3. Implantation des éléments de chantier
3.6.Implantation zone de nettoyage

0

Le chantier doit comprendre une zone de nettoyage avec une arrivée d’eau et

un bac de décantation pour le béton notamment

1

Utiliser une zone couleur eau

=>» Implanter la zone dans le prolongement de la voie de circulation et mettre le nom dessus

Lycée D. Diderot

LOCAL POUBELLES
e

FT

[T — A
sBi3k |

POTEAU INGE
CREE

1100 ¢ -

Tuto Revit — PIC
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3. Implantation des éléments de chantier
3.7.Implantation Cantonnement

0

Voir votre cours pour le dimensionnement et les équipements minimum que doit contenir
la base de vie de votre chantier

@

es cantonnements que nous allons utiliser sont des projets qu’il faudra lier ce qui peut vous permettre si besoin de les modifier avant
de les intégrer a votre projet (changer 'emplacement d’une porte ou d’une fenétre par exemple)

=> Lier les éléments REVIT depuis le répertoires cantonnements
=>» Implanter les 4 éléments de votre base de vie

R ImporterLier RVT

Regarder dans; | Cantonnements

Mem

[R5 douches - 1WC
EConstruction_Modular_algeco_Progress-2-F...
R Construction_Modular_Algeco_Progress-2-F...

Modifié le

06/01/202211:55
06/01/2022 11:55
06/01/2022 11:55

06/01/2022 1155
06/01/2022 1737

Nom de fichier: | Standard.rvt

Fichiers de type: | Fichiers RVT (*rv)

Positionnement: | Auto -Origie interne vers origine interne

Lycée D. Diderot

Tuto Revit — PIC
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3. Implantation des éléments de chantier
.8.Implantation énergie

0

Votre chantier doit avoir une alimentation en eau (avec des points d’eau réguliers) et en électricité (pour

la grue, la base de vie et les travaux dans les différents batiments)

1

Dans un premier temps vous allez créer les lignes qui correspondront aux canalisations d’eau, d’électricité et d’évacuation des eaux usées

=>» Sélectionner I'onglet « Gérer » puis « parameétre supplémentaires » et enfin « Styles de lignes »

A Architecture  Structure  Acier  Préfabrication Aéms Inzérer  Annot

L

Sélectionner *

Propriétés

Plan d'étage

B Ew -

5] -
Maodifier| Matériaux f"; = m Ei
I =

Parameétre:

7 ’
Parametres |
Ementaires @ =

4

j Styles de lignes

Plan d'étage: Miveau 1 ~ Madifier
Graphismes

Echelle de la vue 1:100

Valeur de I'échelle  1: 100

Afficher le modéle Neormal(e)

Miveau de détail Elevé

Visibilité des éléments

Afficher I'eriginal

Remplacements visibilit...

Modifier...

Opticns d'affichage des...

Maodifier...

Orientation

Nord du projet

Affichage des jonctions...

Nettoyer toutes les jonct)

Discipline Architecture
Afficher les lignes cach... {Par discipline
Emplacement du choix ... Arrigre-plan
Choix des couleurs <Aucun>
Choix des couleurs du s... Maodifier...
Style d'affichage de I'an..; Aucun(e)
Trajectoire du soleil [l

Miveau en fond de plan
Plage: niveau de base  Aucun(e)

Aide des propriétés

Arborescence du projet - tuto PIC

.0, Vues (tout)
(= Plans d'étage

[ I

Lycée D. Diderot

= Epaizseurde
— Styles de lignes

-=a= . Crée ou modifie des styl
Motifs de lig &

La création de ligne n'es
de projet, Dans |'Editeur
de nouveaux styles de lic
I'épaisseur de ligne, la cc

@ Motis de rg Appuyez sur F1 pour ob

E:B/& Révisions et

—_—r -
#+— Annotations 3
+—

D Demi-teinte / Niveau en fond de plan

X\D Parameétres de soleil
-

Ressources des matériaux
[ E(ﬁ Styles d'affichage de l'analyse

Niveau de détail

IEM('(% Code d'assernblage

Indication de valeurs multiples

Styles de lignes

Styles de lignes

Epaisseur
Catégorie = Couleur des lignes
Projection

Sélectionner tout Ne rien sélect

X
Motif des lignes
Mouvelle sous-catégorie >
Mam;:
| Eaii'ssez le nouveau nom id
Sous-tatégorie de:
Lignes e
t OK Annuler
Modifier les sous-catégories
Inverser
Supprimer Renommer
oK Annuler Appliquer Aide

Cliquer sur
=>» Inscrire Eau

« nouvelle »

=> Valider avec OK
=> Refaire I'opération avec Elec et EU

Tuto Revit — PIC
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3. Implantation des éléments de chantier
3.8.Implantation énergie

Sélectionner chacune des 3 couleurs pour la modifier

Styles de lignes *

Styles de lignes

Epaisseur A
Catégorie == Couleur des lignes Motif des lignes
Projection
....... «Esquisse> \ 3 I Magenta Plein
<Llignes cachées> \ 1 I RVB 000-166-000 | Tiret
<Lignes detrajectoir\... 5 Il RVE 000-166-000 | Plein
<Lignes fines> \ 1 I MNoir Plein
....... <Lignes moyennes= 3 Il MNoir Plein
....... <Lignes épaisses> I MNoir Plein

....... <Lignes> Il RVB 000-166-000 | Plein

1

....... <Panneaux de treillis> 1 \ I RVB 064-064-064 | Plein
....... <Profondeur de la vue> |1 \ I MNoir Plein
....... «Projeté» 1 \ I Noir Projeté
....... <Séparation d'espacer |6\ I Vert Tiret
------- <Séparation de pigce> | 6 \ Cyan Tiret
....... <Séparation de surface> | 6 \ Il RVB 128-000-255 | Plein
------- Eau 1 /W By Plein
....... Elec 1 M Rouge Plein
...... 1 (1fel. Plein
v
P X . Modifier les sous-catégories
Sélectionner tout Me rien sélect Inverser

Mouvelle Supprimer Renommer

P oK | Annuler Appliquer Aide
Valider avec OK

RO

Lycée D. Diderot Tuto Revit - PIC - - -



3. Implantation des éléments de chantier
3.8.Implantation énergie

Architecture  Structure  Acier  Préfabrication  Systémes  Insérer  Annoter  Analyser ¥

[ f r—»‘ ﬁ (%, Radiale A Cote d'élévatio R Ligne de détail
Modifier Alignée Linéaire Angulalre Dlametre ~® Cote de coorgonnges ]§£ Zone -
.-'f" Longueur d'arc ] Cote d'inclifaisgn Composant L
Sélectionner = Cote = C
5 -
=> Sélectionner « Annoter » puis la commande « ligne de détail » Proprictes
=» Sélectionner « Elec » dans le menu de gauche
=» Implanter la canalisation électrique « principale »
Nouveaux Ligne ~ | HE Modifier le tyy

Graphismes
¢ Style deligne
9 Ligne de détail

Elec

e livraison des ¢

Voir page suivante pour d’autres détails...

21
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3. Implantation des éléments de chantier
3.8.Implantation énergie

Lycée D. Diderot Tuto Revit — PIC
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3. Implantation des éléments de chantier

3.8.Implantation énergie
WS, o= By s
O =i =14 f S " e

Maodifier 1u‘ue

Analyser  Volumeetsite  Collaborer  Vue  Gérer  Compléments  Modifier | Sélection multiple =~

= ofm 13 (;)

Mesurer Créer Sélection

6

=>» Sélectionner I'ensemble de votre projet
=>» Sélectionner « filtre » dans le menu de gauche
=>» Cocher uniquement « Lignes Elec »

L/

Lycée D. Diderot Tuto Revit — PIC

Tout sélectionner

Me rien sélectionner

Filtre
Catgorie: Mombre:
[]Appareils sanitaires 4
[-~]ElEments de détail 19
[-~“]Equipement spédialise 1
[~]Liens RVT 5
[-~]Lignes {Elec) 11
[+]Mobilier 2
[+]Modéles générigues 35
[]Motes textuelles 17
[]5als &
[] Tableaux Baies 4
Mombre total d'éléments sélectionnés: 107
I Ok | | Annuler

Appliquer




3. Implantation des éléments de chantier
3.8.Implantation énergie

7

=> Faire un copier/coller et décaler la copie de 20cm et 45°
=> Cliquer sur la bonne position
=» Sélectionner « Modifier les éléments collés »

\@ v ¥

Modifier les éléments  Terminer Annuler |

collés
~ %, -
% Modifier le collage
>
. &/
¥
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-
Propriétés io ‘:‘a
n i o X ,
.‘ _ Filtre Tout Finaliser Annuler
zélectionner la sélection '><
Muodifier le colldge \
Lignes (Eau} (1) ~ Modifier le type \\
Graphismes ",
Style de ligne Eau
Ligne de détail '\
Cotes . -—
. rétés x i 1
Longueur i2,0000 - ? _EG g& %
‘ . Filtre Tout Finaliser Annuler
sélectionner |a sélection
8 Medifier le collage
nes (EU) (11) « | BE Modifier le type
=» Changer le type pour eau ohe A
=>» Valider avec la coche ::"E":E"j;‘t‘:“ = -
=> Refaire 'opération pour les EU es _
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3. Implantation des éléments de chantier
3.8.Implantation énergie

9
Q—) Faire/Ajuster les différentes dérivations

Lycée D. Diderot Tuto Revit - PIC

25



3. Implantation des éléments de chantier

3.9. Implantation véhicule
0

Votre PIC doit faire apparaitre votre source pour la production du béton
(Toupie, centrale, fabrication sur place)

=>» Charger et implanter le véhicule toupie
=>» Charger et implanter un véhicule utilitaire

: e
-’#{L. i i i

- -

l E‘AEJ one de nvralson des camions

one de stockage banches
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3. Implantation des éléments de chantier

3.10. Implantation des autres éléments visuels

0
QVous pouvez rajouter quelques éléments complémentaires pour habiller votre vue 3D

1

=> Charger et implanter une banche
=>» Sélectionner « insérer » puis la commande « lier une image »

=>» Charger et implanter I'image panneau de chantier du répertoire PIC

=>» Changer I'échelle pour adapter votre image
=> Refaire I'opération pour la seconde entrée

Appliquer
Arborescence du projet - tuto.. X
=10, Vues (tout)
(= Plans d'étage
Niveau 1
Plans de plafond
£ Vues 3D
{30}
=) Elévations (Elévation de cons

= Nomenclatures/Quantités (to
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3. Implantation des éléments de chantier
3.10. Implantation des autres éléments visuels

®AA; Rue existante

=>» Charger et implanter I'image pour l'infirmerie
=>» Changer 'échelle pour adapter votre image
=>» Rajouter les indications pour les rues existantes

Suivant votre chantier vous pouvez ainsi rajouter d’autres
éléments visuel qui vous permettrons d’illustrer votre PIC
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4. Mise en page pour impression
4.1 Création vue en plan
1

=>» Créer une page avec un cartouche format AO
" =>» Changer le nom de la vue ’ -8
=> Glisser votre plan de niveau (avec le plan de masse caché) =
=>» Remplir le Cartouche coscue | uemenr”
Sélel 5 o Py s 7 ,
=>» Créer une légende pour les différents éléments sur le coté de votre plan (zone de pochage + texte)
Feuille - @,

N [

Feuile: Sansn v F Modifier e type
Graphismes 2o~
Remplaceme... | Modfier.. |
Echelie {1100 [
Données diidentfication
Dépendance _iIndépendant

Référenceme...

Référenceme...

Révision actu...

ision actu..,

Révision actu...

Biate dle revici..
Bescription d..
Revision actu..
Approuvé par i Approbateur
Concupar  ‘Concepteur

v

Alde des propriétés Appliquer

Arborescence du projet - tuto PIC X
=10 Vues (tout)
£ Plans d'étage
Lo Niveaul . . o
Plans de plafond Cheminement piétons —— Electricite
2 Vues3D
[JEEE
() Elévations (Elévation de construc
Est
- Nord
- Ouest
o Sud
-2 Légendes
. Légende 1
-F5 Nomenclatures/Quantites (tout)
-[E) Feuilles (tout)
= A101 - Sans nom
[ Plan d'étage: Niveau 1
2] Familles
-[@] Groupes
& Liens Revit

Voie de circulation véhicules — Eau

Place de stationnement —— Evacuation Eau Usées

Zone de Stockage

Zone de survol interdit

) R R0

Zone de nettoyage

< > e <
Fenétres : Fenétre : Titre avec ligne & Far B Modele de base G oA S F fy O o
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4. Mise en page pour impression

4.2 Création vue 3D et d’élévation
1

=>» Ouvrir votre vue d’élévation nord
=>»Enlever les éléments que vous souhaitez
=>» Rajouter les cotes altimétriques

=>» Indiquer la hauteur sous crochet

=>» Copier/coller votre légende

k-]

E-X]
4

|
\
|

Sl

I i

Chesmine mant pidtons ——— Elactricité

Ve de circulation véhicues —— Eau

Place de stationnement ——— Evacuation Eau Usées
Zone de Siackage

Zone de suned indendit 5

BER0R0

Zore de nettayage
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4. Mise en page pour impression

4.2 Création vue 3D et d’élévation
2

=>» Ouvrir votre plan de niveau
=>» Dupliquer la vue
=>» Rajouter les cotes pour 'emplacement de la grue (attention a

coter depuis des points qui sont visibles au début du chantier)
=>» Epurer le plan pour le rendre plus lisible

o

| |
LA

Lycée D. Diderot Tuto Revit - PIC 31




4. Mise en page pour impression
4.2 Création vue 3D et d’élévation

®-) Créer une seconde page avec un cartouche format AO

=>» Changer le nom de la vue

=>» Dupliquer votre vue 3D

=> Glisser et orienter votre vue 3D

=> Glisser la vue d’élévation nord

=> Glisser votre plan de cotation de la grue

=>» Rajouter des éléments pertinents comme le diagramme des charges de la grue

4
Q—) Générer votre fichier PDF pour présenter vos plans
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4. Mise en page pour impression
4.3 Complément

Lycée D. Diderot

®

Chaque chantier est différent, celui-ci ne
comportait pas de  terrassements
importants pour un sous sol par exemple.
Sinon il aurait fallu indiquer autour des
batiments les zone de talus (1m + le ratio de
pente du talus).

>
\

) ©

Suivant la taille et la complexité du
cantonnement ou le détail que vous avez pu
mettre sur votre plan vous pouvez faire un
plan de détail du cantonnement.
(obligatoire si vous avec un cantonnement a
étage)
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