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Situation professionnelle :

Vous êtes technicien en entreprise de finition et vous devez déterminer les quantités de produits à commander pour un abri de jardin.
On donne :

· Maquette numérique IFC de l’abri
· Renseignements concernant les produits utilisés

· Vue en perspective de l’abri de jardin à étudier
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L’enduit est réalisé sur la surface extérieure ainsi que sur les retours en tableaux et voussure.
On demande :

1. Sur papier minute et à l’aide de la maquette numérique IFC, rédiger le métré de la surface de l’enduit de façade ainsi que la quantité de peinture à commander
2. Sur papier minute et à l’aide de la maquette numérique IFC, rédiger le métré de la surface à peindre sur les poteaux, pannes et planches de rive des faces vues depuis l’extérieur ainsi que la quantité de peinture à commander
3. Sur papier minute et à l’aide de la maquette numérique IFC, rédiger le métré de la surface à peindre pour la terrasse ainsi que la quantité de peinture à commander (l’emprise des pieds de poteaux et les cotés ne seront pas traités)

4. Sur papier minute et à l’aide de la maquette numérique IFC, rédiger le métré de la surface d’imperméabilisant pour toiture ainsi que la quantité de produit à commander
On exige :

· Le respect des consignes

· Des résultats cohérents
· La présentation en cascade
· Des captures d’écran justificatives

Renseignements complémentaires concernant les produits utilisés :


Enduit monocouche pour façades :








Prendre en compte une perte de 10%.









Peinture microporeuse pour boiseries :








Prendre en compte une application en 2








couches et une perte de 2%.








Peinture époxy pour sol béton :

Prendre en compte une application en 2 couches et une perte de 5%.







Imperméabilisant pour toiture :


Prendre en compte une majoration de 50% sur la surface pour l’ondulation des tuiles ainsi que 5% de pertes.

APPLICATION 4





ETUDE DE CHANTIER


Abris de jardin





Façade droite





Tableaux





Voussure





Pignon avant





Pignon arrière





Façade gauche
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