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CAHIER DES CHARGES DE LA MAISON (LOT ELECTRICITE)


1

Salon :
· 1 point lumineux central commandé par un simple allumage
· 4 prises de courant 16A 2P+T
· 1 prise de communication RJ45
· 2 convecteurs 1000W
Cuisine :
· 1 point lumineux central commandé par un simple allumage (dans un DA)
· 2 spots 12V commandés par un simple allumage (dans un DA)
· 4 prises de courants 16A 2P+T
· 2 circuits spécialisés (cuisinière / LV)
· 2 appliques extérieures temporisées commandées par bouton poussoir
· 1 convecteur 750W
Hall :
· 2 points lumineux centraux commandé de 3 endroits par télérupteur
· 2 prises de courant 16A 2P+T + 1 RJ45
· 1 point lumineux extérieur commandé par un simple allumage lumineux (ou détecteur de présence)
· 1 chauffe-eau commandé par un contacteur HC/HP

Terrasse :
· 1 sonnette commandée par un BP

Salle de bain :
· 1 point lumineux central et 2 appliques commandés par un double allumage
· Les 2 appliques sont également commandées depuis un autre point de commande (va-et-vient)
· 1 prise de courant 16A 2P+T
· 1 convecteur 750W
· 1 volet roulant

WC :
· 1 point lumineux central commandé par un simple allumage

Chambre 1 :
· 1 point lumineux central commandé par un va-et-vient
· 3 prises de courants 16A 2P+T
· 1 convecteur de 1000W

Chambre 2 :
· 1 point lumineux central commandé par un simple allumage (dans un DA)
· 1	prise	commandée	par	un	simple allumage (dans un DA)
· 3 prises de courants 16A 2P+T
· 1 convecteur de 1000W

Autres :
· 1 VMC



SPECIFICITES

Pour les circuits prises, on utilisera des disjoncteurs de calibres 16 A et pour les circuits éclairage, on utilisera des disjoncteurs de calibre 10 A.
Le tableau électrique doit avoir une réserve suffisante de 20% en cas d’extension. Il doit être équipé de deux PC modulaires (protégées par un disjoncteur 16A).
Les murs extérieurs sont une maçonnerie en parpaing, l’intérieur est doublé d’une laine de verre et de plaque de BA13.




PLAN ARCHITECTURAL DE LA MAISON
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CONSTITUTION D’UN TABLEAU ELECTRIQUE
Apprendre à distinguer rangée et module
[image: ]Tous les tableaux électriques comportent des rangées et des modules. Mais quelle est exactement la différence entre ces deux éléments ?
Comment sont-ils imbriqués ?

L E M O D U L E

[image: ]Le module correspond à une place sur la rangée. Cette place correspond à l’encombrement de l’appareillage que vous souhaitez brancher, celui- ci pouvant couvrir un ou plusieurs modules. Il s’agit donc de la taille des équipements, un module occupant par convention 17,5 mm de largeur.


L A R AN G É E

La rangée est une sorte « d’étage » dans le tableau électrique, permettant de placer les appareillages modulaires. C’est là que vous installez vos équipements (interrupteurs différentiels, disjoncteurs…) en fonction du nombre de modules disponibles et de l’encombrement de chaque élément.

L'encombrement
L’encombrement est fonction du type d’appareillage :
· 1 module pour un disjoncteur, un contacteur ou un télérupteur ;
· 2 modules pour un interrupteur différentiel ou un parafoudre ;
· De 3 à 4 modules pour une horloge programmable ou un transformateur.

Ce qui veut dire que vous ne pourrez pas placer plus d’un certain nombre d’éléments sur chaque rangée, en fonction de leur encombrement. Les tableaux électriques à équiper proposent entre 13 et 18 modules, le second étant plus large que le premier.
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Schemas (10.1.5.2)

» Etablir un schéma, diagramme ou tableau a destination de I'utilisateur.

+ Un schéma unifilaire comportant les éléments ci-dessous répond a cette
obligation :

- nature et type des dispositifs de protection et de commande,

- courant de réglage et sensibilité des dispositifs de protection et de commande
- puissance prévisionnelle,

- nature des canalisations pour circuits extérieurs,

- nombre et section des conducteurs,

- application (éclairage, prises, etc.),

- local desservi (chambre 1, cuisine, etc.).
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ldentification des circuits (10.1.5.1.)

» Chaque circuit doit étre repéré par une indicationappropriée, correspondant aux
besoins de I'usager et du professionnel.
» Ce repérage doit rester visible aprés l'installation du tableau.
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Reperage des circuits au tableau

+ Locaux + fonctions.
« Pictogrammes ou autres indicationsappropriées
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autocollantes cartonnees

» lot de 10 feuilles A4 contenant 6 bandes de repérage
prédécoupées de 13 modules

» hauteur : 26 mm

* pour impression laser ou jet d’encre depuis logiciels
(ClicEtig ou Bati-Rési) ou écriture manuscrite
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Fil pilote (10.1.4.7.1.2.)

» Le sectionnement du fil pilote doit étreprévu.

+ Sectionnement réalisé a I'origine de chacun des
circuits de chauffage par dispositif associé au
dispositif de protection.
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Sectionnement
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* Possibilite d’avoir le sectionnement :

- soit en association avec un interrupteur général de
chauffage,

- soit par un dispositif indépendant, le dispositif de
protection dédié a la gestion d’énergie pouvant
remplir cette fonction.

+ Si sectionnement indépendant, obligation de
marquage "Attention fil pilote & sectionner" :

- sur tableau de répartition,

- a l'intérieur de la boite de connexion de I'équipement
de chauffage.
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La norme fonction par fonction

Chauffage électrique
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Emplacement des dispositifs
de commande
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Exemple : sectionnement du il pilote par le disjoncteur 2 A D clic XP ou D'clic XE, dedie au
qestionnaire d’énergie
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* Tous les dispositits manuels de commande
fonctionnelle doivent étre situés a une hauteur
comprise entre 0,90 et 1,30 m du sol.

» Sont concernés entre autre les thermostats en
ambiance.
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= En noir: dispositions normatives relatives a la NF C 15-100
= Enfushia: réglementations relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées
+ Enbleu : recommandations et commentaires
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I'hermostats d’'ambiance

lace
Blanc Alu

~
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& B
o \
* mécanique « 5 A bimétal « électronique 8 A « électronique 10 A « a écran tactile

» chauffage

« contact été hiver

« chauffage climatisation

« pour plancher chauffant
« livré avec une sonde

« fil pilote
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Blanc Alu Graphite Blanc Graphlte Blanc Graphite
MGU3.501.18 MGU3.501.30 MGU3.501.12 MGU3.503.18 MGU3.503.30 MGU3.503.12 MGU3.505.18 MGU3.505.30 MGU3.505.12
« électronique 8 A = électronique 10 A = resistif : 8 A, inductif : 5 A

» chauffage climatisation « pour plancher chauffant « hebdomadaire programmable

« livré avec une sonde de température déportée (4 m)




image1051.png
Conditions de mise en ceuvre des parafoudres
(tableau 10-1H)
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obligatoire (2)(3)
non obligatoire (4)
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Batiment equipe d'un paratonnerre

Alimentation BT par une ligne entiérement
ou partiellement aérienne 3

Alimentation BT par une ligne entiérement
souterraine
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L indisponibilite de l'installation et/ou des
matériels concerne la sécurité des personnes (1)
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selon analyse obligatoire
du risque
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(1) cest le cas parexemple -
- de certaines installations ot une médicalisation a domicile est présente
_ dinstallations comportant des Systémes de Sécurité Incendie, d'alarmes techniques, d'alarmes sociales, etc
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(4) Dans le cas des batiments integrant le poste de transiormation, si la prise de terre du neutre du
transformateur est confondue avec la prise de terre des masses interconnectée a la prise de terre du
paratonnerre, la mise en ceuvre de parafoudres n'est pas obligatoire.

Dans le cas contraire, lorsque le batiment comporte plusieurs installations privatives, le parafoudre de type 1
ne pouvant étre mis en ceuvre & Porigine de installation est remplacé par des parafoudres de type 2 (In>5 kA)
olacés a l'origine de chacune des installations privatives.
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(3) Les lignes aeriennes constituees de conducteurs isoles avec ecran metallique relie a la terre sont a

considérer comme équivalentes a des cables souterrains.
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(4) L utilisation de parafoudre peut egalement elre necessaire pour la protection de materiels electriques
ou électroniques dont le codt et lndisponibilité peuvent étre critique dans linstallation comme indiqué par
ranalyse du risque.
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(9) Toutetois, l'absence d'un parafoudre est admise si elle est justitiee par l'analyse du risque definie dans le
quide UTE C 15-443 (6.2.2).
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Mise en ceuvre des parafoudres
(771.443)

+ Les densités de foudroiement supérieures aux
conditions AQ2 sont données ci-dessous :
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cable de connexion
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« parafoudre seu
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» parafoudre avec kit
de raccordement
permettant de mettre
en ceuvre le
parafoudre PF'clic
conformément ala
norme NF C 15-100
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A9L16619

+ auxiliaire de
report de
signalisation
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« pour installer le parafoudre
PF'clic a droite de la premiére
rangée et permettre I'utilisation
des peignes verticaux (s'utilise a
la place du peigne livré avec le
parafoudre)

«6mm?-1x 180 mm +

1 % 330 mm
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* pour réseau téléphonique analogique, transmetteur
téléphonique

» compatible ADSL

« protége 1 ligne
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Circuit de communication (771.443)

- Recommandation d’installation d’un parafoudre sur le circuit de communication
lorsqu’un parafoudre est mis en ceuvre sur le circuit de puissance.
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* Viayotte : Nk = 39,6

» Guyane : Nk = 33,75

+ Tahiti : Nk = 31,25

» Guadeloupe : Nk =31

» Martinique : Nk = 26,75

- Réunion : Nk =10

» Nouvelle Calédonie : Nk =7,9
« Saint Pierre et Miquelon : Nk =
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Parafoudres pour reseau electrique
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Parafoudre pour reseau telephonique
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Definition des volumes (701.2)
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Pour la baignoire ou la douche avec receveur :

* Le volume 0 est le volume intérieur du receveur de douche, de la baignoire, du
spa fixe ou de la baignoire de balnéothérapie.

* Le volume 1 est délimité :

- d'une part, par la surface a génératrice verticale circonscrite au bord extérieur de
la baignoire ou du receveur,

- d'autre part par le plan horizontal situé a 2,25 m au-dessus du sol fini ou du fond
de la baignoire ou du receveur si celui-ci est au-dessus du sol fini.

Pour la douche de plain-pied (sans receveur) :

* Le volume 0 est le volume limité :

- en partie basse par le fond de la douche,

- en partie haute par le plan horizontal situé a 10 cm au-dessus du point le plus
haut du fond de la douche,

- en partie latérale par les limites du volume 1.

» Le volume 1 est délimité par la surface cylindrique a génératrice verticale de
rayon 1,20 m et dont I'axe passe par le point de référence.
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Dans tous les cas :

* Le volume 1 ne comprend pas le volume 0.

» Le volume 2 est le volume situé a 0,6 m du bord du
volume 1. La limite en hauteur est identique a celle du
volume 1. La limite basse est celle du sol fini.

» Le volume caché est le volume accessible situé
sous la baignoire, la douche ou le spa fixe ou la
baignoire de balnéothérapie.

» Tout ce qui n’est pas défini comme volume 0, 1, 2 ou
volume caché, mais qui se trouve dans le local se
trouve hors volume.

» Un emplacement fermé par une porte toute hauteur
avec imposte est hors volume.

» Les caractéristiques d'un matériel installé a cheval
sur plusieurs volume doivent respecter celles du
volume concerné le plus contraignant.

» Exemple : un matériel ou équipement électrique
installé a cheval sur les volumes 1 et 2 est considére
comme étant en volume 1 du point de vue du risque
électrique.

» Toutefois, les armoires de toilette de classe Il
comportant un socle de prise de courant 2P + T
peuvent étre installées dans le volume 2 a condition
que la partie de ces armoires comportant ce socle de
prise de courant 2P + T soit située hors volume.
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Le point de reterence est :

» soit le centre de la douche de téte,

» ce qui ne correspond pas forcément a une
arrivée d’'eau,

» soit en cas d'une DOUCHETTE, le point-raccord
du f exible,

- soit dans le cas de la douche pluie, 'ensemble
des points constituant le périmétre extérieur de la
douche pluie.
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LLa norme fonction par fonction

| ocaux contenant
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Nolre
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Exemple de local contenant
une baignoire ou une douche
avec receveur (figure 701B)
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Exemple de local contenant une
douche sans receveur (figure 701A)
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Vlateriels electriques admis selon
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les volumes (tableau 701A)
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volume 0 volum volume 2 caché
degré de protection IPX7 IPX4(2 IPX4(1) IPX4
canalisation + alimenté par TBTS «li(a) «lia) «li(a)

limitée & 12 VCA ou 30 VCC

appareillage

* Interdit

» Dispositifs de commande des
circuits TBTS limitée & 12 VCA
ou30VCC

+ Alimenté par TBTS limitée & 12 VCA ou 30 VCC  « interdit
+ PC rasoir (b)
+ Socle DCL protégé par DDR 30 mA

materiels d'utilisation
hors chauffe-eau®

- alimenté par TBTS
limitée & 12 VCA ou 30 VCC

- alimenté par TBTS
limitée 8 12 VCA ou 30 VCC

« classe Il et protégé par DDR 30 mA = Voir701.3.7.1
« ou alimenté par TBTS limitée & 12 VCA
ou 30 VCC
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W Admis si classe Il ou equivalent classe 1l
(a) Limitées a celles nécessaires a l'alimentation des appareils situés dans ce volume.

(b) Socle de prise de courant alimenté par un transformateur de séparation de puissance assignée comprise entre 20 VA et 50 VA conforme & la norme NF EN 61558-2-5 : "Sécurité des
transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et des combinaisons de ces éléments - Partie 2-5 : Régles particuliéres et essais pour les transformateurs pour rasoirs, blocs
d'alimentation incorporant un transformateur pour rasoirs et blocs d'alimentation pour rasoirs".
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\1) IFAS Si ce volume est Soumis a des jels d eau pour des raisons de nettoyage, par exemple dans les piScines, el bains publics et les douches a jets horizontaux.
(2) IPX5 si ce volume est soumis a des jets d'eau pour des raisons de nettoyage, par exemple dans les bains publics.
(3) Pour le chauffe-eau, voir 701.3.6.
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* £En nolir : dispositions normatives relatives a la NF C 15-100
» En fushia : réglementations relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées
. En bleu - recommandations et commentaires
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Espace technique electrique du
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logement (10.1.4.1

» L’espace technique electrique du logement (ETEL) est un emplacement du
logement dédié a I'alimentation électrique, la protection électrique et le controle
commande. Le volume défini dans le présent sous-paragraphe, méme

partiellement occupé, doit néanmoins rester dédié a la GTL, toute autre destination
du volume restant interdite.
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amenadements
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Tableau de controle (10.1.4.5)
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* Le panneau de controle supporte I'appareil genera
de commande et de protection (AGCP) et le compteur
électrique.

» Ses caractéristiques et les régles de mise en oeuvre
sont définies dans la norme NF C 14-100
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Dimensions minimales de
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L (10.1.4.1.2)

+ Les dimensions intérieures minimales de 'ETEL sont pour tous les logements :
- largeur = 600 mm,

- profondeur = 250 mm,

- hauteur = toute la hauteur du sol fini au plafond.
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Tableau de repartition (10.1.4.6)

» Une réserve minimale de 20 % doit étre respectée
pour chacun des tableaux. Toutefois il est admis de
limiter la réserve a 6 modules pour chaque logement
d'un immeuble collectif d'habitation.
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Logement (10.1.4.2.2)

» La GTL n'étant pas considérée dans son ensemble comme une enveloppe des
matériels électriques et électroniques, chacun des matériels incorporés doit étre
doté d’'une protection contre les chocs électriques et mécaniques et contre les
perturbations électromagnétiques.
» La GTL sera matérialisée par I'installation structurée dans 'ETEL des éléments
constitutifs ci-dessous listés.
» Les éléments suivants sont placés dans la GTL :
- le tableau de répartition principal du logement,
- la coupure d’urgence de toutes les sources de production du logement,
- le panneau de controle s'il est placé a I'intérieur du logement,
- toutes les arrivées et tous les départs des circuits de puissance et des réseaux de
communication.
» Dés quils sont prévus d’étre installés, les éléments suivants sont placés dans
laGTL :
- des éléments dédiés a la communication décrits dans le Titre 11,
- les installations de gestion du batiment,
- au moins deux socles de prise de courant 16 A 2P+T, protégés par un circuit
dédié pour alimenter les appareils des applications de communication placés dans
la GTL (équipements de communication numériques, etc.).

Il est recommandé d’installer ces socles dans le tableau de communication.
- Lorsque des socles de prise de courant sont installés dans le tableau de
communication (décrit au paragraphe 11.3.2), ils doivent étre physiquement
séparés des équipements de communication et étre alimentés par une canalisation
présentant une isolation équivalente a la classe Il.

le cas échéant les installations de sonorisation, de vidéo-protection, d’alarme
anti-intrusion ou d’alarme technique du logement.
» La matérialisation de la GTL est obligatoire :
- en partie basse, lorsque les départs et les arrivées s’effectuent par le bas,
- en partie haute, lorsque les départs et les arrivées s’effectuent par le haut,
- en parties haute et basse, lorsque les départs et les arrivées s’effectuent par le
haut et par le bas.
» Dans tous les cas, I'acces a toutes les arrivées et départs des réseaux de
puissance et de communication doit étre possible au moyen de parties
démontables et/ou mobiles.
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Tableau de communication (11.3.2)

- Le tableau de communication doit étre protégé par
une enveloppe. Dans le cas ou il est placé dans une
enveloppe commune avec le tableau de répartition,
leurs volumes doivent étre cloisonnés et les acces
(par plastrons ou capots) a ces volumes
indépendants.

» Le tableau de communication regoit au moins :

- le point de livraison des opérateurs de
télécommunications (DTI) ainsi qu’un répartiteur
équipé de socles RJ45,

- les socles RJ45 connectés aux cables de
communication alimentant les socles des prises
terminales (voir 771.559.6.1) ;

» le répartiteur passif de télédiffusion, le cas échéant
» une barrette de terre,

- dans le cas de solution automatique, certains de ces
éléments peuvent étre partiellement ou totalement
combines.

- une longueur de 100 mm de rail pour permettre la
mise en oeuvre du DTIO, lorsque le raccordement par
fibre optique est requis.
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Tableaux de repartition principaux
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nombre de rangees

coffret sansporte 13401 13402 13403 13404 OPL18401

porte opaque 13421 13422 13423 13424 OPL18421
transparente 13425 13426 13427 13428 OPL18425

- compatible Distri'clic pour l'installation d'appareillage embrochable
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iNnterpretations
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OPL18403
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Panneau de controle




image1162.png
@aallE




image1163.jpeg




image1164.png




image1165.png
modules




image1166.png
equivalent coriret 1 rangee

panneau de controle _
capot opaque OPL13418
+porte  transparente OPL13419

+ platine de branchement tarif a puissance limitée (tarif bleu)
» compatible Linky
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* Dans tous les cas, le cheminement des reseaux de
puissance et de communication doit se faire dans des
conduits distincts ou des compartiments de goulottes
distincts. Les croisements entre ces canalisations
doivent étre évités ou étre réalisés a 90°. Il faut veiller
a ne pas réaliser de boucles. (10.1.4.2.2)

» Pour les arrivées du branchement, prendre en
compte les exigences de la NF C 14-100.
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Coupure d'urgence (10.1.4.4)

+ Un dispositif de coupure d’urgence doit étre prévu dans chaque logement pour
couper I'ensemble de I'installation de ce logement.

» Ce dispositif doit :

- étre a action directe ;

- assurer la fonction de sectionnement ;

étre accessible en usage normal ;

- étre situé a l'intérieur du logement. Il peut également étre situé dans un garage ou
un local annexe, & condition qu'il existe un acceés direct entre ce garage ou ce local
et le logement.

» Dans le cas ou le dispositif de coupure d’urgence est situé a I'extérieur du
logement ou dans un garage ou local sans accés direct depuis le logement, un
dispositif de coupure additionnel a action directe et assurant la fonction de
sectionnement doit étre installé a l'intérieur du logement.
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* Moditication de la norme de decembre 2002 et sa
mise & jour de juin 2005

» Reprise des fiches d'interprétation publiées jusqu’au
1er décembre 2007 :
F1-F2-F3-F5-F6-F7-F8-F9
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La norme fonction par fonction

Gaine technigue
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1 - compartiment derivation individuelle (NF C 14-100)
2 - compartiment puissance
3 - compartiment communication
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NF C 14-100 (8.4.1)

+ Si le cable de branchement est placé dans un
compartiment de goulotte, ce compartiment doit étre
muni d'un dispositif de fermeture indépendant des
autres compartiments.
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* En noir: dispositions normatives relatives a la NF C 15-100
» En fushia : réglementations relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées
« En bleu : recommandations et commentaires
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Dispositions reglementaires relatives a
'accessibilité aux personnes handicapées
(771.512.2.16)

Les locaux concernés

L'obligation d'accessibilité porte sur :

» tous les batiments d'habitation collectifs :

- logements

- parties communes (circulations intérieures et
extérieures, locaux collectifs, ascenseurs, etc.).

» les maisons individuelles construites pour étre
louées ou mises a disposition ou pour étre vendues.
» les locaux collectifs des ensembles résidentiels
comprenant plusieurs maisons individuelles
groupeées.
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Hauteur des differents composants
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* L'organe de manceuvre du dispositit de coupure d'urgence dolit etre situe a une
hauteur comprise entre 0,90 m et 1,80 m au-dessus du sol fini (10.1.4.4)

» Les organes de manceuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition
sont situés a une hauteur comprise entre 0,50 m et 1,80 m. A minima la partie
située entre 0,50 m et 0,90 m doit étre accessible par une porte. (10.1.4.2.3)

» Les prises d’alimentation électrique, les prises d’antenne et de téléphone ainsi
que les branchements divers imposés par les normes et réglements applicables
doivent étre situés a une hauteur inférieure ou égale a 1,30 m du sol.

(Arrété du 1¢"aot 2006 - art. 11.)

» Tous les dispositifs de commande, y compris les dispositifs d’arrét d’urgence, les
dispositifs de manceuvre des fenétres et portes-fenétres ainsi que des systémes
d’occultation extérieurs commandés de l'intérieur doivent étre :

- situés a une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol,

- manceuvrables en position « debout » comme en position "assis".

(Arrété du 1er aolit 2006 - art. 11.)

+ Il est admis de placer les organes de manceuvre des dispositifs de protection
contenus dans le tableau de répartition (disjoncteurs, coupe-circuits a fusibles,
interrupteurs et disjoncteurs différentiels) a une hauteur comprise entre 0,75 m et
1,30 m (circulaire interminitérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007)

+ Les socles de prise de courant fixés sur les parois des locaux ou installés en
goulotte, colonne, etc doivent étre disposés de telle maniére que I'axe du socle de
la prise de courant se trouve a une hauteur d'au moins 50 mm au-dessus du sol fini
pour un courant assigné inférieur ou égal a 20 A. Cette hauteur est portée a 120 mm
pour les socles de prise de courant de courant assigné supérieur a 20 A. (555.1.9)
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SviNese des alnerehes Nolmes et feglementitiens
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dispositions normatives
relatives 3 la NF C 15-100
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reglementations relatives
al'accessibilité aux
personnes handicapées

o Coupure d'urgence

«entre0,9et1,80 m

« entre 0,90 et 1,30 m

e Organe de manceuvre
des appareillage dans
coffret de répartition

*entre0,9m
(0,5 m si accessible par
une porte) et 1,80 m

* entre 0,75 m
(0,5 m si accessible par
une porte) et 1,30 m

€) Axedes socles de prise

de courant du tableau
de communication

« audessus de 0,05 m

- entre 0,05et 1,30 m
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Coffrets de communication
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coftret pour box internet
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Les pieces concernees
Certaines dispositions sont spécifiques a "l'unité de
vie des logements”.
Cette unité est généralement constituée des piéces
suivantes :
la cuisine,
le séjour,
* une chambre,
* un W.C.
« et une salle d'eau
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Grade 2 Grade 3

- distribution de la télévision sur les prises coaxiales. « distribution de tous les médias sur toutes les prises RJ45.
« distribution du téléphone et de l'informatique sur les prises  * choix du média & chaque prise selon le cordon raccorde.
RJ45 jusqu'a 1 Ghit/s. + un tripleur permet de récupérer les 3 médias simultanément

Sur une meéme prise.
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- coffret prét a I'emploi
» encombrement
équivalent a un coffret
1 rangée
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- coffret prét a I'emploi

- avec emplacement pour box
internet ou convertisseur optique
du fournisseur d'acces internet

» encombrement équivalent a un
coffret 3 rangées
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- coffret prét a I'emploi
« encombrement équivalent a un coffret 3 rangées
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- permet l'installation d'une box
internet ADSL/VDSL/fi bre dans la
GTL

» encombrement équivalent a un
coffret 3 rangées
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Date de mise en application

Les dispositions a prendre pour I'accessibilité aux
personnes handicapées sont applicables aux
installations dont la demande de permis de construire
a été déeposée a compter du 1¢ janvier 2007.
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Hauteurs

des différents composants
selon les réglementations
relatives a l'accessibilité
aux personnes handicapées
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* Les prescriptions complementaires relatives a
'accessibilité aux personnes handicapées prennent
en compte toutes les situations de handicaps :

- Déficience motrice et paralysie

- Troubles de la vision et cécité

- Troubles de l'audition et surdité

- Mémoire, troubles psychiques et mentaux
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—xemples de mise en ceuvre

Concevoir une
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Amendement NF C15-100/A2
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Revision ae la partie 7-701
concernant les locaux contenant
une baignoire ou une douche.

» Prise en compte des douches préfabriquées, des
douches a jets pulsés, des baignoires encastrées.
» Redéfinition des volumes au-dessus des
volumes 1 et 2.

» Généralisation de la distance de 1,20 m pour le
volume 1 dans le cas des douches avec ou sans
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Accessolres
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Fack 15 modules Fack 15 modules Fack 13 modules

2,6m 1,5m 2,6m
OPL10535 OPL10537 OPL10536 13530 13535 13540 13529
-1 corps de goulotte = 1 corps de goulotte = 1 corps de goulotte 13 -jonctionavecle  «jonctionavecle - jonctionavecle - jonction pourune
+ 2 couvercles galbés  « 1 couvercle mod. plafond pour sol pourgoulotte  solou le plafond  finition soignée
- 5 agrafes moyennes  + 2 supports de coffret = 2 couvercles plats pour  goulotte 13 mod 13 mod pour goulotte entre une goulotte
pour le grand -1 embout goulotte 13 mod. « épanouissement - utilisable pourle 18 mod 13 mod. et un coffret
compartiment « 1 corps de goulotte 5mod. jusqua330 mmde  plafond si 2 « hauteur : 155 mm  ou un panneau de
- 1 cloison de « 1 couvercle 5 mod large goulottes sont controle
séparation * 1jonction avecle soloule =220 x 330 x 135 mm installées cote a « l'unité (minimum
» 6 supports de coffret plafond 18 mod. cote de commande : 2)

* 6 supports de coffret pour + 100 x 254 x 80 mm *755x244x 31 mm

goulotte 13 mod.
+ 2 supports de coffret pour
goulotte 5 mod.
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bacs dencastrement pour gaine technique encastree
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Bacs 1 x1. modules

Bacs £ x5 modules

bac d'encastrement

plague antivandalisme

Solution @) POrte pour bac dencastrement

porte haute

solution @ ensemble de portes  blanc RAL 9003 & peindre

toute hauteur effet miroir
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OPL13291
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OPL13456
OPL13301
OPL13307
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receveur.
» Révision du degré de protection (de IPX3 a

pour les matériels placés en volume 2.

» Levé de la dérogation concernant le degré de
protection de la prise rasoir.

+ Possibilité d’installer 1 DCL en volume 2.

» Raccordement des chauffe-eau en volume 1.

» Chauffage électrique dans le sol et les parois.

» Emplacement de la boite de connexion de la liaison
équipotentielle supplémentaire pouvant étre sur une
paroi commune dans un local adjacent.
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ronction designation

panneau de contréle

disjoncteur de 15/30/45 A 500 mA 1
branchement DB90  Sélectif

tableau de répartition

coffret Opale 13 mod. 3 rangées 1 13403

interrupteurs 40 Atype AC 2 -

différentiels G3ALype A 16156

ID'clic XE

disjoncteurs 2A 2 -

D'clic XE 10A 3 16725
16 A 4 16726
20A 4 16121
32A 1 16729

commande, contacteur HC 1 16736

programmation

répartition répartiteur 8 modules 2 -
Distri‘clic 13 modules 1 -
peigne vertical 2 14910

alimentation prises de courant 2 16776

PC'clic

comptage d'énergie compteur Wiser 1 _
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Reglementation thermique 2012

La RT 2012, applicable le 1¢" janvier 2013 pour le
résidentiel, impose I'atteinte de plusieurs niveaux de
performances : TIC, BBio, Cepmax.

Elle impose également des moyens permettant
d’informer les occupants des logements sur leur
consommation notamment en affichant dans le
volume habitable la consommation de 5 usages :
- chauffage,

- refroidissement,

» production d’eau chaude sanitaire,

» réseau prises électriques,

e qutres.
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cXemples de mise en ceuvre

Tableaux de répartition
Appartement T1 avec chauffage électrique




image1280.png
Reserve de 20%
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* capacite du cofiret (39 modules) 2
nombre de modules utilisés (32 modules)
+ réserve obligatoire (20% de 32 modules) : 7 modules
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Interrupteurs differentiels

Le courant assigné de I'ID'clic doit étre supérieur ou égal a
(In circuits chauffage et ECS) + (In autres circuits / 2)
Choix des dispositifs différentiels a courant résiduel

» page15
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*rang. 1:63A262A ([10+ 20] +[32+ 20 + 10 + 2]/ 2)
. rang.2: 40 A234 A ([20 + 20 + 16 + 10 + 2]/ 2)
. rang. 3:40 A=32 A ([16] + [16 + 16]/ 2)
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thermique “Grenelle
del'environnement”

Schreider
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fonction designation qte reft.

panneau de contréle

panneau de contréle 1

disjoncteur de 15/30/45 A 500 mA 1
branchement DB90  Sélectif

tableau de répartition

coffret Opale 13 mod. 4 rangées 1 13404

interrupteurs 63 Atype AC 2 -

différentiels 63 Atype A -

ID'clic XE

disjoncteurs 2A 2 16724

D'clic XE 10A 3 16125
16A 7 16726
20A 4 16721
32A 1 16729

disjoncteurs 16 A, type Fsi 1 -

differentiel

ID'clic XE

commande, contacteur HC 1 16736

programmation

répartition répartiteur 8modules 2 16181
Districlic 13modules 1 16182
peigne vertical 2 14910

alimentation prises de courant 2 16776

PC'clic

comptage d'énergie compteur Wiser 1 _
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Appartement
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electrigue
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Reserve de 20%
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* capacite du cofiret (52 modules) =
nombre de modules utilisés 39 modules)
+ réserve obligatoire (20% de 39 modules) : 8 modules
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Interrupteurs differentiels

Le courant assigné de I'ID'clic doit étre supérieur ou égal a
(In circuits chauffage et ECS) + (In autres circuits / 2)
Choix des dispositifs différentiels a courant résiduel » page 15
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* rang. 1:63A258 A ([16] +[32+ 20+ 16 + 16]/ 2)
. rang. 2: 63 AZ49 A ([16] +[20 + 20 + 16 + 10] / 2)
. rang. 3:63A256 A ([16 +20] +[2+ 2 + 16+ 10 + 10]/ 2)
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fonction designation qte ret.

panneau de contréle

panneau de contréle 1

disjoncteur de 15/30/45 A 500 mA 1
branchement DB90  Sélectif

tableau de répartition

coffret Opale 13 mod. 4 rangées
interrupteurs 40 A type AC

13404
différentiels 63 Atype AC =
ID'clic XE S3Atype A 16156
disjoncteurs 2A -
D'clic XE 10A -

16A 16726
20A
32A
disjoncteurs 16 A, type Fsi 27663
différentiel
ID'clic XE
répartition répartiteur 8 modules 2 16181
Districlic 13 modules 1 16182
peigne vertical 2 -
alimentation prises de courant 2 16776
PC'clic
comptage d'énergie compteur Wiser 1 EER39000
EER31120

module de comptage 1
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* capacite du cofiret (52 modules) =
nombre de modules utilisés 36 modules)
+ réserve obligatoire (20% de 36 modules) : 8 modules
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cxemples de mise en ceuvre

Tableaux de répartition
Appartement T4 avec chaudiére
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Interrupteurs differentiels

Le courant assigné de I'D'clic doit étre supérieur ou égal a
(In circuits chauffage et ECS) + (In autres circuits / 2)
Choix des dispositifs différentiels a courant résiduel

» pagei5
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Installation de detecteurs de Tumee

dans tous les lieux d'habitation

L'installation d'au moins 1 détecteur de fumée
normalisé dans chaque logement individuel ou
collectif.
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*rang. 1:63A247 A([32+20+10+16+106]/2)
» rang. 2:63 A242 A([20+20+ 16+ 16 + 10 + 2]/ 2)
. rang. 3:40 A=29 A ([10] + [20 + 16 + 2]/ 2)
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fonction designation qte reft.

panneau de contréle

panneau de contréle 1

disjoncteur de 30/45/60 A 500 mA 1
branchement DB90  Sélectif

tableau de répartition

coffret Opale 13 mod. 4 rangées 13404
interrupteurs 40 Atype AC -
différentiels 63 Atype AC -
ID'clic XE 63 Atype A -
disjoncteurs 2A -
D'clic XE 10A -
16A 16726
20A
32A
disjoncteurs 16 A, type Fsi 27663
différentiel
ID'clic XE
répartition répartiteur 8 modules 2 16181
Districlic 13 modules 1 16182
peigne vertical 2 -
alimentation prises de courant 2 16776
PC'clic
comptage d'énergie compteur Wiser 1 EER39000
EER31120

module de comptage 1
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* capacite du cofiret (52 modules) 2
nombre de modules utilisés 38 modules)
+ réserve obligatoire (20% de 39 modules) : 8 modules
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barnier de raccordement sans fil
Distridlic
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Viaison
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chaudiere
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Interrupteurs differentiels

Le courant assigné de I'ID'clic doit étre supérieur ou égal a
(In circuits chauffage et ECS) + (In autres circuits / 2)
Choix des dispositifs différentiels & courant résiduel

» pagei5
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*rang. 1:635A247 A([32+20+10+16+106]/2)
» rang. 2:63 A242 A ([20 +20+ 16+ 16 + 10 + 2]/ 2)
. rang. 3: 40 A=24 A ([10] + [20 + 16 + 2]/ 2)
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Plus d'informations » page 36
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Applicaple a partir du 27 novembpre 20715
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* Lamendement 5 consiste en une revision de la
Partie 7-771 (locaux d’habitation) et en une
restructuration sous forme d’un Titre 10 "Installations
électriques a basse tension dans les batiments
d’habitation” et d'un Titre 11 "Installations des
réseaux de communication dans les batiments
d’habitation" des exigences issues de :

- la Partie 7-771 (locaux d’habitation) révisée,

- la Partie 7-701 (locaux contenant une baignoire ou
une douche) revue pour prendre en compte les
documents harmonisés du CENELEC,

- la Partie 7-772 (installations des parties communes
et des services généraux des immeubles collectifs
d’habitation).

» Cet amendement intégre les fiches d'interprétation
suivantes : F24, F25 et F28, ainsi que le rectificatif
d'octobre 2010
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Solutions decharge
our véhicules lectriques
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Decret n° 2011-873 et arrete du 20 fevrier 2012
relatifs aux articles concernés du code de la construction
et de ’habitation
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Installations dediees a la recharge des vehicules electriques ou hybrides
rechargeables dans les batiments

» Le décret n® 2011-873 fixe les dispositions nécessaires a I'installation
d’équipements électriques permettant la recharge des véhicules électriques et
hybrides dans les parcs de stationnement des batiments d’habitation et de
bureaux.

» Les dispositions du décret s'appliquent aux batiments neufs dont la demande de
permis de construire est déposée a partir du 1¢ juillet 2012 et aux batiments
existants a compter du 1¢ janvier 2015.

- Sont concernées, les habitations de plus de deux logements (ainsi que les
batiments tertiaires) disposant de places de stationnement d'accés sécurisé
(garages privatifs, parkings clos et couverts, etc.)
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Revision de la partie /=771
concernant les locaux d'habitation et
mmeubles collectifs d'habitation
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les parties communes ae!
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Les dispositions du present amendement sont applicables aux ouvrages dont la
date de dép6t de demande de permis de construire, ou a défaut la date de
déclaration préalable de construction, ou a défaut la date de signature du marché,
ou encore a défaut la date d'accusé de réception de commande est postérieure au
31 juillet 2010.
» Des précisions pour I'application des regles relatives :
- aux points d'éclairage
- au décomptage des socles de prise de courant
- aux circuits de communication
- au tableau de communication.

Intégration de la fiche d'interprétation F10 publiée en janvier 2008 fixant les
prescriptions particuliéres pour l'accessibilité aux personnes handicapées a ses
locaux. Cette fiche reste applicable jusqu'au 31 juillet 2010.
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Partie /-707
Ravision de
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(oalles a'eau)
'article 701 320 1
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» page 22
« Modification du paragraphe concernant le volume 1 pour prendre en compte les

douches comportant un receveur de longueur supérieure a 1,2 m.
« Ajout d'un paragraphe et d'une figure pour prendre en compte les parois fixes non

jointives avec le sol ou un mur.
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Partie /-7
Ravision de
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(Locaux d'habitation)
'article 771 724 section des conducteurs
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» page 13
» Ajout d'articles pour préciser la section minimale des conducteurs alimentant le
tableau de répartition principal dans le cas de branchement a puissance limitée.
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Points d'éclairage

- 8 points maxi par circuit
- 1 point d'éclairage par tranche de 300 VA
pour les spots et bandeaux lumineux

- 2 circuits mini pour les

logements > 35 m?

= 2 circuits mini par logement

= plus d'info » page 18

es de cour:

- nombre de socles maxi par circuit et protection
associée P page 16
- hauteur : entre 0,05 m et 1,30 m

Prises de com.

- téléphonie, réseau
informatique (avec partage
de I'accés internet éventuel),
télévision

- plus d'info > page 17

Séjour

- Lorsque la cuisine

est ouverte sur le séjour,
la surface du séjour est

égale a la surface totale
moins 8 m?

1$ ouLF ou @

 I'alimentation peut aboutir au plafond
sur une paroi, au sol, ou via une prise
de courant commandée

- Commande d'éclairage

entre 0,90 et 1,30 m

5@ dont—

« 5 mini avec 1 par tranche de 4 m?

(ex : 7 pour séjour 27m?)

* personnalisation possible

« pour séjour > 28 n7?, avec 1 mini de 7

« + 1 & proximité immédiate de la commande
d'éclairage

(peut étre comptabilisé dans les 5)

- personnalisation possible pour séjour > 40 m?,
avec 1 minide 7

1

« & proximité de la prise TV
et d’au moins une prise

de courant

*aune hauteur<1,30m

Cuisine

12 ou'_n ou @

« l'alimentation peut aboutir au plafond.
sur une paroi, au sol, ou via une prise
de courant commandée

« commande d'éclairage entre
0.90et1,30m

6@ dont—

« 6 dont 4 au dessus du plan de travail

+ Sisurface €4 m?, 3 socles sont admis

« a proximité immeédiate de la commande
d'éclairage (peut-étre comptabilisé dans les 6)

Salle de bain

Lo

+ l'alimentation peut aboutir au plafond,
surune paroie, au sol

* prise de courant commandée interdite
» commande d'éclairage entre
0,90et1,30 m

6 o8

- autorisée hors volume

«+1dans la piéce entre 0,90 et 1,30 m,

a proximité immeédiate de lacommande
d'éclairage si cette derniére est a l'intérieur

Circulation,
WC et autres

—8
1 ou
* prise de courant commandée interdite
dansles WC
» commande d'éclairage entre
0,90 et1,30m

@

« obligatoire dans circulations et locaux > 4 m?

1 dans les WC

« 1 & proximité immeédiate de la commande
d'éclairage

Chambres
= @ @
1 ou ou 3 + 1
+ l'alimentation peut aboutir au plafond, « installation en périphérie « & proximité d'au moins une
sur une paroie, au sol, ou via une prise « +1a proximité immédiate de la commande prise de courant
de courant commandée d'¢clairage = aune hauteur<1,30m
« commande d'éclairage entre
0,90et1,30m
Extérieur « 1 par entrée principale ou de service - -

+ 1 recommandeé a proximité du garage
+ 20 lux minimum pour les cheminements
* commande repérée par voyant
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Les installations concernees

La norme NF C 15-100 s’applique :

* aux batiments neufs

» aux installations neuves des batiments existants :

- renovation totale

- modifications, extensions (et parties existantes concernées).
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@OU

pour la cuisiniére ou la plaque de cuisson
(32 Amono ou 20 Atri)
. Socle de prise a une hauteur < 1,30 m
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* Ennoir: dispositions normatives relatives a la NF C 15-100
» En fushia : réglementations relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées
« En bleu - recommandations et commentaires
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* Sl les prises de communication
n'assurent pas la diffusion de la
télévision

» plus d'info » page 17
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* plus d'info > page 14

- Les DAAF communicants et la borne de recharge

pour véhicules électriques nécessitent la mise en ceuvre
de circuits spécialisés
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une hauteur<1,30 m
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@

pour le lave-linge, le séche-linge,

le lave-vaisselle, le congélateur,

ou le four

» pour le lave-linge et le seche linge :

- & proximité des arrivées et évacuations d'eau

- hors volume uniquement s'ils sont dans la salle de bain.
+ lorsque I'emplacement du congélateur est défini, prévoir
un circuit spécialisé avec 1 dispositif différentiel 30 mA
spécifique, de préférence a immunité renforcée (exemple :
D'clic Vigi Fsi)

» Aune hauteur<1.30m
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alimentation directe
» socle de prise a une hauteur < 1,30 m
+ conditions d'installation du chauffe-eau
dans la salle de bain P page K14
» pour chacune des applications suivantes
lorsqu’elles sont prévues :
- chauffe-eau électrique
- circuit prise de courant de la gaine technique
logement
- chaudiére et ses auxiliaires
- pompe a chaleur
- climatiseur
- appareil de chauffage électrique (voir 10.1.3.5)
- appareil de chauffage de salle de bain
- piscine
- circuits extérieurs (alimentant une ou plusieurs
utilisations non fixées au batiment, par exemple
éclairage, portail automatique, etc.)
- volets roulants électriques
- stores "bannes”
- fonctions d’automatismes domestiques (alarmes
contréles, etc.)
- VMC (Ventilation mécanique contrdlée) lorsqu'elle
n'est pas collective
- tableau(x) divisionnaire(s)
- circuits de recharge des véhicules électriques
- congeélateur (si emplacement connu a l'avance).
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autre prise tél ion

en plus de celle du séjour :
* 2si >4 pieces

* 1si<4pieces

aune hauteur<1,30 m.
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10.1.5.2

» Au moins 1 point (généralement en plafond), équipé
d’un socle DCL + douille DCL.

» Cas particulier (10.1.3.2.2.) : en cas d’une rénovation
totale ou impossibilités techniques de réalisation en
plafond, I'alimentation de I'éclairage du local peut
aboutir au niveau des parois ou d'une prise de
courant commandée ou les deux.
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Dispositif de commande
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10.1.3.8.1
» Chaque local équipé de point d'éclairage doit
disposer d'au moins un circuit de commande. Le
dispositif de commande du local doit étre fixe et peut
étre du type manuel ou automatique.
» Un interrupteur de commande d’éclairage doit étre
situé en entrée de chaque piéce.
» Tous les dispositifs manuels de commande
fonctionnelle doivent étre situés a une hauteur
comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol.
» Sont concernés :
- les interrupteurs de commande d’éclairage, de
volets roulants, thermostats d’ambiance, etc.

les dispositifs des systémes de contréle d’acces ou
de communication, etc.
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10.1.3.3.2

» 1 socle par tranche de 4 m? de surface, minimum de 5 socles

» Répartition en périphérie. En pratique :

- pour surfaces €20 m? =5 socles,

- pour surfaces <24 m? socles,

- pour surfaces <28 m? =7 socles.

» Personnalisation possible pour les séjours > 28 m? avec un minimum de 7 socles
» Lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour, la surface du séjour est égale a la
surface totale moins 8 m?.

» Disposition complémentaire (11.4) : deux socles de prises de courant 16 A 2P+T
supplémentaires destinés aux usages multi-média, sont positionnés a défaut dans
le séjour ou dans une autre piéce suivant les besoins exprimés par le donneur
d’ordre.

» 1 socle de prise de courant 16 A 2P+T non commandé doit étre disposé a
proximité immédiate du dispositif de commande d’éclairage situé en entrée de

la piéce. Il peut ne pas étre supplémentaire.

» L'axe des socles de prise de courant doit étre situé a une hauteur inférieure ou
égale a 1,30 m du sol.
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Prises de communication
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11.2.1.1

» 1 socle par piéce principale avec un minimum de 2 pour les logements de deux
pieces et moins.

(piece principale : piéce d'un logement qui est soit un séjour (salon, salle a
manger), une chambre ou un bureau)

» L’axe des socles de prise de communication doit étre situé a une hauteur
inférieure ou égale a 1,30 m du sol

+ Prise RJ45 (11.2.1.1.) : emplacement a proximité d’un socle prise de courant 16 A.
+ Prise télévision si la télévision n'est pas distribuée par les prises RJ45 (11.2.1.2.),
emplacement a proximité :

- d'un socle prise de courant 16 A,

- d’un socle prise de communication.

» Nombre minimal de prises télévision :

- une dans les logements comprenant une seule piéce principale,

- deux dans les logements comprenant de deux a quatre piéces principales,

- trois dans les logements comprenant cing piéces principales et plus.
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La norme piece par piece
Séjour
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« Ennoir:
dispositions
normatives relatives
alaNF C 15-100

« Enfushia:
réglementations
relatives
al'accessibilité
aux personnes
handicapées

= Enbleu:
recommandations
et commentaires
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Point d'eclairage
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Prises de courant non specia
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10.1.3.2

» Au moins 1 point (généralement en plafond), équipé
d’un socle DCL + douille DCL.

» Cas particulier (10.1.3.2.2.) : en cas d’une rénovation
totale ou impossibilités techniques de réalisation en
plafond. I'alimentation de I'éclairage du local peut
aboutir au niveau des parois ou d’une prise de courant
commandée ou les deux
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Dispositif de commande
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10.1.3.8.1
» Chaque local équipé de point d'éclairage doit
disposer d'au moins un circuit de commande. Le
dispositif de commande du local doit étre fixe et peut
étre du type manuel ou automatique.
» Un interrupteur de commande d’éclairage doit étre
situé en entrée de chaque piéce.
» Tous les dispositifs manuels de commande
fonctionnelle doivent étre situés a une hauteur
comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol.
» Sont concernés :
- les interrupteurs de commande d’éclairage, de
volets roulants, thermostats d’ambiance, etc.

les dispositifs des systemes de contrdle d’accés ou
de communication, etc.
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10.1.3.4

+ 1 circuit d’alimentation pour cuisiniére ou plaque de cuisson seule avec une boite
de connexion ou une prise 32 A mono ou une prise 20 A tri.

+ 1 circuit spécialisé avec socle prise de courant 16 A si four indépendant.

+ 1 circuit spécialisé avec socle prise de courant 16 A pour lave-vaisselle.

+ 1 circuit spécialisé avec socle prise de courant 16 A pour lave-linge (voir aussi
salle de bain)

+ Lorsque I'emplacement du congélateur est défini, il convient de prévoir 1 circuit
spécialisé avec un dispositif différentiel 30 mA spécifique a ce circuit, de
préférence a immunité renforcée.

+ Cas particulier des petits logements type T1(10.1.3.4 ) :

- adaptation du nombre de prises spécialisées en fonction de I'équipement fourni.
- si I'équipement n’est pas fourni, 3 circuits spécialisés au moins sont a prévoir :
1x32Aet2x16A).
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Prises de courant non specia
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10.1.3.3.2

» 6 socles alimentés depuis un départ dédié, dont 4 sont a répartir au-dessus du
(ou des) plan(s) de travail.

» Installation interdite au dessus de I'évier et feux ou plaques de cuisson

» Sila surface de la cuisine est <4 m?, 3 socles sont admis.

» 1 socle supplémentaire identifié pour la hotte peut-étre placé au-dessus des
plaques de cuisson sous condition d'installation a 1,80 m minimum.

» Un socle de prise de courant 16 A 2P+T non commandé doit étre disposé a
proximité immédiate du dispositif de commande d’éclairage. Il peut ne pas étre
supplémentaire.

» L’axe des socles de prise de courant doit étre situé a une hauteur inférieure ou
égale 4 1,30 m du sol, a I'exception du socle supplémentaire dédié ala hotte.
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Point d'eclairage
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Circuits specialises gros electromenager
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10.1.3.8.1
» Chaque local équipé de point d'éclairage doit
disposer d'au moins un circuit de commande. Le
dispositif de commande du local doit étre fixe et peut
étre du type manuel ou automatique.
» Un interrupteur de commande d’éclairage doit étre
situé en entrée de chaque piéce.
» Tous les dispositifs manuels de commande
fonctionnelle doivent étre situés a une hauteur
comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol.
» Sont concerneés :
- les interrupteurs de commande d’éclairage, de
volets roulants, thermostats d’ambiance, etc.

les dispositifs des systémes de contréle d’acces ou
de communication, etc.
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Point d'eclairage
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10.1.3.2

» au moins 1 point (généralement en plafond), équipé
d’un socle DCL + douille DCL.

» cas particulier (10.1.3.2.2.) : en cas d’une rénovation
totale ou impossibilités techniques de réalisation en
plafond, I'alimentation de I'éclairage du local peut
aboutir au niveau des parois ou d’une prise de
courant commandée ou les deux.
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11.2.1.1

» 1 socle par piéce principale et cuisine (mini 2 si petit logement)

» L’axe des socles de prise de communication doit étre situé a une hauteur
inférieure ou égale a 1,30 m du sol.

* Prise RJ45 (11.2.1.1.) : emplacement a proximité d’un socle prise de courant 16 A.
» Prise télévision si la télévision n’'est pas distribuée par les prises RJ45 (11.2.1.2.),
emplacement a proximité :

- d'un socle prise de courant 16 A,

- d'un socle prise de communication.

» Nombre minimal de prises télévision :

- une dans les logements comprenant une seule piéce principale ;

- deux dans les logements comprenant de deux a quatre piéces principales ;

- trois dans les logements comprenant cing pieéces principales et plus.
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Prises de courant non specia
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10.1.3.3.2

* 3 socles.

» Répartition en périphérie.

» L’axe des socles de prise de courant doit étre situé a une hauteur inférieure ou
égale a2 1,30 mdu sol.

» Un socle de prise de courant supplémentaire 16 A 2P+T non commandé, doit étre
disposeé a proximité immeédiate du dispositif de commande d’éclairage.
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L_a norme piece par piece

Chambre
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« Ennoir:
dispositions
normatives relatives
alaNF C 15-100

« Enfushia:
réglementations
relatives
al'accessibilité
aux personnes
handicapées

= Enbleu:
recommandations
et commentaires
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Dispositif de commande
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Prise communication
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10.1.3.8.1
» Chaque local équipé de point d'éclairage doit
disposer d'au moins un circuit de commande. Le
dispositif de commande du local doit étre fixe et peut
étre du type manuel ou automatique.
» Un interrupteur de commande d’éclairage doit étre
situé en entrée de chaque piéce.
» Pour respecter les regles liées aux volumes, il peut
étre disposé a I'extérieur
» Tous les dispositifs manuels de commande
fonctionnelle doivent étre situes a une hauteur
comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol.
* Sont concernés :
- les interrupteurs de commande d’éclairage, de
volets roulants, thermostats d’ambiance, etc.

les dispositifs des systéemes de controle d’accés ou
de communication, etc.
» Classification des volumes (701.3.2)
- 0 : dans la baignoire ou la douche,
- 1: au-dessus du volume 0 et jusqu’a 2,25 m a partir
du fond baignoire ou douche,
- 2:0,6 mautour du volume 1 etjusqu’a2,25ma
partir du fond baignoire ou douche,
- volume caché : espace sous la baignoire si fermé et
accessible par trappe.
» Toute paroi fixe et pérenne, jointive au sol, limite les
volumes lorsque sa hauteur est supérieure ou égale a
celle du volume concerné et en appliquant alors la
regle du contournement horizontal.
» Dans les autres cas, cette paroi ne délimite pas les
volumes. (701.2)
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701.5.2

» Aucun appareillage dans volume 0.

» Aucun appareillage en volume 1 et 2, sauf
interrupteurs de circuits a TBTS 12 V dont la source
est installée hors volumes 0, 1 ou 2.
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701.5.7/701.31

» Autorisés dans volumes 0

- si TBTS 12 Vca ou 30 Vee

- et IP X7 en volume 0

- et IP X4, IP X5 en volume 1

+ Autorisés en volume 2 : si classe |l - DCL si IP X4

* Ne peuvent pas étre installés sur tabliers, paillasses et niches de baignoire ou
douche
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701.3.2

» Dans les volumes 1 et 2, s’ils ne peuvent pas étre placés ailleurs, seuls sont
admis, a condition que le circuit d’alimentation soit protégé par DDR 30 mA, les
appareils alimentés en 230 V suivants : les chauffe-eau électriques instantanés ou
a accumulation.

» Un chauffe-eau instantané installé en volume 1 ou 2 peut étre alimenté
directement par un cable, sans interposition d’une boite de connexion.

+ Cette dérogation a I'obligation d’une boite de connexion a I'extrémité de chaque
canalisation noyée permet au cable d’alimentation de pénétrer directement dans le
chauffe-eau.
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701.3.2

» Non autorisés dans volumes 0, 1 et 2

» Les dispositions pour le respect de la prescription incombent au maitre d’ceuvre
- Voir aussi la partie "Circuits spécialisés gros électroménager" de la cuisine.
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701.3.2

» 1 socle minimum, autorisé hors volume uniquement

» 1 socle de prise de courant alimenté par un transformateur de séparation pour
rasoir de puissance assignée comprise entre 20 VA et 50 VA conforme a la norme
NF EN 61558-2-5 est autorisé en volume 2. (701.3.2.)

» L'axe des socles de prise de courant doit étre situé a une hauteur inférieure ou
égale a 1,30 m du sol.

» Un socle de prise de courant 16 A 2P+T et non commandg, doit étre disposé
(hors volume) a proximité immédiate du dispositif de commande d’éclairage.
Méme si le dispositif de commande ne peut y étre placé, le socle de prise doit étre
dans le local a une hauteur comprise entre 0,90 met 1,30 m.
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Dispositif de commande
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« Ennoir:
dispositions
normatives relatives
alaNF C 15-100

« Enfushia:
réglementations
relatives
al'accessibilité
aux personnes
handicapées

= Enbleu:
recommandations
et commentaires
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Point d'eclairage
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Dispositif de commande
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10.1.3.2.

» Au moins 1 point placé généralement en plafond
équipé d'1 socle DCL + douille DCL.

* Non concernés : placards et autres emplacements
dans lesquels il nest pas prévu de pénétrer.

» Non obligatoire pour annexes non attenantes, telles
que garages, abris de jardin, ...

» Cas des logements réalisés sur plusieurs niveaux :
tout escalier doit comporter un dispositif d’éclairage
artificiel supprimant toute zone d’ombre.

» Cas particulier des WC :

- Un dispositif de commande d’éclairage doit étre
situé en entrée a l'intérieur de la piéce.

- un socle de prise de courant 16 A 2P+T

non commandé, doit étre disposé a proximité
immeédiate du dispositif de commande d’éclairage.
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10.1.3.6.1
» Chaque local équipé de point d'éclairage doit disposer d'au moins un circuit de
commande. Le dispositif de commande du local doit étre fixe et peut étre du type
manuel ou automatique.
+ Un interrupteur de commande d’éclairage doit étre situé en entrée de chaque
piece.
» Tous les dispositifs manuels de commande fonctionnelle doivent étre situés a une
hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol.
» Sont concernés :
- les interrupteurs de commande d’éclairage, de volets roulants, thermostats
d’ambiance, etc.

les dispositifs des systémes de contréle d'accés ou de communication, etc.
» Cas des logements réalisés sur plusieurs niveaux : pour tout escalier, un
dispositif de commande d’éclairage a chaque niveau desservi.
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Prises de courant non specia
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La norme piece par piece

Altres locaux
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10.1.3.3.2.

+ 1 socle dans circulations.

+ 1 socle dans locaux S >4 m?

» non obligatoire pour WC et annexes non attenantes telles que garages, abris

de jardin, etc.
» L’axe des socles de prise de courant doit étre situé a une hauteur inférieure ou

égale a 1,30 m du sol.




image322.png
Volets-roulants et stores "bannes”
extérieurs
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10.1.3.4

» Si ces équipements sont prévus, les points
d’alimentation correspondants sont a réaliser sur un
départ spécialisé.
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Points d'eclairage exterieur
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10.1.3.2.1

» 1 point par entrée principale ou de service.

» 1 point d'éclairage recommandé a proximité du
garage.

+ Alimentation possible depuis 1 circuit d’éclairage
intérieur.

» Cheminement : un dispositif d’éclairage doit
permettre, lorsque I'éclairement naturel n’est pas
suffisant, d’assurer une valeur d’éclairement mesurée
au sol d’au moins 20 lux en tout point du
cheminement.

» Ce dispositif d’éclairage peut étre a commande
manuelle ou automatique.
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Dispositif de commande
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10.1.3.6.1
» Chaque local équipé de point d'éclairage doit disposer d'au moins un circuit de
commande. Le dispositif de commande du local doit étre fixe et peut étre du type
manuel ou automatique.
» Un interrupteur de commande d’éclairage doit étre situé en entrée de chaque
piece.
» Tous les dispositifs manuels de commande fonctionnelle doivent étre situés a une
hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol.
+ Sont concernés :
- les interrupteurs de commande d'éclairage, de volets roulants, thermostats
d’ambiance, etc.

les dispositifs des systémes de contrdle d’accés ou de communication, etc.
+ Les dispositifs de commande et de service situés sur les cheminements
extérieurs accessibles doivent étre repérables grace notamment a un éclairage
particulier ou a un contraste visuel.
+ Sont visés notamment les systémes de contréle d’accés ou de communication
entre visiteurs et occupants.
- Un voyant répond a cette exigence.
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10.1.3.6

» L'alimentation des points d'utilisation extérieurs doit étre réalisée en cable
conformément aux dispositions du 5-52.

» Cas particulier de I'accessibilité aux locaux collectifs des ensembles résidentiels
comprenant plusieurs maisons individuelles groupées :

- éclairage intérieur :

.au moins 100 lux mesurée au sol,

. si I'éclairage est temporisé, I'extinction doit étre progressive.

- diminution progressive ou par paliers, ou par tout autre systéme de préavis
d’extinction.

- équipements et dispositifs de commande d’éclairage et de service, et systémes
de controle d’accés ou de communication entre visiteurs et occupants :

.repérés par un témoin lumineux,

. a plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle a
'approche d’un fauteuil roulant,

une hauteur comprise entre 0,90 met 1,30 m.

- les dispositifs de commande d’éclairage peuvent étre soit automatiques,

soit manuels.
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Section des conducteurs d'a
(10.1.4.7.2 et 10.1.3.3.3)
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Section mini.
des conducteurs
cuivre

Courant assigné maximal

du dispositif de protection
(disjoncteur)

point d'éclairage 1,5 mm? 16 A
@ ou prise commandée
prise de courant j------- circuit avec 8 socles max. 1,5 mm? 16 A
16A B EEEEE
@ circuit avec 12 socles max. 2,5 mm? 20A
@ circuit avec 6 max. socles de prises 2,5 mm? 20A
de courant non spécialisés de la
cuisine
circuits spécialisés 2,5mm? 20A
(lave-linge, séche-linge, four...)
volets roulants - 1,5 mm?2 16 A
VMC - 1,5mm? 2A
cas particuliers 1,5mm? jusqua16 A
pilotage circuit d’asservissement tarifaire fil 1,5 mm? 2A
pilote, gestionnaire d’énergie
chauffe-eau @ chauffe-eau électrique 2,5 mm2 20A
non instantané
cuisson @ plaque de cuisson, monophasé 6 mm? 32A
cuisiniere triphasé 2,5 mm? 20A
chauffage émetteurs muraux 3500 W 1,5 mm? 16 A
230V (convecteurs, 2500 W 2.5mme 20A
panneaux radiants
R750 W 4 mm-? 265 A
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L_a norme fonction par fonction

Section des conducteurs
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plancher

&accumulation

ou direct

équipé de cables
autorégulants (voir 7-753.4.2)

1700 W 1,6 mm? 16 A
3400 W 2,5mm? 25A
4200 W 4 mm? 32A
5400 W 6 mm?2 40 A
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autres circuits 1,5mm? 16 A

N i . o)
(y compris le circuit d'alimentation du tableau divisionnaire) 25mm? 20A
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IRVE (infrastructure de recharge ~ socle de prise 16A 2P+T adapté a la recharge de véhicules 2,5mm? 20A

des véhicules électriques) électriques et hydrides rechargeables et identifié & cet usage
(voir guide UTE C 15-722) ou bornes 16A
bornes 32A monophasé 10 mm? 40A
bornes 32A triphasé 10 mm? 40 A

(1) Ces valeurs ne tiennent pas compte des chutes de tension (voir article 525 de la NF C 15-100). Pour les sections supérieures, se reporter aux régles générales de la NF C 15-100.
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panneau
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Tinstallation
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Concucteurs
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pricipal
tableau
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principal
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Section des conducteurs d’alimentation du tableau de repartition principa
dans le cas de branchement a puissance limitée
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courant assigne de 'AGCP section minimale des conducteurs en cuivre
(disjoncteur de branchement)

30A 10 mm?
45 A 10 mm?
60 A 16 mm?

90 A 25 mm?<
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oricipal
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maxin
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installation
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section des longueurs maximales selon le courant assigné de 'AGCP
conducteurs pour une chute de tension de 2 % (1)

en cuivre 30A(2) 45A 60A (2) 90A
10 mm? 33m 22m interdit interdit
16 mm? 53m 36m 27m interdit
25 mm? 83m 56 m 42m 28 m
35 mm?2 1M17m 78m 58m 39m
50 mm? 167 m 111m 83m 56 m
70 mm? 233 m 156 m 117 m 78 m
95 mm? 317m 211m 158 m 106 m

120 mm?

400 m

267 m

200 m

133 m
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(1) Pour une chute de tension de 1%, les longueurs sont a diviser par 2.
(2) Dans le cas d'une alimentation triphasée,
les longueurs sont & multiplier par 2.
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Disjoncteurs, repartiteurs et peignes
Gamme Duol ine
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Repartiteurs Distri'clic XE
10 pas de 9 mm
16 pas de 9 mm
26 pas de 9 mm
36 pas de 9 mm

» compatibles avec les coffrets Opale, Pragma 13,18 et 24 mod.
» version sans connecteur : alimentation directe par ID'clic XE
» version avec connecteur : borne a vis pour cables jusqu'a 16 mm?
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* largeur : 2 pas de 9 mm
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D'clic
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Peignes Bar'clic

peignes 26 pas de 9 mm
104 pas de 9 mm

accessoires protége-dents
lotde 12

6 pas de 9 mm
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connecteurs
25 mm?
lot de 4
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» largeur : 2 pas de 9 mm
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Chaque gros electromenager doit etre alimente par un
circuit spécialisé.

Au moins 4 circuits spécialisés doivent étre prévus
(10.1.3.4)).
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* 1 circuit alimentation cuisiniere ou plaque cuisson
seule sur boite de connexion ou prise 32 A mono
ou 20 A tri.
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3 circuits
avec socle prise de courant 16 A
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* Pour alimentation d'appareils du type lave-linge
lave-vaisselle, seche-linge, four indépendant,
congélateur.
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* J prises commandees
- 1 congélateur

- 1 four,

- 1 lave-linge,

- 1 lave-vaiselle,

» 1 séche-linge
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Borne de charge pour vehicules electriques




image429.png




image430.png
EAlilnlions




image431.png




image432.png
hornes




image433.png




image434.png




image435.png




image35.png




image436.png




image437.png
tri




image438.png




image439.png




image440.png




image441.png




image442.png
EVP1CNS32121

EVP1CNS32122
EVP1CNS32322





image443.png
cables
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Detecteurs autonomes avertisseurs de fumee
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pile alcaline (1 an)
pile lithium (10 ans)
+ 2110 x 38 mm (socle @ 100 mm)
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* D'autres circuits specialises sont a mettre en ceuvre si les applications sont
prévues (10.1.3.4.) :

- chauffe-eau,

- circuit prise de courant de la gaine technique logement,

- chaudiére et ses auxiliaires,

- pompe a chaleur,

- climatisation,

- appareil de chauffage électrique,

- appareil de chauffage salle de bains (par exemple seche-serviette)

- piscine,

- circuits extérieurs (alimentation d’une ou plusieurs utilisations non fixées au
batiment, par ex. éclairage jardin, portail automatique, etc.),

- volets roulants électriques,

- stores "bannes",

- alarmes, contrdles, etc.

- VMC lorsqu’elle n’est pas collective,

- tableaux divisionnaires,

- circuits de recharge des véhicules électriques,

- congélateur.

+ Lorsque I'emplacement du congélateur est défini, il convient de prévoir 1 circuit
spécialisé avec 1 dispositif différentiel 30 mA spécifique a ce circuit, de préférence
a immunité renforcée (possibilité d'alimentation par transformateur de séparation).
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La norme fonction par fonction

Circuits spécia
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* En noir : dispositions normatives relatives a la NF C 15-100
» En fushia : réglementations relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées
e En bleu : recommandations et commentaires
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Disjoncteurs differentiels type Fs
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—

1 module 2modules
de 17,5 mm de 17,5 mm

Appareils 1 module Appareils 3 modules

Disjoncteur,
télérupteur,
contacteur...

Horloge
programmable

Appareils 2 modules

Appareils 6 modules

Interrupteur différentiel,

parafoudre Ecocompteur
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* [argeur : 2 pas de 9 mm
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Interrupteurs differentiels
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Technologie embrochable




image483.png
1D 'clic




image484.png




image485.png




image486.png




image40.png




image487.png




image488.png




image489.png




image490.png
Peignes verticaux
pour coffrets Opale
hour coffrets Pragma
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Peignes verticaux
pour coffrets Opale
entre 2 ID'clic 25 ou 40 A
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unlDclicb3 A
ot un ID'clic 25 ou 40 A
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* Tous les circuits de l'installation doivent etre
protégés par un dispositif différentiel résiduel (DDR)
30 mA (10.1.4.7.3.) :

- le nombre, le type et le courant assigné sont donnés
dans le tableau 10-1G ci-contre,

- ces dispositifs doivent étre placés a I'origine de tous
les circuits




image540.png
pilote
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Chauffage electrique avec fi

+ L'ensemble des circuits de chauffage, y compris le fi
pilote, est placé par zone de pilotage sous un méme
30 mA
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Circuits exterieurs (10.1.4.7.3.1.)

- La protection des circuits extérieurs, alimentant des
applications extérieures non fixées au batiment, doit
atre distincte de celle des circuits intérieurs.
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Planchers chautfants (10.1.4.7.3.1.)

» Pour les planchers chauffants, quel que soit le type
de cable chauffant, la protection doit étre assurée par
DDR <30 mA, chaque DDR étant prévu pour une
puissance assignée des éléments chauffants au plus
égale a 13 kW sous 400V ou 7,5 kW sou 230 V
(tableau 10-1G).

» En rénovation totale, lorsque les éléments
chauffants sont conservés, ils doivent étre protégés
de la fagon suivante :

- dans la salle de bain, protection par DDR <30 mA
quel que soit le type de cable chauffant,

- pour les autre locaux, lorsque le cable posséde une
armature métallique reliée a la terre un DDR <500 mA
est admis et dans le cas contraire la protection

par DDR <30 mA s'impose.
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Tableau 10-1G
Choix des dispositifs différentiels a courant résidue
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* pour les circuits suivants @
- cuisiniére ou plaque de cuisson,

- lave-linge,

- infrastructure de charge de véhicule électrique
(IRVE) le cas échéant.

+ pour les autres circuits.

+ en lieu et place du Type A pour certaines
applications alimentées & travers un redresseur
triphase.
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Nombre de circuits & maximum
sous un DDR

Courantassigné  soit par rapport
3 F'amont
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InDDR=
1 fois la somme des In des dispositifs de protection
des circuits alimentant le chauffage direct, 'lRVE
et I'eau chaude sanitaire
+
0,5 fois la somme des In des dispositifs de
protection des circuits alimentant les autres
usages.
Répartition Les circuits d'éclairage, comme les circuits prises de courant doivent
des charges étre répartis sous au moins deux DDR
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Cable de connexion

- jeu de 2 cables 14905

* 16 mm?

» 320 mm

« pour alimenter I'D'clic
depuis les borniers
phase/neutre du coffret

rjeude2cables 14906
* 6 mm?
*1x180 mm + 1 x 330 mm

* pour installer le
parafoudre PF'clic a droite
de la premiére rangée et
permettre I'utilisation

des peignes verticaux
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(1) application standard
(2) congu pour détecter les
courants de défaut comportant
des composantes continues
(3) protection différentielle &
Munite renforcée
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* Ce present guide se limite aux
prescriptions des locaux privatifs a usage
d’habitation (partie 10.1 et 11 de la norme).
» Pour les installations électriques des
parties communes des batiments
d’habitation collectifs, il y a lieu de se
reporter a la partie 10.2 de la norme

NF C 15-100.

» Certains passages de ce guide sont issus
de la norme édité par 'AFNOR.
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Installation de tagon a ce que |I'axe des alveoles soit
au moins a 50 mm au-dessus du sol fini pour les
socles < 32 A et 120 mm au moins pour les socles
32 A. (555.1.9).

e

hé1,30m
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* L'axe des socles doit etre situe a une hauteur
inférieure ou égale a 1,30 m du sol, a I'exception du
socle dédié a la hotte
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Fixation des prises de courant
(10.1.3.9.1.)

» Fixation par griffes interdite depuis le 1= juin 2004.
+ Utilisation recommandée de boites d’encastrement
mixtes.
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* Aumoins 1 socle prise de courant 16 A doit etre place a proximite de chaque prise
de communication ou de télévision. (10.4)
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* Pour chaque piece de l'unite de vie du logement un socle de prise de courant 16 A
2P+T et non commandé doit étre disposé a proximité immédiate du dispositif de
commande d’éclairage.
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Limitation du nombre de socles prises de courant 16 A,
non spécialisées dans 1 méme circuit (10.1.3.3.3.)

+ 8 prises, si conducteurs 1,5 mm2.

+ 12 prises, si conducteurs 2,5 mm?.

» 6 prises avec conducteurs 2,5 mm? pour le circuit dédié de la cuisine.
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Protection circuits prises de courant
(10.1.4.7.2. - Tableau 10-1F)

- Conducteurs 1,5 mm? = disjoncteur 16 A.
« Conducteurs 2,5 mm? = disjoncteur 20 A.
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* Les amendements et interpretations
de la norme..





image599.png
plaques de Tinition




image600.jpeg




image601.png




image602.png




image603.png




image604.png
MGU66.002.038 MGU66.002.238
« Chrome satinég * Chrome satiné




image605.png
Blanc




image606.png
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L equipement minimail...
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La norme piece par piece
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* Tixation par gritres
« hornes a vis
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« connexion rapide
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* En noir: dispositions normatives relatives a la NF C 15-100
» En fushia : réglementations relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées
« En bleu : recommandations et commentaires
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L_a norme fonction par fonction

Prises de courant
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Socles de prise de courant 2P+1, 16 A, 250 V CA
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« connexion rapide
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« connexion rapide
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Nombre minimal de prises
de communication (11.2.1.1)

» Au moins 1 socle par piéce principale dont 1 prés de
la prise télévision quand elle existe dans la piece.

» Minimum de 2 socles pour les logements de 2
piéces et moins.

» Il est admis d'équiper, d'un minimum de deux socles
de communication, les logements de trois piéces et
plus, a la condition que chaque piéce principale soit
au moins desservie, depuis le tableau de
communication, par un cable de communication mis
en attente dans une boite
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Nombre minima
(771.559.6.1.2)




image685.png
| de prises television
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* Lorsque les reseaux de communication n‘assurent
pas la fonction de distribution de la télévision,
'’équipement minimum consiste en la pose de :

- au moins 2 prises télévisons dans les logements de
surface <a 100 m*

- au moins 3 prises télévisons dans les logements de
surface > a 100 m?

- 1 prise télévision est admise dans les logements de
surface <a 35 m?.
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llation (771.559.6.2)

» Chaque socle doit étre desservi par une canalisation provenant du tableau
de communication de la Gaine Technique Logement (GTL).

+ Fixation a griffes non admise.

+ Pour les prises mixtes (BT + communication), une cloison doit séparer

les 2 socles. L'intervention sur un des socles doit pouvoir étre effectuée sans
intervention sur I'autre.
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* Prises de communication et television non admises dans les volumes 0
et volume caché des locaux contenant 1 baignoire ou 1 douche (11.2.2.).

@
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» | 'axe des socles doit etre situe a une hauteur interieure ou egale a 1,30 m du sol.
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locaux superieurs a 4 me<, circulation et WC ..
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* Section des conducteurs
et calibres des protections..
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» Circuits specialises....
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Nombre minimal de circuits d’eclairage
(10.1.3.2.4.)

» Au moins 2 circuits pour logements a partir de 2
nieces principales.
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Nombre de points d’'eclairage alimentes
par un méme circuit (10.1.3.2.3.)

Il est limité 4 8.
+ Spots ou bandeaux lumineux = 1 point d’éclairage
par tranche de 300 VA dans la méme piece.
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Protection des circuits d'eclairage
(10.1.4.7.2. - Tableau 10-1F)

» Circuit 1,5 mm?: disjoncteur 16 A.
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» Protection dirrerentielle
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« sous blister
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Commande couloirs et circulations (771.536.9)

» Par dispositif de commande manuel placeé :

- amoins d'1 m de chaque acces, si ce dispositif ne comporte pas de voyant
lumineux.

- amoins de 2 m de chaque acces, si ce dispositif comporte 1 voyant
lumineux.

- Par systéme automatique (détection de présence).
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Prises de courant commandees (10.1.3.8.2)

» Chaque socle est compté comme 1 point d'éclairage.

+ Alimentation par les circuits d'éclairage.

+ Courant nominal socle = 16A.

» Recommandation de repérage des socles.

» Les socles de prises de courant commandés ne se substituent pas aux
socles spécialisés et non spécialisés
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* En noir: dispositions normatives relatives a la NF C 15-100
» En fushia : réglementations relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées
« En bleu : recommandations et commentaires
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Eclairage
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Installation d’appareillage manue
commande (771.536.5)

+ Généralement placé prés d'une porte, a portée de la
main, du cété de I'ouvrant.

» Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m, au- dessus
du sol fini.
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Nombre de socles de prise de courant commandes et
dispositif de commande (10.1.3.8.2.)

» 2 socles au plus placés dans la méme piéce : utilisation d’un interrupteur.
- Plus de 2 socles : utilisation de télérupteur, contacteur ou similaire.
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* spécial rénovation
« raccordement 2 fils
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. raccordement 3 fils
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e SOIte de connexion & DClL
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e SChema et igaentitication des circuits
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» Chauftage electrique
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e Protection contre
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* Les equipements et dispositits de commande d eclairage et les systemes de
contréle d’acces ou de communication entre visiteurs et occupants, doivent étre :
- repérés par un témoin lumineux,

- situés a plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de toutautre obstacle a
'approche d’un fauteuil roulant,

- 3 une hauteur comprise entre 0,90met 1,30 m.
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 LOCcaux contenant une baignoire ou une douche..
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Emplacement des dispositifs
de commande
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Cheminements exterieurs
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* Tous les dispositits manuels de commande
fonctionnelle doivent étre situés a une hauteur
comprise entre 0,90 et 1,30 m du sol.

» Sont concernés les interrupteurs de commande
d’éclairage.

» Un dispositif de commande d’éclairage doit étre
situé en entrée a I'intérieur de chaque piéce.

» Dans le cas des locaux contenant une baignoire ou
une douche, le dispositif de commande manuelle
peut, pour respecter les régles liées aux volumes, étre
dispose a I'extérieur.
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* Un dispositit d'eclairage doit permettre, lorsque I'eclairement naturel n'est pas
suffisant, d’assurer une valeur d’éclairement mesurée au sol d’au moins 20 lux en
tout point du cheminement.

» Ce dispositif d’éclairage peut étre 8 commande manuelleou automatique.

» Les dispositifs de commande et de service situés sur les cheminements
extérieurs accessibles doivent étre repérables grace notamment & un éclairage
particulier ou un contrastevisuel.

» Sont visés notamment les systemes de contréle d'accés oude communication
entre visiteurs et occupants.

« 1 voyant réepond a cetteexigence.
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* Dans les logements realises sur plusieurs niveaux,
tout escalier doit comporter 1 dispositif d’éclairage
artificiel supprimant toute zone d’ombre, commandé
aux différents niveaux desservis.
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- tension d’alimentation : 230 V CA
- calibre : 16 A
- largeur : 2 pas de 9 mm
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* tension d'alimentation : 230 V CA
+ calibre : 16 A
- largeur : 2 pas de 9 mm
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Boite de connexion (359.1

» Obligatoire si la canalisation estencastrée.

» Non obligatoire si la canalisation est en saillie et si le
matériel est pourvu de bornes de raccordement
réseau (par exemple hublot, etc.).
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Boite de connexion pour alimentation
des points d’éclairage (559.1.1)

+ Sila fixation est dans un plafond, elle doit étre
prévue pour la suspension de luminaire avec une
charge d’un minimum de 25 kg.

« Fixation de la boite a la structure du batiment.
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* DCL obligatoire dans tous leslocaux.

» Cas des locaux recevant une baignoire ou une douche :

- dans les volumes 0 et 1, I'installation d’un socle DCL est interdite

- dans le volume 2, lorsque le socle DCL n’est pas connecté et recouvert par un
luminaire adapté aux exigences de ce volume, ce socle DCL peut étre laissé en
attente. Dans ce cas, le socle DCL doit étre muni d’un obturateur lui conférant I'lPx4
minimum.
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DCL (dispositifs connexion
(559.1.1)

- Obligatoire en présence d’une boite deconnexion
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Exemples de mise en ceuvre
» Concevoir une GTL ...
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Derogations
» Pour les dérogations, se référer a l'article 10.1.3.2.5
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* En noir: dispositions normatives relatives a la NF C 15-100
» En fushia : réglementations relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées
« En bleu : recommandations et commentaires
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« avec connecteur DCL et piton

boite non aff eurant _ _

= compléte

« gsans douille ni fiche 2P+T
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