Sciences et technologie du développement durable

IC 1° STI2D - Enseignement Transversal
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UN BUS VERT POUR LA BONNE ADRESSE

Liaisons synchrones et adressage
ex : bus I2C

Cours : lheure

1. T2C: préambule

Il s'agit d'une norme standardisant un bus de communication spécifique a I'intégration électronique. En effet,
un circuit intégré travaillant sur 32 bits devrait en liaison parallele étre affublé de 32 pins (ou pattes de

connexion), ce qui freinerait la miniaturisation.

2. Connexions

3 fils : GND (sous entendu a la représentation), SCL, SDA. Voir le document ressource I2C_NXP.pdf
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« SDA : conducteur transportant les données (data)
«  SCL : conducteur transportant |I'horloge (clock)
* GND : ground ou masse
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3. Encapsulation
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5. Simulation

L'application BUSI2C (http://electronique.ac-bordeaux.fr/Fichiers Contributions/BUSI2C.zip) permet de
simuler la trame d'une liaison I2C. De multiples essais sont vidéo-projetés lors du cours.

Adresse et données

AG|AS A4|A3 AZ A1 AD D7 Dé D5 D4 D3 D2 D1 DO
110 o1 1 1 1 1T 1 1 1 1 1 1 1
SCL
S5DA Maitre
RW |ACK ACK
S-DA Esclave
RW |ACK ACK
SDA Résultant
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http://electronique.ac-bordeaux.fr/Fichiers_Contributions/BUSI2C.zip

