	

	Définir une spécification de fonctionnement
	[image: image1.png]=4l
20





	
	CI17 – TP n°2
	



[image: image1.png][image: image2.emf][image: image3.wmf] 

Etape 2 

-

Compression

 

pièce à fabriquer

 

Etape 

1

 

-

 

Melange

 

addition éventuelle de :

 

-

 

lubrifiant pour la compression

 

-

 

autres poudres

 

Etape  3 

-

Frittage

 

Etape  4 

–

 Calibrage

 

nouvelle compression de 

la pièce

 

Le calibrage

 

augmente l

a 

dureté mais entame les 

caractéristiques mécaniques

 

Ejection de la pièce

 

[image: image4.emf]






� EMBED Visio.Drawing.11  ���


























( Composants enfants : 	


.	





( Composants parents : 		





( Fonctions techniques globales : 		





( Fonctions techniques locales : 			





( Niveau de parenté : 		















































( L’ensemble des étapes à réaliser afin d’aboutir à une cotation fonctionnelle argumentée et justifiée est :


Etape 1 : 	


A partir du schéma cinématique minimal et des intensions de conception, mise en place des mobilités supplémentaires permettant le bon fonctionnement du mécanisme. �Ces mobilités sont associées à des jeux conditions.


	


Pour cela	


	


	


		


 	


Durant cette étape 	


	


	


	


Pour faciliter la lecture des dessins de définition, il est important de hiérarchiser les surfaces et donc de définir leur ordre de spécification.


	


Etape 8 : Définitions des valeurs de tolérances acceptables pour un fonctionnement optimum du mécanisme.

















 


	
















































































Démarche pour établir une cotation fonctionnelle























Définitions









































( Identifier les étapes du processus du frittage :
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