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VARIATEUR « SNT » CUV 05-50

1. Mise en situation.

Ce variateur est utilisé lorsqu’il est nécessaire d’obtenir une grande plage de vitesses avec une grande fiabilité. 

Il est utilisé dans les mécanismes suivants :

- bandes transporteuses ;

- convoyeurs ;

- machines à bois ;

- machines textiles ;

- machines de conditionnement ;

- machines agricoles ;

- distributeurs de capsules ;

- pompes ;

- machines à projeter la peinture ou les enduits.

Exemples d’utilisation :

	Convoyeur à rouleaux
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Bande transporteuse


Il existe toute une famille de variateurs : voir documentation SNT.

2. Présentation du variateur CUV.

Il existe toute une gamme de variateurs CUV dont la puissance varie de 0,37 à 1,5 kW, le rapport de réduction allant de 1/7 à 1/100 :
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L’ensemble est constitué d’éléments modulaires aisément interchangeables.

3. Diagramme fonctionnel du variateur CUV.

Le diagramme fonctionnel de ce variateur est le suivant :


4. Schéma cinématique du variateur CUV.

Le schéma cinématique de ce variateur est le suivant :




Voir l’animation du variateur à courroie : AnimationSNT.avi
Vous pouvez également consulter le site www.snt.tm.fr pour plus d’informations.
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