TP - Série 1 — Guidage en rotation

MONTAGE DE ROULEMENTS RIGIDES A UNE RANGEE DE BILLES

DOCUMENT REPONSE — CORRIGE

I Analyse du montage de roulements du réducteur du variateur SNT.

1) Les roulements sont montés :
serrés sur : I’arbre
glissants sur : le moyeu.

2) Représenter les arréts en translation, a I’aide de rectangles noirs, des roulements par rapport a
I’arbre et a I’alésage.
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ssaires pour bloquer en translation I’arbre par rapport au moyeu pour
combinant les différentes solutions 1, 2, Aet B
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111 Manipulation

1) Montage 1

Valeur du jeu axial mesuré : 0.8 mm

Tracé de la chaine minimale de cotes relative au jeu axial J; :

a
51, Az | A4 az1 J 4 851
/‘/
T | A-A
m 1

Equation algébrique relative au jeu axial J; : J, = 2a3 + a5 + 2as — a;

Equation algébrique relative a I’intervalle de tolérance du jeu axial J; :
ITia=2IT3+ 1T+ 2IT5+ 1T,

Sachant que : 1Tanneau élastique = 60 UM et 1T ouiement = 120 pm, est-il possible d’assurer un jeu J, variant entre
0,1 et 0,2 mm ? Justifier.

21T3 + 2IT5 =360 um = 0.36 mm donc IT;, et Ja > 0.36 mm

2) Montage 2

Valeur de la distance m entre le roulement et le I’extrémité du moyeu : 3.6 mm
Valeur de la distance C entre I’extrémité du chapeau et son épaulement : 3.7 mm

Valeur de I’épaisseur € des cales de réglage: m+e=c+0.1doue=37+0.1-3.6=0.2mm
Valeur du jeu axial mesuré : 0.15 mm

Conclusion : on obtient le jeu souhaité : 0.1 mm < Jeu < 0.2 mm
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3) Montage 3

Justification de I’utilisation d’un bottier :
Facilité de montage
Facilité d’usinage

4) Montage 4

Graphe de montage :

Etapes| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ] 8 | o |

Piéces
Moyeu l e4 l
Roulement

Anneau élastique
pour alésage

Anneau élastique
pour alésage

Roulement

Anneau élastique
pour alésage

Arbre |_E—I

Anneau élastique
pour arbre
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Montage 1

Etapes|

10

Pieces

Arbre

Anneau élastique

pour arbre

Roulement

Entretoise

Roulement

Anneau élastique

pour arbre

el

Moyeu

Anneau élastique

pour alésage

Anneau élastique

pour alésage




Montage 2

Etapes] 1 L 3 1 !
Piéces
Vis M6
Moyeu E2

Chapeau arriere

Arbre +

Roulements

Cales de réglage

Chapeau avant




Montage 3

Etapes|

10

12

Pieces

Arbre

Anneau élastique

avant pour arbre

Roulement avant

Chapeau

Entretoise

Roulement arriére

Anneau  élastique

e3

arriére pour arbre

Anneau  élastique

pour alésage

Moyeu

Vis M6




