
ACTIVITÉ N°2 INITIATION AU LOGICIEL LOGIKAL
       MODÉLISATION DES CHÂSSIS FIXES TYPE MUR RIDEAU

Situation professionnelle     :  
- Réponse à un appel d’offre,
- Préparation de chantier.

Objectif pédagogique     :  
Initier au logiciel professionnel de menuiserie  extérieure Logikal. Ce logiciel permet :

- de concevoir les menuiseries extérieures (modélisation guidée étape par étape),
- de déterminer facilement les coûts,
- d’extraire de la modélisation les vues 2D  dwg: élévation, coupes
- d’optimiser les bons de commande
- et de contrôler le processus de fabrication en atelier. 

Activité 2 : châssis fixes type mur rideau
            - modélisation  du mur rideau,
            - exploitation des résultats (graphique, mécanique, étude de prix et préparation des chantier)

Compétences visées du référentiel BTS EBCR

En projet U42: conception des enveloppes 

 C2.3 : Produire à l’aide d’outils numériques, des représentations de tout ou partie d’un  
système d’enveloppe
C7.4 : Réaliser avec une assistance numérique une note de calculs de prédimensionnement, 
de dimensionnement
C10.1 : Établir le devis et chiffrer les variantes

En projet E5: préparation et suivi économique de chantier 

C8.2 : Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution 
C10.2 : Établir le budget de l’opération
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Modélisation des châssis fixes type mur rideau toute hauteur 3 volumes de vitrage  
article 2.2.3  CCTP  Lot 06 menuiserie extérieure.

Repérage  du mur rideau sur la façade Est

Repérage du mur rideau sur le plan du RDC
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Repérage    du mur rideau    sur la coupe D-D  

Présentation sommaire projet ( données DCE)

Localisation :  département 21 Côte-d’Or, commune Magny-Les-Villiers 
Dimensions bâtiment: Largeur 15 m, Hauteur 8 m, Profondeur ou longueur 21 m 

Caractéristiques du mur rideau ( données extraites du CCTP)

Type de menuiserie : menuiserie aluminium, profilés type Géode de  chez Technal
Largeur totale : 3,18 m  ( partie fixe 1,06 m + partie fixe 1,06 m +  partie fixe 1,06 m )
Hauteur totale : 2,80 m   soit  ( hauteur fixe et ouvrant 2,10 m + imposte 0,70 m )
Type de de vitrage : double vitrage 4/16/4 remplissage argon
Classement AEV exigé : A3 E4 VA2
Performances thermiques Porte vitrée :
Uw : 1,40 W/m².K Ug : 1.1 W/m².K S : 0.28  Tl =0,60
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1- Démarrage du logiciel

Pour lancer le logiciel, cliquer   sur le lien LOGIKAL et entendre l’ouverture de la fenêtre de 
travail. Patienter cela peut prendre un peu de temps. 

1.1 Deux manières de démarrer une nouvelle affaire ( nouveau projet de menuiserie)

1.2 Compléter le nom le nom de l’affaire :  MODÉLISATION  MUR RIDEAU+votre nom.
Et valider par OK
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1.3  Paramètres de calcul

a) Charge de vent ( en fonction de la localisation du projet et des dimensions du bâtiment)

b) Valeurs limites ( ne rien changer)

1TS EBCR   LYCÉE DENIS DIDEROT MARSEILLE 5



c) unités

Après paramétrage de la charge de vent, des valeurs
limites et des unités,  cliquer sur suite, en bas à droite

d) Préférence série ( bien lire le CCTP pour identifier  le profilé gammiste ). Logikal propose une 
liste des gammistes les plus importants.Pour ce projet, le gammiste est TECHNAL.

Compléter les préférences de série comme ci-dessous. 

Pour continuer, cliquer sur Suite

e) Préférence vitrage
       

Cliquer ici pour faire apparaître les 
différents vitrages
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Et  choisir les paramètres comme ci-dessous :

Valider par OK

Résultat  final  du choix vitrage

Sélection le vitrage paramétrer et pour continuer, cliquer sur suite 

Ne rien cocher dans la fenêtre qui s’ouvre

cliquer sur Suite pour continuer  
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Dans la fenêtre qui s’ouvre, choisir Façade, Cliquer sur Fin 

2- Position de la menuiserie

Pour continuer, cliquer sur la nouvelle position

2.1 – Création d’une nouvelle position

Renseigner la création nouvelle 
position comme ci-dessous

Puis valider par OK. 
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2.2 – Saisie des grilles ( configuration de l’ensemble menuisé)

➢ compléter la grille ( nombre des larges et hauteurs )

Nombre largeurs : 3 Nombre hauteurs : 1 puis valider OK

➢ Saisie dimensions grilles des hauteurs comme ci-dessous

Largeur totale : 3180 mm
1ère Largeur : 1060 mm  2ème Largeur : 1060 mm    3ème  Largeur : 1060 mm

Et cliquer sur Valider.

➢ Saisie dimension grille hauteur 
Hauteur : 2800 mm Et cliquer sur Valider.

➢ Fin saisie dimensions des grilles, cliquer sur Suite pour continuer.
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3- Choix des profilés

➢ Compléter la position  comme ci-dessous et valider par OK.

➢ Choix des meneaux ( montants ) 

Une fenêtre s’ouvre, pour le choix identique ou non des meneaux ( montants ), cliquer sur Oui.
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➢ Choix des profilés montants

Cliquer deux fois sur le profilé choisi, ou choix  du profilé puis OK.

➢ Choix joints intercalaires vitrages

Cliquer deux fois sur le joint intercalaire choisi ou ou choix  du profilé puis OK.
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➢ Choix capot pour vitrages montants

➢ Choix des traverses hautes et basses

Une fenêtre s’ouvre, pour le choix
identique ou non des traverse,
cliquer sur Oui.
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➢ Choix capot pour vitrages traverses

➢ Définition type de raccords

Choisir l’option Tous.

➢ Assemblage en T
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➢ Redimensionnement des  deux montants intermédiaires

L’avertissement  indique  que  les  deux  montants
intermédiaires  sont  sous-dimensionnés  comme
expliciter sur la capture d’écran.

Il est recommandé de choisir un montant avec une inertie Ix ≥ 76,3  cm4.

- Montant intermédiaire gauche FM 253 et capot vitrage MX2502

- Choix capot pour vitrage montants intermédiaires.

Important:  idem choix profilé FM 253 et capot MX2502 pour le montant intermédiaire droit.
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➢ Fin de choix profilés montants et traverses

Bien vérifier les différents profilés qui doivent être comme ci-dessous.

Pour continuer, cliquer sur Suite.

➢ Valider par OK la fenêtre d’ information, puis cliquer sur Suite pour continuer.
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4- Choix du vitrage

L’image qui apparaît à cette phase de modélisation est la suivante :

Cliquer sur le triangle du menu déroulant tout à droite.

Choisir le double vitrage 4-16-4 comme ci-dessous. Important cet un double vitrage allemand.
Choisir une variante du catalogue Saint-Gobain à la phase étude de prix.

Cliquer sur valider tout à droite 

1TS EBCR   LYCÉE DENIS DIDEROT MARSEILLE 16



Une fenêtre s’ouvre à la fin de saisie de vitrage, valider par Oui.

Pour continuer, cliquer sur Suite. 

Confirmer aussi par Oui la
seconde fenêtre qui s’ouvre.

Pour continuer, cliquer sur Suite. 
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5- Temps de fabrication et de pose

Entrer 10 H pour la fabrication et 5 H pour la pose.

Pour continuer, cliquer sur suite 

➢ Confirmation choix RAL

A défaut de RAL spécifié dans le CCTP, choisir dans le menu déroulant RAL.
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5- Exploitation des résultats

5.1 Exploitation graphique des résultats de la modélisation du mur rideau

Dans la barre d’outils, cliquer sur 
génération  coupe

Les dessins de principe s’affichent: vue en élévation, coupe horizontale et coupe verticale. 
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➢ Vous pouvez imprimer la vue et les 2 coupes en pdf au format A3

Zoom sur coupe verticale pour vérifier la composition du double vitrage 4-16-4.

➢ Cliquer sur Retour, pour revenir dans Fichier export de vue 

➢ Exportation vers AUTOCAD

Cliquer sur le menu déroulant Export

Une fenêtre s’ouvre,  choisir AUTOCAD
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La fenêtre de transfert du dessin vers AUTOCAD s’ouvre, valider par OK.

➢ Résultat de l’export vers Autocad
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Fermer aussi le fichier Export de vue en
cliquant sur la croix tout en haut à droite.

5.2 Exploitation mécanique des résultats

➢ Vérification de prédimensionnement des profilés et du vitrage

Cliquer sur Prédimensionnement statique

➢ Une fenêtre s’ouvre, tout cocher et cliquer sur Imprimer. Imprimer en pdf.

Important     :  
 L’objectif est d’imprimer la note de calculs et de l’analyser  pour la vérification  de la condition la 
plus préjudiciable en menuiserie: condition de déformation ( condition de la flèche ).
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➢ Exemple synthèse  de la note de calculs barre 1

Conclusion : profilé bien dimensionner, taux de travail 86,5 %. C’est un bon choix technique et 
économique.
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5.3 Exploitation économique des résultats

➢ Cliquer Calcul Excel

Une fenêtre s’ouvre, compléter le salaire fabrication et pose  qui correspond au DHMO de votre
entreprise de menuiserie. Dans cette étude, le DHMO est 30 €/h. Taux de la TVA 20 %.

Compléter  le  salaire  fabrication  et  pose   qui  correspond  au  DHMO  de  votre  entreprise  de
menuiserie. Dans cette étude, le DHMO est 30 €/h. Taux de la TVA 20 %.

Pour continuer, cliquer sur Suite : 

Une seconde fenêtre s’ouvre,
cliquer sur OK pour continuer.

Une dernière fenêtre de confirmation s’ouvre , choisir oui.
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Une fenêtre s’ouvre, choisir Imprimer.
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➢ Déboursé sec de l’ensemble menuisé, profilés aluminium Soleal de chez Technal.

La synthèse de  la feuille Excel issue de l’impression permet de calculé le DS déboursé sec 
de l’ensemble menuisé.

DS Matériaux     :  
Profilés avec traitement de surface 1313,22 €
Profilés sans traitement de surface 239,98  €
Accessoires 286,911 €
Vitrage ( à remplacer par un vitrage St-Gobain) 932,09 €

         Total = 2772,20 €
DS Main d’œuvre     :  

Fabrication 300,00 €
Pose 150,00 €

       Total = 3222,20 €

DS Matériel non compris dans ce tutoriel
A tenir compte en fonction de la surface de la menuiserie, du délai et de la situation 
de l’entreprise ( amortissement ou location du matériel). En projet BTS EBCR, la 
location est à privilégier (nacelle, chariot élévateur, palonnier à ventouse, etc...).

  Total DS ensemble menuisé = 3222,20 €

➢ Préparation bon de commande, cliquer sur analyse matière

Besoin matière permet de faire le point sur les fournitures en stock et celles à commander. 
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➢ Commande fournitures

Cliquer sur Commande Excel. Dans la fenêtre qui s’ouvre, choisir Export.

Si le fichier Excel de la commande ne s’affiche pas, vous pouvez l’ouvrir en cliquant ici.
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6- A l’attention des enseignants

Comment ouvrir le fichier Logikal Corrigé Activité 2 ensemble menuisé pour exploitation 
pédagogique en classe.

➢ Lancer Logikal.

➢ Choisir Ouvrir affaire.

➢ Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquer sur sur Import. Chercher le fichier Corrigé activité 2 
ensemble menuisé dans le répertoire où il se trouve.
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